BIEZNIA BIEGOWA — PRZEKROJ D-D

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCY JNEGO!

MARSTWA TRAWY SYNTETYCZNEJ
WARSTWA WYROWNUJACA Z MIAL
KAMIENNEGO (FR. 0-4mm), GRUB. 4 cn]

WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA
KAMIENNEGO (FR. 0-31,5 mm), GRUB. 5 cnj

WARSTWA KONSTRUKCYINA Z KRUSZYW
KAMIENNEGO (FR. 31,5-63 mm), GRUB. 10 cnj

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU LUH

pPOSsPOtKI, GRUB. 10 conf

GRUNT RODZIMY DOGESZCZON

POWIERZCHNIOWO DO 1:=0.9
0,5%

DBRZEZE BETONOWE 6X30X100cm

| FAWA 7 RFTONU C12/15 GRUR 5 cm
FONSYPKA PIASKOWA GRUB. MIN. 5 cm

—— 0BRZEZE BETONOWE

OBRZEZE BETONOWE 6X20X100cm

| FAWA 7 RFTONU C12/15 GRUR 5 em
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. MIN. 5 cm

=

~0BRZEZE BETONOWE

IERZCHNIA POLIURETANOWA BIEZNI

~AKOSTKA BRUKOWA BETONOWA

NAWIERZCHNIA BIEZNI BIEGOWEJ

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
ELTAN-S TYPU T-1L, GRUB. 13mm

DYWANIK ASFALTOBETONOWY; MASA
0DTLUSZCZONA,SREDNIOZIARNISTA, GRUB. 4cm

KRUSZYWO KAMIENNE ZAKLINOWANE | ZAGESZCZONE
DO 1s=0,9 FRAKCJA 0-63mm. GRUB. 20cm

POSPOLKA ZAGESZCZONA DO Is=0,9, GRUB. 15¢m

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY DO Is=0,9

TRAWNIK 7 SIEWU GRUNT ZASYPOWY

LEGENDA

PODANE WARSTWY PODBUDOWY ZOSTALY
ZAPROJEKTOWANE Z ZArOZENIEM, ZE OBIEKT
ZNAJDUJE SIE NA TERENIE, DLA KTOREGO
POZIOM PRZEMARZANIA GRUNTU WYNOSI
0,80 m, A WARUNKI GRUNTOWO— WODNE SA
D o} B R E .

W PRZYPADKU NIE SPEENIENIA
PRZYNAJUMNIEJ JEDNEGO Z TYCH WARUNKOW
PODBUDOWE NALEZY WZMOCNIC.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTO

tel. +48 61/639 32 87
www.archiformacja.pl

PROJEKT:

LOKALIZACJA:

PROJEKTANT: PODPIS:

mgqr inz. arch. Marta

DWODNIENIE LINIOWE
1%

IR N ¥

SKALA 1:20

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm
_|_ _ PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA CR. 3 cm
POSPOLKA 0-80 mm KLINOWANA KLIKCEM GR. 15 cm

PODPIS:
PODPIS:
maqr inz. arc
Uprawnienia nr:
BIEZNIA SKaA: | 1050

CHITEKTURA

BRANZA:

NALEZY ZWER
NY NALEZY UZGO|

WSZYSTKIE
WSZELKIE Z




