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1.0

2.0

3.0

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w miejscowosci Rosochate
Koscielne na dziatkach nr. 1651, 1650, 1649, 1611, 964/6, 968/1.

Podstawa opracowania:

- Prawo budowlane

- Wytyczne inwestora

- Normy: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-EN 1176-4/2009, PN-EN
1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN 1176-11/2009,
PN-EN 1177/2009

- Pozostate obowigzujace normy i przepisy

- Aktualna mapa do celéw projektowych

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Rosochate Koscielne. Obecnie obszar
zajmuje boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, wybrukowana droga dojazdowa do
oczyszczalni sciekdw, wyszczegdlni¢ mozna grupy drzew. Wystepuje delikatny spadek terenu w
kierunki rzeki Brok ptynacej wzdtuz potudniowej granicy opracowanego terenu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Informacje ogdlne

Na powyzszej dziatce planuje sie:
- usytuowanie obiektéw o funkcji sportowej takich jak:

-boisko wielofunkcyjne,

-boisko do pitki noznej,

-bieznia wokoét boisk,

-rzutnia do pchniecia kula,

-skocznia do skoku w dal;
- wykonanie elementéw towarzyszacych i podnoszacych funkcjonalnos¢ obiektow
sportowych takich jak:

-o$wietlenie zewnetrzne boiska,

-pitkochwyty,

-elementy wyposazenia (kosze, bramki, siatki),

-kosze na odpady,

-maszty;
- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w formie chodnikéw, schodéw
zewnetrznych;

3.2. Funkcja, forma i lokalizacja poszczegdlnych obiektéw
3.2.1. Boisko do pitki noznej

Boisko o powierzchni 1836,0 m? do gry w pitke nozng. Nawierzchnia boiska wykonana w
technologii sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym ze spadkiem 0,5% w kierunku
odwodnien liniowych. Boisko wydzielone obrzezem betonowym o wymiarach 6x30x100cm .
Linie boiska wykonane farbg metoda natryskowa. Boisko wyposazone w dwie bramki.
Projektuje sie ogrodzenie boiska ogrodzeniem typu pitkochwyt o wysokosci 600 cm z siatki
rozpietej miedzy stupami z aluminiowych profili.




Nawierzchnia boiska do pitki noznej:

-warstwa trawy syntetycznej

-warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm), grub. 4 cm

-warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm), grub. 5 cm
-warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm), grub. 10 cm
-warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki, grub. 10 cm

-grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do is=0,90

3.2.2. Boisko wielofunkcyjne

Boisko o powierzchni 646,0 m? przeznaczone do gry w pitke koszykowa oraz pitke siatkowa.
Nawierzchnia boiska wykonana na bazie zywic poliuretanowych, jest nawierzchnia
przepuszczalna. Dodatkowo projektuje sie spadek 0,5% nawierzchni w kierunku pasa
odwodnien liniowych. Boisko wydzielone obrzezem betonowym o wymiarach 6x30x100cm .
Linie nalezy malowa¢ bezposrednio na nawierzchni lakierem elastycznym. Boisko
wyposazone w zestaw do gry w pitke koszykowa skfadajaca sie z dwdch koszy do gry w pitke
koszykowa, w zestaw do gry w pitke siatkowa wyposazony w dwa stupki o regulowanej
wysokosci oraz siatke oraz w zestaw do gry w tenisa ziemnego wyposazony w dwa stupki o
regulowanej wysokosci oraz siatke. Projektuje sie ogrodzi¢ boisko ogrodzeniem typu
pitkochwyt o wysokosci 400 i 600 cm z siatki rozpietej miedzy stupkami o profilach
aluminiowych.

Nawierzchnia boiska do wielofunkcyjnego:

-warstwa poliuretanowa typu Eltan EPDM, grub. 13 mm

-warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm), grub. 4 cm

-warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm), grub. 5 cm
-warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm), grub. 10 cm
-warstwa odsgczajaca z piasku lub pospotki, grub. 10 cm

-grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do is=0,90

3.2.3. Bieznia

bieznia okrezna 3 torowa o dtugosci 234,5 m

Zatozenia:

- promien fuku: 16 m

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 — 1,0% (w kierunku ptyty boiska),

- nachylenie podtuzne biezni do 0,1% (na odcinkach 25 m),

- 1 m strefa bezpieczenstwa (wewnatrz i na zewnatrz biezni okreznej, w ktérej nie moga
znajdowac sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp. oraz
odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo
kontuzji zawodnika — muszg by¢ one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu
ACO lub przynajmniej nawierzchnig syntetyczna.

bieznia prosta, jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci 80 m

80 m — 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg

- szerokos¢ torow 1,22 m £ 0,01m,

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 — 1,0% (w kierunku ptyty boiska),

- nachylenie podtuzne biezni do 0,1% (na odcinkach 25 m),

- 1 m strefa bezpieczenstwa po obydwéch stronach biezni prostej, w ktérej nie moga
znajdowac sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp. oraz
odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo
kontuzji zawodnika - muszg by¢ one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu
ACO lub przynajmniej nawierzchnig syntetyczna.

Nawierzchnia biezni biegowej:
-nawierzchnia poliuretanowa Eltan-s typu t-11, grub. 13mm
-dywanik asfaltobetonowy; masa odttuszczona,srednioziarnista, grub. 4cm
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-kruszywo kamienne zaklinowane i zageszczone do Is=0,9 frakcja 0-63mm. grub. 20cm
-pospotka zageszczona do 1s=0,9, grub. 15cm
-grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,9

3.2.4. Skokw dal

skocznia do skoku w dal usytuowana na przedtuzeniu biezni - rozbieg dla skoku w dal -
dtugos¢ min. 30 m (do belki do odbicia), - nachylenie poprzeczne rozbiegu - 0,8 - 1,0% (w
kierunku odwodnienia),

- nachylenie podtuzne rozbiegu do 0,1% (w kierunku biegu zawodnika),

- nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni,

- belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu — dtugo$¢ 1,22 m =
0,01 m, szerokos¢ 200 mm + 2 mm i grubosci nie wiekszej niz 100 mm, usytuowana w
odlegtosci min. 1 m od zeskoczni

- listwa z wktadka plastelinowa o szerokosci 100 mm + 2 mm i dtugosci 1,22 m + 0,01m z
drewna lub innego sztywnego materiatu,

- zeskocznia dla skoczni jednosciezkowej - minimalna szerokos¢ 2,75 m (miedzy
wewnetrznymi krawedziami obudowy zakorczonej od géry gumowymi naktadkami np. typu
ACO), maksymalna 3,00 m, piasek w zeskoczni gtebokosci min. 30 cm, - wszystkie elementy
skoczni (rozbiegu zeskoczni) muszg znajdowac sie, co najmniej 1 m (zalecane 2 m) od biezni i
innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujgcym zawodnikom.

3.2.5. Pchniecie kulg

rzutnia do pchniecia kulg;

- koto wykonane z betonu z metalowa obrecza z tasmy stalowej, co najmniej 6 mm grubosci
o srednicy wewnetrznej 2,135 m £ 5 mm, gtebokosci 14 — 26 mm ponizej poziomu gornej
krawedzi obreczy, prég wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepiséw (szerokos$c
od 11,2 cm do 30 cm z cieciwg o dtugosci 1,21 m = 0,01 m o promieniu takim samym jak koto
i wysokosci 10 cm + 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota,

- sektor rzutéw o nawierzchni trawiastej dtugosci min. 20 m i kacie miedzy liniami sektora
34,92° (szerokos¢ 12,00 m), spadek podtuzny sektora w kierunku pchniecia — do 0,1%,

- wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) muszg znajdowac sie, co najmniej 1 m
(zalecane 2 m) od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujagcym
zawodnikom.

Sciezki

Warstwy nawierzchni i podbudowy sciezek o nawierzchni brukowej:
-Kostka brukowa wysokos¢ 6 cm;

-Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, 3 cm;

-Pospoétka 0-80 mm klinowana klincem, 15 cm;

-Grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Stosowac nalezy obrzeze betonowe 6x20x100 cm na tawie z betonu C12/15 i podsypce
piaskowej grubosci 5 cm zgodnie z rysunkiem detalu nawierzchni i podbudowy.

Niwelacja terenu i odwodnienie

W obrebie projektowanego terenu wymagana jest niwelacja w jego centralnej czesci.
Przewiduje sie wykonanie skarp ziemnych o wysokosciach od 0,5 do 1,0 m celem
wyréwnania terenu pod bieznie i boiska. Miejsca, ktére wymagaja wykonania zmian w
uksztattowaniu terenu oznaczone zostaty na rysunku zagospodarowania terenu.




Odwodnienie liniowe
Stosowac korytka o szerokosci przeptywu min 150 mm. Zachowa¢ spadek korytka min. 0,6%.
taczna dtugos¢ odwodnienia liniowego wynosi 146 m.b.

Odprowadzenie wody deszczowej

Odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej ma odby¢ sie przy pomocy rur kanalizyjnych,
prowadzacych wode deszczowga do rzeki Brok w okolicy istniejacej oczyszczalni. Stosuje sie
rury kanalizacyjnych PCV zagtebione w gruncie. Doboru przekroju rur dokonano na
podstawie ponizszych obliczen:

Odwodnienie boiska — miejscowosé Wysokie Mazowieckie gm. Czyzew.

Obliczenia wykonano na podstawle normy PN-92/B-01707.

s [Dane otrzymane:

O wymiary boizk a=73,0m, b=34,0m
o prrepusrezalnossd warstw materiatowych boiska 40%

*  Dane wejsiciowe:
0 powierzchnia odwadniania An=73 * 34 = 2482m?
o wspdfczynnik sphywu Q=1-40%=0,6
0 miarodajne natefenie deszezu (zatodono na podstawie normy PH-92/B-01707
wartodt maksymalna =400dm?/(s*ha). Do obliczen projektowych zaleca sie
preyjmowad nie mniej nii 300 dm?/s*ha).

&  Dbliczanie przephrwu obliczeniowego w przewodach kanalizac)i deszczowe].
1 400 3
Q= I.I.!"A"mﬂﬂ.ﬁ'lﬂ-ﬂl'm-ﬁgﬁﬁﬂdlﬂ s

= Srednica rury kanalizac]i deszczowe] kolektora zbiorczego.
o Dobdr na podstawie tabeli 9 (normy PN-92/B-01707) przy zatoZeniu Asp2Acdw
o Dla nastepujacych damych:

=400 dm?/(s*ha)
Ades=2550 m?

Dobrano:
o srednice rury zbiorcze] kanalizacli deszczowej @300
o spadek przewoddw kanalizacji deszczowe] i=1,5%

* Sprawdzenie:

Dla dobranej srednicy przewodu kanalizac)i deszczowe] @300 oraz spadku preewodu =1,5%
maksymalna dopuszczalny przephyw obliczeniowy w przewodach kanalizacjl deszczowe]
Odo=102dm?3fs.

Qooo>0d — warunek spetniony.

= [Dobdr érednicy kanalizadji deszczowe] odprowadzajace] wode z pojedynczego
odwodnlenia.
Zatoienie:
o pojedyncze odwodnienie linlowe edbiera wode z 50% powlerzchnl bolska
A=2482/2=1241m*
0 wspdiczynnik sphywu J=1-40%=0,6

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI ROSOCHATE KOSCIELNE - GMINA CZYZEW STRONA 6



0 miarodajne nateienie deszezu (zatoiono na podstawie normy PHN-92/B-01707
wartosd maksymalng l=400dm3/(s*ha). Do obliczer projektowych zaleca sie
preyimowad nie mnlej nit 300 dm/(s*ha).

o Obliczanie przeptywu obliczeniowego w przewodach kanalizacji deszczowej.

wpu_T " w400 3
ge= B*A m’:ﬂ,ﬁ 1241 mﬁlg,?uﬂm f&

= Srednica rury kanalizacji deszczowe]j
o Dobdr na podstawie tabeli 9 (normy PN-92/B-01707) przy zatodeniu AgopPodw

o Dla nastepujacych danych
=400 dm?/(s*ha)
Agog=1288m’

Dobrano:

o srednice rury kanalizac)l deszczowe] @250
o spadek przewoddw kanalizacji deszczowe] i=1,0%

= Sprawdzenie:

Dla dobrane] érednicy przewadu kanalizacji deszezowe] @250 oraz spadku przewodu =1,0%
maksymaina dopuszczalny przephyw obliczeniowy w przewodach kanalizacji deszczowe]
Qdop=51,5dm*/s.

Qaco>ge — warunek spetniony.

ODWODMIEMNIE LINIOWE

2xBOISKO

a=73m, b=34m

@250, i=1,0%

ODWODNIEMIE LINIDWE

Opracowat;

e L ) - E
T U e Ty =
nr eaddansyint VYRR IRESUIPWOET

Detale projektowe dotyczace odwodnienia boiska zawarte zostaty w czesci rysunkowej projektu.
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3.6

3.7

Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie - panelowe, nalezy wykona¢ ze stupkéw z ksztattownika
prostokatnego 60x40 mm, zamknietego od gdéry kapturkiem z tworzywa sztucznego i przeset
z paneli zgrzewanych z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w formie kraty o oczkach
50x200 mm. Istniejgce ogrodzenie z siatki oraz istniejacy pitkochwyt na dtugosci, na ktérej
projektuje sie nowe ogrodzenie, nalezy zdemontowac.

Dane techniczne:

Wysokos$¢ ogrodzenia - 1,88-2,00 m

Wysokos¢ panelu ogrodzeniowego - 1,73 m

Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych — 2,58 m

Wysokos¢ stupkéw — 2,60 m

Wysokos$¢ podmuréwki nad poziomem terenu - 150-200 mm

- dtugos¢ ogrodzenia 291,4 mb

Panele przetfaczane:

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach
50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdtuzne przettoczenia, ktoére
znaczaco zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba
przettoczen, jaka posiadaja panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu
zachowania witasciwej stabilnosci i sztywnosci. Wysokosci paneli 1730 mm, szerokos¢ paneli
jest stafa i wynosi 2500 mm. Panele maja posiada¢ wzdtuzne przettoczenia w ilosci nie mniej
niz 3.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, zamknietego od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos$¢ stupkéw dostosowana jest do wymiarow
poszczegdlnych paneli (2600 mm). Rozstaw osiowy stupkdédw w ogrodzeniu panelowym
wynosi 2580 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone do montazu z systemowa
ptyta cokotowga. Stopa betonowa stupka o wymiarach min 25x25 cm posadowiona na
gtebokosci wiekszej niz lokalna strefa przemarzania gruntéw (beton klasy C12/15).

Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe stuza do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt obejmy
zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyréznia sie trzy typy
obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane s3 za pomoca ocynkowanych $rub,
nakretek i podktadek M8. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokosci
ogrodzenia, w tym przypadku nie mniej niz 4.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo z natozona powtoka malarska w kolorze RAL
6005 (Moss green).

Zielen

Projekt nie zaklada wykonywania nowych nasadzen. Jednoczednie, zadne z istniejacych
zadrzewien nie ma by¢ usuwane. W zwigzku z wprowadzeniem nowych nawierzchni
syntetycznych, zmniejszony zostanie obszar biologicznie czynny terenu.

Oswietlenie zewnetrzne

Projekt zaktada wykonanie sztucznego oswietlenia boisk. Doktadny projekt budowlano -

wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie oswietlenia zewnetrznego znajduje sie w
osobnej czesci niniejszego projektu.
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3.8

3.9

Mata architektura

Maszty flagowe - 3 sztuki

Posadowienia masztow dokona¢ na fundamencie betonowym za pomoca wspornikoéw
zawiasowych badz tulei osadczych (zgodnie z zaleceniem producenta). Klasa betonu:
C12/15, posadowienie fundamentu ponizej gtebokosci przemarzania gruntu (2 strefa - 1 m).
Materiat konstrukcji masztu: aluminium. Wysokos¢ zalecana: od 6 do 8 m (z racji
posadowienia ponizej drogi, z ktérej maszty beda widoczne, zaleca sie wyzsza - 8 m). Rodzaje
mocowan i rodzaj konstrukgcji przyja¢ wg zalecen producenta z uwzglednieniem przyjetej
wysokosci. Sugeruje sie montaz stozkowych masztéw kompozytowych (maszt
jednoelementowy o profilu rury zwezajacej sie ku gorze). Nie wymagane, ale zalecane jest
zastosowanie gtowicy obrotowej do zaczepu flagi, ktéra pozostawia flage rozpostartg bez
wzgledu na kierunek wiatru.

Kosz na odpady state - 2 sztuki

Kosz montowany jest do podtoza poprzez zabetonowanie nogi w fundamencie. Gtebokos¢
posadowienia fundamentu: 1Tm.

wymiary:

wysokos¢ 78cm

szeroko$¢ 32cm

pojemnosc:

60l

materiaty:

profile stalowe

deseczki drewniane

wktad z blachy ocynkowanej

kolorystyka:

barwione drewno $wierkowe do barw ciemniejszych (np. orzechu, debu, mahoniu)
elementy stalowe - ocynk lub szary z palety RAL (np RAL 7036)

tawki - 8 sztuk

tawka na fundamencie betonowym. Gtebokos¢ posadowienia fundamentu: Tm.
wymiary:

dtugos¢ 180cm wysokos¢ 88cm szerokos¢ 62cm

materiaty:

stal czarna lub stal nierdzewna drewno

kolorystyka:

zastosowac te sama kolorystyke jak w przypadku koszéw na odpady state

Monitoring - System CCTV

Na obiekcie planuje sie zamontowa¢ 7 kamer IP. Rozmieszczenie kamer zgodnie z
zatacznikiem | - Nazwa zatacznika. Ze wzgledu na charakter systemu - kamery maja stuzy¢
do dozoru rozlegtego terenu - nalezy na obiekcie zainstalowaé kamery o rozdzielczosci nie
mniejszej niz 2592 x 1944 (5MP). Aby zapewni¢ odpowiednio dobrg jakos¢ obrazu przy
stabszym oswietleniu, kamery musza by¢ wyposazone w przetwornik obrazu nie
mniejszy niz 1/1.8". Wszystkie zamontowane na obiekcie kamery beda mialy pracowac
z ustawionym szerokim katem widzenie ~ 90°, aby zapobiec odksztatceniom obrazu,
wszystkie kamery powinny posiadac¢ funkcje LDC (Lens Distortion Correction). Wszystkie
zamontowane na obiekcie kamery powinny posiada¢ certyfikat IK10 (by¢ wandaloodporne),
klase szczelnosci IP67 oraz by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz w temperaturze: -50°C
~ +50°C.

Obraz z kamer rejestrowany bedzie za pomoca oprogramowania zarzadzajgcego VMS
Milestone Xprotect na dedykowanym przez producenta oprogramowania urzadzeniu
Milestone Husky M10.Milestone to wiodacy na Swiecie dostawca rozwigzan VMS dla
systeméw monitoringu. Wieloletnie doswiadczenie, pozycja rynkowa oraz ponad 1 000 000
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4.0

5.0

wdrozonych systeméw gwarantuja, ze wsparcie techniczne dla zastosowanego rozwigzania
bedzie dostepne w dtugiej perspektywie czasowej. XProtect VMS jest kompatybilne z ponad
3 500 koderami, kamerami IP i cyfrowymi rejestratorami wideo (DVR) od ponad 150 réznych
dostawcow na $Swiecie. We wskazanym przez inwestora pomieszczeniu zostanie
zamontowany rejestrator oraz  przefacznik  IAM-5SE1004MUA. Oba  urzadzenia
zostang zamontowane w szafie rackowej. Z przetagcznika wyprowadzony zostanie przewdd
UTP do kamery zamontowanej na budynku remizy. Przewdd zostanie poprowadzony w
listwie kablowej przy samej poditodze. Z przelacznika wyprowadzony zostanie takze
przewod swiattowodowy do istniejacego przejscia kablowego we wschodniej scianie
budynku. Przewéd ma zosta¢ doprowadzony do punktu montazu szafy rozdzielczej w
wykopie o gtebokosci 50cm. Aby wykona¢ wykop konieczne jest zdemontowania kostki
brukowej oraz ponowne jej utozenie po potazeniu przewodu. Przewdd Swiattowodowy
ma zostac¢ poprowadzony w wykopie, przy okazji kladzenia instalacji pradowej, do punktéw
wskazanych na schemacie - zatacznik Il. W punktach okreslonych na schemacie jako S1 oraz
S2 ma zosta¢ zainstalowany przetacznik przemystowy spetniajacy normy dot. wstrzasow:
IEC60068-2-27, upadku: IEC60068-2-32 oraz wibracji: IEC60068-2-6. Switch powinien
by¢ przystopowany do pracy w niskich temperaturach -10 ~ 60°C oraz posiada¢ minimum 5-
cio letnig gwarancje producenta. Switch z punktu ST ma zasili¢ po PoE kamery numer 1,2
oraz 3. Switch z punktu S2 ma zasili¢ kamery numer 4, 5 oraz 6. Kabel UTP poprowadzony
od przetacznika do kamer 5 oraz 6 ma zosta¢ wkopany w ziemie. Kamery 5 oraz 6 maja
zosta¢ zamontowane na dedykowanym maszcie. Zasilacze do przetacznikéw swiattowodowy
z punktéw S1 oraz S2 maja zosta¢ zamontowane na szynie DIN w szafie rozdzielczej
oswietlenia. Nalezy poprowadzi¢ dedykowane okablowanie od zasilaczy do przeftacznikéw.

BILANS POWIERZCHNI

m2
POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 7056
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE SYNTETYCZNE 3508
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEZNI 1026
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 646
NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY BOISKA DO PItKI NOZNEJ 1836
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ: 461,8
ISTNIEJACA 335
NOWOPROJEKTOWANA 126,8
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA TERENU OPRACOWANIA 43.7%

INFORMACJE DODATKOWE

5.1.  Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

5.2. Projektowane zatozenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdéw obiektu.

53.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektant przeprowadzit analize oddziatywania inwestycji objetej projektem ( dziatki o nr.
ewid. 1649, 1650, 1651, 1611, 964/6, 968/1 w miejscowosci Rosochate Koscielne ) w zakresie
oddziatywania elementéw zagospodarowania terenu na sasiednie dziatki budowlane. Zakres
analizy dotyczyt potencjalnego oddziatywania obiektu zwigzanego z jego funkcja,
przestanianiem lub zacienianiem przez obiekt terenéw sasiednich oraz potencjalnych
wykluczen w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych na dziatkach
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54.

5.5.

5.6.

sgsiednich. Po przeprowadzeniu analizy projektant ocenia, iz obszar oddziatywania obiektu
nie wykracza poza teren inwestycji dlatego nie wptywa niekorzystnie na dziatki sasiednie
oraz nie ograniczy mozliwosci ich zabudowy. Podstawa prawna Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. ze zmianami - (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409).

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dojazd do obiektu w celach technologiczno - eksploatacyjnych, po istniejacej drodze
wewnetrznej potgczonej z droga powiatowa (poza obszarem opracowania).

Dla projektowanego obiektu sporzagdzono opinie geotechniczng. Na podstawie wnioskow

zawartych w opinii geotechnicznej postanowiono zakwalifikowac obiekt do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

Opracowanie:
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