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Konstrukcja do koszykowki jednostupowa - cynkowana
Tablica epoksydowa 105x180 cm

Obrecz do koszykowki cynkowana

Tuleja montazowa ocynkowana 500 mm

A

Wysieg wynosi¢ ma min. 225 cm.

KOSZ DO GRY W KOSZYKOWKE

Fundament betonowy 500x500x1000 mm - Klasa betonu min. C32

SIATKA WIELOFUNKCYJNA DO STOSOWANIA NA ZEWNATRZ (MOZLIWOSC

UZYCIA DO GRY W TENISA ZIEMNEGO)

Poziom posadzki
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linia koncowa 5 gm
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* Zgodnie z przepisami gry w siatkéwke odlegto$¢ stupkédw winna wynosi¢ 10 000 - 11 000 mm w Swietle miedzy stupkami

A tuleje odchyli¢ ok. 2° na zewnatrz boiska

Poziom nawierzchni

b=th beton T

1. Wykona¢ wykopy o odpowiednich wymiarach

2.  Wykopy zala¢ betonem klacy min. C12/15, ustawi¢ tuleje wg rysunku, aby

jej goérna krawedz pokrywata sie z poiomem podtoza

3. Nie instalowac stupku do momentu uzyskania przez beton odpowiedniej

wytrzymatosci (ok. 7 dni)

WARSTWA SCIERALNA, POLIRETANOWA, GR. 131
WARSTWA WYROWNUJACA Z MIAL

uwrmNm BETONOWE 6X30X100cm

KAMIENNEGO (FR. 0-4mm), GRUB. & cnm

WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA

KAMIENNEGO (FR. 0-31,5 mm), GRUB. 5 cnj mo M%—A> v_>m—AOi> omcw. z_z. m cm

WARSTWA KONS
KAMIENNEGO (FR. 31,

INA Z KRUSZYWA
mm), GRUB. 10 cn]

WARSTWA ODSACZAJACA 7 PIASKU LUH
pospPOtKI, GRUB. 10 cnf

GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY|
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\+‘ SLUPKI PILKOCHWYTU

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI:

[ |
| ] RAL 5012 lub zblizony o niebieskim odcieniu (pole do tenisa)
[ | feni

RAL 6025 lub zbliz o Zi

PODANE WARSTWY PODBUDOWY ZOSTALY
ZAPROJEKTOWANE Z ZAtOZENIEM, ZE OBIEKT
ZNAJDUJE SIE NA TERENIE, DLA KTOREGO
POZIOM PRZEMARZANIA GRUNTU WYNOSI
0,80 m, A WARUNKI GRUNTOWO— WODNE SA
D 0 B R E .

W PRZYPADKU NIE SPEENIENIA
PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO Z TYCH WARUNKOW
PODBUDOWE NALEZY WZMOCNIC.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHIFORMACJA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA / ARCHITECTURAL STUDIO

tel. +48 61/639 32 87 ul. Wiosny Ludow 10
www.archiformacja.pl 63—000 Sroda Wlkp.
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NAZWA BOISKO WIELOFUNKCYJNE| skata: | 1:100
U Z URZADZENIAMI

BRANZA: ARCHITEKTURA o |08.2016
NUMER NUMER 14
RYSUNKU: STRONY:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM.




