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1 ENEO IPC-55C0000M0A 1/1.8" 5.0 MP RGB CMOS, 6 MP 8 2592x1944 (5 3,59 11.8"4:3 34pxm
varifocal lens, motorized, 3.6~10 MP)
mm, LDC (Lens Distortion
Correction), Defog function

2 ENEO IPC-55C0000M0A 1/1.8"5.0 MP RGB CMOS, 6 MP 8 2592x1944 (5 4,68 11.8"4:3 30 pxm
varifocal lens, motorized, 3.6~10 MP)
mm, LDC (Lens Distortion
Correction), Defog function

3 ENEO IPC-55C0000M0A 1/1.8" 5.0 MP RGB CMOS, 6 MP 8 2592x1944 (5 3,92 11.8"4:3 24pxm
varifocal lens, motorized, 3.6~10 MP)
mm, LDC (Lens Distortion
Correction), Defog function

4 ENEO IPC-55C0000M0A 1/1.8" 5.0 MP RGB CMOS, 6 MP 10 2592x1944 (5 4,22 1/1.8"4:3 36 px/m
varifocal lens, motorized, 3.6~10 MP)
mm, LDC (Lens Distortion
Correction), Defog function

5 ENEO IPC-55C0000MO0A 1/1.8" 5.0 MP RGB CMOS, 6 MP 6 2592x1944 (5 3,59 11.8"4:3 29 px/m
varifocal lens, motorized, 3.6~10 MP)
mm, LDC (Lens Distortion
Correction), Defog function

6 ENEO IPC-55C0000M0A 1/1.8" 5.0 MP RGB CMOS, 6 MP 6 2592x1944 (5 3,59 11.8"4:3 34 pxm
varifocal lens, motorized, 3.6~10 MP)
mm, LDC (Lens Distortion
Correction), Defog function

7 ENEO IPC-55C0000M0A 1/1.8" 5.0 MP RGB CMOS, 6 MP 3,5 2592x1944 (5 3,59 11.8"4:3 173 px/m

varifocal lens, motorized, 3.6~10
mm, LDC (Lens Distortion
Correction), Defog function

MP)
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ENEO: IPC-55C0000MOA
Rozdzielczos¢: 2592x1944
Rozmiar przetwornika: 1/1.8 ; 4:3
Ogniskowa: 3,59

Wysokos¢ instalacji: 8 m
Pochylenie: 45,5°

Katy widzenia °: 90°; 73,7°
Odlegtos¢: 37,4 m

Szeroko$¢ pola widzenia: 76,5 m
Rozdzielczo$¢ przestrzenna na koncu pola widzera. o4 pxim

ENEO: IPC-55C0000MO0A
Rozdzielczos¢: 2592x1944
Rozmiar przetwornika: 1/1.8 ; 4:3
Ogniskowa: 4,68

Wysokos¢ instalacji: 8 m
Pochylenie: 36°

Katy widzenia °: 75°; 59,8°
Odlegtos¢: 56,4 m ™
Szeroko$¢ pola widzenia: 87,4 m
Rozdzielczo$¢ przestrzenna na korcu pola widzenra: su pxim

ENEO: IPC-55C0000MOA
Rozdzielczo$¢: 2592x1944
Rozmiar przetwornika: 1/1.8 ; 4:3
Ogniskowa: 3,92

Wysokos¢ instalacji: 8 m
Pochylenie: 38,7°

Katy widzenia °: 85°; 69°
Odlegtos¢: 57,5 m

Szeroko$¢ pola widzenia: 106,3 m
Rozdzielczo$¢ przestrzenna na koncu pola widzera. z& pxmm

ENEO: IPC-55C0000MOA
Rozdzielczo$¢: 2592x1944
Rozmiar przetwornika: 1/1.8 ; 4:3
Ogniskowa: 4,22

Wysokos¢ instalacji: 10 m
Pochylenie: 39,4°

Katy widzenia °: 80,8°; 65,1°
Odlegtos¢: 41,3 m

Szeroko$¢ pola widzenia: 72,3 m
Rozdzielczo$¢ przestrzenna na koricu pola widzera. o pxrm

ENEO: IPC-55C0000MOA
Rozdzielczos¢: 2592x1944
Rozmiar przetwornika: 1/1.8 ; 4:3
Ogniskowa: 3,59

Wysokos¢ instalacji: 6 m
Pochylenie: 41,2°

Katy widzenia °: 90°; 73,7°
Odlegtos¢: 43,7 m ™
Szeroko$¢ pola widzenia: 88,2 m
Rozdzielczos¢ przestrzenna na korncu pola widzerma—zgpxrmm

ENEO: IPC-55C0000MOA
Rozdzielczo$¢: 2592x1944
Rozmiar przetwornika: 1/1.8 ; 4:3
Ogniskowa: 3,59

Wysokos¢ instalacji: 6 m
Pochylenie: 41,1°

Katy widzenia °: 90°; 73,7°
Odlegtos¢: 37,5 m

Szeroko$¢ pola widzenia: 76 m
Rozdzielczo$¢ przestrzenna na koncu pola widzera: o= pxim

ENEO: IPC-55C0000MOA
Rozdzielczos¢: 2592x1944
Rozmiar przetwornika: 1/1.8 ; 4:3
Ogniskowa: 3,59

Wysokos¢ instalacji: 3,5 m
Pochylenie: 38,5° i
Katy widzenia °: 90°; 73,7° 391
Odlegtos¢: 6,6 m

Szeroko$¢ pola widzenia: 14,9 m k . ndh. r-—.n

Rozdzielczo$¢ przestrzenna na koncu pola widzeriia. 179 pxiii
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