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OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 329065T - ul. Tadeusza Ko$ciuszki w
Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573) wraz z przebudow3 istniejgcego utwardzenia gruntu dzialek
nr ewid. 25501 161". (Przebudowywany utwardzony teren jest urzqgdzeniem technicznym zwigzanym
z obiektem budowlanym w postaci Budynku Administracyjnego Starostwa Powiatowego w
Kazimierzy Wielkiej na ktorym funkcjonujq miejsca postojowe w ilosci 10szt., ktore zaplanowano do

przebudowy).

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Dokumentacj¢ techniczng dla zadania ,,Przebudowa istniejgcego zjazdu z drogi gminnej nr
329065T - ul. Tadeusza Kosciuszki w Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573) wraz z przebudowa
istniejacego utwardzenia gruntu dziatek nr ewid. 2550 1 161” opracowano zgodnie z:

- obowigzujacymi rozporzadzeniami, normami i wytycznymi w zakresie projektowania drog i
ulic,

- przepisami Prawa Budowlanego,

- mapa dcp w skali 1 : 500,

- wizja terenowa wraz z pomiarami terenowymi,

- uzgodnieniami z inwestorem.

IL. INWESTOR:
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Powiat Kazimierski,
ul. Kosciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka

III. DANE NIERUCHOMOSCI ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

»Przebudowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 329065T - ul. Tadeusza Kos$ciuszki w
Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573) wraz z przebudow3 istniejgcego utwardzenia gruntu dzialek
nr ewid. 25501 161” potozona jest na dziatkach:

* dz.nrid — 260303 4.0091.2573 - obr¢b Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka
* dz.nrid —260303 4.0091.2550 - obreb Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka
* dz.nrid —260303 4.0091.161 - obreb Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka



IV.
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ZAKRES I CELL OPRACOWANIA:

Planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 329065T - ul.

Tadeusza Kosciuszki w Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573) wraz z przebudowg istniejagcego

utwardzenia gruntu dziatek nr ewid. 25501 161" polega na:

przebudowie istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 329065T obejmujaca skorygowanie
wylukowan na wjezdzie oraz wymiang istniejacej konstrukcji jezdni zjazdu w celu
dostosowania do wystepujacych obcigzen od pojazdéw obstugi budynku administracyjnego.
Przewidziano wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego ACl11s, jak rowniez
pozostawiono $ciek usytuowany na krawedzi jezdni drogi gminnej, lecz zatozono wymiang
nawierzchni §cieku na bruk granitowy gr. 10cm, szer. 0,40m.

przebudowie istniejacego utwardzenia terenu powierzchni gruntu dziatki budowlanej id -
260303 4.0001.2550 oraz czeosici dziatki 260303 4.0001.2573 - polegajacej na wymianie
zniszczonej nawierzchni oraz lokalnie konstrukcji utwardzenia w celu przywroceniu jest
pierwotnych paramentéw w zakresie odwodnienia powierzchniowego i estetyki obiektu oraz
dostosowaniu do wymogow w zakresie wymiardw miejsc postojowych. Ponadto przewidziano
skorygowanie utwardzenia terenu dziatki budowlanej w celu obstugi budynku
administracyjnego od strony pdinocnej.

Usytuowanie przebudowywanego utwardzenia zasadniczo pokrywa si¢ z istniejgcym

utwardzeniem a jedynie zmianie ulega grubos$¢ konstrukcji i niweleta zapewniajaca prawidtowe

odprowadzenie waod.

Zakres przebudowy obejmuje:

Rozebranie istniejgcych krawegznikoéw betonowych 15x30cm,

Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego i1 czgsciowo (ok. 2/3) podbudowy
nawierzchni zjazdu.

Rozebranie zniszczonej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - sasiadujacego ze
zjazdem 1 utwardzonym terenem,

Rozebranie istniejacego utwardzenia terenu dziatki budowlanej nr 2550 1 161 1 lokalnie calej
podbudowy ( ok. 1/3).

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm,

Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm,
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o Ustawienie kraweznikow drogowych 15x30cm na tawie betonowej i obrzeza betonowego
8x30cm,

o Wykonanie nawierzchni chodnika z nowej kostki betonowej brukowej gr. 6cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 3cm,

o Wykonanie nawierzchni zjazdu i utwardzanego terenu (dz. 2550) z betonu asfaltowego ACl1s ,
gr. 6cm,

o Wykonanie nawierzchni utwardzanego terenu (dz. 161) z kostki betonowej brukowej gr. 8cm, na
podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm,

o Wykonanie nowego $cieku na krawedzi jezdni drogi gminnej z kostki granitowej gr. 10cm, szer.
0,40m na tawie betonowej,

o Wykonanie lawy betonowej pod krawezniki, obrzeza i1 Sciek na krawedzi jezdni,

V. STAN ISTNIEJACY:

Przebudowywany zjazd oraz utwardzenie dziatki 2550 potozone jest od potudniowej strony
budynku administracyjnego przy ul. T. Kosciuszki 12 w Kazimierzy Wielkiej. Istniejacy zjazd jak
réwniez utwardzenie trenu na dz. 2550 posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, profil podtuzny i
poprzeczny nawierzchni jest zniszczona powodujagc powstawanie zastoisk wody. Odwodnienie
obecnego utwardzonego terenu realizowane jest powierzchniowo i dalej do istniejacych urzadzen
odwadniajacych droge gminng. Przebudowywany teren utwardzany na dzialce nr 161 potozony jest
od strony pdéinocnej budynku administracyjnego przy ul. T. Ko$ciuszki 12 w Kazimierzy Wielkiej i

posiada nawierzchni¢ gruntowa ulepszong.

VI. STAN PROJEKTOWANY:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr
329065T - ul. Tadeusza Kosciuszki w Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573) wraz z przebudowg
istniejgcego utwardzenia gruntu dzialek nr ewid. 2550 1 161” przewidziano rozebranie istniejgcego
utwardzenia o nawierzchni zjazdu 1 utwardzonego terenu i wykonanie nowych warstwa
konstrukcyjnych podbudowy a nastgpnie wykonaniu nawierzchni trwatej - z kostki betonowej
brukowej gr. 8cm na dziatce nr 161 oraz na zjezdzie i utwardzonym terenie dziatki budowlanej nr
2550 z betonu asfaltowego ACll1s, gr. 6cm. Utwardzony teren bedzie ograniczony kraweznikiem

drogowym 15x30cm posadowionym na fawie betonowe;.
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VII. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku nr 2 —,,Projekt
zagospodarowania terenu”. Usytuowanie przebudowywanego utwardzenia zasadniczo pokrywa si¢

z istniejagcym utwardzeniem.

VIII. ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne polega¢ beda na rozebraniu istniejacego utwardzenia z betonu asfaltowego 1
kruszywa famanego oraz wykonaniu koryta pod w-wy konstrukcyjne zgodnie z zaprojektowang
niweleta. Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ i rozplantowac po terenie na innych dziatkach inwestora

lub zutylizowa¢. Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01.

IX. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:;:

Wszystkie elementy inwestycji " Przebudowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 329065T
- ul. Tadeusza Kos$ciuszki w Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573) wraz z przebudowa
istniejgcego utwardzenia gruntu dziatek nr ewid. 25501 161" zostaly dopasowane wysokosciowo do

sasiadujacych z nimi obiektow budowlanych oraz przylegtego terenu.

X. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

= Konstrukcja zjazdu z drogi gminnej 329065T:

- warstwa $cieralna:
- gorna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:

beton asfaltowy ACl11s, gr. 6cm,

z kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 15cm,
z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm.
rozebranie istn. konstrukcji, gr. 41cm/46¢cm.

= Konstrukcja utwardzanego terenu na dzialce nr ewid. 2550:

= - warstwa $cieralna:
= - gorna w-wa podbudowy:
= - dolna w-wa podbudowy:

beton asfaltowy ACl1s, gr. 6cm,

z kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 15cm,
z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 20cm.
rozebranie istn. konstrukcji, gr. 41cm/46¢cm.

= Konstrukcja utwardzanego terenu na dzialce nr ewid. 161:

- warstwa Scieralna: - kostka brukowa betonowa, gr.8cm,

- warstwa podsypkowa: cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm,

- gorna w-wa podbudowy: z kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 15cm,

- dolna w-wa podbudowy: z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 20cm.
- koryto, gr.46cm.
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Zamknigcie utwardzonego terenu zaprojektowano z kraweznika drogowego 15x30cm na tawie

betonowej z zapleczem (0,06m3/mb z betonu C12/15).

XI.  PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac 1 zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot

1 zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

XII. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona srodowiska — ogolnie:

Poniewaz planowana inwestycja jest realizowana jako samodzielny element (bez drogi) nie

jest uznawana za przedsiewziecie wymienione w aktualnym "Rozporzadzeniu Rady Ministrow w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko" jako mogaca znaczgco

oddziatywa¢ na srodowisko. W trakcie prowadzonych robdt wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robdt nie
wystepuja drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane bgdg zanieczyszczenia pylowe i gazowe z
procesOw spalania paliw silnikowych. Zarowno krotki ich czas jak 1 zapylenie w fazie budowy sa
okresowe i ze wzgledu na krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych w
aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzaja do otoczenia zadnych
szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwigzkow chemicznych. Praca sprzetu budowlanego oraz
srodki transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego nat¢zenie nie jest ucigzliwe dla
srodowiska. Zastosowane wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
aktualne §wiadectwo przydatno$ci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddzialywanie na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe 1 podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub
woda z topniejgcego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do

istniejacych urzadzen odwadniajacych.

XII. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji wystepuje sie¢ podziemnego uzbrojenia
terenu w postaci linii teletechnicznej ziemnej. Nie planuje si¢ jej przebudowy ani zabezpieczenia
dodatkowego, nalezy jedynie wykonac¢ przekopy kontrolne recznie pod nadzorem kierownika

budowy w celu stwierdzenia gltebokosci 1 faktycznego przebiegi linii kablowej. W przypadku
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pojawienia si¢ w czasie robot na sie¢ podziemng, nalezy poinformowac o tym fakcie
wlasciciela sieci, a wszystkie prace prowadzi¢ po uprzednim zlokalizowaniu ich rzeczywistego

przebiegu wykonujac przekopy kontrolne.

XIV. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

XV. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

Obszar objetym robotami budowlanymi potozony jest w strefie ochrony zabytku
archeologicznego w odlegtos$ci 50m od granic zabytku wpisanego do rejestru zabytkow ,,Kopiec

pradziejowy , Nr rejestru C.25 z dnia 18.06.2015r.

XVI. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:

Na przedmiotowym terenie wystgpuje obiekt archeologiczny wpisany do rejestru zabytkow —
»Kopiec pradziejowy, Nr rejestru: C.25 z dnia 18.06.2015r.. Kopiec stanowi cenny obiekt
pochodzacy z czasoéw pradziejowych. Stanowi czes¢ dziedzictwa kulturowego, trwale wpisany w
krajobraz. W granicach obiektu i jego strefie ochronnej obowiazuje zakaz dokonywania
jakichkolwiek zmian w stanie istniejacym na terenie obiektu i w jego strefie ochronne;.

Planowane roboty potozone sg w odlegtosci S0m od zabytku — w strefie ochronnej i polegaja
zasadniczo na zmianie wylukowan na wjezdzie z drogi gminnej na teren Starostwa Powiatowego w
Kazimierzy Wielkiej, jak rowniez wymianie zniszczonej nawierzchni i lokalnie konstrukcji
utwardzonego terenu dziatki nr ewid. 2550. Zakres i rodzaj robdt nie ingeruja w obecne
zagospodarowanie obszaru, wi¢c nie wystepuje zagrozenie zwigzane ze zmiang zagospodarowania w
sposob istotny tzn. majacy negatywny wptyw na obiekt archeologiczny.

Swietokrzyski Konserwator ZabytkoXVIL w Kielcach pozytywnie zaopiniowat zamierzenie
inwestycyjne pismem znak: ZATiRA.IA.5152.126.2023 z dnia 27.09.2023r. , wskazujac
jedznoczensnie na zapewnienie badan archeologicznych oraz uzyskanie decyzji na prowadzenie

badan archeologicznych w mysl art. 36 ust.1 pkt 5 u.0.z.0.z.
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XVIIL WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE OPRACOWANIA:

Teren obje¢ty niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

XIX. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Projektowana "Przebudowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 329065T - ul. Tadeusza
Kosciuszki w Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573) wraz z przebudow3 istniejagcego utwardzenia
gruntu dziatek nr ewid. 2550 1 161", nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
(Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.201 2 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. 2012,
poz. 463).

Warunki gruntowe:

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do
glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktérych ma by¢ posadowiona
konstrukcja drég sa jednorodne i nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia — warunki
gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonania dokumentacji badan
podiloza gruntowego. Majac na uwadze mozliwo$¢ zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia,
gdyby w trakcie wykonywania robot ziemnych stwierdzono wod¢ gruntowa, nietypowe
uwarstwienie, obecno$¢ gruntow organicznych lub nasypowych nalezy dodatkowo okresli¢
szczegblowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne 1 mechaniczne parametry a otrzymane wyniki

uwzgledni¢ przy wykonywaniu $ciezki rowerowej 1 w razie potrzeby wykonac projekt wykonawczy.

XX. ODDZIALYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000:

Lokalizacja niniejszej inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i nie

oddzialywuje na te tereny.

XXI. ZGODNOSC ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Projektowana przebudowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 329065T - ul. Tadeusza
Kosciuszki w Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573) wraz z przebudowg istniejgcego utwardzenia
gruntu dzialek nr ewid. 2550 1 161 - poloZona jest w obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr XXVI1/196/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka. Przebudowywane elementy oznaczone

sg symbolem U-14 — , teren zabudowy ustlugowej z zakresu administracji samorzadowe;j i finansow,



Przebudowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 329065T - ul. Tadeusza Kosciuszki w Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 2573)
wraz z przebudowa istniejacego utwardzenia gruntu dziatek nr ewid. 2550 i 161.
pomocy spolecznej do zachowania”. Ponadto przebudowywane elementy leza w ,,strefie ochrony
zabytku archeologicznego wpisanego do rejestru tzw. Kopiec pradziejowy C.25”
Planowany zakres przebudowy istniejacego utwardzenia zasadniczo nie zmienia istniejace]

powierzchni utwardzonej dziatki budowlanej ani nie zmniejsza powierzchni biologicznie czynnej.

10



