INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa: Budowa skateparku na stadionie gminnym w Gasawie

Adres budowy: dziatka nr 235/2, 236 i 237 obreb Gasawa

Inwestor: Gmina Gagsawa
ul. Zninska 8
88 — 410 Gasawa

1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany w zakresie architektury skateparku.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126;

RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13,
poz. 93;

RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy Dz. U. Nr37, poz. 138;

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe skateparku na stadionie gminnym
w Gagsawie na dziatkach nr 235/2, 236 i 237 w miejscowosci Ggsawa, gmina
Gagsawa.

Zakres robdt budowlanych zgodnie z opisem projektu zagospodarowania
terenu skateparku. Realizacja catosci zadania bedzie prowadzona

jednoczesnie i obejmuje — przygotowanie terenu inwestycji, montaz urzgdzen



sportowo - rekreacyjnych, wykonanie nawierzchni, montaz os$wietlenia i

monitoringu wizyjnego oraz uporzgdkowanie otoczenia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie ze sztukg budowlang i pod

nadzorem osoby uprawnione;j.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce.

Na terenie dziatek nr 235/2, 236 i 237 znajduje sie stadion gminny wraz z
boiskiem do siatkéwki. W sgsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa

mieszkaniowa, jednorodzinna oraz gospodarcza.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie zinwentaryzowane sieci podziemne.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia.

Wszystkie prace budowlano — montazowe bedg wykonywane zgodnie z
aktualng dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcym
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynnosci bedzie

kontrolowany i nadzorowany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych:

— Roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

— Roboty budowlano-montazowe — zagrozenie w czasie manewrowania
sprzetem, pojazdami, mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach);
zabezpieczenie drog komunikacyjnych;

— Roboty betonowe - nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania

mieszankg betonowa;



— Roboty wykonczeniowe — prace ze $rodkami chemicznymi

(zabezpieczenie i malowanie elementéw stalowych ogrodzenia);

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogg wykonywac¢ tylko pracownicy wykwalifikowani,
posiadajgcy aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz
przeszkoleni pod katem BHP. Kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu ,bioz” (o ile jest wymagany przepisami szczegétowymi),
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montazowych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzic:

— Instruktaz ogolny

— Instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem os6b szkolonych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym
planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.;

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i realizowane tylko
przez specjalistyczne brygady robocze, posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i sprawne technicznie narzedzia i sprzet.
Odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy;

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zakiad zobowigzany jest

zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi



przepisami (kaski, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstwa
wystgpienia urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozeh zwigzanych z wykonywang pracg; nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony), urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty;

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla os6b zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omdéwi¢ sposob
prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
ich zabezpieczen; nalezy zapewniC staty dostep pracownikéw do telefonu
alarmowego, wykazu numerow telefonow i adresow najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze apteczki oraz srodkoéw i urzgdzen
przeciwpozarowych; na budowie powinny znajdowacC sie podreczne SrodKki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze);
Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i
dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdoéw nie
wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywaé¢ na cele sktadowania. Muszg

by¢ w kazdej chwili dostepne.
. Uwagi ogdine.
Nalezy stosowaC przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr47, poz.401).



