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OPIS TECHNICZNY SKATEPARKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:
— zlecenie inwestora
— podkfady mapowe
— wizja lokalna i inwentaryzacja terenu

— obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa skateparku na stadionie gminnym w

Gagsawie. W zakres opracowania wchodzi:

Przygotowanie terenu inwestycji

Dostawa i montaz urzgdzen sportowo — rekreacyjnych

Wykonanie nawierzchni wraz z dojSciem

— Montaz oswietlenia i monitoringu

Uporzadkowanie terenu

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren na ktérym projektuje sie skatepark znajduje sie na dziatkach nr 235/2,
236 i 237 w miejscowosci Ggsawa i obecnie stanowi cze$¢ obszaru
sportowego stadionu gminnego. Na dziatkach zlokalizowane jest boisko
sportowe wraz z zapleczem oraz boisko do siatkdwki. W miejscu gdzie
zlokalizowany bedzie skatepark znajduje sie boisko do przesuniecia. Nie

przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE
Prace przy wykonywaniu skateparku bedg obejmowac:
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnie skateparku

— korytowanie i profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

wykonanie podbudowy

utozenie kraweznikdw wokot terenu
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— wykonanie nawierzchni betonowej

utozenie nawierzchni z kostki betonowej

montaz urzadzen skateparku z materiatdow spetniajgcych warunki
bezpieczenstwa i trwatosci uzytkowania

— wypoziomowanie i sprawdzenie stabilnosci
Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta oraz jego

wytycznymi.

5. NAWIERZCHNIA POD URZADZENIAMI

Projektuje sie nawierzchnie z betonu szlifowanego pod gtéwng czescig
skateparku oraz nawierzchnie z kostki betonowej pod minirampg. Beton jest
zacierany na gtadko mechanicznie. Po wykonaniu posadzki ciete sg
dylatacje. Maksymalna 6,0x6,0m wciete na 1/3 grubosci ptyty. Wypetnienie
dylatacji po min. 30 dniach masg poliuretanowg. Nawierzchnia ptyty powinna
by¢ idealnie rowna i gtadka. Poszczegdlne elementy sklateparku
zamocowane Ww posadzke w sposéb umozliwiajgcy ptynny najazd.
Nawierzchnia skateparku ograniczona kraweznikiem betonowym na tawie
betonowe;.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni betonowey:

— Beton szlifowany B30 W8 gr. 15cm

— Chudy beton gr. 10cm

— 2 xfolia PE

— Podbudowa piaskowo - cementowa gr. 25cm

— Grunt rodzimy
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kotki betonowe:

— Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

— Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3cm

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Ilub naturalnego

stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 15cm

— Grunt rodzimy

6. WYPOSAZENIE SKATEPARKU
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Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz pod nadzorem osoéb uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiada¢é wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp. oraz muszg by¢é zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentow. Wszystkie urzgdzenia sportowe i
rekreacyjne muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN
14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan)
Urzadzenia powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co
najmniej:

— nazwy i adresu producenta

— metryczki urzgdzenia i roku produkcji

— numery i daty normy europejskiej
Uwaga:
Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowiag wytacznie
przykiad i maja na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikbw o parametrach nie gorszych

niz zaproponowane.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Projektuje sie wykonanie skateparku o wymiarach skrajnych 21,2 x 30,0m.
Gtéwna czes¢ o nawierzchni z betonu szlifowanego o wymiarach 14,30 x
30,0m. Przy niej zostanie zlokalizowana minirampa na nawierzchni z kostki
betonowej.

Elementy skateparku wraz z wymiarami:

1. Bank ramp 416 x 488 x 150

2. Quarter pipe 406 x 244 x 180

3. Bank ramp 416 x 244 x 150

4. Funbox z poreczg 600 x 244 x 60

5. Funbox do skokéw 604 x 244 x 90

6. Lawka pochyta 286 x 60 x 35/60
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7. Porecz prosta 400 x 5 x 40
8. Minirampa H120 885 x 488 x 120

KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU:

Materiat

Ptyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz. 18mm.
Moduty elementéw muszg miec otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami.
Otwory stuzg do skrecania modutbw ze sobg za pomocg $rub
galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementdw majg dodatkowg

funkcje wentylacji. Widoczne $ruby muszg by¢ zakonczone grzybkiem.
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Poszczegolne sekcje muszg by¢é wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o
profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw i
pokrytych srodkiem konserwujgcym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne
belki 80x80mm obite 9mm ciemng sklejkg wodoodporng laminowana.
Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi
zosta¢ zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki
sposob aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.
Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu
bedg tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacji. Wkrety i Sruby
znajdujgce sie po bokach konstrukcji muszg by¢ przykrecone na rowno z
obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na
maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek Sruby czy wkretu schowat sig).
Belki konstrukcyjne muszg byc¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomocg
stalowo - ocynkowanych wkretéw typu torx 6x140. Na koncu kazdej belki
muszg znajdowac sie minimum 2 wkrety. W celu wyeliminowania wybijania
belek podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢ ich osadzenie dodatkowymi
wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80%
belek konstrukcyjnych musi by¢é dodatkowo wzmocnionych elementami
wsporczymi. W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m
wymagany jest wiaz konserwacyjno - inspekcyjny.

Laczenie ptyt

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé
tgczenie w ksztalt puzzle'a aby unikng¢ rozdzielania sie elementéw na skutek
duzych obcigzen i naprezen.

Warstwa podkiadowa

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana
jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm polietylenu) i
przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu
Torx 5x60 lub 6x60.

Nawierzchnia jezdna
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Konicowg powierzchnig jezdng musi by¢é 6mm profesjonalna mata RampLine
(odmiana HPL o niesliskiej powierzchni) przykrecona za pomocg stalowo -
ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. 90% otworéw pod wkrety
musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw za pomocg
numerycznej maszyny CNC. 90% krawedzi w macie RampLine musi byc¢
fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC. Wszystkie gtéwki
wkretow muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej
na maksymalnie 1mm (gtéwki wkretow nie mogg wystawaé ponad
powierzchnie ptyty. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatow
badz tez nierownosci podtoza, na ktorym stoi element na tgczeniach ptyt
moga wystepowacé szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca
muszg zostac zaslepione masg uszczelniajgco - klejgca.

Barierka ochronna

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m musza mie¢ porecze
ochronne wzdtuz tytlu i bokow podestu. Barierki muszg posiada¢ pionowe
poprzeczki aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie. Wysoko$¢ barierek
ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ conajmniej 1,2m. Rama
zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej z profili
30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-
EN 14974 z pdzniejszymi zmianami. Tylne i boczne barierki muszg byc¢
skrecone razem ze sobg za pomocg srub metrycznych. Barierki muszg by¢
przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakohczeniu
szesciokgtnym SW 17@310x90.

Stal

Porecze i inne elementy stalowe wykonane bedg ze stali ocynkowane.
Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy od 48 do
60,3mm. Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowo -
ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur muszg byé
zaslepione stalowymi zaslepkami aby zapobiec skaleczeniom. Na podestach
gdzie zainstalowany jest coping muszg by¢é zamocowane blachy wzdtuz
copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ goérng warstwe
jezdng od uszkodzen mechanicznych. Wszystkie kgtowniki muszg miec¢ na

zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno) a ich konce muszg byc¢

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Plac Wolnoséci 21; 88-400 Znin
tel. / fax 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

//\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
7DWEN

zaokraglone. Porecze do slizgania sie muszg byé zamontowane na 6mm
blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podfoza za pomocg
wkretéw typu Spax 6x60. Wszystkie otwory na blachach muszg byé
rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretow gtowki nie
wystawaty. Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ w zakresie
350-400mm i grubos¢ 3mm. Muszg by¢ montowane do elementow za
pomocg stalowo - ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i
wspieraC sie na konstrukcji minimum 60mm. Miejsce pod blache musi byé
wyfrezowane. Muszg stykaé¢ sie z podiozem by stworzy¢ swobodng linie
przejazdu. Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢
gtadkie przejscie. Wszystkie odstoniete krawedzie maty RamplLine muszg
by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci
3mm u szerokosci w zakresie 30-50mm. Katowniki muszg by¢
przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomocg wkretow typu
Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg by¢
wywalcowane (nie dopuszcza sie nacinania katownikéw lub stosowania
ptaskownikow). Okucie gorna na grindboxach na krotszym boku ma byé
wpuszczone na rowno z ptytg. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz
60cm dluzszy katownik tez jest wpuszczony na réwno z pitytg w innym
wypadku mozna zamocowaé¢ go na piyte. Okucie musi by¢ wykonane z
katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci scianki co
najmniej 3mm.

Tolerancje

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang
stalg. Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie
blatu. Wszystkie promienie nie mogg zmienia¢ sie bardziej niz 20mm od
okreslonego wymiaru. Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w
odstepach minimum 450mm. Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza
ptyt muszg by¢ w odstepach minimum 250mm. Wszystkie otwory przy
krawedziach stykajgcych sie ze sobg muszg by¢é symetryczne. Wymiary

gabarytowe urzgdzen mogg sie rézni¢ o 6% w zaleznosci od kgtow.
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Zaleca sie, aby montazu urzadzen dokonywata firma produkujgca Iub
posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danego urzadzenia.
Przy skateparku nalezy umiesci¢ tablice informacyjng wraz z instrukcjg

uzytkowania obu obiektow.

OSWIETLENIE

Oswietlenie skateparku projektuje sie na stupach gotowych stalowych
osSmiokatnych o wysokosci 12,0m z fundamentem betonowym
prefabrykowanym. Na stupach zamontowa¢ belke masztu oraz oprawy
oSwietleniowe. Montaz stupdw w miejscach wskazanych na rysunku.
Zasilanie linii oswietleniowej z istniejgcej instalacji w budynku zaplecza. Linia
kablowa nn zasilajgca oswietlenie zewnetrzne kablem YAKY 4x16mm2.
Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m zgodnie z PN-87/E-05125. Na
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kabel zabezpieczy¢
przepustami ochronnymi AROT. Przed stupami przy przepustach pozostawi¢
1,0m zapasu kabla. Po nasypaniu na kable warstwy ziemi przesianej o

grubosci 30cm nalezy natozy¢ folie kablowg, nastepnie zasypac wykop.

MONITORING

Sytemu monitoringu w najblizszym otoczeniu obiektu — 2 kamery w
obudowach fabrycznych przystosowanych od pracy na zewnatrz, o
rozdzielczosci min. 2MPX (full HD); rejestrator cyfrowy, 16-nasto kanatowy;
monitor dla systemu CCTV LED FHD 27' montowany na $cianie; zasilacz na
16 kamer; szafa typ Rack 19; switch dla kamer 16 portowy z zasilaniem PoE,
zasilacz kamer wg specyfikacji kamer; okablowanie; z mozliwo$cig podgladu
przez Internet; zakup, montaz oraz wykonanie instalacji elektrycznej
zasilajgcej; dopuszcza sie rozwigzanie zamienne po uzgodnieniu z

Inwestorem:;

7. KONSERWACA | PRZEGLADY
Urzadzenia nalezy regularnie sprawdza¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i
funkcjonalnosci. Kontrola powinna obejmowac:

— Sprawdzenie stabilnosci sprzetu i mocowania do fundamentéw
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— Sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci wszystkich elementéw i
zuzycia urzgdzen
— Weryfikacja powierzchni jezdnej pod wzgledem Scieralnosci
— Weryfikacja powiok lakierniczych i koroz;ji
Przy instalacji urzadzen sportowych producent powinien dostarczy¢
instrukcje, ktére powinny zawiera¢ przynajmniej nastepujgce informacje :
— szczegoty dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji
urzgdzenia;
— rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznosé
wzmocnienia kontroli lub konserwacji, jezeli urzadzenie jest

intensywnie uzytkowane;

8. UWAGI KONCOWE
Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrocic sie z
zapytaniem do  projektanta lub/i do dostawcy  okreslonego
systemu/materiatéw.
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy
PN-EN 14974+A1:2010 (urzgdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan). W zaleznosci od
zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i
wymagan producentow.
Projektowany skatepark nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikbw oraz otoczenia wokét obiektu. Oddziatywanie
zwigzane z projektowanymi obiektami zamknie sie¢ w granicach objetych

opracowaniem.
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