SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D-04.03.01
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i obioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
w ramach zadania pn.:

Remont drogi lesnej nr inw. 220/784 od km 0+000 do km 1+440

na terenie Lesnictwa tetownia

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych
z wykonaniem oczyszczenia podbudowy zasadniczej (gdérnej) z kruszywa kamiennego w ilosci wg
przedmiaru, przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowga, SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w SST "D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy uzywac:

- szczotki mechaniczne,

-sprezarki powietrzne,

-zbiorniki z wodag,

-szczotki reczne,

-fopaty.

Zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana
z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy
czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy

5.WYKONANIE ROBOT

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Po zakonczeniu robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ocene wizualna.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar oczyszczonej powierzchni podbudowy nalezy dokona¢ na budowie w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanego oczyszczenia powierzchni.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlega oczyszczenie warstw nawierzchni. Zasady odbioru okreslono
w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Warstwe uwaza sie za oczyszczong jesli ocena wizualna potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
okazata sie zgodna z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5, i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne
wykonanie robdét wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inspektor Nadzoru moze uznaé wade
za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonywanych robét i ustali¢ zakres
potracen za obnizong jakos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za metr kwadratowy (m?2) oczyszczonej warstwy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem

i po sprawdzeniu jakosci robét.

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie warstw okreslonych w pkt.1.3 , z ewentualnym polewaniem wodg lub
uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen

- zabezpieczenie i uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy




