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1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku ,L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Gdrze Sp. z 0.0.”.

Przywofane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowaé zgodnie
z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na
dzien ztozenia oferty. Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla zakres zaméwienia, jest podstawg do
sporzadzenia kalkulacji (preliminarza) kosztéw realizacji zamdéwienia oraz ustalenia ryczattowej ceny
ofertowej na kompleksowa realizacje zadania obejmujacego:

= opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania robdt budowlanych, w tym
opracowanie projektu budowlanego / projektu budowlanego zamiennego (o ile wymagane),
dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

= uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich pozwolen, ekspertyz, opinii i uzgodnien
niezbednych do realizacji inwestycji,

= wykonanie robdt budowlanych, rozbiérkowych, modernizacyjnych i montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem wraz z rozruchem
technologicznym i przekazaniem do uzytkowania,

= dostawe oraz montaz mebli, zabudédw meblowych, biatego montazu wraz z armaturg
i akcesoriami, zgodnie z opracowanym projektem i technologia, wyposazenie medyczne
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

= wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.

Zakres prac nalezy dostosowaé do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w PFU oraz zatgczonych
do niniejszego PFU koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej. Wykonawca w ramach
realizacji projektu powinien kontynuowad okreslony w PFU zatwierdzony przez Zamawiajacego uktad
funkcjonalny w sposéb zgodny z w/w przepisami i warunkami okre$lonymi dla przewidzianych do
zainstalowania poszczegdlnych urzadzen medycznych oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (przywotane przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem
prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty). Dziatanie
Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi
podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
zgtoszeniem robdt budowlanych, jak rédwniez na wykonanie wszelkich robét rozbiérkowych,
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem do
uzytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczegélnych pomieszczen i ich wielkos¢
nalezy traktowac jako wzorcowe rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu w sposdb uwzgledniajacy wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej
funkcjonalnosci grup pomieszczenn (zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniami) przy zachowaniu
stosownych, obowigzujacych wymogdéw okreslonych w przepisach budowlanych. Nalezy réwniez
pamietac, ze obiekt nalezy wykonac¢ w zgodzie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia



podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza. Dokumentacja projektowa na kazdym etapie musi
zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace Zrddta szczegdétowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji:

= umowa na wykonanie robét,

= dokumentacja projektowa,

=  PFU.

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystepowania sprzecznosci pomiedzy
zapisami PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego przed przystgpieniem do robot.

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji (+/- 5%) Cechy materiatow i elementéw musza wykazywaé
zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstepstwa od tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wykonawca ma obowigzek:

= Uzyskania na wifasny koszt wszelkich materiatéw i badan koniecznych dla wykonania
dokumentacji projektowe]j i prowadzenia robdét budowlanych (np. opinie techniczne stanu
konstrukcji, itp.)

= Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien,
decyzji administracyjnych niezbednych w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we
wiasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztéw.

= Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektéw budowlanych / budowlanych
zamiennych i wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz
warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

= Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.

= Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w  uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

= QOpracowania Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu rozpoczecia robot.

= Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkdw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

=  Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametrow okreslonych w PFU zaoferowac
rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktére na etapie uzytkowania
i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu beda przedstawiaty
najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania.

= Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego — uprawnionego
architekta koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktdrych dziatanie bedzie umozliwiato
staty kontaktu z Zamawiajgcym i wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami
nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wymaga statego pobytu kierownika budowy na
budowie w trakcie wykonywania robét.

=  Przygotowania dokumentéw zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania wykonanego zadania
/dokumentacja powykonawcza/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji
/zgtoszenia obiektu do uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetnien
koniecznych do uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz
reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie — o ile bedzie to wymagane.



= Uwzglednienia w cenie wykonania nadzoréw, opinii i sporzagdzenia dokumentacji rozruchowe;j
i szkolen.

= W przypadku zaistnienia koniecznosci Wykonawca zobowigzany bedzie do aktualizacji
Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

Zaleca sie odbycie wizji lokalnej w budynku oraz jego otoczenia w celu oceny, na wifasna
odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej
oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do
prowadzenia prac projektowych i robot budowlanych. Prowadzone prace nie mogg utrudniaé
W znaczacy sposob funkcjonowania czynnych jednostek Szpitala. Wszystkie prace gtosnie i ucigzliwe
nalezy przed ich wykonaniem zgtosi¢ i uzgodnié¢ z Uzytkownikiem.

1.1. Forma i zawartos$¢ dokumentacji projektowe;j

Wykonawca zgodnie z przedmiotem zamodwienia zobligowany jest do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej na podstawie niniejszego PFU wraz z zatgcznikami, ktérymi sg m.in.:

e Projekt koncepcyjny dla kondygnacji parteru oraz +4 (zatgcznik 1)

e Projektowane zmiany lokalizacji szachtéw na kondygnacji +3 (zatacznik 1a)
e Projekt budowlany (zatgcznik 2)

e Projekt wykonawczy (zatgcznik 3)

Przywotane opracowania odpowiadajg poszczegdlnym zakresom / etapom wykonawczym okreslonym
w dalszej czesci programu funkcjonalno-uzytkowego. W projekcie budowlanym i wykonawczym
(zataczniki 2 i 3) nalezy uwzglednié wszystkie niezbedne zmiany wynikajgce ze zmienionego programu
na pozostatych kondygnacjach (np. przeprojektowanie szachtéw, pomieszczen technicznych, etc.). Przy
opracowywaniu poszczegélnych projektéw nalezy uwzglednié nowy sposdb etapowania inwestycji.

Prace projektowe nalezy wykonaé zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r.
(Dz.U.20021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac nastepujgce elementy:

a) Projekt budowlany / projekt budowlany zamienny (o ile wymagany)
Zawierajgcy wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia i decyzje
administracyjne niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.20022 poz. 1697 z pdzniejszymi zmianami).
Projekt budowlany winien zawierac¢ wszystkie elementy takie jak: projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.
Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na
nosniku danych w formacie edytowalnym -.*dwg, .*dxf oraz w formacie nieedytowalnym
* pdf.— 2 egz. Wersja elektroniczna w swojej zawartosci musi odpowiadac wersji papierowe;j
pod wzgledem zawartosci (tresci) jak i kolejnosci utozenia dokumentéw oraz rysunkow.
Zamawiajgcy dopuszcza forme elektroniczng dokumentacji.

b) Informacja BIOZ (o ile wymagana)
Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nosniku
danych w formacie plikéw *.doc. i *pdf — 2 egz.; Wersja elektroniczna w swojej zawartosci
musi odpowiadac wersji papierowej pod wzgledem zawartosci (tresci) jak i kolejnosci utozenia
dokumentow.



c) Projekt wykonawczy
Zawierajgcy wszystkie szczegdtowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i materiatowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego
zgodnie z normami i aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi w tym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.20022 poz. 1697 z pdzniejszymi
zmianami).
Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na
nos$niku danych w formacie edytowalnym *dwg, .*dxf oraz w formacie nieedytowalnym
* pdf.— 2 egz. Wersja elektroniczna w swojej zawartosci musi odpowiadac wersji papierowej
pod wzgledem zawartosci (tresci) jak i kolejnosci utozenia dokumentéw oraz rysunkow.

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
Zawierajacy zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych obejmujace
w szczegdlnosci wymagania wifasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny wykonanych robot.
Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 2 egz. W wersji papierowej + wersja elektroniczna na nosniku
danych w formacie plikéw *.xlIs lub *.doc. i *pdf — 2 egz.; Wersja elektroniczna w swojej
zawartosci musi odpowiadaé wersji papierowej pod wzgledem zawartosci (tresci) jak
i kolejnosci utozenia dokumentow.

e) Dokumentacja powykonawcza.
Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na
nosniku danych w formacie edytowalnym *dwg, .*dxf oraz w formacie PDF.— 2 egz. Wersja
elektroniczna w swojej zawartosci musi odpowiada¢ wersji papierowej pod wzgledem
zawartosci (tresci) jak i kolejnosci utozenia dokumentéw oraz rysunkow.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych
podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych, wypiséw z ewidencji gruntéw, kopii
map ewidencyjnych, uzgodnien ZUDP i innych nie wymienionych — ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczawszy od uzyskania niezbednych dokumentow,
niezbednych ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkéw realizacji, dokumentacji projektowej wraz
z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca.

Jesdli realizacja inwestycji wymagata bedzie wykonania dodatkowych opracowan dokumentacji
zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych pozwolen na budowe, to wszystkie koszty bedg poniesione
przez Wykonawce.

Wykonana dokumentacja projektowa zostanie opracowana w sposob czytelny i niepozostawiajgcy
watpliwosci, co do przedstawionej tresci; oprawiona z podziatem na branze i spieta w odpowiednich
tomach. Stopien uszczegoétowienia przedstawionych rozwigzan i detali musi gwarantowac
jednoznaczne okreslenie sposobu wykonywania prac.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbiér dokumentacji nastgpi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, pod katem jej formy i zgodnosci z zatozeniami i wytycznymi
zawartymi w niniejszym PFU.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz wariantowych. Zamawiajacy dopuszcza
powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcom.



Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed wszystkimi
instytucjami - do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujace branze:

a) Budowlana:
o Architektura z projektem aranzacji wnetrz,
o Konstrukcja,

Technologii medycznej,

Sanitarng,

Instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

Projekt drogowy (o ile wymagane),

Projekt zieleni (o ile wymagane).
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Uwaga: w sktad projektu aranzacji wnetrz powinny wchodzi¢ min. rysunki i wykazy:

- materiatéw wykoniczeniowych,

- zabuddw meblowych,

- pozostatych elementdw wyposazenia (takich jak armatura, oprawy oswietleniowe, itp.),

- identyfikacja wizualna,

- ktady scian typowych pomieszczen (jak sala chorych, korytarz, pokédj socjalny pacjentéw,
gabinet lekarski, itp.),

- wizualizacje pomieszczen (min. sala pacjentéw, tazienka, komunikacja).

Wszystkie elementy wykornczeniowe muszg zostaé przedstawione kompleksowo i uzgodnione
z Uzytkownikiem i Zamawiajacym.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres prac

W ramach zamdwienia przewiduje sie czesciowg przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku ,,L”
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego Sp. z 0.0. Ponadto przewiduje sie réwniez
prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja ma na celu zmiane uktadu rozmieszczenia oddziatow szpitalnych w budynku, polepszenie
standardu swiadczenia ustug medycznych, warunkow pracy personelu oraz obstugi pacjenta.

Uktad funkcjonalny budynku zostanie dostosowany do obecnych potrzeb Zamawiajacego.

Szczegotowy zakres zgodnie pozostatymi punktami czesci opisowej, wymaganiami Zamawiajacego
oraz zatacznikami do PFU (projektem koncepcyjnym dla kondygnacji parteru i +4 oraz dokumentacjq
budowlang i wykonawczg dla pozostatych kondygnacji oraz zagospodarowania terenu — zatgczniki 1,
13, 2, 3 do PFU).

Uwaga: z zakresu okreslonego w zatgcznikach wyklucza sie zakres zwigzany z instalacja poczty
pneumatyczne;.

Zakres okreslony w niniejszym PFU nalezy czyta¢ komplementarnie w odniesieniu do wszystkich
poszczegdlnych rozdziatéw tgcznie oraz z zatgcznikami. Nalezy pamietaé, ze poszczegdlne réine
punkty programu uzupetniajg sie wzajemnie w zakresie opisania i wyjasnienia zadania.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane



przedmiotowe] inwestycji, z zastosowaniem obowigzujgcych przepisdw wymienionych w czesci
informacyjnej niniejszego opracowania, w tym w szczegélnosci:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682)

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2021r. poz. 2454)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z2022r. poz. 1225)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 402)

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Budynek ,,L” jest czynnym i w catosci uzytkowanym budynkiem szpitalnym. Zaplanowane prace bedg
prowadzone etapowo by mdc utrzymac ciggtosé pracy poszczegdlnych jednostek.

Wszystkie prace nalezy zaprojektowac tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwos¢ w
biezgcej eksploatacji i maksymalnie skréci¢ okres budowy. Konieczne, czasowe wytgczenie czesci
budynku z uzytkowania, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnied harmonogramu wykonania
poszczegdlnych prac z Zamawiajagcym, zardwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na
kazdym etapie inwestycji.

Powierzchnia istniejgcego budynku przeznaczona pod realizacje planowanej inwestycji jest
wystarczajgca dla zlokalizowania zadanego przez uzytkownika programu funkcjonalno-uzytkowego.
Nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen, wyposazenia technicznego i
technologicznego oraz ich przeniesienie lub utylizacje. Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb
postepowania ze zdemontowanymi elementami.

1.3.1. Dokumentacja projektowa posiadana przez Zamawiajgcego

Dla budynku ,L” zostat opracowany w 2020 roku kompleksowy projekt budowlany i wykonawczy
przebudowy oraz rozbudowy (zatgczniki 2 i 3). Dla inwestycji uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Czes¢ przedmiotowe] inwestycji realizowana bedzie w oparciu o wzmiankowane dokumenty
z zastrzezeniem koniecznosci opracowania w ramach zamowienia dokumentacji wykonawczej
zamiennej w zwigzku ze zmiang etapowania inwestycji (opis etapdw zgodnie z nastepnymi rozdziatami
PFU).

Dla kondygnacji parteru oraz +4 opracowano w 2023 roku nowy projekt w zakresie architektury i
technologii medycznej (zatgcznik 1), na ktorego podstawie nalezy wykona¢ kompleksowa
dokumentacje zamienng obejmujacg niezbedne pozwolenia i uzgodnienia, m.in. projekt budowlany
zamienny obejmujgcy nadbudowe skrzydta ,,C”.
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1.3.2. Uwarunkowania planistyczne

Dla obszaru inwestycji obowigzuje plan miejscowy UCHWALA NR XLIII.371.2013 RADY MIASTA
ZIELONA GORA z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Zielonej Gérze — Srédmieécie 2 wraz ze zmianami UCHWALA NR LIII.675.2017 RADY
MIASTA ZIELONA GORA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Gérze - Srédmiescie 2. Nalezy zapewnié¢ zgodnoéé z
zapisami planu.

1.3.3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Gérze.

Budynek "L" bedacy przedmiotem opracowania jest jednym z budynkdw Szpitala Uniwersyteckiego Sp.
z 0.0. potozony na dziatce nr 61/12 przy ul. Waryriskiego 2 w Zielonej Gérze, zbudowany zostat w latach
siedemdziesigtych ubiegtego stulecia. Zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu ulic Podgérnej i
Warynskiego. Budynek, w rzucie posiada ksztatt litery , T”, w czeSciach A i B, rownolegtych do ul.
Podgdrnej pieciokondygnacyjny, natomiast w czesci C - czterokondygnacyjny.

Dojazd do istniejgcego obiektu odbywa sie poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny. Na terenie
znajdujg sie podjazdy do budynkow i parkingi dla samochodow.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu obejmuje bezposrednie otoczenie budynku. Zakres wynika z
rozwigzan przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych projektu branzy architektury przebudowy
budynku L. Projektuje sie wiate ostaniajaca podjazd dla karetek. Uktad rzednych wysokosciowych
zostaje dostosowany do lokalizacji nowych wejs¢ do budynku.

Projekt nie ingeruje w obecny uktad drogowy i komunikacyjny.

Uwaga: Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostaje organiczny w odniesieniu do
projektu wykonawczego z 2020 roku. Prace zwigzane z przebudowa uktadu komunikacyjnego i
bezposredniego otoczenia budynku zostang wykonane w odrebnym zaméwieniu.

W ramach prac zewnetrznych przewiduje sie:

- wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek oraz wejscia do izby przyjec (skrzydto C) wraz z budowg
rampy i schodow

- wykonanie fundamentow pod urzadzenia techniczne obstugujgce przebudowe i rozbudowe wraz z
ogrodzeniem (zaluzje akustyczne)

1.5. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Budynek L to budynek pieciokondygnacyjny, z dodatkowa kondygnacjg podziemna. Sciany wewnetrzne

i zewnetrzne murowane z cegly kratéwki, w dobrym stanie technicznym. Scianki dzialowe murowane
tradycyjnie. Stropodach ptaski — wentylowany, dwudzielny na konstrukcji stropowej z ptyt kanatowych,
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kryty papa asfaltowg na lepiku.

Komunikacja pionowa wewnatrz budynku odbywa sie poprzez trzy windy i klatke schodowa w holu
centralnie tgczgcym wszystkie trzy skrzydta. Dodatkowo, do dyspozycji personelu i odwiedzajacych
pozostajg schody znajdujgce sie w kazdym ze skrzydet A, Bi C.

Budynek L zostat podzielony na strefy oznaczone literami od A do C wedtug schematu:

WLHA; B

Projekt przebudowy i rozbudowy obejmowac bedzie:

- Piwnica
- Parter skrzydto C wraz z rozbudowg oraz cze$¢ komunikacji ogdélnej skrzydta A
- Pietra+l,+2,+3, +4

Projekt nadbudowy obejmuje skrzydto C — poziom +4.

Projekt przebudowy nie bedzie obejmowat poziomu parteru skrzydet A (poza czescia komunikacji
ogélnej) i B.

Wejscie do budynku pozostanie na parterze w rejonie holu windowego w skrzydle A. Ponadto, wraz z
projektowanym powiekszeniem skrzydta C na parterze, zaktada sie przeniesienie dodatkowego wejscia
w obrebie skrzydta C. Wszystkie wejscia dostepne bedg dla 0séb z niepetnosprawnoscia.

Rozbudowa obejmuje w parterze zabudowanie istniejgcego przejazdu pod budynkiem.

1.5.1. Planowany uktad przestrzenno-funkcjonalny
Planowana struktura oddziatéw w budynku L w zakresie opracowania:

Piwnica:

- Pomieszczenia techniczne i magazynowe

- Szatnie personelu

Realizacja w oparciu o zapisy PFU oraz dokumentacje projektowa — zatacznik 2 i 3 — z uwzglednieniem
etapowania opisanego w PFU oraz dostosowania wg potrzeb wynikajacych ze zmian funkcjonalnych
okreslonych w koncepcji (zatgcznik 1)

Parter:
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- Izba Przyjeé — skrzydto C

- Chemioterapia Dzienna — skrzydto C

Realizacja w oparciu o zapisy PFU oraz dokumentacje projektowg — zatgcznik 1 — z uwzglednieniem
etapowania opisanego w PFU oraz dostosowania wg potrzeb wynikajacych ze zmian funkcjonalnych
okreslonych w koncepcji (zatgcznik 1)

Pietro +1:

- Kliniczny O.Potozniczo-Ginekologiczny

Realizacja w oparciu o zapisy PFU oraz dokumentacje projektowa — zatgcznik 2 i 3 — z uwzglednieniem
etapowania opisanego w PFU oraz dostosowania wg potrzeb wynikajacych ze zmian funkcjonalnych
okreslonych w koncepcji (zatgcznik 1)

Pietro +2:

- Kliniczny O.Urologii — skrzydta A i B

- Sale zabiegowe O.Urologii i O.Potozniczo-Ginekologicznego — skrzydto C

Realizacja w oparciu o zapisy PFU oraz dokumentacje projektowa — zatgcznik 2 i 3 — z uwzglednieniem
etapowania opisanego w PFU oraz dostosowania wg potrzeb wynikajacych ze zmian funkcjonalnych
okreslonych w koncepcji (zatgcznik 1)

Pietro +3:

- Kliniczny O.Onkologii

Realizacja w oparciu o zapisy PFU oraz dokumentacje projektowgq — zatgcznik 2 i 3 — z uwzglednieniem
etapowania opisanego w PFU oraz dostosowania wg potrzeb wynikajacych ze zmian funkcjonalnych
okreslonych w koncepcji (zatgcznik 1)

W szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ zmiane lokalizacji szachtéw w skrzydtach A, B i C (zmiana trasy
instalacji nad sufitem podwieszanym celem wyjscia na kondygnacje powyzszg w nowoprojektowanym
miejscu) zgodnie z zatgcznikiem 1a.

Pietro +4:

- Kliniczny O. Hematologii

Realizacja w oparciu o zapisy PFU oraz dokumentacje projektowg — zatgcznik 1 — z uwzglednieniem
etapowania opisanego w PFU.

Uwaga ogdlna: Lokalizacje szachtéw nalezy zachowac zgodnie ze wskazaniami dokumentacji
wykonaweczej (zatgcznik 3) uwzgledniajgc zmiany wskazane w dokumentacji koncepcyjnej (zatgcznik 1
i 1a). W razie koniecznosci zmiany trasy szachtow instalacyjnych, nowe lokalizacje nalezy uwzglednic¢
z Zamawiajgcym uwzgledniajac zmiany uktadu szachtéw i pomieszczen na wszystkich kondygnacjach.

Na wszystkich kondygnacjach (w szczegdlnosci w rozmieszczeniu pomieszczen technicznych na

kondygnacji -1) nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne zmiany (budowlane, instalacyjne, etc.)
wynikajgce ze zmiany programu na poziomie parteru i +4 oraz etapowania.
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1.6.

1.6.1.

Szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen i ich funkcja.

Uwaga: zestawienie powierzchni dla budynku w zakresie kondygnacji piwnicy, +1, +2, +3 opracowano
na podstawie zatgcznikéw 2 i 3 do niniejszego PFU; zestawienie powierzchni dla budynku w zakresie

kondygnacji parteru oraz +4 opracowano na podstawie zatgcznika 1 do niniejszego PFU.

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA P.PODST. |P.KOM. | P.TECH.
POZIOM -1

POWIERZCHNIE WSPOLNE
-1/PW/01 MAGAZYN 33,2
-1/PW/02 ROZDz.C.O. 14,1
-1/PW/03 P.TECH. 23,6
-1/PW/03A PRZEDS.WENT. 10,7
-1/PW/04 MAGAZYN 110,7
-1/PW/05 P.PORZ. 9,4
-1/PW/06 MAGAZYN 44,4
-1/PW/07 WC PER. 9,4
-1/PW/08 BIURO MAG. 25,1
-1/PW/09 P.SOC.IMPEL 14,2
-1/PW/10 SZAT.70-SZAFEK 26,7
-1/PW/11 SANIT. 14,3
-1/PW/12 SANIT. 14,3
-1/PW/13 SZAT.68-SZAFEK 26
-1/PW/14 P.TECH.WENTYLATOR. 41,6
-1/PW/15 P.TECH. 6,4
-1/PW/16 SZAT.44-SZAFKI 17,3
-1/PW/17 SANIT. 7,1
-1/PW/18 SANIT. 7,1
-1/PW/19 SZAT.44-SZAFKI 17,3
-1/PW/20 SZAT.48-SZAFEK 19,9
-1/PW/21 SANIT. 6,7
-1/PW/22 SANIT. 6,7
-1/PW/23 SZAT.48-SZAFEK 19,9
-1/PW/24 PT.IT 5,6
-1/PW/25 ROZDZ.Gt. 12,5
-1/PW/26 P.BAT.+UPS 13,4
-1/PW/27 MAG./PT. 27,5
-1/PW/28 MAG./PT. 13,1
-1/PW/29 P.T.WEZEt C.O. 84
-1/PW/30 P.TECH. 22,1
-1/PW/31 MAG./PT.WENT. 47,9
-1/PW/32 P.T.SPREZ. 17,6
-1/PW/33 PT.GAZ.MED. 14,7
-1/PW/34 P.T.PROZNIA 8,8
-1/PW/35 PRZEDS. 46,9
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-1/PW/36 KOM. 138,5
-1/PW/37 KOM. 47,8
-1/PW/38 KOM. 75
SUMA 429,7| 318,9 352,9
KLATKI SCHODOWE
-1/KL/01 KL.SCHOD. 01 8,7
-1/KL/02 KL.SCHOD. 02 8,7
-1/KL/04 KL.SCHOD. 04 8,2
SUMA 0 25,6 0
429,7| 344,5 352,9
RAZEM 1127,1
POZIOM 0
IZBA PRZYJEC
00/1P/01 WIATROLAP 7,8
00/1P/02 POCZEK. 22,3
00/1P/03 GABINET ZABIEGOWY 27,7
00/1P/04 KAB.HIGIEN. 6
00/1P/05 P.PORZ. 3,5
00/1P/06 MAG.BR. 3,6
00/1P/07 P.KONS.P.PL. 11,6
00/1P/08 P.PRZYJ.PLAN. 10,5
00/1P/09 REJESTR. 11,1
00/1P/10 tAZ.NPS./WOZ. 9,5
00/1P/11 WC MESKI 10,2
00/1P/12 WC PERS. 4,4
00/1P/13 KOM. 40,9
00/IP/14 P.PORZ. 7,8
SUMA 128,2 48,7 0
CHEMIOTERAPIA DZIENNA
00/CH/01 GAB.LEKARSKI 18,2
00/CH/02 SEKRETARIAT 19,6
00/CH/03 GAB.LEKARSKI 18,1
00/CH/04 POK.SOCJALNY 10,1
00/CH/05 WC PERS. 4,4
00/CH/06 WC NPS. 5
00/CH/07 S.CHEMIOTARAP.14-ST. 86,8
00/CH/08 PUNKT PIEL. 6,7
00/CH/09 WC NPS. 5
00/CH/10 KOM. 42,7
SUMA 173,9 42,7 0
POWIERZCHNIE WSPOLNE
00/PW/01 P.T.TELETECH. 5,8
00/PW/02 PRZEDS. 7,6
00/PW/03 KOM. 35,3
SUMA 0 42,9 5,8
KLATKI SCHODOWE
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00/KL/01 KL.SCHOD. 01 18,7
00/KL/02 KL.SCHOD. 02 17,3
00/KL/03 KL.SCHOD. 03 9
00/KL/04 KL.SCHOD. 04 18
SUMA 0 63 0
PARTER tACZNIE 302,1| 197,3 5,8
RAZEM 505,2
POZIOM +1
ODDZIAt GLOWNY
01/0G/01 KUCH. CZ. 11,3
01/0G/02 KUCH. BR. 11,3
01/0G/03 SLUZA 5,5
01/0G/04 LAZ. 4,4
01/0G/05 IZOL. 11,7
01/0G/06 IZOL. 11,7
01/0G/07 LAZ. 4,4
01/0G/08 SLUZA 5,5
01/0G/09 P.P. 5,3
01/0G/10 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/11 tAZ. 2,8
01/0G/12 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/13 tAZ. 2,6
01/0G/14 MAG. 13,9
01/0G/15 MAG. 12,4
01/0G/16 S.WZMOZ.NADZ. 27,4
01/0G/17 KTG 13,9
01/0G/18 PUNKT PIEL. 15,4
01/0G/19 POK. PRZYG. 12,5
01/0G/20 P.POBR. 13,7
01/0G/21 S.WZMOZ.NADZ. 27,7
01/0G/22 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/23 tAZ. 2,8
01/0G/24 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/25 tAZ. 2,8
01/0G/26 POK.SOC. 12,4
01/0G/27 P.LEK.DYZ. 10,4
01/0G/28 LAZ. 2,4
01/0G/29 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/30 LAZ. 2,8
01/0G/31 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/32 LAZ. 2,8
01/0G/33 WC D. 5,8
01/0G/34 WC M. 10,8
01/0G/35 tAZ.NPS. 10,7
01/0G/36 S.CH. 1t. 12,4
01/0G/37 tAZ. 4,4
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01/0G/38 LAZ.PER. 5,4
01/0G/39 WC NPS. 5,4
01/0G/40 EAZ. 4,4
01/0G/41 S.CH. 1t. 12,4
01/0G/42 G.ZAB./USG 22
01/0G/43 P.ODDZ. 11,9
01/0G/44 SEKR. 10,7
01/0G/45 UsSG 12,3
01/0G/46 P.BADAN 13,9
01/0G/47 DYZ.LEK. 11,6
01/0G/48 WC 1,8
01/0G/49 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/50 EAZ. 2,8
01/0G/51 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/52 EAZ. 2,8
01/0G/53 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/54 EAZ. 2,8
01/0G/55 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/56 EAZ. 2,8
01/0G/57 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/58 EAZ. 2,8
01/0G/59 S.CH. 1t. 12,7
01/0G/60 EAZ. 4,7
01/0G/61 EAZ. 3,8
01/0G/62 S.CH. 1t. 11,9
01/0G/63 S.CH. 1t. 10,6
01/0G/64 EAZ. 4,7
01/0G/65 EAZ. 4,7
01/0G/66 S.CH. 1t. 11,2
01/0G/67 S.CH. 1t. 10,7
01/0G/68 EAZ. 4,7
01/0G/69 EAZ. 4,7
01/0G/70 S.CH. 1t. 12
01/0G/71 BRUD. 53
01/0G/72 EAZ. 5
01/0G/73 POK.ORD. 9,4
01/0G/74 P.T. 5,8
01/0G/75 KOM. 47,7
01/0G/76 KOM. 88,4
01/0G/77 KOM. 92,6
01/0G/78 KOM. 85,9
01/0G/79 KOM. 9,2
SUMA 795,4| 323,8 5,8
KLATKI SCHODOWE

01/KL/01 KL.SCHOD. 01 18,7
01/KL/02 KL.SCHOD. 02 17,3




01/KL/03 KL.SCHOD. 03 18
01/KL/04 KL.SCHOD. 04 18
SUMA 0 72 0
PARTER tACZNIE 795,4| 395,8 5,8
RAZEM 1197
POZIOM +2
ODDZIAL UROLOGII
02/0U/01 KUCH. CZ. 11,3
02/0U/02 KUCH. BR. 11,3
02/0U/03 BRUD. 5,5
02/0U/04 tAZ. 4,4
02/0U/05 S.CH. 1t. 11,7
02/0U/06 IZOL. 11,7
02/0U/07 LAZ. 4,4
02/0U/08 SLUZA 5,5
02/0U/09 P.P. 5,3
02/0U/10 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/11 LAZ. 2,8
02/0U/12 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/13 tAZ. 2,8
02/0U/14 DYZ.LEK. 13,9
02/0U/15 G.ZAB.CZ. 13,6
02/0U/16 MAG.BR.B. 7,9
02/0U/17 tAZ. 4,4
02/0U/18 MAG.BR.B. 7,9
02/0U/19 P.S.PIEL. 10,1
02/0U/20 PUNKT PIEL. 15,4
02/0U/20A POM. PRZYG. 12,5
02/0U/21 G.ZAB. 14
02/0U/22 S.WZMOZ.NADZ. 26,3
02/0U/23 M.SPRZ. 12,9
02/0U/24 P.BADAN 14,6
02/0U/25 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/26 tAZ. 2,8
02/0U/27 MAG. 12,4
02/0U/28 P.LEK.DYZ. 10,4
02/0U/29 LAZ. 2,4
02/0U/30 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/31 LAZ. 2,8
02/0U/32 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/33 LAZ. 2,8
02/0U/34 WC D. 5,8
02/0U/35 WC M. 10,8
02/0U/36 MAG.CZ. 10,7
02/0U/37 S.CH. 1t. 12,4
02/0U/38 tAZ. 4,4
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02/0U/39 LAZ.PER. 5,4

02/0U/40 WC NPS. 5,4

02/0U/41 LAZ. 4,4

02/0U/42 S.CH. 1t. 12,4

02/0U/43 tAZ.WOZ. 10,2

02/0U/44 POK.ORD. 11,9

02/0U/45 P.ODDZ. 11,3

02/0U/46 SEKR. 10,7

02/0U/47 KOM. 88,4

02/0U/48 KOM. 91,9
SUMA 497,6| 180,3 0

POWIERZCHNIE WSPOLNE

02/PW/01 P.T. 5,8

02/PW/02 KOM. 44,8
SUMA 0 44,8 5,8

SALE ZABIEGOWE

02/52/01 POCZEK. 11,6

02/52/02 P.PORZ. 3,5

02/52/03 PRZ.LEK. 3,6

02/52/04 STEROW. 7,4

02/52/05 PRAC. ESWL 27,4

02/52/06 PRZYG.PAC. 9,9

02/52/07 P.HIG. 3,9

02/52/08 PRZYG.PAC. 9,9

02/52/09 P.HIG. 3,9

02/52/10 S.ENDOSKOP. 27,2

02/5z/11 PRZ.LEK. 3,6

02/52/12 MYC.END. 9,8

02/52/13 PRZYG.PAC. 11

02/52/14 P.HIG. 4,4

02/52/15 S.ZABIEGOWA 26,7

02/S2/16 PRZ.LEK. 3,6

02/S2/17 BRUDOW. 11

02/52/18 P.SOCJAL. 12,7

02/52/19 MAGAZYN 9,5

02/52/20 POK.OPISU 11,8

02/52/21 WC PER. 3,6

02/52/22 LAZ. 4,8

02/52/23 S.WYBUDZ. 22,8

02/52/24 WC 4,9

02/52/25 LAZ. 3,9

02/52/26 PR.URODYN. 12,8

02/52/27 GAB. LEK. 10,3

02/52/28 GAB.ZAB. 12,6

02/52/29 GAB. LEK. 7,9

02/52/30 KOM. 33,7
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02/5z2/31 KOM. 55
SUMA 296 88,7
KLATKI SCHODOWE

02/KL/01 KL.SCHOD. 01 18,7

02/KL/02 KL.SCHOD. 02 17,3

02/KL/03 KL.SCHOD. 03 18

02/KL/04 KL.SCHOD. 04 18

SUMA 0 72

793,6| 385,8

RAZEM 1179,4
POZIOM +3
ODDZIAL ONKOLOGII

03/0N/01 KUCH. CZ. 10,7
03/0N/02 KUCH. BR. 11,3
03/0N/03 SLUZA 5,5
03/0ON/04 LAZ. 4,4
03/0N/05 IZOL. 11,7
03/0N/06 IZOL. 11,7
03/0N/07 tAZ. 4,4
03/0N/08 SLUZA 5,5
03/0N/09 P.P. 5,3
03/0N/10 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/11 tAZ. 2,8
03/0N/12 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/13 LAZ. 2,8
03/0ON/14 MAG. 10,3
03/0N/15 BR. 3,1
03/0ON/16 P.BADAN 12,4
03/0N/17 P.OBSt.BAD.KLIN. 27,4
03/0N/18 P.S.PIEL. 10,1
03/0N/19 PUNKT PIEL. 15,4
03/0ON/19A POM. PRZYG. 12,5
03/0N/20 P.PRZYJ. 14
03/0N/21 GAB.DIAG.ZAB. 26,2
03/0N/22 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/23 LAZ. 2,8
03/0ON/24 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/25 LAZ. 2,8
03/0ON/26 SEKR. 12,4
03/0N/27 P.ORD. 13,9
03/0ON/28 DYZURKA LEK. 28,4
03/0N/29 S.SEMIANRYJNA 28,8
03/0N/30 WCD. 5,8
03/0N/31 WC M. 9
03/0N/32 LAZ. 2,9
03/0ON/33 P.LEK.DYZ. 10,4
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03/0ON/34 SEKRETARIAT 22
03/0N/35 SLUZA 5,4
03/ON/36 LAZ. 4,4
03/ON/37 IZOL. 12,4
03/0N/38 tAZ.WOZ. 10,2
03/0N/39 SLUZA 5,5
03/0N/40 LAZ. 4,4
03/0ON/41 IZOL. 12,4
03/ON/42 P.ODDZ. 8,9
03/0N/43 P.BADAN 11,7
03/ON/44 GAB.D.ZAB. 13,9
03/ON/45 MAG. 13,9
03/ON/46 S.CH. 3t. 23,6
03/ON/47 LAZ. 2,8
03/ON/48 S.CH. 3t. 23,6
03/ON/49 LAZ. 2,8
03/0ON/50 S.CH. 3t. 23,6
03/0ON/51 LAZ. 2,8
03/0ON/52 S.CH. 3t. 23,6
03/0ON/53 LAZ. 2,8
03/ON/54 S.CH. 3t. 23,6
03/ON/55 LAZ. 2,8
03/ON/56 S.CH. 1t. 12,7
03/ON/57 LAZ. 4,7
03/ON/58 LAZ. 3,8
03/ON/59 S.CH. 1t. 10,6
03/ON/60 S.CH. 1t. 10,6
03/0ON/61 LAZ. 4,7
03/ON/62 LAZ. 3,2
03/ON/63 S.CH. 1t. 10,8
03/ON/64 S.CH. 1t. 10,7
03/ON/65 LAZ. 4,7
03/ON/66 LAZ. 3,2
03/ON/67 S.CH. 1t. 12,1
03/ON/68 SWIETLICA 20,2
03/ON/69 P.T. 5,8
03/ON/70 KOM. 44,8
03/0ON/71 KOM. 88,4
03/ON/72 KOM. 455
03/ON/73 KOM. 45,4
03/ON/74 KOM. 94,6
SUMA 788,2| 318,7 5,8
KLATKI SCHODOWE

03/KL/01 KL.SCHOD. 01 18,7
03/KL/02 KL.SCHOD. 02 9
03/KL/03 KL.SCHOD. 03 18
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03/KL/04 KL.SCHOD. 04 18
SUMA 0 63,7 0
788,2 382,4 5,8
RAZEM 1176,4
POZIOM +4
ODDZIAL HEMATOLOGII
04/0H/01 MAG.SPRZ. 9,6
04/0H/02 POK.LEKARZY 22
04/0H/03 P.ORDYNATORA 11,2
04/0H/04 P.SOC.PACJENTA 11,4
04/0H/05 DYZURKA LEK. 11,6
04/0H/06 tAZ.PAC. 3,3
04/0H/07 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/08 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/09 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/10 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/11 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/12 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/13 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/14 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/15 POK.PIELEGNIARSKI 19,7
04/0H/16 PUNKT PIEL. 11,1
04/0H/17 POK.SOCJ.PERSONELU 14
04/0H/18 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/19 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/20 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/21 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/22 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/23 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/24 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/25 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/26 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/27 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/28 SALA CHORYCH 2-0S. 23,3
04/0H/29 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/30 WC M. 5,6
04/0H/31 tAZ. PERS. 8,9
04/0H/32 P.PORZ. 3,7
04/0H/33 POM. BIUROWE 9,4
04/0H/34 P.SOC.PACJENTA 10,9
04/0H/35 MAGAZYN B.CZYSTEJ 9,4
04/0H/36 KUCH.ODDZIAL. 10,1
04/0H/37 SALA CHORYCH 1-0S. 14,3
04/0H/39 tAZ.PAC.(NPS.) 9
04/0H/40 MAGAZYN 10,6
04/0H/41 GAB.ZABIEG. 11,3
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04/0H/42 BRUDOWNIK 5
04/0H/43 P.SPOKTAN 2,5
04/0H/44 P.SPOKTAN 2,5
04/0H/45 SALA CHORYCH 2-08. 22,7
04/0H/46 LAZ.PAC. 3,4
04/0H/47 SLUZA 2,9
04/0H/48 IZOLATKA 14,1
04/0H/49 tAZ.PAC. 2,8
04/0H/50 tAZ.PAC. 2,8
04/0H/51 IZOLATKA 14,1
04/0H/52 SLUZA 2,9
04/0H/53 SALA CHORYCH 2-08. 23,3
04/0H/54 LAZ.PAC. 3,4
04/0H/55 SALA CHORYCH 2-08. 23,3
04/0H/56 LAZ.PAC. 3,4
04/0H/57 SALA CHORYCH 2-08S. 23,3
04/0H/58 LAZ.PAC. 3,4
04/0H/59 SALA CHORYCH 2-08S. 23,3
04/0H/60 tAZ.PAC. 3,4
04/0H/61 POK.SOC.PACJENTA 12,6
04/0H/62 SALA SEMINARYJNA 20,5
04/0H/63 POK.SOC.PIEL. 9,5
04/0H/64 POK.BADAN 10,4
04/0H/65 POK.BADAN 10,7
04/0H/66 POK.LEKARSKI 10,1
04/0H/67 BRUDOWNIK 7,4
04/0H/68 WC D. 3,2
04/0H/69 POK.ROZMOW 11,7
04/0H/70 POK.P.ODDZIALOWE) 10,9
04/0H/71 SEKRETARIAT 9
04/0H/72 P.T. 5,8
04/0H/73 KOM. 95,6
04/0H/74 KOM. 88,6
04/0H/75 KOM. 43,2
04/0H/76 KOM. 92,6
SUMA 782,6 320 5,8
KLATKI SCHODOWE
04/KL/01 KL.SCHOD. 01 9,6
04/KL/02 KL.SCHOD. 02 9
04/KL/03 KL.SCHOD. 03 9
04/KL/04 KL.SCHOD. 04 9
SUMA 0 36,6 0
782,6| 356,6 5,8
RAZEM 1145
PODSUMOWANIE POWIERZCHNI P.PODST. | P.KOM. | P.TECH.
SUMA: 3891,6 | 2062,4 376,1
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LACZNIE: 6330,1

1.6.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Uwaga: zestawienie powierzchni dla budynku w zakresie kondygnacji piwnicy, +1, +2, +3 opracowano

na podstawie zatgcznikdw 2 i 3 do niniejszego PFU; zestawienie powierzchni dla budynku w zakresie
kondygnacji parteru oraz +4 opracowano na podstawie zatgcznika 1 do niniejszego PFU.

Dane liczbowe obiektu w zakresie opracowania:

Powierzchnia uzytkowa: 6 330,1 m2

W tym:

Powierzchnia podstawowa: 3891,6

Powierzchnia ruchu: 2062,4 (32,5%)
Powierzchnia ustugowa (p.tech.): 376,1

Rzedna attyki w najwyzszym punkcie: 19.52 m n.p.m.

Liczna kondygnacji: 6 (w tym 5 nadziemne)

1.6.3. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw

Przyjete przez niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy powierzchnie okreslajg optymalne ich
wartosci. Uwarunkowania ptyngce z koniecznosci dostosowan projektu do stanu istniejgcego, moga
wptynaé na koniecznos$¢ zmiany tych wartosci.

Przyjmuje sie, ze wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow

powierzchni i kubatur nie mogg przekroczy¢ 5 % podanych powyzej wartosci, zaréwno jednostkowych
jak i catosciowych.

1.7. Etapowanie inwestycji

Prace budowlane wykonywane bedg w czynnym obiekcie i nie mogg zaktécic¢ funkcjonowania jednostki
szpitalnej — zaréwno w zakresie zapewnienia ciggtosci funkcjonowania poszczegdlnych oddziatéw, jak
i zachowania odpowiednich warunkéw komunikacji pomiedzy oddziatami, w tym spetnienia wymogdw
bezpieczenstwa pozarowego ze szczegdlnym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych. Prace nie mogg
zaburzy¢ dziatania instalacji niezbednych dla funkcjonowania istniejgcych oddziatow.

Przewiduje sie nastepujgce etapowanie inwestycji: (uwaga — opis etapowania przedstawiony
W niniejszym rozdziale PFU nalezy traktowac jako nadrzedny wobec dokumentacji zatgczonej do PFU)

1.7.1. Etapl

Etap 1 obejmuje prace zwigzane z:
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e zagospodarowaniem terenu (zadaszenie, schody i rampa przy skrzydle C),

*  piwnicy,

e parterem skrzydto C (wykonanie rozbudowy i przebudowy oraz oddanie do uzytkowania
oddziatéw chemioterapii dziennej i izby przyjec),

e gtdwnym trzonem komunikacyjnym budynku (hol windowy z 3 dZzwigami, klatkg schodowsq i
pomieszczeni technicznymi na wszystkich kondygnacjach skrzydta A),

e szybem windowym w skrzydle C (wybudowanie szybu bez montazu windy — wyprowadzenie
szybu ponad istniejacy dach),

e pietrem +4 skrzydta A, B oraz czesc¢ skrzydta C bez nadbudowy budynku.

W ramach Etapu | w pierwszej kolejnosci wykonaé przytacze elektroenergetyczne do budynku, ze
wzgledu na planowane prace zwigzane z przebudowg uktadu komunikacyjnego.

Kluczowg kwestig w realizacji tego etapu jest zachowanie ciggtosci uzytkowania ciggdw komunikacyj-
nych (ewakuacyjnych - minimalna szerokos¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) podczas catego
czasu trwania robét — dotyczy przede wszystkim prac w gtéwnym trzonie komunikacyjnym budynku.
Poza gtéwnym trzonem komunikacyjnym na wszystkich kondygnacjach, pierwszy etap obejmuje m.in.
caty piwnice. Zostang przebudowane wszystkie pomieszczenia na poziomie -1, w tym kluczowe dla
funkcjonowania nastepnych etapéw pomieszczenia techniczne: wentylatorownia, rozdzielnia c.o.,
sprezarkownia, pom. gazéw medycznych, UPS i gtdwna rozdzielnia elektryczna oraz centralna bateria.

(przenoszenie funkcji z istniejgcych pomieszczen technicznych musi zostaé uzgodnione z
Uzytkownikiem i nie moze wstrzymac pracy poszczegélnych systeméw). Wigczone do etapu zostajg
rowniez wyrzutnia terenowa wraz z agregatami (obudowa panele akustyczne). Na dachu w skrzydle A
i B zostang wymienione warstwy wykonczeniowe, powstang podkonstrukcje pod centrale
wentylacyjne i inne urzadzenia techniczne. Istniejgce kominy wentylacyjne (grawitacyjne) powinny
zosta¢ rozebrane i zastgpione rozwigzaniem tymczasowym (rury typu flex) niekolidujgcym z
nowoprojektowanymi systemami. Nalezy wykona¢ wymagane uszczelnienia, a docelowo usungc
zbedne instalacje. W zwigzku z przebudowg dachu niezbedne jest wykonanie w tym etapie
przebudowy i podniesienia poziomu stropu pomieszczenia technicznego na kondygnacji +4 nad
skrzydtem C. Pozostata czes$¢ skrzydta C zostanie podniesiona w kolejnym etapie. Prace nalezy
zaprojektowad tak by nie lokalizowa¢ urzadzen technicznych nad czescig skrzydta C, ktora bedzie
podlegata nadbudowie w etapie 2.

W etapie 1 przewiduje sie przekazanie do uzytkowania czesci oddziatu hematologii, ktéry zostat
zaplanowany tak, by czes¢ oddziatu zlokalizowana w skrzydtach A, B i fragmencie C (adaptowane
pomieszczenia techniczne) mogta dziata¢ jako niezalezna jednostka.

1.7.2. Etap2

Etap 2 obejmuje prace zwigzane z nadbudowg skrzydta C oraz montazem dzwigu w szybie windowym
w skrzydle C (szyb przy taczniku z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka). W etapie tym planuje sie
wykonanie kubaturowej nadbudowy budynku, podniesienie dachu nad skrzydtem C, co pozwoli na
docelowy montaz wszystkich urzagdzen technicznych (np. central wentylacyjnych) na dachu dla
planowanych kolejnych etapéw przebudowy.

Po zakonczeniu tego etapu bedzie mozliwe oddanie do uzytkowania petnego zakresu oddziatu
hematologii zgodnie z koncepcjg pokazang w zatgczniku 1 do PFU.

1.7.3. Etap3

Etap 3 obejmuje prace zwigzane z przebudowg zgodnie z posiadang dokumentacjg catego pietra +2
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(poza gtéwnym trzonem komunikacyjnym budynku).
1.7.4. Etap4

Etap 4 obejmuje prace zwigzane z przebudowgq zgodnie z posiadang dokumentacjg catego pietra +3
(poza gtéwnym trzonem komunikacyjnym budynku).

1.7.5. Etap5

Etap 5 obejmuje prace zwigzane z przebudowgq zgodnie z posiadang dokumentacja catego pietra +1
(poza gtéwnym trzonem komunikacyjnym budynku).

1.7.6. Uwagi

Wszystkie etapy muszg zostaé zaprojektowane oraz wykonane w taki sposéb, by poszczegdine
segmenty budynku byly w petni funkcjonalne oraz mogty uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie
(uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy). Wszystkie przejscia
instalacyjne - szachty, ktére trzeba wykona¢ w pionie przez wszystkie kondygnacje nalezy ujg¢ w
dokumentacji projektowej oraz wykonac tak, by nie zaktéci¢ biezgcego funkcjonowania pozostatych
oddziatéw szpitalnych.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Przygotowanie terenu budowy
Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej wykonanie wszelkich prac wynikajgcych
z koniecznosci usuniecia pojawiajgcych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robdt z istniejgca

infrastruktura.

Teren budowy i sktadowania materiatéw budowlanych powinien by¢ ograniczony do obszaru
przebudowy/modernizacji oraz obszaréw przylegajacych, w ktérych niezbedne beds interwencje
zwigzane z przejsciami instalacji technicznych obstugujgcych inwestycje.

Szczegdbty dotyczace przygotowania terenu budowy, zasilania budowy w media, organizacji zaplecza
logistycznego, biurowego i socjalnego dla Wykonawcy zostang uzgodnione z Inwestorem na etapie
realizacji.

2.2 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu (projekt oraz prace) zgodnie z rozdziatem 1.4 niniejszego opracowania oraz
na podstawie zatgcznikow, ktére okreslajg wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotowego zakresu
inwestycji.

2.3. Architektura
2.3.1. Woyburzenia

Wymagania w przedmiotowym zakresie na podstawie zatgcznikéw 2 i 3 do PFU. Dodatkowo nalezy
uwzglednic usuniecie istniejgcych warstw stropodachu nad skrzydtem C oraz $cian zewnetrznych czesci
skrzydta C w zwigzku z planowang nadbudowg budynku. Wyburzenia na parterze (skrzydto C) oraz na

26



kondygnacji +4 obejmujg wszystkie Sciany dziatowe, usuniecie istniejgcych warstw posadzek,
wszystkich istniejgcych elementéw wykonczeniowych, sufitéw podwieszanych, itp. analogicznie do
robot okreslonych w dokumentacji wykonawecze;.

Uwagi:

*  Wyburzenia obejmowaé¢ bedg m.in. wyburzenie czesci Scian dziatowych i/lub nosnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), demontaz catej stolarki drzwiowej i czeSciowo okiennej,
demontaz czesci istniejgcych instalacji branzowych, przebicie nowych otwordéw drzwiowych i
instalacyjnych, wykonanie otwordw w stropach na potrzeby montazu instalacji technicznych.

e Rozbidrki, usuniecie ewentualnych kolizji, sprawdzenie stanu technicznego elementéw
istniejgcych nalezy uwzgledni¢ w kosztach zadania.

e Jezeli w toku prac zostang naruszone istniejgce pomieszczenia nieobjete zakresem
opracowania, nalezy wykonaé prace podlegajgce na przywréceniu / odtworzeniu stanu
pierwotnego.

2.3.2. Elewacje i stolarka okienna
Dla przebudowy budynku wytyczne dla elewacji zawarto w dokumentacji projektowej (zataczniki 2 i 3).

Remont i docieplenie elewacji (przebudowy) poza zakresem projektu. W budynku wykonano
termomodernizacje wg dokumentacji technicznej ,Termomodernizacja budynku ,L”. Dokumentacje
wykonywang w ramach realizacji zamdwienia nalezy dostosowac zgodnie z zatozeniami niniejszego
PFU m.in. w kolorze elewacji (do akceptacji Inwestora), wymiarze i ksztatcie drzwi zewnetrznych,
projektach zadaszen, likwidacji okien i zamurowaniach przy projektowanym szybie windowym w
skrzydle ,,C”, zmianie wymiaru okien w holu windowym, dodatkowych oknach w czesciach rozbudowy.

W zwigzku z wyposazeniem obiektu w system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie nalezy
stosowac nawiewnikéw okiennych.

W poziomie parteru, w gabinetach zabiegowych, we wszystkich tazienkach okna nalezy zabezpieczy¢
folig nieprzezierng (wzér i lokalizacja do potwierdzenia z Uzytkownikiem). We wszystkich oknach
nalezy stosowac szyby ze szkta odbijajgcego promieniowanie UV.

Elewacje rozbudowy / nadbudowy wykonaé analogicznie do istniejgcej elewacji w technologii lekko-
mokrej (BSO). Ocieplenie ze styropianu, w pasach oddzielenia pozarowego z wetny mineralne;j.
Wspdtczynniki izolacyjnosci cieplnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1225). Niedopuszczalne sg réznice w licu zewnetrznym
wykonczonego budynku. Kolorystyka identyczna jak dla istniejgcej elewacji. Stolarka okienna
analogicznie do istniejgcej, z zachowaniem odpowiednich podziatéw skrzydet okiennych, o takiej samej
kolorystyce.

2.3.3. Zaluzje zewnetrzne

We wszystkich oknach od strony potudniowej (skrzydta A i B) oraz od strony zachodniej (skrzydto C)
nalezy przewidzie¢ montaz zaluzji zewnetrznych fasadowych sterowanych elektrycznie.

Zaluzje powinny zapewnia¢ zaciemnienie zewnetrzne otworédw okiennych, umozliwia¢ ptynne
sterowanie zaluzjg - mozliwos¢ komfortowego ustawienia stopnia przenikania swiatta do wnetrza,
obnizac poziomu hatasu, powinny by¢ pokryte wysokiej klasy powtokami lakierniczymi odpornymi na
czynniki atmosferyczne.
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Kolorystyka oraz materiat do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
2.3.4. Dach

Wytyczne zawarto w dokumentacji projektowej (zatgczniki 2 i 3). Dla projektowanej nadbudowy nalezy
przyjac standard analogiczny. Wspdtczynnikiizolacyjnosci cieplnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1225).

2.3.5. Diwigi

Dzwigi typu Szpitalnego o napedzie elektrycznym.

Progi szybowe i kabinowe wzmacniane - aluminiowe.

Modut GSM do komunikacji z konserwatorem w przypadku awarii dzwigu.

Zamontowana kamera w kabinie dzwigu.

Lustro bezpieczne.

Na $cianach zamontowane odbojniki.

Kabina wykonana ze stali nierdzewne;.

Porecze wykonane ze stali nierdzewnej.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej (zatgczniki 2 i 3).

2.3.6. Sciany wewnetrzne
Wymagania wedtug dokumentacji projektowej (zataczniki 2 i 3).

W projektowanej przebudowie parteru i nadbudowie (zatacznik 1) nalezy przyjaé rozwigzania
analogiczne do opisanych w dokumentacji wykonawczej. Zaleca sie projektowanie wiekszosci $cianek
dziatowych, z dwuwarstwowych ptyt gipsowo-kartonowych montowanych obustronnie na metalowej
konstrukcji, zgodnie z systemem dostawcy i wypetnionych wetng mineralng ze wzgledéw wymagan
norm akustycznych. Pozwala to na poprowadzenie okablowania i przewoddw instalacyjnych wewnatrz
Scian. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen oraz warunkédw ochrony przeciwpozarowej
budynku s$cianki nalezy przewidzie¢ z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych, wodoodpornych lub
ognioodpornych. Dopuszcza sie projektowanie scianek wykonanych np. z cegly petnej lub dziurawki
analogicznie do materiatu istniejgcego, w miejscowych zamurowaniach.

Wymagania ogdlne:

e Stosowac rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wytgcznie jednego systemu;

¢ Niedopuszczalne jest stosowanie w $cianie materiatéw i rozwigzan poza systemowych oraz
niejednorodnych systemowo;

e Wszystkie prace wykonywaé w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze
producenta wybranego systemu, z zastosowaniem wfasciwych systemowych materiatow i
komponentédw uzupetniajgcych w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami
dopuszczeniowymi;

e Konstrukcja, zastosowane materiaty i komponenty Sciany zalezne sg od funkcji pomieszczenia,
jego wielkosci i potozenia w budynku;

« Sciany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpozarowej budowac z zastosowaniem ptyt
ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogdéw systemowych i zgodnie ze
stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

« Sciany w obszarach mokrych budowaé z zastosowaniem ptyt wodoodpornych GKBI lub GKFI;

e W Sciany instalacyjne wbudowane rozprowadzenia instalacji sanitarnych, urzadzenia
sanitarne, zawory czerpalne itp.;
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* W miejscach w ktdrych ptaszczyzna Sciany GK przechodzi w ptaszczyzne innych elementow
budowlanych zewnetrzna warstwa ptyt ma stanowi¢ jedng ptaszczyzne z oktadzing GK tych
elementow

e Na styku sciany GK i oktadziny GK sciany murowanej lub Zelbetowej wykonaé dylatacje
wypetniong elastycznymi masami silikonowymi.

Izolacja akustyczna:

e lzolacyjnos¢ akustyczna zapewniona przez zastosowanie wypetnienia wewnetrznych
przestrzeni miedzy konstrukcjg nosng scian ptytami z wetny mineralnej;

¢ Na stykach sScian pomiedzy sobg, stykach z posadzkami, stropami, sufitami podwieszonymi
oraz innymi elementami budowlanymi nalezy stosowal rozwigzania systemowe
z zastosowaniem wtasciwych materiatéw i przektadek;

Konstrukcja:

¢ ile nie zaznaczono inaczej, Sciany budowane na petng wysokos$¢ pomieszczenia w konstrukgji
strop-strop;

e Profile stalowe mocowane do stropu, posadzki i do $cian sgsiadujgcych, z uwzglednieniem
ugiecia stropéw konstrukcyjnych;

e Szeroko$¢ profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zalezne od wysokosci i funkcji $ciany w
pomieszczeniu;

e W $cianach budowanych z podwdjng warstwg ptyt GK, ptyty uktadane na mijanke;

e W $cianach instalacyjnych profile nosne Sciany z rozstawem umozliwiajgcym montaz przytgczy
i stelazy montazowych;

 Sciany instalacyjne usztywniane poprzecznie montowanymi pasami z ptyt GK;

*  Miejsca montazu przyboréw sanitarnych wzmacniane profilami stalowymi.

e W miejscach osadzania drzwi wzmocnione profile konstrukcyjne mocowane do stropu i
podtogi oraz profile nadprozowe;

e We wszystkich przetamaniach geometrii zastosowac systemowe wykonczeniowe profile
wzmachniajace;

e Wszystkie styki ptyt oraz przetamania geometrii zabezpieczy¢ systemowymi tasmami
uszczelniajgcymi, zaszpachlowac¢ masami gipsowymi i wyszlifowac;

e Rozstaw stupkow konstrukcji nalezy dostosowac do wysokosci Sciany;

Uszczelnienia:

e Uszczelnienia przeciwpozarowe z zastosowaniem systemowych tasm uszczelniajgcych,
uktadanie tasm w sposdb ciggty pod konstrukcjg $ciany po jej obwodzie i na wszystkich stykach.

e Wszystkie styki i przetamania geometryczne wypetniane masami silikonowymi

e Na styku $ciany i sufitu nalezy zastosowac rozwigzania systemowe zapewniajgce kompensacje
ugiec stropow.

e Na catej powierzchni $cian, ich obwodzie, stykach, przejsciach instalacyjnych, szczelinach
dylatacyjnych i kompensacyjnych zapewni¢ ceche dymoszczelnosci.

Na poziomie +4 przy sali seminaryjnej nalezy przewidzie¢ Sciane szklang od poziomu posadzki do sufitu
podwieszanego, odpornos¢ pozarowa EI30, wymagania analogicznie do Scian szklanych wg zat. 3.
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2.3.7. Sufity podwieszane, modularne z ptyt mineralnych
Wymagania dla piwnicy, kondygnacji +1, +2, +3 wedtug dokumentacji projektowej (zataczniki 2 i 3).

W projektowanej przebudowie parteru i nadbudowie (zatacznik 1) nalezy przyjaé rozwigzania
analogiczne do opisanych w dokumentacji wykonawczej z wyjgtkiem:

Sufity w komunikacji ogdlnej

Sufit do korytarzy projektuje sie w ptytach na petng szerokos¢ korytarza w module co 30cm.
Rozwigzanie takie w potgczeniu z niewidoczng podkonstrukcjg cechuje sie wysokg estetykg wizualna.
Oswietlenie nalezy dopasowac do szerokosci modutu — liniowe na petng szerokos¢ korytarza.

Rys. Sufit do korytarzy

Pochtanianie dzwieku aw=0,65 (H) — klasa pochtaniania C. DZwiekoizolacyjnos¢ powinna wynosié
minimalnie 38 dB — izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna, natomiast Rw w nie mniejsze niz 22dB. Odbicie
Swiatta 88% okreslone wg EN ISO 7742-2 & 3. Odporno$¢ na podwyzszong wilgotnos¢ wzgledna
powietrza 95%RH z dziesiecioletnig gwarancjg nie ugiecia pod wptywem wilgoci. Krawedz ukryta na
dtugim boku typu SL2 z frezem, na krétkim prosta, dostosowana do montazu poprzeczki lub powyzej
1800cm szerokosci korytarza profilu, bez koniecznosci podwieszenia konstrukcji. Ciezar ptyty okoto 5
kg/m?2. Kolor ptyty — biaty, zgodny z paletg producenta.

Ptyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wetny mineralnej formowanej na mokro o licu laminowanym
widknem szklanym. Ptyta kierunkowa. Powierzchnia ptyty zmywalna, odporna na dziatanie
popularnych srodkéw dezynfekujgcych. Zawartos¢ materiatéw pochodzacych z odzysku stanowi ok.
45%. Ptyta nie emitujgca czastek — I1SO 4 zgodnie ze standardem ISO 14644-1. Montaz ptyt od géry na
profil przySciennym 24x24 po uprzednim zamontowaniu w dtugiej krawedzi poprzeczki T24 lub profilu
Z.

Sufity higieniczne

W pomieszczeniach, w ktérych niezbedne bedzie zakrycie elementéw wentylacyjnych na powierzchni
catego pomieszczenia stosowacd nalezy rozwigzania higieniczne: sufit modutowy higieniczny z opaska
gipsowo kartonowa przy ewentualnych obnizeniach.
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Parametry minimalne sufitu modutowego higienicznego:

Pochtanianie dzwieku aw=0,80 (H) — klasa pochtaniania C. DZwiekoizolacyjnos¢ powinna wynosié
minimalnie 28 dB — izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna, natomiast Rw w nie mniejsze niz 13dB. Odbicie
Swiatta 87% okreslone wg EN ISO 7742-2 & 3. Odporno$¢ na podwyzszong wilgotnos¢ wzgledna
powietrza 95%RH z dziesiecioletnig gwarancjg nie ugiecia pod wptywem wilgoci. Krawedz prosta,
dostosowana do montazu na ruszcie KCS Prelude, Ventatec lub Bonn T24. Ciezar ptyty okoto 2,9 kg/m?2.
Kolor ptyty — biaty, zgodny z paletg producenta. Pokryta farbg ograniczajgcg rozwéj grzybow i bakterii

Ptyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wetny mineralnej formowanej na mokro o licu laminowanym
widknem szklanym. Ptyta kierunkowa. Powierzchnia ptyty zmywalna, odporna na dziatanie
popularnych srodkéw dezynfekujgcych. Zawartos¢ materiatéw pochodzacych z odzysku stanowi ok.
45%. Ptyta nie emitujgca czastek — I1SO 4 zgodnie ze standardem ISO 14644-1.

Sufity gtadkie gipsowo-kartonowe

Nalezy stosowac je w tazienkach, pomieszczeniach sanitarnych oraz jako miejscowe obnizenia przy
wejsciach do pomieszczen (zabudowy instalacji). W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty
o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ GKBI typu H2.

Wymagania dla sufitow z ptyt GK zgodnie z czescig opisowg projektu wykonawczego architektury
(zatacznik 3, tom I).

Sufity tynkowane

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt oséb nalezy zachowad jak najwyzszg wysokos$é w
Swietle pomieszczenia. Nalezy dazy¢ do zachowania sufitéw tynkowanych, projektujgc jedynie
obnizenia przy wejsciach do pomieszczen — o ile jest to potrzebne z uwagi na przejscia instalacyjne.
Pokoje pacjentéw zostaty zaplanowane w taki sposéb by stworzyé przedsionek — wydzielony
funkcjonalnie i wizualnie od reszty pomieszczenia: w przedsionku nalezy wykonaé zabudowe GK, w
pozostatej czesci pokoju zachowac sufit tynkowany.

Wymagania dla sufitéw tynkowanych zgodnie z czesécig opisowgq projektu wykonawczego architektury
(zatacznik 3, tom I).

2.3.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania wedtug dokumentacji projektowej (zatgczniki 2 i 3). Warunki ochrony przeciwpozarowej
nalezy zaktualizowa¢ ujmujgc projektowang nadbudowe budynku. Dokumentacje opracowywang
w ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przyciski przeciwpozarowe w celu wytgczenia zasilania, przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu UPS, oraz Przeciwpozarowy wytgcznik pradu sieci
szpitalnej IT, sposdb dziatania ustali¢ na etapie projektu wykonawczego z rzeczoznawcy ds. ppoz oraz
dziatem technicznym szpitala.

Uwaga: Nalezy uwzglednié¢ rozwigzania wynikajgce z Ekspertyzy Technicznej dla budynku ,L” (aut.

Wiktor Wisniewski, Hieronim Pawtowski, 15.04.2020) oraz Postanowienia nr 84/2020 Lubuskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Gorzowie WIkp. z dnia 18 maja 2020 roku.
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2.4. Konstrukcja

Wymagania wedtug dokumentacji projektowej (zataczniki 2 i 3). Opracowania nalezy zaktualizowac
ujmujac projektowang nadbudowe budynku. Niezbedne bedzie opracowanie ekspertyzy
konstrukcyjnej uwzgledniajgcej planowang nadbudowe budynku.

2.4.1. Woytyczne do realizacji planowanej przebudowy

e Realizacje zamierzenia nalezy poprzedzic opracowaniem stosownej dokumentacji
konstrukcyjnej, w tym ekspertyzy stanu istniejgcego.

e Nie dopuszcza sie usuwania stupéw konstrukcyjnych.

e Ingerencje w elementy konstrukcyjne nie mogg naruszac statecznosc¢ sgsiednich elementdw.

¢ Wyburzenie $cian dziatowych nalezy przeprowadzac z zachowaniem ostroznosci — pamietajac
o ich wzajemnym usztywnieniu. Gruz usuwac ze stropéw sukcesywnie, nie dopuszcza¢ do
zalegania gruzu na stropie.

e Pod przebicia instalacyjne w stropach nalezy zaprojektowac podkonstrukcje wzmacniajgce

stropy.

e Pod przebicia w $cianach nosnych nalezy zaprojektowac nadproza lub ramy.
e Po przystgpieniu do prac budowlanych, skuciu tynkéw i odstonieciu konstrukcji nalezy

przeprowadzi¢ doktadne ogledziny. Wszelkie wykryte nieprawidtowosci w pracy konstrukcji
(rysy, pekniecia, odksztatcenia elementdw) nalezy uwzgledni¢ w projekcie wykonawczym
konstrukcji.

2.4.2. Woytyczne do realizacji planowanej rozbudowy
Zgodnie z dokumentacjg projektowq (zatgczniki 2 i 3).

2.4.3. Woytyczne do realizacji planowanej nadbudowy

Dopuszcza sie dwa warianty wykonania projektowanej nadbudowy:

. W technologii tradycyjnej, murowanej. Uktad konstrukcji w technologii stupowej zelbetowej,
strop monolityczny.
. W technologii szkieletu stalowego cienkos$ciennego.

Dla obu wariantéw nalezy przyja¢ parametry umozliwiajagce w przysztosci nadbudowe o jedng
kondygnacje uzytkowgq (szpital) wraz z kondygnacjg techniczng. Konstrukcja dla budynku w klasie B
(R120).

Przed przystgpieniem do prac zaréwno projektowych jak i wykonawczych nalezy ocenic stan techniczny
istniejgcego budynku, wykona¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, badania i analizy oraz przewidzie¢
ewentualne sposoby wzmocnienia, stabilizacji, zabezpieczenia stanu istniejgcego oraz dazy¢ do jego
utrzymania lub poprawy. Obiekt w zakresie opracowania nalezy dostosowaé¢ do obecnie
obowigzujgcych przepiséw zarowno pod wzgledem bezpieczenistwa statyki konstrukcji jak i pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego konstrukcji lub uzyskaé¢ odpowiednie odstepstwa.

Z uwagi na niski ciezar wtasny, duzg doktadnos¢ wykonania oraz krétki czas realizacji zaleca sie
wykonanie nadbudowy w systemie budownictwa wykorzystujgcego lekki szkielet stalowy z profili
zimnogietych:

Projekt konstrukcji powinien zosta¢ opracowany na opracowywany na licencjonowanym
oprogramowaniu 3D, ktéry umozliwia wysytanie danych do produkcji. System powinien by¢ oparty o
ocynkowane tasmy stalowej o réznych grubosciach (np. 1,2mm lub 1,6mm), ktéry precyzyjnie wygina
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profile oraz dokonuje ich obrébki dla danego zamdwienia. Ciecie na wymiar, wycinanie, wyoblenia,
zagniatanie jak i nadruk wykonywane automatycznie w czasie produkcji. System konstrukcji musi
umozliwia¢ wyciete otwordéw w profilach na przeprowadzenie np. instalacji wewnetrznych.

System musi posiadac¢ aprobate techniczng, krajowag ocene techniczkg lub europejskg aprobate
techniczng do zastosowania w budownictwie oraz dowolny certyfikat lub badania potwierdzajgce
ognioodpornos¢ w klasie min REI120 (wydane przez jednostke notyfikowang).

2.5. Wykonczenie pomieszczen
Wymagania dla piwnicy, kondygnacji +1, +2, +3 wedtug dokumentacji projektowej (zataczniki 2 i 3).

W projektowanej przebudowie parteru i nadbudowie (zatacznik 1) nalezy przyjaé rozwigzania
analogiczne do opisanych w dokumentacji wykonawczej — o ile w poszczegdlnych rozdziatach PFU lub
czesci rysunkowej (zat. 1) nie wskazano inaczej. Kolorystyke i wzory wyktadzin nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym na podstawie prébek.

Uwagi ogdlne

Nalezy stosowac standard jakosci wykonczen zapewniajgcy trwato$¢ i higiene odpowiedni do
zastosowania w budynku szpitalnym o duzej intensywnosci ruchu (o warstwie uzytkowej gr. min.
2mm). Nalezy spetni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Wszystkie rozwigzania, dobdér materiatéw wraz z kolorystykg muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewidzie¢ nalezy rozne wykonczenia sScian, podtég
i sufitdw odpowiednie do specyficznych wymagan funkcjonalno-uzytkowych.

Wysokos$¢ pomieszczen nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi i BHP. Przestrzen
instalacyjna nad sufitem podwieszanym dostosowana do instalacji. Dopuszcza sie sufity tynkowane
w przypadku braku instalacji przewidzianych do zakrycia.

2.5.1. Posadzki
Wymagania dla piwnicy, kondygnacji +1, +2, +3 wedtug dokumentacji projektowej (zataczniki 2 i 3).

W projektowanej przebudowie parteru i nadbudowie (zatacznik 1) nalezy przyjaé rozwigzania
analogiczne do opisanych w dokumentacji wykonawczej — o ile w poszczegdlnych rozdziatach PFU lub
czesci rysunkowej (zat. 1) nie wskazano inaczej. Kolorystyke i wzory wyktadzin nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym na podstawie prdbek.

Uwagi ogdlne

Podtogi wykonuje sie z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. Zastosowane wykfadziny
powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz powinny by¢ fgczone w sposéb niezmieniajacy
rownosci i gtadkosci powierzchni.

Pofaczenie scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy utatwiajgcy mycie
i dezynfekcje.
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W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé wyktadziny rulonowe, w tym
pradoprzewodzgce z uziemieniem: min. gabinety zabiegowe.

Wymagania ogélne

Wysoka odporno$¢ na Scieranie, zabrudzenia, czyszczace $rodki chemiczne, dobre wtasciwosci
antyelektrostatyczne: wyktadzina homogeniczna typ 1, klasa uzytkowa 34/43, antyposlizgowos$¢ min.
R9 (w pom. mokrych min. R10, w strefach natryskéw dedykowane do kontaktu z gotg stopg).

Wyktadzina z rolki lub w arkuszach, uktadana na wyréwnanym, zagruntowanym podtozu. Wyktadziny
podtogowe nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby w gotowej wyktadzinie nie wystepowaty rdznice
wysokosci. Podtoze pokryte srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé wyktadziny do podtoza.

Cokoty, w zaleznosci od rodzaju pomieszczen, wykonywane poprzez wywiniecie wykfadziny na $ciane
do wysokosci 10cm, réwniez dla pomieszczen w ktdrych wykoniczenie wyktadzing przewidziano na
petng wysokos¢ sciany (do wykonczonego sufitu w pomieszczeniach specyficznych i mokrych).

Narozniki styku podtogi ze Sciang nalezy wykonaé na listwach wyobleniowych, wg zalecen producenta.
Stosowac wytgcznie spawy w kolorze wyktadziny.

W przypadku wystgpienia znacznych nieréwnosci podtoza nalezy te nieréwnosci usungc poprzez
piaskowanie lub frezowanie.

Nalezy zatozy¢, ze utozenie wyktadzin podtogowych nie moze odby¢ sie w jednym ciggu, lecz bedzie sie
kierowac¢ postepem prac wynikajgcym z ewentualnego etapowania robot budowlanych.

Nalezy stosowaé¢ materiaty o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej z projektantem i pochodzace
z jednej partii produkcyjnej, z takg sama strukturg powierzchni. Odchylenia w kolorystyce i we wzorach
ewentualnie we wtasnosciach powierzchni przerabianej podtogi powodujg wymiane catej powierzchni
pomieszczenia.

Kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Minimalne parametry dla wyktadzin:

Wyktadzina podtogowa do pomieszczen suchych i ciggéw komunikacyjnych:

- Wyktadzina elastyczna z PCV, rulonowa, bezkierunkowa, homogeniczna zgodnie z norma I1SO
10581

- Wytworzong z uzyciem winylu z bioatrybutami, potwierdzong certyfikatem RSB

- Posiadajgca klasyfikacje uzytkowa wg normy I1SO 10874 (EN 685) minimum 34/43.

- O grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2800 g/m2 wg
normy 1SO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m

- O stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.40%

- Zabezpieczong fabrycznie w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania bgdz naktadania
dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

- Umozliwiajgcg odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
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- Antyposlizgowa o wartosci R9 wg DIN 51130

- Reakcja na ogient wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

- Posiadajgca bardzo dobrg odpornosé chemiczng zgodnie z normg I1SO 26987 (EN 423)

- Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybdéw i bakterii.

- Nie posiadajgcy biocyddw i ftalanéw

- Wytworzong z PCV wykonanego przy uzyciu etylenu pochodzacego z biomasy nie konkurujgcej
z tancuchem zywnosciowym

Nadajgca sie do tatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

- Posiadajgca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klase 3 1SO 14644-
1

- O niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz
posiadajgca certyfikat FloorScore

- Posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD, Oswiadczenie o wiasciwosciach zdrowotnych
materiatéw

MHS wydane przez EPEA oraz nadajaca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

- O sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

- Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Wyprodukowana w Europie

Wyktadzina podtogowa dedykowana pomieszczert mokrych:

- Wyktadzina elastyczna antyposlizgowa z PCV, rulonowg o zawartosci spoiwa w typie | wg I1SO
10582 |

- Posiadajgca klasyfikacje uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 33/42

- O grubosci catkowitej 2,00mm wg normy ISO 24346 (EN428), wadze catkowitej > 3100 g/m?2
wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m

- O grubosci warstwy uzytkowej wg EN 1SO 24340 — 0,55mm

- O stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.10%

- O Scieralnosci <10%, wg EN13845 aneks D

- Wgniecenie resztkowe: Srednia wartos¢ mierzona 0.10mm

- Zabezpieczong fabrycznie w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania bgdz naktadania
dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania.

- Antyposlizgowa o wartosci R10 wg DIN 51130

- Antyposlizgowa o wartosci C wg DIN 51097

- Reakcja na ogie wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Charakteryzujaca sie brakiem zmian przy oddziatywaniu substancji chemicznych zgodnie z
norma I1SO 26987 (EN 423)

- Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii (zgodnie z 1ISO 846/C).

- Nie posiadajgcy biocydéw i ftalanéw

- O niskiej emisji LZO <100 pg/m3 mierzonej po 28 dniach oraz spetniajgcg klase A+
potwierdzong raportem Eurofins

- Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Wyprodukowana w Europie
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Wyktadzina podtogowa dedykowana do tazienek / stref natryskow:

- Wyktadzina elastyczna antyposlizgowa z PCV, rulonowa o zawartosci spoiwa w typie | wg I1SO
10582 |

- Posiadajgca klasyfikacje uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43

- O grubosci catkowitej 2,00mm wg normy ISO 24346 (EN428), wadze catkowitej > 3230 g/m?2
wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokos$ci 2 m

- O stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.10%

- O Scieralnosci <10%, wg EN13845 aneks D

- Wgniecenie resztkowe: Srednia wartos¢ mierzona 0.10mm

- Zabezpieczong fabrycznie w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania bgdz naktadania
dodatkowych Srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

- Antyposlizgowa o wartosci R10 wg DIN 51130

- Antyposlizgowa o wartosci PVT na $lizgaczu morkym 4S >36 zgodnie z BS 7976 czes$¢ C

- O chropowatosci powierzchni RZ >20pum wg BS 7679-2

- Klasyfikacja odpornosci na poslizg EN 13845 Annex C - ESf

- Reakcja na ogient wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset i ndzek mebli

- Charakteryzujaca sie brakiem zmian przy oddziatywaniu substancji chemicznych zgodnie z
norma I1SO 26987 (EN 423)

- Nie sprzyjajgcg rozwojowi grzybdéw i bakterii (zgodnie z 1ISO 846/C).

- Nie posiadajgcy biocyddw i ftalanéw

- O niskiej emisji LZO <100 pg/m3 mierzonej po 28 dniach oraz spetniajgcg klase A+
potwierdzong raportem Eurofins oraz posiadajgca certyfikat FloorScore

- Posiadajagca deklaracje srodowiskowg EPD, Oswiadczenie o wfasciwosciach zdrowotnych
materiatéw MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

- O sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 24%

- Spetniajgcg wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Wyprodukowana w Europie

- Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%) lub anhydrytowym 0,5%, czystym i rownym 2mm/2m. Zainstalowana
zgodnie z zaleceniami producenta

Wyktadzina podtogowa pradoprzewodzgca (gabinety zabiegowe, sale wzmozonego nadzoru, itp.):

- Wyktadzina elastyczna z PCV, rulonowa, bezkierunkowa, homogeniczna zgodnie z norma I1SO
10581 o zawartosci spoiwa — TYP I.

- Posiadajgca klasyfikacje uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43.

- Posiadajgca wifasciwosci trwale przewodzgce tadunki elektrostatyczne potwierdzone
raportami zgodnie z EN1815 i IEC61340-4-1/IEC61340-4-5

- O grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2800 g/m2 wg
normy 1SO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m

- O stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.40%

- Zabezpieczona fabrycznie w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania bgdz naktadania
dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

- Umozliwiajgca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

- Antyposlizgowa o wartosci R9 wg DIN 51130 oraz = 0.3 wg EN 13896
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- Reakcja na ogie wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Charakteryzujgcej sie oporem elektrycznym:

R<109Q (ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472);

R15x104 <R<106Q (EN1081);

R2 5x104 <R £106Q

5x104 <R £106Q (EN/IEC61340-4-1/100V);

<3.5x107Q (EN/IEC61340-4-5).

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

- Posiadajgca bardzo dobrg odpornosé chemiczng zgodnie z normg 1SO 26987 (EN 423)

- Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybdéw i bakterii.

- Nie posiadajgcg biocyddw i ftalandw

- Nadajgca sie do tatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

- Posiadajaca klase 4 ISO 14644-1

- O niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 16516 oraz
posiadajgca certyfikat FloorScore

- O sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

- Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Wyprodukowana w Unii Europejskiej

- Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%) lub anhydrytowym 0,5%, czystym i rownym 2mm/2m. Zainstalowana
zgodnie z zaleceniami producenta

2.5.2. Sciany
Wymagania dla piwnicy, kondygnacji +1, +2, +3 wedtug dokumentacji projektowej (zataczniki 2 i 3).

W projektowanej przebudowie parteru i nadbudowie (zatacznik 1) nalezy przyjaé rozwigzania
analogiczne do opisanych w dokumentacji wykonawczej — o ile w poszczegdlnych rozdziatach PFU lub
czesci rysunkowej (zat. 1) nie wskazano inaczej. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem i
Zamawiajgcym na podstawie probek.

Uwagi ogdlne

Do pokrycia $cian nalezy stosowaé materiaty nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego posiadajgce
wymagane atesty i dopuszczenia stosowania w obiektach medycznych. Sciany powinny by¢ gtadkie,
wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.

Korytarze zabezpieczone wyktadzing typu wall guard do wysokosci 100cm, na wysokosci 90cm porecze,
powyzej malowanie. Pokoje badan, gabinety zabiegowe wykoriczone wyktadzing PVC. Pomieszczenia
bez specyficznych wymagan malowane.

Pomieszczenia mokre zabezpieczone wyktadzing PVC min. do wysokosci obramowania drzwiowego
(ok. 2,05m). W miejscach wystepowania umywalek, zlewdéw sciany nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem: fartuchy umywalkowe szeroko$¢ ok. 60cm od bokdéw urzadzenie do wysokosci ok.
2,05m, nad blatami roboczymi wysokos¢ 60cm na catej szerokosci blatu. Zabezpieczenie w formie
wyktadziny sciennej PVC.

Uwaga 1: zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonawczg (zatgcznik 3) zabezpieczenie nad blatami
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roboczymi na catej ich dtugosci ze szkta emaliowanego do wysokosci 60cm nad blatem. Dopuszcza sie
stosowanie wyktadzin PVC jedynie po uzyskaniu akceptacji Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Uwaga 2: zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonawczg (zatgcznik 3) zabezpieczenie pomieszczen
mokrych i gabinetéw do wysokosci sufitu podwieszanego. Dopuszcza sie obnizenie do wysokosci
obramowania drzwiowego (ok. 2,05m) po uzyskaniu akceptacji Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Uwaga 3: w przypadku uktadania wyktadzin $ciennych w pomieszczeniach mokrych do wysokosci
obramowania drzwiowego (ok. 2,05m) od wysokosci cokotu, nalezy uktada¢ wyktadzine z rolki wzdtuz
pomieszczenia w taki sposdb by nie byto koniecznosci wykonywania cie¢ wyktadziny i spawania. Cate
pomieszczenie powinno zosta¢ wykonane bez zadnych spawéw wykfadzin.

Wymagania ogdlne — malowanie

Materiaty stosowane do wykaniczania $cian, $rodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowié
zestaw produktéw jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ nalezy stan techniczny podfoza do malowania to znaczy; jego
czystosé, gtadkos¢, rownosé, wystepowanie plam, przebarwien powierzchni oraz wilgotnos¢ podtoza.
Grunt do podtoza jednosystemowy, pochodzacy tacznie z farbg od jednego producenta, zalecany jako
produkt do zastosowania farbg wierzchniego krycia. Farby elastyczne, odporne na dziatanie $wiatta i
czeste intensywne zanieczyszczenie, farba lateksowa- pdtmatowa, wiasciwa do pomieszczerd o
intensywnym uzytkowaniu i zanieczyszczeniu, zmywalne, przepuszczajgce pare wodna.

Podczas nanoszenia farb nalezy do minimum ograniczy¢ wystepowanie przewietrzania i przeciggow.
Wszystkie warstwy malarskie nanosi¢ watkami, pedzlami a w przypadku duzych powierzchni
agregatami malarskimi. Powtoki nanosi¢ przy odpowiedniej wymaganej przepisami i zaleceniami
producenta wilgotnosci, temperaturze i wilgotnosci podtoza. Liczba warstw powtok malarskich zalezna
jest od rodzaju uzytego materiatu oraz od jakosci powtoki po jej wyschnieciu. Zaleca sie stosowanie
farb fabrycznie gotowych do uzycia. Farby dwusktfadnikowe mieszac¢ nalezy Scisle wedtug wskazan
producenta. Tego rodzaju farby nalezy w trakcie wykonywania prac miesza¢ w celu unikniecia
rozdzielenia sie sktadnikdw. Powtoki nanosi¢ nalezy powierzchniowo, przerwy robocze stosowaé na
zatamaniach i narozach.

Kolorystyke farb nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Wymagania ogdlne — wyktadziny $cienne

Podtoze pod oktadzine z wyktadziny elastycznej stanowig tynki suche lub $ciana wykonczona tynkiem
mokrym. Oktadziny $cian majg stanowi¢ jednolite wykoniczenie bez widocznych potgczerh pomiedzy
pasmami wyktadziny, zaréwno na $cianie i na podtodze.

Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac jako spawane.
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Cokot:

Potagczenie Sciany z posadzka nalezy wykona¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu
krzywizny r = 2-3 cm, pozwalajacej na bezproblemowg eksploatacje i konserwacje wyktadzin
podtogowych. tgczenie z wyktadzing $cienng poprzez spaw w identycznym kolorze.

Materiat:

Materiaty stosowane do wykaniczania scian, $rodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowié
zestaw produktéw jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Pofaczenie z posadzkg w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm.
Kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Zabezpieczenie scian / narozniki

Oktadziny Scienne projektuje sie w komunikacjach i poczekalniach w formie pasa s$ciennego od
wysokosci cokotu do wysokosci 100cm celem zabezpieczenia S$cian przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabezpieczenie Scian wyktadzing dedykowang typu wallguard.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia $cian w salach chorych i gabinetach zabiegowych przed
uszkodzeniem podczas transportu pacjenta na tézku.

Na wszystkich naroznikach wypuktych w wyzej wymienionych pomieszczeniach i komunikacji nalezy
stosowac systemowe listwy naroznikowe.

Minimalne parametry dla wyktadzin:

Wyktadzina $cienna do zabezpieczenia $cian w ciggach komunikacyjnych:
- Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa oktadzina $cienna, zgodnie z normg EN259-1,

- O grubosci catkowitej 1,5 mm, warstwie uzytkowej 0,15 mm, wadze catkowitej < 2400 g/m2
wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m,.

- Zabezpieczona fabrycznie w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania bgdz naktadania
dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

- Reakcja na ogient wg normy EN13501-1 : B - s2 dO

- Posiadajgca dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normga ISO 26987 (EN 423)

- Zmywalna zgodnie z EN 12956

- Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdéw i bakterii.

- Nie przyczyniajaca sie rozwoju infekcji

- Nie zawierajgca biocyddw i ftalanéw

- O wytrzymatosci spoin o wiekszej niz > 250 N/50 mm, wg. EN684

- O niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz
spetniajgcya klase A+ potwierdzong raportem Eurofins

- Posiadajgca Deklaracje Srodowiskowg (EPD)

- Emitujaca $lad weglowy nie wiekszy ni¢ 4,26kg/m2 w module A1-A3
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- Nadajgca sie w 100% do recyklingu
- Wyprodukowana w Europie

Wyktadzina scienna do zabezpieczenia scian w pomieszczeniach mokrych oraz zabiegowych, itp.:

- Homogeniczna winylowa oktadzina zgodnie z normg ISO 10581,

- O grubosci catkowitej 1,3 mm, warstwie uzytkowej 1,3 mm, wadze catkowitej < 2100 g/m2 wg
normy I1SO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m,.

- Zabezpieczona fabrycznie w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania bgdz naktadania
dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania.

- Reakcja na ogient wg normy EN13501-1 : B - s2 dO

- Posiadajgca dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)

- Odporna na swiatfo 2 7 zgodnie z normg EN 1SO 105-B02

- Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii zgodnie z 1ISO 846:Czes¢ C

- Nie przyczyniajgca sie rozwoju infekcji

- Nie zawierajgca biocyddw i ftalanéw

- Posiadajgca kompatybilnos¢ z testem pomieszczenia mokrego wg. GBR Klasa VT

- Posiadajgca zatwierdzenie testu pomieszczenia sterylnego wg. ASTM F/00 — klasa A

- O wytrzymatosci spoin o wiekszej niz > 250 N/50 mm, wg. EN684

- O niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach

- Nadajgca sie w 100% do recyklingu

- Wyprodukowana w Europie

2.5.3. Drzwi
Wymagania dla piwnicy, kondygnacji +1, +2, +3 wedtug dokumentacji projektowej (zataczniki 2 i 3).

W projektowanej przebudowie parteru i nadbudowie (zatacznik 1) nalezy przyjaé rozwigzania
analogiczne (nalezy zachowac¢ te same minimalne parametry) do opisanych w dokumentacji
wykonawczej — o ile w poszczegdlnych rozdziatach PFU lub czesci rysunkowej (zat. 1) nie wskazano
inaczej. Kolorystyke nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym na podstawie probek.

Dla kondygnacji parteru oraz +4: kontrola dostepu w wejsciach na oddziat, pomieszczeniach personelu,
miejscach przechowywania lekéw, gabinetach zabiegowych itp. Szczegdty zgodnie z opisem branzy
elektrycznej i teletechnicznej. Dla izby przyje¢ wytyczne odnosnie kontroli dostepu / lokalizacji
domofondw zgodnie z projektem wykonawczym (zat. 3). Wentylacja dolna w formie podciecia na catej
dtugosci drzwi lub w formie panelu ze stali nierdzewnej z otworami wentylacyjnym wedtug decyzji
Uzytkownika i Zamawiajacego, lokalizacja zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem
instalacji sanitarnych. Drzwi dymoszczelnie niepetnigce innych funkcji instalowane na trzymaczach
zwalnianych w razie pozaru. Drzwi wejsciowe na oddziat zgodnie ze standardem okreslonym w
dokumentacji wykonawczej (zat. 3) — pozarowe stale otwarte, zamykane w razie pozaru oraz
przesuwne uzywane w biezgcej eksploatacji. Wszystkie drzwi w komunikacji aluminiowe catkowicie
przeszklone. Drzwi do pomieszczert laminowane HPL o klasie wytrzymatosci mechanicznej min. 3 z
oscieznicg stalowg, z przeszkleniem lub bez wedtug wytycznych Uzytkownika i Zamawiajacego.
Izolacyjnosé¢ akustyczna skrzydet min. Rw=32dB.

Dodatkowe wytyczne dla Oddziatu Hematologii:

40



e drzwi do sal pacjentow oraz innych pomieszczen, gdzie przewiduje sie transport chorego na
tézku — szerokos¢ w swietle minimum 120cm,

e drzwi do pokoi personelu, gabinetdw i pokoi badan ze szkleniem przeziernym lub matowym
wedtug wytycznych Uzytkownika, drzwi do pokoju rozmoéw ze szkleniem matowym, w
pozostatych pomieszczeniach drzwi petne,

e drzwi do sali seminaryjnej aluminiowe w catosci przeszkolone jako element zestawu (Sciana
szklana na petng wysokos¢ od posadzki do poziomu sufitu podwieszanego),

e szklenie drzwi laminowanych w postaci pionowych pasow wzdtuz dtugosci drzwi,

e nalezy uzgodnié¢ z Uzytkownikiem sposdb zabezpieczenia drzwi (ewentualna rezygnacja z
paneli ze stali nierdzewnej analogicznego projektu wykonawczego — zat. 3 do PFU).

2.5.4. Elementyrdine

2.5.4.1. Rolety zacieniajgce
Przewiduje sie montaz okiennych, wewnetrznych rolet zacieniajgcych we wszystkich pomieszczeniach.

Dotyczy wszystkich kondygnacji (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa): W oknach wszystkich
pomieszczen przewiduje sie montaz oston przeciwstonecznych. Jezeli w istniejgcych oknach wystepuja
rolety, podlegajg one wymianie w razie stwierdzenia ztego stanu technicznego. Na kondygnacji +4
nalezy zamontowac dodatkowe rolety scienne:

Rolety muszg by¢ w petni zmywalne, montowane nasciennie, szerokosci petnego zestawu okiennego +
min. 5cm z kazdej strony. W gabinetach zabiegowych, pracowniach USG, KTG stosowac rolety w 100%
zaciemniajace, w pozostatych pomieszczeniach rolety zatrzymujgce min. 60% Swiatta. Kolor i materiat
do uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

W oknach otwieranych przewidzie¢ montaz siatek przeciwko owadom. Nalezy zastosowaé rolety
wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych, przeznaczone dla obiektow stuzby zdrowia.

2.5.4.2. Klamka drzwiowa

Wymagania wedtug dokumentacji projektowej wykonawczej (zatgcznik 3).

Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U), przeznaczona do
stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, 4 klasa uzytkowania.
Wykonana z poliamidu, z odpornym na korozje rdzeniem ze stali.

System klasyfikacji zgodnie z DIN EN 1906:

e kategoria uzytkowania: klasa 4
e wytrzymatosc: klasa 7

* masa drzwi: brak klasyfikacji

e odpornos¢ ogniowa: klasa 0

e bezpieczenstwo: klasa 1

e odpornosé na korozje: klasa 4
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e ochrona przed wtamaniem: klasa 0
e wersja wykonczenia: U

2.5.4.3. System informacyjny

Wymagania wedtug dokumentacji projektowej wykonawczej (zatgcznik 3).

Nalezy opracowac projekt identyfikacji wizualnej — systemu informacyjnego, w sktad ktérego beda
wchodzi¢ m.in.:

* oznaczenia na zewnetrznych na elewacji budynku

e opisy pomieszczen

e tablice informacyjne przy wejsciu gtéwnym oraz na wszystkich kondygnacjach przy pionach
komunikacyjnych

e tablice kierunkowe w naroznikach ciggédw komunikacyjnych

Format wraz z systemem oznakowan alfanumerycznych i materialty wykonania do uzgodnienia z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu wykonawczego.

Dopuszcza sie rezygnacje z tabliczek drzwiowych na rzecz graficznego malowania oznaczen
pomieszczen — kolorystyka i format do uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Dostosowacd budynek do standardéw dostepnosci plus dla placdwek medycznych przede wszystkim w
przestrzeni komunikacyjnej (korytarze i klatki schodowe). Nawigza¢ do rozwigzan zastosowanych na
terenie Szpitala.

2.5.4.4. Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wymagania wedtug dokumentacji projektowej wykonawczej (zatgcznik 3).

Uwaga: w tazienkach pacjentdow nalezy przewidzie¢ wiszgce otwarte szafki na kosmetyki. Kolorystyka
i materiat do uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.
2.5.4.5. Wyposazenie toalet dla niepetnosprawnych

Wymagania wedtug dokumentacji projektowej wykonawczej (zatgcznik 3).

2.5.4.6. Meble i zabudowy meblowe
W zakres zamdwienia wchodzg zestawy meblowe, ktére nalezy wykonaé na zamodwienie. Meble
wykonywane na zamdwienie to m.in. szafki dolne i gérne w pokojach badan, gabinetach zabiegowych,
pokojach socjalnych, lady pielegniarskie, zabudowy w pokojach pacjentéow. Lady pielegniarskie

przylegajgce do komunikacji nalezy wykonac jako fornirowane.

Uwaga:

42



W Oddziale Hematologii w kazdej sali chorych projektuje sie poza szafami dla pacjentéw, zestawy
meblowe z umywalka (z zestawem dozownikdéw) w czesci wejsciowej pomieszczenia (w izolatkach i
pokojach jednoosobowych w zabudowach dodatkowo podblatowe lodéwki) oraz zestawy meblowe
sktadajace sie z komody (szafy niskiej), biurka i siedziska w czesci t6zkowej pokoju. Wszystkie meble,
krzesta i siedziska wykonane z materiatu zmywalnego i odpornego na dziatanie alkoholowych srodkéw
dezynfekcyjnych.

W tazienkach szafki fazienkowe (otwarte wiszace). W tazienkach krzesetka do mycia wolnostojgce
(krzesta dedykowane do strefy natryskéw do stosowania w obiektach stuzby zdrowia).

W pokojach za tézkami przewiduje sie lokalizacje gniazd w panelu Sciennym drewnopodobnym
minimalnie wysunietym poza lico $ciany.

Materiaty oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Uzyte materiaty muszg by¢ spdjne
kolorystycznie, nie dopuszcza sie réznic w odcieniu stosowanych materiatéw drewnopodobnych,
dopuszcza sie wykonczenie fornirem.

W pomieszczeniach socjalnych pacjentow poza zestawem szafek ze zlewem, nalezy wykonaé szafki
wiszgce pod telewizorami, wysokos$¢ ok. 40cm, dtugos¢ min. 140cm. Szczegdtowe rysunki zabudow
nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.

Zabudowy meblowe w pokojach socjalnych, gabinetach, pokojach badan, pokoju pielegnirskim itp.
powinny sktadac¢ sie z szafek gérnych i dolnych. W pokoju lekarskim blat oraz szafki gorne, w sali
seminaryjnej blat na catej szerokosci pomieszczenia - aranzacje wg rzutow (zat. 1).

Meble muszg odpowiadaé wymaganiom (forma przestrzenna, lokalizacja, itp.) ujetym w czesci
rysunkowej (zatacznik 1 do PFU).

Wszystkie zabudowy wymagajg wykonania projektéw warsztatowych na etapie realizacji oraz
zatwierdzenia ich z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Minimalne parametry dla zestawéw meblowych:

1. Meble wykonane z ptyty meblowej w klasie higieny E1 — kompozycyjnie dopasowany
do wyposazenia danego pomieszczenia.

2. Meble posadowione na nézkach o wysokosci 100 mm z regulacjg wysokosci.

3. Fronty mebli wykonane z ptyt meblowych laminowanych o grubosci 18 mm, w klasie
higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Uzytkownika na podstawie dostarczonych wzornikéw.

4. Fronty drzwi przeszklone matowym bezpiecznym szktem lub petne (do uzgodnienia z
Uzytkownikiem)

5. Zawiasy frontow: stalowe, o kacie otwarcia co najmniej 95 stopni, z mechanizmem
cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu.

6. Krawedzie frontéw szufladowych, drzwi uchylnych, pétek, blatow oraz inne elementy
konstrukcyjne zabezpieczone przez okleinowanie obrzezem ABS o grubosci min. 1 mm.

7. Szuflady wyposazone w prowadnice kulowe z samo dociggiem.

Szuflady o zrdznicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoscia dostosowania do rdzinych
indywidualnych potrzeb Uzytkownika.

8. Zamki patentowe, trzypunktowe i centralne wg zestawienia ilosciowego.

9. Uchwyty metalowe w ksztafcie litery C.

10. Gama kolorystyczna pozwalajgca na indywidualny dobér koloréw zapewniajgcy
harmonie mebli z kolorystyka wnetrza — uzgodniona z Uzytkownikiem po wyborze wykonawcy.

11. Grubosc poétek 18 mm.

12. Blaty robocze o grubosci min. 38 mm typu postforming lub materiat typu Corian (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem).

13. Zlewozmywaki, umywalki, baterie nablatowe nierdzewne lub formowane typu Corian
(do uzgodnienia z Uzytkownikiem), zamontowane w blatach i podtgczone do instalacji wod-kan.

14. Wymiary oraz uktad zgodnie z czescig rysunkowg (zat. 1, 2, 3) do weryfikacji na
budowie.
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15. Atest higieniczny potwierdzajgcy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do
wyposazenia szpitali, gabinetéw medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz
laboratoriow.

Minimalne parametry dla zabudéw medycznych:

1. Zabudowa medyczna — wymiary oraz uktad zgodnie z czeScig rysunkowg (zat. 1, 2, 3)
do weryfikacji na budowie.

2. Podziat i uktad szafek do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

3. Meble przeznaczone do uzytkowania w pomieszczeniach placowek ochrony zdrowia.

Meble, ktére ze wzgledu na swoje przeznaczenie powinny umozliwia¢ zachowanie ich aseptycznosci
poprzez mycie i dezynfekcje w warunkach szpitalnych.

4. Meble ze wzgledu na swoje przeznaczenie muszg posiadaé¢ Atest Higieniczny
obejmujacy caty system mebli. Nie dopuszcza sie przedstawienia Atestow Higienicznych na
poszczegdlne sktadowe mebli.

5. Modutowa konstrukcja mebli sktadajaca sie z trzech elementéw: podstawy metalowej,
korpusow szafek oraz blatu dla szafek stojgcych zabudowy ciggtej. Konstrukcja modutowa
umozliwiajgca przestawianie szafek oraz ewentualng ich wymiane

6. Podstawa zabudowy meblowej powinna by¢ elementem konstrukcyjnym
wolnostojgcym, do ktérego mocowane sg moduty szafkowe. Podstawa powinna by¢ wykonana z profili
stalowych, spawanych i skrecanych pokrytych lakierem proszkowym.

7. Elementy sktadowe podstawy do zabudowy meblowej powinny skfadaé sie z
elementow skrajnych bocznych, gdzie stopki wykonane powinny by¢ z profila o srednicy min. 40 mm
zakonczonego chromowang stopkg poziomujacg w zakresie do min. 10 mm, potgczonych integralnie z
belkg spinajacy je ze sobg o przekroju min. 50x20 mm. Elementy skrajne oraz nogi posrednie potgczone
ze sobg za pomocg dwdch trawerséw metalowych. Wysokos¢ stelaza min. 150 mm.

8. Podstawa powinna mie¢ zminimalizowang ilos¢ nég w celu tatwego utrzymania w
czystosci powierzchni pod zabudowa.

9. Korpusy szafek wykonane z ptyty tworzywowej zapewniajgce odpowiednig trwatosc i
stabilnos¢ mebli. Powierzchnie gtadkie, niezawierajace ostrych krawedzi.

10. Ptyta uzyta do produkcji mebli nie moze by¢ ciezsza niz 550kg/m3 — nie dopuszcza sie
ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie.

11. Ptyta do produkcji korpuséw mebli nienasigkliwa, catkowicie odporna na wilgoé, ptyny,
wode. Nie dopuszcza sie stosowania ptyty widrowej pokrytej melamina.

12. Powierzchnia ptyty gtadka, pétmatowa umozliwiajgca tatwe utrzymanie w czystosci
oraz dezynfekcje srodkami dezynfekcyjnymi.

13. Ptyta uzyta do produkcji mebli w kolorze biatym. Waskie krawedzie ptyty
zabezpieczone obrzezem w kolorze do wyboru przez Zamawiajgcego.

14. Zawiasy drzwi ptytowych powinny umozliwiaé otwarcie drzwiczek do kata 270 stopni i
posiada¢ mechanizm umozliwiajgcy ciche domykanie drzwi.

15. W przypadku frontdw oszklonych w szafkach wiszacych szyba powinna by¢
zamontowana w systemowej ramie aluminiowej. Uchwyt mocowany do ramki, wypetniajace szkto
przezroczyste. W szafkach ze szktem zawiasy o kacie otwarcia 110 stopni.

16. W szafkach z szufladami prowadnice z min. 90% wysuwu, z mechanizmem cichego
domyku oraz dociggiem. Prowadnice nie mogg by¢ widoczne po otwarciu szuflady.
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17. Potki w szafkach wykonane z ptyty tworzywowej, wyposazone w system napinajgcy,
ktory powinien dopasowywac pétke do obcigzenia.

18. Blat zabudowy ciggtej wykonany z materiatu mineralno — akrylowego np. typu Corian,
odpornego na czasowe dziatanie srodkéw chemicznych. Blat na swojej tylnej krawedzi powinien miec
wywiniecie (fartuch) o wysokosci ok. 100 mm.

19. Zlewy/umywalki jesli wystepujg powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co
blat, np. Corian lub ze stali nierdzewnej (do uzgodnienia z Uzytkownikiem)

20. Szafki wiszgce powinny byé zamontowane przy uzyciu elementéw montazowych
$ruby/kotki dopasowanych do istniejgcych lub projektowanych scian budynku.

21. Wymiary zabudowy meblowej nalezy pobra¢ w pomieszczeniu ich instalacji
uwzgledniajac takie elementy zastane jak podpiecia niskoprgdowe, podpiecia zasilania, oswietlenie,
zestawy sanitarne i inne elementy moggce kolidowa¢ z zabudowsa.

Uwaga: wszystkie szafki na ndzkach co najmniej 10 cm.

2.5.4.7. Hydranty
Wymagania dla piwnicy, kondygnacji +1, +2, +3 wedtug dokumentacji projektowej (zataczniki 2 i 3).

W projektowanej przebudowie parteru i nadbudowie (zatacznik 1) nalezy przyjaé rozwigzania
analogiczne do opisanych w dokumentacji wykonawczej — na etapie wykonawstwa uszczegoétowienie
oraz dobdr osprzetu i materiatdw wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz
Rzeczoznawcg ds. ppoz.

2.5.4.8. Woycieraczki

Wymagania, lokalizacja i rozmiar wedtug dokumentacji projektowej wykonawczej (zatgcznik 3).

W wejsciach do budynku stosowac¢ wycieraczki dwustopniowe, bezprogowe.
Strefal (na zewnatrz budynku):

Woycieraczka systemowa osadzona wraz z aluminiowym systemem odptywowym, profile aluminiowe,
30x19mm, potaczone tulejkg gumowsg, szerokos¢ przeswitu pomiedzy profilami ok. 5mm, spdd profili
wykonczony wygtuszajgcg tasma akustyczng, wktad czyszczgcy winylowy - kolor czarny

Strefa2 (wewnatrz budynku):

Wycieraczka systemowa osadzona wraz z aluminiowym systemem odptywowym, profile aluminiowe,
30x19mm, potaczone tulejkg gumowa, szerokos¢ przeswitu pomiedzy profilami ok. 5mm, spdd profili
wykoniczony wygtuszajgcy tasma akustyczng, wktad czyszczacy szczotkowy - kolor czarny

2.5.4.9. Parawany sufitowe
Na oddziale hematologii w salach pacjentow dwuosobowych projektuje sie parawany sufitowe.

Lokalizacje zgodnie z czescig rysunkowg (zatacznik 1). Wszystkie elementy muszg by¢é zmywalne,
dedykowane do obiektow stuzby zdrowia. Materiaty oraz sposéb wykonania nalezy uzgodnié z
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Uzytkownikiem. Wysokos¢ przeswitu pomiedzy parawanem a sufitem do uzgodnienia z
Uzytkownikiem.

2.5.4.10. Dodatkowe uwagi dotyczace oddziatu Hematologii

Na oddziale hematologii nalezy stosowac¢ armature sanitarng dedykowang dla zaktadow opieki
zdrowotnej, z mozliwoscig tatwego demontazu wylewek (albo z higienicznym wyjsciem typu BIOSAFE
zintegrowanym w korpusie) i stuchawek prysznicowych np. jak w armaturze Delabie. Umywalki bez
goérnego odptywu.

W pokojach rozmdw i spotkan (nr. 43,44,69) nalezy w strefie wejscia zamontowaé dozowniki na srodek
dezynfekcyjny.

2.6. Instalacje sanitarne

Informacje ogdlne

Projekt w zakresie instalacji sanitarnych powinien obejmowaé, w zakresie objetym
opracowaniem, instalacje w projektowanym budynku:

- inwentaryzacje instalacji dla celéw projektowych

- wyburzenia i roboty demontazowe

- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- instalacje chtodu

- instalacje wodociggowa

- instalacje hydrantowg

- instalacje cieptej wody i cyrkulacji

- instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje ciepta technologicznego

- instalacje gazéw medycznych

Bazg wyjsciowg dla poszczegdlnych opracowan jest niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy oraz branzowe projekty wykonawcze p.n. ,Projekt przebudowy i rozbudowy oraz
rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych w budynku L Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej gérze Sp. z 0.0.” autorstwa Promat TOP Sp. z 0.0.z 2020 r.

W ramach zadania objetego niniejszym PFU nalezy opracowac nowe projekty instalacji na
kondygnacjach 0i +4 oraz w formie projektéw zamiennych dostosowac projekty wykonawcze
instalacji na pozostatych kondygnacjach ze szczegélnym uwzglednieniem poziomu -1. Przy
opracowywaniu poszczegélnych projektéw nalezy uwzgledni¢ nowy sposdb etapowania
inwestycji. Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ rozbudowe IV pietra skrzydta C.
Wszystkie projekty powinny byé skoordynowane z pozostatymi branzami oraz powinny by¢
zaopiniowane przez rzeczoznawcow ds. zabezpieczen ppoz., SANEPID i BHP.

Wszystkie instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy,
normy i normatywy techniczne.

Wyburzenia i roboty demontazowe

W zwigzku z przebudowg instalacji w budynku w obszarze objetym opracowaniem nalezy
przewidzie¢ demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych.

W przypadku instalacji, ktére w niedawnym czasie podlegaty wymianie nalezy rozwazy¢ jej
pozostawienie oile stan techniczny, rodzaj zastosowanych materiatéw i wielkosci beda
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wtasciwe dla przyjetych rozwigzan instalacyjnych w nowym uktadzie funkcjonalno-

uzytkowym pomieszczen.

W zwigzku z przewidywanym etapowaniem inwestycji konieczne przebudowy instalacji na

etapie realizacji nie mogg powodowaé przerw w funkcjonowaniu pozostatych czesci obiektu.

W zakres robdt wchodzg demontaze:

- rurociggdw - centralnego ogrzewania, wody cieptej, zimnej i cyrkulacji (rury stalowe
i polipropylenowe) oraz kanalizacyjnych (rury zeliwne i PVC)

- urzadzen - grzejniki (zeliwne, stalowe) oraz przybory sanitarne

- kanatéw wentylacyjnych (z blachy stalowej) o przekroju prostokgtnym lub kotowym)

Ogdlne wytyczne dotyczace wykonczen

W ramach projektow nalezy przewidzie¢ wtasciwy sposéb wykonczenia poszczegdlnych
instalacji adekwatny do obszaru, przez ktéry instalacje bedg przechodzic.

W strefach technicznych (m.in. wentylatornie, wezet cieplny itp.) wykonczenie instalacji
powinno mieé¢ charakter techniczny. Podobny sposéb wykonczenia nalezy przewidziec¢
w obrebie sufitow podwieszonych i szachtow technicznych. Dla instalacji w tych strefach
nalezy przewidzie¢ wtasciwy system mocowan zapobiegajgcy przemieszczaniu sie instalacji
oraz, przede wszystkim, zapobiegajgcy przenoszeniu drgan.

W przypadku prowadzenia instalacji przez strefy uzytkowe sposdb wykonczenia instalacji
nalezy kazdorazowo konsultowac¢ z Gtédwnym Projektantem z uwzglednieniem wymagan
Inwestora.

Dla wszystkich instalacji, odpowiednio do ich rodzaju, nalezy przewidzieé izolacje cieplne,
przeciwroszeniowe i ew. akustyczne.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
. Zatozenia ogdlne

Wymagane ilosci powietrza, krotno$¢ wymian, temperatury wewnetrzne oraz wymagania
dotyczace klimatu wewnetrznego nalezy przyjgé¢ zgodnie z projektem technologicznym,
w tym:
- wymagane ilosci powietrza wentylacyjnego dla sanitariatdw: 50 m3/h na miske ustepowsy,
30 m3/h na pisuar oraz 100 m3/h na natrysk.
- min. iloé¢ $wiezego powietrza na 1 osobe - 30 m3/h
- pomieszczenia, w ktorych wystepujg podwyzszone zyski ciepta ilos¢ powietrza nalezy
przyjac na podstawie bilansu zyskéw ciepfa
- pomieszczenia, w ktérych wystepujg podwyzszone zyski wilgoci ilos¢ powietrza nalezy
przyjac na podstawie bilansu zyskéw wilgoci.
Nalezy opracowac bilans powietrza, w ktérym przedstawione zostang dane dotyczgce
krotnosci wymian, uktadu cisnien oraz ilosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen.
Parametry powietrza zewnetrznego:
lato temperaturat=+32°C wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 65%
zima temperaturat=-18°C wilgotnos¢ wzgledna ¢ =100%
Parametry powietrza wewnetrznego:
- temperatury (przyjac¢ zgodnie z projektem technologicznym), w tym:
* pom. techniczne, magazynowe (techniczne), porzagdkowe, brudowniki - zimg 16°C,
latem wynikowa
* powierzchnie wspdlne, magazynowe (medyczne), WC, pokoje socjalne, pokoje
lekarskie, pokoje biurowe, pokoje pielegniarskie itp. - zimg 22°C, latem 24°C
¢ sale chorych - zimg 22°C, latem 24°C
¢ gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, szatnie, fazienki, itp. - zimg 24°C, latem 24°C
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Wilgotnosc:

e pom. techniczne, magazynowe, porzgdkowe, brudowniki, powierzchnie wspdlne, WC,
tazienki, pokoje socjalne, pokoje lekarskie, pokoje biurowe, pokoje pielegniarskie itp. -
wynikowa

e izby przyje¢, oddziaty t6zkowe, oddziaty szpitalne - latem 45-60%, zimg wynikowa

 gabinety zabiegowe - lato/zima 45-60%

Szczegdtowe parametry klimatu wewnetrznego dla poszczegdlnych obszaréw nalezy podac
w tabelach parametréw projektowych.

Zyski ciepta
W obszarach o podwyzszonych zyskach ciepta (gabinety zabiegowe, pomieszczenia
intensywnego nadzoru, pomieszczenia z duzg iloscig osdb, np. szatnie itp.) bilans powietrza
nalezy zweryfikowaé w oparciu o bilans tych zyskow. Do obliczen przyjgé ponizsze zatozenia:
- zyski od urzadzen wg projektu technologicznego
- zyski od ludzi:

e w spoczynku - 85 W

e wruchu-115W

* podczas zabiegdéw - 250 W
- ponadto nalezy uwzglednic¢ zyski od ludzi oraz przegréd wewnetrznych i zewnetrznych
Zyski wilgoci
W obszarach o podwyiszonych zyskach wilgoci bilans powietrza nalezy zweryfikowaé¢ w
oparciu o bilans tych zyskéw. Do obliczen przyja¢ ponizsze zatozenia:
- zyski od urzadzen wg informacji producenta
- zyski od ludzi:

» podczas zabiegdw i éwiczen - 230 g/h

¢ w pozostatych przypadkach - 80 g/h
Uwaga:
Integralng czescig opracowania powinny by¢ karty doborowe urzadzen z parametrami.
Urzadzenia wentylacyjne powinny zawiera¢ zestawienia parametréow ktdre nalezy
bezwzglednie zachowacd.
Przejscia wentylacji przez pomieszczenia IV pietra wykona¢ jako docelowe. Otwory w dachu
i posadzce IV pietra z montazem kanatéw i zabudowa. Przewody wentylacyjne przewidziane
pod dalszg rozbudowe zaslepic.
Nie prowadzi¢ instalacji w istniejgcych szachtach w pomieszczeniach na parterze skrzydta
AiB.
Na ztadach wentylacyjnych posiadajgcych powyzej 5 elementéw nawiewnych lub
wywiewnych zamontowac regulatory CAV lub VAV. Powyisze dotyczy réwniez odejs¢ od
pionu gtéwnego na kondygnacje. Regulatory powinny posiadaé mozliwos¢ regulacji
z poziomu eksploatacji.
Wydajnosé i temperature nawiewu przyjac¢ z uwzglednieniem kompensacji strat i zyskéw
ciepta.

Wytyczne dla pomieszczen hematologii
Wytyczne dotyczgce pomieszczen hematologii (poziom +4):
- rozmieszczenie anemostatéw nawiewnych w salach chorych nalezy opracowac¢ w taki

sposob, aby nie byto mozliwosci przeptywu strumienia powietrza od jednego do drugiego
tézka wg schematu:

48



WYWIEW
NAWIEW
WYWIEW

- przewidzieé¢ mozliwosc dezynfekcji tazienek pacjentéw przy pokojach chorych uruchamiane;j
automatycznie z chwilg opuszczenia tazienki przez pacjenta i wytgczanej w momencie
pojawienia sie osoby w tazience. Zaleca sie zastosowanie systemu RClI (Promieniowa
Jonizacja Katalityczna) lub alternatywnie (w porozumieniu z Uzytkownikiem) lamp UV.
Sposob sterowania/uruchamiania dezynfekcji musi zapewni¢ wysokg skuteczno$é uktadu
oraz bezwzglednie bezpieczeristwo osdb uzytkujgcych tazienki.

standardowo w pokojach chorych nalezy zapewni¢ 5% nadcisnienie (w stosunku do
korytarza), nalezy jednak przewidzie¢ mozliwos$¢ zmiany nadcisnienia w podcisnienie (-5%)
niezaleznie dla kazdego pokoju lub w porozumieniu z Uzytkownikiem dla grupy pokojéow. W
zwigzku z powyzszym dla pokojéw lub grupy pokojow na nawiewie i wywiewie nalezy
zaprojektowaé regulatory zmiennego wydatku, ktére pozwolg na regulacje proporcji
powietrza nawiewanego do wywiewanego (nadcisnienie - 10Pa nadmiar nawiewu,
podcisnienie - 10Pa nadmiar wywiewu). Pomiedzy salami chorych a korytarzami
zainstalowac presostaty pozwalajgce na monitorowanie rdznicy ci$nien oraz automatyke
pozwalajgca na sterowanie regulatorami zmiennego wydatku.

w zwigzku usytuowaniem budynku pétnoc/potudnie nalezy przewidzie¢ mozliwosé
zmiennych parametréw ogrzewania/chtodzenia pomieszczerh od strony poétnocnej
w stosunku do pomieszczenn od strony potudniowej. Mozna to zrealizowaé w dwadch
wariantach - zastosowa¢ odrebne centrale wentylacyjne dla pomieszczen od strony
poétnocnej i odrebne od strony potudniowej lub przewidzie¢ nagrzewnice/chtodnice
strefowe zapewniajagce odmienne parametry nawiewu dla kazdej ze stron ew.
klimatyzatory (klimatyzatory wymagajg zgody SANEPID - recyrkulacja powietrza) na
wywiewach z sal chorych zamontowac regulatory sterowane presostatami utrzymujgcymi
wymagana rdznice cisnien.

Wymagania dla central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych

Wszystkie centrale z wymiennikami krzyzowymi przeciwprgdowymi o wysokiej sprawnosci.

Centrale nalezy lokalizowac¢ na dachu lub na poziomie -1.

Centrale wentylacyjne powinny posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do pomieszczen

stuzby zdrowia. Urzgdzenia powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:

e centrale wentylacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011,
higieniczne zgodne z DIN 1946, zgodnos$¢ wykonania potwierdzona certyfikatem niezaleznej
jednostki badawczej np. TUV
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e zastosowane urzadzenia muszg spetnia¢ ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z
dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla systemow
wentylacyjnych, ktére weszto w zycie 1 stycznia 2016,

e Dokumenty DTR i karty gwarancyjnej w jezyku polskim

¢ powinny posiada¢ modutowg budowe umozliwiajgca transport w pojedynczych modutach
funkcjonalnych, szkielet central wykonany z aluminium anodowanego, narozniki z
tworzywa

e powinny posiada¢ wzierniki inspekcyjne z odpowiedniego szkta (szyba zespolona
bezpieczna) lub wyposazone w bulaje z tworzywa umozliwiajgce obserwowanie pracy
centrali oraz kontrole wizualng wnetrza bez koniecznosci demontazu pokryw,

e kazda sekcja powinna posiada¢ zdejmowane ostony lub drzwi inspekcyjne (drzwi
inspekcyjne powinny byé wyposazone w zamkniecia uniemozliwiajgce dostep osobom
postronnym), ostony dolne (podtoga) — od srodka centrali wykonane ze stali nierdzewnej
304, od zewnatrz blacha powlekana w kolorze RAL9010 (biaty). Pozostate panele — strona
zewnetrzna i wewnetrzna — powlekane w kolorze 9010 (biaty). Odpornosé korozyjna
powtoki ptyt obudowy w centralach i ram central standardowych wg testu w komorze solnej
min. 4000 godzin. Krawedzie paneli silikonowane, ostony nitowane do szkieletu (nie
stosowac wkretdw samowiercacych) i uszczelniane silikonem sanitarnym.

e ostony dolne montowane sg w sposdb zapewniajacy podczas mycia, sptyw wody do
rynienek sciekowych. Rynienki mocowane na zewnatrz sekcji na dolnym profilu.
Nierdzewne, z kréécami do przytaczenia instalacji odprowadzenia skroplin

e wszystkie wewnetrzne krawedzie oraz elementy stykajgce sie z powietrzem obrabianym w
urzadzeniach powinny zapewniaé tatwos¢ w utrzymaniu czystosci i dezynfekgji,

¢ urzadzenia powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajagcy mycie wszystkich sekcji.

e w poszczegdlnych sekcjach centrali powinno by¢ zamontowane oswietlenie o napieciu
bezpiecznym np. 24V, oswietlenie typu LED

¢ grubosc izolacji z wetny mineralnej nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm,

o filtry 1 i Il stopnia powinny by¢ wykonane z materiatéw niehigroskopijnych atestowanych,
wielkosci wktaddw filtracyjnych powinny by¢ zgodne ze znormalizowanym standardem,

e wszystkie odptywy skroplin powinny by¢ zasyfonowane,

e uszczelnienia filtréw powinny by¢ wykonane z materiatéw nieporowatych, uszczelki muszg
by¢ wtozone, zaci$niete. Powinna by¢ mozliwos$¢ wymiany samej uszczelki lub uszczelki wraz
z filtrem kazdorazowo przy wymianie filtrow,

e sekcje filtracyjne powinny by¢ wyposazone w uktad pomiarowo-sygnalizacyjny

e tace ociekowe wykonane z blachy nierdzewnej 304, izolowane matg kauczukowg min
12mm, dwuspadowe z kré¢cem spustowym z rury PVC wyprowadzonym w bok przez profil
centrali poza obrys. Syfony dostarczane wraz z urzgdzeniem. odkraplacz wysuwany, dostep
przez indywidualny panel obudowy, montaz na koncu wanny. obudowa z blachy
nierdzewnej 304, kierownice - profil PCV. Wszystkie rodzaje prowadnic wykonane z blachy
nierdzewnej 304. po zamocowaniu doszczelnione silikonem sanitarnym. tace ociekowe
wyprofilowane i wbudowane w podtoge urzadzenia.

e posiadac ramy o wysokos$ci min 170 mm

* obudowa — panele — lakierowane

e wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

e szczelno$¢ obudowy: przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1, przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa
L1

e szczelno$¢ zamocowania filtra : przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9, przy nadcisnieniu
400 Pa - klasa filtra F9

e wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3

e wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3
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ew przypadku central obstugujgcych strefy wymagajgce utrzymania statych parametréw
wilgotnosci (wg projektu technologicznego) nalezy przewidzie¢ zastosowanie nawilzaczy
parowych oraz systemoéw gtebokiego schtodzenia z nagrzewnicami wtérnymi

e centrale, pompy, agregaty wody lodowej oraz pozostate urzadzenia dobierac tak, aby punkt
pracy nie przekraczat 75% maksymalnej wydajnosci

estosowaé centrale z wymiennikami przeciwpragdowymi oraz dla pomieszczen o
podwyzszonych lub specyficznych wymaganiach uzytkowania centrale z wymiennikami
glikolowymi

Centrale dobra¢ w sposdb umozliwiajgcy obstuge rozbudowy IV pietra skrzydta C.

Kanaty wentylacyjne

Transport powietrza w zespotach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy zaprojektowac
kanatami prostokgtnymi z blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz
okragtymi elastycznymi. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢
zaizolowane wetng mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej. Sie¢ przewodow
wyposazona powinna zosta¢ w przepustnice, przy pomocy ktorych bedzie mozna dokona¢
regulacji przeptywu powietrza. Nalezy przewidzie¢ zamontowanie w uktadzie ttumikéw
akustycznych ograniczajgcych hatas od urzadzen w instalacji. Czyszczenie instalacji nalezy
zapewni¢ poprzez zastosowanie w sieci kanatowej otwordw rewizyjnych oraz poprzez
demontaz niektorych elementéw sktadowych instalacji.

Przy kazdym systemie nalezy okresli¢ klase szczelnosci. Uktady powinny by¢ zaprojektowane
w klasie szczelnosci B i C.

Uktady kanatéw okragtych tgczonych z ksztattkami na uszczelke, kazde potaczenie powinno
by¢ uszczelnione dodatkowo tasmga potgczeniowg PVC lub PE. Nalezy korzystac z ksztattek
ttoczonych a nie z elementédw segmentowych.

Kanaty i ksztattki typu Al powinny by¢ wyposazone w profile do kanatéw z masg
uszczelniajaca (klasa szczelnosci C).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wentylacyjnej, wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy wykonac z wyrobdéw klasy reakcji na ogien A lub B zgodnie
z normg PN-EN 13501-1 i zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Stosowac kratki dwurzedowe zregulowanymi zaluzjami.

Instalacje wentylacji zaprojektowac tak aby mozliwa byta eksploatacja IV pietra skrzydta C
przed i po rozbudowie.

Przewody elastyczne, potgczenia nawiewnikow/wywiewnikéw

Nalezy zaprojektowaé podtgczenie nawiewnikdw i elementéw wyciggowych w sposdb
sztywny. Dopuszcza sie potgczenie w/w elementdw poprzez kanaty elastyczne izolowane i
nieizolowane z pewnymi warunkami. Dtugos$é przewodu elastycznego nie moze by¢ dtuzsza
niz okreslona w WT lIzolacje zapewnié poprzez fabryczng producenta lub izolacje na budowie
alumatga gr min 30 mm. Zabrania sie wykorzystywania przewodéw elastycznych z perforacja
tzw akustyczne. tadunki z powierzchni przewoddw nalezy odprowadzi¢ poprzez uziemienie
uzwojenia pretu (spirali) usztywniajgcego przewodu elastycznego. Przewody elastyczne
muszg cechowac sie nastepujgcymi wiasciwosciami : odporny na mikroorganizmy i hydrolize,
bez zapachu i smaku, maty promien zagiecia, gazoszczelny, gtadki wewnatrz, odporny na
rozcigganie i rozerwanie, bez halogendw i plastyfikatorow, odporny na zatamania, dobra
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odpornos¢ chemiczna, dopuszczony do kontaktu z zywnoscig, odpornos¢ chwilowa do 120 St
C lub wyzsza.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréow, powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m.

Izolacje termiczne

Nalezy zaprojektowac izolacje termiczne grubosci 40 mm (wewnatrz) i 80 mm (na zewnatrz)
warstwg wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Izolacji nie wymagajg systemy
wyciggowe WC oraz instalacje wyrzutowe. Izolacje na kanatach prowadzonych na zewnatrz
nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Wetna izolacyjna pod oblachowanie
musi byé z warstwg folii aluminiowej. Opracowaé¢ sposdb wykonania oblachowania.
Dopuszcza sie inne typy izolacji i zabezpieczenia kanatéw zewnetrznych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wentylacyjnej, wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy wykonac z wyrobdéw klasy reakcji na ogien A lub B zgodnie
z normg PN-EN 13501-1 i zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Ttumienie dzwiekow

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

nalezy przyjac nastepujgce rozwigzania projektowe:

¢ mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych oraz w poblizu nawiewni-
kéw i wywiewnikow,

e zaprojektowac ttumiki akustyczne kanatowe ograniczajgce hatas od urzadzen,

¢ centrale wentylacyjne oraz wentylatory nalezy podtaczy¢ do sieci przewodéw za pomoca
potgczen elastycznych,

¢ kanaty wentylacyjne nalezy mocowac przy pomocy podwieszen i podpér z zastosowaniem
podktadek gumowych,

e urzadzenia wentylacyjne nalezy mocowac $rubami z zastosowaniem podktadek gumo-
wych,

¢ kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé wetng mineralng

Nalezy zwrdcié¢ uwage na konieczno$¢ stosowania ttumikéw rezonujgco — ttumigcych ktére

charakteryzujg sie lepszymi wtasciwosciami ttumigcymi.

Konstrukcje systemowe i podwieszenia

Podwieszenia oraz konstrukcje i podparcia nalezy stosowad jako systemowe rozwigzania.
Mocowania do elementéw konstrukcyjnych poprzez kotwy metalowe z dopuszczeniem do
obrotu muszg spetnia¢ odpowiednie wytrzymatosci i naprezenia. Nalezy opracowac szkice
montazowe dla montazu kanatéw, uktadéw rur oraz podpar¢ urzadzen. Konstrukcje
profilowe systemowe zabezpieczone ocynkiem naktadanym ogniowo. Stosowac przektadki
gumowe i podktadki amortyzacyjne.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;
zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

Wytyczne automatyki

Automatyka musi zapewnié:

>

YV VVYVYYVY

VVVYVYVVYYVY

>
>

monitorowanie i zdalne sterowanie pracg central z poziomu dowolnego komputera za
pomoca sieci LAN/Ethernet

sterownik w centrali swobodnie programowalny posiadajgcy wbudowany WEBserwer,
wirtualny panel dostepny z poziomu przeglgdarki po podtgczeniu do wspdlnej sieci,
program dedykowany dla obstugiwanej instalacji,

sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu centrali ze sterownicy oraz wybranych parame-
trow z panelu zdalnego sterowania (start/stop, zmiana parametréw powietrza, wydaj-
nosé, kalendarz, stany awarii)

prace wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatgcza sie wymiennik ciepta, a
nastepnie nagrzewnica/chtodnica

realizacje ,,gorgcego startu” uktadu. Po zatgczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera
sie na 100% zawor nagrzewnicy i uruchamiana jest pompa mieszajgca. Po nastawionej
zwtoce - zatgczajg sie wentylatory i zaczynajg otwierac sie przepustnice

w przypadku zaniku napiecia lub awaryjnego zaniku napiecia uktad powinien ,,zapamie-
tac¢” ostatni (poprzedzajacy wytgczenie) algorytm pracy. Po przywrdceniu zasilania ukfad
powinie automatycznie powrdcic¢ do pracy na poprzednich nastawach.

sterowanie temperaturg w oparciu o wiodgcy czujnik temperatury wyciggu lub nawiewu,
z mozliwoscig zmiany czujnika wiodgcego, po zweryfikowaniu wspoétpracy z systemem
ogrzewania

utrzymanie statego wydatku

prace uktadu wg kalendarza - temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

informacje o stanach alarmowych

zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem

mozliwos¢ wspotpracy z BMS w zakresie powszechnie stosowanych protokotéw
mozliwos¢ komunikacji przez Ethernet w celu umozliwienia monitorowania pracy auto-
matyki oraz kluczowych parametréw pracy centrali: m.in. wydatki powietrza, temperatury
nawiewu i wywiewu itp. szczegétowy zakres monitorowanych parametréw nalezy ustali¢
z uzytkownikiem

wyltgczenie i wspdtpraca z systemem ppoz.

sterowanie zespotami regulatoréw CAV lub VAV

Zestawienie sterowanych i monitorowanych elementéw automatyki:

>

Y V V

czujnik temperatury zewnetrznej - zezwala na ,,gorgcy start” uktadu lub prace chtodnicy
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

sitownik przepustnicy powietrza swiezego ze sprezyng zwrotng - otwiera przepustnice po-
wietrza Swiezego po wtaczeniu wentylatora i zamyka po wytgczeniu

sitownik przepustnicy powietrza usuwanego

sitownik przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego

zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem - presostat. Wzrost cisnie-
nia powyzej nastawy (zaszronienie wymiennika) powoduje ptynne otwarcie przepustnicy
obejscia wymiennika krzyzowego
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> czujniki réznicy cisnien przed i za filtrami - sygnalizuje o stanie nadmiernego zanieczysz-
czenia filtréw

> zawor tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10 V - regulujacy przeptyw czynnika przez
nagrzewnice w funkcji temperatury powietrza wycigganego

> pompa mieszajgca w uktadzie zasilania nagrzewnicy

> zawor tréjdrogowy chtodnicy z sitownikiem 0-10 V - regulujacy przeptyw czynnika przez
chtodnice w funkcji temperatury powietrza wycigganego

> termostat przeciwzamrozeniowy - spadek temperatury powietrza ponizej nastawy (5°C)

otwiera zawér nagrzewnicy na 100%, zamyka przepustnice, wytgcza silniki oraz powoduje

sygnalizacje stanu alarmowego. Ponowne uruchomienia uktadu - po skasowaniu awarii

kanatowy czujnik temperatury nawiewu

kanatowy czujnik temperatury wyciggu

falowniki silnikow wentylatorow

rozdzielnica zasilajgco-sterujgca - wyposazona w obwody sterowania, diody kontrolne

oraz niezbedne zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe silnikow wentylatorow, a

takze zabezpieczenia zwarciowe obwodu sterowania, powinna posiadac¢ uktad opdznia-

jacy czasowo zatgczenie jednego z wentylatoréw w celu zmniejszenia obcigzenia rozru-

chowego, ponadto powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia temperaturowe uzwojen

silnikow lub zabezpieczenia zaniku fazy.

> czujnik roznicy cisnien (presostat) na wentylatorach — weryfikacja pracy wentylacji

> falowniki montowac w szafie automatyki, rozdzielnice na zewnetrz muszg spetniaé¢ odpo-
wiednie IP, rozdzielnice metalowe

> potaczenia elementdw i urzadzen automatyki ze sterownikiem poprzez przekazniki

> na podstawie uktaddw i schematdw, rzutéw wentylacyjnych uwzglednié prace wentylato-
row, regulatoréw, presostatéw w nawiewnikach z filtrami itp. (zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ stykow badz zapewnic¢ dodatkowe uktady automatyki)

> panel zdalnego sterowania - lokalizacja w uzgodnieniu z Uzytkownikiem

» Centrale z uktadem CAV lub VAV

YV V VY

Instalacje chtodu

Dla utrzymania wilasciwych parametréw  klimatu latem, wszystkie centrale
wentylacyjne/klimatyzacyjne nalezy wyposazyé w chtodnice. Nalezy zastosowac instalacje
wody lodowej lub freonowe. Moc chtodnic powinna wynikac¢ ze szczegétowego bilansu
zyskow ciepta. Dla pomieszczen, dla ktorych ilosé powietrza nie zapewni petnej kompensacji
zyskow ciepta nalezy przewidzieé instalacje klimakonwektorow.

Zasilanie central wentylacyjnych w chtéd za pomocg wody lodowej (7/12 glikol etylenowy
35%).

Zaprojektowacd i wykonac instalacje wody lodowej zasilajgca centrale wentylacyjne w piwnicy
i dachu bud. | uwzgledniajgc stan docelowy i rozbudowe IV pietra skrzydto C. Ponadto
zaprojektowac i wykonac instalacje wody lodowej zasilajgcg centrale wentylacyjna budynku
S (Cytostatyki) obstugujgca parter skrzydta A i Budynku L.

Projekt wykona¢ na podstawie warunkdw technicznych wydanych przez EC Zielona Géra i TE
Szpital

O wydanie warunkow wystgpi projektant.

Instalacje wodociggowe
Zakres robdt obejmuje pomieszczenia na poziomie 0 i +4 oraz dostosowanie projektow

wykonawczych z 2020 r. do zmiany sposobu etapowania inwestycji oraz zmian wynikajgcych
z nowych opracowan dla poziomoéw 0 i +4.
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W skrzydle C wykonane bedzie nowe przytgcze wody zakoriczone zasuwg. W piwnicy nalezy
zaprojektowac¢ i wykonaé instalacje wody umozliwiajagcg dwustronne zasilanie budynku
i wezta cieplnego. (Potaczenie magistralg przytacza z skrzydta Bi C)

Na styku skrzydet A,B,C zamontowa¢ zasuwy.

W przypadku wystgpienia urzadzen wymagajgcych cisnied pracy wiekszych niz 0,5 bar
zaprojektowac i wykonad instalacje strefowa.

Piony w skrzydle C zaprojektowac (korekta istniejgcego projektu) w sposdéb umozliwiajacy
zasilanie w wode wszystkich kondygnacji z rozbudowag IV pietra skrzydto C).

Instalacje parteru zakonczy¢ nad stropem natomiast IV pietra nad stropem Il pietra.

Na instalacji zastosowac zasuwy. Nie dopuszcza sie stosowania zaworow kulowych

Wode zimng nalezy doprowadzi¢c do wszystkich urzadzen wg wymagan projektu
technologicznego.

Na zasilaniu poszczegdlnych weztéw sanitarnych nalezy przewidzie¢ montaz zasuw
odcinajgcych.

Podejscia do przyboréow projektowac w posadzkach lub bruzdach $ciennych.

Na podejsciach do przyboréw objetych projektem technologii nalezy zamontowac zawory
odcinajgce podtynkowe.

Zaprojektowad przewody z rur PP. Zaprojektowac izolacje przewoddéw wodociggowych, aby
wyeliminowac ich roszenie.

Przewody nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
nalezy stosowaé podktadki elastyczne

Przy urzadzeniach, w zaleznosci od mozliwosci montowac armature Scienng lub sztorcowa.
Osprzet sanitarny uznanych producentdéw, do ktérych bedg dostepne minimum 10 lat czesci
zamienne. Baterie stojace z systemem 50/50. Korpus caty metalowy wraz z rgczka, tam gdzie
wymagane to rgczki przedtuzone (lekarskie tokciowe).

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykonaé nalezy
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu
w przegrodzie.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielen ppoz. stosowac odpowiednie zabezpieczenia.

Instalacje hydrantowe

Ochrone wewnetrzng ppoz. budynku zapewnig hydranty @ 25 mm zlokalizowane na kazdej
kondygnacji przy ciggach komunikacyjnych. Hydranty powinny by¢ zaprojektowane w
szafkach wnekowych z petnym wyposazeniem. Stosowaé hydranty posiadajgce wymagane
atesty i dopuszczenia.

Instalacje ppoz. nalezy zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych w izolacji termicznej
zabezpieczajgcej przewody przed roszeniem.

Instalacja hydrantowa powinna by¢ zasilania dwustronnie ze skrzydta B i C

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji

Instalacja zasilana bedzie z wezta EC zlokalizowanego w skrzydle C.

Wykonaé nowg instalacje w piwnicy zasilajacg istniejgce wymienione piony skrzydta A | B.
Wykonaé nowg instalacje zasilajgcg piony skrzydta A i B z wezta oraz piony skrzydta C.

Piony w skrzydle C zaprojektowac (korekta istniejgcego projektu) w sposéb umozliwiajacy
zasilanie w wode wszystkich kondygnacji.

Instalacje parteru zakonczy¢ nad stropem natomiast IV pietra nad stropem lll pietra.
Instalacja wody z rur PP.

Na instalacji zastosowac zasuwy Nie dopuszcza sie stosowania zawordw kulowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dn.
15.06.2002 r.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie, § 120.pkt.2 — Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiac
uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz
60°C, oraz pkt.2a.Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé
przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym
okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i
zastosowanych w niej wyrobow. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

Prowadzenie instalacji wody cieptej oraz cyrkulacyjnej wspdlnie z instalacjg wody zimne;j.

U podstaw piondw cyrkulacyjnych nalezy przewidzie¢ zawory termoregulacyjne, niezbedne
do regulacji hydraulicznej catej instalacji cieptej wody i przystosowane do okresowego
przegrzewu wody. Cyrkulacje zaprojektowac tak, aby pojemnos$¢ nieobjetych cyrkulacja
odcinkéw przewoddw wody cieptej do odbiornikéw koricowych nie przekraczata 3 litréw.
Na rurociggach nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng zgodnie 2z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw.

Podejscia do przyboréow projektowac w posadzkach lub bruzdach s$ciennych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykonaé nalezy
w tulejach ochronnych, umozliwiajagcych swobodne przemieszczanie przewodu
w przegrodzie.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielen ppoz. stosowaé odpowiednie zabezpieczenia.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wentylacyjnej, wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy wykonac z wyrobdéw klasy reakcji na ogien A lub B zgodnie
z normg PN-EN 13501-1 i zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Piony i podejscia nalezy zaprojektowac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV wg. PN 74 -
C/89200 taczonych na uszczelki gumowe.

Srednice rur nalezy okresli¢ na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw.

Na podejsciach pod urzadzenia nalezy przewidzie¢ spadki min. 2% w kierunku odptywu.
Odptywy nalezy zaprojektowaé ze wszystkich urzadzen zgodnie z wytycznymi projektu
technologicznego. Wpusty podtogowe zaprojektowac ze stali nierdzewnej z pionowym
odejsciem i syfonem.

Prowadzenie rur jak i podej$¢ przewidzie¢ w bruzdach Sciennych. Przewody projektowac ze
spadkami. Podtgczenie wpustéw podtogowych nalezy zaprojektowac na kondygnacji ponizej
w obrebie stropédw podwieszonych do najblizszych piondéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REl 60 zabezpieczone bedg
pozarowo opaskami lub kasetami ppoz. o klasie odpornosci ogniowej El rownej odpornosci
przegrody.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone
pozarowo opaskami lub kasetami ppoz. o klasie odpornosci ogniowe]j El wymaganej dla tych
elementow.

Zabrania sie prowadzenia odcinkdw poziomych kanalizacji sanitarnej pod stropami
kondygnacji o dtugosci powyzej 1,00m. Przed odsadzkami na pionach zamontowac rewizje
Odsadzki wykona¢ ze spadkami wiekszymi niz 3%

Instalacje centralnego ogrzewania

. Dane ogdlne
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Projektowany obiekt znajduje sie w Il strefie klimatycznej. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen, temperatury otoczenia budynku, wspdtczynniki przenikania ciepta U,
zapotrzebowanie ciepta nalezy przyjaé i obliczy¢ wg ponizszych norm i przepisow:

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opdr cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta. Metody obliczania.

- PN-EN 12831:2006 Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego.

-Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.

Wymagania dla instalacji

Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany na
poziomie -1. Instalacje c.o. w obrebie wezta cieplnego nalezy przebudowaé (demontaz
wszystkich nieczynnych lub zbednych rurociggdéw i urzgdzen wraz z wykonaniem nowych
instalacji).

Instalacje nalezy zaprojektowaé jako dwururowe o parametrach 70/50°C. Projektowane
rozprowadzenia nalezy zaprojektowaé z rur PP (w obrebie wezta stal czarna) oraz w
przypadku podejsé pod grzejniki w warstwach posadzkowych z rur PE-Xc. Na rurociggach
centralnego ogrzewania nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw.

Na instalacji zastosowac zasuwy, nie dopuszcza sie stosowania zaworéw kulowych.
Wykonaé i zaprojektowad instalacje co w piwnicy (poziom -1).

Zaprojektowad i wykona¢ instalacje co na IV pietrze i parterze z uwzglednieniem pozostatej
czesci budynku.

Okresli¢ zapotrzebowanie w ciepto przez przenikanie catego budynku (uwzgledniajgc
docieplenie budynku i dziatanie instalacji wentylacyjnej).

Piony w skrzydle C zaprojektowac (korekta istniejgcego projektu) w sposdéb umozliwiajacy
zasilanie w wode wszystkich kondygnacji.

Wykorzystad istniejgce przejscia instalacji przez parter skrzydet AiB.

W wezle ciepta wykonac rozdziat instalacji na obiegi z weztami podmieszania pompowego
regulowane pogodowo (projektowane i istniejgce obiegi).

Z rozdzielacza zasili¢ obieg bud S (Cytostatyki).

Przewiduje sie montaz grzejnikow stalowych ptytowych higienicznych. W przypadku
pomieszczen bez wymagan aseptycznych dopuszcza sie stosowanie grzejnikdw tradycyjnych.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac grzejniki drabinkowe lub ptytowe ocynkowane.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne ze wstepng nastawg oraz zawory
powrotne.

Dla instalacji nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne i zaprojektowac odpowiednig armature
regulacyjng, rownowazacg i odcinajaca.

Odpowietrzenie instalacji centralnie na zakonczeniach pionéw oraz lokalnie -
odpowietrznikami przy odbiornikach. Odwodnienie centralnie na rozdzielaczach w weile.
Miejscowe odpowietrzenia i odwodnienia w miejscach zataman instalacji.

Kompensacja wydtuzen termicznych przez zmiany kierunku prowadzenia przewodow,
kompensatory L(U)-ksztattowe, montaz punktéw statych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REl 60 zabezpieczone bedg
pozarowo masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej El rownej odpornosci przegrody.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone
pozarowo masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej ElI wymaganej dla tych
elementow.
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wentylacyjnej, wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy wykona¢ z wyrobdéw klasy reakcji na ogien A lub B zgodnie
z normg PN-EN 13501-1 i zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Temperatury wewnetrzne (zimg) poszczegdlnych pomieszczen przyjaé zgodnie z projektem
technologicznym, w tym:

e Gabinety badan +24°C
e Gabinety zabiegowe +24°C
e Gabinety lekarskie +24°C
e Sale chorych +22°C
e tazienki +24°C
e Pokoje lekarskie +22°C
e Klatki schodowe +20°C
¢ Komunikacje ogdlne +20°C
e WC +20°C
e Pomieszczenia gospodarcze +20°C
e Pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne +20°C
¢ Magazyny +16°C

Dla lata temperatury wewnetrzne ksztattowacd sie powinny w granicach 24-26°C.

Instalacje ciepta technologicznego

Zrédtem ciepta dla central wentylacyjnych jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany na
poziomie -1.

Czynnik zasilajacy nagrzewnice wentylacyjne - glikol etylenowy 35%.

Zaprojektowad i wykona¢ instalacje ciepta technologicznego od wezta EC do odbiornikdw.
Do instalacji glikolowej podtgczy¢ centrale budynku S (cytostatyki) i centrale wentylacyjna
parteru bud. | skrzydto Ai B.

Zaprojektowad i wykonac¢ projekt gospodarki glikolem wraz z weztem cieptej wody, niskie
parametry - glikol.

Wykonaé i zaprojektowac przebudowe wezta cieplnego (roboty sanitarne, budowlane i
elektryczne) w zwigzku z rozbudowa o wezet ciepta technologicznego. Catos¢ wykonaé w
oparciu o warunki techniczne wydane przez EC.

Dla potrzeb zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych nalezy zaprojektowac odrebng
instalacje zasilang z wezta. Instalacje doprowadzié do central gdzie poprzez wezty zasilajaco-
mieszajgce zasili poszczegdlne nagrzewnice. Instalacje podtgczy¢ do istniejgcych w weizle
cieplnym rozdzielaczy ciepta technologicznego.

Rozprowadzenia nalezy zaprojektowac z rur stalowych ze stali weglowej typu STEEL.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REl 60 zabezpieczone beda
pozarowo masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej El rownej odpornosci przegrody.
Podstawowe dane instalacji

lato (nagrzewnice wtdrne)

- temperatura czynnika grzejnego 50/40°C
zima
- temperatura czynnika grzejnego 70/50°C

Instalacje gazdéw medycznych
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Zakres robdt obejmuje pomieszczenia na poziomie 0 i +4 oraz dostosowanie projektéw
wykonawczych z 2020 r. do zmiany sposobu etapowania inwestycji oraz zmian wynikajgcych
z nowych opracowan dla poziomoéw 0 i +4.

Zakres robot obejmuje sieci rurociggowe wewnetrzne, strefowy podziat instalacji, urzadzenia
monitorujace i alarmujace o stanie gazéw, urzadzenia koficowe w instalacji takie jak punkty
poboru. Instalacja obejmuje instalacje tlenu, sprezonego powietrza oraz prézni.

Zrédtem gazéw medycznych w budynku jest istniejgca instalacja przebiegajagca w piwnicy
budynku.

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytgcznie do celéw opieki nad pacjentem. Nie
powinny by¢ wykonane zadne potgczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do
innych celéw.

Rurociagi powinny by¢ uziemione jak najblizej miejsca, gdzie wchodzg do budynku. Same
rurociagi nie mogg by¢ uzywane do uziemiania urzadzen elektrycznych.

Rurociagi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przyktad
przed uszkodzeniami, ktdre mogg by¢ spowodowane przez poruszajacy sie przenosny sprzet,
taki jak nosze czy rdozne rodzaje wozkow, w korytarzach i innych lokalizacjach.
Niezabezpieczone rurociggi nie powinny by¢ instalowane w miejscach gdzie wystepuje
szczegblne zagrozenie, np. tam gdzie sg przechowywane materiaty palne. Jesli nie da sie
unikng¢ zainstalowania rurociggéw w takim miejscu, to rurocigg nalezy zainstalowac¢ w
obudowie, ktéra zapobiegnie uwolnieniu sie gazu medycznego do pomieszczenia, w
przypadku wystgpienia wycieku z systemu rurociggowego znajdujgcego sie w tym obszarze.
Rurocigg gazéw medycznych o srednicy mniejszej jak 108 mm nalezy wykonaé z rur
spetniajgcych wymagania normy EN 13348 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte
bez szwu do gazéw medycznych lub prdézni. Deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg niniejsze
wymagania zobowigzany jest dostarczy¢ wykonawca. Badania rur w zakresie oceny zgodnosci
z wymaganiami normy wykonujg instytucje uprawnione, posiadajgce srodki i wiedze do
przeprowadzenia takich badan.

Dla rur i komponentéw majacych bezposredni styk z tlenem nalezy dostarczyé deklaracje
okreslajagcg zgodnosci z wymaganiami normy ISO 15001 Urzadzenia anestezjologiczne i
respiratory -- Przydatnos¢ do stosowania z tlenem, pod wzgledem kompatybilnosci z tlenem
i wymagan czystosci rurociggu, badanie takie wykonujg instytucje uprawnione, posiadajgce
$rodki i wiedze do przeprowadzenia takich badan.

Systemy rurociggowe dla gazdw medycznych nalezy prowadzi¢ w obrebie stropdéw
podwieszanych i uktadac¢ nad tynkiem w przestrzeni miedzy stropowej. W przypadku braku
stropéw podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. Podejscia rurociggdéw do
skrzynek kontrolno-informacyjnych gazéw medycznych, punktéw poboru gazéw oraz
rozprowadzenie w pokojach i czesciach korytarzy bez stropdw podwieszanych nalezy
wykonacé pod tynkiem lub w przestrzeni GK.

Potfaczenie nieroztgczne rurociggdw nalezy wykonaé lutem twardym srebrnym przy uzyciu
odpowiednich ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz
0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu
twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS 45.

Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociggédw powinny byé one w sposdb
ciggty ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (np. potgczenia kotnierzowe lub gwintowane) mogg by¢ uzyte do
podtaczenia do rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajgce, punkty poboru, reduktory
ci$nienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych.
Podparcia powinny zapewniaé, ze rurocigg nie moze zostac przypadkowo przemieszczony ze
swego potfozenia.

Tam gdzie rurociagi krzyzujg sie z przewodami elektrycznymi, rurociggi powinny by¢ podparte
w poblizu tych przewoddw.

Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggdéw lub kanatow
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kablowych ani wspiera¢ sie na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 w punkcie 11.2.5 tabela 3 rurociag
powinien by¢ podparty w nastepujacych odlegtosciach.

TLEN

Zrédta tlenu

Zrédto podstawowe tlenu Tlen 10 atm

Zrédio rezerwowe tlenu Tlen 5 atm

Zrédto awaryjne tlenu Butle zapas 8 godzin

Instalacja ma zapewniac zasilanie catego budynku L oraz budynku U.

Zasilanie budynku U wykona¢ odrebng nitkg z tlenowni (odcinek od tlenowni do $ciany
szczytowej bud L ). Na koncéwce zamontowac zawér strefowy. Instalacje potgczyc.

Na odejsciach od piondw na kazdej kondygnacji zamontowac zawory strefowe.

Przy projektowaniu , obliczeniach instalacji tlenowej uwzglednic zasilanie urzadzen hig-flow.
SPREZONE POWIETRZE

W obliczeniach sprezarkowni i instalacji uwzgledni¢ fakt iz ze sprezarkowni zasilany jest
budynek U.

Zasilanie budynku U odrebng nitkg ze sprezarkowni do $ciany zewnetrznej bud L.

Na koncéwce zamontowac zawor strefowy. Instalacje potgczyc.

2.7. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Ustalenia ogdlne

Projekt w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinien obejmowaé komplet prac
niezbednych do poprawnego funkcjonowania catego obiektu.

Bazg wyjsciowg dla poszczegdlnych projektow jest niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, oraz
istniejgcy projekt wykonawczy. Ze wzgledu na zmiane zatozen co do etapowania Inwestycji, istniejgcy
projekt nalezy dostosowac¢ do nowego etapowania oraz aktualnych wytycznych Inwestora, réwniez na
pozostatych pietrach.

Wszystkie rozwigzania projektowe muszg zapewniac standard rozwigzan technicznych nie gorszy niz w
istniejgcym projekcie wykonawczym. Zatozenia zawarte w niniejszym PFU nalezy uwzgledni¢ na
wszystkich pietrach (nowoprojektowanych, oraz podlegajacych przebudowie ze wzgledu na nowe
etapowanie)

Projekty poszczegdlnych instalacji powinny uwzglednia¢ i nawigzywa¢ do instalacji wg stanu
istniejacego.

Wszystkie projekty powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi branzami, powinny uwzgledniac
zalecenia Inwestora, powinny by¢ zaopiniowane przez rzeczoznawcéw ppoz.

Projekt i realizowane prace muszg by¢ zgodne z Postanowieniem nr 84/2020 Lubuskiego Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp z dn. 18.05.2020

Ogdlne wytyczne dotyczace wykonczen

W ramach projektéw nalezy przewidzie¢ wtasciwy sposéb wykonczenia poszczegdlnych instalacji
adekwatny do obszaru, przez ktory instalacje bedg przechodzié.

W strefach technicznych (m.in. wentylatornie, kottownia itp.) wykonczenie instalacji powinno miec
charakter techniczny. Podobny sposéb wykoniczenia nalezy przewidzie¢ w obrebie sufitéw
podwieszonych i szachtéw technicznych.
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Wyburzenia i roboty demontazowe

W zwigzku z przebudowg w obszarze objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ demontaz
istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, za wyjgtkiem instalacji bedacych tranzytem do
pozostatych czesci budynku.

Konieczne przebudowy instalacji na etapie realizacji nie mogg powodowac przerw w funkcjonowaniu
pozostatych czesci kompleksu.

Wewnetrzne instalacje elektryczne

Projektowane obwody elektryczne w obrebie nowoprojektowanego budynku, zasilane bedg z nowych
rozdzielnic gtéwnych budynku nn-0,4kV, poprzez rozdzielnice pietrowe zlokalizowane w pomieszczeniu
technicznym na projektowanym oddziale.

W budynku przewiduje sie montaz, nastepujacych przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu:

- PWP budynkowy — wytaczenia zasilania w obu rozdzielnicach nn zasilajgcych budynek

- PWP UPS — przeciwpozarowy wytgcznik pradu zasilacza gwarantowanego UPS (odbioréw
komputerowych)

-PWP IT - przewiduje sie oddzielny wytacznik pradu dla UPS-a zwigzanego z obwodami IT. W przypadku
zagrozenia zycia (np. pozar), dopiero lekarz dyzurny po zakonczeniu wszystkich czynnosci zwigzanych
z ochrong zycia pacjenta zezwala na wytgczenie UPS-a.

Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach,
zaliczono je do:
- odbiornikow | kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - osSwietlenie awaryjne i
ewakuacyjne, Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy zaprojektowac jako oprawy LED, niezalezne od
opraw podstawowych i pracujgce w trybie na ciemno — zasilane z centralnej baterii
Do odbiornikéw kategorii pierwszej zaliczono réwniez obwody separowane IT zasilane z

wydzielonego zasilacza UPS, ktéry bedzie przeznaczony dla zasilania tylko urzadzen w/w obwoddw t;j.
instalacji zwigzanych z technologia medyczng. Bedzie on zasilany z nowoprojektowanej rozdzielni
obwoddéw rezerwowanych agregatem pradotwdérczym. Przewiduje sie, zdalne wytgczenia UPS-a za
zgodag lekarza dyzurnego na bloku operacyjnym.

- odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa — czas potrzebny do startu agregatu): - instalacje,
zasilane z sieci rezerwowanej agregatem pradotworczym.

- odbiornikow lIl kategorii: - pozostate instalacje.

System rozdziatu energii w budynku
Siec¢ rozdzielcza wykonana zostanie w ukfadzie TN-S 5-cio zytowymi o przekrojach dostosowanych do
obcigzenia poszczegdlnych linii zasilajgcych. Wszystkie kable spetnia¢ bedg wymagac dyrektywy CPR.
Poszczegdlne odptywy dla kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych zabezpieczone bedg w
rozdzielnicy gtéwnej roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytgcznikami mocy.
Rozprowadzenie sieci rozdzielczej wykonane zostanie w korytkach kablowych prowadzonych pod
sufitem i w strefach stropow podwieszanych.
Przyjeto, ze najwiekszy spadek napiecia w instalacjach liczony od transformatoréw do koricowych
obwoddéw odbiorczych nie przekroczy:

e 4% - dla oswietlenia,

* 6% - dla gniazd wtyczkowych,
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* 6% - dlasilnikéw (10% przy rozruchu).

Agregat pradotwadrczy min. 400kW

Istniejgcy agregat 400kVA na stacji nr 9001946 zdemontowac i zamontowa¢ nowy wg ponizszych
wytycznych:

- agregat ma by¢ przystosowany do pracy réwnolegtej z istniejgcym agregatem 900KVA oraz do pracy
do synchronizacji z siecig energetyczng na czas testow pod obcigzeniem z odpowiednim uktadem
sterowania, jezeli bedzie taka mozliwos¢ nalezy zachowac istniejgcy ukfad sterowania

Wymagane dane techniczne agregatu:
Moc wg PN-ISO 8528: PRP i COS.

Agregat spetniajgcy wymagania dla Szpitali wg normy DIN 6280-13:

- czasu odbudowania parametréw,

- dynamiki,

- przejecia mocy po 15s po podaniu sygnatu startu.

Load step - wspdtczynnik przejecia obcigzenia w jednym skoku min 94%,

Load Factor - wspdtczynnik sredniego obcigzenia nie mniejszy niz 0,94

Utrzymania pradu zwarciowego 3xIn (300% pradu znamionowego przez min. 10s)

3 fazowy redundantny uktad podgrzewania cieczy chtodzgcej umozliwiajacy start zespotu w niskich
temperaturach wyposazony w pompe obiegowg wspomagajacy dziatanie grzatki, uktad musi byc
sterowany czujnikiem zamontowanym w silniku (zat. i wyt. grzatki), badajagcym rzeczywisty
temperature silnika, nie moze by¢ sterowany termostatem zamontowanym w obudowie grzatki.
Prostownik zasilajacy panel, tadujacy i konserwujgcy baterie rozruchowsa.

Mozliwos¢ awaryjnego uruchomienia agregatu z pominieciem panelu automatyki.

Klasa regulacji G3 wg PN-ISO 8528.

Parametry jakie musi zachowac agregat po przejeciu 100% Sredniej dopuszczalnej mocy oddawanej:
e PrzejSciowa odchytka czestotliwosci od czestotliwosci poczatkowej w przypadku wzrostu mocy
0 100% sredniej dopuszczalnej mocy oddawanej - maksymalnie 10%.
e Czas odbudowania czestotliwosci po przejeciu obcigzenia nie wiecej niz 5s.

Minimalne wymagania dotyczace silnika:
* Pompa do spuszczania oleju. Elektroniczna stabilizacja obrotéw +/- 0,25%.
e Stabilizacja zgodna z norma ISO 8528 w klasie G3.
e Uktad wtryskowy sterowany elektronicznie oparty na listwie wysokiego cisnienia "common
rail" - niedopuszczalne jest zastosowanie mechanicznego sterowania wtryskiwaczami.
e Zadymienie spalin (wg Bosch) przy mocy maksymalnej <1.
e ECU komunikujacy sie po magistrali CAN ze sterownika agregatu.
¢ Minimalne wymagania dotyczgce pradnicy.
* Napiecie 3x400V+N przy 50Hz / 40 stopni C
e Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulujaca, bezszczotkowa, jednotozyskowa
* Automatyczny regulator napiecia o stabilizacji napiecia +/- 0,5%
e Regulator musi wykorzysta¢ minimum dwa dodatkowe uzwojenia uzalezniajgcych parametry
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regulacji zardwno od generowanego napiecia jak i pradu - niedopuszczalne jest stosowanie
dodatkowych pradnic z magnesami trwatymi.

e Utrzymanie pradu zwarciowego 3xIn przez min. 10s.

e Pradnica ma by¢ wyposazona w samoregulujacy sie modut tagodnego przyjmowania duzego
obcigzenia (po zamknieciu sie uktadu SZR) skracajgcy stany nieustalone po skoku obcigzenia.

e Produkt wyprodukowany w UE.

W ramach dostawy zawarte majg by¢:

* Demontaz, dostawa i montaz agregatu na miejscu instalacji (istniejgcy agregat przenies¢ we
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego).

e Przeszkolenie obstugi pod wzgledem prawidtowej eksploatacji.

¢ Dokumentacja w jezyku polskim.

e Montaz i uruchomienie, test prawidtowego dziatania systemu pod sztucznym obcigzeniem w
celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich urzadzen.

e Zatankowanie zbiornika paliwa w 100% po prébach.

e Petna dokumentacja agregatu wraz z zalaminowang stanowiskowg, skrdocong instrukcjg
obstugi

e Dostawca musi posiadac autoryzacje do obstugi serwisowej silnika oraz pradnicy.

Zasilacze ups
W budynku projektuje sie wykonanie dwdch zasilaczy bezprzerwowych:
e zasilacza bezprzerwowego UPS w budowie modutowej (n+1), w celu zapewnienia zasilania dla
pomieszczen klasy Il, o czasie podtrzymania 60minut przy petnym obcigzeniu
e zasilacza bezprzerwowego UPS w budowie modutowej(n+1), w celu zapewnienia zasilania dla
odbiorow komputerowych, odbioréw teletechnicznych nieposiadajgcych wtasnego
rezerwowania. O czasie podtrzymania  15minut  przy  petnym  obcigzeniu.

Technologia bedzie zapewniata ciggle bezprzerwowe zasilanie przy zaniku napiecia oraz wahaniach
czestotliwosci w sieci elektrycznej. UPS z wewnetrznym bypassem elektronicznym posiadajgcym
zabezpieczenie przed zwrotnym podawaniem energii do sieci zasilajgcej oraz torem rezerwowym. UPS
zasilany dwutorowo - przez tor gtéwny (uktad prostownik-falownik) oraz tor rezerwowy (bypass
elektroniczny). Dodatkowo UPS bedzie wyposazony w zewnetrzny bypass mechaniczny. Baterie UPS
umieszczone w zewnetrznych szafach. W celu mozliwosci zdalnego zarzadzania i monitorowania
zasilacza UPS do dyspozycji uzytkownika udostepniane jest oprogramowanie, komunikujgce sie przez
sie¢ Ethernet. Przewdd LAN przewidziany zostat w projekcie instalacji teletechnicznych.
Przekazuje on informacje o stanach pracy UPS, parametrach elektrycznych na wyjsciu zasilacza.
Ponadto podawane sg informacje o alarmach sygnalizowanych przez urzadzenie, pomiar zuzycia
energii oraz aktualnego czasu podtrzymania bateryjnego w zaleznosci od obcigzenia, dziennik zdarzen.
UPS wyposazony w system nieciggtego tadowania baterii oraz w tryb oszczedzania energii
zapewniajgcy automatyczne, bezprzewowe przetgczanie w tryb pracy online (w czasie do 2 ms) w
przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w torze bypassu statycznego. UPS zlokalizowany zostanie w
pomieszczeniu obok rozdzielnicy gtéwnej, pomieszczenie zostanie wyposazone w klimatyzacje.
UPS wyposazony w modut rozszerzen, do zasilenia lampek przyciskéw PWP. Urzadzenie spetnia
wymogi: EN EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 oraz EN 50091-2. Metodologia pomiaréw parametru
UPS6w wg EN 62040-3. Producent gwarantuje dostep do czesci zamiennych przez okres 10 lat od daty
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zakonczenia produkcji urzadzenia.

Uwaga: na wejsciu UPS nalezy stosowac zabezpieczenia 3-polowe (nie nalezy roztgczaé przewodu
neutralnego UPS). Do zabezpieczenia nalezy stosowaé wktadki bezpiecznikowe typu gG/gl.
UPS modutowy z bypassem elektronicznym i bypassem zewnetrznym serwisowym, w technologii ,hot

plugging”

Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice w pomieszczeniach technicznych powinny zosta¢ przewidziane jako szafowe lub
skrzynkowe montowane w poblizu urzadzen.

Kazdy rodzaj rozdzielnic pietrowych-odbiorczych powinien zostac zasilony oddzielnymi wewnetrznymi
liniami kablowymi z rozdzielni gtéwnej. WLZ na potrzeby przebudowy powinny zosta¢ uktadane w
kanatach kablowych wykonanych w posadzce, szybach instalacyjnych (na korytkach lub drabinkach
kablowych).

Przetgczanie zasilania podstawowego na rezerwowe dla pomieszczen medycznych powinien odbywad
sie w sposéb automatyczny z sygnalizacjg potozen.

Wszystkie rozdzielnice wolnostojgce oraz drzwi szybdw instalacyjnych objetych zakresem opracowania
bedg otwierane zamkiem systemowym.

Odptywy do rozdzielnic oddziatowych i pietrowych podtaczyé bezposrednio do aparatéw
zabezpieczajacych.

Rozdzielnice wyposazy¢ w lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia na szynach zbiorczych.
Rozdzielnice wykonac¢ w | klasie izolacji o stopniu ochrony minimum IP 30.

Szyny zbiorcze rozdzielnicy zastosowac na pragd o minimum jeden stopien wyzszy niz zabezpieczenie
przelicznikowe wymienione w warunkach przytgczeniowych operatora sieci.

W obudowie rozdzielnicy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe

Maksymalny prad zwarciowy wytgczalny aparatow w rozdzielnicy powinien by¢ wiekszy od
spodziewanego pradu zwarciowego na szynach zbiorczych rozdzielnicy.

Z rozdzielnic zasilone zostang wszystkie obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia.

Dla odbioréw komputerowych przewiduje sie zainstalowanie zabezpieczen jako oddzielng sekcje w
rozdzielnicach pietrowych.

Linie zasilajgce nalezy wykonac kablami i przewodami miedzianymi uktadanymi, w korytkach, w
przestrzeni stropu podwieszonego.

We wszystkich rozdzielnicach przewidzieé rezerwe na poziomie 30%

Instalacja oswietlenia podstawowego
Obwody oswietleniowe nalezy zasili¢ z dedykowanych osobnych rozdzielnic oswietlenia zasilania:

e podstawowego

* rezerwowanego agregatem pradotworczym
Obwody oswietleniowe nalezy podzieli¢ w taki sposdb, aby w kazdym pomieszczeniu minimum 50%
opraw byto zasilonych ze Zzrddta zasilania rezerwowanego agregatem pradotwadrczym.

Gtéwne ciagi przewoddw poprowadzi¢ w korytkach zlokalizowany w przestrzeni miedzystropowej
korytarzy.

Pojedyncze przewody w przestrzeniach miedzystropowych uktada¢ natynkowo. Poza przestrzeniami
miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktadaé podtynkowo.
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Srednie eksploatacyjne wartosci natezenia o$wietlenia w obrebie pola zadania nie powinny byé

mniejsze niz:

sale chorych 300lIx,
gabinety 500Ix,
punkt pielegniarski 500Ix,
pokoje socjalne 200Ix,
pokoje lekarzy, oddziatowej 500Ix,
pokoje do pracy biurowej 500Ix,
kuchenka oddziatowa 300lIx,
tazienki, WC, toalety 200lIx,
szatnie, $luzy 200Ix,
pomieszczenia techn. 200Ix,
pom. porzadkowe, korytarze 100Ix,

Wiatrotap, schowek, magazyny 100Ix,

Oéwietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okre$lonymi w normie PN-EN 12464-1: ,Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Oswietlenie w pomieszczeniach powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

e rownomiernie roztozone punkty sSwietlne,
e oprawy lamp powinny zapewnia¢ $wiatto rozproszone, zblizone do dziennego,
e punkty Swietlne (Zrodta swiatta) powinny by¢ prawidtowo ostoniete, aby chroni¢ wzrok przed
ol$nieniem,
e rzedy opraw oswietleniowych powinny by¢ rozmieszczono segmentowo, réwnolegle do sciany
z oknami.
Projektujgc oswietlenie nalezy kierowad sie analizg techniczno-ekonomiczna.
W analizie tej nalezy uwzglednic:

e parametry zrodet Swiatta,
e rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,
e zaktadang trwatosc i niezawodnos¢ urzadzen oswietleniowych,
e komfort pracy i zdrowie ludzi,
spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,
e zaktadane naktady finansowe na realizacje projektu,
e oszczednos$¢ energii elektrycznej i jej koszt zakupu,
e koszty serwisowania urzadzen oswietleniowych podczas zaktadanego okresu eksploatacji.

Nalezy minimalizowac ilo$¢ zastosowanych rodzajéw opraw oswietleniowych w obiekcie.
Nalezy zastosowac do wszystkich opraw wewnetrznych zrédta swiatta LED.

W salach chorych nalezy przewidzie¢ wypust elektryczny obwodu oswietleniowego na potrzeby
oswietlenia miejscowego, nocnego oraz ogdlnego. Oswietlenie a panelach nadtézkowych jest
integralng czescig panelu i w zakresie instalacji elektrycznych jest przygotowanie przyfaczy. W
zaleznosci od typu dostarczanego paneli nadtézkowego o ewentualne przekazniki bistabilne do
sterowania o$wietleniem nalezy rozstrzygnac na etapie realizacji.

Na korytarzach, salach wzmozonego nadzoru, gabinety zabiegowe i niektérych pomieszczeniach (np.,
W.C. - 0séb niepetnosprawnych, w salach tézkowych itp.) nalezy zainstalowaé oprawy oswietlenia
awaryjnego, majace atesty CNBOP. Majg sie one zatgczaé samoczynnie po zaniku napiecia
podstawowego 230V. W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te nie sg zatgczone (tzw. ,praca na
ciemno”).
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Wszedzie tam gdzie wymagane sg minimum 2 poziomu natezenia nalezy zastosowaé oswietlenie za
pomocg opraw DALL (np. korytarze oswietlenie dzienne, nocne lub sale chorych oswietlenie
podstawowe i o$wietlenie na czas badan)

Uwagi dla Oddziatu Hematologii:

¢ Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oswietlenie indywiudalne dla pacjentéw (lampki Scienne przy
wezgtowiu tézka do czytania), oraz dodatkowe oswietlenie typu ambient w pokojach pacjentéw
(listwy LED, oprawy s$cienne). Analogiczne rozwigzania nalezy przewidzie¢ w pokojach
socjalnych pacjentéw, pokoju rozmoéw — oswietlenie typu ambient, lampy stojgce i scienne.
Szczegbétowe rozmieszczenie oraz typy opraw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem i
Zamawiajgcym.

Obok wejscia do tazienki w salach chorych przewidzie¢ dodatkowa oprawe przy podtodze
podswietlajgcg wejscie do tazienki w godzinach nocnych. Zatgczang z czujki ruchu przy podtodze obok
tézka.

Przy wszystkich blatach roboczych w pomieszczeniach socjalnych, kuchniach, gabinetach, salach
pacjentéw przewidzieé o$wietlenie podszafkowe.

W pokojach socjalnych pacjentéow, pokoju rozméw, pomieszczeniach personelu okragte lampy wiszgce
oraz dodatkowe lampy stojgce — barwa ciepfta.

W pokojach socjalnych dla pacjentéw zaprojektowaé oswietlenie DALI.

Instalacje zasilania gniazd wtykowych w ukfadzie ,,IT”

Pomieszczenia te bedg dziata¢ w uktadzie sieciowym IT i bedg rezerwowane zasilaczem UPS. Uktady IT
beda wyposazone w urzadzenia kontroli doziemien i stanu izolacji, pradu obcigzenia i temperatury
transformatoréw w sposéb ciggty. Kontrola doziemien kazdego obwodu z osobna. Zasilanie wszystkich
rozdzielnic przewiduje sie z dwdch zrddet zasilania:

e rozdzielnicy RG.IT zasilanej za pomocg UPS o godzinnym podtrzymaniu, kablem
pozarowym NHXH FE180/E90
e zasilanie rezerwowe z agregatu prgdotworczego

W celu zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentdw i personelu dla wybranych
pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 nalezy zastosowac urzgdzenia kontrolne o duzym
stopniu pewnosci i niezawodnosci. Urzadzenia te majg dziata¢ w ukfadzie sieciowym IT i by¢
rezerwowane UPS. Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla
wybranych pomieszczerizwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia o
nastepujacych wymaganiach:
1. Zintegrowany modut przetgczajgco-kontrolny dla pomieszczen grupy 2 zgodny z PN-HD 60364-
7-710:2012, PN-EN 61508:2010, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:
e diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508
na poziomie min. SIL2
e kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem
wartosci napiecia i czestotliwosci
e kontrola napiecia na linii zasilania ze Zrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci
e kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)
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uktad musi zapewnia¢ zadziatanie zabezpieczen (odtgczenie uszkodzonej rozdzielnicy) w
przypadku zwarcia za uktadem przetgczajgcym i zapewni¢ w ten sposob ciggtosé zasilania
pozostatych rozdzielnic zasilanych np. z tego samego UPS-a

uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykdw z czasem przetgczenia <0,5s

mozliwo$¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktddke
lub plombe)

bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzadzenia z
wymaganym zatgczeniem bypassu w czasie < 3 s.

sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetgczania i po zataczeniu bypassu (takze na kasecie
sygnalizacyjnej)

mozliwosc wspotpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)
- 17 - nastawy napie¢ w zakresie 0,7 Un <Un< 1,2 Un (wymaganie normy 60364-7-710: 0, 9Un
<Un<1,1Un)

nastawialny czas zwtoki przetgczenia linii podstawowej na rezerwowg

nastawialny czas powrotu na linie podstawowg w zakresie

wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485 lub CAN BUS)

galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii
na druga.

wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna,
impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z
dotgczonymi obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ,

napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z normg PN-HD 60364-7-710:2012)
pomiar rezystancji izolacji prgdem < 1mA; nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z norma
PN-HD 60364-7-710:2012)

sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz 50kQ)
Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).
Wytaczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzro$nie od
25kQ do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-
710:2012 i PNEN 61557-8:2007)

pomiar prgdu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad 2 In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012
oraz PNEN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk , TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji
programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzgdzenie testowe)

wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

historia zdarzen (alarméw).

Transformator medyczny:

napiecie po stronie wtornej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

prad uptywu po stronie wtdrnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

prad zatgczania < 12xIn (wartos¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

Kaseta sygnalizacyjna:

zielona lampka lub zielone podswietlenie catego wyswietlacza sygnalizujgce normalny stan
pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
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e 76tta lampka lub zdtte podswietlenie catego wyswietlacza sygnalizujgce, gdy osiggniety
zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012) — nie moze byé mozliwosci jej wytgczenia,

e alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika —
ten alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

e z6tta lampka lub zétte podswietlenie musi zgasngé, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

e wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

¢ mozliwos¢ dostepnosci min. 12 wejsé cyfrowych

¢ mozliwo$é programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci
elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazow medycznych, UPSow)

e oprogramowanie pozwalajgce  programowanie  wtasnych  tekstéw  alarmowych

4. Komunikacja:

e cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig wymiany
informacji z innymi uktadami poprzez RS485 lub CAN BUS,

* monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatow do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

e konwertery TCP z wyswietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetows, z
mozliwoscig wprowadzania wtasnych opisdw urzadzen oraz modutem wizualizacyjnym
pozwalajgcym na wprowadzanie wtasnego, graficznego opisu sieci,

¢ mozliwos¢ zdalnego testowania uktadu przetgczajgcego (zabezpieczone hastem)

¢ mozliwo$¢ zdalnej zmiany parametrow i nastaw urzgdzen w sieci (zabezpieczone hastem)

5. Uktad lokalizacji doziemien:

e wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)

¢ lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemiert symetrycznych
jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).

e prad pomiarowy <1 mA,

e wskazanie doziemionego odptywu na urzgdzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

Instalacja oswietlenia awaryjnego,
Oswietlenie awaryjne spetnia¢ musi wymogi PN-EN 1838. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie ewakuacyjne musi zapewni¢ natezenie oswietlenia 1 Ix na poziomie podtogi na drodze
ewakuacyjnej i 0,5Ix w strefach otwartych.

Przy hydrantach nalezy zapewnic 5Ix oswietlenia awaryjnego.

Zasilane z centralnej baterii.

Instalacja gniazd wtyczkowych
Obwody gniazd wtyczkowych zasili¢ z rozdzielnic pietrowych oraz oddziatowych.

Gtéwne ciggi przewoddw prowadzi¢ w korytarzach w korytkach instalacyjnych w przestrzeni
miedzystropowej. W przestrzeniach miedzystropowych pojedyncze przewody uktada¢ natynkowo w
rurkach. Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody ukfadaé¢ podtynkowo
w rurkach ochronnych.

Gniazda elektryczne nalezy rozmiesci¢ w ilosci nie mniejszej niz wynikajgce z technologii bedacej
zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

Minimalnym wymogiem jest réwniez zastosowanie w kazdym pomieszczeniu (w tym na korytarzu)
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przynajmniej jednego gniazda porzadkowego 230V w odlegtosci maksimum 8 metréw pomiedzy nimi.

Przy kazdej umywalce w fazience przy salach chorych, w pokojach personelu, gabinetach nalezy
umiescié jedno gniazdo 230V IP44.

Jezeli z projektu technologii bedacym zatgcznikiem do niniejszego opracowania wynika¢ bedzie
koniecznos¢ stosowania obwoddéw separowanych ukfadu sieci IT, nalezy je uwzgledni¢ w
projektowanej instalacji uwzgledniajgc moc poszczegdlnych odbiornikow.

W pomieszczeniach sal chorych nalezy przewidzie¢ po minimum dwa wypusty zasilania podstawowego
oraz rezerwowego agregatem pradotwdrczym na potrzeby zasilania gniazd elektrycznych w panelach
nadtézkowych. llos¢ gniazd w panelach zgodnie w wytycznymi technologicznymi.

W catym obiekcie nalezy stosowacd gniazda 230V o maksymalnym pradzie 16A.

llosci gniazd opracowac wg projektu technologicznego, przy zapewneniu standard nie gorszego niz w
istniejacym projekcie wykonawczym.

W pokojach socjalnych oraz w pokojach jednosobowych przewidzie¢ gniazda pod TV. Dodatkowe
gniazda elektryczne i LAN przewidzie¢ na korytarzu pod telewizor na potrzeby petnienia funkcji tablicy
ogtoszen. Doktadng lokalizacje potwierdzi¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji.

W Sali seminaryjnej przewidzie¢ gniazdo do podtaczenia TV wraz z gniazdem LAN, oraz gniazdem RTV.
Nie przewiduje sie montazu rzutnika, wytacznie odpowiednich rozmiaréw TV, do okreslenia z
uzytkownikiem w dostawie wraz z pozostatym osprzetem.

Instalacja gniazd wtyczkowych dla zasilania komputeréw

Gniazda DATA z kluczem nalezy przewidzie¢ dla urzadzen biurowych oraz wymagajgcych zasilania
bezprzerwowego.

Gtéwne ciagi przewodow prowadzi¢ korytarzami w korytkach instalacyjnych umieszczonych w
przestrzeni miedzystropowej. W przestrzeniach tych pojedyncze przewody uktadaé natynkowo w
rurkach. Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktadaé podtynkowo
w rurkach ochronnych.

Dla kazdego stanowiska pracy komputerowej nalezy zastosowaé minimum 3 gniazda DATA na
stanowisko pracy i 2 gniazda zasilania podstawowego ogdlnego przeznaczenia.

W catym obiekcie nalezy stosowaé gniazda 230V o maksymalnym pradzie 16A.

Instalacja uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
potgczone bedg tylko w rozdzielnicy gtéwnej nn budynku. Niedozwolone bedzie taczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji. Pomieszczenia klasy II,
zasilane bedg w systemie IT.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej, zainstalowana zostanie Gtdwna Szyna Uziemiajgca, podtgczona
do uziomu szpilkowego za pomocg ztacza kontrolnego.

Przy rozdzielnicach przewiduje sie montaz lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych podtgczonych do
gtéwnej szyny uziemiajgce;.

Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 62305-3.
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Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiadac
bedgs izolacje koloru zielono-zéttego i beda potgczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim w sieci TN-S — podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewododw oraz
obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie
zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30maA.

W ochronie przed dotykiem posrednim w sieci TN-S — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wyltgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyrdwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi i bezpieczniki
z wktadkami topikowymi)

e urzadzenia ochronne réznicowopradowe

e sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Przewodami wyréwnawczymi potgczone zostana:

e korytka kablowe,

e drabinki,

e obudowy rozdzielnic

e kanaty wentylacyjne,

e gtédwne ciggi wody i kanalizacji,

e instalacja CO

e wszystkie metalowe konstrukcje, na ktorych moze pojawic sie napiecie niebezpieczne.

W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych potgczern wyréwnawczych przewiduje
sie wykonania lokalnych szyn potaczen wyréwnawczych LSPW podtaczonych przewodami LYzo6 do
szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.

Do potaczen wyréwnawczych stosowaé wytgcznie rozwigzania systemowe.

UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod-kan, rurami z PCW instalacji uziemiajgcej w
sanitariatach, nie wykonywacd.

Instalacje ochrony przepieciowej

Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi nalezy
przyjac 2-strefowg koncepcje ochrony.

Przewiduje sie wykonanie wielostopniowej ochrony od przepie¢ atmosferycznych i fagczeniowych przez
zastosowanie ogranicznikdéw przepie¢ instalowanych w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych. W
przypadku specjalistyczne urzadzenia lub systeméw komputerowych moze zaistnie¢ koniecznosc
instalowania dodatkowego stopnia ochrony bezposrednio przy urzadzeniu.
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Instalacje teletechniczne

Wszystkie instalacje teletechniczne nalezy wykonaé zgodnie ze stadnardem istniejgcego projektu
wykonawczego, dostosowujac projektowane pietra do standardu pozostatych pieter.

Dodatkowe wytyczne:

przy kazdym tézku pacjenta muszg znajdowac sie 2 gniazda LAN (w panelu przytézkowym)
umozliwiajgce podtgczenie kardiomonitoréow

Instalacja LAN

Uzupetnienie do projektu wykonawczego (nalezy traktowac jako wytyczne nadrzedne wzgledem
istniejacego projektu)

Wytyczne branzy informatycznej

Projekt sieci powinien by¢ oparty na zatozeniach wynikajgcych z polskich norm budowlanych,
przepiséw branzowych, dotyczacych wykonania prac kablowych, wytycznych producentéw
elementow systemu, miedzynarodowych standarddow dla sieci komputerowych.

Projekt sieci logicznej musi umozliwia¢ etapowa budowe sieci i punktéw logicznych.

Uzyte w projekcie elementy, urzadzenia, sprzet i akcesoria, muszg odpowiada¢ parametrom
technicznym zgodnie z przyjetymi standardami i normami w tym zakresie.

Projekt musi zawiera¢ propozycje konkretnych rozwigzan (elementy, urzadzenia, sprzet i
akcesoria).

Nalezy opracowac zatozenia do projektu sieci komputerowej, ktére po zaakceptowaniu przez
inwestora beda podstawg do wykonania projektu sieci komputerowej.

Wytyczne branzy elektrycznej dotyczace czesci informatycznej i branzy informatycznej nalezy
traktowac jako wzajemne uzupetnienia.

Okablowanie strukturalne:

Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje okablowania strukturalnego.

W uzgodnieniu z zamawiajgcym istniejgce okablowanie nalezy zdemontowad lub przenies¢ do
nowych projektowanych kanatéw i szaf dystrybucyjnych ( okablowanie na danym poziomie
musi by¢ zakonczone na patchpanelu w szafie dystrybucyjnej na tym samym poziomie),
Okablowanie strukturalne musi by¢ co najmniej kategorii 6A ekranowane z podziatem na
okablowanie pionowe i poziome.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania
zaktdécen, szczegdlnie w miejscach o duzej ilosci kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych
instalacji prgdowych, w projekcie nalezy przewidzie¢ budowe okablowania poziomego w
wersji ekranowanej. Spetnienie postulatéw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec
zwiekszenie odpornosci systemu informatycznego na zakitécenia elektromagnetyczne oraz
ograniczenie emisji zaktdcen do Srodowiska zewnetrznego znaczgco zwieksza bezpieczenstwo
transmisji danych.

Dedykowang sie¢ energetyczng do zasilania lokalnej sieci komputerowej, ktérg nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Systemy kanatéw kablowych, gniazda podtynkowe, powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

Kanaty kablowe muszg umozliwia¢ zwiekszenie pojemnosci minimum 30% zapasu pojemnosci.
Przy projektowaniu sieci i montazu PEL nalezy uwzgledni¢ zasady ergonomii w zakresie ich
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rozmieszczenia np. odlegtosci od podtogi (30+50 [cm] lub wiekszej do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli
okablowania pionowego nalezy skoordynowac z wykonywanymi instalacjami w budynku m.in.
dedykowana instalacja elektryczna, instalacja elektryczna ogdlna, instalacja centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp.

Opis i numeracja gniazd w szafach krosownicach i PEL'i powinna by¢é wykonana w sposdb
jednoznaczny i nie nastreczac trudnosci w interpretacji zaréwno w biezgcym uzytkowaniu sieci
jak i przy rozbudowie okablowania strukturalnego.

Aby w momencie uruchamiania sie¢ logiczna nie stata sie przestarzata, powinna zostac¢
wykonana zgodnie z najnowszymi standardami okablowania strukturalnego.

W gtéwnych ciggach komunikacyjnych okablowanie powinno by¢ prowadzone w
podwieszanych metalowych korytach sufitowych, a w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢
podtynkowo.

Zaleca sie nie przekraczanie odlegtosci 90 [m] od punktu dystrybucyjnego. W przypadku braku
mozliwo$¢ spetnienia niniejszego warunku sie¢ nalezy podzieli¢ na segmenty (potgczone np.
poprzez swiattowdd w przypadku znacznego oddalenia).

Wszystkie elementy przeznaczone do budowy okablowania strukturalnego musza pochodzi¢
od jednego producenta.

Wszystkie kable sygnatowe powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposoéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytagczeniowych uzytkownikéw oraz na
panelach w pietrowych punktach dystrybucyjnych (LPD).

Wi-Fi
e Nalezy zaprojektowac sie¢ WI-FI obejmujgcg zasiegiem caty nowo projektowany obszar.
Caty teren musi zostaé pokryty siecig WIFI o sile sygnatu pomiedzy -0dBm a -60dBm.
Szafy dystrybucyjne:

W budynku L nalezy zaprojektowaé¢ nowe szafy dystrybucyjnelLPD-LO oraz LPD-L4, ktore
zabezpieczg potrzeby oddziatéw na siec logiczna.

Pomiedzy szafg LPD-L na parterze a projektowanymi szafami LPD-LO i LPD-L4 wykonac
potgczenia Swiattowodowe MM 12 widéknowe oraz 2xFTP

Wszystkie urzgdzenia aktywne, pasywne powinny by¢ umieszczone w szafach dystrybucyjnych
typu rack.

Szafy nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ patchpaneli i organizeréw oraz patchcordy
zapewniajgce wszystkie potgczenia patchpaneli z przetagcznikami.

Nalezy réwniez dostarczy¢ odpowiednig ilos¢ patchordéw do potgczenia wszystkich RJ-45 we
wszystkich projektowanych PEL, pomiedzy PEL a urzgdzeniami koricowymi.

Szafa dystrybucyjna 42U powinna by¢ montowana w standardzie 19" i umozliwiaé
zainstalowanie odpowiedniej liczby urzadzen aktywnych. Liczba elementéw aktywnych zalezy
od ilosci punktow sieci. Nalezy przyjaé, ze na kazde 48 punktéw logicznych nalezy przewidzieé
miejsce w szafie o wysokosci 2U. W szafach powinno by¢ zarezerwowana przestrzen
umozliwiajgca ewentualne ustawienie urzadzen teletransmisyjnych o wysokosci 15 [cm].
Nalezy dostarczy¢ lokalne UPS'y Rack (minimum 3KV) podtrzymujgcego dziatanie urzadzen
aktywnych zamontowanych w szafach LPD-LO i LPD-L4. W szafach powinna by¢ zainstalowana
listwa zasilajgca (lub listwy, w zaleznosci od potrzeb) umozliwiajgca zasilanie zamontowanych
tam urzadzen.

Montowane w szafach przetgczniki i urzadzenia transmisji danych, powinny pochodzi¢ od
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renomowanych producentéw i tak dobrane, by zabezpieczaty okoto 5+10 % wolnych gniazd
dla tatwej re-konfiguracji potagczen w ramach sieci lokalnej.

PEL:
e Wszystkie nowe linie nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego LPD-LO oraz LPD-L4
i zakonczy¢ w patchpanelach na nowej szafie LPD-LO (Poziom -1) oraz LPD-L4 (poziom 4).
¢ W pomieszczeniach powinny zostac¢ zainstalowane punkty PEL sktadajace sie z trzech gniazd
logicznych i trzech gniazd elektrycznych (3xRJ45+3x230V).

¢ Dodatkowo na potrzeby systeméw monitoringu, systemu WiFi nalezy doprowadzié i zakonczy¢
gniazdem logicznym odpowiednig ilos¢ linii.

Specyfikacja urzadzen aktywnych:
« Nowe szafy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne (TYP 1) zapewniajgce podtaczenie
wszystkich projektowanych PEL, przetaczniki w LPD-LO oraz LPD-L4 nalezy zestackowac.

Urzadzenia aktywne powinny spetnia¢ min. nastepujgce wymagania:

1) przetacznik TYP I:
min. charakterystyka sprzetowa

48 x 1000Base-T IEEE 802.3ab/802.3at

4 x SFP IEEE 802.3z z mozliwoscig instalacji modutéw 1000Base-SX/LX/LH/ZX. Dopuszcza sie, aby porty
SFP byty dzielone z portami 1000Base-T.

Porty SFP muszg obstugiwaé¢ moduty SFP 100Base-FX (IEEE 802.3u).

Porty muszg wspierac standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla
trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).

Musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany predkosci i dupleksu kazdego portu i wytgczenia trybu FlowControl dla
kazdego portu.

4 x SFP+ |EEE 802.3ae/802.3ae;- porty SFP+ muszg obstugiwaé rowniez moduty SFP 1000Base-X IEEE
802.3z;

Uruchamianie zasilania PoE na portach sterowane kalendarzem.

Aktywne monitorowanie przytgczonych urzadzenn PoE z mozliwoscia ponownego uruchomienia
podtgczonych urzadzen przez wytgczenie i wigczenie zasilania.

Konsola szeregowa RS-232 oraz dedykowany port Ethernet do zarzadzania Out-of-Band.

Port dla zewnetrznych czujnikdw zdarzen i port dla zewnetrznego element wykonawczego
wyzwalanego po wystgpieniu alarmu.

taczenie urzadzen w stosy o wielkosci co najmniej 9 jednostek. Awaria zadnego pojedynczego
urzadzenia nie moze spowodowac przerwania pracy stosu. Praca w topologii pierscienia.
Przepustowos$¢ magistrali stosu co najmniej 80 Gb/s. Port-Channel oraz Mirroring ruchu przy uzyciu
dowolnych portéw w stosie.

Zasilanie AC 230V. Mozliwos¢ uzycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego.

Budzet mocy dla urzadzen PoE co najmniej 370 watdow. Mozliwos¢ korzystania z zasilacza
podstawowego oraz nadmiarowego w celu zwiekszenia budzetu mocy PoE do co najmniej 740 watdw.
Pojemnos¢ przetgczania nie mniej, niz 176 Gb/s. Wydajnos¢ przetgczania nie mniej niz 130 Mp/s.
Architektura nieblokujgcg (wire-speed).

Pojemnos¢ tablicy MAC nie mniej, niz 68K. Mozliwos$¢ wprowadzenia co najmniej 1020 wpisow
statycznych.

llo$¢ RAM nie mniej, niz 1024 MB. Pamiec Flash - nie mniej niz 1024 MB.

Obstuga ramek Jumbo o rozmiarze co najmniej 12280 B.

Bufor pakietow nie mniej, niz 4 MB.

73



Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -5C do 50 stopni Celsjusza.

Ochrona przeciwprzepieciowg na portach miedzianych co najmniej do 6 kV.

MTBF > 190000 godzin.

Obudowa urzgdzenia powinna by¢é wyposazona w mocowanie umozliwiajgce przypiecie
zabezpieczenia fizycznego typu Kensington Lock.

Funkcjonalnosci warstwy 2

IGMP Snoopingv3- obstuga nie mniej, niz 8190 grup multicast w tym co najmniej 64 grup statycznych.
MLD Snoopingv2- obstuga nie mniej, niz 4090 grup multicast w tym co najmniej 64 grup statycznych.
Mozliwos¢ uwierzytelniania przytgczania do grup multicast.

Mozliwos¢ wybidrczego filtrowania zapytan IGMP oraz wybidrczego filtrowania zapytan MLD.

IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s (co najmniej 64 instancji). Funkcja 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q
Restricted TCN.

Mozliwosc konfiguracji portu zapasowego (Flex Link).

Wykrywanie petli w L2 dla przytgczonych urzadzen bez protokotu rodziny STP.

Tworzenie interfejséw Port-Channel - nie mniej niz 8 portéw na grupe oraz 32 grup na urzgdzenie z
obstugg LACP.

LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.

ERPS (ITU-T G.8032) w wersji co najmniej 2. Jednoczesna obstuga co najmniej 26 pierscieni.

DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82, DHCP Local Relay + opcja 82. DHCP Relay dla IPv6.

Port monitoring/mirroring/span. Mozliwos¢ monitorowania tylko wybranego ruchu oraz
monitorowania ruchu na port w innym przetgczniku (RSPAN).

Obstuga klastréw MS NLB.

Obstuga sieci VLAN

802.1Q VLAN, co najmniej 4094, 802.1v GVRP, QinQ VLAN, VLAN Translation.

Multicast VLAN (MVR) - co najmniej co najmniej 5 takich sieci VLAN.

Przetgcznik powinien umozliwia¢ automatyczne przypisywanie urzagdzen monitoringu wizyjnego do
specjalnie wydzielonej w tym celu sieci VLAN.

Powinna by¢ mozliwos¢ tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urzadzen. Urzgdzenie powinno
akceptowac co najmniej 3070 wpiséw MAC dla takie] sieci VLAN.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ tworzenie VLANSw, ktore bedg zapewniaty funkcjonalnosé tworzenia
wielu grup portéw w ramach ktérych porty bedg mogty sie komunikowac, ale zablokowana bedzie
komunikacja pomiedzy portami w réznych grupach oraz wszystkie grupy bedg mogty komunikowad sie
z grupg portéw wspodlnych. Wszystkie porty nalezgce do takich VLANOw powinny pozostac
nietagowane.

Przetgcznik powinien obstugiwac takze sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 510 wpisow.
Urzadzenie powinno takze umozliwiaé tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.

Funkcjonalnosci warstwy 3

Przetgcznik musi mie¢ mozliwosé utworzenia wielu interfejséw IPv4 na urzadzeniu - co najmniej 256
takich interfejsow.

Przetgcznik musi mie¢ mozliwosé utworzenia wielu interfejséw IPv6 na urzadzeniu - co najmniej 256
takich interfejséw; oraz mozliwos¢ utworzenia wielu interfejsow IP na pojedynczej skonfigurowanej
sieci VLAN - co najmniej 256 takich interfejsow.

Musi istnie¢ mozliwos$¢ skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, ktdry jest caty czas dostepny w sieci
niezaleznie od pozostatej konfiguracji przetacznika (urzadzenie powinno umozliwié konfiguracje co
najmniej 8 instancji takiego interfejsu).

Musi istnie¢ mozliwos¢ skonfigurowania interfejsu, ktory bedzie odrzucac caty kierowany do niego ruch
(interfejs Null).

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg odpowiadanie na zapytania ARP
w imieniu urzadzenia znajdujgcego sie w innej podsieci VLAN.
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Przetgcznik musi posiadac funkcjonalnosé Gratuitous ARP.

Przetacznik powinien takze umozliwiaé przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci.
Urzadzenie musi posiadaé¢ réwniez funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg przekazywanie zapytan DNS do
odpowiednich serwerédw DNS w sieci (wewnetrznych lub zewnetrznych).

Musi byé mozliwe uruchomienie na urzgdzeniu serwera DHCP przydzielajgcego minimum 96 pule
adresow IP oraz wspierajgcego protokdt IPv6. Serwer DHCP musi mie¢ mozliwosé przydzielania
dowolnych opcji DHCP.

Serwer DHCP musi takze obstugiwac delegacje prefikséw DHCPv6.

Urzadzenie powinno posiadaé tablice ARP o wielkosci co najmniej 32K wpiséw oraz umozliwiaé
wprowadzenie co najmniej 512 wpiséw statycznych.

Platforma sprzetowa powinna umozliwiaé przechowywanie co najmniej 32760 tras routingu dla IPv4
do maszyn znajdujgcych sie na bezposrednio przytgczonych do urzadzenia podsieciach oraz 16384
takich tras dla IPv6.

Platforma sprzetowa powinna umozliwiaé przechowywanie co najmniej 16380 tras routingu dla IPv4
do maszyn znajdujgcych sie wewnatrz sieci oraz 7168 takich tras dla IPv6.

Urzadzenie musi umozliwia¢ zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 510 takich
tras) oraz dla IPv6 (co najmniej 250 tras).

Urzadzenie musi umozliwiaé tunelowanie ruchu IPv6 w IPv4 (ISATAP, 6to4).

Urzadzenie powinno wspierac funkcje IPv6 Neighbor Discovery.

Przetgcznik musi byé wyposazony w funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg trasowanie ruchu w réznych
kierunkach w zaleznosci od zawartosci pakietow (np. na podstawie adresu zrédtowego IP lub protokotu
IP).

Przetgcznik musi umozliwiac¢ redystrybucje tras routingu pomiedzy réznymi protokotami routingu
skonfigurowanymi na urzadzeniu.

Urzadzenie powinno wspierac takze funkcje uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) kontrolujacg, czy
nadchodzgcy pakiet IP posiada adres zrédtowy IP znajduje sie w tablicy routingu.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ konfiguracje protokotéw routingu dynamicznego: RIP v1iv2, RIPng.
Urzadzenie powinno obstugiwac takze protokdt umozliwiajgcy utworzenie wirtualnego routera i
zapewniajgcego dostepnos¢ sieci zewnetrznej po awarii jednego z urzadzen fizycznych bez potrzeby
specjalnej rekonfiguracji klientow w sieci. Protokdt powinien wspierac adresacje IPv6.

Quality of Service

Przetgcznik powinien obstugiwac funkcjonalnos$é QoS i posiadaé co najmniej 8 kolejek sprzetowych na
kazdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywac sie na bazie
co najmniej: wejSciowego portu fizycznego przetacznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType,
adresu IP, adresu IPv6, pola DSCP, typu protokotu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu
IPv6.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ mapowanie wartosci pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas
obstugi ruchu.

W przypadku wykrycia ruchu iSCSI, urzgdzenie powinno réwniez by¢ w stanie obstugiwaé ten ruch ze
skonfigurowanym dla niego priorytetem, WRR, WDRR.

Urzadzenie powinno obstugiwac tzw. CIR z minimalng granulacja nie mniejszg, niz 8 kb/s.

Przetgcznik powinien umozliwiaé¢ kontrole kongestii ruchu WRED, a takze obstugiwa¢ Flow Control
zgodnie ze standardem 802.1Qbb.

Urzadzenie powinno umozliwiaé limitowanie pasma osobno dla kazdej klasy ruchu (kolejki na porcie
fizycznym) z granulacja co najwyzej 8 kb/s.

Przetacznik powinien umozliwia¢ ograniczenie pasma dla ruchu wychodzacego na kazdym porcie z
granulacjg co najwyzej 8 kb/s.

Urzadzenie powinno takze umozliwiaé limitowanie pasma dla ruchu przychodzgcego na kazdym porcie
z granulacja co najwyzej 8 kb/s.

Powinna istnie¢ funkcjonalnosé limitowania pasma dla okreslonego typu ruchu (np. odbywajacego sie
na danym porcie TCP lub UDP) z granulacjg nie wieksza, niz 8 kb/s.

75



Filtrowanie ruchu

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie,
jak: port przetacznika, adres MAC, sie¢ VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartos¢ pola
DSCP, typ protokotu, flagi protokotu TCP, port TCP/UDP, klase ruchu IPv6, etykiete ruchu IPv6 dla ruchu
wejsciowego i wyjsciowego z portéw przetgcznika.

Przetgcznik powinien mie¢ mozliwosé definiowania regut ACL na poziomie sieci VLAN.

Musi istnieé¢ tez mozliwos¢ niezaleznej filtracji ruchu kierowanego do procesora przetgcznika w celu
jego dodatkowej ochrony.

Funkcje bezpieczeristwa

Przetgcznik powinien by¢ wyposazony w funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg ograniczenie liczby adresow
MAC na pojedynczym porcie fizycznym przetgcznika oraz "zatrzasniecie" na nim okreslonych adresow
MAC i powinien obstugiwac co najmniej 12280 takich adreséw MAC na pojedynczym porcie fizycznym.
Funkcjonalnosé powinna umozliwia¢ wytgczenie portu po przekroczeniu zdefiniowanej liczby adresow
MAC obecnych na porcie.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ uwierzytelnianie przytagczonych uzytkownikdw za pomoca protokotu
802.1X wspodtpracujgcego z funkcjonalnosciag umozliwiajgcg przyznanie dostepu do ograniczonych
zasobow w przypadku, gdy uzytkownik nie jest uwierzytelniony.

Funkcjonalnosé 802.1X musi umozliwia¢ niezalezne uwierzytelnianie wielu uzytkownikéw znajdujacych
sie na pojedynczym porcie fizycznym przetgcznika.

Urzadzenie musi umozliwia¢ przypisywanie co najmniej nastepujacych atrybutéw otrzymanych z
serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowosc¢ portu, reguty ACL.

Przetgcznik musi umozliwia¢ wspotprace z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu dla
przytaczonych uzytkownikow.

Urzadzenie musi wspiera¢ funkcje umozliwiajgcg zmiane przypisanych z serwera RADIUS uprawnien
bez roztgczania ponownego uwierzytelniania przytgczonego klienta.

Przetgcznik musi umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikéw w oparciu o portal WWW z mozliwoscig
przypisania uzytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalno$¢ ta musi dziata¢ rowniez dla adreséw
IPv6.

Urzadzenie musi réwniez umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikéw w oparciu o adres MAC z
mozliwoscig przypisania uzytkownika do wskazanej sieci VLAN.

Musi istnie¢ mozliwos¢ alternatywnego uwierzytelniania za pomocg wiecej, niz jednego agenta
uwierzytelniania.

Urzadzenie musi wspotpracowac z funkcjonalnoscia Microsoft NAP w celu wymuszenia separacji
maszyn nie bedgcych w zgodzie z obowigzujgca politykag bezpieczenstwa w sieci oraz z funkcjonalnoscia
DHCP NAP.

Przetgcznik musi realizowaé funkcjonalnos$¢ filtrowania ruchu od klientéw, ktérzy posiadajg
nieodpowiednia pare adreséw IP-MAC, jak rowniez z mozliwosciag dynamicznego tworzenia powigzan
IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i mozliwoscig inspekcji zawartosci pakietow
ARP. Funkcja IP-MAC binding musi wspétpracowad z protokotem IPv6.

Przetgcznik powinien rdwniez posiadac funkcjonalnos¢ umozliwiajgca realizacje komunikacji z jednym
lub wiecej portéw wspdlnych (np. portéw do ktérych podtaczony jest router, serwery wydruku itp.).
Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwosc filtrowanie protokotu sieci LAN NetBIOS.

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcjonalno$é¢ niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez
administratora serweréw DHCP.

Przetacznik powinien mie¢ mozliwo$¢ definiowania globalnie dla urzadzenia adresow MAC, z/do
ktdrych ruch nie bedzie obstugiwany.

Urzadzenie powinno posiadaé¢ funkcjonalno$¢ zapobiegajgcg atakom ARP Spoofing przez
uzytkownikow sieci.

Urzadzenie powinno posiadac¢ funkcjonalnosé zapobiegania atakom BPDU.

Urzadzenie powinno posiadac¢ funkcjonalnosé zapobiegania atakom Denial of Service.
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Przetacznik powinien umozliwiac filtrowanie pakietéw kontrolnych L3 (np. IGMP-Query, PIM, DVMRP)
i nie dopuszczanie ich do wnetrza sieci.

Przetgcznik powinien posiadaé mozliwos¢ limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co
najwyzej 2 pps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 2 pps), Broadcast (z krokiem
minimalnym co najwyzej 2 pps), a takze umozliwia¢ automatyczne wytgczenie portu w przypadku
dtugotrwatej burzy oraz jego ponowne witgczenie po ustalonym czasie.

Przetgcznik powinien posiada¢ mechanizm ochrony procesora przed jego przecigzeniem duzg liczba
pakietéw Broadcast/Multicast/Unicast.

Zarzadzanie

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ konfiguracji uwierzytelniania dostepu do urzadzenia na zewnetrznym
serwerze RADIUS i TACACS+.

Grupa urzadzen potaczonych w stos powinna by¢ zarzadzana poprzez jeden adres IP.

Urzadzenie powinno wspiera¢ protokdt umozliwiajgcy zdalne wykrywania urzadzenia w sieci poprzez
dedykowang do tego celu aplikacje producenta przetgcznika i umozliwia¢ co najmniej: zmiane adresu
IP urzadzenia.

Lokalne zarzadzanie urzgdzeniem powinno odbywac sie przez: przegladarke internetowg - rowniez
poprzez adres IPv6, Telnet (co najmniej 8 sesji jednoczesnych) - réwniez poprzez adres IPv6, SSH -
rowniez poprzez adres IPv6, konsole lokalng. Zarzadzanie przez interfejs tekstowy musi umozliwiaé
wprowadzanie polecen. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybér z menu. Interfejs tekstowy
musi zapewniac¢ konfiguracje wszystkich funkcjonalnosci urzadzenia.

Urzadzenie musi mie¢ wbudowang funkcjonalnos$¢ klienta Telnet - réwniez poprzez adres IPv6.
Urzadzenie musi mie¢ wbudowang funkcjonalnos¢ klienta SSHv2.

W przypadku zarzadzania przez interfejs WWW musi by¢é mozliwos¢ szyfrowania potaczenia co
najmniej protokotem SSLv3.

Urzadzenie musi obstugiwac protokét zarzgdzania SNMPv2, v3 - réwniez poprzez adres IPv6.
Przetgcznik musi umozliwia¢ monitorowanie zdalne protokotem RMON oraz RMONv2 i obstugiwad
protokdt sFlow.

Urzadzenie musi obstugiwac protokot 802.1ag umozliwiajgcy zdalne wykrywanie przerw potgczen w
sieci oraz protokot ¥.1731 - w tym pomiar opdznienia (Delay Measurement) i strat (Loss Measurement)
na badanej Sciezce.

Przetgcznik musi obstugiwac protokaét 802.3ah umozliwiajgcy separacje domeny Ethernet operatora od
sieci Ethernet klienta.

Urzadzenie musi posiadac funkcje wykrywania potaczen jednokierunkowych.

Przetgcznik musi obstugiwa¢ takie cyfrowag diagnostyke parametrow pracy modutow
Swiattowodowych, zgodng z SFF-8472, umozliwiajgcg przynajmniej: pomiar prgdu wzmacniacza,
pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatury modutu oraz pomiar zasilania modutu.
Urzadzenie musi posiada¢ wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umozliwia¢ automatyczne
pobieranie konfiguracji z zewnetrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urzadzenia.

Przetacznik powinien posiada¢ wbudowanego klienta SMTP.

Przetgcznik musi posiada¢ mozliwos¢ lokalnego rozwigzywania FQDN na adres IP, co pozwala na
wykonywanie polecen typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN.

Przetgcznik musi posiadaé mozliwosé synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnetrznym
zrédtem czasu takze przy uzyciu protokotu IPv6 oraz musi wspieraé protokdt synchronizacji czasu
zgodny z IEEE1588.

Zapisywanie logdw generowanych przez urzadzenie musi by¢ mozliwe na zewnetrznym serwerze
logdéw - rowniez poprzez adres IPv6.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wysytania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci.
Przetgcznik musi umozliwia¢ wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu
zarzadzajgcego oraz wspierac traceroute dla IPv6.

Urzadzenie powinno posiadaé mozliwos¢ wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu
zarzadzajgcego - rdwniez poprzez adres IPv6.
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Lokalny interfejs WWW przetacznika powinien umozliwiaé graficzne monitorowanie ruchu na portach
fizycznych urzadzenia, a takze umozliwiac przegladanie tablicy adreséw MAC.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu
zarzadzajgcego urzadzenia. Test powinien dokonywaé co najmniej pomiaru dfugosci kabla oraz
ciggtosci potgczenia.

Interfejs zarzadzajacy musi umozliwia¢ wprowadzenie tekstowego opisu dla kazdego z portéw
fizycznych urzadzenia.

Urzadzenie powinno by¢ w stanie wysyta¢ powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku
pojawienia sie w sieci nowego adresu MAC.

Wymagana jest funkcjonalno$¢ umozliwiajgca logowanie wydanych polecen konfiguracyjnych wraz z
informacjg o koncie, z jakiego polecenie zostato wydane.

Urzadzenie powinno umozliwiaé przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji konfiguracji.
Przetgcznik powinien by¢ wyposazony w pamieé Flash umozliwiajgcg przechowywanie dowolnej liczby
plikdw.

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ automatycznego ponownego uruchomienia urzgdzenia o okreslonym
czasie lub w okreslonym horyzoncie czasowym.

Przetgcznik powinien wspiera¢ zarzadzanie przez zewnetrzny kontroler zgodnie ze standardem
OpenFlow 1.3.

Urzadzenie powinno wspierac standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Przetgcznik powinien umozliwi¢ zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywnosci linku
na portach oraz wykrywanie dtugosci linku na portach, a takze administracyjnego wytaczenia
wskaznikdw LED na portach, wytgczenie portéw przetgcznika w zdefiniowanych interwatach czasowych
oraz wytgczenie wszystkich funkcji sieciowych urzgdzenia w zdefiniowanych interwatach czasowych.

Pozostate

Do urzadzenia powinny by¢ dostepne bezptatne aktualizacje oprogramowania.
Gwarancja przez caty czas produkcji urzadzenia oraz przez co najmniej 5 lat po jej zakoriczeniu.

2) Kable stackujgce TYP | do przetacznika TYP |

Kabel stackujgcy kompatybilny z projektowanymi przetgcznikami.

Ze wzgledu na koniecznos¢ uzyskania wymaganej kompatybilnosci oraz zapewnienie petnego wsparcia
technicznego produktu wymagane jest, aby kabel pochodzit od tego samego producenta, co
przetgcznik w ktdrym kabel bedzie obsadzony.

3) Modut SFP+ TYP | + patchcordy MM SC-LC 3m

Modut kompatybilny z projektowanymi przetgcznikami.

Ze wzgledu na koniecznos¢ uzyskania wymaganej kompatybilnosci oraz zapewnienie petnego wsparcia
technicznego produktu wymagane jest, aby kabel pochodzit od tego samego producenta, co
przetgcznik w ktdrym kabel bedzie obsadzony.

4) Wi-Fi:

Urzadzenia Wi-Fi powinny posiadac certyfikacje medyczng na punkty dostepowe Wi-Fi, zgodnosc¢ z
normg IEC 60601-1-2, ktdra zapewnia kompatybilno$¢ elektromagnetyczng i brak zaktécen z

medycznymi urzgdzeniami i systemami elektrycznymi; urzagdzenia powinny zapewnié¢ dostepnosc sieci
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bezprzewodowej na obszarze catego oddziatu i by¢ kompatybilne z istniejgcym w szpitalu kontrolerem
Wi-Fi punktow dostepowych FortiGate (nalezy uwzgledni¢ odpowiednig ilos¢ licencji AP dla kontrolera)

Urzadzenia aktywne powinny spetnia¢ min. nastepujgce wymagania:
a) Access Point

Urzadzenie musi by¢ tzw. cienkim punktem dostepowym zarzgdzanym z poziomu kontrolera sieci
bezprzewodowej posiadanym przez Zamawiajgcego Fortigate.

1. Obudowa urzadzenia musi umozliwia¢ montaz na suficie lub $cianie wewnatrz budynku i zapewniaé
prawidtowgq prace urzgdzenia w nastepujgcych warunkach klimatycznych:

a. Temperatura 0-50°C,

b. Wilgotnos¢ 5-90%.

2. Urzadzenie musi by¢ dostarczone z elementami mocujgcymi. Obudowa musi by¢ fabrycznie
przystosowana do zastosowania linki zabezpieczajacej przed kradziezg i by¢ wyposazone w ztgcze typu
Kensington.

3. Urzadzenie musi byé wyposazone w trzy niezalezne moduty radiowe pracujgce w podanych ponizej
pasmach i obstugiwaé nastepujgce standardy:

a. 2.4 GHz 802.11b/g/n,

b. 5 GHz 802.11a/n/ac/ax,

c. Skaner 2.4GHz i 5GHz

4. Urzadzenie musi pozwalaé na jednoczesne rozgtaszanie co najmniej 16 SSID.

5. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w modut BLE.

6. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa interfejsy Ethernet 10/100/1000 Base-TX,

7. Urzadzenie powinno by¢ zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnetrzny
zasilacz.

8. Punkt dostepowy musi umozliwiaé nastepujgce tryby przesytania danych:

a. Tunnel,

b. Bridge,

c. Mesh.

9. Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per uzytkownik/aplikacja.

10. Wsparcie dla ponizszych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3,
Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP,
EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA).

11. Interfejs radiowy urzgdzenia powinien wspiera¢ nastepujace funkcje:

a. MIMO - 2x2,

b. Maksymalna przepustowos¢ dla poszczegdlnych modutéw radiowych:

i. 574 Mbps;

ii. 1201 Mbps;

¢. Wymagana moc nadawania:

i. min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z mozliwoscig zmiany co 1dBm;

ii. min. 22 dBm dla pasma 5GHz z mozliwo$cig zmiany co 1dBm;

d. Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,

e. Wsparcie dla kanatéw 80MHz,

f. Anteny — wbudowane dla nadajnikéw standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi
dla pasma 5GHz.

g. Nieuzywany modut radiowy moze zosta¢ wytgczony programowo w celu obnizenia poboru mocy,

h. Maksymalna deklarowana liczba klientéw per modut radiowy:

i.512;

ii. 512;

12. Funkcje dodatkowe:

a. OFDMA ULi DL

b. Spatial Reuse (BSS Coloring)
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c. UL-MU-MIMO 802.11ax
d. DL-MU-MIMO
e. Enhanced Target Wake Time (TWT)

Gwarancja oraz wsparcie

Urzadzenie musi mie¢ zapewniong dozywotnig ograniczong gwarancje producenta, tj. do 5 lat od
zaprzestania produkcji oraz by¢ objete serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum
24 miesigce, polegajgcym na naprawie lub wymianie urzadzenia w przypadku jego wadliwosci.
W ramach tego serwisu producent musi zapewniaé rowniez dostep do aktualizacji oprogramowania
oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

b) Licencja na AP sieci bezprzewodowej

licencje umozliwiajgce rozszerzenie funkcjonalnosci posiadanego systemu sieci bezprzewodowej o
obstuge (nowo projektowanych J)nowych punktéw dostepowych

c) Konfiguracja i wdrozenie
W wdrozenia w/w elementéw muszg obejmowac minimum nastepujgce prace:
1. Instalacja urzadzen sieci szkieletowej w szafach oraz krosowanie urzadzen.

a. Wykonawca wszystkie dostarczane urzadzenia i elementy systemu bedzie instalowat w szafach
teleinformatycznych. Wykonawca bedzie musiat wykonaé relokacje zasobow w szafach
teleinformatycznych jesli zajdzie taka potrzeba.

b. Konfiguracja i wdrozenie.

Wdrozenia ww. elementéw muszg obejmowac minimum nastepujgce prace:

Osoba/y wdrazajgca powinna posiadaé certyfikat producenta oferowanego rozwigzania i znajomos$¢
konfiguracji dostarczanego sprzetu.

. Konfiguracja sieci LAN w zakresie:
. Konfiguracja adresacji IP.
. Konfiguracja przetacznikow i punktow dostepowych.
. Konfiguracja mechanizmdw bezpieczenstwa w dostepie do urzadzen.
. Stworzenie i skonfigurowanie potgczen miedzy urzgdzeniami.
. Stworzenie sieci wirtualnych VLAN.
Konfiguracja routingu miedzy sieciami VLAN.
g. Konfiguracja mechanizméw zabezpieczajacych ruch miedzy sieciami VLAN.
h. Konfiguracja mechanizméw bezpieczenstwa w sieci LAN (m.in. blokowanie portéw w oparciu o
adresy MAC, Access - listy na poziomie portu i VLANu.
i. zabezpieczenie protokotéw Spanning Tree oraz DHCP, zabezpieczenie dostepu administracyjnego).

bl I o N o B o gl « DI

. Konfiguracja sieci WIFI, w tym:

. Konfiguracja adresaciji IP.

. Konfiguracja punktéw dostepowych.

. Konfiguracja kontrolera.

. Konfiguracja mechanizméw bezpieczenstwa w dostepie do urzadzen.

. Stworzenie i skonfigurowanie potgczen miedzy urzgdzeniami.
Stworzenie sieci wirtualnych VLAN.

. Konfiguracja routingu miedzy sieciami VLAN.

m 0O QO T O N
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h. Konfiguracja oddzielnych SSID.
3. Podtgczenie do posiadanej przez Zamawiajgcego sieci LAN/WAN.

4. Przekazanie zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac w formie
elektronicznej.

5) Support
Wraz z urzadzeniami wymagane jest dostarczenie opieki technicznej waznej przez okres co najmniej
36 miesiecy. Opieka musi zawiera¢ wsparcie techniczne $wiadczone telefonicznie oraz poczta
elektroniczng przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzetu, dostep do wszystkich
nowych wersji oprogramowania oferowanych przez producenta (bezptatnie, co najmniej przez okres
trwatosci projektu), a takze dostep do baz wiedzy i przewodnikéw konfiguracyjnych.
Gwarancje producenta, nie gorzej niz:

¢ co najmniej 3-letnia nieograniczona gwarancja na urzadzenia,

e wymiana urzgdzenia na nastepny dzien roboczy NBD (Next Business Day)

e wsparcie przy rozwigzywaniu problemoéw zwigzanych z dziataniem oprogramowania

6) Zasilanie:

Sie¢ zasilajgcg infrastrukture techniczna systemu informatycznego musi byé wykonana w postaci
wydzielonej instalacji elektrycznej oraz mie¢ mozliwos¢ podtrzymywania napiecia w sytuacjach
awaryjnych pozwalajgcych na bezpieczne wytaczenie urzadzen.

Czas podtrzymania zasilania pracy urzadzen aktywnych powinien byé obliczony w taki sposdb, by byto
mozliwe bezpieczne wytgczenie zasilanych urzadzen aktywnych w przypadku zaniku zasilania w sieci.
Na potrzeby doboru typu i producenta UPS, nalezy wstepnie oszacowa¢ maksymalna i nominalna
moc[kVA] urzgdzenia podtrzymujacego zasilanie w oparciu o sumaryczny pobdér mocy zasilanych
urzadzen

Wszystkie elementy zwigzane z systemem zasilania dedykowanego powinny by¢ starannie
oznakowane.

Dokumentacja:

Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg instalacji kablowej uwzgledniajgcej
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytgczeniowych w pomieszczeniach.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ zestawienie srodkéw trwatych wraz z ich numerami
seryjnymiicena.

Poprawnos¢ wykonania instalacji sieci sygnatowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami statycznymi
i dynamicznymi wfasciwosci poszczegdlnych toréw. Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla
wszystkich punktéw przytgczeniowych.

Wykonawca powinien udzieli¢ jednolitej 15 lub 25-letniej bezptatnej gwarancji na system od
producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego (powinien byé dostarczony certyfikat
po wykonaniu pomiaréw kontrolnych okablowania) zawierajgca rowniez gwarancje na komponenty
(min. kable, gniazda, panele krosowe, wktadki, kable krosowe i przytgczeniowe, szafe kablowa
i elementy zarzadzajace, system potfaczen telefonicznych, zabezpieczenia linii telefonicznych, itp).

Dla tgczy swiattowodowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary ttumiennosci zgodnie z wymaganiami
odpowiednich standardéw (dwukierunkowe pomiary sygnatem w dwdch oknach transmisyjnych) .
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Wszystkie raporty z pomiaréw powinny zosta¢ dotaczone do dokumentacji wykonawczej
i przekazane zamawiajgcemu

Centrala telefoniczna

Jako system dedykowany do rozwigzan centrali telefonicznej projektuje sie rozbudowe istniejgcej
centrali  Slican  NCP.Base2k-CM600P, = umozliwiajagcg realizacje  nastepujacych  ustug:
- konferencje i videokonferencje,

- nagrywanie rozmow,

- komunikator, czas, wysytanie smsoéw,

- voice2mail, fax2mail.

Zarzadzanie systemem odbywa sie poprzez siec LAN. Zarzadzanie systemu odbywac sie bedzie przez
Slican ConfigWEB.

Budowa systemu:

System zbudowany jest w oparciu o:

- call manager NCP-CM — jednostke centralng, ktdra oferuje komunikacje niezalezng od rodzaju
wykorzystywanego facza,

- swiche Switch NCP-SW242S.P150 — switche te, jako 24 portowe zarzgdzalne przetgczniki sieciowe
typu plug-and-play z dwoma portami optycznymi SFP i dwoma 10/100/1000Mb, ktéry dostarcza
zasilane zgodnie ze standardem PoE na wszystkich 24 portach,
- Gateway NCP-GWD6S to pdtka podtgczana do Call Managera, petnigca funkcje bramy interfejséw
tradycyjnej telefonii TDM — translacji abonenckich i liniowych.

Pomiedzy patch panelami, a wyniesiong centralg telefoniczng nalezy potozy¢ magistrale telefoniczna.
Nalezy przewidzieé rozbudowe istniejgcej wyniesionej centrali telefonicznej na bud. "L" o dodatkowe
Gateway'e i switche.

Monitoring CCTV:

Uzupetnienie do projektu wykonawczego (nalezy traktowac jako wytyczne nadrzedne wzgledem
istniejacego projektu)

Nalezy zaprojektowac system monitoringu CCTV obejmujacy wszystkie ciggi komunikacyjne poziome
(korytarze) oraz wejscia do oddziatu i windy oraz wejscie do pomieszczen technicznych (kamery IP,
rozdzielczo$¢ min. 5 Mpx ), rejestratory zapewniajgce obstuge wszystkich zaprojektowanych kamer IP.
Rejestrator musi posiadac dyski o pojemnosci pozwalajgcej na przechowywanie nagran ze wszystkich
kamer przez okres minimum 30 dni przy ustawionej maksymalnej rozdzielczosci kamer. System
monitoringu ma by¢ kompatybilny z aktualnym systemem uzytkowanym w szpitalu i musi miec¢
mozliwos¢ zarzadzania nim z poziomu oprogramowania NVR-6000Viewer.

Instalacja systemu monitoringu (system nadzoru wizyjnego stuzgcy do obserwac;ji pacjentéw w salach
nadzoru/izolatkach) Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje systemu monitoringu stuzacg do
obserwacji pacjentéw. System musi posiadaé¢ dwukierunkowg komunikacje gtosowa z odczytem we
wskazanych pokojach personelu. Nalezy dostarczy¢ kompletny system wraz ze stacjami do podgladu.
Monitor min. 24 cale.

System monitoringu pacjentéw bez zapisu obrazu na dyskach.

System kontroli dostepu

Nowoprojektowany system KD nalezy oprze¢ na istniejgcej kontroli dostepu funkcjonujgcej w Szpitala
tzn. GreenACS wg ponizszych wytycznych:
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Projektowany system kontroli dostepu umozliwi swobodne poruszanie sie uprawnionych pracownikéw
oraz uprawnionych gosci wytgcznie po strefach dla nich przeznaczonych. Ograniczy to dostep oséb
nieupowaznionych do poszczegdlnych stref zielonogdrskiego szpitala.

Koncepcja systemu zaktada wykonanie architektury systemu bazujgcej na magistrali komunikacyjnej
pomiedzy kontrolerami, a serwerem zarzgdzajgcym w chmurze opartej o natywne pofaczenie
ethernetowe o przepustowosci 100Mbps.

Zarzadzanie systemem oraz konfiguracja odbywa sie z dowolnej stacji klienckiej z wykorzystaniem
przegladarki internetowej. Komunikacja pomiedzy elementami systemu kontroli dostepu (pomiedzy
kontrolerami, pomiedzy kontrolerami a systemem zarzadzajgcym) musi by¢ szyfrowana z
wykorzystaniem protokotu SSL oraz prywatnego klucza szyfrujgcego PGP.

Dzieki sieciowo-modutowej konfiguracji systemu mozliwa jest tatwa jego rozbudowa w przypadku
koniecznosci objecia systemem dodatkowych pomieszczen.

Za pomocg oprogramowania systemu kontroli dostepu bedzie mozna bardzo tatwo i szybko zmienic¢
lub odebraé danej osobie uprawnienia wstepu do okreslonych stref.

Na potrzeby projektowanego systemu kontroli dostepu planuje sie zastosowanie zaawansowanych
kontroleréw GreenACS_V1 w wersji 4 czytnikowej i 2 czytnikowej. Kontrolery petnig funkcje urzadzen
wykonawczych w systemie kontroli dostepu GreenACS i sterujg bezposrednio otwarciem drzwi.

Przewiduje sie zastosowanie kart bezstykowych (zblizeniowych) dualnych RFID UHF + Mifare 13,56
MHz. Po otrzymaniu wtasciwego kodu karty, kontroler podejmuje decyzje o otwarciu
elektrozaczepu/zwory elektromagnetycznej w drzwiach.

Kontrolowane przejscia wyposazone beda w dwustronng lub jednostronng kontrole dostepu tj.
Wewnetrzne czytniki zblizeniowe z klawiaturg typu GA-CR-203-M-PIN prod. Green ACS oraz przycisk
wyjscia awaryjnego APWK prod. Yotogi.

Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia standw zagrozenia, podczas, ktérych konieczne bedzie szybkie
udostepnienie wszystkich kontrolowanych przejs¢ bez weryfikacji np. w przypadku pozaru. Przejscia
kontroli dostepu wyposazone zostanie w przycisk ewakuacyjny umieszczony zgodnie z kierunkiem
ewakuacji. Jego uzycie spowoduje bezwarunkowe odfgczenie zasilania elektrozaczepu
zainstalowanego na danym przejsciu. Uzycie tego przycisku pozostawi trwaty slad w okolicach
przycisku (sttuczona lub wgnieciona szybka) oraz zostanie przestane do systemu KD w postaci alarmu
jako sitowe otwarcie drzwi. Dodatkowo wszystkie drzwi zwalniane bedg z systemu sygnalizacji pozaru.

Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu wyposazone bedg elektrozaczep symetryczny rewersyjny
oraz w czujnik kontaktronowy np. typu B-4 informujgcy o stanie zamkniecia (zamkniete/otwarte) —
sygnalizacja za dtugo otwartych drzwi np. podpartych krzestem.

Czytniki kontroli dostepu nalezy instalowac na Scianie wysokosci okoto 1,4 m od poziomu posadzki w
okolicach klamki. Przycisk wyjscia awaryjnego instalowac¢ na $cianie na wysokosci 1,4 m odlegtosci do
1 m od klamki drzwi, ktérych przycisk dotyczy.

Kable sygnatowe i zasilajgce kontrole dostepu prowadzi¢ na scianie podtynkowo, w korytach
kablowych lub rurkach ostonowych. Zasilanie modutéw kontroli dostepu doprowadzone zostanie z
lokalnych rozdzielnic elektrycznych wskazanych przez administratora systemu. Zarzadzanie oraz
konfiguracja systemu odbywac sie bedzie z dowolnej stacji klienckiej zainstalowanej np. w biurze z
wykorzystaniem przegladarki internetowej bez koniecznosci instalacji dodatkowego oprogramowania.

Komunikacja miedzy serwerem a kontrolerami zapewniona bedzie poprzez wydzielong sie¢ LAN o
strukturze drzewa — gwiazdy.
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Telewizja RTV
Zaprojektowac i wykonad sie¢ RTV w oparciu o istniejgcg w porozumieniu z Zamawiajgcycm.

System sygnalizacji pozaru

Gtéwna centala system sygnalizacji pozaru dla budynku powinna znajdowac sie na parterze, na kazdym
pietrze nalezy zaprojektowac panel wyniesiony, ktérego lokalizacja zostanie potwierdzona z dziatem
technicznym Inwestora na etapie projektu budowlanego

Oddymianie klatek schodowych

Oddymianie klatek schodowych podtaczy¢ do system sygnalizacji pozaru. Czujki wpigé¢ w petle system
sygnalizacji pozaru, wysterowanie system z SSP.

System kolejkowy

W ramach Chemioterapii Dziennej oraz Izby Przyje¢ Planowych nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
zaprojektowacd i wykonaé okablowanie strukturalne i zasilanie dla systemu kolejkowego (okablowanie
i zasilanie dla: biletomatu, wyswietlaczy stanowiskowych lzby Przyjeé i Rejestracji, wyswietlaczy
gabinetowych oraz wyswietlaczy zbiorowych).

Pomieszczenia techniczne sieci IT:
Pomieszczenia powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN normami.

Nowoprojektowane pomieszczenia techniczne LPD-LO (poziom -1) oraz LPD-L4 (poziom 4) musza
zosta¢ zabezpieczone przed dostepem o0sOb nieupowaznionych - nalezy zamontowaé drzwi
ognioodporne oraz kontrole dostepu. Pomieszczenie nalezy wyposazyé w klimatyzatory, klimatyzacja
W pomieszczeniu powinna by¢ dostosowana do warunkdéw pomieszczenia i mocy cieplnej wydzielanej
przez zainstalowane urzadzenia. Pomieszczenie powinno mie¢ zapewniony odpowiedni poziom
wentylacji umozliwiajgcy poprawng eksploatacje zamontowanego tam sprzetu.

2.8. Technologia medyczna

PARTER
CHEMIOTERAPIA DZIENNA
00/CH/01,03

Nazwa pomieszczenia GABINET LEKARSKI

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm

Sufit podwieszony modutowy, gtadki

Sciany Malowane farba tatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne, za

umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw,
bateria przy umywalce bezdotykowa
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Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
24°C, temp. lato - 22 - 24°C,ilo$¢ osdb — 1 - 2 osoby personelu, 1 pacjent

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogodlne, 500lux, kinkiet nad umywalky, gniazdo wtykowe ogdlnego
przeznaczenia 230V — 3szt. h=0,3m, gniazdo przy umywalce IP44, h=1,4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/na biurko, WiFi
medyczne

00/CH/02

Nazwa pomieszczenia

SEKRETARIAT

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farba tatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
22°C, temp. lato - temp. 24°C, ilo$¢ oséb — 2 osoby personelu, 2 pacjentéw

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux,
gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia: 3szt. h=30cm, + gniazda w PEL,

Pobor mocy:
drukarka, kserokopiarka, niszczarka

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko, sygnat sieci
WiFi medyczne

00/CH/04

Nazwa pomieszczenia

POKOJ SOCJALNY PERSONELU

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy
Sciany Malowane farba tatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem zimne;j i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekéw, -
zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem s$ciekow

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ os6b - 6

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 300lux, oswietlenie podszafkowe

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:

1szt. gniazdo zasilania lodéwki h=0,3m gniazda 230V,

1szt. gniazdo przy stoliku, h=0,3m

3szt. gniazd IP44, 1,1m przy blatach, do zasilania sprzetu kuchennego
Pobér mocy:

kuchenka mikrofalowa: 1,0kW

czajnik bezprzewodowy: 2,5kW

ekspres do kawy: 1kW

lodéwka podblatowa: 0,25kW

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, sygnat sieci WiFi, 1xPEL, sie¢ RTV, 2xRJ45 przy telewizorze

00/CH/05

Nazwa pomieszczenia

WC PERSONELU

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporne na wilgo¢ do petnej wysokosci

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowa, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato
- wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe podwdjne 1P44
przy umywalce, h=1,4m
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Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

00/CH/06,09

Nazwa pomieszczenia

WC PACJENTOW/NPS

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporne na wilgo¢ do petnej wysokosci

Instalacje wod - kan

umywalka dla NPS z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

miska ustepowa dla NPS z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
pochwyty dla NPS

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowa temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato
- wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalkg, gniazdo wtykowe ogdlnego
przeznaczenia podwdjne IP44 230V, h=0,85m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do punktu pielegniarskiego

00/CH/07

Nazwa pomieszczenia

SALA CHEMIOTERAPII DZIENNEJ — 14 STANOWISKOWA

Posadzka wyktadzina PCV, antyelektrostatyczna, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, higieniczny; system parawandéw sufitowych
Sciany Malowane farba tatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalka zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chtodzeniem — 30m3/h/os., min 4 wym/godz, temp.
obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — 22 - 24°C

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 300lux, kinkiet nad umywalka, oswietlenie miejscowe przy
kazdym fotelu pacjenta,

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V:

2szt. h=30cm przy kazdym fotelu

2szt. gniazda medyczne, zasilane z UPS przy kazdym fotelu

Gniazda sufitowe do zasilania telewizoréw

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, sygnat sieci WiFi gniazdo sufitowe 2xRJ45 przy kazdym telewizorze,
2xRJ45 na kazde stanowisko chemioterapii, siec RTV

Gazy medyczne

tlen, préznia wg projektu technologii medyczne;j

00/CH/08

Nazwa pomieszczenia

PUNKT PIELEGNIARSKI

Posadzka wyktadzina PCV, antyelektrostatyczna, tatwo zmywalna, cokolik h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farba tatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow,
bateria przy umywalce bezdotykowa,
- zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato — 22 - 24°C, ilo$¢ oséb — 2 osoba personelu

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V: 2szt.
h=0,3m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/na stanowisko centrala
instalacji pzyzywowej, WiFi medyczne

IZBA PRZYJEC PLANOWYCH
00/1P/02

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA
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Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farba tatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 4 wym/h, temp. temp. obliczeniowa
zima 20°C, ilo$¢ osob — 10

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V, 4szt.
h=0,3m, zasilanie automatdw z napojami — 230V, 1,8kW,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, sygnat sieci WiFi

00/1P/03

Nazwa pomieszczenia

GABINET ZABIEGOWY

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, pradoprzeodzaca, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farba fatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne, za

umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekow,
bateria przy umywalce bezdotykowa
- zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 5wym/h, filtr F9 na nawiewie, temp.
obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ 0séb — 1 - 2 osoby personelu, 1
pacjent

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux w miejscu zabiegdw 1000lux, oswietlenie miejscowe,
podszafkowe, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:

4 szt. h=30cm zasilanie z UPS przy kozetce,

3 szt. h=1.1m (nad blatem roboczym),

1szt. h=30cm - zasilanie lodéwki z UPS

Zasilanie lampy zabiegowej bezcieniowej w suficie z UPS

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 2xPEL przy pomieszczenie,
WiFi medyczne

Gazy medyczne

1xtlen, 1xprdznia - Scienne punkty poboru

00/1P/04

Nazwa pomieszczenia

KABINA HIGIENICZNA PACJENTOW/NPS

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporne na wilgo¢ do petnej wysokosci

Instalacje wod - kan

umywalka dla NPS z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

miska ustepowa dla NPS z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekow,
bidet z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem s$ciekow
pochwyty dla NPS

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowg temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato
- wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalky, gniazdo wtykowe ogdlnego
przeznaczenia podwadjne IP44 230V, h=0,85m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do punktu rejestracji

00/1P/05

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Posadzka wyktadzina PCV fatwo zmywalna, antyposlizgowa, wywinieta na Sciane
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany wyktadzina PCV na catej wysokosci
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Instalacje wod - kan

zlewozmywak nierdzewny na wysokosci 50 cm z baterig wody cieptej i zimnej,
kran ze ztaczka do weza do podtgczenia mieszalnika roztworéw roboczych
kratka Sciekowa

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, podcisnienie, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato
—wynikowa, podcisnienie w stosunku do komunikacji

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, gniazdo wtykowe IP 44 230V — 1szt., h=1,4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

00/1P/06

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY

Posadzka wyktadzina PCV fatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik h=0,3m
Sufit Podwieszony modutowy, gtadki
Sciany odporne na wilgo¢ i Srodki dezynfekcyjne na catej wysokosci

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie sciekéw

Wentylacja

mechaniczna, min 4 wym/h, podci$nienie, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato -
wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 300lux, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 230V, 1szt.
h=0,3m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

00/1P/07

Nazwa pomieszczenia

GABINET BADAN | KONSULTACJI

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farba tatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalka zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
bateria przy umywalce bezdotykowa

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
24°C, temp. lato - 22 - 24°C,ilo$¢ 0sdb — 1 - 2 osoby personelu, 1 pacjent

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe ogdlnego
przeznaczenia 230V — 3szt. h=0,3m, gniazdo przy umywalce IP44, h=1,4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 2xPEL/na biurko, WiFi
medyczne

00/1P/08

Nazwa pomieszczenia

PRZYJECIA PLANOWE

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciane, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, gtadki
Sciany Malowane farbg tatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i $srodki dezynfekcyjne,

zabezpieczone przed uszkodzeniami

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ 0s6b — 1 osoby personelu, 1 pacjnet

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, gniazda
zasilania urzagdzen biurowych

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/stanowisko, instalacja
alarmowo — przyzywowa (do toalet dla nps),

00/1P/09

Nazwa pomieszczenia

REJESTRACIA

Posadzka

wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciane, h=10cm

Sufit

podwieszony modutowy, gtadki
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Sciany

Malowane farbg tatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i $rodki dezynfekcyjne,
zabezpieczone przed uszkodzeniami

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - 22 - 24°C, ilos¢ oséb — 2 osoby personelu, 2 pacjentéow

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, gniazda
zasilania urzadzen biurowych

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/stanowisko, instalacja
alarmowo — przyzywowa (do toalet dla nps),

00/1P/10

Nazwa pomieszczenia

LAZIENKA PACJENTA LEZACEGO/NPS

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporne na wilgo¢ do petnej wysokosci

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem s$ciekow

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalkg, gniazdo wtykowe IP44 230V —
1szt, h=1,4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do rejestracji

00/IP/11

Nazwa pomieszczenia

WC PERSONELU MESKI

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporne na wilgo¢ do petnej wysokosci

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw
pisuar z systemem automatycznego sptukiwania z doprowadzeniem zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekdow,

miska ustepowa dla z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdow,
wpust podtogowy gospodarczy,

- kran ze ztagczka do weza,

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowg, na 25m3/h na pisuar, temp. obliczeniowa
zima 20°C, temp. lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalkga, gniazdo wtykowe IP44 230V — 1szt
gniazdo podwdjne, h=1,4m,

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

00/1P/12

Nazwa pomieszczenia

WC PERSONELU DAMSKI

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporne na wilgo¢ do petnej wysokosci

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowg, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato
- wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe podwdjne 1P44
przy umywalce, h=1,4m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

PIETRO+4
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ODDZIAL HEMATOLOGII 34 tOZKA
04/0H/01

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN SPRZETU

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg tatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogolne, 100lux, gniazda 230V — 1szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, 1xRJ45

04/0H/02

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LEKARZY

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod — kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow,
- zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow
- podtgczenie zmywarki do naczyn ,,45” — woda zimna, odprowadzenie Sciekow

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ oséb — 6

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, oswietlenie podszafkowe
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:
1szt. gniazdo zasilania lodéwki h=0,3m,

1szt. gniazdo zasilania zmywarki h=0,3m,

1szt. gniazdo przy stoliku, h=0,3m

po 2szt. podwdjne gniazda IP44, 1,1m przy blatach, do zasilania sprzetu kuchennego
+ gniazda w PEL

Pobor mocy:

kuchenka mikrofalowa: 1,08kW

czajnik bezprzewodowy: 2,5kW

ekspres do kawy: 1kW

lodéwka podblatowa: 0,25kW

zmywarka do naczyn do zabudowy: 1,8kW
urzadzenia biurowe

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko, WiFi medyczne

04/0H/03

Nazwa pomieszczenia

POKOJ ORDYNATORA

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalng, odporna na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne, za

umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod — kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow,

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ os6b—1 -2
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Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, oswietlenie miejscowe, podszafkowe,
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:

1szt. gniazdo zasilania lodowki h=0,3m,

1szt. gniazdo przy stoliku, h=0,3m

po 1szt. podwdjne gniazdo IP44, 1,1m przy blacie, do zasilania sprzetu kuchennego
+ gniazda w PEL

Pobér mocy:

czajnik bezprzewodowy: 2,5kW

ekspres do kawy: 1kW

lodéwka podblatowa: 0,25kW

urzadzenia biurowe

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko, WiFi medyczne

04/0H/04,34,61

Nazwa pomieszczenia

POKOJ SOCJALNY PACIENTOW

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit tynkowany
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

-umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekéw, -
zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem s$ciekow

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ os6b - 6

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 300lux, oswietlenie miejscowe, podszafkowe, lampy sufitowe
okragte, lampa stojaca, za telewizorem listwa LED — oswietlenie ambientowe
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:

1szt. gniazdo zasilania lodéwki h=0,3m gniazda 230V,

1szt. gniazdo przy stoliku, h=0,3m

Gniazdo zasilania telewizora, h=1,0m

2szt. do zasilania lamp podtogowych, h=0,3m

2szt. podwdjne gniazdo 1P44, 1,1m przy blatach, do zasilania sprzetu kuchennego
Pobor mocy:

kuchenka mikrofalowa: 1,0kW

czajnik bezprzewodowy: 2,5kW

ekspres do kawy: 1kW

lodéwka podblatowa: 0,25kW

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, sygnat sieci WiFi, sie¢ RTV, gniazdo 2xRJ45 przy telewizorze

04/0H/05

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LEKARZA DYZURNEGO

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane, h=10cm
Sufit podwieszony, modutowy, gtadki
Sciany Malowane farba tatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
22°C, temp. lato - temp. 24°C, ilo$¢ oséb — 1

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux,

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:
2szt. h=0,3m

1szt. h=0,3m przy drukarce

Gniazdo zasilania telewizora, h=1,8m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko, WiFi
medyczne, gniazdo 2xRJ45 przy telewizorze, mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer w
pokojach pacjentéow

04/0H/06,31
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Nazwa pomieszczenia

tAZIENKA PERSONELU

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporne na wilgo¢ do petnej wysokosci

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe 1P44 230V — 1szt
gniazdo podwdjne, h=1,4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

04/0H/07,09,11,13,18,20,22,24,26,28

Nazwa pomieszczenia

POKOJ 2 — tOZKOWY

Posadzka wyktadzina PCV elektrostatyczna, tatwo zmywalna, cokolik h=10cm

Sufit Tynkowany, system parawandw sufitowych; montaz z zastosowaniem przestrzeni
pomiedzy sufitem a parawanem

Sciany Malowane farba fatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalka zabezpieczone przed zawilgoceniem

Okna zabezpieczone przed nadmiernym nastonecznieniem

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej, odprowadzenie sciekéw

Uwaga: armatura sanitarna dedykowana dla zaktadéw opieki zdrowotnej, z
mozliwoscig tatwego demontazu wylewek (lub z higienicznym wyjsciem BIOSAFE
zintegrowanym w korpusie) i stuchawek prysznicowych

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chtodzeniem (nawiew 2z centrali). Mozliwosé
indywidualnego sterowania temperaturg), 30m3/os, min 10 wym/h, temp.
obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C, filtr H13 na nawiewie, nadci$nienie w
stosunku do komunikacji oddziatu. System wentylacji zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu sie drobnoustrojéw.

Uktady nawiewne nalezy wyposazy¢ w system eliminacji zagrozen
mikrobiologicznych w oparciu o proces naturalnej konwersji katalitycznej lub
rownowazny. System podczas dziatania musi by¢ bezpieczny dla przebywajgcych w
pomieszczeniach ludzi oraz posiadaé atest PZH.

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, rozmieszczone rownomiernie na suficie, 300lux, natezenie
regulowane,

oswietlenie miejscowe:

dla potrzeb pacjenta — lampka do czytania, Scienna,

oswietlenie indywidualne przy stanowisku personelu: lampka nocna;

oswietlenie wejscia do tazienki od strony pokoju pacjenta na wysokosci 10 — 20cm
nad podtogg, oswietlenie punktowe lub LED do uzgodnienia z Uzytkownikiem
oswietlenie ambientowe za kazdym tdzkiem - listwa LED (do ustalenia z
/uzytkownikiem na etapie projektu wnetrz)

oswietlenie nad drzwiami pokoju, od strony korytarza, zintegrowane z systemem
przyzywowym — oswietlenie LED

oswietlenie nocne LED przy kazdym tézku pacjenta, uruchamiane na czujnik ruchu
gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia:

5szt. h=30cm (1szt. przy kazdym tdzku, 1szt. przy drzwiach, 2szt. przy stanowisku z
umywalkg h=1,1m)

Panel nadtézkowy (zlicowany z $ciang)/$cienne punkty poboru dla jednego pacjenta
wyposazony w:

Gniazda elektryczne 230V (czerwone) (3 obwody) — 8 szt.

Punkt wyréwnania potencjatow — 2 szt.

Otworowanie pod wskazany system przyzywowy — 1 szt.

Przygotowanie pod gniazda teletechniczne — 2szt.
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Pobér mocy na tézko: 0.4kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja przyzywowa na kazde tézko do punktu pielegniarskiego,
sygnat sieci WiFi, sie¢ RTV, instalacja monitorow przy kazdym tézku pacjenta z
odczytem w punkcie pielegniarskim, kamera z odczytem w wskazanych pokojach
personelu, 2xRJ45/ na_panel przytézkowy + 1xPEL w punkcie pielegniarki

Gazy medyczne

1xtlen, 1xpréznia — $cienne punkty pobory/na kazde tézko

04/0H/08,10,12,14,19,21,23,25,27,29,38

Nazwa pomieszczenia

tAZIENKA PACJENTA

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, wywinieta na $ciane
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany wyktadzina PCV do sufitu

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
bateria przy umywalce bezdotykowa

miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,
natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem s$ciekow

Uwaga: armatura sanitarna dedykowana dla zaktadéw opieki zdrowotnej, z
mozliwoscig tatwego demontazu wylewek (lub z higienicznym wyjsciem BIOSAFE
zintegrowanym w korpusie) i stuchawek prysznicowych

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato — wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalkga, gniazdo wtykowe IP44 230V — 1szt
gniazdo podwadjne, h=1,4m, zasilanie baterii bezdotykowej

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do punktu pielegniarskiego

04/0H/15

Nazwa pomieszczenia

ZAPLECZE PRZYGOTOWAWCZE ZABIEGOW PIELEGNIARSKICH (przechowywanie i
przygotowywanie lekéw)

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy
Sciany Malowane farba fatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalkg i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem — wyktadzina PCV

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem S$ciekow,
bateria przy umywalce bezdotykowa
- zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, ze wzgledu
na przechowywanie lekéw temp. w pomieszczeniu nie moze przekroczy¢ 24°C, zyski
ciepta od lodéwek: 0,8kW

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:

6 szt. podwojne IP44 h=1.1m, przy blatach mebli medycznych,

2szt. h=0,3m, w tym gniazda do zasilania lodéwek (rezerwowane), + gniazda w PEL
Pobdr mocy: zasilanie lodowki: 230V, 0.45kW x3

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 2xPEL/na pomieszczenie, WiFi
medyczne

04/0H/16

Nazwa pomieszczenia

PUNKT PIELEGNIARSKI

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farba tatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne,

Instalacje wod - kan
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Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato wynikowa, ilos¢ 0séb — 4 osoby personelu

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia 230V — 2szt.
h=0,3m + zestaw PEL

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/na stanowisko centrala
instalacji pzyzywowej, WiFi medyczne, monitor funkcji zyciowych pacjenta — odczyt z
monitoréw przytézkowych

04/0H/17,63

Nazwa pomieszczenia

POKOJ SOCJALNY PERSONELU

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalng, odporna na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne, za

umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod — kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow,
- zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow
- podtgczenie zmywarki do naczyn ,,45” — woda zimna, odprowadzenie $ciekdéw

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ osob — 4

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:
1szt. gniazdo zasilania lodowki h=0,3m,

1szt. gniazdo zasilania zmywarki h=0,3m,

1szt. gniazdo przy stoliku, h=0,3m

Gniazdo zasilania telewizora i monitora, h=1,0m

po 2szt. podwdjne gniazda IP44, 1,1m przy blatach, do zasilania sprzetu kuchennego
Pobér mocy:

kuchenka mikrofalowa: 1,08kW

czajnik bezprzewodowy: 2,5kW

ekspres do kawy: 1kW

lodéwka podblatowa: 0,25kW

zmywarka do naczyn do zabudowy: 1,8kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko, WiFi
medyczne, gniazdo 2xRJ45 przy telewizorze i monitorze — odczyt obrazu z kamer w
pokojach pacjnetdéw, sie¢ RTV, 2xRJ45 przy telewizorze

04/0H/30

Nazwa pomieszczenia

WC PERSONELU MESKI

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporne na wilgo¢ do petnej wysokosci

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
pisuar z systemem automatycznego sptukiwania z doprowadzeniem zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekdw,

miska ustepowa dla z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
wpust podtogowy gospodarczy,

- kran ze ztgczka do weza,

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowg, na 25m3/h na pisuar, temp. obliczeniowa
zima 20°C, temp. lato - wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe P44 230V — 1szt
gniazdo podwdjne, h=1,4m,

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

04/0H/32

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Posadzka

wyktadzina PCV fatwo zmywalna , antyposlizgowa, wywinieta na $ciane
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Sufit

podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢

Sciany

wyktadzina PCV na catej wysokosci

Instalacje wod - kan

zlewozmywak nierdzewny na wysokosci 50 cm z baterig wody cieptej i zimnej,
kran ze ztaczka do weza do podtgczenia mieszalnika roztworéw roboczych
kratka Sciekowa

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, podcisnienie, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato
—wynikowa, podcisnienie w stosunku do komunikacji

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, gniazdo wtykowe IP 44 230V — 1szt., h=1,4m

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

04/0H/33

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE BIUROWE

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg tatwo zmywalng, odporna na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne,

Instalacje wod — kan

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ os6b —1 -2

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux,
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:
3szt. h=0,3m + gniazda w PEL

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko, WiFi medyczne

04/0H/35

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy
Sciany Malowane farba tatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 100lux, gniazda 230V — 1szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, 1xRJ45

04/0H/36

Nazwa pomieszczenia

KUCHNIA ODDZIAtOWA

Posadzka fatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalng, odporna na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne, za

umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow,

- zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem s$ciekow

- zmywarka wyparzaniem: 1x zimna woda %", 1xciepta woda %", odprowadzenie
$ciekdw DN50

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, podci$nienie w stosunku
do komunikacji i kuchni czystej, zyski ciepta od zmywarki i umytych przedmiotéw
800W

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 300lux, gniazda wtykowe 230V:

S5szt.: 3szt. h=1,1m (nad blatami), gniazdo zasilania lodéwki h=0,3m, zasilanie
bemaru h=0,9m, 1szt. przy drzwiach, h=0,3m

1szt. 400V/230V , h=0,3m (zasilanie zmywarki),

Pobdr mocy: czajnik elektryczny -2,5kW, lodéwka 0.35kW, kuchenka mikrofalowa —
2kW, zasilanie bemaru 230V, 50 Hz, 2,5kW

zmywarka do naczyn: 400V, 5kW
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Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

04/0H/37

Nazwa pomieszczenia

POKOJ 1 —tOZKOWY

Posadzka wyktadzina PCV elektrostatyczna, fatwo zmywalna, cokolik h=10cm
Sufit tynkowany
Sciany Malowane farba fatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalka zabezpieczone przed zawilgoceniem

Okna zabezpieczone przed nadmiernym nastonecznieniem

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej, odprowadzenie $ciekdw

Uwaga: armatura sanitarna dedykowana dla zaktadow opieki zdrowotnej, z
mozliwoscig tatwego demontazu wylewek (lub z higienicznym wyjsciem BIOSAFE
zintegrowanym w korpusie) i stuchawek prysznicowych

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chtodzeniem (nawiew 1z centrali). Mozliwos¢
indywidualnego sterowania temperaturg), 30m3/os, min 10 wym/h, temp.
obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C, filtr H13 na nawiewie, nadci$nienie w
stosunku  do komunikacji oddziatu. System  wentylacji zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu sie drobnoustrojéw.

Uktady nawiewne nalezy wyposazy¢ w system eliminacji zagrozen
mikrobiologicznych w oparciu o proces naturalnej konwersji katalitycznej lub
rownowazny. System podczas dziatania musi by¢ bezpieczny dla przebywajacych w
pomieszczeniach ludzi oraz posiadaé atest PZH.

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, rozmieszczone réwnomiernie na suficie, 300lux, natezenie
regulowane,

oswietlenie miejscowe:

dla potrzeb pacjenta — lampka do czytania, Scienna,

oswietlenie indywidualne przy stanowisku personelu: lampka nocna;

oswietlenie wejscia do fazienki od strony pokoju pacjenta na wysokosci 10 — 20cm
nad podtoga, oswietlenie punktowe lub LED do uzgodnienia z Uzytkownikiem
os$wietlenie ambientowe za kazdym tdzkiem - listwa LED (do ustalenia z
/uzytkownikiem na etapie projektu wnetrz)

oswietlenie nad drzwiami pokoju, od strony korytarza, zintegrowane z systemem
przyzywowym — oswietlenie LED

oswietlenie nocne LED przy kazdym tézku pacjenta, uruchamiane na czujnik ruchu
gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia:

4szt. h=30cm (1szt. przy tézku, 1szt. przy drzwiach, 2szt. przy stanowisku z umywalka
h=1,1m

1szt. h=0,3m do zasilania lodowki

Gniazdo zasilania telewizora, h=1,8m

Panel nadtézkowy (zlicowany z $ciang)/$cienne punkty poboru:

Gniazda elektryczne 230V (czerwone) (3 obwody) — 8 szt.

Punkt wyréwnania potencjatow — 2 szt.

Otworowanie pod wskazany system przyzywowy — 1 szt.

Przygotowanie pod gniazda teletechniczne — 2szt.

Pobor mocy na tézko: 0.4kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja przyzywowa do punktu pielegniarskiego, sygnat sieci WiFi,
sie¢ RTV, gniazdo 2xRJ45 przy telewizorze, instalacja monitoréw przy kazdym tozku
pacjenta z odczytem w punkcie pielegniarskim, kamera z odczytem w wskazanych
pokojach personelu, 2xRJ45 w panelu nadtézkowym

Gazy medyczne

1xtlen, 1xprdznia — $cienne punkty pobory/na kazde tézko

04/0H/39

Nazwa pomieszczenia

LAZIENKA PACJENTA/nps

Posadzka

wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, wywinieta na Sciane
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Sufit

podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢

Sciany

wyktadzina PCV do sufitu

Instalacje wod - kan

umywalka NPS z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem sciekow,
bateria przy umywalce bezdotykowa

miska ustepowa NPS z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekdw,
natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem s$ciekow
Uwaga: armatura sanitarna dedykowana dla zaktadow opieki zdrowotnej, z
mozliwoscig tatwego demontazu wylewek (lub z higienicznym wyjsciem BIOSAFE
zintegrowanym w korpusie) i stuchawek prysznicowych

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato — wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalkga, gniazdo wtykowe IP44 230V — 1szt
gniazdo podwadjne, h=1,4m, zasilanie baterii bezdotykowej

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do punktu pielegniarskiego

04/0H/40

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg tatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogolne, 100lux, gniazda 230V — 1szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, 1xPEL

04/0H/41,65

Nazwa pomieszczenia

GABINET DIAGNOSTYCZNO — ZABIEGOWY

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farbg tatwo zmywalng, odporna na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem zimne;j i cieptej wody i odprowadzeniem sciekdw
- zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 3wym/h, filtr F9 na nawiewie, F7 na
wywiewie, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C, nadcisnienie w
stosunku do $luzy, ilo$¢ oséb — 1 - 2 osoby personelu, 1 pacjent

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux w miejscu zabiegéw 1000lux, oswietlenie miejscowe:
oswietlenie podszafkowe, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:

2 szt. h=0,3m zasilanie z tablicy rezerwowanej,

4 szt. h=1.1m (nad blatem roboczym),

1szt. h=0,3m - zasilanie lodéwki (zasilanie gwarantowane)

Zasilanie lampy zabiegowej bezcieniowej w suficie z tablicy rezerwowanej

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 2xPEL na pomieszczenie, WiFi
medyczne

Gazy medyczne

1xtlen, 1xprdznia, 1xsprezone powietrze - $cienna tablica poboru gazéw medycznych

04/0H/42,67

Nazwa pomieszczenia

BRUDOWNIK

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, wywinieta na Sciane
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporny na wilgo¢ i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci
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Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie sciekdw,

- myjnia dezynfektor z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody oraz odprowadzenie
$ciekdow /macerator do uzgodnienia z uzytkownikiem

Wentylacja

mechaniczna, min 5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,
podcisnienie w stosunku do komunikacji, zyski ciepta od myjni: 800W

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, gniazdo przy umywalce 1P44 230V — 1szt., h=1,4m,
1szt. IP44 400V . do zasilania myjni, h=1,5m
Zasilanie myjni: 400V, max 5kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

04/0H/43,44

Nazwa pomieszczenia

POKOJ SPOTKAN

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy
Sciany Malowane farba tatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogolne, 200lux, gniazda 230V — 1szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, system komunikacji pomiedzy pomieszczeniami (interkom
dwustanowiskowy), 1xPEL

04/0H/45,53,55,57,59

Nazwa pomieszczenia

POKOJ 2 — tOZKOWY

Posadzka wyktadzina PCV elektrostatyczna, fatwo zmywalna, cokolik h=10cm
Sufit tynkowany
Sciany Malowane farba fatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne, za

umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Okna zabezpieczone przed nadmiernym nastonecznieniem

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej, odprowadzenie $ciekdw

Uwaga: armatura sanitarna dedykowana dla zaktadéw opieki zdrowotnej, z mozliw
tatwego demontazu wylewek (lub z higienicznym wyjsciem BIOSAFE zintegrowan
korpusie) i stuchawek prysznicowych

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chtodzeniem (nawiew 2z centrali). Mozliwosé
indywidualnego sterowania temperaturg), 30m3/os, min 10 wym/h, temp.
obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C, filtr H13 na nawiewie, podci$nienie w
stosunku do komunikacji oddziatu. System  wentylacji zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu sie drobnoustrojéw.

Uktady nawiewne nalezy wyposazy¢ w system eliminacji zagrozen
mikrobiologicznych w oparciu o proces naturalnej konwersji katalitycznej lub
rownowazny. System podczas dziatania musi by¢ bezpieczny dla przebywajgcych w
pomieszczeniach ludzi oraz posiadaé atest PZH.

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, rozmieszczone rownomiernie na suficie, 300lux, natezenie
regulowane,

oswietlenie miejscowe:

dla potrzeb pacjenta — lampka do czytania, Scienna,

oswietlenie indywidualne przy stanowisku personelu: lampka nocna;

oswietlenie wejscia do fazienki od strony pokoju pacjenta na wysokosci 10 — 20cm
nad podtogg, oswietlenie punktowe lub LED do uzgodnienia z Uzytkownikiem
oswietlenie ambientowe za kazdym tdzkiem - listwa LED (do ustalenia z
Juzytkownikiem na etapie projektu wnetrz)

oswietlenie nad drzwiami pokoju, od strony korytarza, zintegrowane z systemem
przyzywowym — oswietlenie LED
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oswietlenie nocne LED przy kazdym tézku pacjenta, uruchamiane na czujnik ruchu
gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia:

5szt. h=30cm (1szt. przy kazdym tdzku, 1szt. przy drzwiach, 2szt. przy stanowisku z
umywalkg h=1,1m)

Panel nadtézkowy (zlicowany z $ciang)/$cienne punkty poboru dla jednego pacjenta
wyposazony w:

Gniazda elektryczne 230V (czerwone) (3 obwody) — 8 szt.

Punkt wyréwnania potencjatow — 2 szt.

Otworowanie pod wskazany system przyzywowy — 1 szt.

Przygotowanie pod gniazda teletechniczne — 2szt.

Pobor mocy na tézko: 0.4kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja przyzywowa na kazde tézko do punktu pielegniarskiego,
sygnat sieci WiFi, sie¢ RTV, instalacja monitoréw przy kazdym tézku pacjenta z
odczytem w punkcie pielegniarskim, kamera z odczytem w wskazanych pokojach
personelu, 2xRJ45/panel + 1xPEL w punkcie pielegniarki

Gazy medyczne

1xtlen, 1xpréznia — $cienne punkty pobory/na kazde tézko

04/0H/46,54,56,58,60

Nazwa pomieszczenia

tAZIENKA PACJENTA

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, wywinieta na $ciane
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany wyktadzina PCV do sufitu

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,
bateria przy umywalce bezdotykowa

miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,
natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem s$ciekow
Uwaga: armatura sanitarna dedykowana dla zaktadéw opieki zdrowotnej, z
mozliwoscig tatwego demontazu wylewek (lub z higienicznym wyjsciem BIOSAFE
zintegrowanym w korpusie) i stuchawek prysznicowych

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato — wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe P44 230V — 1szt
gniazdo podwadjne, h=1,4m, zasilanie baterii bezdotykowej

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do punktu pielegniarskiego

04/0H/49,50

Nazwa pomieszczenia

tAZIENKA PACJIENTA

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, wywinieta na $ciane
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany wyktadzina PCV do sufitu

Instalacje wod - kan

myjnia dezynfektor do kaczek i basenéw z wbudowang umywalka

z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw, bateria przy
umywalce bezdotykowa

miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem s$ciekow

Uwaga: armatura sanitarna dedykowana dla zaktadéw opieki zdrowotnej, z
mozliwoscig tatwego demontazu wylewek (lub z higienicznym wyjsciem BIOSAFE
zintegrowanym w korpusie) i stuchawek prysznicowych

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato — wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe P44 230V — 1szt
gniazdo podwadjne, h=1,4m, zasilanie baterii bezdotykowej, zasilanie myjni
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Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja alarmowo — przyzywowa do punktu pielegniarskiego

04/0H/47,52

Nazwa pomieszczenia

SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit Podwieszony, modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne, za

umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

- umywalka z baterig umozliwiajgcg jej uzycie bez kontaktu z dtonig z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekow

Uwaga: armatura sanitarna dedykowana dla zaktadéw opieki zdrowotnej, z
mozliwoscig tatwego demontazu wylewek (lub z higienicznym wyjsciem BIOSAFE
zintegrowanym w korpusie) i stuchawek prysznicowych

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - wynikowa,
Uwaga: drzwi z samozamykaczem

Instalacje elektryczne

kinkiet nad umywalka h=2,0m, gniazdo wtykowe 230V IP44— 1szt., h=1,45m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

04/0H/48,51

Nazwa pomieszczenia

SALA CHORYCH — IZOLATKA

Posadzka wyktadzina PCV elektrostatyczna, tatwo zmywalna, cokolik h=10cm
Sufit tynkowany
Sciany Malowane farbg tatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne,

Okna zabezpieczone przed nadmiernym nastonecznieniem

Instalacje wod - kan

Macerator w fazience przy izolatce

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chtodzeniem (nawiew z centrali). Mozliwosé
indywidualnego sterowania temperaturg), 30m3/os, min 10 wym/h, temp.
obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C, filtr H13 na nawiewie, podci$nienie w
stosunku do pomieszczen sgsiadujacych. System wentylacji zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu sie drobnoustrojéw.

Uktady nawiewne nalezy wyposazy¢ w system eliminacji zagrozen
mikrobiologicznych w oparciu o proces naturalnej konwersji katalitycznej lub
rownowazny. System podczas dziatania musi by¢ bezpieczny dla przebywajgcych w
pomieszczeniach ludzi oraz posiadaé atest PZH.
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Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, rozmieszczone réwnomiernie na suficie, 300lux, natezenie
regulowane,

oswietlenie miejscowe:

dla potrzeb pacjenta — lampka do czytania, Scienna,

oswietlenie indywidualne przy stanowisku personelu: lampka nocna;

oswietlenie wejscia do fazienki od strony pokoju pacjenta na wysokosci 10 — 20cm
nad podtoga, oswietlenie punktowe lub LED do uzgodnienia z Uzytkownikiem
o$wietlenie ambientowe za kazdym tdzkiem - listwa LED (do ustalenia z
/uzytkownikiem na etapie projektu wnetrz)

oswietlenie nad drzwiami pokoju, od strony korytarza, zintegrowane z systemem
przyzywowym — oswietlenie LED

oswietlenie nocne LED przy kazdym tézku pacjenta, uruchamiane na czujnik ruchu
gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia:

4szt. h=30cm (1szt. przy tézku, 1szt. przy drzwiach, 2szt. przy stanowisku z umywalka
h=1,1m)

Gniazdo zasilania telewizora, h=1,8m

Panel nadtézkowy (zlicowany z $ciang)/$cienne punkty poboru:

Gniazda elektryczne 230V (czerwone) (3 obwody) — 8 szt.

Punkt wyréwnania potencjatow — 2 szt.

Otworowanie pod wskazany system przyzywowy — 1 szt.

Przygotowanie pod gniazda teletechniczne — 2szt.

Pobor mocy na tézko: 0.4kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja przyzywowa do punktu pielegniarskiego, sygnat sieci WiFi,
sie¢ RTV, gniazdo 2xRJ45 przy telewizorze, instalacja monitoréow przy kazdym tézku
pacjenta z odczytem w punkcie pielegniarskim, kamera z odczytem w wskazanych
pokojach personelu, kamera z dwustronng komunikacjg gtosowg, 2xRJ45/w _panelu
przytézkowym

Gazy medyczne

1xtlen, 1xprdznia, 1xsprezone powietrze — $cienne punkty poboru

04/0H/62

Nazwa pomieszczenia

SALA SEMINARYJNA

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy
Sciany Malowane farba tatwo zmywalng, odporng na czyszczenie i srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ oséb — 20

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne z regulacjg natezenia, 300lux,

scienne gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia z bolcem ochronnym 230V:
Gniazda Scienne podwadjne, 4szt. h=0,3m

Gniazdo do zasilania telewizora

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, gniazdo 2xRJ45 do zasilania telewizor, 1xPEL, Wi Fi medyczne

04/0H/66,70,71

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LEKARZY/ODDZIAtOWEJ/SEKRETARIAT

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg fatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne, za

umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod — kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow,
- zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem s$ciekow

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ oséb — 2
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Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, oswietlenie podszafkowe
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na 230V:
1szt. gniazdo zasilania lodowki h=0,3m,

1szt. gniazdo przy stoliku, h=0,3m

1szt. podwajne gniazdo IP44, 1,1m przy blatach, do zasilania sprzetu kuchennego
+ gniazda w PEL

Pobér mocy:

kuchenka mikrofalowa: 1,08kW

czajnik bezprzewodowy: 2,5kW

ekspres do kawy: 1kW

lodéwka podblatowa: 0,25kW

urzadzenia biurowe

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/biurko, w pom.70171
— 2xPEL/pomieszczenie, WiFi medyczne

04/0H/64

Nazwa pomieszczenia

GABINET BADAN

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, higieniczny
Sciany Malowane farba tatwo zmywalna, odporng na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne, za

umywalka i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw,
bateria przy umywalce bezdotykowa
zlew z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,

Wentylacja

mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
24°C, temp. lato - 22 - 24°C,ilo$¢ osdb — 1 - 2 osoby personelu, 1 pacjent

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, oswietlenie miejscowe: oswietlenie podszafkowe
2 szt. h=0,3m
4 szt. podwadjne h=1.1m (nad blatem roboczym),

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: 2xPEL/na pomieszczenie WiFi
medyczne

04/0H/68

Nazwa pomieszczenia

WC PERSONELU DAMSKI

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, cokolik, h=10cm
Sufit podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢
Sciany Odporne na wilgo¢ do petnej wysokosci

Instalacje wod - kan

umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw

Wentylacja

mechaniczna, 50m3/h na miske ustepowa, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato
- wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogodlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe podwajne I1P44
przy umywalce, h=1,4m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

04/0H/69

Nazwa pomieszczenia

POKOJ ROZMOW

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg tatwo zmywalng, odporna na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa

102




Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe — lampa stojaca, 300lux, gniazda 230V —
2szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, 1xPEL/pomieszczenie

04/0H/73,74

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACIA

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg tatwo zmywalng, odporna na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,
nadcisnienie w stosunku do komunikacji 04/CH/75

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, gniazda 230V — 4szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP, 1xRJ45 przy drzwiach oddziatu, domofon, dodatkowe gniazda
elektryczne i LAN przewidzie¢ na korytarzu pod telewizor na potrzeby petnienia
funkcji tablicy ogtoszen

04/0H/76

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACIA

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik, h-=10cm
Sufit Podwieszony modutowy
Sciany Malowane farbg tatwo zmywalng, odporna na czyszczenie i Srodki dezynfekcyjne

Instalacje wod - kan -

Wentylacja . . . . . R .
mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,

podcisnienie w stosunku do komunikacji 04/CH/75

Instalacje elektryczne oswietlenie ogdlne, 200lux, gniazda 230V — 4szt., h=0,3m

Instalacje teletechniczne Instalacja SSP, 1xRJ45 przy drzwiach oddziatu, domofon

Uwagi dodatkowe:
PIWNICA:

1. -1PW.35 Przedsionek — dodatkowo ¢ 1xPEL
2. -1PW.01,04,06,08 — dodatkowo 2xPEL w kazdym pomieszczeniu
3. -1.PW.09 —dodatkowo 1xPEL

KOMUNIKACJA OGOLNA: nalezy przewidzie¢ dodatkowe gniazda LAN w uzgodnieniu z Zamawiajacym

LEGENDA

Aa2 —tdzko szpitalne

Aal0 —fotel do podan

Aall —fotel do chemioterapii w salach pacjentéw

Acl - stolik przytézkowy

Ba2 — taboret tapicerowany z zaokrggonym oparciem | podtokietnikami
Bb1 — krzesto tapicerowane

Bb2 — fotel tapicerowany

Bb3 — fortel obrotowy do biurka

Bcl — fotel z funkcja spania

Ca2 - szafa lekarska zamykana na klucz: 800x435x1850

Ce3 - stolik pod drukarke: 800x600

Ch1 - szafa dwudrzwiowa na nierdzewna: 1000x600x2100
Ch4 — regat magazynowy ze stali nierdzewnej: 1000x450x2100
Ch4.2 — regat na baseny
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Ch5.2 — szafa magazynowa nierdzewna: 800x400x2100
Dal.1 - biurko lekarskie: 1400x700

Da4.2 — wdzek zabiegowy

Da4.5 — zestaw reanimacyjny

Db1.2.3 — biurko: 1600x600x850

Db1.2.4 — biurko narozne: 2000+1200

Db3 —szafka kartotekowa

Db4 — kontener podszafkowy

Eal - stét kuchenny: 600x600x780

Fa2 —wozek - wanna

Fad — wozek bemarowy

Fd2 — wdzek na brudng bielizne

Fd4 — wdzek na odpady

Gc3 - fotel do pobran

Gb2 — kozetka do badan

Gd1 — stét zabiegowy

Ge5.1 — lampa zabiegowa sufitowa

Ggl — parawan sufitowy, df. 2,5m

Lh6 — aparat EKG

Sf6 — myjnia — dezynfektor do kaczek i basenéw

Sf7 - macerator

Ual — kuchenka mikrofalowa

Ua2 — ekspres do kawy

Ua3 — zmywarka do naczyn: ,,45”

Ua4 — czajnik bezprzewodowy

Uab6 — zmywarka do naczyn ,,60”

Ua7 — piekarnik elektryczny

Ua8 — ptyta elektryczna 4 palnikowa

Uf1 — lodéwka spozywcza podblatowa

Uf1.1 — lodéwka medyczna podblatowa

Xal.1l - drukarka z funkcja skanowania i ksero

Xal.3 — urzadzenie wielofunkcyjne A3

Xal.5 — niszczarka

Yb1 — wieszak ubraniowy, 4 - haczykowy

Yb1.1 — wieszak haczykowy

ZK — zestaw komputerowy

TEL — aparat telefoniczny

L — lustro 600x800

LN — lustro w tazience dla niepetnosprawnych

W — pojemnik na odpadki z ruchoma klapg wykonang z tworzywa
DMB — pojemnik na ptyn dezynfekcyjny z dozownikiem
DMB1- pojemnik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy z tworzywa ABS
DM — pojemnik na mydto w ptynie z dozownikiem wykonany ze stali
MR — mieszalnik roztwordw roboczych

PR — podajnik recznikdw jednorazowych wykonany ze stali
UP — pojemnik na papier toaletowy

WG — waga do 250kg

3. Znaki towarowe i rownowaznosc.

Zamawiajgcy nie opisuje przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie
moze opisac¢ przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie doktadnych innych okreslen. Dlatego
wszedzie, gdzie z opisu przedmiotu zamdéwienia wynika wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, wykonawca przyjmie, ze wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”
i Wykonawca moze zaoferowaé przedmiot rownowazny.
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UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych
lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ie Zamawiajgcy  dopuszcza sktadanie ofert
rownowazinych dla nazwanych materialow oraz proponowanej technologii wykonania,
wymienionych w powotanej dokumentacji z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.

4. Czescinformacyjna.

a. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zamdwienia.

b. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na etapie realizacji.

c. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego:
Zamawiajgcy udostepni wykonawcy posiadang dokumentacje obiektu. Wykonawca wykona niezbedne
inwentaryzacje w ramach wykonywania przedmiotu zamédwienia.

d. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonaweca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne, wydawane zardwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamodwienia i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie jego wykonywania.
Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz.290)

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r

poz. 2164).

=  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz.
1570).

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2016r
poz. 191).

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2015r poz.
1125).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016r
poz. 672).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz.
1440).
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Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.2003 Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013r poz.
1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, llI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990., , Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.

Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji
dla podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢ lecznicza. Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej ul.
Brukselska 7 03-973 Warszawa

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: Dz.U. z 2016r. , poz. 290;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,
poz.2164;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego: tekst jednolity Dz.U. z 2012r.
poz. 1129;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Dz.U. nr 120, poz. 1126;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz.112);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr213, poz.1397).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. ,
poz. 1570;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego: Dz.U. z 27 kwietnia
2012r. poz.462;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: tekst jednolity Dz.U. z
2015r., poz. 1422;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr109, poz.719);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.
1650;

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdétowych wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢
leczniczg: Dz. U. Nr 213, poz. 1568;
= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 pazdziernika 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie Swiadczen gwarantowanych; Dz.U. z 2015r, poz.
nr 1658;
= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.w sprawie $wiadczen gwarantowanych

z zakresu Swiadczen pielegnacyjnych i opiekuriczych w ramach opieki dtugoterminowej; Dz.U. z 22
listopada 2013r. poz. 1480;

UWAGA: Aktualnosc przepisow, rozporzqdzen oraz norm nalezy sprawdzic przed zastosowaniem.

5. Zataczniki:

Zat.

Zat.

Zat.

1. Projekt koncepcyjny zmian w dokumentacji projektowej pn. ,Projekt przebudowy

”

i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych w budynku ,L” obejmujacy

kondygnacje parteru oraz +4, aut. Anna Polakowska, 09.2023, Gelada sp. z 0.0.
Zat. 1A. Projektowane zmiany lokalizacji szachtéw na kondygnacji +3

2. Projekt budowlany pn. ,Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatéw
szpitalnych w budynku ,L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Gorze Sp. z o. 0.”, zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 345/2020 z dnia
29.05.2020 r. wydang przez Prezydenta Miasta Zielona Gdra, 02.2020, Promat TOP Sp. z 0.0.

3. Projekt wykonawczy pn. ,Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia
oddziatéw szpitalnych w budynku ,L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Gorze Sp. z 0. 0.”, 05.2020, Promat TOP Sp. z o.0.
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