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ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: .Dostawa i montaz wyposazenia modernizowanego budynku
zajmowanego przez Zesp6t Szkét Lacznosci w Gdafisku i Burse Gdarisky na potrzeby ksztalcenia
w zawodach technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk w branzy ICT i
elektronika w ramach zadania Gdarisk Miastem Zawodowcéw- Rozwéj Infrastruktury Szkét
Zawodowych”, (sygn. I/PNE/120/2019/MD)

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, dziatajgca na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), dokonuje zmiany treéci SIWZ w nastepujgcym zakresie:

1. Zmianie ulega zatacznik nr 9 do SIWZ - Opis wyposazenia. Z tabeli zostajg usuniete nastepujgce
pozycje:

a. Cz.lDostawa i montaz wyposazenia z zakresu elektroniki
- pozycja nr 36 - gtowice termostatyczne,
b. Cz. Il Dostawa i montaz wyposazenia z zakresu akustyki
- pozycje nr 2,3,4 - zastona.
Zamienny zatgcznik nr 9 stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.

2. Zmianie ulegaja Formularze - Opisy oferowanego sprzetu stanowigce odpowiednio zatgczniki nr
11.1, 11.2 do SIWZ i otrzymujg brzmienie zgodne z zataczonymi do niniejszego pisma
zamiennymi formularzami stanowigcymi zatgczniki do niniejszego pisma.

Zataczniki:
1. Zamienny Opis wyposazenia - zamienny zafgcznik nr 9 do SIWZ,
2. Zamienny Formularz - Opis oferowanego sprzetu dla czesci nr 1 - zamienny zatgcznik nr 11.1 do
SIwz,
3. Zamienny Formularz - Opis oferowanego sprzetu dla czesci nr 2 - zamienny zatgcznik nr 11.2 do
SIWZ,

Pozostatle zapisy SIWZ nie ulegajg zmianie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska | Biuro Zamawien Publicznych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.p!
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| Zatgcznik nr 9 do SIWZ

OPIS WYPOSAZENIA

1. Cz. | Dostawa i montaz wyposazenia z zakresu elektroniki

llosé
Lp. Nazwaityp |Opis (kpl. 7
szt.)
1. telewizor do podgladu zawieszony na $cianie, 32 cale, min. 3 ztgcza HDMI, 2 x 7
USB, uchwyt
2. Uchwyt Uchwyt stalowy na telewizor 32" 2
bramka RFID, podwdjna, z zasiegiem dla rozstawu min. 120cm, z
bramka ] i L .
3. . zestawem zabezpieczen RFID dla catego wyposazenia pracowni, w 2
antykradziezowa - } . L -
petni funkcjonalne pomimo swojej dydaktyczne;j roli
4 mata mata antystatyczna na stét min. wymiar 100x80 cm 9
’ antystatyczna ystaty Wy
opaska
5. antystatyczna opaska antystatyczna na reke 9
wiertarka elektryczna reczna, 18V obrét lewo/prawo, regulacja
obrotéw, litowo-jonowy akumulator o napieciu 18V i pojemnoéci
6 wiertarka 2,0Ah, Wyposazenie standardowe: Szybkomocujace uchwyty 9
" | elektryczna reczna | wiertarskie, Zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory
18V/2,0Ah, tadowarka SC 60 Plus, walizka narzedziowa z tworzywa
sztucznego;
7. |komplet wiertet do komplet wiertet do metalu od R4 do R10 mm 9
metalu
zestaw wk.ret{:\kow zestaw wkretakow ptaskich i krzyzowych ptaskie 2,5; 3; 4, krzyzowe
8. ptaskich i . 9
. PH1; PH2; PH3
krzyzowych
9. szezypee szczypee uniwersale 160 mm 9
uniwersalne




szczypce

_10. wydhuzone szczypce wydtuzone 160 mm 9
11. cegi boczne cegi boczne 160 mm 9
zaciskarka tulej: kpl matryc do koricéwek tulejkowych (3 gniazda): 6 -
12. zaciskarka tulej |10 - 16 [mm?], kpl matryc do koricowek tulejkowych (6 gniazd): 0,5 - 9
0,75-1,0-1,5-2,5-4[mm?], Walizka do przechowywania zestawu
13. korytka korytka do montazu okablowania 40x20 mm 10 mb 9
makieta klasycznej | makieta klasycznej instalacji elektrycznej (oéwietlenie, oéwietlenie
14. instalacji schodowe, gniazda elektryczne, tablica elektryczna, zabezpieczenia S, 7
elektrycznej zabezpieczenia réznicowopradowe)
15, sasilacz KNX zasilacz KNX 640 mA na szyne DIN, 30V, sprawnos¢ do 86%, 3
temperatura pracy -30~+70°C
16 modut modut przekaZnikowy 4 kanatowy KNX na szyne DIN, o obcigzeniu do 7
) przekaznikowy | 16A, 4 indywidualne wyj$cia ON/OFF N
17. modut DIMMER modut DIMMER 2 kane'ﬂc.)wy. KNX na szyne DIN, moc 400W, rozpoznaje 7
typ podtgczonego obcigzenia RLC
modut modut potprzewodnikowy 2 kanatowy KNX na szyne DIN, do
18. . . . s . 7
potprzewodnikowy | sterowania grzejnikami 230V
19, modut roletowy f.’nOdl:lJf roletowy 2 kan.a}owy KNX na szyne DIN, 2 niezalezne kanaty 7
zaluzjowe z lamelkami
przycisk z
20. wyséwietlaczem | przycisk z wyéwietlaczem LCD 8 polowy KNX 7
LcD B |
przycisk bez . o
21. wyéwietlacza przycisk bez wyswietlacza 6 polowy KNX 7 |
stacja monitorujgca (kodowana transmisja spetniajaca wymogi ATS5,
22 stacja mozliwos¢ sterowania systemem (centralg alarmowa) z poziomu 1
) monitorujgca stacji, minimalna liczba operatoréw - 10, mozliwo$¢ nanoszenia
planow obiektdw oraz czujek na planach, wirtualny manipulator)
23. bramkg do.. bramka do komunikacji centrala alarmowa - KNX 7 ‘
komunikacji
24. | centrala alarmowa centrala alarmowa z wyposfe\zemem (1.28 wejé.c Fwyjs, 32 strefym, 8 - |
partycji, centrala kompatybiina ze stacjg monitorujaca)
modut
" . . p . : |
25, komunikacyjny (r;_?:uM)komunlkacyjny TCP/IP wspotpracujacy z centralg alarmowa 7
TCP/IP
2%. czujka dualna czujka due?lna w ktorej tor mikrofalowy i PIR s regulowane za 7
pomocg pilota
interfejs USB KNX na szyne DIN niskie zuzycie pradu, tatwa instalacja i
27. | interfejs USB KNX uzytkowanie. kompatyhbilny z USB 2.0., wskazniki LED pokazuija stan., 7

Obstuga diugich wiadomosci (do 228 bajtéw), Izolacja systemu KNX i

komputera.



| interfejs LAN KNX na szyne DIN Adres IP moze by¢ pobrany
automatycznie z serwera DHCP lub ustawiony recznie jako parametr
28. | interfejs LAN KNX | w oprogramowaniu ETS. Przyciski i diody LED na urzadzeniu
umozliwiaja lokaing diagnoze, w tym status operacyjny i btedy
komunikacji _
panel dotykowy do sterowania wspotpracujacy z centrala alarmowa,
29. panel dotykowy interfejs uzytkownika dowolnie konfigurowany, min. 6")
stacja pogodowa KNX montowana do $ciany, przeznaczona do
30 stacja pogodowa | pomiaru predkosci wiatru, temperatury, natezenia oéwietlenia i
' KNX wykrywania opadéw atmosferycznych. Odbiera takze sygnat GPS z
informacjami o biezacym czasie i pozycji geograficznej.
czujnik ruchu KNX montowany do sufitu Kat detekgji: 360°, Funkdja:
31. | czujnik ruchu KNX | rozjasnianie/$ciemnianie, Zdalne sterowanie; tak, W trybie
master/slave parametry pracy sa ustawiane w programie ETS
32 czujnik obecnosci | czujnik obecnosci KNX montowany do sufitu zakres detekcji 7m, Kat
) KNX detekgji: 360°,
sprzegto KNX na szyne DIN Niski pobdr mocy, Izolacja galwaniczna
obu linii, Filtrowania ruchu w zaleznosci od topologii projektu oraz
wbudowanym tabeli adresowej, Blokowanie konfiguracji urzadzenia
(telegramy przeznaczone do adreséw fizycznych), Obstuga dtugich
33 srzegto KNX wiadomosci (do 250 bajtéw), Konfigurowalny przycisk do
uruchamiania trybu recznego, przydatne w czasie uruchamiania,
konfiguragji i rozwigzywania probleméw, min. 4 wskaznikéw LED
(diody LED) informujace o stanie linii
34. zaluzja zaluzja elektryczna min 40x40 cm :
35. | sitownik okienny | sitownik okienny elektryczny 12V lub 24V
stojak na . :
36. urzadzenia KNX stojak na urzadzenia KNX na panel 600x900 mm
37 panele z | panele z poliweglanu do montazu urzadzen KNX do panelu 600x900
) poliweglanu mm
38 gniazda panelowe | gniazda panelowe bezpieczne typu banan (90 szt. w kolorach
) bezpieczne czerwony, niebieski, 26tty)
39. | gniazda panelowe | gniazda panelowe typu mini banan (40 szt.)
40 kable kable potgczeniowe laboratoryjne typu banan bezpieczne (30 szt.)
) potgczeniowe o3 yine typ P ’
41 kable kable pofgczeniowe laboratoryjne typu mini banan (20 szt.)
) potaczeniowe PO ryinetyp '
42 elementy elementy sygnalizacyjne [lampy halogenowe 230V z gniazdem do
) sygnalizacyjne | montazu na panelu (2 szt), LED 230 V (5 szt.)]
.. .| do sterowania elektronicznego 230 V, wspdtpracujacy w petni z
|
43. | zawory grzejm_kow instalacjg KNX, w petni funkcjonalne pomimo swojej dydaktycznej roli
a4 rzerl?aoz'(rj]‘ijlio modut przekaZnikowy KNX 16 kanatowy na szyne DIN o obcigzeniu do
| P N "Y' | 16A, 16 indywidualne wyjécia ON/OFF
I




modut DIMMER | modut DIMMER KNX 4 kanatowy na szyne DIN moc 800W, rozpoznaje |
45, Ce 5
_ KNX typ podtgczonego obcigzenia RLC
modut modut potprzewodnikowy KNX 4 kanatowy do regulacji grzejnikéw na
46. | pbtprzewodnikowy poip y Wy gulaqigrze] 2
szyng DIN 230V
KNX
47 modut roletowy | modut roletowy KNX 2 kanatowy na szyne DIN 2 niezalezne kanaty 3
) KNX zaluzjowe z lamelkami
48 czujnik obecnosci | czujnik obecnosci KNX montowany do sufitu zakres detekcji 7m, Kat 5
) KNX | detekgji: 360°,
. i . sitowniki do okien, do sterowania elektronicznego, wspotpracujacy w
49. | stowniki do okien petni z demonstracyjna instalacjag KNX 24V lub 230V >
50 Sensory z sensory z wySwietlaczem (pomiar temp.) 8-polowe KNX, montowane 2
' wyswietlaczem | na $cianie
stacja monitorujgca (kodowana transmisja spetniajgca wymogi ATS5,
51 stacja mozliwos¢ sterowania systemem (centralg alarmowa) z poziomu 1
' monitorujgca | stacji, minimalna liczba operatoréw - 10, mozliwo$¢ nanoszenia
| plan6w obiektow oraz czujek na planach, wirtualny manipulator)
52 | centrala alarmowa centra.l_a alarmowa z wyposf'azemem ( ?8 WEJS.C i wyjsc, 32 stref, 8 1
partycji, centrala kompatybilna ze stacjg monitorujgca)
modut . . . .
53, komunikacyjny (r:_lc_):uM’:)komumkachny TCP/IP wspoipracujacy z centralg alarmowg 1
TCP/IP
panel dotykowy do sterowania wspétpracujacy z centralg alarmowa,
>4 panel do_tykowy interfejs uzytkownika dowolnie konfigurowany, min. 6") !
bramka do komunikacji centrala alarmowa - KNX umozliwia
sterowanie aktorami za pomoca centrali alarmowej, istnieje takze
bramka do P o -
55. oo mozliwos¢ zwrotnego przekazania informacji z systemu KNX do 1
komunikacji . ) S g : . .
centrali alarmowej, Mozliwo$¢ wykorzystania manipulatoréw systemu
alarmowego do sterowania
56. kabel KNX | kabel KNX (100m) 3
57. | tablica elektryczna z zabezpleczeplaml rozmcowo-prqdowyml,'tpr_J_ S oraz typu FR 5
(zgodne z projektem elektrycznym modernizacji budynku)
T . . a _ _ |
58, telewizor 0 przekatnej ekranu min. 22 cale, DVB-T, DVB-C, DVB-S, LAN, EURO, 4
HDMI
59 kamera kamera analogowa, koputkowa min. 1200 linii, przetwornik CMOS, 6
’ analogowa rozdzielczosc 1920x1080, widoczno$¢ w nocy 30m,
| kamera IP, min. 2,4 Mpix, Rozdzielczo$¢: HD 1280x720, Obstuga kart
pamigci: do 64 GB, llo$¢ klatek na sekunde: 30 fps, Kat widzenia
60. kamera IP kamery 110°, Aluminiowa obudowa wodoszczelna IP66, 6
Bezprzewodowa komunikacja WIFI, Podtgczenie za pomocg kabla
o ethernet
rejestrator NVR 8 wejs¢, do potgczenia kamer IP, IP Kanaty IP: 8
Wyjscia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI Wielko$¢ obrazu [px]: 8MP (4K),
61. rejestrator NVR | 5SMP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P) Kompresja: 6
H.265, H.264 System operacyjny: Linux (Embedded) Typ sygnatu
| | wideo: PAL/NTSC




62.

63.

rejestrator DVR

rejestrator DVR, min. 4 wej$cia, do podtgczenia kamer analogowych
rejestrator hybrydowy AHD / CVI/ TVI / CVBS / IP Wejécia Video: min.
4 x BNC Wyjscia Video: 1 x HDMI, 1 x VGA Wejscia/wyjscia audio: tak
Standard Onvif: tak Kompresja wideo: H.264 Rozdzielczoé¢ zapisu
NVR: max do 2Mpx Rozdzielczos¢ zapisu AHD / CVI / TVI: max. do
1080N Rozdzielczo$¢ zapisu CVBS: do 960H Menu OSD w jezyku
poiskim Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)

Obstuga dyskéw: 1 x HDD Sata 2,5" lub 3,5" (od 500GB do max. 6TB) w
zastawie dysk min. 500GB Wejécia USB: tak

monitor LCD

monitor LCD, min. 22 cale, rozdzielczo$¢ 1920x1080, FullHD, OSD w
jezyku polskim

64.

transformator

transformator CCTV/UTP Pasywny Zasieg wideo: 250 m @ 720p - UTP
kat. 5e, 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e, 400 m @ CVBS - PAL, NTSC -
UTP kat. Se, Impedancja ztacza koncentrycznego: 75 Q Impedancja
zlacza symetrycznego: 100 Q Typ zigcza koncentrycznego: Wiyk BNC
Typ ztgcza symetrycznego: Zaciski sprezynowe  Temperatura pracy: -
10°C... 70 °C Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ otoczenia: < 95 %
Waga: 0.016 kg

65.

transformator

transformator CCTV/UTP aktywny zasieg (UTP): 600m przy uzyciu
pasywnego nadajnika, 1200m przy uzyciu aktywnego nadajnika,
podwojne wyjscie dla réznych Zrodet, przetgczniki do ustawien
odlegtosci, mozliwo$¢ podtaczenia do uziemienia, wysoka jakoé¢
przesytanego sygnatu, zasilanie: 12V DC

66.

panel

"panel CCTV/UTP Impedancja 75 Ohm, dtugos¢ przewbdu 400m dla

transil

sygnatu kolorowego, 600m dla sygnatu czarno-biatego,
xabezpieczenie antyprzepigciowe 3 - Iskrownik, ochronnik gazowy,

67.

68.

69.

testery piyt
giownych

testery piyt gtdwnych Typ magistrali: PCI (32-bit), PCl (64-bit),
Przeznaczone do kazdego gniazda PCl piyty gtéwnej, Pokazuje stan
zasilacza, Wskazuje status wszystkich interfejséw i portéw, Pokazuje
kody bteddw na wyswietlaczu LED, Wskazniki: 4 diody LED oraz 2-
cyfrowy wyswietlacz

tester zasilaczy

testery zasilaczy Zrédto napigcia: 20/24 pin (ztacze ATX), - Testowanie
napig€: +12V,-12V,+5V,-5V, + 3.3V, 5V gotowosci (SB), 12 V (PG),
- Ztacza: Floppy, HDD, CD-ROM, SATA, 4 pin (P4), 8-pin (dual CPU), 6
pin (PCI-Express), - Temperatura pracy: -20° Cdo 40 ° C

mierniki
uniwersalne

mierniki uniwersalne, U, I, R, C, f, D, Temp

70.

programatory do
pamieci flash

Obstugiwane uktady: E)YEPROM: 27,28,29,39,49 serial EPROM, flash,
EEPROM

Obstuga 16 bitowych EPROM

MPU/MCU

SRAM test: 2k to 512k SRAM

Serial eeprom memory: 12C 24cxx , SPI 25xxx, MicroWire 93CXX
GAL/PLD/CPLD: 16V8X, 20V8X,22V10X

testowanie uktadéw TTL/CMOS




programatory uktadow AVR Wspierane interfejsy JTAG, SWD, PDI, TPI, |
aWire, SPI i debugWIRE, Interfejs w petni wspierany przez $rodowisko

71 programatory | Atmel Studio, Do 128 programowych breakpointéw, Zasilanie
’ uktaddw AVR systemu docelowego 1.62V do 5.5V, Zasilany z USB, Posiada
wyprowadzone ztgcze ARM Cortex Debug Connector (10-pin) oraz
ztacze AVR JTAG
oscyloskop cyfrowy 250MHz 4 kanaty, FFT, Oscyloskop cyfrowy z
oscyloskop - o - .
72. oyfro wyswietlaczem kolorowym TFT-LCD o przekatnej 7 " i rozdzielczosci
wy | 480*234 piksele, z dlugoscia rekordu pamieci 24kpts
73. genera.tor generator funkcyjny, Generator arbitr.50MHz/2kan,DDS,2k,125MSa/s
funkcyjny
| ModelSystem | a )
edukacyjny System edukacyjny kompatybilny do posiadanego przez Zesp6t Szkot
kompatybilny do ‘o . o . o :
74. osiadaneso przez tacznosci systemu Interfejs UniTrain z wirtualnymi instrumentami
P 1°B0 PT2€2 | versja Basis VI) CO4203-2A
ZespOt Szkot
tacznosci systemu
System edukacyjny kompatybilny do posiadanego przez Zespot Szkot
Lacznosci systemu. Modele zasilaczy impulsowych S04204-58S, '
materiaty w formie kursu: zapoznanie z budowg i zasadg dziatania
zasilaczy impulsowych, pomiary zakresu nastaw i zalezno$ci
75 Modele zasilaczy |regulatora obnizajacego od obcigzenia, pomiarowa analiza regulatora

impulsowych

| zakresu nastaw i zaleznosci regulatora podwyzszajacego od

obnizajacego za pomocg pomiaréw przebiegdw sygnatow, pomiary

obcigzenia, pomiarowa analiza regulatora podwyzszajacego za
pomocg pomiaréw przebiegéw sygnatow, czas trwania kursu: ok.
2 godz.




76.

77.

Modele
modulatoréw

System edukacyjny kompatybilny do posiadanego przez Zesp6t Szkét
tgcznosci systemu. Modele modulatoréw i demodulatoréw AM/FM
504204-9M. Materiaty w formie kursu: zapoznanie z zasadg modulacji
amplitudowej za pomocg pomiaréw przebiegdw sygnatdw na
modulatorze AM, wyznaczenie trapezu modulacji przy réznych
gtebokosciach modulacji. demodulacja sygnatu modulowanego
amplitudowo, zapoznanie z zasadg dziatania detektora diodowego,
prezentacja modulacji dwuwstegowej (DSB), kompensacja
modulatora do minimalnej pozostato$ci nodnej, wyznaczenie sygnatu,
skokowej zmiany fazy i trapezu modulacji DSB, prezentacja modulacji
jednowstegowej (ESB), regeneracje sygnatu Zrodtowego z modulagji
ESB za pomoca zintegrowanego, podwdjnego miksera
przeciwsobnego, prezentacja zasady modulacji i demodulacji FM
(czestotliwosciowa), objasnienie pojecia ,czestotliwosée chwilowa”
sygnatu modulowanego, wyznaczenie dewlacji czestotliwosci jako
maksymalnego wychylenia czestotliwosci sygnatu FM, wplyw
amplitudy i czestotliwosci niskiej czestotliwosci (NF) na sygnat FM,
objasnienie wskaznika modulacji, objasnienie zaleznosci pomiedzy
amplitudg niskiej czgstotliwosci (NF), czestotliwoscia NF i dewiacja
fazy, detektor stosunkowy i detektor fazy (Fostera-Seeleya),
regeneracja sygnatu modulowanego za pomocg demodulatora
fazowego, czas trwania kursu: ok. 3 godz.

model

System edukacyjny kompatybilny do posiadanego przez Zesp6t Szk6t
tacznosci systemu UNITRAIN - interfejs systemu UniTrain z
podstawowymi przyrzgdami pomiarowymi (S04203-2A) oraz Modut
eksperymentalny UniTrain - (SO4203-2B)

78.

model

Kable + dodatki do podtaczenia systemdéw UniTrain (50 szt.)

79.

stojak mobilny

na 4 telewizory (w uktadzie ekranéw 2x2), kompatybilny z wybranym

modelem czterech telewizoréw

80.

telewizor

0 przekatnej ekranu 40 cali, min. rozdzielczos¢ FullHD (1920x1080
pikseli), jak najwezsze obramowanie matrycy

81.

listwa zasilajaca

listwa zasilajgca 9 polowa

10

82.

modulatory
analogowe

modulatory analogowe RF do TV, pasmo 47-862 MHZ, poziom
wyjsciowy min, 75 dBuv

83.

modulatory
cyfrowe

modulatory cyfrowe DVB-T / DVB-C Cyfrowy modulator z HDMI na
COFDM, modulator wyposazony w sumator sygnatu modulowanego
wraz z sygnatem zewnetrznym np:. naziemna TV cyfrowa DVB-T.
Wyswietlacz LCD, port USB, nagrywanie, odtwarzacz formatu *.TS,
obstuga standardu SD oraz Full HD

84.

stacja czotowa

stacja czotowa retransmisyjna DVB stacja czotlowa DVB-T/T2 /DVB-
5/52 DVB-C -> DVB-T / IPTV. urzadzenie przetwarzajace sygnaty z DVB-
T/T2 lub DVB-5/2 lub DVB-C na sygnaty DVB-T oraz IPTV
(jednoczesnie). potrafi odbierac kanaty z jednego MUX telewizji
naziemnej / telewizji kablowej albo z jednego transpondera
satelitarnego DVB-5/52 nastepnie sygnat w razie potrzeby moze
zostac rozkodowany i dalej rozsytany jest w standardzie DVB-T oraz
IPTV




Istacja DVB-C rack 3U 19" mozliwosc instalacji do 14 modutdw, ktore

gwarantujg optymalne przetwarzanie do 14/28* kanatéw

85. stacja DVB-C analogowych i 28 kanatéw cyfrowych w obudowie rack 3 HU 19", 1
Funkcja multipleksera dla paneli z modulatorami QAM i COFDM.
86. | wzmacniacze RF | wzmacniacze RF, kanaty 5-12 i 21-68, sygnat wyjsciowy min. 75 dBuV 2
 87. filtry RF filtry RF kanaty 5-12i 21-68 2
multiswitch 5/8 - Zakres czestotliwosci pracy tor RTV (TERR.): 5-860
MHz, Zakres czestotliwosci pracy tor SAT: 950 - 2150 MHz, Liczba
wejs¢ RTV (TERR.): 1, Liczba wej$¢ SAT: 4, Liczba wyj$¢ abonenckich
RTV+SAT: 8, Ttumienie toru RTV - tryb pasywny: -22...-18 dB,
- Ttumienie toru RTV - tryb aktywny: -2...+2 dB, Thumienie toru SAT: -
88. multiswitch 5/8 2...+2 dB, Tlumienie niedopasowania - tor RTV; >10 dB, Thumienie 3
niedopasowania - tor SAT: >8 dB, Separacja RTV - SAT: >24 dB,
Separacja SAT - RTV: >60 dB, Separacja pomiedzy polaryzacjami H/V:
>30 dB, Maksymalny poziom wyjsciowy RTV - tryb aktywny: 95 dBuV,
Maksymalny poziom wyjsciowy SAT: 92 dBuV
nadajnik optyczny RF/SM zakres czestotliwosci wejciowych RF: 47-
_ 1006MHz, 1-wejscie RF, 1-wyjscie optyczne SC/APC, wyjéciowa moc
89. | nadajnik optyczny optyczna 0 lub 3 dBm, wersje: 1550 nm metalowa obudowa, zasilanie 1
lokalne, zasilacz w komplecie
odbiornik SM/RF wbudowany uktad AGC, dtugos¢ wejéciowej fali
optycznej: 1550 nm, niskoszumny wzmacniacz wykonany w
90. | odbiornik SM/RF | technologii Push-Pull, 3-stanowy wskaznik wejéciowej mocy optycznej 1
(tréjstanowa dioda LED), bardzo niski pob6r mocy <1,0W, solidna,
odlewana aluminiowa obudowa
91 panel19°2e | el 19" ze ztaczami F 24 pola, 1U 2 |
B zgczami F P a pota,
gniazda abonenckie RTV/SAT natynkowe koricowe - ttumienie przy 5-
92 gniazda 68MHz oraz 118-862MHz 2,8dBuV, tlumienie przy 88-125MHz 2dBuv, 15
|7 abonenckie ttumienie przy 950-2400MHz 2,5-3,5dBuV, w komplecie $rubki
montazowe
stanowisko
dxdaktyczne(do CMTS do sterowania modemami + 5 modemoéw kablowych standard
93. internetu w Docis 3.0 1
standardzie DOCIS '
3.0)
odbiornik Swiattowodowy SM/RFwbudowany uktad AGC, dlugo$¢
N wejsciowej fali optycznej: 1550 nm, niskoszumny wzmacniacz
odbiornik - , . s .
94. swiattowodo wykonany w technologii Push-Pull, 3-stanowy wskaznik wejéciowej 1
Wy mocy optycznej {tréjstanowa dioda LED), bardzo niski pob6r mocy
<1,0W, solidna, odlewana aluminiowa obudowa
nadainik nadajnik Swiattowodowy RF/SM zakres czestotliwosci wejsciowych RF:
. J 47-1006MHz, 1-wejscie RF, 1-wyjscie optyczne SC/APC, wyjsciowa moc
95. Swiatfowodowy - G 1
RF/SM optyczna 0 lub 3 dBm, wersje: 1550 nm, metalowa obudowa, zasilanie

lokalne, zasilacz w komplecie.




96.

gniazda
abonenckie

| gniazda abonenckie multimedialne natynkowe - ttumienie przy 5-
68MHz oraz 118-862MHz 2,8dBuV, tlumienie przy 88-125MHz 2dBuV,
ttumienie przy 950-2400MHz 2,5-3,5dBuV, w komplecie $rubki
montazowe

10

97.

stacja czotowa

stacja czotowa retransmisyjna DVB z modulatorami DVB-C/T stacja
czotowa DVB-T/T2 /DVB-S/S2 DVB-C -> DVB-T / IPTV. urzadzenie
przetwarzajgce sygnaty z DVB-T/T2 lub DVB-S/2 lub DVB-C na sygnaty
DVB-T oraz IPTV (jednoczesnie). potrafi odbiera¢ kanaty z jednego
MUX telewizji naziemnej / telewizji kablowej albo z jednego
transpondera satelitarnego DVB-5/S2 nastepnie sygnat w razie
potrzeby moze zosta¢ rozkodowany i dalej rozsytany jest w
standardzie DVB-T oraz IPTV

98.

modulatory DVB-
C, DVB-T

99.

odbiornik
optyczny kanatu
zwrotnego

standardu SD oraz Full HD

modulatory DVB-C, DVB-T Cyfrowy modulator z HDMI na COFDM,
modulator wyposazony w sumator sygnatu modulowanego wraz z
sygnatem zewnetrznym np:. naziemna TV cyfrowa DVB-T. Wyswietlacz
LCD, port USB, nagrywanie, odtwarzacz formatu *.TS, obstuga

odbiornik optyczny kanatu zwrotnego - Odbiér jednego sygnatu

optycznego w zakresie 1200-1600nm i przeksztatcenie go na
pierwotny sygnat RF, przemieniony wcze$niej przez nadajnik.

Pasmo RF jest kompatybilne z SMATV (54 - 2400MHz).

Wyposazony w nadajnik z kanatem zwrotnym (1 - 65MHz) w oknie
1310nm. Moc optyczna: 3dBm, Ztgcza optyczne SC/APC oraz typu Fw
RF, Poziom wyjsciowy wigkszy niz 90dBpV, Pasmo wyjsciowe
obejmujace IF do 2400MHz, Alarm spadku mocy optycznej

100.

101.

nadajnik optyczny
kanatu zwrotnego

nadajnik optyczny kanatu zwrotnego - Generowanie sygnatu
optycznego w oknie 1550nm, modulowanego przez wejéciowy sygnat
RF SMATV (47 - 2400MHz). Wyjsciowa moc optyczna: 5dBm., Idealne
dla systemow RFoG oraz do zastosowania jako nadajnik RF Overlay w
sieciach GPON, Kompatybilne ze SMATV: przepustowo$¢ wejsciowa do
2400MHz, Alarm spadku mocy optycznej

miernik analizator
sygnatu DVB-T/C/S

miernik analizator sygnatu DVB-T/C/S - analizator sygnatéw DVB-
T/T2/T2 Lite /S/S2 Multistream /C, telewizji analogowej, sygnatow
radia FM, DAB, DAB+ i LTE, z wysokg rozdzielczoscig dotykowym
ekranem LCD 9. Zakres czestotliwosci: TV, CATV i Radio: 4-1250 MHz;
SAT: 950-2150 MHz, Rozdzielczos$¢ czestotliwosci: TV i CATV: 25 KHz;
SAT: do wyboru 1 lub 5 MHz, Pomiar zakresu mocy: TV 28-130 dBpV,
SAT 30-130 dBpV, Pomiar cyfrowy: moc cyfrowa, MER (32-42 dB w
zaleznosci od moduladji), BER, PER, LDPC, PC, BCH, margines szuméw,
MER vs CARRIER, Pomiar analogowy i obraz poziom analogowy,
wskaznik V/A, Rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,1 dB, Wymienne ztacza
wejsciowe FC-ST-SC, Automatyczne obliczanie strat, Diugosci fal
optycznych (nm): 850,1310, 1490, 1550, Zakres: -25 do 10 dBm,
Rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,1 dB, Konwersja optyki do RF, Wejscie RF: 75
Ohm (wymienne ztgcze “F"), LAN: RJ45 10/100 baza Ethernet, USB 2.0:
Typ B (Interfejs PC), USB 2.0: Typ A (naped USB),




mierniki
pomiarowe do

Swiattowodowe

wibkna wewnatrz obudowy, Mozliwo$¢ zakorczenia jednego lub
dwdch wiokien swiattowodowych, W komplecie zaslepki, $ruby i kotki
rozporowe do montazu

102. systemu DOCIS mierniki pomiarowe do systemu DOCIS 3.0 2
3.0
103 stanowisko tablica telekomunikacyjna (10xSC/APC, 10xRG6, 10xUTP, mutliswitch 1
'_ dydaktyczne 5x8, multitap 1/16, spliter SC/APC 1x8),
104.| multiswitch 5/8 | multiswitch 5/8 3
rozeatesnik rozgateznik aktywny RTV/SAT (1-2,5 GHz) 9/18, Pasmo pracy [MHz]
105. ak E STV/SAT SAT 950 - 2400, DVB-T/Radio 5 - 862, Ttumienie przelotowe [dB] SAT 4, 6
tywny DVB-T/Radio 4, Separacja wejé¢ [dB] SAT/SAT 30, DVB-T/SAT 30
szafka TSM abonencka koricowa 2xSC/APC, 2xRG6, 2xUTP,
320x280x66 mm, Pozwala na zakoriczenie w fatwy sposéb
przychodzacych kabli $wiattowodowych, skretkowych i
szafka TSM - -
106. koncentrycznych, Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1
abonencka . . : M : o
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki, Zawiera panel do zakoriczenia kabli miedzianych i
| Swiattowodowych
107. Wzmgf/';'f"Tcz RF | wzmacniacz RF DVB-T pasmo 47-862 MHz, wyjécie min. 75 dbuv 2
108. | switch 12 portowy | switch min. 12 portowy 2
splitery pasywne
109.| Swiatlowodowe | splitery pasywne $wiattowodowe 178, 1310/1550 nm 2
1/8
110 Zwrotnice zwrotnice antenowe (5-2500 MHz) wej. TV (5-950MHz), SAT (950- 4
) antenowe 2400MHz)
gniazda abonenckie RTV/SAT natynkowe koricowe - ttumienie przy 5-
111 gniazda 68MHz oraz 118-862MHz 2,8dBuV, ttumienie przy 88-125MHz 2dBuV, 15
' abonenckie ttumienie przy 950-2400MHz 2,5-3,5dBuV, w komplecie érubki
montazowe
gniazda abonenckie multimedialne natynkowe - petny zakres
niazda czestotliwosci pracy 5-862MHz, rozdziat sygnatéw na oddzielne,
abgonenckie dedykowane wyjscia: R/TV/DATA, jednakowe tlumienie strat sygnatu
112, ! A dla obu kierunkéw transmisji w torze DATA, skuteczna blokada 12
muitimedialne . s
natynkowe zaktécen od strony wyjs¢ w kierunku kanatu zwrotnego >30dB,
Y solidna, odlewana obudowa ZnAl, bardzo wysoki wspétczynnik
ekranowania, prosty montaz i pewne podtaczenie - gniazda typu ,F”
L | _
ghiazda abonenckie swiattowodowe SC/APC natynkowe - Gniazdo na
dwa adaptery SC simplex (ew. LC duplex). W zestawie dofaczony 1
gniazda adapter SC APC simplex. Puszka do montazu nasciennego,
113. abonenckie natynkowego, Plastikowa obudowa, Miejsce do zostawienia zapasu 30




| odbiorniki SM/RFRF wbudowany uktad AGC, dtugo$c¢ wejsciowej fali

optycznej: 1550 nm, niskoszumny wzmacniacz wykonany w

stacyjna SM

| do szafy rack 19", kaseta w komplecie

114.| odbiorniki SM/RF | technologii Push-Pull, 3-stanowy wskaznik wej$ciowej mocy optycznej 1
(tréjstanowa dioda LED), bardzo niski pobér mocy <1,0W, solidna,
odlewana aluminiowa obudowa

115. ;;;zclzglcsztloe panel 19” ze zigczami F 24 pola (1 szt.) 1
nadajnik $wiattowodowy 10dB (1 szt.), RF/S.C. - Rodzaj zigcza

nadajnik | optycznego: 5C, Liczba widkien: 1 szt., Zalecane wiékno:

116. éwiattowodowy Jednomodowe 9/125 pm (G652), Zasieg transmisji: 20 km, Liczba 1
kanatow wideo: 1x PAL/SECAM/NTSC. Typ ztacz wideo: BNC
Rozdzielczo$¢ video: 8 bit. Pasmo video: 6.5 MHz (-3dB)

117.| splitery pasywne | splitery pasywne $wiattowodowe 1/8 (2 szt.) 1310/1550 nm 2

gniazda . e
118. . gniazda abonenckie swiattowodowe SC/APC (10 szt.) natynkowe 30
abonenckie
odbiorniki SM/RF wbudowany uktad AGC, dtugos¢ wejsciowej fali
optycznej: 1550 nm, niskoszumny wzmacniacz wykonany w

119.| odbiorniki SM/RF | technologii Push-Pull, 3-stanowy wskaznik wejsciowej mocy optycznej 1
(trojstanowa dioda LED), bardzo niski pob6r mocy <1,0W, solidna,
odlewana aluminiowa obudowa

z13cza . .
ewiattowodowe zfacza Swiattowodowe SC/APC oraz SC/PC - w komplecie adaptery
120. SC/APC oraz SC/PC SM oraz pigtaile o dtugosci 3m ze ztgczem SC/APC 10
SC/APC oraz oraz SC/PC
SC/PC,
zestaw narzedzi do obrébki $wiattowodéw (walizka zamykana z
okuciami metalowymi; wizualny lokalizator uszkodzer 670 nm, 1 mw:
Stripper uniwersalny do powtoki 250 um, 900 um, 2,40 mm; N6z do
powtoki zewnetrznej kabla liniowego o $rednicy kabla 8mm-28mm lub
zestaw narzedzi | rownowazny; Stripper do tub o $rednicy do 3.2 mm; Cegi boczne; N6z
121. do obrdbki monterski; Pojemnik /dozownik etanolu Nozyczki do kevlaru; 3
swiattowodow | Kolorystyka rozszycia wtokien; Chusteczki techniczne; Okulary
ochronne; Termokurczliwe ostonki spawéw db. 45mm 100 szt.; zestaw
Srubokretow (4 x Pti 4 x PH); 75szt. nasaczonych chusteczek FsA lub
rownowazne; 100szt. suchych chusteczek, obcinarki boczne 160mm,
Obcinarki boczne 115mm
122, przetgcznica przetgcznica stacyjna SM (wyposazona), simplex, ztacza SC, 24 porty, 3




123.

Spawarka
swiattowodowa

spawarka swiattowodowa z akumulatorem, grzatka do koszulek czas
grzania max. 15 sek., skrzynka transportowa- (w petni dotykowy
ekran, o rozmiarze min 5,0” kolor; Wykonywanie spawu w czasie nie
dtuzszym niz 6 sekund dla trybu szybkiego; Centrowanie wiékien do
rdzenia; Obydwa uchwyty pracujgce w trzech osiach; Mozliwoé¢
spawania ztgczy SC/FC/LC; Thumienie odbiciowe >60dB;
Trojstopniowe, uniwersalne uchwyty do wt6kna zaréwno w luzniej, jak
i w Sciste] tubie; Wykonywanie testu naprezenia dla spawu
obcigzeniem do 200g; Powiekszenie obrazu min x350 z funkcjg zoom
do x700; Mozliwo$¢ samodzielnej wymiany elektrodl; Mozliwos¢
wykonywania ttumikéw do 15dB; Przechowywanie informacji o
spawie w pamigci wewnetrznej nie mniej niz 10 000 lub 200 zdje¢;
Mozliwo$¢ rozbudowania pamieci o karte SD; Min. 300 programéw
spawania i 100 wygrzewania; Waga z baterig nie wiecej niz 2,0kg;
Wyposazenie dodatkowe: Walizka transportowa z tackg i zapasowymi
elektrodami; Bateria pozwala wykona¢ min 300 petnych cykli
(spawanie + wygrzewanie) z wbudowanym wskaznikiem natadowania; |
Obcinarka $wiattowodowa z automatycznym, obrotowym ostrzem dla
min. 60 000 ciec

124,

reflektometr

reflektometr optyczny OTDR ztgcza SC/APC: 1310/1550nm, o
dynamice co najmniej 30/28 dB; Strefa martwa zdarzeniowa nie
wigksza niz 1m; Strefa martwa ttumieniowa nie wieksza niz 4m; Co
najmniej 256 000 punktéw pomiarowych; Reflektometr powinien by¢
oparty na wielozadaniowym systemie operacyjnym WINDOWS z
mozliwoscia pomiaru reflektometrycznego; Dotykowy ekran kolorowy
o przekatnej nie mniejszej niz 7cali; 12 godzin pracy. Wbudowana
pamigc co najmniej 4GB; Wbudowane co najmniej 2 porty USB 2.0;
Komunikacja z PC powinna odbywac¢ sie z wykorzystaniem portu
Ethernetowego 100BaseT; Wbudowana pamig¢ co najmniej 20 000
pomiardw; Zdalne zarzadzanie z wykorzystaniem wbudowanego
serwera VNC; Wbudowane zaawansowane analizy acza optycznego z
pomiarami wykorzystujacymi wiele (wiecej niz 100) réznych szerokosci
impulsdéw pomiarowych w jednym cyklu pomiarowym. Analiza
powinna rozpoznawac rodzaje zdarzen tj. spawy, ztgcza,
makrozgigcia, i kwalifikowac ich poprawno$¢ prezentujac wyniki w
postaci graficznej dla wszystkich diugoéci fal na jednym wykresie;




125.

126.

Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar z wykorzystaniem zaawansowanych
analiz tacza weryfikujacy dwa wiékna optyczne jednoczesnie (w tym
samym czasie), Mozliwos¢ zapisu wynikéw pomiaréw w formacie SOR;
Mozliwos¢ zapisu pomiaréw dla 1310/1550nm w jednym pliku;
Mozliwosc¢ rozbudowy o miernik mocy z zakresem pomiarowym od -
50 do +27 dBM wraz z uniwersalnym adapterem na ztgcza SC/APC,
SC/PC; Mozliwos¢ rozbudowy o Zrédto Swiatta czerwonego 650 nm
(VFL); Mozliwos¢ rozbudowy o Zrédio $wiatta na porcie pomiarowym;
Waga urzadzenia nie powinna przekraczac 1,5 kg; Urzadzenie
powinno byC wyposazone w ztgcza typu SM: SC/APC; Urzadzenie
powinno posiadac mozliwos¢ podigczenia mikroskopu optycznego; W
zestawie Wideokamera pozwalajgca na manualng inspekcje czota
ferruli ztacza Swiattowodowego za pomocg cyfrowej analizy obrazu o
parametrach: o minimum 3 poziomy powiekszenie obrazu;
funkcjonalno$¢ manualnego centrowania obrazu; waga nie wieksza
niz 0,3 kg,; o w zestawie zawarte adaptery pozwalajace na inspekcje
zarowno meskich jak i zefiskich ztgczy SC/APC; mozliwo$¢ manualnej
zmiany powiekszenia obrazu oraz wykonania analizy z poziomu
urzadzenia; mozliwoé¢ podtgczenia kamery do reflektometru oraz PC
z systemem operacyjnym Windows, w zestawie rozbiegdéwka SC/APC o
dtugosci 150 i 500 m.

tester okablowania
prosty

tester okablowania
zfozony

tester okablowania prosty sieci LA.N Miernik powinien posiadac
nastepujaca specyfikacje i parametry: Mapa potaczen (wykrycie
btedbw np. przerwa, zwarcie, zte rozszycie par - split, pary odwrécone
- reversed pairs, brak zyty - miswires); Wykrycie napiecia (w tym
ostrzezenie o niespodziewanym napieciu), Wbudowany generator
sygnatu akustycznego; Gniazda pomiarowe RJ45; Czas testu (pomiar
kabli pasywnych) <1s; Czas testu (podtaczenia i uzyskanie dostepu do
sieci LAN) <1s; Czas uruchomienia <1s; Opcjonalnie mozliwo$¢
doposazenia w sonde akustyczng; Ekran lcd monochromatyczny;
Waga z bateriami nie wieksza niz 90g

tester okablowania ztozony sieci LAN z mapa potaczeni. Miernik

powinien posiadac nastepujaca specyfikacje i parametry: Mapa
potaczen (wykrycie bledéw np. przerwa, zwarcie, zte rozszycie par -
split, pary odwrécone - reversed pairs, brak zyty - miswires); Pomiar
dtugosci (w tym odlegto$¢ do przerwy w kablu); Wykrycie napiecia (w
tym ostrzezenie o niespodziewanym napieciu); Wbudowany
generator sygnatu akustycznego; Gniazda pomiarowe RJ45, R] 11-12
oraz Koncentryczne (Typ F), Gniazdo do podtaczenia kabla typu
"krokodylki"; Czas testu (pomiar kabli pasywnych) <1s; Czas testu
{podigczenia i uzyskanie dostepu do sieci LAN) <1s; Czas
uruchomienia <1s; Opcjonalnie mozliwo$¢ doposazenia w sonde
akustyczng; Ekran lcd monochromatyczny nie mniejszy niz 2.5
Wbudowana latarka LED; Zasilanie bateryjne 1x9V; Waga z baterig nie
wieksza niz 305g

127.| zarabiarkikabli | zarabiarki kabli telefonicznych i sieciowych do ztgcz R) 45, RJ 11, R} 12
128. patchpanele dwa patchpanele 24 porty 24 porty UTP 6
129.| listwa zasilajgca | listwa zasilajgca dtuga 10 gniazd




| 130. zaciskarka zaciskarka R) 45, R} 11, R| 12 9
131, kabel UTP kabel UTP kategorii 6 (305 m) 9
132.| kabel telefoniczny | kabel telefoniczny 2 zytowy (100 mb) 9
133.| kabel telefoniczny | kabel telefoniczny 4 zytowy (100 mb) 9
134, koncéwki R145 koricdwki RJ45 (1000 szt.) 9
135.| konrcéwkiRJ11 koricéweki RJ11 (1000 szt.) 9
136. gniazda gniazda komputerowe nascienne 2xR] 45 UTP cat. 6 (4 szt.) 9

komputerowe
137. gmaz_da gniazda telefoniczne (4 szt) 9
telefoniczne
2. Cz. Il Dostawa i montaz wyposazenia z zakresu akustyki
] | Hos¢ |
Lp.| Nazwaityp Opis [(kpl./s
) zt.)
1. | mikrofon studyjny W|elkomembr§noyvy studyj_ny mlk'rofon pOJemnOSC|ow ze 6
statywem/ramieniem sterujacym i okablowaniem
system splitteréw systfem splitteréw sygnatowych 1 :3_’- ?2 kfa‘na’rowy splltjcer sygna’fu
2, svenatowvch audio 1 XLR na 3 XLR w tym 2 z wyj$ciami izolowanymi + przewéd 1
yghatowy wieloparowy (multicore) 32 kanaty 8 powrotéw 40 metréw
| 3. przewdd XLR-XLR | 100 mb audio symetryczny 1
4 przetworniki do rejestracji 32 kanatéw audio na komputerze, 32 wejscia XLR, 32 1
" | analogowo-cyfrowe | wyjscia XLR, interfejs USB

5 komplet ztacz XLR- | 50 kompletow ztgcz XLR Meski - XLR Zerﬁslg, ztgcze do lutowania do 50
' XLR przewodu neutrik

6. konwerter USB-UTP-USB 2

7. konwerter HDMI-UTP-HDMI ) 2
8. przeloty kablowe na. kable'au'dlg-wdeo do 2.1.02 rezyserki TV / $wiatla oraz do 2.1.03 2

_ rezyserki dZzwieku |




kamera

Format zapisu (obraz): Tryb XAVC-L QFHD 59,94p/50p: VBR, maks.
przeptywnos¢ 150 Mb/s, MPEG-4 H.264/AVC, Tryb XAVC-L QFHD
29,97p/23,98p/25p: VBR, maks. przeptywnos$¢ 100 Mb/s, MPEG-4
H.264/AVC, Tryb XAVC-L HD 50: VBR, maks. przeptywno$¢ 50 Mb/s,
MPEG-4 H.264/AVC, Tryb XAVC-L HD 35: VBR, maks. przeptywno$¢ 35
Mb/s, MPEG-4 H.264/AVC, Tryb XAVC-L HD 25: VBR, maks.
przeptywnosc¢ .25 Mb/s, MPEG-4 H.264/AVC, Tryb MPEG HD422: CBR,
maks. przeptywno$¢ 50 Mb/s, MPEG-2 422P@HL, Tryb XAVC-L QFHD:

13840 x 2160/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p, Tryb XAVC-L HD 50

1920 x 1080/59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 23,98p, 25p, Tryb XAVC-L
35: 1920 x 1080/59,94p, 50p, 59,94, 50i, 29,97p, 23,98p, 25p, Tryb
XAVC-L 25: 1920 x 1080/59,94i, 50i, Trybh MPEG HD422: 1920 x
1080/59,94i, 50i, 29,97p, 23,98P, 25p 1280 x 720/59,94p, 50p, 29,97p,
23,98p, 25p

Obiektyw: Srednica filtra 95 mm Ogniskowa 28-135 mm

Przystona Dziewiec¢ listkow (przystona kotowa), od F/4 do F/22 (z
kliknieciem lub bez Mocowanie obiektywu Mocowanie typu E
Powigkszenie 4,8x, Przetwornik obrazu, Jednouktadowy przetwornik,
Efektywna liczba pikseli 17:9, 4096 (w poziomie) x 2160 (w pionie),
16:9, 3840 (w poziomie) x 2160 (w pionie), Wbudowane filtry optyczne
Przezroczysty, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND, Czutoé¢ (2000 lukséw,
wspotezynnik odbicia 89,9%) Gamma obrazu: T14 (tryb 3840 x
2160/23,98p, 3200 K),




Czutos¢ 1SO 2000 (gamma S-Log3, Zrédio $wiatta D55), Minimalne
oswietlenie 0,7 Ix (+18 dB, 23,98p, migawka wytaczona, filtr ND
przezroczysty, przystona F1,4), Stosunek sygnatu do szumu 57 dB (Y)
(typowo), Czas otwarcia migawki Od 1/3 do 1/9000 s Funkcja
zwolnionego i przyspieszonego tempa, Tryb XAVC-| 3840 x 2160: od 1
do 60 klatek (59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p), Tryb XAVC-| 1920 x
1080: od 1 do 180 klatek (59,94p, 29,97p, 23,98p), od 1 do 150 klatek
(50p, 25p), Tryb XAVC-L 3840 x 2160: od 1 do 60 klatek (59,94p, 50p,
29,97p, 23,98p, 25p), Tryb XAVC-L 1920 x 1080: od 1 do 120 klatek
(59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p), Balans bieli Zaprogramowany,
pamiec A, pamiec B (1500 K-50 000 K)/ATW, Wzmocnienie -3, 0, 3, 6, 9,
12, 18 dB, AGC, Krzywa gamma STD, HG, uzytkownika, S-log3
WejScie/wyjscieWejécie audio 3-stykowe ztgcze XLR (zenskie) (x2),
liniowe/mikrofonowe/mikrofonowe +48 V, przetagczany poziom
referencyjny mikrofonu: -40, -50, -60 dBu, Wyjscie SDI Ztgcze BNC (x2),
przetaczane z 3G-SDI/HD-SDI

SMTPE292M/424M/425M, USB, Urzadzenie USB, ztacze mini-B (x1),
Wyjscie stuchawkowe, Gniazdo stereofoniczne mini-jack (x1)-16 dBu
16 Q, Wyjscie glosnikowe Monofoniczne, Wejscie DC Gniazdo pradu
statego, Zdalne sterowanie Gniazdo stereofoniczne mini-minijack
(®2,5 mm), Wyjscie HDMI Typu A (x1)

Monitorowanie: Wbudowany monitor LCD 8,8 cm (3,5 cala) ok. 1,56
min punktéw, Wbudowany mikrofon, Wszechkierunkowy
monofoniczny mikrofon pojemno$ciowy.

Nosniki: Typ Gniazdo karty XQD (x2) Gniazdo karty SD (x1) do zapisu
danych konfiguracyjnych

oswietlenie ‘

Oprawa Swiatta filmowego. Oparta na diodzie LED COB. TLCI 96+, CRI

10. 95+ 48000 lux 0.5m, z odbtysnikiem 142 000 lux 0,5m, temperatura
barwowa 5500K +-200K,
11.|  konwerter  |USB-UTP-USB ]
12. konwerter | HDMI-UTP-HDMI
13. | przeloty kablowe na kable audio-video do 2.1.02 rezyserki TV / $wiatta oraz 2.1.03

rezyserki dzwieku




14.

mikrofon
krawatowy

zestaw, w skfad ktérych wchodza:

mikrofony krawatowe: charakterystyka dookéIna, pasmo
przenoszenia 30Hz-20000kHz, ztacze mini jack TRS, dtugos¢ przewodu
1,6 metra, w zestawie z klipsem oraz ostong przeciwwetrzna
nadajniki typu bodypack: zakres czestotliwosci: 516 MHz do 558 MHz,
liczba czestotliwosci nodnych: maks. 1680, szeroko$¢ pasma
roboczego: 42 MHz, rodzaj kompandera: HDX, pasmo przenoszenia:
80 - 18000 Hz, stosunek sygnat/ szum: > 115 dBA, zawartos¢
znieksztatcert harmonicznych: < 0,9 %, ztgcze audio-XLR : jack 3,5 mm,
czas pracy nadajnika: > 8 godzin

nadajniki reczny: zakres czestotliwosci: 516 MHz do 558 MHz, liczba
czestotliwosci nosnych: maks. 1680, szeroko$¢ pasma roboczego: 42
MHz, metalowa obudowa, dynamiczna kapsuta mikrofonowa o
charakterystyce kardioidalnej Zakres czestotliwo$ci 516 MHz do 558
MHz,

odbiorniki miniaturowe:zakres czestotliwoéci: 516 MHz do 558 MHz,
liczba czestotliwosci nosnych: maks. 1680, liczba presetéw: 12,
szerokos¢ pasma roboczego: 42 MHz, stosunek sygnat / szum: > 110
dB (A), pasmo przenoszenia: 25 - 18000 Hz, moc wyjéciowa audio: 12
mW (32 Ohm), ztgcze audio-XLR jack 3,5 mm, napigecie zasilajgce: 2 x
1,5V AA

odbiorniki stacjonarne: Odbiornik true diversity z rozszerzong
charakterystyka czestotliwosciowa audio, zakres czestotliwoéci 516-
558 MHz, liczba czestotliwosci nosnych: maks. 1680, szerokos$¢ pasma
roboczego: 42 MHz, dotaczony zasilacz sieciowy

15.

16.

Modut systemu
nagtasniajacego

Modut
niskotonowy

Modut systemu nagtasniajgcego. Liniowe Zrodto dZwieku o statej
krzywiznie WST. Kierunkowos$¢ 15° x 90°, Pasmo przenoszenia od 55
Hz do 20 kHz. Kolumna dwudrozna pasywna. Maksymalne ciénienie
akustyczne (SPL) 139 dB. Przetwornik HF 3", Przetwornik LF 12"
Charakterystyka kierunkowosci skalowalna. Do kazdego modutu
dedykowane akcesoria do postawienia modutu na statywie
kolumnowym. Do kazdego modutu przewdd speakon-speakon w
izolacji gumowej 10 metréw.

Modut niskotonowy systemu nagtasniajgcego. Kierunkowos¢

kardioidalna standard (dookéina). Pasmo przenoszenia od 25Hz.
Kolumna pasywna. Maksymalne ci$nienie akustyczne (SPL) 142 dB. 2
przetworniki 18". Do kazdego modutu przewod speakon-speakon w
izolacji gumowej 10 metrow.

17.

Modut odstuchowy
szerokopasmowy

Modut odstuchowy szerokopasmowy. Pasywne, dwudrozne zrodio
punktowe krétkiego zasiggu. Dwudrozna koaksjalna pasywna.
Kierunkowos$¢ 90° x 60°. Pasmo przenoszenia od 59 Hz do 20 kHz. 2x
gniazdo sztycy 35 mm. Charakterystyka kierunkowosci elipsoidalna.
Do kazdego modutu przewo6d speakon-speakon w izolacji gumowej 10

metréow.




18.

19.

Koricéwka mocy z
procesorem DSP

Konsoleta cyfrowa

| Koricowka mocy z procesorem DSP i architektura 4 wejscia x 4 wyjscia
dla systeméw pasywnych. Moc 4x 1400 W RMS przy 8 Q. Pasmo
przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz (+ 0,1 dB). Przestuch miedzy
wejsciami > 85 dB. Zakres dynamiki > 114 dB. Obstugiwana
technologia FIR-Drive. Mostek AVB oraz funkcjonalno$¢ TSN-ready.

| Konsoleta cyfrowa obstugujac do 96 kanatdéw wejsciowych wraz z 24

szynami miksujagcymi mono/stereo, plus szyny Suma LCR (Main LRC).
| 24 szyny BUS - mono lub stereo, ktére mozna skonfigurowac jako
wyjscia AUX, grupy lub matryce, plus szyny Sumy LR (Main LR) oraz
kanat centralny C (Center). Obstuga standardu transmisji Dante. Dwa
sloty na karty rozszerzer. 28 zmotoryzowanych ttumikéw. Konsoleta
w skrzyni transportowe;j.

20.

32-kanatowa
konsoleta cyfrowa

32-kanatowa konsoleta cyfrowa do zastosowan koncertowych. Mikser
cyfrowy z w petni programowalnymi przedwzmacniaczami
mikrofonowymi i 16 wewnetrznymi szynami z mozliwoscia
konfigurowania jako podgrupy. Gtéwny tor LCR, 6 mikséw matrix oraz
wszystkie 16 grup wyposazone w inserty, 6-pasmowa korekcje
parametryczng oraz procesor dynamiki. 16 analogowych wyj$¢ XLR
oraz 6 dodatkowych wejs¢/wyjs¢ liniowych, 2 wyjécia stuchawkowe i
sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnetrznym mikrofonem. 25
zmotoryzowanych ttumikdéw 100mm. Podswietlane w kolorach RGB
wyswietlacze LCD na kazdym kanale. Obstuga standardu transmisji
AES50 oraz Dante. Konsoleta w skrzyni transportowe;]

21,

22.

Stagebox

Stagebox wspdfpracujacy z kosnsoletg z pozycji 5. 32 wejscia XLR 1_6
wyjs¢ XLR. Stagebox w skrzyni rack + przewdd RJ45-RJ45 40 metréow w
gietkiej izolacji z gumy.

Cyfrowa konsoleta
matoformatowa

Cyfrowa konsoleta matoformatowa 17 zmotoryzowanych thumikéw i
cyfrowo sterowane przedwzmacniacze mikrofonowe. Ekran dotykowy
i system bezposredniego nagrywania wielosladowego na dysk USB. 16
wejs¢ mono XLR, 3 wejécia stereo, wyjscie AES, dwukanatowe wyjécie
ALT, dedykowane wejscie i przedwzmacniacz dla sygnatu Talkback
oraz wyjscie na dwuslad. Konsoleta w skrzyni trasportowe;.

23.

Aktywna kolumna
glosnikowa

24.

Aktywna kolumna glto$nikowa oparta na gtosniku 12" 72" i 1"
wysokotonowym gtosniku neodymowy przetgcznik roztgczenia masy
Ground Lift Trapezowa obudowa pozwalajgca wykorzystanie kolumny
jako monitor sceniczny.

Statyw kolumnowy

Statyw kolumnowy wykonanie standard:-rury cienkoscienne stalowe
precyzyjne, -lakier proszkowy czarny pétmatowy, -wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonane metoda wtrysku ci$nieniowego, -pokretta
plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6

25.

Statyw
mikrofonowy

wysoki

Statyw mikrofonowy wysoki wykonanie standard: -rury cienkoscienne
stalowe precyzyjne, -lakier proszkowy czarny pétmatowy, -wszystkie
elementy konstrukcyjne wykonane metoda wtrysku cisnieniowego, -
pokretta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6

26.

Mikrofon wokalowy
przewodowy

Mikrofon wokalowy przewodowy. Typ przetwornika: Dynamiczny.
Kierunkowo$¢: Kardioidalna. Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz.
Czutos¢ (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa.




nie wymagajacej aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu,
Gwarancja typu Next Busines Day, Obudowa Tower, wyposazony w
karte graficzng do sterowania czterema TV

System operacyjny musi spetniaé nastepujace wymagania
rownowaznosci, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

Mikrofon  Mikrofon instrumentalny przewodowy. Typ przetwornika:
27. instrumentalny | Dynamiczny. Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz Czuto$¢ (1 kHz): - 4
przewodowy 54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa.
. Mikrofon wokalowy przewodowy. Typ przetwornika: Dynamiczny.
28. Mlkrc;:(e)cv;vdocfalowy Kierunkowo$¢: Kardioidalna. Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16 kHz 2
P "Y' czutos¢ (1 kHz): -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa.
29. gestav; mlkr e zestaw mikrofondw perkusyjnych 1
perkusyjnych
N kufry transportowe, na wymiar, na moduty systemu liniowego, ]
30. | kufry transportowe odstuchy Deskorolki na moduty niskotonowe !
szafy: 1x RACK 8U na kotach z panelem przytaczeniowym, 2x RACK 6U
31. szafy - 1
|~ na kotach z panelem przytaczeniowym
32. | przewod sitowy | przewdd sitowy w gumie 20 metréw 32A-32A 5x6mm2 2
Zestaw bezprzewodowy do wokalu solowego. Transmisja cyfrowa
Praca w pasmie UHF 606MHz - 670MHz. Automatyczny wybor
czestotliwosci i synchronizacji z nadajnikiem Praca w uktadzie
"diversity" zapewniajgca ciggto$¢ transmisji. Przetacznik czutodci
mikrofonu w nadajniku. Prébkowanie sygnatu audio: 24bit / 48kHz
Zestaw L
33. | bezprzewodowy do Przetaczana moc nadajnika: 1/10mW. Pasmo przenoszonych 3
N woialu solov\\//vey o czestotliwosci przez system: 20Hz-20.000Hz Znieksztatcenia
& harmoniczne: mniejsze niz 0,1% Dynamika: 120dB. Zasilanie
nadajnika: akumulator SB-900 lub 2 x ogniwo AA (R6). Wymienialne
kapsuty w nadajniku. Nadajnik z kapsuta dynamiczna o
charakterystyce superkardioidalnej i pasmie przenoszenia 50 Hz - 16
- kHz
34, | rozdzielnia sitowa |rozdzielnia sitowa RACKowa 32A na 6x16A C20 1
35. Multicore | Multicore 8XLR-8XLR 5 metrow 10
36. komplet XLR MeSkl' komplet XLR Meski-XLR zeriski do lutowania na przewéd 50
XLR zenski
37. przewéd 100 mb, przewdd audio symetryczny 1
38.| Przediuzacze Przediuzacze, izolacja gumowa przekréj min. 3x1,5. 10 metréw 6
statyw na 4 telewizory (w ukladzie ekranéw 2x2), kompatybilny z
39. statyw o 1
|~ wybranym modelem czterech telewizoréw -
. telewizor LCD o przekatnej ekranu 40 cali, min. rozdzielczo$¢ FullHD
40. telewizor LCD (1920x1080 pikseli), jak najwezsze obramowanie matrycy 4
Procesor osiggajacy w tescie wydajnosci CPU Benchmark wynik
minimum 13000 punktéw w tescie wielordzeniowym wg PassMark
Software (http://www.passmark.com), RAM 8 Gb DDR4, HDD 512 Gb
55D, DVD RW. Zainstalowany system operacyjny Windows 10
Professional 64-bit lub inny spetniajacy wymagania réwnowaznosci
a1, Komputer przedstawione ponizej, w poliskiej wersji jezykowej, w wersji licengji 1




1. Gwarantowa¢ kompatybilnos¢ z eksploatowanym systemem plikéw
w oparciu o system domen $rodowiska Microsoft Windows oraz
programem biurowym MS Office (w tym w zakresie makr)

2. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

3. Mozliwos¢ dokonywania uaktualnieri sterownikéw urzadzer przez
internet w tym sterownikdw drukarek.

4. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenistwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych optat).

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

6. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

7. Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzeri
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug
&Play, Wi-Fi).

8. Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z zintegrowana
z interfejsem.

9. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji - mozliwo$¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

10. Mozliwosc zdalnej automatycznej instalacji, konfiguragji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

11. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikow.

12. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta
nieodptatnie bez ograniczen czasowych.

13. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

14. Mozliwos¢ zarzadzania stacja robocza poprzez polityki - przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajacych
funkcjonalno$¢ systemu lub aplikacji;

15. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa - polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

16. System posiada narzedzia stuzgce do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk

i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk;

17. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.
18. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

19. Mozliwoscig automatycznego przywrécenia wersji wczesniejsze).
Mozliwosc przywracania plikdw systemowych.




Ruchoma gtowica

Ruchoma glowica typu spot, tarcza koloréw: 13 filtréw dichroicznych +

biaty, tarcza obrotowych gobo: 9 gobo obrowotych, indeksowalnych i
wymiennych (szybka metoda ,SLOT&LOCK") szklanych gobo + otwarte
tarcza statycznych gobo: 14 gobo + otwarte perwsza pryzma: 8-krotna
pryzma kotowa obracajgca sie w obu kierunkach w réznych

42. typu spot predkosciach, druga pryzma: 6-krotna pryzma liniowa obracajaca sie 4
w obu kierunkach w réznych predkosciach, efekt frost: oddzielny,
zmienny, dimmer/shutter: peten zakres $ciemniania oraz zmienny
efekt strobo. Zmotoryzowany zoom i Focus. Pan: 540° Tilt; 270°. 3
skrzynie transportowe mieszace 2 urzadzenia
Obrawa tvou Oprawa typu sunstrip. 10 lamp oddzielnie sterowanych. Kanaty DMX:
43. P t.yp 1,2,5,10. 10 lamp. Aluminiowa obudowa. Uchwyt montazowy w 6
sunstrip .
komplecie.
Maszyna do produkgji mgty scenicznej. Moc: 1500 W. Wbudowany
Maszyna do wentylator. Czas nagrzewania: ok 60 Sec. Pojemnos¢ zbiornika ptynu:
44, produkgji mgty | 2 litry. Zuzycie ptynu: > 60 ml/min. Czas dziatania: do 50 godzin 1
scenicznej Sterowanie: regulowane w 99 zakresach, pilot (opcjonalnie),
konwerter DMX 512, 0 - 10 V analog. Wbudowany wytacznik czasowy.
Reflektor teatralny z soczewka typu Plano Convex (150 mm).Ztacze
45. | Reflektor teatralny | lampy: GX-9.5. Wigzka nastawna 10°-64°. W zestawie z lampg 1000 W 4
oraz ogranicznikami $wiatta typu Barndoor.
Ruchoma gtowica typu Wash regulacja temperatury barwowej w
46 Ruchoma gtowica | zakresie 2500-10000 K i zoomem 11°-58°. Strumien $wietiny: 3 850 5
' typu Wash Im. PAN: 540°. TILT: 232°. DMX: 14/25 kanatdéw. Dimmer: 0-100%. Dwa
zestawy diod kontrolowane oddzielnie
Par Led Moc diody LED 60W. Temperatura barwowa zrodia 2000 ~
47, | Par Led Moc diody | 8000 K. System koloréw RGBW/FC. Kat $wiecenia 6 °- 50 ° zoom 10
) LED zmotoryzowany. Dimmer linearny 0-100%; 4 krzywe dimmerowania.
Sterowanie DMX, RDM.
Skrzynia . . . "
48. transportowe Skrzynia transportowe typu flight case na urzadzenia z pozycji 48. 1
Oprawa typu BAR LED. Zrodto $wiatta 12x8W RGBW LED. System
49 Oprawa typu BAR | koloréw RGBW/FC, wirtualna tarcza koloréw, CTC przez osobny kanat 4
' LED DMX. Piynny dimmer 0~100% elektroniczny; 4 krzywe dimmera.
Sterowanie DMX, Auto, Manual,
50, Skrzynia 1

transportowe

Skrzynia transportowe typu flight case na urzadzenia z pozycji 50.




51.

odstuchy douszne

Nadajnik monitorowania bezprzewodowego 4szt. z regulowang moca
wyjsciowa. Zakres 558-626 MHz. Ustawienie czestotliwosci w krokach
o 25 kHz. Monitorowanie i kontrola pracy przy uzyciu
oprogramowania komputerowego. Wbudowany 5-pasmowy graficzny
korektor barwy. Bezprzewodowa synchronizacja pracy z odbiornikiem
za posrednictwem portu podczerwieni. Odbiornik 4 szt. typu adaptive
diversity do monitorowania bezprzewodowego kompatybilny z
nadajnikami. Zakres czestotliwo$ci: 558-626 MHz. Funkcja Pilot
squelch regulowana w krokach co 2 dB. Funkcja automatycznego
skanowania czestotliwosci wyszukujaca dostepne wolne
czestotliwosci. Bezprzewodowa synchronizacja parametréw pracy
odbiornika z poziomu nadajnika. Funkcja Auto-Lock zabezpieczajgca
przed przypadkowa zmiang ustawien pracy systemu.

52.

53.

Combiner
antenowy

Combiner antenowy z aktywng anteng kierunkowg. Combiner

antenowy oraz antena wspotpracujaca z nadajnikami monitorowania
bezprzewodowego z pozycji 52.

Skrzynia -
transportowa

Skrzynia transportowa typu rack na combiner, nadajniki oraz szuflade
rack, w ktérej bedg odbiorniki.

54,

6 odbiornikéw , 6
nadajnikéw do reki
oraz 6 bodypackow

6 odbiornikdw , 6 nadajnikéw do reki oraz 6 bodypackéw. Nadajniki w
szufladzie rack wytozong gabka. True diversity umieszczony w
wykonanej z metalu obudowie o szerokosci half-rack z wyswietlaczem
LCD, ktdry zapewnia petng kontrole na parametrami pracy.
Synchronizacja nadajnika i odbiornika za posrednictwem
podczerwieni. Szeroko$¢ pasma wynoszgca maksymalnie 42 MHz z
1680 czestotliwosciami do wyboru, w peini przestrajanymi w
stabilnym zakresie UHF. Réwnoczesna konfiguracja do 12
potaczonych systemow.

55.

56.

Zestaw

Zestaw splitter antenowy + antena kierunkowa + Przewdd BNC-BNC
czarny 10 metrdw. Splitter oraz antena zgodne z odbiornikami

Kufer transportowy

Kufer transportowy typu rack na splittery, odbiorniki oraz szuflade
rack z nadajnikami

N

57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.

krata i podesty
sceniczne

| Trawers czteroramienny prosty czarny - odcinek 2m

Trawers czteroramienny prosty czarny - odcinek 1m

| Do catego odcinka trawersu komplet sworzni

Podstawa ptaska do trawersu czteroramiennego

Reczna wyciggarka taricuchowa 500kg 5 metrowa

Zawiesie pasowe 500 kg 2metrowa

Adapter do trawersu na statyw odwietleniowy

Statyw tybu winda, max wysoko$¢ 3,8 metra, udZwig 125 kg

L N YRS

krata i podesty sceniczne, 2x1 nogi regulowane 60-100

_
N

wozek do wozenia podestoéw o wymiarach 1x2 metry

noga do podestu, wysoko$¢ 30 cm z kotem z hamulcem

5_\

68.

Przetwornik USB-
DMX

| USB w zestawie.

Przetwornik USB-DMX. Obstuga do 512 urzadzen. Petna separacja
galwaniczna. Gniazdo 3 pin XLR. Wspdtpraca z USB1.11 2.0
(emulowany port COM). Zasilanie bezpoérednio z portu USB. Przewéd




69.

70.

Sterownik DMX

Sterownik DMX. Obstuga 24 kanatéw DMX. 2 wyjscia AUX .
Programowailna predkos¢ i ptynno$¢ ruchu. 3 Pin i 5 Pin wyjécia DMX.
Mozliwos¢ zapisania do 48 scen.

Reflektor typu PAR
LED

Reflektor typu PAR LED. Standard DMX: DMX 512. llo$¢ kanatow DMX:
7 Sciemnianie: Plynnie 0 - 100%. Diody: 7 x 10W LED 4w1. Kolor:
RGBW. Kat swiecenia (min): 25°

71.

72.

Ruchoma glowica

Ruchoma gtowica. 110$¢ diod: 4x10W LED RGBW + 1x10W LED. Typ
diody: 4w1. Barwa: RGBW. Kat $wiecenia (min): 25°. Obrét glowicy:
Pan - 540°; Tilt - ciagly. Sciemnianie: Plynne: 0 - 100%. lloé¢ kanatéw
DMX: 15/21. Standard DMX: DMX 512

Dimmer

Dimmer. Sterowanie protokotem DMX512. 5A/kanat. 4 kanaty.
Zabezpieczenie: 16A.

73.

Reflektor zarowy

Reflektor zarowy. Obudowa typu PARS6. Przewdd zakorfczony
wtykiem sieciowym. Gniazdo zaréwki GX-16D. Zaréwka o mocy 300
watéw w zestawie.,

74.

Mikser audio

Mikser audio. Uniwersalna lloé¢ kanatow:10 Wej$¢ mono: 6
mikrofonowych XLR lub 6 liniowych. Korekcja mono: tréjpunktowa z
parametrycznym srodkiem Wejécia stereo:2. Korekgja stereo:
dwupunktowa. Tlumiki: suwakowe, 60 mm. Regulacja gain. Zasilanie
Phantom:+48V. Globalne Solo/PFL. Aux:2-pre/post. Insert: kanatéw 1-
6 i sumy. Wskazniki wysterowania:2x10 LED. Ztgcza: wyjscie gtéwne-2 |
X XLR -REC OUT (2xRCA) -wyjscie monitorowe-2 x jack 1/4" TRS, -
pasmo przenoszenia-20 Hz-20 kHz -diodowy wskaznik Peak w
kanatach 1-6 i stereo 1, 2

75.

Mikrofon
dynamiczny

M_ikrofon dynami_czny. Charakterystyka kardioidalna. Pasmo
przenoszenia 55 Hz-14 kHz. Czuto$¢1,3 mV/Pa @1kHz. Impedancja
150 Ohm. Obudowa metalowa. Ztacze XLR: 3 pin.

76.

Mikrofon
pojemnosciowy

Mikrofon pojemnosciowy. Kapsuta: Pojemnosciowa, polaryzowa
zewnetrznie, Charakterystyka kierunkowosci: Kardioidalna. Pasmo
przenoszenia: 40Hz ~ 20,000Hz, filtr gérnoprzepustowy [HPF] @ 80Hz-
12dB/Okt, Czutos¢: -40dB +3dB re 1V/Pa @ 1kHz, Impedancja
wyjsciowa: 100Q, Ekwiwalentny poziom szuméw: 21 dBA SPL [IEC651],
Maksymalny poziom wyjsciowy: +9.22 dBu [@ 1% THD dla 1kQ),
Dynamika: 121dB [IEC651],Stosunek sygnatu do szumu: 73dB SPL [@
1kHz w odniesieniu do 1Pa], Zasilanie: bateria 1.6mA lub Phantom
6.5MA - 48V, Zywotno$¢ baterii: >200 godzin, Wyijécie: 3-pinowe XLR,
symetryczne,

77.

Statyw

mikrofonowy
stotowy

Statyw mikrofonowy stofowy. Regulowana wysoko$¢: do 55cm.
Dtugos¢ ramienia: 30 cm.

78.

Monitory studyjne

Monitory studyjne. Przetwornik LF: 165mm (6.5"). Przetwornik HF:

25mm (1"). Crossover: 1425Hz 4-rzedowy akustyczny Linkwitz-Riley.
Czuto$¢ wejsciowa (-10dBV Input): 92dB / 1m. Pasmo przenoszenia
(x3dB). 47Hz - 20kHz. Pasmo przenoszenia (-10dB): 39Hz - 24kHz.
Wejscie: 1 x XLR zenskie, 1 x TRS zeriskie, zbalansowane.




79,

Korektor graficzny
2x31 pasm

Korektor graficzny 2x31 pasm. 2 kanaty z regulacja w torze Input gain, |
Bypass (on/off), Low cut (on/off), Range 6 dB albo 12 dB
(podbicie/ciecie pasm). Filtr dolnozaporowy 50Hz, 12 dB/oct. Zigcza:
wejscie 2x XLR, 2x jack oraz wyjécie: 2x XLR, 2x jack. Pasmo
przenoszenia: 20Hz - 20kHz, Impedancja wejéciowa: 10 kOhm
niesymetryczne i 20 kOhm symetryczne. Obudowa do zabudowy rack

119.

80.

Kompresor/bramka
szumow 2 kanaty

Kompresor/bramka szumoéw 2 kanaty. Tryb "auto". Zbalansowane
wejscia i wyjscia TRS 1/4" oraz XLR, wyjécie liniowe -10 dBV,
wspotczynnik bramki: 1:1 do 1:4, czas ataku bramki: 100 pS, czas
powrotu bramki: automat, insert sidechain, praca stereo lub dual
mono, niezalezne wskazniki LED. Obudowa do zabudowy rack 19.

81.

Procesor efektow

Procesor efektdw. Pasmo przenoszenia: 20 Hz- 20 kHz. Wyswietlacz:
LED ztgcza: wejscia analogowe: A: 2 x jack - niesymetryczne lub
symetryczne B: 2 x jack - niesymetryczne lub symetryczne wyjécia
analogowe: A: 2 x jack - niesymetryczne lub symetryczne B: 2 x jack -
niesymetryczne lub symetryczne podwdéjne ztgcze S/PDIF-wejscie i
wyjscie ztacze USB-VST plug-in, MIDI-In, Out/Thru , podwaéjny tryb

stereo, tryb Surround. Obudowa rack 19.

82.

83.

Stuchawki nauszne

Stuchawki nauszne. Pasmo przenoszenia: 20-18000 Hz. Maksymalny
poziom cisnienia akustycznego: 128 dB. Zataczany system
ActiveGard™ do ochrony stuchu. Znieksztatcenia harmoniczne THD: <
0.5 % (1kHz). Ztgcze stuchawek: Jack 3,5 mm z nakrecanym adapterem
do jack 6,3 mm.

Komplet
przewodéw na
stanowisko

Komplet przewodéw na stanowisko: XLR-XLR 5m 4szt. TS-TS 5m 4szt.
TRS-2TS 5m 2szt. 2RCA-mMIniTRS 5m 2 szt.

84.

Listwa zasilajgca
RACK 19 cali

Listwa zasilajgca RACK 19 cali. Obudowa wykonana z aluminium.
Liczba gniazd: 9, przewdd zakoriczony wtykiem sieciowym 230V.
Listwa przeznaczona do montazu w systemie 19",

85.

Di-box pasywny

Di-box pasywny. 15-30 000Hz, +0dB. 3-stopniowy przetacznik
ttumienia (0/-20/-40dB). Przetgcznik Groundlift. Wyjscie przelotowe.
Impedancja wyjsciowa: 600Q (sym.), 50kQ (niesym.). Obudowa
metalowa.

86.

szuflada 2U

| szuflada 2U do szafy rack 19 cali na przewody i stuchawki

Zestaw

87. | bezprzewodowy

Zestaw bezprzewodowy: odbiornik w obudowie przystosowanej do
zamontowania w szafie rack + nadajnik do reki z kapsutg dynamiczna
kardioidalng. Dwie zewnetrzne anteny. 12 kompatybilnych kanatéw.




3. Cz. lll Dostawa i montaz wyposazenia z zakresu automatyki

Opis

llo§é
(kpl./sz
t.)

wyposazone w 1. falownik tréjfazowy, 2. silnik tréjfazowy i 3.
przetacznik gwiazda/trojkat (z zasilaniem tréjfazowym), waga 2,5 kg,
Czy potrzebne odzielne stanowisko stét/ szafa. Falownik o mocy 1-
1,5kW, moze by¢ zasilany tréjfazowo z wyjsciem tréjfazowym. Silnik
trojfazowy asynchroniczny z przektadnia (motoreduktor) o mocy 1-
1,5kW (odpowiednio do mocy falownika), predko$¢ obrotowa na
wyijsciu przektadni w zakresie od 25 do 60 obr/min. Softstart do
asynchronicznego silnika tréjfazowego o mocy 1-1,5kW (dobrany do
mocy silnika). Silnik skokowy ze sterownikiem i enkoderem
inkrementalnym (liczba impulséw na obré6t w enkoderze powinna by¢
catkowitg wielokrotnoscig liczby skokéw silnika skokowego
przypadajgcych na jeden obroét).

Lp.| Nazwaityp
1 stanowisko
) dydaktyczne
2 stanowisko
) dydaktyczne

Frezarka CNC 4D 2,2kW + zamkniety system chtodzenia woda +
sonda, pole robocze 600x400x145, Obstuga Mach3 przez port USB,
wyposazona w komputer z oprogramowaniem zgodnym z normg [EC
61131-3 Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional
64-bit lub inny spetniajacy wymagania réwnowaznosci przedstawione
ponizej, w polskiej wersji jgzykowej, w wersji licencji nie wymagajacej
aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu, procesor osiggajacy w
tescie wydajnosci CPU Benchmark wynik minimum 13000 punktéw w
tescie wielordzeniowym wg PassMark Software
(http://www.passmark.com), 64-bitowy (x64), pamie¢ RAM min. 8 GB
RAM, porty usb 2.0 3.0, RJ 45, HDMI, dysk SSD min 256 MB, dysk
dodatkowy 1TB, naped DVD, rozdzielczoé¢ grafiki min. 1280 x 1024,
monitor LCD 22 cale, klawiatura i mysz

System operacyjny musi spetniac nastepujace wymagania
réwnowaznosci, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

1. Gwarantowac¢ kompatybilno$¢ z eksploatowanym systemem plikéw
w oparciu o system domen Srodowiska Microsoft Windows oraz
programem biurowym MS Office (w tym w zakresie makr)

2. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

3. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnieri sterownikéw urzadzen przez
Internet w tym sterownikow drukarek.

4. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenistwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych optat).

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

6. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:
| menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.




7. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug
&Play, Wi-Fi).

8. Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z zintegrowana
z interfejsem.

9. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji - mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

10. Mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

11. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikow.

[ 12. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztoSliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta
nieodptatnie bez ograniczen czasowych.

13. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

14. Mozliwos$¢ zarzadzania stacja roboczg poprzez polityki - przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych
funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji;

15. Rozbudowane polityki bezpieczeristwa - polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikagji.

16. System posiada narzedzia stuzgce do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk

i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawier polityk;
17. Transakcyjny system plikdw pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.
18. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

19. Mozliwoscig automatycznego przywrédcenia wersji wezedniejsze;j.
Mozliwo$¢ przywracania plikéw systemowych.

drukarka 3D wyposazona w komputer z oprogramowaniem jak przy

stanowisko "Frezarce CNC", pole robocze 300x300x300, doktadnos¢
dydaktyczne | pozycjonowania do 1,5 mikrona, rozdzielczos¢ druku do 400
mikrondw, przenoszenie danych minimum karta SD,
elektrozawory, sitowniki pneumatyczne, sprezarka (pojemnos¢
zbiornika min. 25L, max. ci$nienie 8 bar, napiecie zasilania 230V,
olejowa), zasilacze regulowane napiecia statego i przemiennego,
czujniki indukcyjne (zasilanie 6-30 Vdc), czujniki
elementy pojemnosciowe(zasilanie 6-30 Vdc) , taczniki krafcowe, narzedzia
dydaktyczne, | monterskie (praski do koricéwek kablowych, wkretaki, mierniki
narzedzia i uniwersalne, noze monterskie, szczypce do $ciggania izolacji, szczypce
akcesoria [ boczne, itp.), przewody Lg 1x1, koricowki kablowe tulejkowe,
widetkowe, konektorowe, listwy zaciskowe modutowe, szyny
montazowe TH35, szafki rozdzielcze (obudowy do ¢wiczen
monterskich), przewody do uktadéw pneumatycznych, ztgczki
przewodow do uktadéw pneumatycznych
Sprezarka Sprezarka min. 15 bar (pojemnos¢ zbiornika min. 25L, max. ciénienie
8 bar, napiecie zasilania 230V, olejowa)
stanowisko Wykonang modele stanowisk dydaktycznth umo?!ivs'/iaj.q pomifary
dydaktyczne referencyjne temperatury, przeptywu, poziomu i ci$nienia medium

| wystepujacego w uktadach automatyki przemystowe;j z




zastosowaniem aparatury pomiarowej w wykonaniu przemystowym.

stanowisko . o S :
7. dydaktyczne Wykonywanie pomiaréw przez uczniéw i pdzniejsza ich analiza
= umozliwia nabywanie umiejetnosci praktycznych przez uczniéw
przydatne podczas stazy i podejmowaniu pracy po ukoriczeniu szkoty
8 stanowisko w firmach obstugujgcych rézne linie automatyki przemystowej (m.in.
' dydaktyczne | przemyst chemiczny, petrochemiczny, spozywczy, samochodowy,
elektroniczny, meblarski). Opracowane modele uktadéw wykorzystujg
| rzeczywiste elementy uktadéw automatyki przemystowej oraz 1
stanowisko odzwierciedla;:q rzeczywis-te typy po!'niaréw w uk+ad.ach automa.tyki.
9. dydaktyczne wg. zatgczonej specyfikacji (zatgcznik nr 9.1 do Opisu Wyposazenia)
Oprogramowanie kompatybilne do sterownikow ktére posiada szkota
10 Oprogramowanie | S7-1200 oraz zgodne z szkoleniami posiadanymi przez pracownikéw
) & szkoty np. Oprogramowanie typu simatic step7 professional V15/2017
| Combo Trainer Pack -licencja dla 6 uzytkownikéw
Oprogramowanie kompatybilne do sterownikéw ktdre posiada szkota
11 Oprogramowanie | oraz zgodne z szkoleniami posiadanymi przez pracownikéw szkoty np.
' * Oprogramowanie typu Simatic PCS7 software trainer package V9.0. -
licencja dla 6 uzytkownikdw
Oprogramowanie | Oprogramowanie kompatybilne do sterownikéw ktére posiada szkota
12 * oraz zgodne z szkoleniami posiadanymi przez pracownikéw szkoty np.
' Oprogramowanie typu SCE Trainer Package HM WIN CC - licencja dla
6 uzytkownikow _
Oprogramowanie | Oprogramowanie kompatybilne do sterownikéw ktére posiada szkota
13, * oraz zgodne z szkoleniami posiadanymi przez pracownikdw szkoty np

oprogramowanie typu HM | WIN CC ADVANCED V 15 - Wersja dla
szkot

14.

15.

16.

Oprogramowanie
*

Oprogramowanie kompatybilne do sterownikdw ktére posiada szkota
oraz zgodne z szkoleniami posiadanymi przez pracownikéw szkoty np.
typu Trainer Package - Sinu Train for Sinumerik Operate V4.7 MFLB:
MCS4055

sterownik *

sterownik Siemens (o parametrach nie gorszych niz SIMATIC S7-1200),
sterownik swobodnie programowalny, panel operatorski, modut
komunikacyjny Ethernet, zasilacz sterownika, moduty wejé¢
analogowych i cyfrowych, moduly wyjs$¢ analogowych i cyfrowych
(min. 1 wejscie analogowe napigciowe, min. 1 wejécie analogowe
pradowe, min. 8 wejs¢ cyfrowych, min. 1 wyjscie analogowe
napigciowe, min. 1 wyjscie analogowe pradowe, min. 8 wyjs¢
cyfrowych)

sterownik *

sterownik EATON, sterownik swobodnie programowainy, modut
szybkiego licznika, panel operatorski, modut komunikacyjny Ethernet,
zasilacz sterownika, moduty wejs¢ analogowych i cyfrowych, moduty
wyjs¢ analogowych i cyfrowych (min. 1 wejécie analogowe napieciowe,
min. 1 wejscie analogowe pradowe, min. 8 wejs¢ cyfrowych, min. 1
wyjscie analogowe napieciowe, min. 1 wyjscie analogowe pradowe,
min. 8 wyjs¢ cyfrowych)




Sterownik Allen-Bradley, sterownik swobodnie programowalny, panel
operatorski, modut komunikacyjny Ethernet, zasilacz sterownika,
moduty wej$¢ analogowych i cyfrowych, moduty wyj$¢ analogowych i
17. sterownik * cyfrowych (min. 1 wejscie analogowe napigciowe, min. 1 wejécie 2
analogowe pradowe, min. 8 wejs¢ cyfrowych, min. 1 wyjécie
analogowe napieciowe, min. 1 wyjscie analogowe pradowe, min. 8
wyj$¢ cyfrowych)

sterownik MITSUBISHI, sterownik swobodnie programowalny, panel
operatorski, modut komunikacyjny Ethernet, zasilacz sterownika,
moduty wejs¢ analogowych i cyfrowych, moduty wyj$¢ analogowych i
18. sterownik * cyfrowych (min. 1 wejécie analogowe napieciowe, min. 1 wejécie 2
analogowe pradowe, min. 8 wejs¢ cyfrowych, min. 1 wyjécie
analogowe napieciowe, min. 1 wyjécie analogowe pradowe, min. 8
wyjs¢ cyfrowych)

tgczniki kraficowe, czujniki indukcyjne, czujniki pojemnosciowe,
wyposazenie | czujniki optyczne, enkodery, silniki skokowe, sterowniki silnikéw

19. dodatkowe skokowych, falowniki, silniki indukcyjne, styczniki, przekazniki, 2
zasilacze regulowane napiecia statego
20. | oprogramowanie do programowania sterownikéw programowalnych PLC i paneli 2

operatorskich z pozycji 15-18

* Zamawiajacy wskazat w poz. 10-18 nazwy wiasne wskazujace na pochodzenia zamawianych sterownikéw z
uwagi na specyfikg zamawianego asortymentu. Szkota posiada sterowniki firm SIEMENS, EATON,
MITSHUBISHI, Allen Bradley. Szkota posiada zawarte z tymi firmami umowy, na podstawie ktorych zatrudnia
pracownikow tych firm jako wspétpracujacych ze szkoty i odpowiedzialnych za proces ksztatcenia uczniéw.
Sterowniki muszg spetnia¢ wymagania uwarunkowane szkoleniami jakie posiadajg ww. pracownicy. Z tego
powodu dostarczone sterowniki musza by¢ zgodne i kompatybilne sprzetowo i programowo ze sterownikami
juz posiadanymi przez szkofe.

Absolwenci szkoly znajdujy zatrudnienie w w/w firmach i s3 w najlepszy sposéb przygotowani do
natychmiastowego podjecia pracy.

Zakup innych sterownikéw oraz innego oprogramowania uniemozliwitby wspotprace szkolty z
dotychczasowymi pracodawcami, zatrzymujac jednoczenie proces edukacji uczniéw.
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I/PNE/120/2019/MD

Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
EUI’OpEjSkIE | WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny J Rozwaju Regionalnego

Zamienny Zat. nr 11.1 do SIWZ

Formularz
Opis oferowanego sprzetu
(do wypehnienia przed zawarciem umowy)

Cz. | Dostawa i montaz wyposazenia z zakresu elektroniki

llos¢ Cena jedn.

. Sinieni .m. Wartos¢
Lp. Wyszczegdinienie Jm. (kpl/szt) |  netto ‘artosc¢ netto
Telewizor
! Producent: Typ: s 2
Parametry:
Uchwyt
2 Szt 2
Producent; Typ:
Parametry:

bramka antykradziezowa

Producent: Typ:
Parametry:

mata antystatyczna

Producent: Typ:
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Europejskie | WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Pragram Regicnalny

Fundusze g URZAD MARSZALKOWSKI

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

opaska antystatyczna
5 [Producent: Typ: Szt 9
Parametry:
wiertarka elektryczna reczna
6 |Producent; Typ: Szt 9
Parametry:
komplet wiertet do metalu
7 Producent: Typ: it 9
Parametry:
zestaw wkretakow ptaskich i krzyzowych
8 Producent: Typ: ot 9
Parametry:
szczypce uniwersaine
9 Producent: Typ: ot 9
Parametry:
szczypce wydtuzone
10 Producent: Typ: ot 9
Parametry:
cegi baczne
1 Producent: Typ: ot 9
Parametry:
zaciskarka tulej
12 |Producent: Typ: Szt 9
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZAEKOWSKI
’ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Korytka
13 Producent: Typ: St 9
Parametry:
makieta klasycznej instalacji elektrycznej
14 | Producent: Typ: Szt 7
Parametry:
zasilacz KNX
15 | Producent: Typ: Szt 8
Parametry:
modut przekaznikowy
16 |Producent: Typ: Szt. 7
Parametry:
modut DIMMER
17 | Producent;: Typ: Szt 7
Parametry:
modut p6iprzewodnikowy
18 | Producent: Typ: Szt. 7
Parametry:
modut roletowy
19 | Producent: Typ: Szt 7
Parametry:
przycisk z wyswietlaczem LCD
20 | Producent: Typ: Sat. 7
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Eundusgi . ; y URZAD MARSZALKOWSKI
uropejskie '<FP¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwaju Regionalnego

przycisk bez wyswietlacza
21 | Producent: Typ: Szt 7
Parametry:
stacja monitorujaca
22 | Producent; Typ: szt 1
Parametry:
bramka do komunikacji
23 Producent: Typ: ot 7
Parametry:
centrala alarmowa
24 Producent: Typ: ot 7
Parametry:
modut komunikacyjny TCP/IP
25 Producent: Typ: ot 4
Parametry:
czujka dualna
26 | Producent: Typ: Szt 7
Parametry:
interfejs USB KNX
27 | Producent: Typ: Szt 7
Parametry:
interfejs LAN KNX
28 | Producent: Typ: Szt 7
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Fundusze
Europejskie

i URZAD MARSZALKOWSKI
X WOIEWODZTWA POMORSKIEGO
Program Regionalny _

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

panel dotykowy
29 | Producent; Typ: 7
Parametry:
stacja pogodowa KNX
30 |Producent: Typ: 7
Parametry:
czujnik ruchu KNX
37 |Producent: Typ: 7
Parametry:
czujnik obecnosdci KNX
32 | Producent; Typ: 7
Parametry:
srzegto KNX
33 | Producent: Typ: 7
Parametry:
Zaluzja
34 | Producent: Typ: 7
Parametry:
sitownik okienny
35 | Producent: Typ: 7
Parametry:
stojak na urzadzenia KNX
36 | Producent: Typ: 7
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Eﬂ?g;:fs?de % URZAD MARSZALKOWSKI UnisEuropelcka
& : uropejski Fundusz
e WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO Roamropelski Fundusz

panele z poliweglanu
37 | Producent: Typ: 7
Parametry:
gniazda panelowe bezpieczne
38 | Producent: Typ: 7
Parametry:
gniazda panelowe
39 | Producent: Typ: 7
Parametry:
kable potgczeniowe
40 |Producent: Typ: 7
Parametry:
kable potgczeniowe
41 | Producent: Typ: 7
Parametry:
elementy sygnalizacyjne
42 | Producent; Typ: 7
Nazwa:
zawory grzejnikdw
43 | Producent: Typ: 5
Parametry:
modut przekaznikowy KNX
44 | Producent: Typ: 1

Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Eundus.zek. I ‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eul_‘o-pejska
uropejskie :  WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

modut DIMMER KNX
45 | Producent; Typ:
Parametry:
modut pétprzewaodnikowy KNX
46 | Producent: Typ:
Parametry:
modut roletowy KNX
47 | Producent: Typ:
Parametry:
czujnik obecnosci KNX
48 | Producent: Typ:
Parametry:
sitowniki do okien
49 | Producent: Typ:
Parametry:
sensory z wyswietlaczem
50 | Producent: Typ:
Parametry:
stacja monitorujgca
51 |Producent: Typ:
Parametry:
centrala alarmowa
52 | Producent: Typ:
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

EUﬂdUS_Zek . URZAD MARSZALKOWSKI
uropejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO
Program Regionalny *

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

modut komunikacyjny TCP/IP

53 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:
panel dotykowy
54 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:
bramka do komunikacji
55 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:
kabel KNX
56 | Producent: Typ: Sat. 3
Parametry:
tablica elektryczna
57 | Producent: Typ: Szt 2
Parametry:
Telewizor
58 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
kamera analogowa
59 |Producent: Typ: Szt 6
Parametry:
kamera IP
60 | Producent: Typ: Szt 6

Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Eundus.zek. $ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie 5 | : Europejski Fundusz
Program Reaionalny F¥F WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalneas

—
rejestrator NVR
67 | Producent: Typ: Szt 6
Parametry:
rejestrator DVR
62 | Producent: Typ: Szt 6
Parametry:
monitor LCD
63 | Producent: Typ: Szt 6
Parametry:
Transformator
64 | Producent; Typ: Szt 6
Parametry:
Transformator
65 | Producent: Typ: Szt 6
Parametry:
Panel
66 | Producent: Typ: Szt 6
Parametry:
testery piyt gtéwnych
67 | Producent: Typ: Szt 2
Parametry:
tester zasilaczy
68 | Producent: Typ: szt 2
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Europejskie
Program Regionalny

Fundusze © URZAD MARSZALKOWSKI
9 WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Razwaju Regionalnego

mierniki uniwersalne
69 | Producent: Typ: 6
Parametry:
programatory do pamieci flash
70 Producent: Typ: 4
Parametry:
programatory uktadéw AVR
71 | Producent: Typ: 4
Parametry:
oscyloskop cyfrowy
72 | Producent: Typ: 2
Parametry:
generator funkcyjny
73 | Producent; Typ: 2
Parametry:
Model System edukacyjny kompatyhilny do
posiadanego przez Zespot Szkot Lgcznosci
systemu
74 2
Producent: Typ:
Parametry:
Modele zasilaczy impulsowych
75 | Producent: Typ: 1
Parametry:
Modele modulatoréw
76 | Producent: Typ: 1

Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

' URZAD MARSZALKOWSKI
: " WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Model
77 | Producent: Typ: St 2
Parametry:
Model
78 |Producent: Typ: Szt 1
Parametry:
stojak mobilny
79 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:
Telewizor
80 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
listwa zasilajaca
81 | Producent: Typ: Szt 10
Parametry:
modulatory analogowe
82 Producent: Typ: ot 4
Parametry:
modulatory cyfrowe
83 | Producent: Typ: szt 5
Parametry:
stacja czotowa
84 | Producent; Typ: Szt 2
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

S  URZAD MARSZALKOWSKI
<P} WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwaoju Regionalnego

stacja DVB-C
85 | Producent; Typ: Szt 1
Parametry:
wzmacniacze RF
86 | Producent: Typ: Szt 2
Parametry:
filtry RF
87 |Producent: Typ: Szt 2
Parametry:
muitiswitch 5/8
88 |Producent; Typ: Szt 3
Parametry:
nadajnik optyczny
89 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:
odbiornik SM/RF
90 | Producent: Typ: Sat. 1
Parametry:
panel 19" ze zigczami F
91 | Producent: Typ: Szt 2
Parametry:
gniazda abonenckie
92 Producent: Typ: ot 15
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Europejskie
Program Regionalny

Fundusze $ URZAD MARSZALKOWSKI

WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

stanowisko dydaktyczne(do internetu w

standardzie DOCIS 3.0)

93 Producent: Typ: !
Parametry:
odbiornik $wiattowodowy
o Producent: Typ: ]
Parametry.
nadajnik $wiattowodowy RF/SM
95 Producent: Typ: ]
Parametry:
gniazda abonenckie
% Producent: Typ: 10
Parametry:
stacja czotowa
97 Producent: Typ: 2
Parametry:
modulatory DVB-C, DVB-T
98 Producent: Typ: 2
Parametry:
odbiornik optyczny kanatu zwrotnego
99 Producent: Typ: 2

Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Fundusze 2 Unia Europejska
Europejskie g‘ Wo]%[:vzggzmisggk:(g%iﬂzco Eurapejskip::uf!dusz
Program Regionalny J Rozwoju Regionalnego

nadajnik optyczny kanatu zwrotnego
100 Producent: Typ: ot 3
Parametry:
miernik analizator sygnatu DVB-T/C/S
101 Producent; Typ: ot 5
Parametry:
mierniki pomiarowe do systemu DOCIS 3.0
102 Producent: Typ: ot 5
Parametry:
stanowisko dydaktyczne
103 Producent: Typ: ot 1
Parametry:
multiswitch 5/8
104 Producent: Typ: ot 3
Parametry:
rozgateznik aktywny RTV/SAT
105 Producent: Typ: ot 6
Parametry:
szafka TSM abonencka
106 Producent: Typ: St 1
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Europejskie | WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Program Regionalny

Fundusze % URZAD MARSZALKOWSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

wzmacniacz RF DVB-T
107 Producent: Typ: ot 2
Parametry:
switch 12 portowy
108 Producent: Typ: ot 2
Parametry:
splitery pasywne Swiattowodowe 1/8
109 Producent: Typ: St )
Parametry:
zwrotnice antenowe
110 Producent: Typ: St 4
Parametry:
gniazda abonenckie
111 Producent: Typ: ot 15
Parametry:
gniazda abonenckie multimedialne natynkowe
112 Producent: Typ: ot 12
Parametry:
gniazda abonenckie $wiattowodowe
113 Producent: Typ: ot 30
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Europejskie | WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Program Regionalny

Fundusze $ URZAD MARSZALKOWSKI

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

odbiorniki SM/RF
114 Producent: Typ: St 1
Parametry:
stanowisko dydaktyczne
115 Producent; Typ: St 1
Parametry:
nadajnik $wiattowodowy
116 Producent: Typ: ot 1
Parametry:
splitery pasywne
117 Producent: Typ: St 5
Parametry:
gniazda abonenckie
118 Producent: Typ: szt 30
Parametry:
odbiorniki SM/RF
119 Producent: Typ: sat 1
Parametry:
zlgcza swiattowodowe SC/APC oraz SC/PC,
120 Producent: Typ: St 10
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska

| B Europejski Fundusz
4 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

zestaw narzedzi_do obroébki $wiattowodow -
121 Producent: Typ: sat 3
Parametry:
przetacznica stacyjna SM
122 Producent: Typ: ot 2
Parametry:
spawarka swiattowodowa
123 Producent: Typ: St 4
Parametry:
Reflektometr
124 Producent: Typ: ot 4
Parametry:
tester okablowania prosty
125 Producent: Typ: - 9
Parametry: |
tester okablowania ztozony
126 Producent: Typ: St 9
Parametry:
zarabiarki kabli
127 Producent: Typ: ot 9
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
EUTOPE_]SkIe f | WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

patchpanele
128 Producent: Typ: ot 9
Parametry:
listwa zasilajgca
129 Producent: Typ: ot 9
Parametry:
Zaciskarka
120 Producent: Typ: ot 9
Parametry:
kabel UTP
131 Producent: Typ: ot 9
Parametry:
kabel telefoniczny
12 Producent: Typ: ot 9
Parametry:
kabel telefoniczny
133 Producent: Typ: St 9
Parametry:
koncéwki R)45
134 Producent: Typ: ot 9
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

E:?g::jzsﬁde $ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska -
| A uropejski Fundusz
Progran Rebionsinl WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego
koncowki RI11 [
135 Producent: Typ: 9
Parametry:
gniazda komputerowe
136 Producent: Typ: 9
Parametry:
gniazda telefoniczne
: Typ:
137 Producent yp 9
Parametry:
Rozem netto
Podatek VAT

Razem brutto




[/PNE/120/2019/MD

Europejskie

' WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Fundusze %' URZAD MARSZALKOWSKI

Program Regionalny

Formularz

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Opis oferowanego sprzetu
(do wypetnienia przed zawarciem umowy)

Cz. Il Dostawa i montaz wyposazenia z zakresu akustyki

Zamienny Zat.nr11.2 do SIWZ

P flos¢ Cena jedn.
. Wyszczegdinienie .m. Wartos¢ netto
Lp - & J (kpl./szt.) netto areoscne ]
mikrofon studyjny
y Producent: Typ: St 6
Parametry:
system splitteréw sygnatowych
2 Producent: Typ: ot 1
Parametry:
przewdd XLR-XLR
3 Producent: Typ: szt 1
Parametry:
przetworniki analogowo-cyfrowe
4 Producent: Typ: <t 1
Parametry:
komplet ztacz XLR-XLR
5 Producent: Typ: ot 50
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Unia Europejska

Europejskie Europejski Fundusz

WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Fundusze % URZAD MARSZAtKOWSKI

Program Regionalny

Rozwoju Regionainego

Konwerter
Producent; Typ:
6 2
Parametry:
Konwerter
Producent: Typ:
7 2
Parametry:
przeloty kablowe
Producent; Typ:
8 2
Parametry:
Kamera
9 Producent; Typ: 2
Parametry:
Oswietlenie
10 Producent: Typ: 3
Parametry:
Konwerter
17 Producent; Typ: 2
Parametry:
Konwerter
12 Producent; Typ: 5
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

Eundus.lek, URZAD MARSZALKOWSKI
uropejskie ' " WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

przeloty kablowe

Producent: Typ:
13 1
Parametry:
mikrofon krawatowy
14 Producent: Typ: 4
Parametry:
Modut systemu nagtasniajgcego
15 Producent: Typ: 4
Parametry:
Modut niskotonowy
16 Producent: Typ: )
Parametry:
Modut odstuchowy szerokopasmowy
17 Producent: Typ: 8
Parametry:
Koricbwka mocy z procesorem DSP
18 Producent: Typ: 3
Parametry:
Konsoleta cyfrowa
19 Producent: Typ: 1

Parametry:
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32-kanatowa konsoleta cyfrowa

2 Producent: Typ: 1
Parametry:
Stagebox
Producent: Typ:
21 1
Parametry:
Cyfrowa konsoleta matoformatowa
2 Producent: Typ: 1
Parametry:
Aktywna kolumna gtoénikowa
23 Producent: Typ: 4
Parametry:
Statyw kolumnowy
24 Producent: Typ: 4
Parametry:
Statyw mikrofonowy wysoki
2 Producent: Typ: 6
Parametry:
Mikrofon wokalowy przewodowy
2% Producent: Typ: 4

Parametry:
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Mikrofon instrumentalny przewodowy
27 | Producent: Typ: 4
Parametry:
Mikrofon wokalowy przewodowy
28 Producent: Typ: 5
Parametry:
zestaw mikrofondw perkusyjnych
29 Producent; Typ: 1
Parametry:
kufry transportowe
30 Producent; Typ: 1
Parametry:
Szafy
Producent; Typ:
31 1
Parametry:
przewdd sitowy
32 Producent: Typ: 5
Parametry:
Zestaw bezprzewodowy do wokalu solowego
33 Producent: Typ: 3
Parametry:
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rozdzielnia sitowa
34 Producent: Typ: St 1
Parametry:
Multicore
35 Producent: Typ: st 10
Parametry:
komplet XLR Meski-XLR zeriski
% Producent; Typ: ot 50
Parametry:
Przewod
37 Producent: Typ: ot 1
Parametry:
Przedtuzacze
38 | Producent: Typ: Szt 6
Parametry:
Statyw
39 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:
telewizor LCD
40 | Producent: Typ: St 4
Parametry;
Komputer
41 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:
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’7 Ruchoma gtowica typu spot
42 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
Oprawa typu sunstrip
43 | Producent: Typ: szt 6
Parametry:
Maszyna do produkcji mgty scenicznej
44 | Producent: Typ: Sat. 1
Parametry:
Reflektor teatralny
45 | Producent: Typ: Sat. 4
Parametry:
Ruchoma gtowica typu Wash
46 |Producent: Typ: Szt 2
Parametry:
Par Led Moc diody LED
47 | Producent: Typ: Sat. 10
Parametry:
Skrzynia transportowe
48 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:
Oprawa typu BAR LED
49 |Producent: Typ: Szt 4
Parametry:




I/PNE/120/2019/MD

F“"duszek URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Eur OPEjS ie § 2 Europejski Fundusz
Pk WOIEWODZTWA POMORSKIEGO R S HEe

Skrzynia transportowe

50 | Producent:; Typ: Szt 1
Parametry:

odstuchy douszne

51 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:

Combiner antenowy

52 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:

Skrzynia transportowa

53 | Producent: Typ: Szt 1
Parametry:

6 odbiornikéw , 6 nadajnikéw do reki oraz 6

bodypackéw
>4 Producent: Typ: s L
Parametry:
Zestaw
55 | Producent: Typ: szt 2
Parametry:
Kufer transportowy
56 | Producent: Typ: Szt 2
Parametry:

krata i podesty sceniczne

57 | Producent: Typ: Sat. 4
Parametry:
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krata i podesty sceniczne
58 | Producent: Typ: 4
Parametry:
krata i podesty sceniczne
59 | Producent: Typ: 1
Parametry:
krata i podesty sceniczne
60 |Producent: Typ: 4
Parametry:
krata i podesty sceniczne
67 | Producent: Typ: 4
Parametry:
krata i podesty sceniczne
62 | Producent: Typ: 4
Parametry:
krata i podesty sceniczne
63 |Producent: Typ: 4
Parametry:
krata i podesty sceniczne
64 | Producent: Typ: 4
Parametry:
krata i podesty sceniczne
65 | Producent: Typ: 12
Parametry:
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krata i podesty sceniczne
66 Producent; Typ: s !
Parametry:
krata i podesty sceniczne
67 | Producent: Typ: Szt 10
Parametry:
Przetwornik USB-DMX
68 Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
Sterownik DMX
69 |Producent; Typ: szt 4
Parametry:
Reflektor typu PAR LED
70 |Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
Ruchoma glowica
71 | Producent: Typ: Sat. 4 |
Parametry:
Dimmer
72 | Producent: Typ: Szt. 4
Parametry:
Reflektor zarowy
73 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
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Mikser audio
74 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
Mikrofon dynamiczny
75 | Producent; Typ: szt 4
Parametry:
Mikrofon pojemnosciowy
76 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
Statyw mikrofonowy stotowy
77 | Producent: Typ: Szt 8
Parametry:
Monitory studyjne
78 | Producent; Typ: Szt 8
Parametry:
Korektor graficzny 2x31 pasm
79 | Producent; Typ: Szt 4
Parametry:
Kompresor/bramka szumow 2 kanaty
80 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
Procesor efektéw
81 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
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Stuchawki nauszne |
82 | Producent: Typ: Szt 8
Parametry:
Komplet przewoddw na stanowisko
83 | Producent: Typ: Szt. 4
Parametry:
Listwa zasilajgca RACK 19 cali
&4 | Producent; Typ: Szt 4
Parametry:
Di-box pasywny
85 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
szuflada 2U
86 | Producent: Typ: szt 4
Parametry:
Zestaw bezprzewodowy
87 | Producent: Typ: Szt 4
Parametry:
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
!




