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[I. RYSUNKI

Nr rysunku Tytut Skala

1 Plan sytuacyjny 1:1000

2 P11.036/04/2G10.00| Plan zagospodarowania terenu 1:200

3 P11.036/04/AK10.00| Budynek techniczny. Rzut fundamentéw 1:50, 1:25

4 P11.036/04/AK11.00| Budynek techniczny. Rzut przyziemia 1:50, 1:10

5 P11.036/04/AK12.00| Budynek techniczny. Rzut antresoli 1:50

6 P11.036/04/AK13.00| Budynek techniczny. Strop nad parterem nweei | 1:50, 1:25
nadpraa

7 P11.036/04/AK14.00| Budynek techniczny. Rzut dachu 1:50

8 P11.036/04/AK15.00| Budynek techniczny. Rzut potaci dachowych 1:50

9 P11.036/04/AK20.00| Budynek techniczny. Przekrgj I-I, Detale ,A” |1:50, 1:10
i ,B”

10 P11.036/04/AK21.00| Budynek techniczny. Przekroje II-11, IlI-11I 1:50

11 P11.036/04/AK30.00| Budynek techniczny. Elewacje wschodnia i 1:100
potudniowa

12 P11.036/04/AK31.00| Budynek techniczny. Elewacje zachodnia i 1:100
poétnocna

13 P11.036/04/AK40.00| Konstrukcja bioreaktora 1:50, 1:25

14 P11.036/04/AK41.00| Zbiornik osadu 1:50, 1:25

15 P11.036/04/AK42.00| Zbiornik uredniajcy 1:50, 1:25

16 P11.036/04/AK43.00| Pompowniasciekow 1:50, 1:25
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reaktorze

17 P11.036/04/AK50.00| Budynek techniczny. Detal uziemienia tawy  |1:20, 1:2
fundamentowej

18 P11.036/04/AK53.00| Schody na nasyp przy reaktorze 1:25

19 P11.036/04/AK54.00| Barierka ochronna dla schodéw na nasyp przy|1:10

20 Adaptacja istniejcego budynku przepompowni
wod deszczowych. Rzut przyziemia

21 Adaptacja istniejcego budynku przepompowni
woOd deszczowych. Rzut dachu

22 Adaptacja istniejcego budynku przepompowni

woOd deszczowych. Elewacje

l. OPIS TECHNICZNY

1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1.1.Inwestor

Gmina Narol w Narolu

1.2.Projektant

ZAMOJSKA DYREKCJA INWESTYCJI ,ZDI” Sp. z o.0.

ul. Kiepury 6
22-400 Zamét

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s
- Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyalrgzciekdw,
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysadmowa terenu oczyszczalni,

- Dokumentacja geotechniczna dotyca projektowanej oczyszczal§giekdw i kolektora
ttocznego w Narolu wykonana przez mgt.idana Grzesiuka i mgranHenryk: Luterek

Z czerwca 2004 r

- Projekt technologiczny oczyszczalni,
- Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

- Obowigzujace normy i wytyczne projektowania oraz

materiatach,

informacje dmstpnych

- Wytyczne i uzgodnienia railzybrarzowe dokonane na etapie projektowania.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hjggktoniczno — konstrukcyjny)
oczyszczalnisciekdw w Narolu, nr ewid. dz. 452/2, 454/4, 455¢hejmupcy nast¢pujace

obiekty:

agrwnE

Bioreaktor — konstrukcja ptyty dennej,
Budynek techniczny,

Zbiornik osadu — konstrukcja ptyty dennej,
Zbiornik wsredniajcy — konstrukcja ptyty dennej
Pompowniaciekow — konstrukcja ptyty dennej
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okileno na podstawie Dokumentacji geotechnicznej

dotyczcej projektowanej oczyszczaligiekdw i kolektora ttocznego w Narolu.

w N

Whioski:

. Warunki gruntowo-wodne na terenie oczyszczalni itresie kolektora a ztozone,

a projektowane obiekty zaliczono do drugiej kat@ggmotechniczne;.
Podtaze jest niejednorodne i uwarstwione.
Pod warstw gleby i nasypu budowlanego stwierdzono:

— piaskisrednie z domieszkami ¢&ci organicznych o m=0,35 /w-wa |/

— piaski srednie, piaskirednie z pogranicza piaskéw drobnych i piagkidnie z
domieszkami ogci organicznych o m=0,50 /w-wa II/

— piaski srednie, piaskisrednie z pogranicza piaskoéw drobnych, piaskidnie z
przewarstwieniami piaskéw drobnych i laminami gawmtspoistych o g=0,65
Iw-wa 11/

— piaski srednie, piaskirednie z pogranicza piaskéw drobnych i piagkidnie z
przewarstwieniami piaskow drobnych o m=75 /w-wa IV/

Stwierdzono jeden poziom wody gruntowej amanej z nawodnionymi piaskami. Jej
zwierciadto na terenie oczyszczalni wymiwato na gibokasci 0,70-1,75 m ppt tj. na
rzednych 268,35-268,55 m npm. Obeéfiav podiazu nawodnionych piaskow pozwoli
obnizy¢ zwierciadto wody przy tyciu igtofiltréw wzglednie studni depresyjnych. Woda
gruntowa jest stabo agresywna w stosunku do befpodstopié Lat), ze wzgitdu na
zbyt nisly twarda¢, zbyt niskie pH i na zawardé agresywnego CO2.

Na terenie oczyszczalni do posadowienia zn@o wykorzystd wszystkie piaski
dostosowujc parametry fundamentéw dodmosci podtaza.

Biorac pod uwag stwierdzone w podfa warunki gruntowo-wodne, cechy gruntow oraz
zagospodarowanie terenu i uzbrojenie podziemn@opge St:

— prace ziemne i montawe prowadzi w okresach suchych o niskim stanie wody
w gruncie, daki czemu ograniczy si zakres prac dodatkowych w tym
odwadniania

— dla czsci wykopow przewidzié zabezpieczenigcian przed obsypywaniem

— przyja¢ taki harmonogram prac, aby wykopy byty otwarte palkrocej

— zachowa szczegOla ostraznos¢ z uwagi na maiwos¢ uszkodzenia uedzen
podziemnych

5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Grunty wystpujace pod projektowanymi obiektami naglagic do posadowienia na

zatazonych dla poszczegolnych obiektowlgbkasciach:

Bioreaktor — konstrukcja ptyty dennej - 266,35 pmm
Budynek techniczny - 268,10 268,40 m npm,
Zbiornik osadu — konstrukcja ptyty dennej - 266BHpm,

Zbiornik wsredniapcy — konstrukcja ptyty dennej - 265,87 m npm,
Pompowniaciekdéw — konstrukcja ptyty dennej - 264,77 m npm

Taca najazdowa punktu zlewnego

Pod wszystkimi fundamentami wykah@odktad z chudego betonu C10. tawy zbroi

poprzecznie wg rysunku z przekrojami taws zaeszystkie tawy zbrdi podtwnie (wieniec
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dolny) 4 # 12 ze stali A-lll. Zbrojenie podine naley wykona jako chgte i prty taczye na
zaktad 1z = 70 cm. Przy uskokach rownieykona& zbrojenie podtane jako cigte wg zasady
zbrojenia uskokow. Przed betonowaniem taw fundaoveyth osadz zbrojenie 4cznikowe do
scian monolitycznych, a tak przyhczy¢ do zbrojenia poditnego taw ptaskowniki uziemigge
(rozpatrywa tacznie z projektem elektrycznym).

Odwodnienie wykopdw i zabezpieczetaan wedtug oddzielnego opracowania.

5.1.Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego

Humus i grunt wydobyty z wykopéw nale sktadowa na terenie dziatki, a nagpnie
rozplantowa po terenie oczyszczalni. z&i grunt wydobyty z wykopéw dalzie odpowiedni,
mozna lgdzie go uy¢ do wykonania nasypu.

Nasyp wokot bioreaktora i zbiornika osadu aglevykona z piasku gruboziarnistego,
zwiru i posp6tki o naspujacych cechach:

- brak czsci organicznych i domieszek gruntow spoistych,
- maksymalna zawar§6 frakcji pylastej <0,5%,
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasgfruboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinyto gotwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, a wyniki badaz orzeczeniem powinny zostarzedstawione w protokéle
odbioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntow najeuktada& warstwami o grubiei 20-30 cm w
zalenosci od stosowanego sptm do zagszczania. Uktadane warstwy powinny ihie
wilgotnos¢ zblizona do optymalnej (wyznaczonej uprzednio w badaniwdatoryjnym — zwykle
8-10%) i by zag:szczone dosk 0.96.

Podczas wykonywania nasypow ngleapewnt nadzér geotechniczny.

6. OPIS KONSTRUKCJI | WYTYCZNE REALIZACJI

6.1.Bioreaktor

Projektuje st reaktor BIO-PAK typ 16/24/H58 w postaci agtego zbiornika
wykonanego z prefabrykatéwelbetowych, posadowionych nzelbetowej ptycie dennej.
Srednia érednica wewatrzna zbiornika — 11,70 m, catkowita wyséko- 5,80 m, catkowita
pojemnd¢ — 611,55 M Dopuszcza si stosowanie rozwzah réwnowanych po akceptacii
przez projektanta. Reaktor spethianusi warunki techniczne wymagane odpowiednimi
normami, oraz geometryczne wynikeg¢ z przygtych zataen technologicznych.

Zbiornik bedzie czsciowo zagtbiony w nasypie konstrukcyjnym i obsypany dedizej
271,85 m npm. Bioreaktor przykrytyedizie ptytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej
widknem szklanym, zamocowanymi na konstrukcji stap ocynkowanej. Dostarczenia i
montau przekrycia dokona dostawca wypzsaia technologicznego.

Powierzchnia zabudowy: - 124,69 m
Kubatura: - 822,95 ™

Sciana zbiornika wykonana z 16 prefabrykowanych eletdw (typ STANDARD)
wysokaci 5,80 m, szeroki@i 2,29 m i grubéci 22 cm, paiczone przegubowo z plytdenn.

4
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W prefabrykatach fabrycznie zabetonowane pc&jprzezsciany dla rur z PVC (wg proj.
technologicznego). Monta zelbetowego ptaszcza zbiornika dokona dostawcennych
elementow prefabrykowanych. Weje z poziomu 270,30 m npm na poziom wierzchu nasyp
(271,85 m npm) zapewnigjschody zelbetowe leace na gruncie izbrojone siatkb10 /
15/15 cm (stal A0 — St0S).

Prefabrykowane elementicienne montuje sina kotowej, zelbetowe] ptycie dennej
wykonanej z betonu C30/37 o wodoszczétm®8 i mrozoodporngci F150 (klasa ekspozycji
XA2), zbrojonej stal Alll-34GS. Srednica ptyty dennej wynosi 12,60 m a gréth@0 cm.
Otulina zbrojenia ptyty 5 cm.

W plycie dennej po zewtrznej stronie naley zabetonowastrzemionab8 / 30 cm (stal
Alll — 34GS), na promieniu 613 cm do wegtrznego ramienia, wystge ponad phg 15 cm
i umieszczone w odlegdoi 5 cm od krawdzi ptyty. Ponadto na promieniu 571 cm rngle
zabetonowa pionowo strzemionab8 / 48 cm (stal Alll — 34GS), wystaje 10 cm ponad

powierzchng ptyty.

Gorna powierzchnia ptyty dennej w pasie o szesok65 cm (licac od krawedzi ptyty)
powinna by szczotkowana szczatlstalows, w trakcie twardnienia betonu, celem zapewnienia
wiasciwej przyczepnéci nadbetonu uktadanego na wsporniku plyty. Przedntasiem
elementowsciennych nie naley pokrywa powierzchni ptytyzadnymisrodkami chemicznymi.

Na przygotowanej ptycie dennej po dgmiicciu przez beton wytrzymadoi 0,7fq
i zakaczeniu najwekszej - pierwszej fazy skurczu ($vednich warunkach okoto 3 tygodni)
montowane bda elementy scienne. Wykonanie tej czyném oraz wypetnienie zamkow
specjalnym betonem ekspangltym oraz spzenie zbiornika naley do dostawcy elementéw
sciennych. W pierwszym etapie elementy zestawia sa powierzchni zniwelowanej
podktadkami a nagpnie spina wspnie specjalnymi linami stalowymi w ostonie plastyke;.
W pdézniejszym etapie liny te zostasprzone sih 650 kN. Nas{pnie wykonuje si zewrgtrzny
nadbeton po zmontowaniu zbrojenia obwodowegbl@® (stal Alll — 34GS) do ptow
wypuszczonych z ptyty dennej. Do wykonania nadbetwtywa st betonu C30/37 z kruszywa
0 uziarnieniu nie wikszym ni 8 mm. Nasipnie naley zmontow& zbrojenie obwodowe
wewretrznego nadbetonud210 (stal Alll — 34GS) do wcZaiej wypuszczonych z piyty dennej
pionowych strzemion. W ostatniej fazie ngleabetonowawewrgtrzny nadbeton korzystgj z
betonu takiego samego jak poprzednio.

Bioreaktor jako obiekt zbiornikowy podlega probieczelndci zgodnie z norm PN-
85/B-10702 ,Zbiorniki — wymagania i badania przybamze”.

Reaktor nalgy wykona& przed realizagj budynku technicznego. Przewidujeg si
nastpujaca kolejnas¢ robaot:

- wykonanie wykopu po zggiu humusu,

- wykonanie odwodnienia wykopu

- ulozenie warstwy wyrownawczej z chudego betonu C10afailok. 15 cm,
- wykonanie izolacji typu S1 z 2 warstw papy,

- wykonanie ptyty dennej zgodnie z opisem paegjy

- monta prefabrykowanych element&eiennych,

- wsftgpne napicie lin,
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- zabetonowanie wspornika ptyty dennej — cokotu zgwnego i wewntrznego,
- wypehnienie ,zamkow’cian prefabrykowanych betonem ekspansywnym,
- ostateczne sprenie konstrukcji,

- proba szczelni,

- obsypanie zbiornika do projektowanegdnej terenu,

6.2.Budynek techniczny

Budynek techniczny zaprojektowany zostat jako négganiczony, parterowy,
o0 wymiarach zewgtrznych w planie 9,24x8,24 + 3,60%9,74 m g&zwysuntta) (wym. bez
ocieplenia) i wysoksci pomieszczé 2,60 m, przykryty dwuspadowym dachem z naczoétkiem,
czesci, w ktérej znajduyj sig pomieszczenie na kontener i pomieszczenia magazsypazykryty
dachem tréjspadowym.

Powierzchnia zabudowy — 115, m
Kubatura — 513,0 Tn

Budynek zlokalizowany zostat wasiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktorymete
zostaly podstawowe funkcje mag wptyw na prawidtowe funkcjonowanie oczyszczairaz
obstug: jej uradzen. W budynku tym znajduajsic nastpujace pomieszczenia:

- pomieszczenie dmuchaw

- pomieszczenie techniczne

- pomieszczenie socjalne -alyka z szatniami
- wezel sanitarny

- przedsionek

- pomieszczenia magazynowe

- pomieszczenie na kontener

Obiekt projektuje si do realizacji w technologii tradycyjnej w pokeniu z elementami
zelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podilaym uktadziescian nédnych. Czs¢ budynku mieszeca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stadmuchaw przykryta stropem, pomieszczenie
techniczne — jednoprzestrzenne, przykryte ocieptoimlachem dwuspadowym. Pomieszczenia
magazynowe i pomieszczenie na kontener przykrytbeta trojspadkowym.

Sciany zewstrzne i wewnrtrzne néne oraz ostonowe grubc 24 cm z pustakow
konstrukcyjnych TeknoBlok 39x19%24 cm wzmocnionewngrznym zbrojeniem pionowym
[szkieletéw 4bP12 + strzemionaP6 / 15 cm] wsérednim rozstawie co 100 cm i 120 cm oraz

zbrojeniem poziomym ®10 co czwatt warstwe.

Sciany néne g posadowione na tawach fundamentowych o wy$tik80 cm i szeroki:

- dlasciany wewrtrznej négnej 80 cm

- dla pozostatyclcian 60 cm
Poza tymi zaprojektowano taw30x60 cm stanowca $ciag zewrgtrznych scian ngnych w
potowie ich dlugéci. tawy wykonano z betonu C25, zbrojon@X2 (stal Alll — 34GS)
i strzemionami®6 / 20 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, wzmoogion
trzpieniamizelbetowymi i zwiéczone wiécem.
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Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatanpomieszczeniem dmuchaw
zelbetowy monolityczny, wykonany przy zastosowaraahhologii Filigran. Zbrojony na dole
dwukierunkowo $10 / 20 cm (stal Alll — 34GS) a gpmad sciam $rodkowa i $cianami
zewrgtrznymi dwukierunkowob 10 / 20 cm (stal Alll — 34GS). \Wodku przset gon zbrojenie
$8 /20 cm (stal A0 — St0S). Przy wykonywaniu streptechnice Filigran naiy przestrzega

wszystkich zaleaeproducenta ptyt a w szczegokeorozstawu i jakéci podpér montzowych,
taczenia piyt i wkaciwej piekgnacji betonu po wylaniu stropu.

Wszystkie sciany ndéne budynku zwizane § wiencem zelbetowym. Wokot
monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszcadd cm (na r@nej +2,40) o przekroju
35x24 cm zbrojony ¢12 (stal Alll — 34GS) i strzemionami#6 / 20 cm. Na poziomie +3,85
wykonano wieniec 12x24 cm do kotwienia murtatyxay dachowej zbrojony jw. i patzony z
wiencem stropu stupkamielbetowymi w rozstawie co 2,0 m i wysako 110 cm zbrojone
2x3$12 (stal Alll — 34GS) i strzemionandi6 / 12 cm. Nacianach szczytowych ww. wieniec
bedzie wykonany na skoej krawedzi sciany. W miejscach bez ptyty stropu zostavykonane
dwa wierice — na poziomie +2,40 (0 przekroju 25x24 cm, zbrpjprzy pionowych kraedziach
2x3$12 (stal Alll — 34GS) i strzemionandi6 / 20 cm; wieniec ten obejmugeiare bez ptyty
stropowej oraz ¢&¢ wysunkta) oraz na poziomie +3,70 (0 przekroju 27x24 cmppy przy
pionowych krawdziach 2x416 (stal Alll — 34GS) i strzemionardi6 / 20 cm).

Wiezba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczoikieewrdana o konstrukcji
krokwiowo jetkowej, kryta blach dachowkopodokmn na tatach 5x5 cm co 35 cm, ocieplona
wetng mineralry gr. 15 cm. Od strony witrza paroizolacja z folii PCW a wykozenie stanowi
ptyta gipsowo kartonowa Norgips GKF przymocowanakdokwi i jetek dachu za pomac
rusztu stalowego ocynkowanego.

Scianki dziatowe grubici 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowgiesne;.

Drabina na antrespl z ceownikbw 100 mm, stopnie #24, mocowana poprzez
ptaskownik stalowy ddciany i do posadzki na kotki rozporowe. Barigria antresoli wykorta
do wysokdci 110 cm, z 15 cm cokotem i poprzegak potowie wysokéci. Barierki wykonane
z rurek kwadratowych 50x50x5 mm w rozstawie co okbi0 m. Naley zapewné mazliwosé
tatwego demontau barierki. Drabig i barierke nalezy wykon& zgodnie z zaleceniami normy
PN-80/M-49060 — ,Wecia i dogcia — wymagania”.

Roboty wykonczeniowe zewnetr zne:

- Sciany zewntrzne g ocieplone styropianem w dwdch warstwach o gr=5+8m8na
parterze i w trzech warstwach gr=5+3+3=11 cmsaanach szczytowych nagpize,
sciany fundamentowe ocieplone styrodurem gr=5 cmtwiame 3 szt/m, krawedzie
scian i cokotow zabezpieczone listwami nardowymi

- Tynki zewrgtrzne z masy tynkarskiej akrylowej np. Ceresit. l6&%¢ warstwy
tynkarskiej i zaycie masy zgodnie z technolagivykonania robét Ceresit. Kolor wg.
pkt. 10.

- Rynny i rury spustowe z PVC typu Gamrat w kolorzg wpkt. 10

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowamepgh-0,8 mm w kolorze wg pkt 10.

- Podest wdiciowy przed drzwiami Dz2 z ptyty betonowej 20 cnrgbnej siatly $10 co
20 cm z zagiieniem 5 cm pod wycieraczkmetalowa ocynkowal wytozony gresem
mrozoodpornym w kolorze wg. pkt. 10.
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Pochylnia wejciowa przed drzwiami Dz1 z ptyty betonowej 20 cnggbnej siatly $10
co 20 cm zabezpieczonej preparatem przeciwpylnym.

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne:

Wykonczeniescian i sufitbw z wyprawy tynkarskiej Bolix-RMP nagtozu cementowo-
wapiennym szpachlowanym Bolixem-U i zagruntowanymeppratem Bolix-T.
Malowanie farla emulsyjra akrylowa w kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie techniczne 04 i pomieszczenie naekent0O8 - do wysokai 2,0 m
wytozone glazug w kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie 07 seiana od strony pomieszczenia technicznego do pelysokdci
wytozona glazug w kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami dgtaora naley umiescic gumows
wycieraczk o grubdci 2 cm i szeroksci drzwi

Szatnie przepustowe <$ciany wylazone glazug do wysokdci 1,6 m, w kabinie
prysznicowej glazura do petnej wysdko Kolor glazury wg pkt 10.

Pomieszczenie socjalne 02cetany wytazone glazug do wysokdci 1,6 m w kolorze wg
pkt 10.

Antresola — wokét otworéw w stropie i wzdhkrawedzi antresoli od strony pustki
pomieszczenia technicznego wiyo cokolik wysokdci 2 cm i szerokéri 15 cm z tego
samego materiatu, co powierzchnia antresoli

Okno z PCV dwuszybowe RU z mikroszczeliw kolorze wg pkt 10.

Drzwi zewrgtrzne poéttoraskrzydiowe i jednoskrzydiowe, stalowelne, ocieplone np.:
firmy Hoermann w kolorze wg pkt 10.

Drzwi wewrgtrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pebweplone, z
oscieznica stalowa np.: firmy Hoermann w kolorze wg. pkt. 10, drzwi5Dz
pomieszczenia 01 do 04 — EI30.

Drzwi wewretrzne w pomieszczeniach socjalnych ptycinowe, pehaécieznica stalows
w kolorze wg pkt 10. Drzwi D3 z okienkiem u gonykratka wentylacyjra, D2 z kratlg
wentylacyjra, wegcie do kabiny natryskowej zabezpiec&ptan.

Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, sogjal i korytarzu z gresu
kamiennego, np.: firmy Opoczno w kolorze wg pkt tktadanego na gtadzi cementowej
spadkowej. Podbudawposadzki stanowi ptyta betonowa B20 gr=15cm wglara
izolacji poziomej z dwoch warstw foli PE wonej na warstwie chudego betonu
gr=10 cm i warstwie ubitego piasku.

Pomieszczenie dmuchaw 05 pomieszczenie technicZbfynh magazynowe 07 — na
cianie utay¢ cokdt wokot posadzki na wysokoptyty (okoto 30 cm).

Pomieszczenia, w ktérych wypuja ztaczki do weza — wokot ziczki (od poziomu
podtogi, do petnej wysokoi ptytki nad zhczka i szerokdci 2 ptytek) sciany wytazy¢
glazug w kolorze wg. punktu 10.

Wyposazenie wnetr z:

Pomieszczenie socjalne 02

0 zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat.f&z@od zlewem metalowa o
wymiarach w rzucie 60x50 cm (z Z@ami), szt. 1

o umywalka wg. proj. sanitarnego

o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x18Qzcmkami wysokdci
14 cm — szt. 3. Szafki powinny posigdawory wentylacyjne.

0 biurko metalowe o wym. w rzucie 60x140 cm, z koet&iem metalowym
podwieszanym do blatu 48z osobnym, na ndkach) — szt. 1

0 krzesto obrotowe — szt. 1
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- Szatnia odzigy roboczej 03c
o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180 cm zkadni wysokdci 14 cm —
szt. 2. Szafki powinny posiaélatwory wentylacyjne (szafki na odzje
o szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180 cm zkadni wysokdci 14 cm —
szt. 1. Szafka powinna posigdaotwory wentylacyjne (szafka narodki
czystaci),
- Pomieszczenie magazynowe 06
o szafa metalowa nagdziowa o wymiarach 120x50x180 cm zzkémi wys.
14 cm —szt. 1.

Budynek [ledzie wyposaony w instalacje: wodp kanalizacyja, wentylacg

grawitacyj, i mechanicza oraz elektryczne: ogoélnobudowlane, elektroenegety,
sterowania i pomiaroav

6.3.Zbiornik osadu

Projektuje si zbiornik typ 14/14/H48 w postaci algtego zbiornika wykonanego z
prefabrykatow zelbetowych, posadowionych nzelbetowej ptycie dennejSrednia srednica
wewrgtrzna zbiornika — 5,80 m, catkowita wysdko— 4,80 m, catkowita pojemiéd —
122,50 ni. Dopuszcza gistosowanie rozwizai rownowanych po akceptacji przez projektanta.
Reaktor spelni@a musi warunki techniczne wymagane odpowiednimi reomni) oraz
geometryczne wynikage z przygtych zataen technologicznych.

Zbiornik bedzie czsciowo zagtbiony w nasypie konstrukcyjnym i obsypany dedizej
271,85 m npm. Zbiornik przykryty cdzie prefabrykowas pityta zelbetowa z otworem
witazowym $800 i otworem na kominek wentylacyjny110 wykonan i dostarczoa przez
dostawe prefabrykatowsciennych.

Powierzchnia zabudowy: - 35,05 m
Kubatura: - 185,77 n

Sciana zbiornika wykonana z 14 prefabrykowanych elaidw (typ FLEXI) wysSokéci
4,80 m, szerokwi 1,28 m i grubéci 22 cm, paiczone przegubowo z pltdenm. W
prefabrykatach fabrycznie zabetonowane pgiaj przezsciany dla rur z PCV (wg proj.
technologicznego). Monta zelbetowego ptaszcza zbiornika i przykrycia dokondgestawca
sciennych elementow prefabrykowanych.

Prefabrykowane elementicienne montuje 8ina kotowej, zelbetowe] ptycie dennej
wykonanej z betonu C30/37 o wodoszczétm®8 i mrozoodporngci F150 (klasa ekspozycji
XA2), zbrojonej stal Alll-34GS. Srednica piyty dennej wynosi 6,68 m a grébd0 cm.
Otulina zbrojenia ptyty 5 cm.

W plycie dennej po zewtrznej stronie naley zabetonowastrzemionab8 / 30 cm (stal

Alll — 34GS), na promieniu 317 cm do wegtrznego ramienia, wystge ponad phg 15 cm
i umieszczone w odlegdoi 5 cm od krawdzi ptyty. Ponadto na promieniu 278 cm rngle
zabetonowa pionowo strzemionab8 / 48 cm (stal Alll — 34GS), wystaje 10 cm ponad

powierzchng ptyty.
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Gorna powierzchnia ptyty dennej w pasie o szesok60 cm (licac od krawedzi ptyty)
powinna by szczotkowana szczatlstalows, w trakcie twardnienia betonu, celem zapewnienia
wiasciwej przyczepnéci nadbetonu uktadanego na wsporniku piyty.

Zalecenia co do sposobu maontai kolejncgci wykonywania analogicznie jak w
bioreaktorze. (patrz punkt 6.1 opisu)

6.4. Pompowniaciekow

Pompowng $ciekow surowych zaprojektowano w postaci podziernnegkragtego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanyckgdéw zelbetowych wykonanych z betonu
C30/W8/F150, zbrojonych stalAlll-34GS, przykrytego prefabrykowamtyta zelbetows o gr.
20cm z wiazami serwisowymi/kanalizacyjnynd 600 i z otworem na kosz do skratek
80x50 cm, oraz otworami na kominki wentylacyé10 zakdéczone grzybkiem z PVC-U. W
scianach pompowni osadzklamry ztazowe. Grubig scian 20 cm i ptyty dennej 40 cm. W
scianach keggow naley wykona szczelne przégia dla rur osrednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kigi scienne montuje si na kotowej, zelbetowej ptycie dennej
wykonanej z betonu C30/W8/F150, zbrojonej stalll-34GS. Srednica piyty dennej wynosi
2,70 m a grub@ 40 cm. Phg denm naleey wykona& w wykopie na uteonej warstwie
wyrownawczej z chudego betonu C10 gréddaok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

Srednica wewatrzna: 2,00 m,
Glebokai¢: 5,00 m,

Rzedna dna pompowni: 265,17 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 5,73 m2,
Kubatura: 30,94 fh

6.5.Zbiornik wredniapcy

Zbiornik  Wwredniapcy zaprojektowano w postaci podziemnego, aglego,
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanyckdgdw zelbetowych wykonanych z betonu
C30/W8/F150, zbrojonych stalAlll-34GS, przykrytego prefabrykowarmptyta zelbetowa o gr.
20 cm z wlazem kanatowym vgejowym ®800 i serwisowyntb800, oraz otworem na kominek
wentylacyjny®110 zakéczony grzybkiem z PVC-U i otworem110 na miernik pojemrici.
W $cianach zbiornika osadzklamry ztazowe. Grubig scian gr=25 cm, ptyty dennej gr=30 cm.
W scianach kegdéw naley wykona szczelne przégia dla rur osrednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kgi scienne montuje 8i na kotowej, zelbetowej plycie dennegj
wykonanej z betonu C30/W8/F150, zbrojonej stalll-34GS. Srednica piyty dennej wynosi
3,90 m a grub@ 30 cm. Pt denm naleey wykona& w wykopie na uteonej warstwie
wyroéwnawczej z chudego betonu C10 griddook. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

Srednica wewatrzna: 3,00 m,
Gtlebokasé: 4,00 m,
Rzedna dna zbiornika: 266,17 m npm,
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Powierzchnia zabudowy: 11,95 m
Kubatura: 51,39

6.6. Punkt zlewny

W ciagu drogi wewrtrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieca§stz wozow
asenizacyjnych projektuje esiprostoktna tac najazdovs — plac postojowy o wymiarach
4,0x6,5 m.

Powierzchnia zabudowy 26,0'm

Tag najazdow zaprojektowano w postaci pityty betonowej gr. 15 @mbetonu
B30/W8/F150, zbrojonej przy gornej powierzchni lsiar pretéw @8 / 15 / 15 cm (stal A-O
St0S), wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD. @ mm, ut@onej na podkfadzie betonowym
gr. 20 cm z betonu C15, W4, F150 i warstwie¢gagzonego piaskus(kF 0,97) gr. min 20 cm.
Beton zatrzé ,na gtadko” zapraw cementow przed uktadaniem folii. Po zgrzaniu arkuszy folii
PEHD naley sprawdzt szczelné¢ pofaczen zgrzewanych.

Taca najazdowa ma ksztalt prostiviej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do
centralnie umieszczonej studzienki (wraz zeliwnym wpustem ulicznym) petzonej z
odbiornikiemsciekdéw — zbiornikiem gredniajpcym (wg projektu sieci zewegtrznych).

Taca graniczy z nawierzchndrogi i z hermetycznym punktem zlewnym. Od strony
zieleni jest ona ograniczona typowymi kkgavikami drogowymi.

6.7.0biekty na sieciach

Obiektami projektowanymi na sieciacbda:

— typowe studnie kanalizacyjne z c¢lgow betonowych (wg projektu sieci
zewrgtrznych)

— studnia pomiarowéciekOw oczyszczonych — typowa studnia kanalizacyjmdazem
@600, z zamontowanym przeptywomierzem. Otwory dojoyay i odptywowy®d110
umieszczone naprzeciwlegle (180°) nedreej 267,62 m npm €

Srednica wewatrzna: 1,60 m,

Glebokas¢: 3,33 m,

Rzedna dna zbiornika: 267,12 m npm,

Powierzchnia zabudowy:  3,14m

Kubatura: 7,54 th
7.1Z0LACJE

Izolacje bioreaktora natg wykona& wg zalecé wykonawcy zbiornika, a pozostatych
zbiornikbw wg opisu porkej. Dla zabezpieczenia konstrukejelbetowej przed korozyjnym
dziataniem magazynowanycKkciekOw przewidziano zastosowanie ochrony materiatow
strukturalnej. W tym celu natg wykona beton konstrukcyjny min. C30 o wodoszczémo
min. W8 oraz zachowa otuling zbrojenia 5cm we wszystkich monolitycznych i
prefabrykowanych elementaghlbetowych.

Powierzchnie betonowe wewtnzne i zewrtrzne musz by¢ rowne, gtadkie, bez
.fakdw”, pustek, ubytkdw porowafoi, zbyt duej chropowatéci i naciekbw oraz uskokéw
betonowych.
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7.1.1zolacje zewntrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowe m@g staty kontakt z gruntem najezabezpieczy
poprzez smarowanie izolacjpowtokows grubcgci 5 mm materiatem Superflex 10 (firmy
Deitermann), ukladan na podige uprzednio gruntowane Eurolanem-3K. Przed ostatnim
procesem roboczym, w celu kontroli grébonaktadanej warstwy, nale zatopé w masie
uszczelniajcej wkiladlke wzmacniagca z siatki z polipropylenu oraz naphie calo
powierzchniowo zaszpachlowanaterialem Superflex 10. Ochkpizolacji nascianach stanowi
warstwa styropianu gr. 1 cm.

7.2.1zolacje wewmrtrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowe sty@g st ze sciekami (pozacianami zbiornikow
prefabrykowanych) pokty dwukrotnie materiatem powilokowym na bazie epoksydoieju
smotowego INERTOL-POXITAR (firmy Sika). Pierwsza mstwa w kolorze czarnym
rozcienczona rozpuszczalnikiem Verdunnung S wsalo5% Inertolu-Poxitar. Druga warstwa
nierozciéiczona w kolorze hrzowym. W kadym przypadku przed nateniem izolacji
powierzchnie naley podd& piaskowaniu.

7.3.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe wewtrzne oczyci¢ do I-go stopnia czys§oi, a nasfpnie dwa razy
zagruntowa i pokry¢ farba chloro-kauczukoww kolorze wg pkt. 10.

Elementy stalowe zewtrzne ocynkowé ogniowo.

Elementy bezpoednio naraone na dziatanigciekbw oraz nareone na rozpryskowe
dziataniesciekdw zabezpieczywg opisu w projekcie technologicznym.

8. INSTALACJE

Budynek wyposzony kegdzie w instalacje: wodp kanalizacyjn, wentylacg
mechanicza oraz elektryczne: ogdlnobudowlane, elektroenezety, sterowania i pomiaraw
Szczego6towe opisy zawarte w projektach boavych.

9. WARUNKI BHP | P. PQ..

Roboty budowlano — mortawe przy realizacji projektowanych obiektéw orazypich
eksploatacji naley prowadzt zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP, a szczegolnie
zawartymi w:

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityipotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypoozidzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpiésiea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650)

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmicz dnia 01.10.1993 r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczaldciekéw . (Dz. U. nr 96,
poz. 438)
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Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 27.01.1994 r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy stosowanduodkédw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczar$ieiekéw. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmécz dnia 01.10.1993 w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&omserwacji sieci

kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdbwlano montzowych tom II.
Instalacje sanitarne”

~Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rusg®w z tworzyw sztucznych.
PKTSGIK Warszawa 1996 r.

Obciazenie ogniowe w projektowanych obiektach oczyszezggst mniejsze i

500 MJ/nf, a materialy budowlane zastosowane przy ich ragiizzapewniaj wymagan
przepisami klasodporndci E. W obiektach tych nie wygiuje zagraenie wybuchem.

Drewno wezby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie z@bezongrodkiem

ogniochronnym do granic stabego rozprzestrzeniairiaognia. W cgsci jednoprzestrzennej
budynku dach ocieplony ptytami z wetny mineraln&R ¢m) z podbitk z ptyt gipsowo —
kartonowych ogniochronnych Norgips GKF, gratidl2,5 mm

Zabezpieczenia p. poprzewidziane w projekcie to przemy sprzt ganiczy.

10.KOLORYSTYKA

Lp | Element | Proponowany kolol  Zaakceptowany kdlor
Elementy zewetrzne

1 | Dach — pokrycie Zielony

2 | Dach —rynny i rury spustowe Ciemno-zielony

3 | Dach — obrobki blacharskie Ciemno-zielony

4 |Sciany zewntrzne Jasno-zielony

5 |Sciany zewrtrzne — cokot Cegly

6 | Stolarka — drzwi zewgtrzne Ciemno-zielony

7 | Stolarka — okna Biaty

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Zbiorniki - sciany zewwtrzne Surowy beton

10 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane
Elementy wewatrzne

1 |Sciany i sufity — malowane Biaty — ké stoniowa

2 |Sciany — glazura Jasno — zielony

3 | Podtogi — gres Szary

4 | Podlogi — pomieszczenia socjalne — gres Szarelene

5 | Stolarka — drzwi wewgtrzne Biaty
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