2. Uwagi i decyzje stab eksploatacyjnych.
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4. ZALOZENIA.,
4.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budawlaczyszczalniciekow,
w brarry elektrycznej w zakresie instalacfvaietleniowej oraz instalacji ogrzewania
elektrycznego i wentylacji w budynku typu "B" oczggalnisciekdw w miejscowéci
NAROL.

4.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozyzania techniczne:
- rozdzielnicy TA-01,
- instalacji @wietleniowe] wewstrznej i zewrtrznej na budynku technicznym,
- zasilania awaryjnego,
- instalacji ogrzewania elektrycznego, wentylagjaz zasilania
pojemndciowego podgrzewacza wody.

5. OPIS TECHNICZNY.
5.1. Zasilanie w energi elektryczng rozdzielnicy TA-01.

Rozdzielnica TA-01 zasilanatizie ze zicza kablowego ZK. Lokalizacjaadza ka-
blowego ZK i trasa kabla zasi@ego ugte @1 na planie zagospodarowania terenu.

Rozdzielnica jest usytuowana w pomieszczeniu dmudhadynku technicznego
oczyszczalnéciekdw. W obebie budynku kabel zasikgy nalery utozy¢ na korytku metalo-
wym oraz w rurze RVs47, na trasie pokazanej naig@liastalacyjnym.
W przypadku zaniku nageia w sieci ZE, rozdzielnica TA-Olgbizie zasilana z agregatupr
dotworczego. W rozdzielnicy TA-01 znajduje srytacznik gidwny typu agregat/sie
Opcjonalnie projektuje siuktad samoczynnego aakania rezerwy.

5.2. Agregat prdotworczy.

Na wypadek zaniku nagia w sieci, projektuje siawaryjne zasilanie wybranych
urzadzen oczyszczalni z przewoego agregatu pdotworczego. Pobor mocy w sytuacji awa-
ryjnego zasilania ugdzen wynosi: Q = ok. 22,3 kW. W opcji zasilania z agregpracuj
tylko: dwie dmuchawy, jedna pompa, sito, przemb srubowy, Gwietlenie oraz sterowanie.

W rozdzielnicy technologicznej, niedncej tematem niniejszego opracowania znaj-
duje sk przehcznik typu ,zasilanie z: sieci lub agregatu”.

W potazeniu ,agregat” blokowana jest praca pozostatych wymienionych powsej
urzadzen.

Typ agregatu pdotwdrczego oraz zwkane z nim urgdzenia i okablowanie
sa zawarte w oddzielnym opracowaniu.

Agregat lkedzie podiczony do gniazda 3-faz. w miejscu pokazanym naki21.00.



W przypadku braku zasilania oczyszczdkiekdw wymagane dalizie korzystanie z agregatu

pradotwoérczegoDla celéw technologicznych potrzebngdhie uruchom:

llos¢ | Moc zainstatowand Moc pobierana
[szt,] [KW]
Lp. Nazwa urzadzenie jedn. calk. [kW]

1 |Pompa zatapialna PS-01 2 4,00 8,0p 2,00

2 |Sito skratkowe SI-C 2 0,0¢€ 0,12 0,0¢

3 |Przendnik srubowy SL-0: 1 2,2C 2,2C 1,5C

4 |Dmuchawa DM-01, DM-0 2 5,5(C 11,0C 4,0C

5 |Sterowanie i automaty 1 1,0C 1,0C 0,8C

ZASILANIE AWARYJNE - RAZEM 22,:

5.3. Technologia.

Dla potrzeb instalacji technologicznych projektsigoddzielrs rozdzielnig techno-
logiczrm RT-01, zlokalizowasw miejscu pokazanym na rys. EL21.00. RozdzielRda01
nie wchodzi w zakres niniejszego projektu.
W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetygiivenych technologicznych
odbiornikdw energii elektrycznej zainstalowanychagayszczalniciekow.

ETAP DOCELOWY llos¢ | Moc zainstatowana) Moc Czas Zuiyc[g
[szt,] [KW] pobierana pracy energii
Lp. |[Nazwa urzadzenia jedn. caitk. [kW] [h/d] [kWh/d]
1 |Pompa zatapialna PS- 1 1,1C 1,1C 0,7& 4.0 3,0
2 |Pompa zatapialna PS-01, PS 2 4,0C 8,0C 2,0C 10,C 40,C
3 |Sito skratkowe SI-0 2 0,0€ 0,12 0,0¢& 10,C 1,6
4 |Przendnik srubowy skratek SL-0 1 2,2C 2,2C 1,5C 10,C 15,C
Dmuchawa rotacyjna DM-01, DM-03,
5 DM-04, DM-05 4 5,50 22,00 4,00 17,0 272,0
6 Dmuchawa rotacyjna DM-03,DM-06 5 550 0.00 4.00 17.0 136.0
(zapas
7 |Prasa tamowa FK-0: 1 0,67 0,67 0,5C 6,0 3,0
8 [Pompa érodkowa PS-0 1 2,2C 2,2C 2,0C 6,0 12,C
9 |Stacja przygotowania flokulantu SF-pP1 1 0,75 0,7p 0,50 1,0 0,5
10 |Uktad pomp dozuacych PD-01, PD-0p 1 1,80 1,80 1,50 6,0 9,0
11 [Przendnik srubowy osadu SL-C 1 1,5C 1,5C 1,5C 6,0 9,0
12 |Kompresor KO-01, p =7 bar,v=2 1 1,1C 1,1C 0,7& 6,0 4,5
13 |Sterowanie i automaty! 1 2,0C 2,0C 0,8C 24.C 19,2
14 |Zapas moc 1 5,0C 5,0C
RAZEM 48,4 524,8




5.4. Rozdzielnica TA-01

Schemat strukturalny rozdzielnicy zostat przedstayina rys. P11-036/04/EL01.00.
Na obudow rozdzielnicy zastosowano prefabrykat firmy Schegid wymiarach
600x1250x200 mm, IP55, w obudowie metalowej. Raadra wyposzona jest w aparater
modutowa. Miejsce montau rozdzielnicy pokazano na planie.
Z rozdzielnicy TA-01 wyprowadzone jest zasilaniedpielnicy technologicznej RT-01,
sterupcej praa urzadzen technologicznych oczyszczalni. Rozdzielnica RTw@hodzi w
zakres projektu technologicznego.

5.5. Instalacja gwietleniowa i gniazd wtykowych.

Instalacg oswietleniowg i gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami Y IXYG-
re kxda uktadane w korytkach metalowych oraz w rurach P@Mwmtrz obiektu
projektuje st oprawy hermetyczne zZeddtamiswiatta —swietlbwkami. Na zewstrz obiektu
projektuje st trzy oprawy hermetyczne halogenowe , z zamontgmaczujnikiem ruchu
oraz czujnikiem zmierzchowym. Ponadto wygahiono obwdéd zasilaniawietlenia ze-
wnetrznego, sterowany programatorem czasowym orazozmtkiem zmierzchowym, nie
wchodzacym w zakres niniejszego opracowania.

Dla potrzeb socjalnych wyoelsniono obwoéd gniazd wtykowych ogélinych.
Dla potrzeb zasilenia oprawywietleniowe] przenénej podczas pracy agregatu, wygdsr
niono obwadd gniazda 1-fazowego, zasilanego z atwgmadotworczego. Lokalizacja gniaz-
da—narys. EL.21.
Przefcia przewodow przegiany wykong w ostonach z rur z tworzywa sztucznego,
a po wykonaniu instalacji uszczeine.

Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rysunkesthlacyjnych.

5.5. Instalacja ogrzewania elektrycznego i instalga dla potrzeb pojemnaciowego pod-
grzewacza wody.

Podstawowymirddtami ogrzewania oczyszczalnida grzejniki konwektorowe oraz
nagrzewnica EG-01, zasilana z wydzielonego do tefjo gniazda wtykowego. Grzejniki
oraz nagrzewnica pracyy trybie automatyki. Przyjo zasad, ze regulacje odbywajsi¢
Z zastosowaniem termostatow, wyszczegolnionyctysiankach. Uktad ogrzewania zostaje
wiaczony, gdy temperatura wewrz pomieszczenia technicznego jessaa od +8C. Po-
wyzej +10°C temperatury na zewtrz zablokowane zostaje zafenie ogrzewania w auto-
matyce. Ogrzewanie w pomieszczeniach socjalnycmmaatczy¢ recznie na okrdony
czas (np. 2 godziny) przyciskiem S3, umieszczonypomieszczeniu 01. Maksymalna
temperatura w tych pomieszczeniachzmosigna¢ wartas¢ +18°C.

Zapewnia to termostat, automatycznie yeglapcy ogrzewanie, gdy temperatura w tych po-
mieszczeniach przekroczy wastanaksymala. Wytaczanie ogrzewaniaczne odbywa si
przehcznikiem S1.

Rozmieszczenie grzejnikdw i term, usytuowanie n@griac oraz trasy prowadzenia
do nich przewodow pokazano na rysunkach instalgciin



5.6. Instalacja wentylacji.

Przewiduje si wentylator obiegowy VE-01 oraz wentylator kanatowvig-02.
Wentylator obiegowy VE-01 zostaje uruchomiony dopietedy, gdy temperatura w
pomieszczeniu dmuchaw przekroczy tempeeat@5 stopni Celsjusza, mierzpn
termostatem TE-01 w pomieszczeniu dmuchaw. Przeandzdwubiegowy tryb pracy wenty-
latorow. Powyej +10°C temperatury na zewtiz, wentylatory zajczap sie automatycznie
na nizszy stopié wentylacji, ktérego wart@ procentowa (np. 30% lub 50%),
moze by wybierana regulatorem, umieszczonym w szafie TAWInormalnym trybie pracy
wentylator VE-02 pracuje w cyklu praca np. 30 mjquzerwa 2 godziny. Czasy te wybiera-
ne g przekanikiem RTx-230. Ponadto istnieje miwos¢ zakczenia wentylatora VE-02, na
okreslony czas (np. 30 minut), przyciskiem S4, umiespgno W pomieszczeniu, jak podano
na planie.

5.7. Ochrona przeciwporaeniowa i przepigciowa oraz pohczenia wyrownawcze.

System ukfadu sieci TN.

Jako dodatkowy system ochrony przeciwparawe]j stosuje giszybkie wyhczenie
zasilania, z gyciem wyhkcznikow r&nicowo-padowych. Dla ochrony przegiiowej zasto-
sowano ochronniki przegsiowe.

Wszystkie czsci przewodzce dos¢pne instalacji odbiorczej natg polaczy¢ przewo-
dami ochronnymi PE z zaciskami PE w rozdzielnicyzaz gtébwa szyry uziemiajca (GSU).
Do gtownej szyny uziemiagej naley podhczy¢ wszystkie metalowe ruragi, silniki, ma-
szyny i uradzenia.Miejsca przytzenia rurocigow, silnikbw, maszyn i ustizer do gtéwnej
szyny uziemiajcej pokazano narys. 51, 52 i 53 w opracowanilBdéanzy Technologiczne,.

5.8. Uwagi kaicowe.

Wszystkie prace w zakresie instalacji elektrycznyalery wykona zgodnie z
PBUE oraz normami braowymi.
Wyroby stosowane w instalacjach powinny poséadt@ak bezpieczsstwa zgodnie
Z ustawy 0 badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 199®z.U. Nr 55 p0z.1080 z 1993 r.).
Dla koordynaciji przebiegu tras instalacji elektnygeh z innymi instalacjami natg
odnies¢ sie do normy PN-91/E-05009/701 oraz uzgodraannymi brazami.



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

6.1. Zestawienie materiatow instalacji elektrycznej

Zaktad Instalacji Elektrycznych
J.Zareba,ul.Zywiecka, Lublin

Zestawienie materiatéw instalacji

SYMBOL 2 .
Lp. WYROBU WYSZCZEGOLNIENIE FIRMA [JEDN.[ILOSC| UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
1 Przewod 750V typ YDY zo 5x16 m 30
2 Przewod 750V typ YDY zo 4x1,5 m 40
3 Przewod 750V typ YDY zo 3x1,5 m 120
4 Przewod 750V typ YDY zo 5x1,5 m 10
5 Przewod 750V typ YDY zo 3x2,5 m 80
Wylacznik 1-bieg.hermetyczny nt
6 typu WN-100C ELDA szt. 5
Przelgcznik swiecznikowy hermetyczny nt
7 typu WN-500C ELDA szt. 2
Wytacznik schodowy hermetyczny nt
8 typu WN-100C ELDA szt. 4
Przycisk pojedynczy nt
9 S3,54 typu PNt-500C ELDA szt. 2
Gniazdo wtyczkowe hermetyczne nt
10 typu Nt-130H ELDA szt. 11
Oprawa swietléwkowa 2x36W .
11 A" liypu TCW 095/236 "PACIFIC" Philips | szt. | 3
Oprawa swietléwkowa 2x18W .
12 B |typu TCW 095/218 "PACIFIC" Philips | szt. | 6
Oprawa swietlowkowa 1x18W .
13 © ltypu TcW 095/118 "PACIFIC" Philips | szt. | 1
14 H _Opra_wa hqlogenowa 500W, z czujn.ruchu Kanalux | szt 3
i czujn.zmierzch. typu C-82P
15 Puszka odgateZzna hermetyczna n/t szt. 8
16 Rura RVs 47 m 12
17 Rura RVs 22 m 60
18 Uchwyt do rur U47 szt. 30
19 Uchwyt do rur U22 szt. 150
20 Przewod 750V typ YDY zo 5x2,5 m 20
21 Kabel YKY zo 5x6 ELDA m 100
22 Gniazdo 3-faz.,5-wtyk.,32 A ELDA szt. 2




6.2. Zestawienie materiatow rozdzielnicy TA-01.

Zaktad Instalacji Elektrycznych
J.Zareba,ul.Zywiecka, Lublin

Zestawienie materiatéw rozdzielnicy TA-01

SYMBOL . 5 A
Lp. WYROBU WYSZCZEGOLNIENIE FIRMA [JEDN.[ILOSC| UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
Obudowa Prisma GK IP55 .
1 0 wymiarach 600x1250x200 Schneider| szt |1
2 Q1 Przelacznik KU880 Katko szt. 1
Ogranicznik przepieciowy
3| PO lg/c Dehnventil VGA280/4 DEHN ] kol | 1
Wylacznik nadpradowy
4 Q2 typu S 303, C32 Legrand | szt. 1
Wylacznik nadpradowy
5 Q3 typu S 303, C25 Legrand | szt. 1
6 F1F2 Wytacznik roznicowo-pradowy 40A, 30 mA, Legrand | szt 5
typu P 304
F2.1,F2.2 |Wylacznik nadpradowy
" | F23 |typus 303, c25 Legrand | szt | 3
Wylacznik nadpradowy
8 |F1.5F1.6 typu S 301, B20 Legrand | szt. 2
) Wylacznik nadpradowy
9 |F1.1-F1.4 typu S 301, B16 Legrand | szt. 4
Wylacznik nadpradowy
10 F2.6 typu S 301, B6 Legrand | szt. 1
F2.4,F2.5|Wytacznik nadpradowy
11 typu S 301, C1 Legrand | szt. 2
K3,K2 . TELEME-
12 Ka Stycznik LC1K1210M7,5,5kW,12A CANIQUE szt. 3
K1 Stycznik SM 320
16 230 VAC Legrand | szt. 1
17 S1,S2 |Rozigcznik FR 101 25 Legrand | szt. 2
H1,H2,H3|Lampka sygnalizacyjna modutowa L303
HVEO1, |z kloszem zielonym
18 HVEO2. Legrand | szt. 5
19 Przekaznik R15/4p, 230 VAC RELPOL | szt. 7
20 KT2 |Przekaznik RTx-222,230 V Alstom szt. 1
21 KT3 |Przekaznik RTx-230,E4, 230 V Alstom | szt. 1
Venture
22 Al1,A2 |Regulator tyrystorowy REB-1 N,natynkowy Industries szt. 2




Zestawienie materiatéw rozdzielnicy TA-01

Blok przytaczeniowy Fael 40A
23 X0 BR 4-13, typu 0600-4885 Legrand | szt. 1
Zigczka gwintowana ZUG-G10 L
24 X1 koloru zéktego -szt.30 S Pokoj | kpl !
Ztgczka gwintowana ZUG-G4 L
25 N1 koloru niebieskiego -szt.5 S Pokoj | kpl !
Zigczka gwintowana ZUG-G4 L
26 N2 koloru niebieskiego -szt.3 S Pokoj | kpl !
27 X2 Z}achkz? gwmtowana ZUG-G4 SI Pokdj | kpl 1
koloru zéltego -szt.5
28 Trzymacz KU2 Sl Pokdj | szt. 5
29 Dtawik przepustowy z tworzywa ot 5
sztucznego De 21
30 Dtawik przepustowy z tworzywa ot 8
sztucznego De 16
Dtawik przepustowy z tworzywa
31 sztucznego De 13,5 szt. 5
32 p Programator analogowy Legrand | szt. 1
PA 352
33 Q1 Rozlacznik R31363 Legrand | szt. 1 Opcja
z SZR
34 Fo Wytacznik roznicowo-nadpradowy szt 1
P344 C25-30-AC
Bednarka FeZn 25x4
35 m 30
OBIEKT:
1 Automatyczne urzgdzenie przelaczajace Aparel ot 1 Opcja
AZR 160 z SZR
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE.

BILANS MOCY ROZDZIELNICY TA-01

Moc Wspétczynniki Moc szczytowa Uwagi
Lp Nazwa odbioru zainstalo-

wana |zapotrz| mocy | mocy | czynna bierna

[kwW] kz cosfi| tgfi [kwW] [kvar]
1 |Rozdzielnica RT-01 48,40 0,80 | 0,89 | 0,51 34,46 17,57
2 |Nagrzewnica EG-01 9,00 1,00 | 1,00 | 0,00 9,00 0,00
3 |Wentylator VE-01 0,12 1,00 | 0,80 | 0,75 0,09 0,06
4 |Wentylator VE-02 0,18 1,00 | 0,80 | 0,75 0,18 0,12
5 |Podgrzewacz wody EOW-01 1,50 1,00 1,00 0,00 1,50 0,00
6 |Grzejnik elektryczn. EG-04 1,00 0,70 | 1,00 | 0,00 0,70 0,00
7 |Grzejnik elektryczn. EG-02 0,50 0,70 | 1,00 | 0,00 0,35 0,00
8 |Grzejnik elektryczn. EG-03 0,50 0,70 | 1,00 | 0,00 0,35 0,00
9 |Gniazda 220 V - socjalne 1,00 0,50 | 0,80 | 0,75 0,50 0,38
10 |Oswietlenie zewnetrzne 1,50 0,60 | 0,95 | 0,33 0,86 0,28
11 |Oswietlenie wewnetrzne 0,40 0,60 | 0,95 | 0,33 0,24 0,08

RAZEM 64,10 48,23 18,49

Moc szczytowa pozorna Ss = 51,4 kVA

Ustalony z Inwestorem wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,8

Moc szczytowa pozorna z uwzglednieniem kj =41,1 kVA

Obliczony prad szczytowy Is = 62,36 A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:
lg <In <lz

I, <1,45 <lz

gdzie:

Iz prad obliczeniowy

I, obchzalnas¢ pradowa diugotrwata zabezpieczanych przewodow
I, prad znamionowy urgdzer zabezpieczagych

I, prad wywolujacy zadziatanie ugdzen zabezpieczagych
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