Przejscie szczelne dla rury @90
rzedna osi=+1,10

+przejscie szczelne dla rury 9110
rzedna osi=+0,70
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ZBIORNIK OSADU

TYP: 14/14/H48
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rzedna osi=—1,75
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Srednica wewn.=5,80m
Wysoko$¢=4,80m
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Catko- DEUGOSC tACZNA WG SREDNIC
NR SREDNICA wita DLUG. A0 Alll
PRETA A0 Alll ilos¢ [m] 8 6 16 12 10 8
1 12 1 765,00 765,0
2 8 66 1,82 120,1
3 12 6 10,80 64,8
4 12 6 10,50 63,0
5 10 4 10,70 42,8
6 10 4 10,40 41,6
7 8 37 0,52 19,2
8 10 4 9,14 36,6
9 10 34 1,18 40,1
DEUGOSC tACZNA [m] 892,8 161,1 139,4
MASA 1 mb [ka] 0,888 0,617 0,395
MASA CALKOWITA [kal 793 99 55
RAZEM WG KLASY [ka] 0 947
OGOLEM [ka] 947
UWAGI: nr 1 - dodano 5% na zakfady
1. OTULINA ZBROJENIA - 5¢cm. .
PARAMETRY PRETOW OBWODOWYCH
2. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO. PROMIEN] DLUG. L0SG | DEUGOSC
, NR SREDNICA PRETA _u_um._d<< NA| ZAKLADU
3. PLYTY SCIENNE PREFABRYKOWANE \ PRETA [ A0 AT (em] cm] | OBWODZE|  [em]
MONTAZU PLYT DOKONUJE DOSTAWCA PREFABRYKATOW. p - 328 1080 %2 s
4. W SCIANACH ZBIORNIKA NALEZY WYKONAC PRZEJSCIA SZCZELNE 4 12 318 1050 3x2 50
DLA RUR O SREDNICACH | W MIEJSCACH PODANYCH M “m ww “MMM Mx M Mw
X
W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM. . s _— oa — o
5. ZBIORNIK PRZYKRYTY PREFABRYKOWANA PLYTA ZELBETOWA
WYKONANA W TYM SAMYM SYSTEMIE CO SCIANY ZBIORNIKA.
W PLYCIE ZAMONTOWAC WEAZ @80 | KOMINEK WENTYLACYJNY @110.
MONTAZU POKRYCIA DOKONUJE DOSTAWCA PREFABRYKATOW.
6. ZBIORNIK CZESCIOWO OBSYPANY (OD RZEDNEJ +1,40 DO -0,10)
7. ZWIERCIADLO WODY GRUNTOWEJ STABILIZUJE SIE NA RZEDNEJ -2,02 (268,43)
8. SZALUNKI | ZBROJENIE OPASKI WYKONUJE WYKONAWCA PLYTY. # Stal A-lll (34GS)

BETONOWANIE OPASKI WYKONUJE DOSTAWCA PREFABRYKATOW.

¢ Stal A-0 (St0S)
Beton C30/37, W8, F150
Beton podktadowy C10

+0,00 = 270,45
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