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INSTALACJE WEWNETRZNE
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, KANALIZACJI,
WODY ZIMNEJ | C.W.U.

OPIS TECHNICZNY

|. CZESC OGOLNA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA
MIEJSCOWOSCI NAROL

INWESTOR URZAD GMINY NAROL

PROJEKTANT ZAMOJSKA DYREKCJA INWESTYCJI ,ZDI " Sp. z o.0.
ul. Kiepury 6

22-400 Zamosé

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt oczyszczalni $ciekbw opracowano na podstawie:

1.

aogbkwmn

N

Aktualnego podkiadu geodezyjnego sytuacyjno - wysokosciowego w skali
1:500.

Warunkow przetargowych.

Koncepcji ofertowej oczyszczalni sciekow.

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Raportu oddziatywania na srodowisko projektowanej oczyszczalni sciekéw do
decyzji o warunkach zabudowy.

Dokumentacji technologicznej oczyszczalni sciekow.

Obowigzujgcych norm i wytycznych projektowania.

Wytycznych i uzgodnien miedzybranzowych dokonanych na etapie
projektowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje wewnetrzne: ogrzewania,
wentylacji, kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynku oczyszczalni $ciekow dla
miejscowosci NAROL.



Niniejszy tom jest czes$cig kompleksowego wielobranzowego projektu
budowlanego. )
I CZESC SZCZEGOLOWA

1. INSTSTALACJA OGRZEWANIA

W budynku technicznym oczyszczalni sciekow dla ogrzania pomieszczenh
socjalnych zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne / konwektory / o
mocy grzewczej 0.5 +1.0 kW /230 V.

Konwektory powinny posiada¢c zabezpieczenie  przeciwmrozowe,
zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz pltynng regulacje temperatury i
optymalng tatwos¢ obstugi dzieki termoregulatorowi.

Dla konwektoréw przewidziano oddzielny obwdd elektryczny pozwalajgcy na
sterowanie termostatem temperatury zewnetrznej.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastgpi
odciecie doptywu pradu do obwodu i wylgczenie konwektorow.

Dla pomieszczen technicznych przewidziano ogrzewanie powietrzem przy
wykorzystaniu zyskow ciepta pochodzacych od pracujgcych dmuchaw oraz
dogrzewanym nagrzewnicg elektryczng o mocy 9 kW. Odpowiednig cyrkulacje
powietrza zapewnig wentylatory / patrz p-t 2. wentylacja /.

2. INSTALACJA WENTYLACJI
Pomieszczenie szatni przepustowej oraz pomieszczenie socjalne

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy
zastosowaniu wentylatora tazienkowego VE-03 zamontowanego bezposrednio na
kanale wentylacyjnym ¢ 125 PVC w zespole sanitarnym (WC).

Wigczenie sie wentylatora nastepuje w momencie zapalenia $wiatta w
pomieszczeniu szatni przepustowej. Praca wentylatora zapewnia min. 5 wymian
powietrza na godz. w pomieszczeniu Szatni przepustowej oraz min. 2 wymiany
powietrza na godz. w pomieszczeniu socjalnym.

Zastosowanie w wentylatorze opdznienia czasowego regulowanego pozwala na
jego automatyczne wytgczenie sie w kilkka minut / w zaleznosci od nastawy / po
zgaszeniu Swiatta w szatni przepustowe,;.

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano
zamontowanie kratki wentylacyjnej pomiedzy pom. WC a natryskiem, kratki w
drzwiach do WC, zainstalowanie drzwi z podcietym skrzydtem pomiedzy
pomieszczeniem socjalnym a szatnig przepustowg oraz automatu nawiewnego
zamontowanego w Scianie zewnetrznej w pomieszczeniu socjalnym.

Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie
(bez zasilania elektrycznego) powodujgc przymykanie zaworu w przypadku



minusowych temperatur zewnetrznych. Istnieje rowniez mozliwos¢ recznego
ustawienia zaworu powietrznego.

Podczas przerw w pracy wentylatora fazienkowego automat w Scianie
zewnetrznej umozliwia wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie dmuchaw

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewna.

Wentylacja wywiewna zapewnia, przy wydajnosci wentylatora wyciggowego
VE-02 - 1100 m*h 5.4 wymian na godzine.

Wentylator wyciggowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator kanatowy,
potgczony kanatem g 250 z wyrzutnig dachowa.

Kratki wyciggowe zaprojektowano na wys. 0.5 m oraz 2,7 m nad posadzka.

W uktadzie wyciggowym przewidziano klape zwrotng zapobiegajgca zbyt
intensywnej wymianie powietrza co w okresie zimowym (przy niskich
temperaturach zewnetrznych i Srednicy przew. went. g 250 ) spowodowatoby
nadmierne wychtodzenie pomieszczenia. Zastosowanie Kklapy chroni przed
nadmiernym wychtodzeniem a jednoczesnie nie uniemozliwia wentylacji
grawitacyjnej poprzez uktad w czasie gdy wentylator wywiewny nie pracuje.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie
Swiezego powietrza poprzez czerpnie umiejscowiong W pomieszczeniu
technicznym na Scianie zewnetrznej ( nad pom. dmuchaw).

W normalnym trybie pracy wentylatora wyciggowego VE-02 przewidziano jego
wiaczanie i wytgczanie przekaznikiem czasowym. llos¢ oraz dlugosc cykli pracy
mozliwa bedzie do zaprogramowania w zaleznosci od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano réwniez zainstalowanie przycisku
pozwalajgcego na reczne uruchomienie wentylatora wyciggowego VE-02 przy
100% wydajnosci. Jego automatyczne wylgczenie nastgpi po nastawionym
czasie.

W systemie wentylacji przewidziano rowniez wentylator obiegowy VE-01
zamontowany na kanale przechodzacym przez sciane pomiedzy pomieszczeniem
dmuchaw a pomieszczeniem technicznym.

Podczas pracy dmuchaw sSwieze powietrze zasysane zostaje przez czerpnie
oraz otwor w stropie do pomieszczenia dmuchaw. Gdy temperatura w tym
pomieszczeniu przekroczy temp. max +25°C (ustawiong na termostacie
zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) wigczy sie wentylator obiegowy,
nawiewajac ciepte powietrze do pomieszczenia technicznego. Pozwoli to na
wykorzystanie zyskéw ciepta od dmuchaw w okresie zimowym

Przewidziano dwubiegowy tryb pracy wentylatora obiegowego i wyciggowego;
W sezonie grzewczym praca z wydajnoscig VE-01 - 700 m%h ; VE-02 - 550 m?/h,
natomiast w okresie przej$ciowym i letnim - z max wydajnoscig VE-01 - 1400 m*/h
VE-02 - 1100 m*h. W momencie wzrostu temperatury zewnetrznej i wylaczenia
konwektoréw, termostat temperatury zewnetrznej pozwoli na przetgczenie
wentylatorow obiegowego i wyciggowego na drugi bieg.



Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimg - +8° C.

W przypadku zbyt matych zyskéw ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do
spadku temperatury w pomieszczeniu technicznym ponizej +8° C, powietrze
obiegowe dogrzewa nagrzewnica elektryczna o mocy 9 kW, wyposazona w
termostat, zainstalowana na zewnetrznej scianie w pomieszczeniu technicznym.

Sposob rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng
wentylacje pomieszczen oraz oszczednos¢ energii  elektryczne] przy
wykorzystaniu zyskéw ciepta od pracujgcych dmuchaw zima.

Pomieszczenie magazynowe

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrzaka dachowego WY-01 @160 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-02.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez kratke
nawiewng umieszczong w $cianie zewnetrznej.

Pomieszczenie na pojemnik na skratki oraz pomieszczenie na kontener

Dla pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrzakéw dachowych WY-02 i WY-03 @160 zamontowanych na
podstawach dachowych PD-03 i PD-04.

Wentylacja nawiewna pomieszczen realizowana jest w sposob grawitacyjny
poprzez kratke nawiewng umieszczong w $cianie zewnetrznej pomieszczenia na
kontener. W $cianie pomiedzy wyzej wymienionymi pomieszczeniami przewidziano
kratke przeptywowg 150x150mm.

3. INSTALACJA KANALIZACJI

Odprowadzenie $ciekbw z urzadzen sanitarnych, wpustéw podiogowych i
odwodnienia liniowego projektuje sie do studzienki kanalizacji zewnetrznej — wg
projektu zewnetrznej sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w
zakresie $rednic @40 - @110 oraz z PVC-U g160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniajg wysokg szczelnosc
potgczen rur i ksztattek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano wpusty podiogowe z
kotnierzem izolacyjnym, z kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej, przedtuzang ramag
nasadowg 150x150 mm i zasyfonowaniem.

W celu odprowadzenia wody z pod prasy tasmowej przewidziano odwodnienie
liniowe HAURATON (korpus FASERFIX — Standard, ruszty FASERFIX — Standard).
Diugos$¢ odwodnienia 2000mm, szerokos$¢ 141mm, typ 10.



Do odwodnienia brodzika nalezy zastosowac¢ syfon rewizyjny /czyszczony od

gory/.
4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.

4.1 Zimnawoda

Dostarczenie wody do celéw sanitarnych / woda zimna oraz do ogrzewaczal,
technologicznych i utrzymania czystosci projektuje sie z zewnetrznej sieci wody
pitnej, przy zastosowaniu izolatora przeptywu i zaworu antyskazeniowego.

Doprowadzenie wody do budynku - wedtug odrebnego opracowania.

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R ( typu 3) /
PN 10. Laczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie
podtynkowej, w pomieszczeniu technicznym - na $cianie pod stropem.

Pionowy przewod wodociggowy / wprowadzenie do budynku /, zaprojektowany
przy zewnetrznej scianie  oraz w poblizu drzwi wejsciowych, nalezy zaizolowac¢
izolacjg do zimnej wody / grubos¢ 9 mm/ np. typu ACCOFLEX.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

» woda dla celéw sanitarnych =90 l/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:
Q=90x1=90 l/db;

e woda ha utrzymanie czystosci: Qcz =200 l/db;
« woda na cele technologiczne: Qtech = 500 I/db;

Catkowite zapotrzebowanie wody O  cax = 790 l/db.

4.2 Ciepta woda

Dla zaopatrzenia w cieptg wode natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 40 litréw. Moc
podgrzewacza 1,5 kW / 230 V. Ogrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu szatni
pod stropem.

W skiad standardowego wyposazenia wchodzi zawOr bezpieczenstwa, regulator
temperatury, wylgcznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawdér zwrotny na
przytaczu wody zimnej oraz dwa zawory odcinajgce na wejsciu i wyjsciu z
ogrzewacza.

Instalacje c.w.u. wykonac tak jak opisano w pt 4.1.



5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych” oraz zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zastosowane urzadzenia i materialy muszg odpowiada¢ warunkom
bezpieczenstwa eksploatacji i posiada¢ niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia
do stosowania.

UWAGA

Rozwigzania materiatowe (urzadzen i przyborow sanitarnych) sg rozwigzaniami
przyktadowymi.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany typow i producentow pod warunkiem
zachowania parametrow i jakosci.

Nie dopuszcza sie zmiany materiatdw z jakich zostaly zaprojektowane przewody
wody zimnej i kanalizacji oraz sposobu ich potgczen.



6. ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN

Lp Nr. WyszczegOolnienie Jedn. llosé Producent
. | urzadz.
1. [CS-01 Czerpnia scienna typ ST-JWN szt. 1 np. P.U.H. Frapol Sp. z 0.0.
prostokatna z blachy st. ocynkowanej 30-832 Krakow
500x250 mm ul. Mierzeja Wislana 8
tel. 0-12 /653 27 66
2. | CS-02 Czerpnia scienna z blachy stalowej ocynkowanej 250 x szt. 2 np. WENT-DOM
CS-03 250 mm 00-716 Warszawa
ul. Bartycka 26
tel. (0-22) 891 12 77
3. |Kz-01 Kratka zaluzjowa typ VK 40-20 szt. 1 np. Systemair S.A.
05-552 Wolka Kosowska
0-22 / 7579565
4. |KZ-02 | Zaluzja wywiewna PER 250W z tworzywa sztucznego szt. 2 np. WENT-DOM
KZ-03 00-716 Warszawa
ul. Bartycka 26
tel. (0-22) 891 12 77
5. | VE-O01 Wentylator kanatowy typ IBF/4-315 Sszt. 1 np. Venture Industries Sp. z 0.0.
-V max = 1400 m3/h 05-092 Lomianki
- liczba obrotéw n=1440 obr./min; ul. Mokra 27
- moc 0,12 kW, tel. 0-22/ 751 95 50
6. | VE-02 Wentylator kanatowy typ VENT - 250 Sszt. 1 np. Venture Industries Sp. z 0.0.
-V max = 1100 m3/h 05-092 Lomianki
- liczba obrotéw n=2750 obr./min; ul. Mokra 27
- moc 0,18 kW tel. 0-22/ 751 95 50
7. | VE-03 Wentylator tazienkowy typ EDM 160 /EC Sszt. 1 np. Venture Industries Sp. z 0.0.

230 V/0.25 A

05-092 tomianki ul. Mokra 27
tel. 0-22/ 751 95 50




Lp Nr. WyszczegOdlnienie Jedn. llosé Producent
. | urzadz.
8. | KR-01 Kratka nawiewno- wywiewna stalowa szt. 2 np. P.U.H. Frapol Sp. z 0.0.
KR-02 ST-W 525x225 30-832 Krakdéw
ul. Mierzeja Wislana 8
tel. 0-12/653 27 66
9. | KR-03 Kratka wentylacyjna szt. 1 np. Venture Industries Sp. z 0.0.
KWO @125 05-092 tomianki
ul. Mokra 27
tel. 0-22/ 751 95 50
10. | KZ-01 Klapa zwrotna typ CAR szt. 1 j-w
CAR-250
11. | PR-01 Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR szt. 1 np. P.U.H. Frapol Sp. z 0.0.
@250 30-832 Krakdéw
ul. Mierzeja Wislana 8
tel. 0-12/653 27 66
12. | PD-01 Podstawa dachowa kotowa typ B/l Szt. 1 j-w
@250
13. | PD-02 Podstawa dachowa kotowa typ B/I szt. 3 j-w
PD-03 @160
PD-04
14. | WD-01 | Wyrzutnia dachowa typ ST- DH szt. 1 J-w
okragta z blachy st. ocynkowanej
@250
15. | WY-01 szt. 3 J-w
WY-02 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okragty
WY-03 | ¢160




Lp Nr. WyszczegOdlnienie Jedn. llosé Producent
urzadz.
16. | AN-O1 Automat nawiewny typ ZLA 100 szt. 1 np. Istpol
Warszawa
ul. Rydygiera 12
tel. 0-22/663 48 15
17. Przewod wentylacyjny SPIRO g 250 mb. 5 np. P.U.H. Frapol Sp. z 0.0.
30-832 Krakéw
ul. Mierzeja Wislana 8
tel. 0-12/653 27 66
18. Przewod wentylacyjny z PVC @ 125 mb. 3.5 | np. Venture Industries Sp. z 0.0.
05-092 tomianki
ul. Mokra 27
tel. 0-22/ 751 95 50
19. | EG-01 Nagrzewnica elektryczna typ EP-9N szt. 1 J-w
9.0 kW; 400V/13A
20. | EG-02 Elektryczny grzejnik —konwektor typ CNS szt. 4 np. Stiebel Eltron Polska
EG-03 500 W 02-237 W-wa
EG-05 ul. Instalatorow 9
EG-06 tel. 0-22/846 69 08
21. | EG-04 Elektryczny grzejnik —konwektor typ CNS 1000 W Szt. 1 J.W
22. | EOW-01 | Elektryczny ogrzewacz wody, typ NEPTUN SG 40, szt. 1 np. GALMET
moc 1.5 kW, 230V, w komplecie z zaworem 48-100 Gtubczyce
bezpieczenstwa. ul. Raciborska 36
tel. 0-77 /485 82 02
23. Brodzik akrylowy 90x90 biaty typ ATOL kpl. 1 np. SANITEC KOLO sp. z 0.0.
Model XBKO190 z syfonem rewizyjnym 62-600 Koto ul. Torunska 154
np. model V6958 Viega tel. 0-63/261 84 00
24. Miska ustepowa lejowa stojgca, odptyw pionowy kpl. 1 J-w

model 023001 typ NOVA
z deskg sedesowg z tworzywa twardg

10




Lp Nr. WyszczegOdlnienie Jedn. llosé Producent
urzadz.
25. Sptuczka z tworzywa 6 | z funkcjg ,stop” kpl. 1 np. SANITEC KOLO sp. z 0.0.
model 093004 typ NOVA 62-600 Koto ul. Torunska 154
tel. 0-63/261 84 00
26. Umywalka 500 z otworem Szt. 1 np. SANITEC KOLO sp. z 0.0.
typ NOVA 62-600 Koto ul. Torunska 154
tel. 0-63/261 84 00
27. Umywalka 37x28 cm z otworem po prawej stronie szt. 2 j-w
typ NOVA
28. Zlew jednokomorowy 470x410x150 Szt. 2 np. AGD OLKUSZ sp. z o.0.
29. Zlewozmywak stalowy 380x440 wpuszczany w blat kpl. 1 np. ALVEUS sp. z o.0.
Z otworem 02-892 W-wa ul. Kuropatwy 42
z syfonem typu 28076
30. Bateria umywalkowa stojgca dwuuchwytowa szt. 3 np. Krak. Fabr .Armatur S.A
standard 30-418 Krakéw ul. Zakopianska 72
tel. O-12/266 20 88
31. Bateria prysznicowa wiszgca dwuuchwytowa szt. 1 j-w
standard
32. Bateria zlewozmywakowa stojgca dwuuchwytowa szt. 1 np. Krak. Fabr .Armatur S.A
standard 30-418 Krakdéw ul. Zakopianska 72
tel. O-12/266 20 88
33. Bateria zlewozmywakowa wiszgca dwuuchwytowa szt. 2 J-w
standard
34. Zawor ze zlgczkg do weza 1/2" Szt. 7 np. VALVEX S.A.
Zawor odcinajacy  kulowy 1" szt. 1 02-237 W-wa ul. Instalatorow 9
1/2" szt. 3 tel.
3/4" szt. 2
5/4" szt. 2

11




Lp Nr. WyszczegOdlnienie Jedn. llosé Producent
urzadz.
35. Zawor zwrotny 1/2" szt. 1 j-w
36. Zawor odcinajacy 1/2"x 1/2" katowy z gw. zewn. szt. 10 J-w
Z filtrem siatkowym
37. Izolator przeptywow zwrotnych CA 296 3/4” SOCLA Sszt. 1 np. PIAP
W-wa Al. Jerozolimskie 202
Tel. 0-22 / 874-02-09
38. Zawor antyskazeniowy EA 251 5/4” SOCLA szt. 1 j.w
39. Wodomierz typu JS 1,5 41 DN15 do wody zimnej szt. 1 np. METRON
(montaz pionowy wersja V) 87-100 Torun
ul. Targowa 12/22
tel. 0-56/ 639 25 07
40. Rury do wody / z ksztaltkami / 2 20 mb 40 | np. AQUATHERM- POLSKA
z PP-3 2 25 mb 15 | 02-884 W-wa ul. Putawska 538
2 32 mb 8 tel. 0-22/643 8679
2 40 mb 3
41. Wopust podtogowy z kotnierzem izolacyjnym, z kratkg ze kpl. 5 np. KOLMET
stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem 01-102 W-wa ul. J. Olbrachta 94
DN 70 typ HL72 1N tel. 0-22/533 20 17
42. Odwodnienie liniowe — HAURATON , korpus FASERFIX kpl. 2 np. BIMs PLUS sp. z o.0.
— Standard, Typ 10, L=1000mm, ruszt FASERFIX — 03-017 W-wa ul. Cieslewskich 44
Standard, Typ 1000. W komplecie wszystkie ksztaitki tel. 0-22/510 78 80
przylaczeniowe.
43. Rury kanalizacyjne [/ z ksztattkami / 2 50 mb 4 np. WAVIN METALPLAST-BUK
z PVC Iub PP @75 mb 20 | 64-320 Buk ul. Dobiezynska 43
2110 mb 30 |tel. 09-61/814 04 11
z PVC-U 2 160 mb 7 np. POLIPLAST sp.zo.o.

56-400 Olesnica ul. Spalice 6a
tel. 0-71/314 40 41
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