Zatacznik nr 1 NZP.2810.22.2024-Z0F

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie przebudowy dwoéch pomieszczen WC i wezta
sanitarnego oraz fragmentu korytarza na Il pietrze w budynku szpitala (skrzydto A) — Oddziat
Onkologii Ginekologicznej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu.

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien Publicznych — Kody CPV

Branza budowlana:

45215140-0 Roboty budowlane

Branza elektryczna:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Branza teletechniczna:

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

Branza sanitarna:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Zakres robét budowlanych:

1) Wykonawca realizuje roboty zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia
i obowigzujgcymi przepisami.

v" Pomieszczenie WC i wezla sanitarneqo:

- nalezy wykonac¢ przebudowe dwdch pomieszczen sanitarnych WC i wezfa
sanitarnego w taki sposob aby utworzy¢ jedno pomieszczenie do ,rozmow
z rodzing” i ,jeden wezet sanitarny’,

- W pomieszczeniu WC i wezta sanitarneqo nalezy zdemontowac istniejgcy
osprzet, wyburzy¢ Scianki pomiedzy WC i weztem sanitarnym oraz $cianke
pomiedzy WC a pomieszczeniem magazynowym,

- po wyburzeniach nalezy postawi¢ Scianke oddzielajgcg pozostatg czeSc wezta
sanitarnego od nowo powstatego pomieszczenia. Scianke nalezy wykonaé jako
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podwojng w systemie zabudowy K/G z wypetnieniem z wetny mineralnej
zapewniajgcej odpowiednig izolacje dzwiekowg pomiedzy pomieszczeniami. Od
strony wezta sanitarnego na Scianie nalezy potozy¢ glazure przed uprzednim
wykonaniem izolacji;

w wskazanym miejscu wezta sanitarnego nalezy zainstalowac¢ wczesniej
zdemontowany ustep dla 0sob niepetnosprawnych wraz z pochwytami,
zamontowac umywalke | wykonac odpowiednig przebudowe instalacji wod.-kan.
pod urzgdzenia;

w sgsiednim pomieszczeniu do rozmow z rodzing nalezy postawi¢ Scianke
oddzielajgcg pomieszczenie magazynowe, przesuwajgc jag w gtgb magazynu
tworzgc wneke pod wykonanie podejsc¢ (przyborow) dla zlewozmywaka. W tak
powstatym pomieszczeniu nalezy skuc¢ catg glazure z posadzki i scian. Nalezy
utozy¢ nowe instalacje elektryczne, osSwietleniowe, zasilajgce i komputerowe.
W pomieszczeniu nalezy wykonac kontrole dostepu zgodnie z wytycznymi
zamawiajgcego. Wykonac nowe oktadziny scienne K/G, utozyc¢ tapete ozdobng
oraz pomalowac pozostatg czeSc Scian w Kkolorystyce wskazanej przez
Zamawiajgcego, wstawi¢ nowe drzwi. Na posadzce nalezy potozy¢ wyktadzine
PCV z wywinieciem na Sciany — Kkolorystyka wg zalecenn Zamawiajgcego. W
pomieszczeniu magazynowym po postawieniu nowej Scianki nalezy jg
otynkowac, wygtadzi¢ i pomalowac.

v Korytarz:

w korytarzu nalezy zdjgc istniejgcg wyktadzine, dokonac niezbednych napraw
posadzki, utozy¢ nowg wyktadzine z wywinieciem na Sciany na wysokosc¢ 10cm.
Na Scianach nalezy po demontazu starych oktadzin ochronnych i naprawie Scian,
potozy¢ panele akrylowo-zywiczne na wysoko$¢ do 130cm. Pozostatg czesc
Scian wygtadzi¢ i pomalowac¢ farbg zmywalng. Kolorystyka posadzki, Scian i
Oktadzin zgodna z zaleceniami Zamawiajgcego.

w czesci sufitowej korytarza nalezy zdemontowac istniejgcy sufit podwieszany
wraz z oS$wietleniem. Po demontazu wykona¢ nowy sufit podwieszany
(obnizony), w celu zachowania jednolitej powierzchni. W suficie wstawi¢ nowe
oswietlenie LED. W korytarzu wykonac oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne
Z oznaczeniem drog pozarowych.

w przejsciu z Korytarza do czesSci nowego tgcznika nalezy zdemontowac
istniejgce oktadziny ochronne, naprawi¢ $ciany, potozy¢ panele akrylowo-
zywiczne do wysokosci 130cm. Pozostatg cze$c Scian nalezy odmalowac;

W pomieszczeniu magazynowym wymieni¢ drzwi na nowe uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Uwaga dodatkowa:

1) Do przedmiotowego opisu dotgczono:

dokumentacje zdjeciowg przedstawiajgcg aktualny stan pomieszczen,
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- rzut, z krotkim opisem prac w WC i wezle sanitarnym,

- rzut pomieszczenia do rozmow z rodzing po wykonanej przebudowie.

2) W zwigzku z faktem, ze Oddziat pracuje catodobowo Wykonawca, na biezgco bedzie
uzgadniat z Zamawiajgcym rodzaj i zakres prac, ktdére zamierza wykonywac.
Odpowiednio zabezpieczy miejsce robot w taki sposdb, aby nie zakidcac
komunikacji wewnatrz obiektu, a takze zapobiec przedostawaniu sie pytow i brudu z
miejsc wykonywania robot.

3) Zuwagina bardzo krotki nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotowych roboét
— do 16 maja 2024r. Zamawiajgcy umozliwi wykonywanie prac w systemie
dwuzmianowym i soboty.

Opracowat: Aleksander Kubiak

Opole, kwiecien 2024

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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Fot. 1 Pomieszczenia WC Fot. 2 Pomieszczenia WC

Fot. 3 Pomieszczenia WC Fot. 4 Wezet sanitarny
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Fot. 5 Wezet sanitarny Fot. 6 Wezet sanitarny

Fot. 7 Korytarz Fot. 8 Korytarz
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Fot. 9 Korytarz Fot. 10 Korytarz

Fot. 11 Widok wejscia do WC i wezta sanitarnego
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Fot. 12 Korytarz — sufit

Fot. 13 Przejscie do tacznika
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RZUT WC | WEZLA SANITARNEGO - OPIS

PRZEBUDOWA WC II PIETRO

Scianka dzialowa:
- wykonana z plyt K/G podwéjna (15 cm grubosci)
2 wypetnieniem z wetny mi j 2apewniajace]
iedni rttumieni od pr

v
pomieszczenia WC

SLUZA
6,10m2 POM. HIG.
-SANIT.

8,80m2

(1 nl //////’ ’ —

W istniej i iu WC dla ni naleiy:
- zdemontowac scianke dziatowa z oknem ielaj ubikacje od i ia) wraz

z ubikacja,
- drugi istniejacy WC z pochwytami dla osdb niepetnospraw nych nalezy przenie$¢ na éciang
zewnetrzna budynku (przeciwlegla do wejécia ) wiaczajac do istniejacej  instalacji po
zdemontowane ubikaciji. WC nalezy umiesci¢ po zamontowaniu nowej écianki  dziato wej
biegnacej prostopadle do wejécia,
na nowej wybudowanej $ciance nalezy potoiyé plytki ceramic zne, Scianke zabezpieczyé
izolacja w plynie.
- w i iu bez zmian

” dla dwéch natryskéw

Opracowai: Aleksander Kubiak

Opole, kwiecien 2024

W istniejgcym pomieszczeniu WC nalezy:

wyburzyé $cianki dziatowe,

wyburzyé czeéé cianki oddzielajacej magazynek od WC . Postawié nowa $cianke w lini i
$ciany zelbetowej diwigu szpitalnego,

na istniejacej scianie dZwigu szpitalnego  wewnatrz pomieszczenia wyprowadzi¢ dwa
punkty o$wietleniowe na kinkiet (wys. 1,80),

w czesci sufitowej nalezy wyprowadzié jeden punkt odwietleniowy dla zyrandola,
naprzeciwko wejécia ($ciana zewnetrzna) wyprowadzi¢ kilka punkt éw zasilania 230V pod
(kuchenke, czajnik elektryczny, itp.),

na prawej écianie od wejscia zamontowaé gniazdo RJ45 wraz z zasilaniem dedykowanym,
na utozyé ing PCV z wywinigciem na sciany 10cm,

powierzchnie scian wygtadzié¢ i przygotowaé pod utozenie tapety wysokiej klasy,

w wejsciu do pomieszczenia nalezy wymienié drzwi ( typ — jak w oddziale), ktére nalezy
uzbroié¢ w kontrolg dostepu,

w i i i¢ lacje grawitacyjng mechanicznie

Legenda

Scianki do postawienia

Scianki do wyburzenia

Scianki istniejace
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RZUT POMIESZCZENIA PO PRZEBUDOWIE
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wneka na gotowo

wstepny uktad aranzacyjny

POKOJ DO ROZMOW Z RODZINA
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