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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje techniczng na przebudowe ul. Ogrodowej w m. Staszédw opracowano w oparciu

0 umowe zawartg pomiedzy Gming Stasz6éw reprezentowang przez: Leszka Kopcia — Burmistrza
Miasta i Gminy Staszéw, a Marcinem Walkiewiczem przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$é
gospodarczg pod firmg. ,Marbud” Marcin Walkiewicz, Rozporzadzenia Min. Transportiu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy ( Dz.U 2018 p0z.1935 z pdzn. zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2013,
poz.1129); Rozporzadzenie Ministra Transportu i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z p6zn. zmianami — Dz. U. z 2020 r — poz 1333 z
p6zn. zmianami, mapy zasadniczej oraz uzgodnien szczegétowych i wizji w terenie.

2. Zakres opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy ul. Ogrodowej od km

0+000 do km 0+180 na dziatce nr ewid. 5828 obreb 01 Staszéw
0 nastepujgcych parametrach:
Jezdnia o szerokosci od 5,29 do 11,40m
Chodnik — 1,80m
Jezdnia bitumiczna jednokierunkowa o szerokosci 4,00m
spadek podtuzny max. 6%
kostka, krawezniki i obrzeza betonowe kolor szary lub grafitowy - granitowe
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Charakterystyczne parametry obiektu :

> kategoria obcigzenia ruchem — KR 1-2

> klasa drogi-D

dtugos¢ odcinka drogi - 180 m

szerokos$é jezdni - 5,29-11,40 m

szeroko$¢ jezdni bitumicznej jednokierunkowej — 4,00m
szerokos¢ chodnika — 1,80m

szeroko$¢ pobocza z kostki — 1,0m

ruch jednokierunkowy

szerokos$¢ pasa ruchu jezdni bitumicznej jednokierunkowej— 4,00m — 1 pas ruchu

pochylenie podiuzne jezdni z kostki granitowej, jezdni bitumicznej i chodnika — max. 6%

powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki granitowej objetego przebudowa — 655m?

YV V V V V V V V V VY

powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej objetej przebudowa — 365m?
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powierzchnia chodnika i pobocza z kostki objetego przebudowg — 320m?2
Sciek z kostki granitowej — 40m?

kraweznik betonowy 15x30x100cm —230m

obrzeze betonowe 8x30x100cm — 105m

YV V V V VvV

obrzeze granitowe 8x30x100cm —210m

3. Stan istniejacy
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w okolicy terenéw o zabudowie jednorodzinnej

szeregowej i ustugowej. Przedmiotowa przebudowa ulica od strony potudniowej tgczy sie z ulicg
Rynek, Koscielng natomiast od strony pétnocnej z ul. Rajska. W stanie istniejgcym posiada ona
liczne ubytki, wyboje, deformacje i nieréwnosci zaréwno w nawierzchni jezdni jak i chodnikach.
Nie posiada wymaganych szerokos$ci chodnikéw ze wzgledu na zwarta zabudowe. Przylegajaca
ul. Rynek, Koscielna i ul. Rajska sg drogami o nawierzchni utwardzonej, bitumicznej. Stanowig
gtéwne osie komunikacyjne z pobliskimi budynkami mieszkalnymi i ustugowymi i stanowig Sciste
centrum m. Staszéw. W stanie obecnym znajduje sie oswietlenie uliczne ktére pozostaje bez
zmian.

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemna:
» gsD100
> eN
» eWD
» ¢cnD80
> woD80

4. Przyjete rozwigzania

Gtéwnym zatozeniem jest podniesienie bezpieczehnstwa na terenie ul. Ogrodowej poprzez
wykonanie jezdni z kostki granitowej oraz wykonaniu nowych nawierzchni jezdni i chodnikéw.
Przewidziano przebudowe elementéw drogi odpowiadajgcych za bezpieczerstwo poruszania sig¢ po
drogach, tj. przebudowe nawierzchni drogi, chodnikéw oraz zjazdéw. Wszystkie krawezniki i obrzeza
podlegajg wymianie na nowe.

Istniejgce zjazdy do posesji i chodniki zostang rozebrane i wymienione na nowe.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie sfrezowana profilowo na gt. okoto 8cm.

Odwodnienie jezdni drogi odbywaé sie bedzie poprzez nadanie powierzchniom utwardzonym,
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody poprzez istniejace
wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji deszczowej. Projekt nie przewiduje powstawania substanciji
ropopochodnych na terenie w/w inwestycji. W wyniku awarii wszelkie substancje ropopochodne bedg
usuwane przez odpowiednie stuzby.

W przekroju poprzecznym zaprojekiowano daszkowy i jednostronny spadek jezdni bitumicznej
i ciggu pieszo — jezdnego 2% oraz spadek chodnikéw o wartosci 2% w kierunku jezdni. W konstrukcji
jezdni bitumicznej zaprojektowano warstwe wigzacg z betonu asfaltowego - $rednio 100kg/m2 —
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AC11W i warstwe $cieralng z betonu asfaltowego — 4 cm AC 11S. Pozostate konstrukcji zostaty
przedstawione ponizej w tabelach.

Stata organizacja ruchu bedzie wprowadzona w terminie: do lipca 2024r

Oznakowanie pionowe

Wielkos¢ znakéw drogowych projektuje sig, jako znaki typu S — $rednie, prostokatne o wymiarach
600x900 mm. Znaki nalezy wykona¢ wg SST D.07.02.01 ze stali ocynkowanej lub aluminiowe.

Lica znakéw wyklejane z folii odblaskowej typu 2 o barwach spetniajgcych wymagania fotometryczne
i kolorymetryczne w zakresie odblaskowos$ci i barwy, natomiast odwrotna strona tarczy znaku
powinna mieC barwe szarg. Na odwrotnej stronie znaku nalezy dodatkowo umiescié informacje
zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkgji znaku.

Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach stalowych o przekroju kotowym. Tarcze znakéw odchylié w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki umieszczaé w
odlegtosci, co najmniej 0,5m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢ umieszczania znakéw powinna wynosi¢, co najmniej 2,2m (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego jej punktu).

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania robét powinny byé dobrze utrzymane
w nalezytym stanie. Folia typu 2 zastosowana na lica znakéw powinna mieé 10-letnig gwarancje
potwierdzong znakiem wodnym. Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,Szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego” zawartych w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r.

min. 2,00

Rys. 1 Wysoko$¢ umieszczania na drodze znakéw na jednym stupku
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Rys.2. Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni
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Srednie

T-3a Projektowane 1
D-18 Projektowane Srednie 3
D-1 Istniejace Srednie 2
T-30h Projektowane Srednie 1
D-40 Projektowane Srednie 1
B-20 Projektowane Srednie 2
C-4 Projektowane Srednie 1
D-41 Projektowane Srednie 1
D-3 Projektowane Srednie 2
B-2 Projektowane Srednie 1
Razem szt.= 1
EE S = &
zwa . -
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane i
Stupek Projektowane 1
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