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RYSUNKI 

Nr rys. Treść Skala 

1 Wentylacja pożarowa - rzut piwnic. 1:100 

2 Wentylacja pożarowa - rzut parteru. 1:100 

3 Wentylacja pożarowa - rzut kondygnacji I. 1:100 

4 Wentylacja pożarowa - rzut kondygnacji powtarzalnej II - IX. 1:100 

5 Wentylacja pożarowa - rzut kondygnacji X. 1:100 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp. 

1.1. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowi: 

-  projekty archiwalne w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, 

-  ekspertyza techniczna p.poż. zatwierdzona przez KW PSP w Sz-nie z października 2014 r., 

-  projekt wykonawczy nadciśnieniowego systemu usuwania dymu z klatki schodowej, 

-  ustalenia z Inwestorem, oraz rzeczoznawcą p.poż., 

-  obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej. 

1.2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wydzielenia stref ewakuacji i wymiany 

drzwi p.poż. do pokoi budynku wysokiego sanatoryjnego. 

1.3. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje branżę instalacji sanitarnych. 

2. Strefy ewakuacji ludzi. 

W celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz działania ekip ratowniczych 

podczas pożaru, zaprojektowano strefy ewakuacji dla budynku wysokiego. 

Z uwagi na brak możliwości dostosowania budynku do stanu zgodnego z aktualnie 

obowiązującym stanem prawnym Inwestor wykonał ekspertyzę, której treść zamieszczono  

w niniejszej dokumentacji, a część graficzna jest bezpośrednią jej adaptacją, a także projekt 

nadciśnieniowego usuwania dymu z klatki schodowej. 

Niniejsze opracowanie oparte jest o w.w. ekspertyzę oraz projekt. 

Wydziela się następujące strefy ewakuacji ludzi: 

- strefa ewakuacyjna EW/-1  – obejmująca poziom piwnic (poz. -1), 

- strefa ewakuacyjna EW/0-L – obejmująca lewy korytarz parteru (poz. +/-0), 

- strefa ewakuacyjna EW/0-S  – obejmująca hall i klatkę schod. parteru (poz. +/-0), 

- strefa ewakuacyjna EW/0-P  – obejmująca prawy korytarz parteru (poz. +/-0), 

- strefa ewakuacyjna EW/1-L – obejmująca lewy korytarz I piętra (poz. +1), 

- strefa ewakuacyjna EW/1-S  – obejmująca przeds. p.poż. i klatkę schod. I piętra (poz. +1), 
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- strefa ewakuacyjna EW/1-P  – obejmująca prawy korytarz I piętra (poz. +1), 

oraz strefy ewakuacji na ośmiu powtarzalnych kondygnacji, z cyfrowym oznaczeniem 

odpowiedniej kondygnacji, w analogii do wyżej wskazanych oznaczeń, 

- strefa ewakuacyjna EW/2-9-L – obejmująca lewy korytarz odpowiedniego piętra (poz. 

od 2 do 9), 

- strefa ewakuacyjna EW/2-9-S  – obejmująca przedsionek p.poż. i klatkę schodową 

odpowiedniego piętra  (poz. od 2 do 9), 

- strefa ewakuacyjna EW/2-9-P  – obejmująca prawy korytarz odpowiedniego piętra  (poz. 

od 2 do 9), 

 a także 

- strefa ewakuacyjna EW/10  – obejmująca korytarz poziomu III piętra +/-0. 

3. Etapy realizacji robót. 

Z uwagi na konieczność realizacji zaprojektowanego nadciśnieniowego systemu 

usuwania dymu z klatki schodowej z jednoczesnym utrzymaniem ciągłości świadczenia usług, 

projektuje się etapowanie prac zgodnie z wyznaczonymi strefami ewakuacji ludzi. 

W terminie realizacji prac w danej strefie ewakuacji ludzi, nie będzie ona mogła być 

użytkowana z uwagi na uciążliwy hałas i zapylenie strefy. 

W projektowanych strefach przewiduje się: 

- wymianę istniejących drzwi, na drzwi atestowane do odpowiedniej odporności p.poż, 

wskazanej w części graficznej, 

- montaż siłowników na oknach napowietrzających, 

- montaż pozostałych elementów nadciśnieniowego systemu usuwania dymu z klatki schodowej 

(po realizacji w.w. prac). 

 

6. Wytyczne branżowe. 

Urządzenia elektryczne należy zasilić i uziemić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Uwagi końcowe. 

Na wszystkich drzwiach p.poż. zamontować samozamykacz oraz elektrozwieraki, 

które należy włączyć do sterowania systemu SAP. 

Całość robót i odbiorów wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP warun-

kami technicznymi i wymaganiami producentów. 

Do montażu używać wyłącznie materiałów zgodnych z Ustawą o materiałach budowlanych. 

Opracował: 

mgr inż. Tomasz Kuciak 


