- pompy obiegowe uktadu fototermicznego — 700W

3.5. Dobowe maksymalne zuzycie energii elektrycznej
Urzadzenia pracujace w sposob ciagly: 200W przez 24h = 4800Wh
Urzadzenia pracujace okresowo: 1800W przez 6h = 10800Wh
Laczne dobowe zuzycie: 15,6 kWh/dobg

Uwzgledniajac laczne straty urzadzen wytworczych oraz magazynujacych —energii
elektrycznej na poziomie 20% - nalezy zwigkszy¢ ilos¢ zapotrzebowania dobowego energii
elektrycznej do wartosci 18,7 kWh.

3.6. Dobor ogniw fotowoltaicznych

Ogniwa PV o tacznej mocy 5 kWp produkuja w okresie letnim ok. 18-19 kWh/dobe.
l Zaprojektowano 20 paneli umieszczonych na dachu budynku stotéwki i na platformie

ekspozycyjnej MECEOQO. Parametry techniczne dobranych ogniw fotowoltaicznych:

Moc (w warunkach STC) Pmax 250Wp
Napiecie znamionowe (STC) Umpp 29,9V
Prad znamionowy (STC) Impp 8,45A
Napiecie otwartej petli (STC) Uoc 37,8V
Prad zwarcia (STC) Isc 8,94A
Moc (w warunkach 800 W/m” NOCT AM 1,5) Pmax 181,8Wp
Napigcie znamionowe (800 W/m” NOCT AM 1,5) Umpp 28,2V
Napigcie otwartej petli 800 W/m” NOCT AM 1,5) Uoc 34,5V
Prad zwarcia (800 W/m” NOCT AM 1,5) Isc 6,96A
Wzgledne zmniejszenie wydajnosci dla 200 W/m® 4,0%
Temperaturowy wspdiczynnik pradu zwarcia Isc +0,04 %/°C
Temperaturowy wspotczynnik napigcia otwartej petli Uoc -120 mV/°C
Temperaturowy wspotczynnik Pmpp -0,45 %/°C
Sprawnoé¢ modutu 15,0%
NOCT 47°C
Maksymalne napigcie systemu 1000V
Maksymalny prad wsteczny 20A
Dhlugo$é maksymalna 1670 mm
Szerokos¢ maksymalna 1000 mm
Wysoko$¢ maksymalna 50 mm
Masa maksymalna 20,0 kg

3.6.1. Dobor kontroleréw ladowania paneli PV

Dla 20 paneli PV zaprojektowano dwa kontrolery tadowania typu MPPT obstugujace
po 10 paneli kazdy. Dobrano urzadzenia wykonane w technologii ,ultra fast MPPT”.

Podstawowe dane kontrolerow:




