Myslenice, dnia 08.11.2013

PROTOKOL

Pomiar rezystancji uziomu odgromowego
1. Wykonawca: SKORUT Systemy Solarne Sp. z.0.0.
2. Obiekt: Internat I LO im. C.K. Norwida
ul. 11 listopada nr 1
07-200 Wyszkow

3. Data badania: 08.11.2013

4. Przyrzady pomiarowe:
Lp. [ Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 Miernik parametréw instalacji SONEL MPI 502 AE0205

5. Metoda pomiaru: 3P

6. Pogoda w dniu pomiaru: pogodnie

7. Pogoda w dniach poprzednich: pogodnie, przelotne opady

8. Uziemienie:

Rodzaj uziomoéw: otokowy uzupelniony uziomami pionowymi
Rodzaj gruntu: posredni

Wyniki pomiaréw rezystancji uziemienia

Skutecznosé ochrony
Lp. Symbol Rezystancja uziemienia w [Q] tak/nie
uziomu

zmierzona (uwzgledniony wsp. dopuszczalna tak

korekcji)
1 A 20,84 30 tak
2 B 17,03 30 tak
3 C 16,26 30 tak
4 D 26,54 30 tak
5 E 12,33 30 tak
6 F 13,52 30 tak
7 G 14,8 30 tak
8 H 13,02 30 tak
9 | 7,8 30 tak
10 J 17,6 30 tak
11 K 17,8 30 tak
12 L 22,4 30 tak
13 M 15,13 30 tak
14 N 24,97 30 tak

Wyniki badania przewodéw odprowadzajacych i uziemien: pozytywne /negatyvie-
Instalacja nadaje si¢ /mrenadaje-ste-do-eksploataeji-

Badania przeprowadzit Podpis osoby Dozoru:
Krzysztof Marszycki Janusz Labedz
nr uprawnien: E2322/ 123/13 nr uprawnien: 130/D/4952/2010
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