W tabeli ponizej przedstawiono parametry techniczne kolektoréw stonecznych — typ
PT1, PT2, PT3 (MECEO), PT4 (internat).

Specyfikacja PT1 PT2 PT3 PT4
Tlo$é//lokalizacja 1/MECEO 1/MECEQO 1/MECEO 20/INTERNAT
Wymiary
Dhugosé 1925 mm 1930 mm 2240 mm max. 1910 mm
Szerokos¢ 1559 mm 1837 mm 1120 mm max. 1855 mm
Wysokos¢ 135 mm 122 mm 0945 mm 134 mm
Cigzar 64,4 kg 51kg max. 80,0 kg
Powierzchnia
Brutto 3,00 m” 3,54 m° 2,51 m’ 3,54 m’
Czynna 1,88 m* 3,17m’ 2,35m’ min. 2,25 m”
Absorbera 1,61 m” 2,35 m’ min. 1,93 m”
Parametry wydajnosci cieplnej w odniesieniu do pow. apertury
Sprawnos$¢ np 63,8% 56,4% 78,8% min. 64,4%
Wspolezynnik a; | 1,79 W/mK 0,86 Wm’K | 3,52W/m’K | max.220 Wm’K
Wspotczynnik a, | 0,0105 W/m’K | 0,003 W/m’K_ | 0,01 W/m’K | max. 0,0031 W/m’K
Typ konstrukcji, dane pozostale
Typ kolektora PTOZHI(?W)’/’ AL Prézniowy CPC ptaski PTOan(?W),f, Hieat
p1pe p1pe
Odbidr ciepla, Posredni — rurka Bezposredni Bezposredni Posredni — rurka
przeptyw ciepta typu ,,U” typu ,,harfa” ciepla
flose rur 20 szt. 15 szt. 24 szt.
prozniowych
COJEHINGSe 1,3 md’ 1,77 dm® 1,7 dm’ 1,5 dm’
kolektora
Jemprraiue 221°C 304 °C 204 °C 221°C
stagnacji
UWAGA:

Dla kolektoréw PT1, PT2, PT3 parametry okreSlajace wydajno$¢ cieplna sa
warto$ciami orientacyjnymi, ze wzgledu na porownawczy charakter instalacji.

Dla kolektorow PT4 parametry okre$lajace rozmiary i wagg sa wartosciami
maksymalnymi, natomiast parametry okre$lajace powierzchni¢ czynna, powierzchnig
absorbera oraz wydajno$¢ cieplna kolektora sa warto$ciami minimalnymi, ze wzgledu na
koniecznoéé uzyskania zalozonej efektywno$ci instalacji przygotowania cieptej wody
uzytkowej dla internatu.

2.1. Instalacja pompy ciepla z pionowymi wymiennikami gruntowymi (dolne zrédio)

Pompa ciepta dostarcza energie potrzebng do ogrzewania pomieszczenn MECEO.
Dolnym zrédtem dla pompy ciepla bedzie uktad 18 sond pionowych o diugosci 30 metrow.
Sondy sa podiaczone do rozdzielacza umieszczonego w pomieszczeniu piwnicy budynku

stolowka.

W celu umozliwienia badania funkcjonowania dolnego zrédta w zaleznosci od obciazenia
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