
AG PROJEKT Agnieszka Maciejewska 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowości Helenowo
ADRES INWESTYCJI   :     113 obr. Helenowo , gm. Wierzbinek
INWESTOR   :     GMINA WIERZBINEK
ADRES INWESTORA   :     62-619 Sadlno, ul. Plac Powstańców Styczniowych 110
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Agnieszka Maciejewska 
DATA OPRACOWANIA   :     maj 2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



10 Kosztorys Helenowo nakładka POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km 0.660

2 Nawierzchnia jezdni
2

d.2
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 4*660 = 2640.000

3
d.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/
m2

m2 2640

4
d.2

KNR 2-31
1106-01

Wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką
mineralno-asfaltową

t 140

5
d.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa
AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszcz 4
cm

m2 2640
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30290 Użytkownik: melafir



10 Kosztorys Helenowo nakładka TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Nawierzchnia jezdni

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30290 Użytkownik: melafir


