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Charakterystyka energetyczna budynku

Oceniany budynek

Przeznaczenie budynku

Adres budynku / 98-405 / Galewice

Inwestor Gmina Galewice

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 > 500

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)]

Geometria

Powierzchnia użytkowa Auż 50,2 m²

Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze  (powierzchnia 
ogrzewana lub chłodzona)

Af 50,2 m²

Liczba kondygnacji budynku Lkond 2,0

Kubatura budynku Vbud 138,7 m³

Kubatura pomieszczeń o regulowanej temperaturze  (ogrzewana lub 
chłodzona)

Vf 138,7 m³

Wyniki dla budynku



Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej

- 2 -EnergoSystem 5 (Rev. 25.6) © InstalSoft 1996-2023

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii 
lub energii przez budynek

System techniczny
Rodzaj nośnika energii lub 

energii
Ilość nośnika 

energii lub energii
Jednostka / 

(m² · rok)

Ogrzewania
1) Energia słoneczna 0,00 kWh

2) Energia elektryczna 15,84 kWh

Wskaźniki charakterystyki energetycznej

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną

Jednostkowa wielkość emisji CO2

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na 
energię końcową

EU

EK

0,006

EP uzyskane

Uoze

43,6 kWh/(m² · rok)

EP wymagane 45,0 kWh/(m² · rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 17,4 kWh/(m² · rok)

kWh/(m² · rok)118,9

ECO2 tCO2 / (m² · rok)

0,0 %

Roczne zapotrzebowanie na energię

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną
do budynku dla systemu technicznych

Qu

Qk

0

Qp 2186 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 875 kWh/rok

kWh/rok5967

Eel,pom kWh/rok

Przygotowania ciepłej wody użytkowej 1) Energia elektryczna 1,59 kWh

Chłodzenia ------ 0,00 ------

Wbudowanej instalacji oświetlenia ------ 0,00 ------

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
użytkową EU

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane

Suma

[kWh/(m² · rok)]

Udział [%]

117,3

98,7

1,6 0,0 118,9

1,3 0,0 100

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 118,9 kWh/(m² · rok)

kWh/(m² · rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
końcową EK

Rodzaj nośnika energii
lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

kWh/(m² · rok)

Energia elektryczna 15,8 1,6 0,0 0,0 17,4

Energia słoneczna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suma [kWh/(m² · rok)] 15,8 0,0 0,01,6 17,4

Udział [%] 90,9 0,0 0,09,1 100

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 17,4 kWh/(m² · rok)
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Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EP

Rodzaj nośnika energii
lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

kWh/(m² · rok)

Energia elektryczna 39,6 0,0 0,0 43,64,0

Energia słoneczna 0,0 0,0 0,0 0,00,0

Suma [kWh/(m² · rok)]

Udział [%]

39,6

90,9 9,1

4,0

0,0

0,0 0,0

100

43,6

0,0

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP: 43,6 kWh/(m² · rok)

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system ogrzewania 
i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną
dla systemu ogrzewania i wentylacji

QH,nd

Qk,H

0

Qp ,H 1986 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
ogrzewania i wentylacji

795 kWh/rok

kWh/rok5888

Eel,pom,H kWh/rok

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 3.00

Sprawność elementów składowych systemu ogrzewania i 
wentylacji

Wytwarzanie ciepła
Ogrzewanie powietrzne 0.95Przesył ciepła
System ogrzewania bez zasobnika ciepła 1.00Akumulacja ciepła
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem 
proporcjonalnym P

0.91Regulacja i 
wykorzystanie ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy 
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną 
dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

QW, nd

Qk,W

0

Qp ,W 200 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
przygotowania ciepłej wody użytkowej

80 kWh/rok

kWh/rok79

Eel,pom,W kWh/rok
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Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

Elektryczny podgrzewacz przepływowy 0.99

Sprawności elementów składowych systemu
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Wytwarzanie ciepła
Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych Podgrzewanie wody bezpośrednio 
przy punktach poboru wody ciepłej

1.00
Przesył ciepła

System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej 1.00Akumulacja ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną 
dla systemu chłodzenia

QC,nd

Qk,C

0

Qp ,C 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
chłodzenia

0 kWh/rok

kWh/rok0

Eel,pom,C kWh/rok

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

------ ------

Sprawności elementów składowych systemu chłodzenia

Wytwarzanie chłodu
------ ------Przesył chłodu
------ ------Akumulacja chłodu
------ ------Regulacja i 

wykorzystanie chłodu

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
wbudowanej instalacji oświetlenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dostarczoną dla systemu 
wbudowanej instalacji oświetlenia

Qp ,L 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną dla systemu 
wbudowanej instalacji oświetlenia

Qk,L 0 kWh/rok

SZ1 (przy
ti ≥ 16°C)

0,37 0,20 1231płyta warstwowa 76,29 33,19 45,29

SW1 (przy
Δti < 8°C)

0,05 bez wymagań 0Ściana wewnętrzna 28,71 12,49 0,00

DACH(1) (przy
ti ≥ 16°C)

0,37 0,15 867
Blacha trapezowa, papa, 
deskowanie 2,5cm, wełna 
mineralna 30cm, sufit g_k

54,04 23,51 31,89

PNG (przy
ti ≥ 16°C)

0,25 0,30 194Podłoga na gruncie 54,01 23,49 7,14

DW 1,50 bez wymagań 0Drzwi wewnętrzne 6,24 2,71 0,00

Uzyskany Wymagany

Opis
A

Przegrody nieprzezroczyste

Nazwa
%A ΦT %ΦTWspółczynik przenikania ciepła

przegrody U (W/m2k)
m2 % W %

Razem 219,29 95,39 2292 84,32
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OZ (przy
ti ≥ 16°C)

0,90 0,90 280Okno zewnętrzne 7,75 3,37 10,290,70 0,90

DZ 1,30 1,30 146
Drzwi zewnętrzne 
ocieplone

2,85 1,24 5,380,70 0,90

Uzyskany Wymagany

Opis
A

Przegrody przezroczyste

Nazwa
%A ΦT %ΦTWspółczynik przenikania ciepła

przegrody U (W/m2k)
gn Fw

m2 % - - W/K %

Razem 10,60 4,61 426 15,68
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Wynik dla stref

1.1. Wartości roczne i miesięczne

Strefa: Strefa CE

Strefa ogrzewana

Powierzchnia użytkowa strefy 50,2Auż,s m2

Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza 50,2Af,s m2

Średnia temp. powietrza wewn. 20,0ti °C

Oświetlenie 
wbudowane

Suma
Ogrzewanie i 

wentylacja

Urządzenia 
pomocniczne 
ogrz. i went

Ciepła woda 
użytkowa

Urządzenia 
pomocnicze 

c.w.u
Chłodzenie

Urządzenia 
pomocniczne 

dla 
chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla
systemów technicznych

Rodzaje nośnika energii lub energii

kWh / rok

80Energia elektryczna 795 0 0------------------------------------------------------------ 0 875

0Energia słoneczna 0 0 0------------------------------------------------------------ 0 0

Suma [kWh/rok] 795 0 80 0------------------------------------------------------------ 0 875

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla
systemów technicznych

kWh / rok

Rodzaje nośnika energii lub energii
Ogrzewanie i 

wentylacja
Chłodzenie Suma

Ciepła woda 
użytkowa

Oświetlenie 
wbudowane

Energia elektryczna ------------------------------ 218601986 200

Energia słoneczna ------------------------------ 000 0

Suma [kWh/rok] 1986 200------------------------------ 21860



Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej

- 7 -EnergoSystem 5 (Rev. 25.6) © InstalSoft 1996-2023

Li
cz

ba
 d

ni
/g

od
zi

n 
w

 m
ie

si
ąc

u

Ś
re

dn
ia

 m
ie

si
ęc

zn
a 

te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
tr

za
 

ze
w

nę
tr

zn
eg

o 
w

ed
łu

g 
da

ny
ch

 k
lim

at
yc

zn
yc

h 
z 

na
jb

liż
sz

ej
 s

ta
cj

i m
et

eo
ro

lo
gi

cz
ne

j 

C
ał

ko
w

ita
 il

oś
ć 

ci
ep

ła
 p

rz
en

os
zo

ne
go

 z
e 

st
re

fy
 o

gr
ze

w
an

ej
 w

 n
-t

ym
 m

ie
si

ąc
u

Ilo
ść

 c
ie

pł
a 

pr
ze

no
sz

on
a 

ze
 s

tr
ef

y 
og

rz
ew

an
ej

 
pr

ze
z 

pr
ze

ni
ka

ni
e 

w
 n

-t
ym

 m
ie

si
ąc

u

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
pr

ze
no

sz
en

ia
 c

ie
pł

a 
pr

ze
z 

pr
ze

ni
ka

ni
e 

ze
 s

tr
ef

y 
og

rz
ew

an
ej

 w
 n

-t
ym

 
m

ie
si

ąc
u

Ilo
śc

i c
ie

pł
a 

pr
ze

no
sz

on
eg

o 
ze

 s
tr

ef
y 

og
rz

ew
an

ej
 p

rz
ez

 w
en

ty
la

cj
ę 

w
 n

-t
ym

 
m

ie
si

ąc
u 

Z
ap

ot
rz

eb
ow

an
ie

 n
a 

en
er

gi
ę 

uż
yt

ko
w

ą 
do

 
og

rz
ew

an
ia

 i 
w

en
ty

la
cj

i

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
pr

ze
no

sz
en

ia
 c

ie
pł

a 
pr

ze
z 

w
en

ty
la

cj
ę 

ze
 s

tr
ef

y 
og

rz
ew

an
ej

C
ał

ko
w

ita
 il

oś
ci

 z
ys

kó
w

 c
ie

pł
a 

w
 s

tr
ef

ie
 

og
rz

ew
an

ej
 w

 n
-t

ym
 m

ie
si

ąc
u

B
ez

w
ym

ia
ro

w
y 

st
os

un
ek

 z
ys

kó
w

 c
ie

pł
a 

do
 

bi
la

ns
u 

ci
ep

ln
eg

o 
dl

a 
tr

yb
u 

og
rz

ew
an

ia

Z
ys

ki
 c

ie
pł

a 
od

 p
ro

m
ie

ni
ow

an
ia

 s
ło

ne
cz

ne
go

 

M
ie

si
ęc

zn
e 

w
ew

nę
tr

zn
e 

zy
sk

i c
ie

pł
a

Miesięczne zestawienie danych dla stref ogrzewanych
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QW, nd,s

kWh
Miesiąc Nd

QH,ht,s,nθe,n Qtr,s,n Htr,s Qve,s,nQH,nd,s,n Hve,s QH,gn,s,n γH Qsol,H QintηH,gn,s,n

kWh°C kWh W/K kWhkWh W/K kWh - kWh kWh-

Styczeń
31 / 
744

-0,7 1395 1112 72,2 2831136 18,4 259 0,19 121 138 0,01,00

Luty
28 / 
672

-1,1 1284 1024 72,2 260961 18,4 327 0,25 202 125 0,00,99

Marzec
31 / 
744

1,9 1219 972 72,2 247776 18,4 458 0,38 320 138 0,00,97

Kwiecień
30 / 
720

6,9 854 681 72,2 173378 18,4 532 0,62 398 134 0,00,90

Maj
31 / 
744

12,7 492 392 72,2 10081 18,4 624 1,27 486 138 0,00,66

Czerwiec
30 / 
720

16,8 209 166 72,2 424 18,4 654 3,13 520 134 0,00,31

Lipiec
31 / 
744

17,8 148 118 72,2 301 18,4 652 4,40 514 138 0,00,23

Sierpień
31 / 
744

17,5 168 134 72,2 342 18,4 607 3,60 469 138 0,00,27

Wrzesień
30 / 
720

13,8 404 322 72,2 8280 18,4 463 1,15 330 134 0,00,70

Październik
31 / 
744

8,5 775 618 72,2 157420 18,4 377 0,49 239 138 0,00,94

Listopad
30 / 
720

1,9 1180 941 72,2 239899 18,4 284 0,24 150 134 0,00,99

Grudzień
31 / 
744

-0,8 1401 1117 72,2 2841147 18,4 255 0,18 117 138 0,01,00

Suma 9530 7599 19315888 5491 3865 1626 0
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1.2. Systemy techniczne
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Zestawienie danych dla systemów ogrzewania

Nazwa Nośnik energii

Energia elektryczna Energia elektryczna 2,5 3,00 1,00 0,91 0,95 1,00 2,59 0,4

Energia słoneczna Energia słoneczna 0,0 3,00 10,00 ??? 0,95 1,00 ??? 0,7
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wH ηH,g x ηH,e' ηH,d ηH,s ηH,tot,i Xi

1.2.1 Systemy ogrzewania

Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla
systemów ogrzewania
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Zestawienie danych dla systemów wentylacyjnych
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1.2.2. Systemy wentylacyjne
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Zestawienie danych dla systemów przygotowania c.w.u.
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1.2.3. System przygotowania c.w.u

Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla
systemów przygotowania c.w.u.
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Zestawienie danych dla systemów wbudowanej instalacji
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1.2.4. System wbudowanej instalacji oświetlenia.


