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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Nazwa obiektu: | Budowa $wietlicy wiejskiej kontenerowe;j

Adres obiektu: Jeziorna, 98-405 Galewice; dz. nr ew. 62/2;62/4

Inwestor: ' Gmina Galewice
westor: ul. Wieluriska 5, 98-405 Galewice

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej kontenerowej wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w postaci drég wewngtrznych z miejscami postojowymi dla
samochodéw osobowych oraz instalacji wewnetrznych.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek swietlicy wraz z zapleczem sanitarno-kuchennym, przeznaczony bedzie jako miejsce
spotkan i wspolnego spedzania czasu dla mieszkaficéw miejscowosci Jeziorna. Przebywanie tych
samych os6b w pomieszczeniach swietlicy nie przekracza 4 godzin na dobe. Obiekt przeznaczony
do czasowego pobytu ludzi. Uktad funkcjonalny pokazuja rzuty poszczegdlnych pomieszczen.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo ustawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Projektuje si¢ budynek swietlicy jako wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na
rzucie prostokata o wymiarach 6,0 m x 9,0 m. Konstrukcja budynku wykonana z
prefabrykowanych modutéw kontenerowych., z dachem ptaskim. Wejscie do obiektu znajduje si¢
na elewacji poludniowo-wschodniej poprzez drzwi wejéciowe. Obiekt bedzie podiaczony do sieci
elektroenergetycznej, wodnej i bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Odprowadzenie
wody deszczowej bedzie sig odbywaé na terenie dziatki bedacej wiasnoscig Inwestora.
Utwardzenie terenu nie bedzie powodowalo zalewania dzialek sasiednich. Budynek $wietlicy wraz
z zapleczem sanitarno-kuchennym, przeznaczony bedzie jako miejsce spotkar i wspdlnego
spedzania czasu dla mieszkaficéw miejscowosci Jeziorna. Bedzie on pehit funkcje wychowawcze,
sprzyjajace integracji mieszkancow, zwlaszeza dzieci. W budynku projektuje sie sale $wietlicy, w
ktorej odbywac sig¢ bedg zajgcia takie jak gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe, gry i zabawy
ruchowe, zrgcznosciowe, sporiowe, gry umystowe, zajecia plastyczne.

Przewidywana ilo$¢ uzytkownikéw- maksymalnie 24 osoby.

Obiekt spetnia ustalenia decyzji o warunkach zabudowy, a wigc mozna przyjaé ze jest
dostosowany do istniejacej zabudowy.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szeroko$é, srednice, liczbe
kondygnacji.

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SWIETLICY
Kubatura brutto projektowanego budynku swietlicy 162,00 m *
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku $wietlicy 54,00 m 2
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku $wietlicy 50,17 m?
Szeroko$¢ elewacji frontowej 6,00 m
Szerokos¢ elewacji bocznej 9,00 m
Tlos¢ kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku I
Wysokos¢ L max. projektowanego budynku 3,00 m
Wysokos¢ el. frontowej do okapu lub attyki projektowanego budynku | 3,00 m
Zestawienie przyziemia
Przyziemie:
Lp. Nazwa Pow. netto m’ Pow. uzytkowa m?
0.01 Sala $wietlicy 33,93 m? 33,93 m?
0.02 Aneks kuchenny 8,33 m? 8,33 m?
0.03 Pom.porzadkowe 2,59 m? 2,59 m?
0.04 wC 5,32 m? 5,32 m?
Razem przyziemie 50,17 m? 50,17 m?

*Wyliczen dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836:2015.
. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budynek projektowany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych. Grunt rodzimy, na ktérym zostanie posadowiony budynek, stanowig
warstwy jednorodne genetycznie, réwnolegte do powierzchni terenu. Poziom wéd gruntowych
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Na miejscu budowy nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk geologicznych. W zwiazku z powyzszym warunki gruntowe klasyfikuje sie jako proste

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

- Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

. Opis zapewniania niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne;
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:



10.

11.

Projektowany budynek $wietlicy bedzie dostgpny dla 0s6b z niepetnosprawnoscig. Do wejscia
prowadzg chodniki o szerokosci min. 1,5m. W bezposrednim sgsiedztwie budynku zlokalizowano
miejsce postojowe dla oséb niepelosprawnych. W drzwiach wejsciowych nie przewiduje sie
progoéw, a réznica wysokosci migdzy poziomem posadzki komunikacji wewngtrznej i
zewngtrznego terenu przy wejsciu do budynku nie przekracza 0,02m. W budynku przewidziano
drzwi z progami o max wysokosci 0,02m, szerokos¢ drzwi w $wietle min. 0,90m. Na parterze
zlokalizowano wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania §ciekéw oraz wéd
opadowych

W obiekcie bgdzie wystgpowala instalacja wody i kanalizacji sanitarnej. Przylacze wodne bedzie z
sieci wodociggu wiejskiej. Scieki bytowe i gospodarcze odprowadzane bedg do projektowanego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Wody opadowe z dachu rozprowadzi¢ po
terenie nieutwardzonym dziatki.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢
W obiekcie nie bedg wystepowaly zanieczyszczenia pylowe, gazowe i ptynne.

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw

Selektywna zbiérka do szczelnych pojemnikéw oraz workéw foliowych, magazynowanie a
nastgpnie wywiezienie do miejsca utylizacji przez uprawniong firmg na podstawie umowy z Gmina
Galewice.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgai, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie bedzie emitowat drgafi, promieniowania ani innych zaklocen.

) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie bedzie mial wptywu na istniejacy drzewostan, wody podziemne i wody
powierzchniowe. Obiekt nieznacznie wplynie na powierzchnie ziemi wokél budynku —
wyréwnanie powierzchni terenu,

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mezliwosci realizacji wysoce
wydajnych system6w alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédel odnawialnych,
kogeneracjg, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢
calkowicie lub cz¢Sciowo na energii z odnawialnych Zrddet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédiach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla;

Zgodnie z zalaczong charakterystyka energetyczng.

Analiz¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

Zaproponowany uklad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do
ukladu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia
ekonomiki uzytkownika.



12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek posiada instalacje:

- elektryczng- wg projektu technicznego

- wodno- kanalizacyjna — wg projektu technicznego
- centralnego ogrzewania- wg projektu technicznego

Elementy budowlane budynku
Fundamenty- stopy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro, wg projektu technicznego.

Sciany z plyt warstwowych $ciennych o grubosci 100 i 80mm z obustronng

powlekang blachg profilowang oraz wypelnieniem ze styropianu
Stropodach z plyt warstwowych dachu o grubosci 100mm z obustronng powlekana blachg

profilowang oraz wypelnieniem ze styropianu

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Budynek swietlicy posiada 1 kondygnacje nadziemns i nie jest podpiwniczony. Przedmiotowy
budynek ze wzgledu na swoja wysokosé zaliczony zostat do budynkéw niskich (N),
- dhugos¢ 9,0 m, szerokosé 6,0 m
- wysokosé 3,0 m
- liczba kondygnacji nadziemnych — 1 kondygnacja (przyziemie)
- powierzchnia zabudowy- 54,0 m 2
“Budynek swietlicy ze wzgledu na przeznaczenie zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL III —
Jjednorazowo w budynku moze przebywaé do 24 0s6b.
- Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku i stopiei rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek $wietlicy ze wzgledu na przeznaczenie zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I —
Jednorazowo w budynku moze przebywaé do 24 os6b. Budynek ushugowy — jako budynek
wykorzystywany do dziatalnosci ushugowej ktérego kubatura brutto nie przekracza 1000m3— nie
objety jest wymaganiami dotyczacymi klasy odpornosci pozarowej.
- Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby 'ewakuacji drég i pomieszczen.
Dopuszczalne dlugosci dojsé i przejs¢ ewakuacyjnych nie zostang przekroczone (zachowano
dopuszczalne dlugosci 40 m przej$¢ ewakuacyjnych). W budynku nie przewiduje sie
pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0séb. Drzwi
wejsciowe do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych posiadaé beda w §wietle co
najmniej 0,9 m. Skrzydtla drzwi stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie zawezg po ich
catkowitym otwarciu wymaganej szerokosci tej drogi. Speliony jest warunek szerokosci
poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4m.
-Wyst¢powanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczaca pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
W budynku swietlicy nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref
zagrozZenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

14. Uwagi koncowe:



Wszystkie poziomy, zestawienia, specyfikacje nalezy sprawdzié przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zaméwieri- zauwazone bledy lub braki nalezy zglosié projektantowi.
Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
architektoniczno- budowlanym, a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie powinny byé
traktowane tak jakby byly ujete w obu cz¢sciach dokumentacji projektowe;.

Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowaé materialy i wyroby dopuszczalne do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i UE- cato$é prac nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i
p.poz. oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami
producentéw oraz obowiazujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.

Wszystkie materialy i wybrane systemy sa produktami sugerowanymi i mozna je zastgpié
innym  produktem pod warunkiem, ze posiada réwnowazne lub lepsze wlasciwosci
techniczne od wskazanego produktu po uprzednim skonsultowaniu tego z projektantem.
Przy procesie budowlanym nalezy zachowaé wymagania bezpieczenstwa i higieny , a
wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane. Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie ani urzadzen nieposiadajacych stosownego atestu.

Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materialéw niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie ani urzadzen nieposiadajacych stosownego atestu.

Wytyczenie budynku na dzialce oraz innych elementéw zagospodarowania winien dokonaé
uprawniony geodeta , co powinno by¢ udokumentowane stosownym wpisem w dzienniku
budowy. Po zakoriczeniu inwestycji geodeta powinien wykonaé pomiary powykonaweze, a
wlasciciel powinien je zachowad.

Projekt architektoniczno- budowlany nie shizy do bezposredniego wykonania prac
budowlanych. Do projektu architektoniczno- budowlanego nalezy dolaczyé projekt
techniczny w zakresie umozliwiajacym wykonanie rob6t budowlanych.

Niniejszy opis jest elementem skladowym projektu architektoniczno- budowlanego i nalezy
go rozpatrywa¢ wraz z rysunkami projektu architektoniczno- budowlanego oraz
pozostalymi opracowaniami projektu technicznego.

10. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu Inwestor winien zlikwidowaé zaplecze

budowy, uporzadkowaé teren zgodnie z planem zagospodarowania dziatki, uzyskaé
okreslone przepisami odbiory techniczne i zglosi¢ fakt zakoriczenia budowy organowi

nadzoru budowlanego.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Nr ewid. | Podstawa formalno-prawna wlaczenia obszaru
dzialki objetego oddzialywaniem Uwagi
62/2162/4 | Usytuowanie budynku: Brak oddzialywania

Dz.U. z 2002r nr 75poz. 690 z pézn. zm.
- § 12, ust.3, pkt.2 i 3.

Przeslanianie: Brak oddzialywania
DzU. z 2002r nr 75 poz. 690 z péin. zm.
- §13.

Zacienianie, naswietlenie i nastonecznienie: Brak oddzialywania
DzU. z 2002r nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.
- §401i§60.

Miejsca postojowe dla samochodéw Brak oddziatywania
osobowych:

Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z pézn. zm.
- §18i§19.




Miejsca gromadzenia odpad6w stalych:
Dz.U. z2002r nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.
- §23.

Brak oddziatywania

Usytuowanie budynku uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe:

Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.

- §271

Brak oddziatywania.

Halas zwigzany z prowadzong dzialalnoscia:
Dz.U. z 2002r nr 120 poz. 826

Brak oddziatywania

Whnioski:

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu obejmuje dzialke: 62/2 i 62/4 oddziatuja w

nieznacznym stopniu na t¢ dziatke.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY DO TECHNOLOGII
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ KONTENEROWEJ

Projektowany do realizacji w miejscowosci Jeziorna, gm. Galewice na dziatkach 62/2 i 62/4
stanowigcej wlasno$¢ Gminy Galewice.

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny budynku swietlicy
wiejskiej kontenerowe;j

1.3 LOKALIZACJA
Jeziorna, 98-405 Galewice

1.4 INWESTOR
Gmina Galewice
Ul. Wielunska 5; 98-405 Galewice.

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw

jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ukiad funkcjonalny pomieszczeri zaprogramowano w spos6b spelniajacy podstawowe
wymagania sanitarno- higieniczne i zdrowotne ,bhp, oraz p.poz. zawarte w obowigzujacych
przepisach w tym zakresie.

W funkcji uzytkowej budynku, uwzgledniajgc powyzsze przewidziano nastepujace
pomieszczenia :

OZN. | NAZWA POW. PRZEZNACZE | OPIS WYPOSAZENIA
POMIESZCZENI NIE
A

0.01 Sala swietlicy 0.01=33,93 m?> | Jak w nazwie 1. Krzesto
H=2,50m 2. Stot

3. Wentylacja wywiewna

0.02

Aneks kuchenny
H=2,50m

0.02= 8,33 m?

Jak w nazwie

1. Zlewozmywak dwukomorowy
2. Wentylacja wywiewna




0.03

Pom. porzadkowe
H=2,50m

0.03=2,59 m?

Jak w nazwie

1. Brodzik zamontowany na wys.
50cm nad podlogg, wyposazony w
zimng i ciepla wode biezaca oraz

bateri¢ zamontowang na wys.
znormalizowanej

2. Regal na srodki czystoscei i
preparaty dezynfekujace

mycia podtdg
4. Wentylacja wywiewna

0.04 WwC 0.04= 5,32 m? Jak w nazwie 1. WC kompakt

H=2,50m 2. Umywalka wyposazona w
zimng i ciepla wode
3.Wentylacja wywiewna

3 PROGRAM DZIALALNOSCI

Budynek swietlicy wraz z zapleczem sanitarno-kuchennym, przeznaczony bedzie jako
miejsce spotkan i wspdlnego spgdzania czasu dla mieszkancéw miejscowosci Jeziorna.
Przebywanie tych samych os6b w pomieszczeniach $wietlicy nie przekracza 4 godzin na
dobe. Obiekt przeznaczony do czasowego pobytu ludzi. Przewidywana ilos¢ uzytkownikow-
maksymalnie 24 osoby.

4 URZADZENIA I SPRZET TECHNOLOGICZNY

Wykaz podstawowego wyposazenia pomieszczen podano w zestawieniu czgsci graficznej
niniejszego projektu

Uwaga :

-w pomieszczeniach socjalnych i przedsionkach WC, przy umywalkach, zainstalowaé nalezy
armature: podajnik z mydiem i preparatem dezynfekcyjnym oraz podajnik z recznikami
papierowymi.

-meble we wszystkich pomieszczeniach powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje oraz
mycie podlogi na calej powierzchni.

6. WYTYCZNE TECHNICZNE BUDOWLANO- INSTALACYJNE

6.1 Wykonczenie pomieszczen

6.2.1 posadzki —posadzka posiadajaca atesty higieniczne i aprobaty techniczne, spetniajaca
wymagania stosowania jej w pomieszczeniach ushugowych, tatwo zmywalna, odporna na
dzialownie $rodkéw chemicznych (dezynfekcja), odporna na plamy- antyposlizgowa, nie
odblaskowa, nienasigkliwa.

6.2.2 sufity — malowane dwukrotnie farbg akrylowa.

6.2.3. sciany-

* $ciany w WC i w pomieszczeniu porzadkowym do wysokosci 2,0m powinny posiadaé
powierzchnie zmywalne i odporne na dzialanie wilgoci, tatwo zmywalne, odporne na
dziatanie srodkéw chemicznych (dezynfekcja), nienasigkliwe.

* §ciany w pomieszczeniach socjalnych w okolicy zlewozmywaka maja powierzchnie

3. Wieszak na szczotkg i mop oraz
miejsce na ustawienie wiadra do




zmywalne i odporne na dzialanie wilgoci, fatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw
chemicznych (dezynfekcja), nienasigkliwe, wielko§¢ powierzchni zmywalnej przy
zlewozmywaku musi wystawa¢ o 60cm od krawedzi zlewozmywaka z kazdej strony i na
wys. 1,6m od podlogi.

6.2.4 stolarka drzwiowa wew. drzwi ptycinowe otwierane na zewnatrz do WC — z podcieciem
wentylacyjnym wzglednie z otworami wentylacyjnymi , w czesci dolnej o sumarycznym
przekroju min. 0,022 m?, drzwi wejsciowe do pomieszczen o szer. w swietle 0,9 m.

6.2.5 okna PCV , z szybg zespolong -0,90 W/ m?k i nawiewnikiem higroskopijnym.
6.2.6 wentylacja -Urzadzenia wentylacyjne pokazano na rzucie technologicznym.

6.2.7 odwietlenie -Otwory okienne zapewniajg $wiatlo dzienne w pomieszczeniu sali $wietlicy
i aneksie kuchennym.

W pomieszczeniach przewiduje si¢ instalacje o$wietleniowa zapewniajacg odpowiednie
natezenie Swiatla zgodne z normg PN-EN-12464-1

Sztuczne $wiatlo powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia

- pom. Sali $wietlicy-300 1x ( ogdlne ) oraz 500 Ix ( punktowe )

- pozostale pomieszczenia -200 Ix

6.3 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Woda przewidziana do uzytku w projektowanym budynku spetiaé musi parametry wody
zdatnej do picia

Odprowadzanie Sciekéw przewiduje si¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekle.

6.4 Instalacja CO
W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.

6.5 Smieci
Odpady komunalne - wywéz $mieci zorganizowany zgodnie z przepisami

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace instalacje w budynku :
1. Ogrzewanie budynku elektryczne
2. Woda z sieci wodociagu wiejskiego.
3. Kanalizacyjng z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte.
4. Instalacj¢ elektryczng wewngtrzna z przewodéw miedzianych izolowanych.

Aby dostosowaé pomieszczenia do aktualnie obowigzujacych przepiséw sanitarnych
nalezy :
1. Zamontowaé urzadzenia wentylacyjne we wskazanym na rzucie technologicznym
migjscu oraz dokona¢ badania skutecznosci dzialania wentylacji.
2. Wyposazy¢ pomieszczenia w niezbedny sprzet jak pokazano na rzucie
technologicznym.
3. Zglosi¢ obiekt do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie.
4. Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.
5. Wykona¢ pomiar nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

Opracowat:
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OZNACZENIE NARYSUNKU 01 02 03 03
OZN. PRODUCENTA - - - -
PRODUCENT STOLARKI | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT

Wymiary zestawcze S xH 50x50 100x120 100x210 100x210
Wymiary zewnetrzne | Sz 50 100 100 100
odcieznicy [cm) Hz 50 120 210 210
Wymiary wewnetrzne S 50 100 100 100
oécieznicy {cm] H 42 112 222 222
Powierzchnia m2 SxH 0.21 1.12 2.02 2.02
PARTER szt. 1 1 2 1
PIETRO szt, - - = =
PODDASZE szt. - N - -
RAZEM szt. 1 1 2 1
OZNACZENIE NARYSUNKU DZ1 Dw1 DW2
OZN. PRODUCENTA - - -
PRODUCENT STOLARKI | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWiI
b | =
SCHEMAT
Wymiary zestawcze Sy H 120x210 90x210 80x210
Wymiary zewngtrzne | Sz 130 98 88
oscieznicy [cm] Hz 215 210 210
Wymiary wewnetrzne S 120 90 80
oscieznicy [cm] H 210 206 206
PowierzchniamZ | SxH 2.52 1,89 1,79
PIWNICA L/P - - - - - =
PARTER L/P - 1 - 2 - 1
PODDASZE L/P - - - - - -
RAZEM L/P - 1 - 2 - 1

Obiekt: | Budowa $wietlicy wiejskiej kontenerowej

Adres: |Jeziorna, 98-405 Galewice ; dz. nr ewid. 62/2;62/4

Gmina Galewice

Inwestor: . 4z B .
ul.Wielunska 5, 98-405 Gaiewice
Przedmiot o -
ysunku: | Z€Stawienie stolarki Skala: 1:100
Branza: Imig | nazwisko projektanta Nr upraw. Podpis
Architektura: | mgr inz. arch Marta NOWAK 9LOOKK/2023
Data: czerwiec 2024r. Nr rysunku A6
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Projektowanie Architektoniczne Marta Nowak
Kaski 51, 98-405 Galewice.
Tel.: 69 21 87 833; e-mail: marta.nowak884@gmail.com

Nazwa elementu
projektu budowlanego

Inwestycja: Budowa swietlicy wiejskiej kontenerowej

Inne elementy (zalaczniki)

Kategoria obiektu: IX
jednostka: 101803 2; obreb: 0006

Jeziorna, 98-405 Galewice
dz. nr ew. 62/2; 62/4

Gmina Galewice
98-405 Galewice; ul. Wielunska 5

ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie¢ i Nazwisko Pieczatka
| Nr uprawnien i podpis
Architektura | Projektant| mgr inz. arch.
Marta Nowak
Nr uprawnien:
9/LOOKK/2023

Wieruszow, 25.06.2024r.
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Inwestor : Gmina Galewice

Adres: Galewice, ul. Wielunska 5

98-405 Galewice

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa Swietlicy wiejskiej kontenerowej

Adres budowy: Jeziorna,
98-405 Galewice

dz. nr ew. 162/2;62/4
(obreb 0006 Jeziorna)

Projektant sporzadzajgcy informacje:
Marta Nowak

Kaski 51,

98-405 Galewice

Wieruszéow, 25.06.2024r.



CZESC OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003r. w sprawie informacji dolyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126) informuje, co nastepuje:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegoéinych obiektow.
-wykop pod fundament
-roboty fundamentowe
-roboty dekarskie
-roboty wykoriczeniowe
-prace w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych
-urzgdzenia zewnetrzne — komunikacja, przylacza
-zagospodarowanie dziafki
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Na dziafce znajduje sie maly budynek gospodarczy.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowlanego winno byé zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz. U. nr 47.
4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystgpienia.
-niebezpieczeristwo urazéw zwigzane z uzyciem sprzetu budowlanego, wykonywania typowych

prac budowlanych i przenoszeniem ciezkich przedmiotéw — stopier zagrozenia umiarkowany,
-prace wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych,

-prace zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego.

-prace wykonywane na wysoko$ci wiekszej niz 5,0m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych.

Ustny instruktaz przed przystapieniem do robé6t szczegélnie niebezpiecznych, szkolenie
pracownikéw zgodnie z przepisami o bezpieczeristwie i higienie pracy,

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

-podczas robdt budowlanych nalezy korzysta¢ ze Srodkéw ochrony indywidualnej BHP, jak
rekawice i buty z noskiem,

- do zabezpieczeri stanowisk pracy na wysoko$ci nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej:
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna stosowaé
$rodki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeristwa,

- strefe niebezpieczng, w kibrej istnieje zagroZenie spadania z wysokoéci przedmiotéw nalezy
odgrodzic¢ balustradg (szer. Strefy min. 1/10 wysokos$ci spadania i nie mniej niz 6,0m) — mozna
stosowac daszki ochronne,



-na budowie nalezy wyznaczyé miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewnié Jjego peine
wyposazenie w $rodki i sprzet gasniczy,

-roboty montazowe konstrukcji musza by¢ prowadzone na podstawie ogdéinych zasad BHP
UWAGA: WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU BEZPIECZENTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Opracowat:






