ZAKLAD UStUGOWO — HANDLOWY PROJEKT
WOICIECH ZAWADZINSKI

PR DJ EKT 1995 ULICA PItSUDSKIEGO 91
ZUH 86 —300 GRUDZIADZ
NIP 876-108-79-29
TEL. (0-56) 64-255-20; KOM. 0-502-70-55-60

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KATEGORIA XXV
Nazwa Remont drogi gminnej nr 041625C
inwestycji:
Adres Gmina Radzyn Chetminski

inwestycji: | dziatki nr: 190/1, 172, 173/1, obreb Zielnowo

Inwestor: Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chetminski

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 \, | /
87-220 Radzy Chetminski _/((:ID)\_

Branza: Drogi

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333)
zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania sporzadzitem w
sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych

FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS

BA-1V.8346/76/TO/90 konstrukcyjno

PROJEKTANT |  Woijciech z ifiski
ojciech Zawadzinski GP.1.7342/323/T0/94 inzynieryjna

ASYSTENT

PROJEKTANTA Adam Zawadzifiski

STYCZEN 2023
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3. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE



4. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
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Zaswiadczenie
o P erze wenyfi sy
KUP-PSK-1BX-TX2 *

Pan WOICIECH ZAWADZINSKI o numerze ewidencyjnym KUR/BD/2867/01

adres zamieszkania ul. MARSZ. |. PHSUDSKIEGD 91, B6-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
wernyfilkowanym przy pomocy wainego lowalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczyoy Rady Kujawsko-Pomorskie] okregowej izby Inynierdw Budownictwa.

Tpodni= z art. TE! e
§ 1. Do zact i icznej formy coymnosd p j wystarcos ziodenie oSwindczenis woll w posted elektronicne] | opstrzenie g
§ 2 Dwindczenie wol zhodone w formie sleitronicres] ject riwnowaine 2 cwiadczeniem woli oiorym w formrie pisemne].
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno budowlanego na remont drogi gminnej nr 041625C
Kneblowo - Zielnowo, gmina Radzyn Chetminski

5. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Remont drogi gminnej — odcinek 314,00 m.
6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomig¢dzy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne

- Pomiary uzupehiajace wykonane przez projektanta w terenie

- Prawo budowlane wraz z obowigzujacymi rozporzadzeniami wykonawczymi
- Normy i uzgodnienia branzowe oraz wytyczne Inwestora

7. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje remont drogi gminnej nr 041625C w obrebie Kneblowo 1 Zielnowo,
gmina Radzyn Chetminski. Droga stanowi dojazd do terendw o zagospodarowaniu rolniczym
(uprawy rolne), terendw o zagospodarowaniu mieszkalnym oraz do wiatrakow. Przedmiotowa
droga jest w pelni dostgpna z przyleglych wjazdow, jest jednoprzestrzenna dwukierunkowa o
nawierzchni powierzchniowo podwojnie utrwalonej emulsjg 1 grysami. Droga szerokosci 3,5m z
poboczami szeroko$ci 0,75m.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na podstawie mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej stwierdzono wystepowanie uzbrojenia, jest ono
w wiekszosci oddalone od pasa drogowego w zwigzku z czym nie kolidujg z projektowanymi
pracami budowlanymi, ponadto nie przewiduje si¢ robdt ziemnych przy tej przebudowie.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrocenia ptynnosci, poprawy bezpieczenstwa i wygody ruchu, projektuje sie
przebudowe nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) przyj¢to:

- szybko$¢ projektowa - 40,00 km/h
- obcigzenie przyjeto KR3 - 5,00 Mg/o$
- szeroko$¢ korony drogi -5,00 m

- szerokos$¢ nawierzchni jezdni w przekroju drogowym -4,00 m

- szeroko$¢ poboczy - 2x0,50m



KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ I ZJAZDOW:

-warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

-warstwa wyrdwnawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

-istniejace podwojne utrwalenie powierzchniowe nawierzchni thuczniowe;j
emulsja 1 grysami

Poszerzenie:

-warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

-warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm

-podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

Peron:

-nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

-podsypka cem-piask. 1:4, gr. Scm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm

Projektuje si¢ schodkowanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych zgodnie z przyjetymi
normami.

Nalezy spryskac istniejaca podbudowe emulsjg asfaltowg samorozpadowa na szerokosci
4,10m. Nastepnie nalezy ulozy¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm (100
kg/ m2) a nastepnie warstwg Scieralng grubosci 4 cm z asfaltobetonu. Wszystkie warstwy
oddziela¢ emulsja asfaltowa samorozpadowa.

Poszerzenie:

Po wykonaniu robot ziemnych - korytowania oraz wyréwnaniu i nadaniu nawierzchni
gruntowej odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nalezy utozy¢ podbudowe
pomocniczg z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym grubo$ci 20cm na catym odcinku drogowym, aczenie z poboczami.
Nastepnie podbudowe z thucznia kamiennego grubosci 20 cm na catym odcinku drogowym,
taczenie z poboczami. Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe wiazaca z betonu
asfaltowego grubosci 4 cm (100 kg/ m2) a nastepnie warstwe $cieralng grubosci 4 cm z
asfaltobetonu. Wszystkie warstwy oddziela¢ emulsjg asfaltowa samorozpadowa.

Dla zapewnienia wlasciwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano wykonanie
spadku poprzecznego daszkowego 2 %. Rzedne projektowe nawierzchni drogi gminne;j
dostosowano do rz¢dnych istniejacych drogi. Projektowany remont nawierzchni wprowadza
korekty tukow poziomych i1 pionowych.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy uformowac i utwardzi¢ pobocza zgodnie z warunkami
technicznymi przyjeto szerokos$¢ poboczy, na odcinkach jak na PZT, rowng 0,50 m. W tym
celu nalezy $cia¢ na poczatkowym i koncowym odcinku projektowanej drogi zawyzenia na
szerokosci 0,50 m, rozplantowac¢ tak, aby uzyskac¢ pobocze szerokosci srednio 0,50 m o
spadkach poprzecznych do 4 %. Na poboczu uzupetni¢ thuczniem 0-31,5 na grubosci $rednio
8 cm szerokosci 0,50 m, nadmiar ziemi wywiez¢ we skazane przez inwestora miejsce.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Droga gminna posadowiona na gruntach no$nych. Stwierdzono proste warunki gruntowo-
wodne, kategoria geotechniczna I, posadowienie bezposrednie. Konstrukcja drogi, zgodnie z
przyjetymi zalozeniami projektowymi.



9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW
Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia 1291,00 m?
Nawierzchnia bitumiczna + nowa konstrukcja - poszerzenie 165,00 m?
Nawierzchnia bitumiczna - zjazdy 8,00 m2
Pobocza z kruszywa tamanego 306,00 m?
Peron autobusowy — kostka 26,00 m?
Kraweznik betonowy 15x30cm 10,00 m
Obrzeze betonowe 8x30cm 18,00 m
Przepust ¥400 8,00 m
Odtworzenie rowow 100,00 m?

10. PROFIL PODLUZNY
Profil podtuzny nawigzano do rz¢dnych istniejacych drogi gminnej oraz drég przylegtych, terenu
przyleglego oraz istniejacych rzednych drég 1 wjazdéw bramowych.

11. PRZEKROJ POPRZECZNY
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje si¢ nastepujacy przekroj poprzeczny:
- jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach
- szeroko$¢ jezdni 4,00 m
- szeroko$¢ poboczy 2 x 0,50 m
- przekroj daszkowy o spadkach 2,0%, na tukach spadek jednostronny 2% do wewnatrz
tuku
- Przy potaczeniu z droga powiatowa szerokos¢ jezdni Sm

12. ODWODNIENIE DROG

Odwodnienie drogi o przekroju drogowym zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
powierzchniowo na pozostate czg¢$ci dziatek w granicach pasa drogowego. W obrgbie
skrzyzowania z drogg powiatowa odtworzy¢ rdw na odcinku po 20m z kazdej strony jezdni drogi
gminnej oraz wykona¢ przepust pod drogg gminng.

13.  ORGANIZACJA RUCHU

Organizacje ruchu zaprojektowaé na podstawie Instrukcji o znakach drogowych pionowych

1 poziomych. Na catej dtugosci drogi zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz zapewni¢ wjazdy do
posesji prywatnych. Organizacja ruchu wg odrebnego opracowania.

14. ISTNIEJACA ZIELEN
Istniejgca zielen bez zmian.

15. UWAGI KONCOWE

1). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej technologii robot, zakres zgodnie z
przedmiarem robot.

2). Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

3). Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

16. RYSUNKI

Opracowatl:



ZAKLAD UStUGOWO — HANDLOWY PROJEKT
WOJCIECH ZAWADZINSKI
PR DJ EKT 1995 ULICA PItSUDSKIEGO 91
ZUH 86 —300 GRUDZIADZ
NIP 876-108-79-29
TEL. (0-56) 64-255-20; KOM. 0-502-70-55-60

INFORMACIA BIOZ

Nazwa Remont drogi gminnej nr 041625C
inwestycji:

Adres Gmina Radzyn Chetminski
inwestycji: | dziatki nr: 190/1, 172, 173/1, obreb Zielnowo

Inwestor: Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chetminski
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 1/
87-220 Radzyr Chetmifski —/(CID)\—

Branza: Drogi
FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
.. L. BA-1V.8346/76/T0O/90 konstrukcyjno
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski GP.1.7342/323/T0/94 inzynieryjna

ASYSTENT

PROJEKTANTA Adam Zawadziriski

STYCZEN 2023




Kolejnos¢ wykonywania robot:

- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp
- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnia

- roboty wykonczeniowe

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogowym:

- podziemna linia energetyczna
- podziemna linia telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa

2. Elementy mogace stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze (roboty wykonywane bez zamknigcia drogi dla
ruchu) — caty okres budowy

- transport technologiczny — ruch pojazdéw oraz roztadunek materiatow

- praca sprz¢tu mechanicznego — uktadarki do masy bitumicznej, walce, réwniarki 1 koparki
przy robotach ziemnych, podbudowie, nawierzchni i robotach wykonczeniowych

- praca w poblizu urzadzen obcych, szczeg6lnie energetycznych 1 telekomunikacyjnych

3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialne przy tego typu pracach

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
- zasady udzielania pierwszej pomocy

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy 1 kierownik robot).

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

- dba o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac¢, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

- dba o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego i sprz¢tu, a takze o
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym, kierowanie
pracg maszyn 1 urzadzen, kierowanie ruchem drogowym



- utrzymanie oznakowania budowy zgodnie z wczesniej zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy i w nalezytym stanie technicznym

- zapewni staty kontakt z budowa droga telefoniczng lub radiotelefoniczng

- zapewni na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz obshugi
maszyn 1 urzadzen

- przestrzega zawartych uwag w uzgodnieniach z gestorami sieci

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

1 podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatoéw srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewni¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Opracowal: Wojciech Zawadzinski
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OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333)
zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania sporzadzitem w
sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. SPIS RYSUNKOW

L.p. | Rys. numer Tresé Skala
1. 001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500




3. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu na remont drogi gminnej nr 041625C
Kneblowo - Zielnowo, gmina Radzyn Chetminski

4. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Remont drogi gminnej — odcinek 314,00 m.
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomig¢dzy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne

- Pomiary uzupehiajace wykonane przez projektanta w terenie

- Prawo budowlane wraz z obowigzujacymi rozporzadzeniami wykonawczymi
- Normy i uzgodnienia branzowe oraz wytyczne Inwestora

6. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje remont drogi gminnej nr 041625C w obrebie Kneblowo 1 Zielnowo,
gmina Radzyn Chetminski. Droga stanowi dojazd do terendw o zagospodarowaniu rolniczym
(uprawy rolne), terendw o zagospodarowaniu mieszkalnym oraz do wiatrakow. Przedmiotowa
droga jest w pelni dostgpna z przyleglych wjazdow, jest jednoprzestrzenna dwukierunkowa o
nawierzchni powierzchniowo podwojnie utrwalonej emulsjg 1 grysami. Droga szerokosci 3,5m z
poboczami szeroko$ci 0,75m.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na podstawie mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej stwierdzono wystepowanie uzbrojenia, jest ono
w wiekszosci oddalone od pasa drogowego w zwigzku z czym nie kolidujg z projektowanymi
pracami budowlanymi, ponadto nie przewiduje si¢ robdt ziemnych przy tej przebudowie.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrocenia ptynnosci, poprawy bezpieczenstwa i wygody ruchu, projektuje sie
przebudowe nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) przyj¢to:

- szybko$¢ projektowa - 40,00 km/h
- obcigzenie przyjeto KR3 - 5,00 Mg/o$
- szeroko$¢ korony drogi -5,00 m

- szerokos$¢ nawierzchni jezdni w przekroju drogowym -4,00 m

- szeroko$¢ poboczy - 2x0,50m

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW
Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia 1291,00 m?2
Nawierzchnia bitumiczna + nowa konstrukcja - poszerzenie 165,00 m?2
Nawierzchnia bitumiczna - zjazdy 8,00 m?

Pobocza z kruszywa tamanego 306,00 m?



Peron autobusowy — kostka 26,00 m2

Kraweznik betonowy 15x30cm 10,00 m
Obrzeze betonowe 8x30cm 18,00 m
Przepust ¥400 8,00 m
Odtworzenie rowOw 100,00 m?

9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Teren, na ktorym projektowany jest remont drogi, nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie.

10. WARUNKI WYNIKAJACE Z EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren, na ktorym projektowana jest remont drogi nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow:
Zapotrzebowanie w wode¢ nie dotyczy. Woda opadowa i roztopowa bedzie sptywac z jezdni
drogi na pozostale czegsci dziatek w granicach pasa drogowego.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczego6lnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.

Remont drogi nie pogorszy emisji hatasu. Pozostata cz¢$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Remont drogi nie wptynie niekorzystnie na drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebg oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminuja
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg definicji zawartej w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane — zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 tej
ustawy oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),
z uwzglednieniem przepisOw art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22018 r. poz. 2068 tekst jednolity) dziatki objete oddziatywaniem:

193/2 obr. Zielnowo
193/1 obr. Zielnowo
195/3 obr. Zielnowo




195/4 obr. Zielnowo
190/2 obr. Zielnowo
184 obr. Zielnowo
192 obr. Zielnowo

191 obr. Zielnowo
Oddziatywanie

13. UWAGI KONCOWE

1). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej technologii robot, zakres zgodnie z
przedmiarem robot.

2). Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

3). Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

14. RYSUNKI

Opracowat:



00 ¢00 scl €202°L0've ad
VrZIMIY NYNNSAY ¥N VIVNS viva vzv4

woQz 46 wwgle—0 obsupwp), omAzsniy z pmopngpod-

psuizpemez wepy ‘TO¥d 'SASVY

woG JUb ‘i Msold—wed pydAspod—

1604p | ¥6/OLIEZEZYELTdD suizpemez yoa1olopm ANV.IM3rodd SUe) Mw ) @ ﬁ oOMOUO uﬁ o) Q 7 V\A uﬁ e v\A 7 DIU L DZJIMD U —

S1daod VZNvHE NIINMV¥AN ¥FWNN OMSIMZYN 1 SINI VrOMNNA woQz b WA CNO:DO¥©\AL CC®>>,.OQm
iU oIDpsUERERE e obsupbmozi|igpys Munib z pzoluoowod opmopngpod
\._.v_uam_n_/,: | Zherzbnio 00¢-98 wopz J4b wwg‘iec—0 obsupwp) omAzsniy z omopngpod—
::/ \ bm__,ozn_?o.mﬁﬂﬂﬂﬁﬂ%ﬂﬂﬂm 19080 oy b MILOV NUOYSGO3[DISD 2 DQUN@.:S DM}SIDM—
MO LEONd OuNIE vanvas Wwo$ b SOV NU018gol|DISD Z DUIDJSIOS DMISIDM—|

ANFADMNYLSNOM Iro¥MaZud T pmopngpod Doblaluls| -

IMSNINTIHO NAZAVY YNIND 'OMONT3IZ §3480 ‘L/ELL ‘221 *LI06L YN VYIVIZa 21U |DMIIN SaMOIUYDZIaIMO d 2o mi@, Uls!l—

Ml Wwo4 4B MOLOY NUO12QO1|DJSD Z DZOMDUMQJIAM DMISIDM

0529170 N FANNINS 1I90¥A LNOWIY LEIE0 WO b SLIOV NUO}adgol|bisb 2 DUIDJSIOS DMISIOM—

visuweyd ukzpey 0zz-L8
6 0Bazounzozser emjsAziemo] ae|d .
pisulweyD ukzpey eujwso | ojsel eulWD

HYOLSIMNI
X3
> v wb.
NE - N%T —%C 7 o N Y
oS 7 WG'c olupalgs — DuO|PMJIN OmOjuydzJiaimod Dluysziaimpu poblajuysi 08 7
F—og 05Z * 05C o 00C *

k
A

A

-
*~

8z50qod pboup

GC -l PIPAS
ANTVINHON MrOdgM3Zdd

wog Jb sluzolubyosw 0bauDMOZIIgD]S
oboupwWD, DMAZSNIY Z 2UO0ZPJDMIN ©700q0d

woQz 4B wAuzolnoJdpAy wemiods

obsupbmozi|igpys Munib z pzoluoowod omopngpod
wonz J4b wwgiec—0 obaupwp, omAzsniy z omopngpod—
woy Ub M9LDY NUOISgol|piSD Z DObzDbIM DMISIDM —
Wwot 4D S| |DY NUO1SQgO}|DJSD Z DU|DJDIOS DMISIDM
wonz J4b wAuzolnoldpAy wemiods
obaupmozl|igols NMunJb z pzoluoowod omopngpod omopngpod poblaluisi
wopz b wwgl¢—0 obaupwpy DMAZSNIY Z pmopngpod— 2lUg|IDMIIN amoluyoziaimod o2oblolulsi—
Wwoy JUb M9LOY NUO12gOol|pSD Z DODbZDbIM DMISIDM Wwot "Ub M9LDY NUOI2QO1|DISD Z DZOMDUMOJIAM DMISIDOM
Wwoy Jb SOV NUOISgOo}|DISD Z DUIDJISIOS DMISIDM — Wwof Jb SOy NUOISgo}|DISD Z DU|DJSIOS DMISIDM —|
R N : R . . wv 54
% N%T %77 i
* G¢ * WG'c oJjupais — Duo|pmJIn omojuydoziaimod Dpjuydziaimpu poblajuysi + G¢ +
o 00z * 00z o 7
* azooqod * pboup * @zo0qod *

GC -l DPIPAS
ANTVINION rodgM3zdd




G IUF

Wizoz

gy

LEGENDA:

proj. nawierzchnia bitumiczna szer. 4m

proj. pobocza utwardzone kruszywem szer. 0,5m
proj. zjazdy bitumiczne

odtworzenie rowu

----- przepust @400

:] peron autobusowy

—_— kraweznik wystajacy
obrzeze

projektowane oznakowanie

O dziatki objete opracowaniem

dziatki oddziatywanie

INWESTOR

Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chetminski \I/
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 T\
87-220 Radzyn Chelminski |

OBIEKT

LOKALIZACJA

REMONT DROGI GMINNEJ NR 041625C

DZIALKA NR 190/1, 172, 173/1, OBREB ZIELNOWO, GMINA RADZYN CHELMINSKI

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA
DROGI

BIURO PROJEKTOWE

Zaklad Ustugowo Handlowy PROJEKT /\
Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91 ZuH PRUJEKT =
86-300 Grudzigdz

tel. 502 705 560

e-mail: zawadzinski@pro.onet.pl

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN

BRANZA

PODPIS

PROJEKTANT

Wojciech Zawadziniski

GP.1.7342/323/TO/94

drogi

ASYS. PROJ.

Adam Zawadzinski

PB

DATA
24.01.2023

SKALA
1:500

NR RYSUNKU
001

REWIZJA
00




