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1.1 Podstawa opracowania.
- zlecanie Inwestora,
- projekt budowlany,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia z projektantami branzowymi,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania.

zasilanie i rozdzielnia,

instalacja oswietleniowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych i sity,
- instalacja potgczen wyréwnawczych,
- ochrona od porazen,

- ochrona przeciwprzepieciowa.
1.3 Opis robot.

1.3.1 Zasilanie i rozdzielnie

Zasilanie rozdzielni RG jako istniejgce. Nalezy wykonaé pomiary istniejgcego
kabla zasilajgcego i przedstawi¢ inwestorowi celem akceptacji. Rozdzielnia w wykonaniu
podtynkowym o stopniu szczelno$ci co najmniej IP44 zainstalowana bedzie zgodnie z
projektem. W rozdzielni RG nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca dla aparatury
elekirycznej zasilajgcej urzadzenia technologii kottowni.

1.3.2 Instalacja o$wietleniowa.

W Zzakresie oswietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy LED o odpowiednio
dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet $wiatta, szczelnosci
oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajagce uzyskanie wymaganego
przepisami natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosié:

- 200 Ix komunikacja ogélna,

- 200 Ix w pomieszczeniach tazienek i toalet,

- 200 Ix + 300 Ix w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia,

- 200 Ix + 300 Ix w pomieszczeniach uzytkowych zaleznie od przeznaczenia,




- 500 Ix w kuchni, zmywalni

Instalacie os$wietleniowg wykonaé podtynkowo przewodami bezhalogenowymi
B2ca N2XH-J 3+4x1,5mm2. Sterowanie os$wietleniem w poszczegdlnych
pomieszczeniach zostato zrealizowane lokalnie za pomoca wytacznikéw instalacyjnych.
Zastosowano osprzet elekiroinstalacyjny podtynkowy kt6ry nalezy mocowaé na
wysokosci 1,4m od podtogi, oprawy oswietleniowe, typy i rozmieszczenie wediug
rzutow.

1.3.2.1 Instalacja oswietleniowa wewnetrzna - oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano za pomocg opraw LED z inwerterem. W
oprawach zainstalowano elektroinwertery z podtrzymaniem 1 godzinnym. Nad wyj$ciami
zainstalowane bedg oprawy kierunkowe. Natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych nie
powinno by¢ mniejsze niz 1Ix oraz 5Ix przy a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego; b) w poblizu schodow, tak
by kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio; c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;
d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i awaryjnych i znakach
bezpieczenstwa; e) przy kazdej zmianie kierunku; f) przy kazdym skrzyzowaniu
korytarzy; g) na zewnatrz i w poblizu kazdego kohcowego wyjécia ewakuacyjnego i
awaryjnego; h) przy hydrantach.

Oprawy kierunkowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 7010:2012.

Wyznaczenie kierunkéw ewakuacji nalezy skorygowaé po wykonaniu montazu opraw.

1.3.2.2 Instalacja oswietleniowa zewnetrzna

Na instalacie oswietlenia zewnetrznego skitadajg sie oprawy oswietleniowe
montowane na elewacji. '

Instalacje os$wietleniowg zewnetrzng =zasilic z rozdzielni RG. Sterowanie
o$wietleniem zewnetrznym realizowane bedzie poprzez zegar ‘astronomiczny 2 -
kanatowy zainstalowany w rozdzielni gtéwnej RG.

1.3.3 Instalacja gniazd wityczkowych i sily.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé¢ przewodami bezhalogenowymi B2ca
N2XH-J 3x2,5mmz2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo, stosowaé osprzet podtynkowy w
pomieszczeniach kuchni i tazienki montowany na wysokosci 1m, a w pozostatych na
wysokosci 0,3m. Stosowaé gniazda z przestonami stykéw.




Wentylatory w tazienkach zalgczane wspdlnie z oswietleniem. W kuchni
przewidziano wypusty do zasilania kuchni elektrycznej i okapu elekirycznego
zabezpieczone indywidualnie w rozdzielni RG.

1.3.4 Instalacja pofaczen wyrownawczych.

Gtowng szyne uziemiajgcg GSU zaprojektowano przy rozdzielni gtéwnej i
potgczono z uziomem ochronnym rozdzielni. Warto$¢ uziemienie rozdzielni powinna byé
mniejsza niz 10Q. Do gléwne; szyny uziemiajgce] nalezy przylaczyé szyne PE
rozdzielnicy gtéwnej. Lokalng szyne wyréwnawczg zamontowa¢ w pomieszczeniu
kottowni. Ze wzgledna na montaz pieca w tym pomieszczeniu wymagana jest duza
liczba potgczers wyréwnawczych. Przewidziano zainstalowanie otokowego pierscienia
wyréwnawczego w postaci bednarki Fe/Zn 30x4mm, mocowanej na elementach
dystansowych wokoét $cian pomieszczenia. Do w/w pierscieni przytaczyé krotkimi
przewodami LgYzo 6mm? poszczegdine dostepne elementy przewodzgce, wymagajace
uziemienia. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
LgYzo 1x16mm? w izolacji z6ttozielone;.

1.3.5 Ochrona od porazen.

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
przewiduje sie zastosowanie samoczynnego, szybkiego wylaczenia za pomoca
wytgcznikdbw  nadprgdowych. Dla  czesci obwodéw  wytgczniki  ochronne
réznicowoprgdowe 0 znamionowym prgdzie réznicowym 30mA.

Catos¢ instalacji w budynku nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, z przewodem
ochronnym dla kazdego obwodu. Przewdéd N za wylacznikiem roznicowopradowym
powinien by¢ izolowany. Poszczegélne obwody odbiorcze nalezy zabezpieczyé przed
skutkami zwar€ i przecigzen wytgcznikami nadmiaropragdowymi dostosowanymi do
obcigzen obwodéw. W budynku nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze obejmujgce
wszystkie przewodzgce czesci jednoczesnie dostepnych urzadzen statych. Przewdd

PEN nalezy uziemi¢ i rozdzieli¢ na przewdd neutralny N i ochronny PE.

1.3.6 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona realizowana bedzie za pomocg ochronnikéw przeciwprzepieciowych
klasy C zainstalowanych w rozdzielnicy RG.




1.3.7 Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przyciski przeciwpoZzarowego wytacznika pradu zainstalowany bedzie na elewacii

I wylaczac bedzie instalacje elekiryczng na obiekcie spod napigcia. Instalacje zasilajaca
wytgcznik wykona¢ przewodem ognioodpornym NHXH 4x2,5mm?2.
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specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych




