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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I zasadami WIedzy teChNICZNE]. . ... ..cvie i, 5
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki Tub terenu. ..........ccccceviiiiiiiiiiiie i
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku OSP Huta wraz
z termomodernizacja W Hucie na dziatce nr ewid. 45/2 w miejscowosci Huta, przy

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Na terenie dziatki zlokalizowana jest istniejagca zabudowa — budynek straznicy OSP bedacy
przedmiotem opracowania oraz budynek garazowy. Dzialka wyposazona w przylacze
energetyczne oraz wodociggowe, $cieki odprowadzane sg do istniejgcego zbiornika — Szamba.
Dzialka budowlana znajduje si¢ na terenie ptaskim. Zielen stanowig; trawy oraz nasadzenia
krzewow ozdobnych. Inwestycja nie wymaga usuwania zieleni.

W ramach przedsigwziecia nie planuje si¢ wykonywania nowych obiektow kubaturowych,
zmieniajacych istniejacy sposob zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego planuje si¢ wykonanie:

» Przebudowy budynku straznicy w zakres ktorego wchodzi wydzielenie pomieszczenia
technicznego — kottowni — bez zmian architektury budynku,
Termomodernizacje budynku — wykonanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej,
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w tym montaz zrodta ciepta — pompy ciepta oraz
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,
Remont instalacji elektrycznej wewnetrzne;j
Remont oktadzin $ciennych oraz podtogowych.
Wykonanie pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych,
Wykonanie utwardzenia ternu pod montaz pompy ciepta

VVVY VYV

Zgodnie z obowiazujacym na dzien sporzadzenia projektu przepisami prawno-
budowlanymi zakres inwestycji zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe oraz nie wymagaja wykonania zgloszenia robot

budowlanych.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci skorzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz S$rodkow
facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto
realizowana inwestycja nie wptynie negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie oraz sposob
zagospodarowania terenu nie spowoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem wody, powietrza
i gleby.

Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia dla pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wymagan ogolnych zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dzialki objetej opracowaniem.
Podstawa prawna analizy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 290 z pdzn. zm.),
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Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow powszechnie obowigzujacych
zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od
innych obiektow 1 granic nieruchomosci:

» usytuowanie budynku — projektowana inwestycja nie powoduje zmiany usytuowania
budynku na dzialce (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

» zacienianie — odleglos¢ sali wiejskiej od budynkéw na dziatkach sgsiednich umozliwi
naturalne o§wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a zatem sg spetnione
warunki §13 WT (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

» ochrona przeciwpozarowa — odlegto$¢ od sgsiednich budynkéw wynosi mniej niz 8m,
odlegtos$¢ od granicy lasu wynosi wigcej niz 12m (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie),

» ochrona $rodowiska — projektowana inwestycja nie bedzie emitowala hatasu,
zanieczyszczen ptynnych i zapachowych, a zatem nie wplynie negatywnie na dziatki
sgsiednie (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska),

» ochrona przyrody — budynek nie znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego (ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),

» ochrona zabytkow — budynek nie jest usytuowany w otoczeniu zabytkow, a zatem nie
bedzie oddziatywaé negatywnie na zaden zabytek (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami),

» drogi publiczne — dziatka posiada dost¢gp do drogi gminnej, od ktorej budynek jest
odsunigty o wigcej niz 9,0m (ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych),

» prawo wodne - projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na wody podziemne,
wody opadowe z dachu budynku beda odprowadzane w sposodb nie powodujacy zaktocen
stosunkow wodnych na gruntach przylegtych (ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku prawo
wodne).

WNIOSKI

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie negatywnie wplywa¢ na sposob
zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci, w tym ich zabudoweg, przy dochowaniu wymagan
wynikajacych z przepisow stanowigcych wymagania techniczne dla obiektéw, ktére zgodnie
Z przeznaczeniem nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstac.

S. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt S rozporzadzenia)

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze eksploatacji gornicze;.

Dziatka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Dziatka nie jest objeta ochrong na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsigwzig¢ mogacych

znaczgco oddziatywa¢ na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz.U.
Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia
raportu oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z p6zn. zm.)

Inwestycje zaprojektowano w sposoéb minimalizujacy jej wptyw na S$rodowisko obszaru
inwestycji 1 otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego,
a obszar oddzialywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach zainwestowania.
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Wprowadzenie gazow lub pyldéw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowaé
przekroczenia standardow jako$ci $rodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny. Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I.  Dokumenty dolaczone do projektu

Il INFOrmacje OQOINEe ... e

1. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementow istniejacego budynku OSP
Z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego — inwentaryzacja budynku ..................

HHE L CZeSC OPISOWA ... e e e e

LT CZeSE rySUNKOWA ... e e e e e e ae e
Al-1 — Inwentaryzacja - Rzut fundamentow...............ooviiiiiiiiiiiiiii i
Al-2 — Inwentaryzacja - RZut partertl ...........c.ooviuiiriiri e
Al-3 — Inwentaryzacja — Rzut poddasza ...............ccooveiiiiiiiii i,
Al-4 — Inwentaryzacja — przekroj pionowy A-A .......o.ouiniiriiii e
Al-5 — Inwentaryzacja — EIGWaC)e ......oviniiniiiiiiii e
AB — InWentaryzacja — EIOWACTE ......viuiniitiie et

oukrwndE

Cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych 1 uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sob niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty
sasiednie

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

NN E

II1. Cze$é rysunkowa
7. Al - RzZUt fundamentOw. ... ...o.oiii e
S VA A L oY 4 7<) D
9. A3 - Rzut poddasza/rzut sufitow podwieszanych ...............ccoviiiiiiiiiiiiiienas,
10. A4 — przeKro] PIONOWY A=A ...
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13. A7 — Szczego6t zbrojenia narozy osciezy okiennych i drzwiowych ......................l
14. A8 — Szczego6! potaczen przyokiennych w systemie ocieplenia ..............ooooeviiniinain
15. A9 — Szczeg6t zbrojenia Narozy €leWacjl ........ovvvieiiiiii i,
16. A10 — Szczegot potaczen w strefie cokotu i przyziemia ...........ooviiiiiiiiiiiiiiiiiinnn,
17. A1l — Szczeg6t mocowania parapetu w systemie ociepleniowym .................ccovennnn...
18. A12 — Szczegdl polaczenia z dachem ...
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INFORMACJE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania

v' umowa zawarta z Zamawiajgcym — Gming Belchatow;
v'uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zagadnien lokalizacyjnych i technicznych;

1.2 Materiaty wejsciowe do projektowania
v'inwentaryzacja budynku OSP Huta
v" mapa ewidencyjna w skali 1:1000 pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

1.3 Stan prawny terenu

v" budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowany jest na dziatce nr 45/2
W obrgbie Huta polozonej w gminie Betchatow.
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Ekspertyza techniczna
stanu konstrukcji i elementow istniejacego budynku OSP
z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek OSP Huta. Jest to obickt w czgsci
dwukondygnacyjny (parter i strych), niepodpiwniczony. Budynek zostal wybudowany w
technologii tradycyjnej murowanej przykryty dachem dwuspadowym na wig¢zbie drewniane;.

Lp. | Element Opis stanu istniejgcego Whioski i zalecenia
budynku
1. Fundament Fundamenty betonowe Stan podloza jest dobry, przewazaja grunty
piaszczyste. Fundament bez widocznych spekan i
odksztatcen. W czeéci poludniowej fundament silnie
zawilgocony, bez widocznej izolacji
przeciwwilgociowe] oraz bez warstwy odsaczajacej.
Fundament bez warstwy izolacji termicznej.
Nalezy wykona¢ izolacjg przeciwwilgociowsg oraz
izolacje termiczng zgodnie z rysunkiem Al
2. Sciany Sciany murowane z cegly | Sciany sali wiejskiej znajduja si¢ w ztym stanie
ceramicznej technicznym o czym $wiadczg liczne rysy i
odchylenie od pionu, szczeg6lnie $ciana od strony
wschodniej. Stan konstrukcji pozostatych §cian
murowanych jest dobry, jednak budynek wymaga
termomodernizacji
3. Strop Nad czgsécig parteru strop | Strop w dobrym stanie technicznym, brak
zelbetowy zarysowan.
4. Dach Dach dwuspadowy Stan techniczny elementéw drewnianych
0 konstrukcji drewnianej konstrukcji dachu w stanie dobrym bez widocznych
ugied i znieksztalcen .
5. Pokrycie Blach trapez Stan techniczny dobry, pokrycie szczelne.
dachu
6. Okna Stolarka okienna z PCV Stan dostateczny, wymieni¢ na nowe o
wspotczynniku przenikania ciepla ponizej
0,9 W/(m2*K)
7. Drzwi Zewnetrzne wejsciowe — Z | Stan dostateczny, wymieni¢ na nowe o
PCV oraz metalowe wspolczynniku przenikania ciepla ponizej
Wewngtrzne — drewniane i | 1,3 W/(m2*K) dla drzwi zewnetrznych, drzwi
plycinowe wewnetrzne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
8. Podlogi W sali tanecznej podloga z | Podloga drewniana w dobrym stanie
desek, w  pozostatych | Podlogi w pozostalych pomieszczeniach z uwagi na
pomieszczeniach ptytki brak izolacji oraz zly stan techniczny przeznaczone do
rozbidrki.
9. Tynki / okladziny | Sciany sali tanecznej oraz | Okladziny $cienne w catym budynku w zlym stanie
wewngetrzne jadalni wylozone sidingiem, | technicznym, zleca si¢ demontaz / skucie oktadzin
sanitariaty oraz zaplecze | Sciennych i  zastgpienie nowymi  materiatami
kuchenne ptytki dostosowanymi do funkcji pomieszczen.
10. | Elewacja Tynk cementowo wapienny | Stan dobry, jednak zaleca si¢ ocieplenie $cian i
wykonczony farba wykonanie nowej elewacji.
11. | Kominy Z cegly pelnej na zaprawie | Budynek wyposazony w jeden komin wentylacyjny — z

cem.-wap

uwagi na zmiane sytemu wentylacji grawitacyjnej na
mechaniczng zaleca si¢ rozbidrke istniejacego komina.
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Istniejgcy budynek OSP zostal wybudowany z tradycyjnych materiatow budowlanych.

Stan techniczny poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych budynku OSP, tj. fundamenty,
Sciany nos$ne, strop, wi¢zba, nie budzi zastrzezen. Istniejgce elementy konstrukcyjne sa w
dobrym stanie technicznym, nie wskazuja na przekroczenie stanéw granicznych i nadaja si¢ do
dalszego bezpiecznego uzytkowania.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania robot budowlanych w elementach zakrytych
odstepstw stanu istniejgcego od opisanego w inwentaryzacji, majacych istotne znaczenie dla
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych, nalezy skonsultowaé si¢ z projektantem. Przy
przebudowie stosowac si¢ do zalecen niniejszej oceny.
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1. OPIS TECHNICZNY
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z termomodernizacjag w budynku OSP. Istniejgcy
budynek OSP to obiekt w czgéci dwukondygnacyjny (parter i strych), niepodpiwniczony.
Budynek wybudowano na planiec prostokata. Brytla budynku przykryta jest dachem
dwuspadowym.
Po przebudowie budynek nadal bedzie funkcjonowata jako miejsce spotkan mieszkancow wsi
Huta. Przebudowa przewiduje wydzielenie pomieszczenia technicznego w celu montazu
urzadzen ogrzewczych — pompy ciepta oraz centrali wentylacyjne;.
W ramach prac remontowych projektuje si¢ wykonanie:
v’ instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem wszystkich pomieszczen,
v' instalacji klimatyzacyjnej wraz z montazem zrédta ciepta i chtodu (dwufunkcyjna
pompa ciepta),
v’ instalacji c.w.u. wraz z montazem zasobnika (zrédlem ciepta bedzie dwufunkcyjna
pompa ciepta,
v remont okladzin §ciennych w calym budynku,
v remont oktadzin podtog (z wylaczeniem sali tanecznej — pom. Nr 1)
W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych przy
gléwnym wejsciu oraz likwidacje progdw 1 rdéznic poziomow

UWAGA: poziom podtog we wszystkich pomieszczeniach nalezy licowa¢ z poziomem podtogi
w Sali tanecznej

Obiekt moze by¢ realizowany przez zlecenie poszczegdlnych etapdw budowy firmom
rzemies$lniczym lub catosciowo.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Program funkcjonalny budynku OSP w catosci rozplanowany jest na parterze. Na strychu nie
przewiduje si¢ funkcji uzytkowych. W wyniku realizacji niniejszego projektu w obiekcie
zostanie przebudowana cz¢s¢ pom. Nr 3 — wydzielenie pomieszczenia technicznego oraz
korytarza. Pozostate pomieszczenia w budynku nie ulegng zmianie.

Po przebudowie budynek nadal begdzie wykorzystywana jako sala spotkan mieszkancow wsi
Huta. Sala bedzie stuzyta do wypekniania funkcji spoteczno-kulturalnych.

Caty obiekt, zarowno jego wielko$¢ jak 1 liczba pomieszczen, dostosowany jest do potrzeb

Pow. uzytkowa

Razem 336.67 m?

Pow. uzytkowa

336.67 m?
Nr 1 2 3 4
Nazwa pomieszczenia Wiatrotap Sala taneczna Sala - jadalnia Korytarz
Pow. uzytkowa 8.75 m? 130.66 m? 122.47 m? 7.36 m*
Nr 5 6 7 8
Nazwa pomieszczenia Pom. tech. wWC wC Zmywalnia

mieszkancow wsi Huta.
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Pow. uzytkowa 3.05m? 4.69 m? 4.61 m? 7.64 m?
Nr 9 10 11
Nazwa pomieszczenia Kuchnia Pomieszczenie Chtodnia
gospodarcze
Pow. uzytkowa 20.49 m? 22.25 m? 4.70 m?

Wykaz pomieszczen: Budynek - Parter

Wykaz pomieszczen: Budynek - Poddasze

Pow. uzytkowa

Razem 24.72 m?

Pow. uzytkowa

24.72 m?
Nr 1.1 1.2.
Nazwa pomieszczenia Strych Strych
Pow. uzytkowa 15.84 m? 8.88 m?

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Uktad przestrzenny budynku oraz forma architektoniczna obiektu pozostaja bez zmian.

Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy 401,94 m? bez zmian
Kubatura 2136,17 m3 bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 442,92 m? bez zmian

Charakterystyczne parametry obiektu pozostajg bez zmian.
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Teren dziatki rowny. Z uwagi na brak posadowienia nowych obiektéw budowlanych
(istniejacy budynek) nie wykonano badan geologicznych.

Na terenie inwestycji moze wystepowac okresowe wystepowanie wysokiego poziomu wod
gruntowych, prace termomodernizacyjne ponizej poziomu terenu nalezy wykonywac¢ w okresie
suszy lub przewidzie¢ odwodnienie terenu np. iglofiltrami.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku brak lokali mieszkalnych, funkcja budynku jako sali spotkan wiejskich bez zmian.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy.
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Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uiytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ likwidacje barier architektoniczny poprzez:
v wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu,
v" likwidacje wszystkich progdw i réznic poziomow,

OPIS OBIEKTU

Opis stanu istniejacego

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny wykonany w konstrukcji tradycyjne;j.

Sciany fundamentowe betonowe , $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z cegly
ceramicznej petnej. Dach nad budynkiem drewniany.

Pokrycie blacha.

Obiekt w czgsci gtdéwnej funkcjonalnie podzielony jest na :
pomieszczenie gospodarcze,

pomieszczenie organizacyjne OSP,

swietlica wielofunkcyjna,

pomieszczenie kuchenne i gospodarcze,

zespot sanitarny.

NNANENENRN

Prace rozbiorkowe

Zakres prac rozbiérkowych w budynku bedacym przedmiotem opracowania
obejmuje:

rozbiorka $cian wewnetrznych dziatowych zgodnie z rysunkiem A2,
rozbidrka oktadzin §ciennych z sidingu, boazerii i ptytek w calym budynku,
rozbiodrka podsufitki wykonanej z sidingu w catym budynku,
likwidacja sceny w sali wielofunkcyjnej,

rozbiorka schodoéw zewnetrznych od strony (frontowej),

demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej,

korekta otworow okiennych i drzwiowych,

likwidacja istniejacych podtog i posadzek (tam gdzie przewidziano)
demontaz sanitariatow,

10. rozbiorka komina

11. czasowy demontaz opaski oraz utwardzenia z kostki betonowej

CoNoOARWNE

Przebudowa ukladu funkcjonalnego

likwidacja Scian wewnetrznych w czgsci gospodarczej budynku

dobudowa do elewacji potudniowej pochylni dla os6b niepelnosprawnych,
wprowadzenie pomieszczen zespotu sanitarnego meskiego 1 damskiego oraz we
dla 0s6b niepetnosprawnych,

wydzielenie pomieszczenia technicznego - montaz instalacji c.o. c.w.u.,

ANANENENRN
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ASRNAN

wykonanie posadzek i podtoég — zakres prac podlogowych/posadzkowych wg rysunku A2
posadzki do catkowitej rozbiorki i odtworzenia z wytaczeniem pomieszczenia nr 2,
dobudowa drewnianej podtogi w miejscu rozbiorki sceny

wykonanie instalacji wewnetrznych w zakresie: instalacja elektryczna, instalacja

wody i kanalizacji, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji z
rekuperacja, instalacja chtodzenia powietrza.

Zakres przebudowy obiektu W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Roboty budowlane wykonywane bedg metodg tradycyjna.

WIATROLAP pom nr [1]:

v

v
v
v

montaz centralnego ogrzewania (ptaszczyznowe — podtogdéwka) oraz wentylacji
mechanicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektryczne;;

zamurowanie otworu drzwiowego;

rozbiorka posadzki oraz wykonanie nowych warstw zgodnie z dokumentacjg techniczng
W nawigzaniu do czgsci istniejacej podtogi sali tanecznej,

SALA TANECZNA pom nr [2]:

AN N O N NN

rozbiorka oktadzin $ciennych (siding i boazeria),

rozbiorka oktadziny sufitowej (siding),

rozbidrka sceny,

rozbiorka podtogi,

montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektryczne;;

montaz nowych oktadzin §ciennych — ptyty gipsowo-kartonowe,
wykonanie nowej podlogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4,
wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong,

JADALNIA pom nr [3]:

AN N NN

AN

rozbidrka oktadzin Sciennych (siding i boazeria),

rozbiorka oktadziny sufitowej (siding),

rozbiorka posadzki,

montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektrycznej;

montaz nowych oktadzin $ciennych — ptyty gipsowo-kartonowe, wykonczeni zgodnie z
opisem i zaleceniem producenta,

wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong,

wykonanie nowej podtogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4,

KORYTARZ pom nr [4] (nowe pomieszczenie):

v
v
v

ANENEN

rozbiorka oktadziny sufitowej (siding),

rozbidrka posadzki,

wykonanie nowej przegrody — wykonac jako $§ciana murowana z pustaka ceramicznego
grubosci 12 cm — zgodnie z rys. A2,

montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektrycznej);

montaz nowych oktadzin $ciennych — ptyty gipsowo-kartonowe, wykonczeni zgodnie z
opisem i zaleceniem producenta;
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v wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong,
v wykonanie nowej podtogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4),

POM. TECHNICZNE pom nr [5] (nowe pomieszczenie):
v’ rozbiodrka oktadziny sufitowej (siding),
v' rozbiorka posadzki,
v wykonanie nowej przegrody — wykona¢ jako $§ciana murowana z pustaka ceramicznego
grubos$ci 12 cm — zgodnie z rys. A2,
montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);
montaz instalacji hydraulicznej (wg branzy sanitarnej);
montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektrycznej);
montaz nowych oktadzin §ciennych — ptyty gipsowo-kartonowe, wykonczeni zgodnie z
opisem i zaleceniem producenta;
wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong,
wykonanie nowej podtogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4),

DN NI NN

TOALETA MESKA pom nr [6]:

rozbidrka przyboréw sanitarnych

rozbioérka posadzki,

skucie plytek §ciennych,

montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji hydraulicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektrycznej);

montaz nowych oktadzin §ciennych — ptytki ;

wykonanie nowej podtogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4),
przygotowanie powierzchni i malowanie $cian i sufitu farbami akrylowymi x 2

20N NI UL N N N N N IR N NN

TOALETA DAMSKA / DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH pom nr [7]:
rozbidrka przyboréw sanitarnych,

rozbiorka $ciany i wybudowanie nowej (zgodnie z opisem na rys. nr A4),
rozbiorka posadzki,

skucie ptytek $ciennych,

montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji hydraulicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektrycznej);

montaz nowych oktadzin sciennych — ptytki ;

wykonanie nowej podlogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4),
przygotowanie powierzchni 1 malowanie $cian 1 sufitu farbami akrylowymi x 2

AN N N N S N A

ZMYWALNIA pom nr [8]:

rozbiorka przyborow sanitarnych,

rozbiorka posadzki,

skucie ptytek $ciennych,

montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji hydraulicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektrycznej);

montaz nowych okladzin $ciennych — ptytki;

wykonanie nowej podtogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4),
przygotowanie powierzchni i malowanie $cian 1 sufitu farbami akrylowymi x 2

LU

str.




KUCHNIA pom nr [9]:

rozbidrka przyboréw sanitarnych,

rozbidrka posadzki,

skucie plytek §ciennych,

montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji hydraulicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektrycznej);

montaz nowych oktadzin §ciennych — phytki;

wykonanie nowej podtogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4),
przygotowanie powierzchni i malowanie $cian i sufitu farbami akrylowymi x 2

NANANE NN NN

g
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. GOSPODARCZE pom nr [10]:
rozbidrka posadzki,
rozbiorka $cianek dziatowych,
skucie ptytek $ciennych,
montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);
montaz instalacji hydraulicznej (wg branzy sanitarnej);
montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektrycznej);
montaz nowych oktadzin $ciennych — ptytki;
wykonanie nowej podtogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4),
przygotowanie powierzchni i malowanie $cian i sufitu farbami akrylowymi x 2

NSRS NE N N N N NN

CHLODNIA pom nr [11]:

rozbidrka posadzki,

montaz wentylacji mechanicznej (wg branzy sanitarnej);

montaz instalacji elektrycznej (wg branzy elektrycznej);

montaz nowych oktadzin $ciennych — ptytki;

wykonanie nowej podtogi (warstwy zgodnie z opisem na rys. nr A4),
przygotowanie powierzchni i malowanie $cian i sufitu farbami akrylowymi x 2

ASANENENENEN

ROZWIAZANIA BUDOWLANO - MATERIALOWE

Lawy fundamentowe:
Bez zmian — nie projektuje si¢ nowych taw.

Sciany fundamentowe:
Bez zmian — nie projektuje si¢ nowych fundamentow.

Sciany:
Sciany zewne¢trzne:
Bez zmian — nie projektuje si¢ nowych $cian zewngtrznych.

Sciany dzialowe:
Sciany dzialowe wewngtrzne gr 12 cm wykonane z plyt gipsowo kartonowych na stelazu lub
murowane z bloczkéw betonu komoérkowego.

Nadproza i wience:
Bez zmian — nie projektuje si¢ nowych nadprozy i wiency.
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Strop:
Bez zmian — nie projektuje si¢ nowych stropow

Pokrycie dachu:
Bez zmian — nie projektuje si¢ nowych pokry¢ dachu.

UWAGA:
W zwigzku ze zmiang szerokosci Scian nalezy przewidzie¢ wykonanie systemowych
obrobek, wykonczeni;

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje pionowe taw i murow fundamentowych — Abizol, folia kubetkowa,

Izolacje poziome posadzek wykonaé z foli PE zgrzewanej, uktadanej zgodnie z zaleceniem
producenta,

Izolacje poziome dachu wykona¢ z foli paroszczelnej zgrzewanej, ukladanej zgodnie z
zaleceniem producenta. W strefie przysciennej foli¢ nalezy przyklei¢ do $cian za pomoca tasmy
dwustronnej np. butylowej.

Izolacje termiczne:

Izolacja termiczna dachu — welna mineralna o wsp. A nie gorszym niz 0,038, gr. - 35 cm,
Izolacja termiczna $cian — wetna mineralna (lub styropian) o wsp. A nie gorszym niz 0,038, gr. -
20 cm,

Izolacja termiczna $cian fundamentowej — styropian XPS o wsp. A nie gorszym niz 0,040, gr. -
10 cm,

Szlichty

Szlichty wewnetrzne: cementowe o gr.5cm 1 wytrzymalosci 12MPa. zbrojone siatka
przeciwskurczowa. Wszystkie szlichty wylewane winny by¢ oddylatowane od $cian
zewngtrznych, w progach przej$¢, oraz na pola o boku nie dtuzszym niz 6m.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE - ELEWACJE

Sciany tynkowane:
Tynk mineralny malowany farbg silikatowa (lub tynk silikatowy barwiony w masie);
Faktura tynkow gladka.

COKOL.:
W strefie cokotowej projektuje si¢ utozenie tynku mozaikowego - wg proj. elewacji po
uzgodnieniu z inwestorem;

Ostateczny dobor kolorystyki tynkow uzgodnic z projektantem i inwestorem na podstawie
probek materialowych konkretnych producentow

Obrobki blacharskie:
Obrobki blacharskie dachu z blachy powlekanej w kolorze jak na projekcie elewaciji.
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Okna i drzwi zewnetrzne:

Okna i drzwi zewngtrzne plastikowe oraz metalowe, jednoramowe szklone zestawem
szybowym, U nie gorsze jak 0,9 ( 1,3 dla drzwi) o izolacyjnosci akustycznej nie gorszej niz
32dB. Zastosowano typowa stolarke PCV w kolorze zloty dab.

UWAGA: stolarke montowacé w sposob szczelny z wykorzystaniem tasm paroszczelnych.

Parapety zewnetrzne:
Stalowe z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich;

Tynki wewnetrzne i okladziny Scian:
Wykonczenie Scian w pomieszczeniach nr 1; 2; 3; 4; - plyty gipsowo-kartonowe malowane
dwukrotnie farbami lateksowymi, kolorystyka do decyzji Inwestora.

W pozostalych pomieszczeniach plytki ceramiczne biale do wysokosci 200 cm , 0 wym.
20x20cm. Fuga grub. 2 mm, biala.

Dopuszcza sie zmiane kolorystyki w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem na podstawie
probek materiatowych konkretnych producentow

UWAGA: przed przystapieniem do prac na Sciana wewnetrznych  nalezy zmyé
powierzchnie tynkéw i po ich wysuszeniu odgrzybié¢ powierzchnie $cian przez dwukrotne
smarowanie Srodkiem grzybobodjczym dopuszczonym do stosowania w_pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Calo$¢ Scian oczysci¢ ze starej farby i uzupelni¢ ubytki

tynkow.

Podlogi:
Wg opisu poszczegdlnych pomieszczen;

Cokoly przypodlogowe:
Ptytki gresowe wysokosci 10cm, typ i barwa jak na podtodze. Krawedzie na styku z tynkiem
wykonczone listwg aluminiowa anodowana;

Sufity:

Wykonczone tynkiem cem- wap. z gltadzia gipsowa, malowane farbami akrylowymi na kolor
bialy.

W pomieszczeniu nr 2 1 3 wykona¢ systemowy sufit podwieszany typu Armstrong.

Parapety wewngetrzne:

Z konglomeratu marmurowego gruboziarnistego o powierzchni polerowanej i fazowanych
krawedziach. Wymiary gr. 30mm., dlugo$¢ zalezna od typu okna.

Szeroko$¢ dla okien — tak aby wysiegal przed ptaszczyzn¢ wykonczonej §ciany ok. 5 cm;

Oswietlenie:
Oswietlenie wg projektu branzowego;

Malowanie i powloki antykorozyjne:

Sciany i sufity

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami lateksowymi podwojnie — kolorystyka wg
zalecen inwestora.
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Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych

Nawierzchni¢ jezdng pochylni stanowi kostka brukowa antyposlizgowa gr. 6cm, montowana
bezspoinowo, uktadana na warstwach drobnowymiarowego kruszywa @ 0-2,0mm.

Scianke boczna od strony drogi (przeciwnej do budynku) oraz schodéw - zaprojektowano
zelbetowa, gr. 18cm, posadowiong na poziomie -1,10, -0,80m.

Pozostale $cianki zaprojektowano z palisad betonowych zgtgbionych min. 60 cm.

Zaprojektowano obustronne balustrady, zgodne z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Balustrady zaprojektowano ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401. Stupki
balustrad z rury o $rednicy 48,3mm montowane do palisad pochylni oraz do $ciany budynku.
Pochwyty zaprojektowano z rury 50,8mm na wysokosci 75 1 90 cm powyzej ptaszczyzny ruchu.
Rozstaw migdzy pochwytami - min. 100cm, max. 110cm. Na poczatku i na koncu pochylni
pochwyty nalezy przedtuzy¢ o 30 cm, oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne ich
uzytkowanie. W miejscu, gdzie pochwyt jest mocowany do istniejacego muru pochwyt powinien
by¢ oddalony - min. 5¢cm.

UWAGI.

v' Poszczegolne wymiary dotyczace elementdw istniejacych i projektowanych nalezy
zweryfikowac na miejscu budowy.

v' Sprawdzi¢ podane w projekcie rzedne i skorygowacé je na budowie.

v Roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzor nad nimi nalezy zleci¢ osobom
posiadajagcym wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

v' Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujacymi normami i przepisami w tym przepisami BHP.

v Wszystkie prace powinien nadzorowa¢, koordynowac i kierowa¢ nimi kierownik
budowy.

v Wszystkie materialy budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

v' Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykoficzeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom oraz by¢ wykonywana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlanych”.
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INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje sanitarne:

Woda:
Wewngetrzna instalacja wodociggowa — rury z tworzyw sztucznych, przylacze wodociggowe
istniejace.

Ciepla woda:
Z projektowanej kottowni.

Scieki sanitarne:
Wewngtrzna instalacja kanalizacyjna, rury PCV. Przylacze kanalizacyjne
istniejgce do szamba.

Ogrzewanie:

Projektuje si¢ centralne wodne — ogrzewanie plaszczyznowe z projektowanej kottowni — kociot
o mocy 25 kw. — zaprojektowano pompg¢ LA 33TPR firmy DIMPLEX. Instalacje z kottowni
projektuje si¢ doprowadzi¢ do rozdzielaczy usytuowanych w pomieszczeniu kottowni
projektowanego budynku.

Szczego6ly prowadzenia instalacji w projekcie branzowym.

Instalacje wentylacyjne:

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z rekuperacja.

Szczegoty prowadzenia instalacji w projekcie branzowym.

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

Oswietlenie wg. projektu branzowego

Instalacja gniazd wtykowych wg. projektu branzowego
Instalacja odgromowa wg. projektu branzowego
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Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
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Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr
109 poz. 719 z 2010r. ze zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 Poz. 1065).

» PN-B-02852 / kwiecien 2001 Ochrona ppoz. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Dane ogélne

v" budynek niski,

v"liczba kondygnacji 1,

v' powierzchnia uzytkowa — 442,92 m?

v maksymalna wysoko$¢ budynku w kalenicy — 6,50 m

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
stosownie do § 3 ust. 2 zakres prac w budynek nie wymaga uzgodnienia w zakresie ppoz.

Klasyfikacja pozarowa obiektu

v' ZL | - zespot sali wielofunkcyjnej z zapleczem, komunikacjg i zespotem higieniczno-
sanitarnym,

Klasa odpornosci pozarowej budynku, elementow budowlanych i elementéw oddzielenia
pozarowego

v" Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”;

v' Wszystkie elementy budynku powinny by¢  wykonane z  materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) i w zakresie klasy odpornosci ogniowej powinny
spelnia¢ wymagania:

a) gtowna konstrukcja nosna — R 30
b) konstrukcja dachu — (-)
C) $ciana zewng¢trzna — EI-30

Warunki ewakuacji

Ewakuacja ze strefy ZL I odbywa si¢ poprzez:
v wejScie glowne,
v’ posrednio przez zaplecze kuchenne,
v' lokalizacja wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku spetnia wymagania dotyczace
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
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Warunki wykonczenia wnetrz

v' na drogach komunikacji ogélnej (korytarze) nie wolno stosowaé materiatdw tatwo
zapalnych (moga by¢ trudno zapalne),

v'w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL I nie wolno stosowaé tatwo zapalnych
wyktadzin podtogowych oraz statych elementéw wyposazenia wnetrz,

v’ sufity podwieszone muszg by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,

Zabezpieczenia p. pozarowe

A. Instalacja wewnetrzna hydrantowa.

W  obiekcie, w sali wielofunkcyjnej przy wejsciu gltownym, przewidziano instalacje
przeciwpozarowego hydrantu wewnetrznego ¥25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m.

B. Podreczny sprzet gasniczy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu o masie
srodka gasniczego co najmniej 2kg (lub 3dm? powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni
strefy pozarowej. Gasnice rozmieszcza¢ wg wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw; miejsca lokalizacji
gasnic oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa”,

C. Inne wymagania ppoz.

v - przy wejsciu gtdéwnym do budynku nalezy zainstalowaé przeciwpozarowy wylgcznik

pradu,

v"w budynku nalezy zastosowa¢ o$wietlenie awaryjne dziatajace co najmniej 1 godzine po
zaniku napiecia; zastosowane oprawy musza posiadaé¢ Swiadectwo Dopuszczenia
CNBORP,

w budynku przewiduje si¢ montaz instalacji odgromowej,

Budynek oznakowaé znakami wg PN-N-01256-1/92, PN-N-01256-2/92 i rozmiesci¢ je

wg PN-N-01256-5-5/98,

v' Wszystkie urzadzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg muszg posiada¢ wazne
atesty (aprobaty techniczne) upowaznionych instytucji.

AN

Opracowatl :
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Belchatow

INWESTOR UL KoSciuszki 13; 97-400 Belchatéw

PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z WYKONANIEM ZEWNETRZNEJ T
NAZWA ZAMIERZENIA o b\ N ETRZNES INSTALACJI GAZOWEJS W BUDYNKU ZESPOLU
BUDOWLANEGO SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOMIECHOWICACH

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Belchatow
ul. Grabowa 80
Kategoria obiektu budowlanego: 1X

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Belchatow
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: obreb nr 1
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 92/30

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-
SPIS ZAWARTOSCI 2)
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