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Przebudowa i termomodernizacjg OSP Huta (przedmiar).PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na m?2
d.1/0805-03 podsypce cem.piaskowej
- rozebranie opaski z kostki od strony pétnocnej i zachodniej
- rozebranie czesci chodnika i schodéw od strony potudniowej i wschodniej w celu
odstoniecia fundamentow
opaska (22,62+17,45)*0,50 m?2 20,04
chodnik + (22,62+17,45)*1,00+2,25*0,75+2,25*1,18+0,30*3,00 m?2 45,31
schody
RAZEM 65,35
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
22,62+17,45 m 40,07
RAZEM 40,07
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1/0802-05
poz.1 m?2 65,35
RAZEM 65,35
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10545-06
2*3,76+2%4,52 m 16,56
RAZEM 16,56
5/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pil$niowych m?2
d.1/0406-04 - podsufitka oraz panele pcv
analogia
pomieszcze- |2,91*3,00 m?2 8,73
nia 1
pomieszcze- |21,32*8,80 m?2 187,62
nie 2 + strych
pomieszcze- |8,24*16,26 m?2 133,98
nie3,4i5
pomieszcze- |2,68*1,85 m?2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98*1,10+0,751,10 m?2 4,60
nie 7
pomieszcze- [2,00*3,82+0,12*1,20 m?2 7,78
nie 8
pomieszcze- |4,80%4,30 m?2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75*4,80 m?2 22,80
nie 10
pomieszcze- |1,64*3,00 m?2 4,92
nie 11
RAZEM 396,03
6/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z boazerii i sidingu m?2
d.1/0426-03
analogia
pomieszcze- |2*16,32%4,00+2*8,00*5,50+2*5,00*1,00+(3,00+2*0,52+2*1,21+2,90+2,88+2,78)* m?2 225,58
nie 2 + strych |2,00-4*1,50*1,40-1,25*2,65-1,25*2,17-3*3,10*2,00
pomieszcze- |(2*8,24+2%16,26)*3,20+(3*3,10+6%2,00)*0,40-4*1,50*1,20-2*0,90*2,00-0,80*2,00-3* |m2 134,32
nie3,4i5 3,10%2,00
pomieszcze- |((2,00+2*3,82+0,80+0,12)*0,70-1,20*0,55-0,90*0,20 m?2 6,55
nie 8
pomieszcze- |((3,60+0,18+3,56+2*4,30+2*0,40)*0,80-0,90*0,20-1,30*0,20 m?2 12,95
nie 9
pomieszcze- |(4,75+2*4,80+0,18+3,56)*1,00-0,80*0,20-1,50*0,80 m?2 16,73
nie 10
pomieszcze- |(2*1,64+2*3,00)*1,00-0,80*0,20 m?2 9,12
nie 11
RAZEM 405,25
7|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
analogia
pomieszcze- |(2*2,68+4*1,85+2*1,10)*2,50-5*0,80*2,04 m?2 29,24
nie 6
pomieszcze- |(2*1,46+2*1,85+2*0,98+2*1,10+2*0,75+2*1,10)*2,50-3*0,80*2,04*2*0,70*2,04 m?2 22,22
nie 7
pomieszcze- |(2,00+2*3,82+0,80+0,12)*1,80-1,20*0,55-0,90*1,80 m?2 16,73
nie 8
pomieszcze- |(3,60+0,18+3,56+2*4,30+2*0,40)*1,80-0,90%1,80-1,30%1,80 m?2 26,17
nie 9
pomieszcze- |(4,75+2*4,80+0,18+3,56)*1,80-0,80*1,80-1,50*0,60 m?2 30,22
nie 10
pomieszcze- |(2*1,64+2*3,00)*1,80-0,80*1,80 m?2 15,26
nie 11
RAZEM 139,84
8/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01 - Rozebranie komina do wysokosci dachu
0,50*0,50*1,50 m3 0,38
2.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: TM-BUD Projektowanie Ustugi Inwestycyjne



Przebudowa i termomodernizacjg OSP Huta (przedmiar).PRD PRZEDMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: TM-BUD Projektowanie Ustugi Inwestycyjne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,38
9/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04 - dzwi drewniane wewnetrzne i zewnetrzne
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
10/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05 - dzwi drewniane wewnetrzne
1,252,17 m?2 2,71
RAZEM 2,71
11|/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10 - drzwi zewnetrzne
2°1,25"2,65+1,28*1,99 m?2 9,17
RAZEM 9,17
12/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13|/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic okiennych pcv o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic okiennych pcv o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
analogia
5%1,40*1,50 m?2 10,50
RAZEM 10,50
15/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zapra-|ms3
d.1/0102-03 wie cementowej
1,10*2,50*0,12+(2,81+0,91+1,15)*0,12*2,80 m3 1,97
RAZEM 1,97
16/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
pomieszcze- |2,91*3,00 m?2 8,73
nia 1
pomieszcze- |8,24*16,26+3*3,10%0,40 m2 137,70
nie3,4i5
pomieszcze- |(2,68*1,85 m2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98%1,10+0,75*1,10 m2 4,60
nie 7
pomieszcze- |2,00*3,82+0,12*1,20 m2 7,78
nie 8
pomieszcze- |4,80%4,30 m2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75%4,80 m2 22,80
nie 10
pomieszcze- |1,64*3,00 m2 4,92
nie 11
ptytki w oscie- |(0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80%0,19 m?2 1,85
zach
RAZEM 213,98
17/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych + rozebranie sceny m2
d.1/0405-01
16,32*8,00 m?2 130,56
RAZEM 130,56
18/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1/0405-04
168,0 m 128,00
RAZEM 128,00
19/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1/0301-03
pomieszcze- |(2,91*3,00)*0,15 m3 1,31
nia 1
pomieszcze- |(16,32*8,00)*0,15 m3 19,58
nia 2
pomieszcze- |((8,24*16,26+3*3,10*0,40)*0,15 ms3 20,66
nie3,4i5
pomieszcze- |(2,68*1,85)*0,15 m3 0,74
nie 6
pomieszcze- |(1,46*1,85+0,98*1,10+0,75*1,10)*0,15 ms3 0,69
nie 7
pomieszcze- |(2,00*3,82+0,12*1,20)*0,15 m3 1,17
nie 8
pomieszcze- |(4,80%4,30)*0,15 m3 3,10
nie 9
pomieszcze- |(4,75%4,80)*0,15 m3 3,42
nie 10
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pomieszcze- |((1,64*3,00)*0,15 m3 0,74
nie 11
podtoza w [(0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80*0,19]*0,15 m3 0,28
osciezach
RAZEM 51,69
20|KNR 2-14 Rozbiérka schodéw drewnianych bez poreczy - stopnie naktadane i wpuszczane stop.
d.1(1206-01
10 stop. 10,00
RAZEM 10,00
21|/KNR 2-14 Rozbiérka balustrady drewnianej i poreczy schodéw bez zastrzatu m
d.1/1204-02
8,00+2,00 m 10,00
RAZEM 10,00
22|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z paneli podtogowych na strychu m?2
d.1/0504-07
analogia
5,92*8,00 m?2 47,36
RAZEM 47,36
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-11 do 1 km
poz.1*0,08+p0z.2*0,08*0,3+p0z.3*0,15+p0z.4*0,005+p0z.5*0,01+p0z.6*0,01+p0z.7* |m3 86,28
0,01+p0z.8+p0z.9*0,9*2,00*0,02+p0z.10*0,02+p0oz.11*0,02+poz.12*1,50*1,20*0,01+
poz.13*1,50*1,20*0,05+poz.14*0,05+poz.15+p0z.16*0,01+poz.17*0,01+poz.18*
0,05*0,05+p0z.19+p0z.21*0,1*0,8+p0z.22*0,01
RAZEM 86,28
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.23 m3 86,2800
RAZEM 86,2800
25 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
poz.23 m3 86,2800
RAZEM 86,2800
2 ROBOTY ZIEMNE | IZOLACJE FUNDAMENTOW,
26|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |m3
d.2|0106-01 rzuceniem na odl.do 3 m - wykopy pod nowe warstwy posadzki
pomieszcze- |(2,91*3,00)*0,30 m3 2,62
nia 1
pomieszcze- |(16,32%8,00)*0,40 m3 52,22
nia 2
pomieszcze- |((8,24*16,26+3*3,10*0,40)*0,30 m3 41,31
nie3,4i5
pomieszcze- |(2,68*1,85)*0,30 m3 1,49
nie 6
pomieszcze- |((1,46*1,85+0,98*1,10+0,75*1,10)*0,30 m3 1,38
nie 7
pomieszcze- |(2,00*3,82+0,12*1,20)*0,30 m3 2,34
nie 8
pomieszcze- |(4,80%4,30)*0,30 m3 6,19
nie 9
pomieszcze- |(4,75%4,80)*0,30 m3 6,84
nie 10
pomieszcze- |(1,64*3,00)*0,30 m3 1,48
nie 11
podtoza w [(0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80*0,19]*0,30 ms3 0,56
osciezach
RAZEM 116,43
27|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m3
d.2/0104-02 téw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
- odkrycie fundamentéw na zewnatrz budynku
elewacja po- |24,12*1,00*0,80 m3 19,30
tudniowa
elewacja pot- |24,12*1,00*0,80 m3 19,30
nocna
elewacja 17,45*1,0070,80 m3 13,96
wschodnia
elewacja za- |17,45*1,00*0,80 m3 13,96
chodnia
RAZEM 66,52
28|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.2|0301-01
elewacja po- |22,12*1,00 m2 22,12
tudniowa
elewacja pét- 22,12*1,00 m2 22,12
nocna
elewacja 17,45*1,00 m2 17,45
wschodnia
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elewacja za- |17,45*1,00 m?2 17,45
chodnia

RAZEM 79,14
29/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.2|0101-06
elewacja po- |22,12*1,00 m?2 22,12
tudniowa
elewacja pét- 22,12*1,00 m?2 22,12
nocna
elewacja 17,45*1,00 m?2 17,45
wschodnia
elewacja za- |17,45*1,00 m?2 17,45
chodnia
RAZEM 79,14
30|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierz- |m2
d.2|/0207-01 chni = hydroizolacja
elewacja po- |22,12*1,00 m?2 22,12
tudniowa
elewacja pét- 22,12*1,00 m?2 22,12
nocna
elewacja 17,45*1,00 m?2 17,45
wschodnia
elewacja za- |17,45*1,00 m?2 17,45
chodnia
RAZEM 79,14
31|ZKNR C-2 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - docieplenie sty- |m2
d.2|0307-01 rodurem
elewacja po- |22,12*1,00 m?2 22,12
tudniowa
elewacja pét- 22,12*1,00 m?2 22,12
nocna
elewacja 17,45*1,00 m?2 17,45
wschodnia
elewacja za- |17,45*1,00 m?2 17,45
chodnia
RAZEM 79,14
32|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07 - Zasypanie piaskiem odstonietych fundamentow
elewacja po- |24,12*1,00*0,70 m3 16,88
tudniowa
elewacja pot- |24,12*1,00*0,70 m3 16,88
nocna
elewacja 17,45*1,00*0,70 m3 12,22
wschodnia
elewacja za- |17,45*1,00*0,70 m3 12,22
chodnia
RAZEM 58,20
3 PODLOZA
33|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07
pomieszcze- |((2,91*3,00)*0,20 m3 1,75
nia 1
pomieszcze- |(16,32*8,00)*0,20 m3 26,11
nia 2
pomieszcze- |(8,24*16,26+3*3,10%0,40)*0,20 m3 27,54
nie3,4i5
pomieszcze- |((2,68*1,85)*0,20 m3 0,99
nie 6
pomieszcze- |(1,46*1,85+0,98*1,10+0,75*1,10)*0,20 m3 0,92
nie 7
pomieszcze- |(2,00*3,82+0,12*1,20)*0,20 m3 1,56
nie 8
pomieszcze- |((4,8074,30)*0,20 m3 4,13
nie 9
pomieszcze- |((4,75"4,80)*0,20 m3 4,56
nie 10
pomieszcze- |((1,64*3,00)*0,20 m3 0,98
nie 11
podtoza w [(0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80*0,19]*0,20 m3 0,37
osciezach
RAZEM 68,91
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- m2
d.3/0607-01 sadzkowe
pomieszcze- |2,91*3,00 m2 8,73
nia 1
pomieszcze- |16,32*8,00 m2 130,56
nia 2
pomieszcze- |8,24*16,26+3*3,10%0,40 m?2 137,70
nie3,4i5
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pomieszcze- |2,68*1,85 m?2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98*1,10+0,751,10 m?2 4,60
nie 7
pomieszcze- [2,00*3,82+0,12*1,20 m?2 7,78
nie 8
pomieszcze- |4,80%4,30 m?2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75*4,80 m?2 22,80
nie 10
pomieszcze- |1,64*3,00 m?2 4,92
nie 11
podtoza w (0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80*0,19 m?2 1,85
osciezach

RAZEM 344,54
35|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym ms3
d.3(1101-01
pomieszcze- |((2,91*3,00)*0,10 ms3 0,87
nia 1
pomieszcze- |(16,32*8,00)*0,10 ms3 13,06
nia 2
pomieszcze- |(8,24*16,26+3*3,10%0,40)*0,10 m3 13,77
nie3,4i5
pomieszcze- |((2,68*1,85)*0,10 ms3 0,50
nie 6
pomieszcze- |(1,46*1,85+0,98*1,10+0,75*1,10)*0,10 m3 0,46
nie 7
pomieszcze- |(2,00*3,82+0,12*1,20)*0,10 m3 0,78
nie 8
pomieszcze- |((4,8074,30)*0,10 m3 2,06
nie 9
pomieszcze- |((4,75"4,80)*0,10 m3 2,28
nie 10
pomieszcze- |((1,64*3,00)*0,10 ms3 0,49
nie 11
podtoza w [(0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80*0,19]*0,10 m3 0,19
osciezach
RAZEM 34,46
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kon-|{m?2
d.3/0609-03 strukcji na sucho - ptyty styropianowe 10 cm
pomieszcze- |2,91*3,00 m?2 8,73
nia 1
pomieszcze- |16,32*8,00 m?2 130,56
nia 2
pomieszcze- |8,24*16,26+3*3,10%0,40 m?2 137,70
nie3,4i5
pomieszcze- |2,68*1,85 m?2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98*1,10+0,751,10 m?2 4,60
nie 7
pomieszcze- [2,00*3,82+0,12*1,20 m2 7,78
nie 8
pomieszcze- |4,80%4,30 m2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75*4,80 m?2 22,80
nie 10
pomieszcze- |1,64*3,00 m?2 4,92
nie 11
podtoza w (0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80*0,19 m?2 1,85
osciezach
RAZEM 344,54
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- m?2
d.3/0607-01 sadzkowe
pomieszcze- |2,91*3,00 m2 8,73
nia 1
pomieszcze- |16,32*8,00 m2 130,56
nia 2
pomieszcze- |8,24*16,26+3*3,10%0,40 m?2 137,70
nie3,4i5
pomieszcze- |2,68*1,85 m2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98*1,10+0,751,10 m?2 4,60
nie 7
pomieszcze- |2,00*3,82+0,12*1,20 m2 7,78
nie 8
pomieszcze- |4,80%4,30 m2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75*4,80 m2 22,80
nie 10
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pomieszcze- |1,64*3,00 m?2 4,92
nie 11
podtoza w (0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80*0,19 m?2 1,85
osciezach
RAZEM 344,54
38|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.3/1106-02
pomieszcze- |2,91*3,00 m?2 8,73
nia 1
pomieszcze- |16,32*8,00 m?2 130,56
nia 2
pomieszcze- |8,24*16,26+3*3,100,40 m?2 137,70
nie3,4i5
pomieszcze- |2,68*1,85 m?2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98%1,10+0,75*1,10 m?2 4,60
nie 7
pomieszcze- |2,00*3,82+0,12*1,20 m?2 7,78
nie 8
pomieszcze- |4,80%4,30 m?2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75*4,80 m?2 22,80
nie 10
pomieszcze- |1,64*3,00 m?2 4,92
nie 11
podtoza w (0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80*0,19 m?2 1,85
osciezach
RAZEM 344,54
39|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm m?2
d.3/1106-03 Krotnos¢ = 2,5
poz.38 m2 344,54
RAZEM 344,54
40|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m?2
d.3/1106-07
poz.38 m2 344,54
RAZEM 344,54
4 ROBOTY MUROWE
41/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.4/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
pomiedzy 1,27*2,20*0,19 ms3 0,53
pom. 1i10
drzwi zew. w |0,90*2,10*0,40 ms3 0,76
pom. 8
RAZEM 1,29
42|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pod |m?2
d.4/0604-05 Scianki dziatowe
(1,10+2*1,68+2,05+3,00+1,80)*0,12 m?2 1,36
RAZEM 1,36
43|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m?2
d.4/0105-05
nowe pom. 1,1072,50+(2*1,68+2,05+3,00+1,80)*3,30-0,90*2,00-1,00*2,00 m?2 32,64
parter
strych 8,00"2,50 m?2 20,00
RAZEM 52,64
44|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych na $ciankach|m
d.4/0126-05 dziatowych
21,20 m 2,40
RAZEM 2,40
5 IZOLACJA DACHU WRAZ Z SUFITEM PODWIESZANYM
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych  |m?2
d.5/0613-03 na sucho - jedna warstwa - utozenie wetny pomiedzy krokwiami - pierwsza warstwa
wetny gr. 20cm
8,50"21,32+2*4,80*21,32 m2 385,89
RAZEM 385,89
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych  |m?2
d.5/0613-04 na sucho -utozenie wetny pomiedzy krokwiami - druga warstwa wetny gr. 15cm
8,50"21,32+2*4,80*21,32 m?2 385,89
RAZEM 385,89
47|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
d.5/0103-01
analogia
8,50"21,32+2*4,80*21,32 m?2 385,89
RAZEM 385,89
48/ KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.5/0702-02 600x600 mm
pomieszcze- |16,32*8,00 m?2 130,56
nie 2
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pomieszcze- |8,24*16,26-1,92*4,80-1,33*1,80 m?2 122,37
nie 3
pomieszcze- |1,80*2,88+1,20%1,80 m?2 7,34
nie 4
pomieszcze- |1,82*1,68 m?2 3,06
nie 5
RAZEM 263,33
49|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; m?2
d.5/2011-02 rozstaw profili nosnych 40 cm
strych 4,88%(4,58+4,24) m?2 43,04
RAZEM 43,04
6 STOLARKA
50|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m?2
d.6/1018-03
1,20%1,10 m?2 1,32
RAZEM 1,32
51|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.6/1018-04
4*1,50*1,20+5*1,40*1,50 m?2 17,70
RAZEM 17,70
52|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.6(1040-01 - Drzwi zewnetrzne
2*1,25*2,65+1,28*2,00 m?2 9,19
RAZEM 9,19
53|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni po- |m2
d.6/1027-02 nad 1.5 m2
analogia
0,70*2,00+4*0,80*2,00+4*0,90*2,00+1,00*2,00 m?2 17,00
RAZEM 17,00
54|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.6/1027-04
analogia
1,252,17 m?2 2,71
RAZEM 2,71
55|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzyditowe izolowane termicznie m?2
d.6(1040-01
0,8"2,05 m2 1,64
RAZEM 1,64
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 Posadzki
56| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.7.1/1134-01 powierzchnie poziome
pomieszcze- |2,91*3,00 m?2 8,73
nia 1
pomieszcze- |8,24*16,26-1,92*4,80-1,33*1,80 m2 122,37
nie 3
pomieszcze- |1,80*2,88+1,20%1,80 m2 7,34
nie 4
pomieszcze- |1,82*1,68 m?2 3,06
nie 5
pomieszcze- |(2,68*1,85 m2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98%1,10+0,75*1,10 m2 4,60
nie 7
pomieszcze- |2,00*3,82+0,12*1,20 m2 7,78
nie 8
pomieszcze- |4,80%4,30 m2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75%4,80 m2 22,80
nie 10
pomieszcze- |1,64*3,00 m2 4,92
nie 11
podtoza w (0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80%0,19 m?2 1,85
osciezach
RAZEM 209,05
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-|m?2
d.7.1/2805-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pomieszcze- |2,91*3,00 m?2 8,73
nia 1
pomieszcze- |1,80*2,88+1,20%1,80 m2 7,34
nie 4
pomieszcze- |1,82*1,68 m?2 3,06
nie 5
pomieszcze- |(2,68*1,85 m2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98%1,10+0,75*1,10 m2 4,60
nie 7
pomieszcze- |2,00*3,82+0,12*1,20 m2 7,78
nie 8
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pomieszcze- |1,64*3,00 m?2 4,92
nie 11
podtoza w (0,80+2*0,90+1,25)*0,25+(0,70+0,90+1,20)*0,12+1,00*0,40+0,80*0,19 m?2 1,85
osciezach
RAZEM 43,24
58 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-|m?2
d.7.1/2806-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
pomieszcze- |8,24*16,26-1,92"4,80-1,33*1,80 m?2 122,37
nie 3
pomieszcze- |4,80%4,30 m?2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75*4,80 m?2 22,80
nie 10
RAZEM 165,81
59|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.7.1/1120-02 klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
pomieszcze- |2*2,9+2*3,00-2*1,25 m 9,30
nia 1
pomieszcze- |2*8,24+2*16,26+6%0,40-3"3,10-1,00-0,90 m 40,20
nie 3
pomieszcze- |2*4,68+2*1,80-1,00-2*0,90-0,80 m 9,36
nie 4
pomieszcze- |2*1,82+2*1,68-0,90 m 6,10
nie 5
RAZEM 64,96
60|KNR 2-02 Slepa podtoga z o gr.25mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.7.1]1110-04
pomieszcze- |16,32*8,00 m?2 130,56
nia 2
RAZEM 130,56
61|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powy- |m2
d.7.1]0614-04 zej 8 m2
pomieszcze- |16,32*8,00 m?2 130,56
nia 2
RAZEM 130,56
62|ZKNR C-2 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m?2
d.7.1]0616-01
pomieszcze- |16,32*8,00 m?2 130,56
nia 2
RAZEM 130,56
63|ZKNR C-2 System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego m
d.7.1/0613-03
2°16,32+2*8,00-3"3,10-2*1,25 m 36,84
RAZEM 36,84
64 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - w miejscach tgczenia z ptytkami m
d.7.1]0507-04
1,25+3*3,10 m 10,55
RAZEM 10,55
65|KNR-W 2-02 |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o stop- stopn.
d.7.1{1034-02 niach nasadzanych dt. 1.0 m - do wejscia na strych
10 stopn. 10,00
RAZEM 10,00
66| NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - na strychu m?2
d.7.1/1136-01
4,88*8,00 m2 39,04
RAZEM 39,04
7.2 Tynki, malowanie, oktadziny
67|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.7.2/0923-01 Krotnos¢ 2 ze wzgledu na ostoniecie okien z obu stron
1,20*1,10+4*1,50*1,20+5"1,40*1,50+2*1,25*2,65+1,28*2,00+0,70*2,00+5*0,80* m?2 49,52
2,00+4*0,90*2,00+1,00*2,00+1,25*2,17
RAZEM 49,52
68 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.7.2/1134-02 powierzchnie pionowe
pomieszcze- |(2*2,91+273,00)*2,80-1,25*2,17-1,25*2,65 m?2 27,07
nie 1
pomieszcze- |2*16,32%4,00+278,00*5,50-3*1,50%1,40-1,25*2,65-1,25*2,17-3"3,10"2,00 m?2 187,64
nie 2
pomieszcze- |(278,24+2716,26)*3,20+(3"3,10+6%2,00)*0,40-3*1,50*1,20-0,90*2,00-1,00*2,00-3* m?2 137,52
nie 3 3,10*2,00
pomieszcze- |((2*1,80+2"4,68)*3,20-2*0,90*2,00-1,00*2,00-0,80*2,00 m?2 34,27
nie 4
pomieszcze- |(2*1,81+2%1,68)*3,20-0,90*2,00-1,50%1,20 m?2 18,74
nie 5
pomieszcze- |(2*2,68+2*1,85+2*1,10+270,87)*2,50-3"0,80*2,00 m?2 27,70
nie 6
pomieszcze- |(2*1,46+2*1,85+2*0,98+2*1,10+2*0,75+2*1,10)*2,50-3*0,80*2,00*2*0,70*2,00 m?2 22,76
nie 7
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pomieszcze- |((2,00+2*3,82+0,80+0,12)*2,50-1,20*1,10 m?2 25,08
nie 8
pomieszcze- |((3,60+0,18+3,56+2*4,30+2*0,40)*2,60-0,90*2,00-1,30*2,00 m?2 39,12
nie 9
pomieszcze- |(4,75+2"4,80+0,18+3,56)*2,80-0,80*2,00-1,50*1,40 m?2 46,95
nie 10
pomieszcze- |(2*1,59+2*2,95)*2,80-0,80*2,00 m?2 23,82
nie 11
strych 274,88"1,00+(3,00+270,52+2*1,21+2,90+2,88+2,78)*2,00-2*0,80*2,00 m?2 36,60
oscieza (8*1,50+4*1,20+1,20+2*1,10+3*1,50+6*1,40+3*1,25+4*2,65+2*2,00)*0,35 m?2 18,01

RAZEM 645,28
69|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na kleju gipsowym m?2

d.7.2/2027-01
pomieszcze- |(2*2,91+273,00)*2,80-1,25*2,17-1,25*2,65 m?2 27,07
nie 1
pomieszcze- |2*16,32%4,00+278,00*5,50-3*1,50%1,40-1,25*2,65-1,25*2,17-3"3,10"2,00 m?2 187,64
nie 2
pomieszcze- |((278,24+2716,26)*3,20+(3"3,10+6%2,00)*0,40-3*1,50*1,20-0,90*2,00-1,00*2,00-3* m?2 137,52
nie 3 3,10*2,00
pomieszcze- |((2*1,80+2"4,68)*3,20-2*0,90*2,00-1,00*2,00-0,80*2,00 m?2 34,27
nie 4
pomieszcze- |(2*1,81+2%1,68)*3,20-0,90*2,00-1,50*1,20 m?2 18,74
nie 5
strych 274,88"1,00+(3,00+270,52+2*1,21+2,90+2,88+2,78)*2,00-2*0,80*2,00 m?2 36,60

RAZEM 441,84
70 NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian wewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warst- |m2

d.7.2/2609-02 wy siatki na $cianach petnych - pomieszczenie 11
pomieszcze- |(2*1,59+2*2,95)*2,80-0,80*2,00 m?2 23,82
nie 11

RAZEM 23,82
71/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach - |m2

d.7.2/0801-02 W miejscach przesuniecia scianek i zamurowan
pomieszcze- (2*1,10*2,50 m2 5,50
nie 7
pomieszcze- |0,90%2,00 m2 1,80
nie 8
pomieszcze- |1,27*2,10 m?2 2,67
nie 10

RAZEM 9,97
72|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - ptytka 20 x 25 cm - gla-|m?2

d.7.2/0829-03 zura h=2.0 m
pomieszcze- |(2*2,68+2*1,85+2*1,10+2*0,87)*2,00-3*0,80*2,00 m?2 21,20
nie 6
pomieszcze- |(2*1,46+2*1,85+2*0,98+2*1,10+2*0,75+2*1,10)*2,00-3*0,80*2,00*2*0,70*2,00 m?2 15,52
nie 7
pomieszcze- |((2,00+2*3,82+0,80+0,12)*2,00-1,20*0,80 m?2 20,16
nie 8
pomieszcze- |((3,60+0,18+3,56+2*4,30+2*0,40)*2,00-0,90*2,00-1,30*2,00 m?2 29,08
nie 9
pomieszcze- |(4,75+2*4,80+0,18+3,56)*2,00-0,80*2,00-1,50*0,80 m?2 33,38
nie 10
pomieszcze- |(2*1,59+2*2,95)*2,00-0,80*2,00 m?2 16,56
nie 11

RAZEM 135,90
73|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na écianach - |mz2

d.7.2|/0713-01 powyzej wysokosci glazury
pomieszcze- |(2*2,68+2*1,85+2*1,10+2*0,87)*0,50 m2 6,50
nie 6
pomieszcze- |(2*1,46+2*1,85+2*0,98+2*1,10+2*0,75+2*1,10)*0,50 m?2 7,24
nie 7
pomieszcze- |((2,00+2*3,82+0,80+0,12)*0,50-1,20*0,30 m?2 4,92
nie 8
pomieszcze- |(3,60+0,18+3,56+2*4,30+2*0,40)*0,60 m?2 10,04
nie 9
pomieszcze- |(4,75+2*4,80+0,18+3,56)*0,80-1,50*0,60 m?2 13,57
nie 10
pomieszcze- |(2*1,59+2*2,95)*0,80 m2 7,26
nie 11
oscieza (81,50+4*1,20+1,20+2*1,10+3*1,50+6*1,40+3*1,25+4*2,65+2*2,00)*0,35 m?2 18,01

RAZEM 67,54
74/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |[m2

d.7.2/1134-01 powierzchnie poziome
pomieszcze- |2,68*1,85 m2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98%1,10+0,75*1,10 m?2 4,60
nie 7
pomieszcze- |2,00*3,82+0,12*1,20 m2 7,78
nie 8
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pomieszcze- |4,80%4,30 m?2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75*4,80 m?2 22,80
nie 10
pomieszcze- |1,59*2,95 m?2 4,69
nie 11
RAZEM 65,47
75/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.7.2|/0713-02 stropach
pomieszcze- |2,68*1,85 m?2 4,96
nie 6
pomieszcze- |1,46*1,85+0,98%1,10+0,75*1,10 m?2 4,60
nie 7
pomieszcze- |2,00*3,82+0,12*1,20 m?2 7,78
nie 8
pomieszcze- |4,80%4,30 m?2 20,64
nie 9
pomieszcze- |4,75*4,80 m?2 22,80
nie 10
pomieszcze- |1,59*2,95 m?2 4,69
nie 11
RAZEM 65,47
76/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.7.2/1505-01 gtadkich bez gruntowania - $ciany + sufity betonowe + oscieza
poz.68+p0z.74-p0z.69-p0z.72 m2 133,01
RAZEM 133,01
77/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- |m?2
d.7.2/1505-05 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity gipsowo kartonowe
poz.69+poz.49 m2 484,88
RAZEM 484,88
78/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.7.2/0129-02
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
79/KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - $cianki dziato- |m2
d.7.2|/0703-01 we z laminatu w pomieszczeniu 05
2*2,00*0,45 m?2 1,80
RAZEM 1,80
8 ELEWACJA
80|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej |m
d.8/2612-09
2°17,85+2*22,52-1,28-2*1,25 m 76,96
RAZEM 76,96
81|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu |[m2
d.8|2609-01 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
elewacja po- |22,52*4,10-3*1,50*1,40-2*1,25"2,65 m2 79,41
tudniowa
elewacja pot- |22,52*3,40-4*1,50*1,20-1,20%1,10 m?2 68,05
nocna
elewacja 79,84-2*1,40%1,50-1,28*2,00 m?2 73,08
wschodnia
elewacja za- (79,84 m?2 79,84
chodnia
RAZEM 300,38
82|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu |szt.
d.8/2609-04 gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegty
poz.81*4 szt. 1201,52
RAZEM 1201,52
83|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu |[m2
d.8/2609-02 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
(5*1,50+10%1,40+4*1,50+8%1,20+1,20*2*1,10)*0,20 m?2 7,95
(21,25+4"2,65+1,28+22,00)*0,20 m?2 3,68
RAZEM 11,63
84|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu |m
d.8/2609-08 gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
przy otworach okiennych, drzwiowych, naroza bud.
5%1,50+10*1,40+4*1,50+8*1,20+1,20*2*1,10 m 39,74
2%1,25+472,65+1,28+2"2,00 m 18,38
2*4,10+2*3,40 m 15,00
RAZEM 73,12
85/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu |[m2
d.8/2609-06 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
elewacja po- |22,52*4,10-3*1,50%1,40-2"1,25*2,65 m?2 79,41
tudniowa
elewacja pot- |22,52*3,40-4*1,50%1,20-1,20%1,10 m?2 68,05
nocna
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elewacja 79,84-2*1,40%1,50-1,28*2,00 m?2 73,08
wschodnia
elewacja za- (79,84 m?2 79,84
chodnia
RAZEM 300,38
86|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu |[m2
d.8/2609-07 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.83 m2 11,63
RAZEM 11,63
87|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowa- |m2
d.8/0605-01 nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - cok6t dookota budynku
elewacja po- |22,52*0,30-2*1,25*0,30 m2 6,01
tudniowa
elewacja pot- |22,52*0,30 m?2 6,76
nocna
elewacja 17,85*0,30-1,28*0,30 m?2 4,97
wschodnia
elewacja za- |17,85"0,30 m2 5,36
chodnia
RAZEM 23,10
88|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na podtoze |m2
d.8|0926-01 farby gruntujacej
poz.85+p0z.86-p0z.87 m2 288,91
RAZEM 288,91
89|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej |m2
d.8/0926-03 grubosci 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.85-poz.87 m2 277,28
RAZEM 277,28
90|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej |m2
d.8/0926-04 grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
poz.83 m?2 11,63
RAZEM 11,63
91/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m2
d.8/0202-05 nia
poz.89+poz.90 m2 288,91
RAZEM 288,91
92|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - pa- |m?2
d.8/0541-01 rapety zewnetrzne z blachy
(91,50+1,20)*0,25 m2 3,68
RAZEM 3,68
93|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.8/0531-04
2°3,76+2"4,52 m 16,56
RAZEM 16,56
94/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.8/0541-02 obrébka dachu na szczytach oraz w miejscu rozebranego komina
2%(9,07+4,88+5,16)*0,45+1,00*1,00 m?2 18,20
RAZEM 18,20
95|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m |m?2
d.8/1651-01 owys.do 10m
elewacja po- |22,52*4,10 m?2 92,33
tudniowa
elewacja pot- |22,52*3,40 m?2 76,57
nocna
elewacja 79,84 m?2 79,84
wschodnia
elewacja za- (79,84 m?2 79,84
chodnia
RAZEM 328,58
9 OPASKA DOOKOLA BUDYNKU, SCHODY ZEWNETRZNE Z KOSTKI ORAZ UTWARDZENIE POWIERCHNI GRUNTU Z
KOSTKI BETONOWEJ
96| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.9/01083-01 w gruncie kat. I-1I
opaska (22,62+17,45)*0,50 m?2 20,04
chodnik + (22,62+17,45)*1,00+2,25*0,75+2,25*1,18+0,30*3,00 m?2 45,31
schody
RAZEM 65,35
97|/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.9/0104-01
p0z.96 m?2 65,35
RAZEM 65,35
98/ KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m2
d.9|0106-04
poz.96 m2 65,35
RAZEM 65,35
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99|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m?2
d.9|0105-05
poz.96 m2 65,35
RAZEM 65,35
100/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnio- |m
d.9/0404-02 ne piaskiem
obrzeza scho- |2*1,73+2*2,18+6%2,25+2*3,00 m 27,32
dow
opaska 22,62+17,45 m 40,07
RAZEM 67,39
101/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.9/0502-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.96 m2 65,35
RAZEM 65,35
102/ KNR 2-02 Balustrady na pochylni dla os6b niepetnosprawnych m
d.9|1209-01
23,00 m 6,00
RAZEM 6,00
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