DECYZJA
STALA SIE OSTATECZNA

J

Dyrektor
Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie

36-200 Brzozéw ul. Parkowa 20
ZDP . 5443. 77. L. 2021

Brzozéw, 2021-11-04

DECY

Na podstawie art. 39 ust. 3, do ust. 5, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j.t.Dz.U.z 2021 poz. 176 z p6i. zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeksu postepowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6z. zmianami), po rozpatrzeniu sprawy lokalizacji i umieszczenia
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej: Nr 2039R Izdebki - Obarzym w km od
2+635 do km 2+617 dz. nr ew. 309, 383 w m. Obarzym przejscia poprzeczne i wzdtuz pasa drogowego komory
przepychowe poza pasem drogowym z wniosku z dnia 29.10.2021 r. wptyneto w dniu 29.10.2021r. ztozonego przez
Inwestora

Gmine Dydnia
36-204Dydnia 224

zwany w tresci decyzji strong
zezwalam:

stronie: na lokalizacje projektowanego w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzenia obcego:

Srednica
rury Szerokosc¢ lub diugosé /pow. zajecia Powierz.
i sad 2 2 -
Lp. km Rodzaj urzadzenia ostonowej, PasaCropewess (mim m p;“k.t' Sposdb realizacji przekroczenia Miejscowost | ¥ 4Bkl
przewodu UFZE zenia drogowej
(m) Catkowita| jezdnia | chodnik | pobocze PR
2039R Izdebki - Obarzym
Sie¢ kanalizacyjna dn 200 375 56 Podwiertem sterowanym min. gf. rury
4 4 j 17 d i hni
1 | 4+823 |  mmPVC wrurze 0,250 | 3,95 2,34 °j§"|’“°_“’e_’ e e d | Obarzym | 309
ostonowej fi 250 PE 14 0.94 asfaltu i min. 0,5m pod dnem rowu,
! ’ komory poza pasem drogowym
Sie¢ kanalizacyjna dn 200 357 523 Podwiertem sterowanym min. gt. rury
; " ; ierzchni
2. | 44584 mm PVC wrurze 0,250 8,80 2,20 osflc;no.we.J e ;admerzc M Obarzym 309
ostonowej fi 250 PE 0.89 131 asfaltu i min. 0,5m pod dnem rowu,
d y komory poza pasem drogowym
_— o . Podwiertem sterowanym min. gt. rury
Sie¢ kanalizacyjna 3.45 442 2 i %
r , h
rurze ostonowej fi 110 PE 0,38 0,49 Komity fitza pasem droRpsim
44260 —| Sie¢ kanalizacyjna dn 200 57,22 Podwiertem sterowanym min. gt. rury
4, mm PVC wrurze 0,250 57,22 14,31 ostonowej 1,7m pod nawierzchnig Obarzym 309
4+190 ostonowej fi 250 PE 14,31 asfaltu i min. 0,5m pod dnem rowu,
563 1017 Podwiertem sterowanym min. gh. rury
4+065. | Sie¢ kanalizacyjna dn 200 0,250 | 15,80 ! : ostonowe] 1,7m pod nawierzchnia
5. 44190 mm PVC wrurze 1,41 2,54 4,02 asfaltu i min. 0,5m pod dnem rowy, | Qbarzym 309
+ ostonowej fi 250 PE 0.35 0,35 Wykop otwarty, z zageszczeniem
4 0,07 warstwowym
4,48 6.70 Podwiertem sterowanym min. gl. rury
34716 | Sie¢ kanalizacyjna dn 160 0,200 | 11,18 ’ ’ ostonowej 1,7m pod nawierzchnig
6. 34712 mm PVC w rurze 0,90 1,34 2,96 asfaltu i min. 0,5m pod dnem rowu, | QOpa rzym 309
ostonowe;j fi 200 PE 4c 4,5 Wykop otwarty, z zageszczeniem
' 0,72 warstwowym
i ; @ Podwiertem sterowanym min. gf. rury
Sie¢ kanalizacyjna dn 200 3.30 5 .45 . . .
J ’ 1,7 h
7. 34529 | mmPVC wrurze 0,250 | 875 2,19 | ostonowel,7mpod ey | Obarzym | 300
ostonowej fi 250 PE 0.83 1 asfaltu i min. 0,5m pod dnem rowu,
’ ,36 komory poza pasem drogowym
Podwi in. gt.
Sie¢ kanalizacyjna dn 160 3,47 5,79 OD:;?ZS; it-f:\:;gir:ﬁ;?zin:;w
8 3+307 0;10:;’\!:?‘ \;;Llljrozt;E 0,200 9,26 1,85 SRl T O, Do s Pyl Obarzym 309
WEl 0,69 116 komory poza pasem drogowym
i . . Podwiertem sterowanym min. gt. rury
Sie¢ kanalizacyjna dn 200 3,95 532 i ] i
L 2 ostonowej 1,7m pod nawierzchnig
9, 24971 n:m PVC_ \:‘;L;roziE 0,250 9,27 2,32 asfaltu i min. 0,5m pod dnem rowu, Obarzym 309
ostonawey i 0,99 133 komory poza pasem drogowym
Sieé kanalizacyjna 3,70 4,93 Podv:riertem sterowagym min. ghl. rury
A ostonowe] 1,7m pod nawierzchnig
10. | 2+935 casmenl'o:]va“I:E' df? 16130 v;E 0,110 8,63 0.41 0.54 0,95 sk, G5 pod dnent rows; Obarzym 309
furze oslonows] komory poza pasem drogowym
Podwierti t min. gl. rur
Sie¢ kanalizacyjna dn 200 3,43 5,70 REMIENER] [ eMAnyLANA B Y
ostonowej 1,7m pod nawierzchnig
11. | 2+830 mm PVC wrurze 0,250 2,29 ) Obarzym 309
fonowe] fi 250 PE 0.86 143 asfaltu i min. 0,5m pod dnem rowu,
05 i ‘ komory poza pasem drogowym
sy : ¥ Podwiertem sterowanym min. gi. rury
Sie¢ kanalizacyjna dn 200 12,91 8,35 ) ) .
+635- g * i 1T d nawierzchn
1. | SB  ovie widres 0,250 532 | ottt i 0 o a0 e v, | ObArZYm | 309,383
2+617 tonowej fi 250 PE 323 209 asfaltu i min. 0,5m pod dnem rowu,
0s ] , . komory poza pasem drogowym
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SUMA | 41,62m?

W tym w jezdni | 11,99 m?

W tym chodniku, ciggu pieszym | rowerowym, zatoce postojowe] i autobusowej | 0,00 m?

W tym w pozostatym elemencie drogi [pobocza, rowy, pasy zieleni) | 29,63 m?

urzadzeniz infrastruktury telekomunikacyjhej | 0,00 m*

na drogowych ohiektach inzynierskich [ 0,00 m?

zgodnie z przedstawionym operatem opracowanym przez P. mgr inz. Pawta KuZniara uprawnienia budowlane
instalacyjne nr PDK/0272/PW0S/13 pod warunkiem:

1. Za umieszczone urzadzenie w pasie drogowym jego wiasciciel zobowigzany bedzie dokonywac opfat rocznych
za kazdy rok umieszczenla urzagdzenia w pasie drogowym.,

2. Utrzymanie obtektdw i urzadzenr obeych, nalezy do ich posiadaczy.

3. lezeli budowa, przebudowa lub remont drogi powiatowej wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

a. Zzastrzezeniem art. 32 ust. 3 /ustawy o drogach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z poi. zm. ), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetotenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w

pasie drogowym, koszt tego przetozenia ponosi:

1) zarzadca drogi —w przypadku gdy nie uptyngly 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, pod
warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwoici uzytkowych oraz parametréw technicznych infrastruktury
telekomunikacyjnej;
2) whasciciel infrastruktury telekomunikacyjnej — w przypadku gdy;
a) uptynety 4 lata od dnia wydania decyzji,
b} na zadanie wtasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,
¢) infrastruktura telekomunikacyjna zostata zlokalizowana w pasie drogowym, mimo e zarzadca drogi zawart w
decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, informacje o planowanej w okresie 4 lat budowie, przebudowie lub remoncie
odcinka drogi, ktérego dotyczy decyzja.
4, Niniejsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia wtasciwym organom jake prawo do dysponowania
terenem na cele budowlane.
Powyisza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu
1) pozwolenia na budowe lub zgloszenla budowy albo wykonywania robét budowlanych; ktore nalezy uzyskad w trybie
i na zasadach okreglonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. 2020 poz.
1333 z poi. zm.).
2) uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub
urzgdzenia obcego;

W zwiazku z planowang przez Inwestora realizacjg zadanta polegajacego na lokalizacji obiektu lub urzadzenia
obcego strona winna wystapié do Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie ul. Parkowa 20 o wydanie decyzji
administracyjnej zezwalajgce] na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na
umieszczenie w nim urzadzenia obcego zataczajgc:

1. Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic | podaniem wymiarow planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego.

2. Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

3. Zatwierdzony “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem {t. |. Dz. U.2017 poz.784 z p6én. zm.), jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widocznoéé na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub
pieszych oraz w przypadku prowadzenia robét w koronie drogi, przy czym powinien on okreslac sposéhb zabezpieczenia
tych robot zgodnie z wymogami bezpieczefistwa ruchu drogowego.

Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu j.w., podac informacje o sposobie zabezpieczenia rabot.

4., Oéwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budows obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
prowadzonych robét wtasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej / kserckopie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia/.

5. Projekt Budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym z uzgodnieniami do wgladu.

6. Opinie Narady Koordynacyjnej.

7.  Oéwladczenie Inwestora, kto bedzie wtascicielem urzadzenia w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

8 HMarmenogram robdt w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykenanie

w okredlonym terminie /iloé¢ dni zajgcia pasa drogowego/ facznie z przywréceniem stanu uzytecznosci budowli
drogowych, w zaleznosci od zakresu prowadzonych robdt. W przypadku etapowania robdt podac dla kazdego etapu
dane: dfugosé i szerokos< zajecia, okres wykonywania.

Strona2z3




Decyzja ZDP. 5443. 77. L. 2021 z dnia 04.11.2021r.

9. Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawic¢ projekt przywrécenia stanu uzytecznosci lub
odbudowy pasa drogowego.
10. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego

w trybie rozp. R.M. z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego ( t. j. Dz. U. 2016 poz. 1264), nalezy ztozy¢ w ZDP Brzozéw co najmniej na 30 dni przed planowanym
zajeciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzkéw uzgadniania robdt z posiadaczami urzadzen ohcych znajdujacych sie w
pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy lub innych przepiséw szczegétowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Krosnie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec tut. organu. Z dniem doreczenia organowi administracji oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

//
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Otrzymuija:
1. Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224
2. Aa.
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