ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR

ARPA EEeUEHKr 36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55

tel. 13424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBARZYMIE WRAZ Z DOSTAWA |
MONTAZEM URZADZEN DO BUDOWY NADZORU NAD PRODUKCJA |
JAKOSCIA SIECI DOSTAW WODY W GMINIE DYDNIA

Adres obiektu budowlanego
Obarzym, gmina Dydnia, powiat brzozowski

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

Jednostka ewidencyjna

Dydnia — 180203_2

Obreb ewidencyjny

0007 Obarzym

Numery dziatek

dz. 88, 91, 92, 93, 95/1, 95/2, 95/3, 96, 97, 111/1, 112, 126/1, 126/2, 127, 134/1, 134/2, 135,
136, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 247,
250, 252, 253/1, 253/2, 255, 256, 257/1, 257/2, 273/3, 273/4, 279/1, 279/2, 281, 308, 309,
311/1, 311/3, 312/1, 314, 315, 316, 318, 319, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 321, 326, 332, 333,
334, 335, 336/3, 336/4, 336/5, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344, 345, 346, 347,
348, 351, 353, 354/1, 354/2, 355/2, 355/3, 356, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, 368, 369, 374/1,
383, 388, 389, 391/2, 392/4, 398, 402, 403, 417/1, 425, 433, 435, 436, 465, 470, 476/2, 477,
478, 480/1, 480/2, 482, 483, 501, 502, 504, 505, 506, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 563/3,
565, 566, 567, 568, 569, 581, 584, 586, 587, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 604/3, 607/2, 611/4,
611/5, 612/5, 613/2, 613/3, 614/1, 616/1, 617, 618, 641/1, 642, 644, 645, 666, 702, 703, 712/1,
712/2, 727, 757, 758, 759, 760, 761, 791, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 808, 810, 845/1, 846,
849, 850, 851, 852, 853/1, 854/1, 855/1, 855/2, 855/3, 889/1, 125, 176

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

45000000-7 — wymagania ogdlne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

Zamawiajgcy

GMINA DYDNIA
siedziba: 36-204 Dydnia 224

Opracowat: Podpis
mgr inz. Pawetl KUZNIAR upr. bud. bez ogr. w spec. inst. sanit. Nr PDK/0272/PWOS/13

Brzozéw — maj 2022




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawg i montazem urzgdzen do budowy nadzoru nad

ST 00.00

SST 01.00

SST 01.01

SST 01.02

SST 01.03

SST 01.04

SST 01.05

produkcjg i jakoscig sieci dostaw wody w gminie Dydnia”

CZESC OGOLNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

ROBOTY ZIEMNE - SIEC KANALIZACYJNA
ROBOTY MONTAZOWE — KNALIZACJA SANITARNA

PRZEPYCH POD DROGAMI ORAZ PZRESZKODAMI
TERENOWYMI

DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN DO BUDOWY
NADZORU NAD PRODUKCJA | JAKOSCIA SIECI
DOSTAW WODY W GMINIE DYDNIA

22 -26

27-35

36 —-45

46 - 49

50-51



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawg i montazem urzadzen do budowy nadzoru nad
produkcjg i jakoscig sieci dostaw wody w gminie Dydnia”

ST 00.00 CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
projektu pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawg i montazem
urzadzen do budowy nadzoru nad produkcjg i jakoscig sieci dostaw wody w gminie Dydnia.”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych STWiORB:

Roboty geodezyjne

Roboty ziemne

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanalizacja sanitarna cisnieniowa

Ip | Element sieci kanalizacyjnej .HOéC Jgdnostka
jednostek | miary
1 Eizlgktor kanalizacyjny grawitacyjny z rur PVC @ 200 mm — 4349 m
> Eizlgktor kanalizacyjny grawitacyjny z rur PVC g 160 mm — 2309 m
3 Kolektor kanalizacyjny grawitacyjny z rur PVC @ 160 mm — 1537 m
przytacz
4 | Kolektor kanalizacyjny cisnieniowy z rur PE g 200 mm 573 m
5 | Kolektor kanalizacyjny cisnieniowy z rur PE @ 63 mm 30 m
6 | Studzienka rewizyjna systemowa @400 328 kpl.

Zakres prac do wykonania obejmuje komplet czynnosci dla zrealizowania zadania
okreslonego w projekcie budowlanym, z zachowaniem zasad i warunkow okreslonych
w wydanych warunkach i przepisach szczegdtowych.

1.4 Niektoére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Inzynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
dla celéw Kontraktu.

1.4.4 Kineta - wyprofilowane dno studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim $ciekow.
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Kineta zbiorcza — kineta przeznaczona do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Kineta przelotowa — kineta stosowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Umowa - zatgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden
z zasadniczych dokumentdéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa
i obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne
z dokumentacjg projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Teren budowy/Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej budowy.
Przewiert - technologia z grupy bez wykopowej metody budowy rurociggéw
kanalizacyjnych.
Przepompownia sciekéw — budowla podziemna wraz z zespotem pomp i aparaturg
sterowniczg stuzgca do podnoszenia $Sciekbw w przypadku niemoznosci
odprowadzenia ich grawitacyjnie do odbiornika sciekdw.
Przytacz kanalizacyjny - kanat przeznaczony do potgczenia budynku mieszkalnego
Z siecig kanalizacji sanitarne;j.
Podsypka, obsypka - warstwa piasku na podtozu gruntowym stuzgca do
odpowiedniego utozenia i stabilizacji rurociggdéw, studzienek, itp.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.
Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentow
lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggow).
Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢é rozumiane
nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét

Wyko

nawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru.
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1.5.1 Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacije projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowig:
o Projekt zagospodarowania terenu wraz ze zgtoszeniem budowy, bedgcy w posiadaniu
Zamawiajgcego,
¢ Projekt techniczny, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
¢ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat;
e Dziennik budowy;

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujg¢:

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

o Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;

¢ Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu,

o obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw
i powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla cato$ci wykonywanych robét;

e projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

e organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

¢ nadzory wiascicieli istniejgcych urzgdzeh podziemnych.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czesé kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

e Akt Umowy;

e Formularz Oferty;

e Warunki Szczegdlne Kontraktu;

e Warunki Ogoélne Kontraktu;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

¢ Dokumentacja projektowa;

o Wyceniony Przedmiar Robét;

¢ Inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

¢ Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

e Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
Z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne
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z dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3 Wizjalokalna
Z uwagi na zroznicowanie terenu sugeruje sie dokonanie wizji lokalne;j
(Zamawiajgcy nie okresla, ze jest obowigzkowa) oraz zapoznanie sie z terenem, na
ktérym projektuje sie kanalizacje sanitarng.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

o Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesiji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot uwzglednic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.
Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykonac wtasnym staraniem. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco
i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja.

o W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér
i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru.

o Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

o Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny
by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikédw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow
wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdw
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
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przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene
kontraktowg wigczone sg wszelkie opfaty za nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalaciji
oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robdét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajgce oraz witascicieli i dzierzawcdw terenu objetego budowg, stosownie do uzgodnieh
i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14 Przekroczenie urzgdzen melioracji szczego6towe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem
wiasciciela lub organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowa, o terminie
rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowe uzytkowania gruntow pokrytych wodami
powierzchniowymi ptyngcymi.

Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku zmiany
technologii robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku.
Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wiascicielowi urzadzen i uzyskac pozytywng opinie odbioru.

Po wykonaniu robot wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.

1.5.15 Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego drogi wojewddzkiej i powiatowej oraz
umieszczenia w pasie drogowym urzgdzehn wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szkdéd mogacych
zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
o tym fakcie wtasciciela drog celem przekazania terenu. Po zakonczeniu robét zajmowane
odcinki pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy
zgtosic¢ wiascicielowi i uzyskac pozytywng opinie odbioru.
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Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.

1.5.16 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych

norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.17 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub
wystgpig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym
i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatldbw przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu
budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoécia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedsg, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na
polecenie inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez
wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych wykonawcy na pisSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a. czesc ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot,
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e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e Dbhp,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$é wykonania poszczegodinych
elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji inspektorowi nadzoru;

b. czes¢ szczegdlowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwoéci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngC zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
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badanych materiatobw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg budowy i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.
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6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy
1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
o date przekazania wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
o daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
¢ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujgce
dokumenty:
a. pozwolenie na budowe,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

C. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru robét,

e. protokoty z narad i ustalen,

f.  operaty geodezyjne,

g. plan bioz”.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg =zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
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7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
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postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.  Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4 Odbioér koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koiicowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

o protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

o protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,
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e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
o wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogoélne

Z uwagi na forme wynagrodzenia ryczattowego, przedmiar nalezy traktowacC jako
pomocniczy, dokumentacja projektowa oraz dokonanie wizji lokalnej (Zamawiajgcy nie
okresla, ze jest obowigzkowa) nie zwalnia Wykonawcy z jej wykonania i sporzgadzenia jak
najbardziej precyzyjnej oferty.

Kwota zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania zapfaty za wykonanie dodatkowych robét.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogoéine ST.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagac¢ ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy
w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektéw, nie zwalniajg wykonawcy od
prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczeg6towego zapoznania sie
z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajgca z uzgodnien z wtascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci
nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac projektowg dokumentacje
powykonawczg budowy oraz jezeli bedzie taka koniecznos¢, aktualizacje projektéw
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST
00.00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.
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9.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy
dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;j
i obejmujg zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz opfaty za umieszczenie
obcych urzagdzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami
kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, cisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Podstawy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz.
2351.)

2. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (jednolity tekst
Dz. U. z 2021 poz. 1129)

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (jednolity tekst Dz. U. 2021
p0z.1213)

4. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (jednolity tekst
Dz. U. z 2021 poz. 869)

5. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. (jednolity tekst Dz. U 2021 poz.
272)

6. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (jednolity tekst Dz. U. 2021
poz. 1973)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz. U 2022 poz. 1225)

9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku (jednolity tekst
Dz. U. 2021 poz.1344)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

11. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)



12.

13.

14.

15.

16.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawg i montazem urzadzen do budowy nadzoru nad
produkcjg i jakoscig sieci dostaw wody w gminie Dydnia”

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. 2021 poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.
2021 poz. 1686)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (jednolity tekst Dz. U 2020 poz.
1740)

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 roku (jednolity tekst Dz. U 2015 poz. 1483)



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawg i montazem urzadzen do budowy nadzoru nad
produkcjg i jakoscig sieci dostaw wody w gminie Dydnia”

ST 01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01.01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem trasy i inwentaryzacji geodezyjnej
koncowej wykonanych robot zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z
dostawg i montazem urzgdzen do budowy nadzoru nad produkcjg i jakoscig sieci dostaw wody
w gminie Dydnia”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot wymienionych w p.1.1.
zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem punktdéw gtéwnych trasy oraz punktow
wysokosciowych w terenie wraz z obstuga geodezyjng realizacji catego zadania,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowsg (tyczenie trasy rurociggu).

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy
rurociggow

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) tyczenie trasy rurociggow,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Tyczenie trasy rurociggdw, urzgdzeh towarzyszacych, infrastruktury towarzyszgcej
wykonac przez osobe posiadajgcg uprawnienia. Trase tyczy¢ odcinkami, stabilizujgc punkty
charakterystyczne — zatamania, studnie w miejscu ich usytuowania i na tatach poza obrebem
wykonywanych robét. Podstawg trasowania osi przewoddw w terenie sg plany sytuacyjno -
wysokosciowe w skali 1:1000 projektu budowlanego. Projektowane obiekty nalezy wyznaczyc¢
w terenie korzystajgc z domiardéw do istniejgcych obiektow statych.

Tyczenie wykona¢ z maksymalng dokfadnoscig mozliwg do odczytania z map.

1.3.2 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB ,Wymagania ogdéine”.
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2. MATERIALY
2.1 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac:

o paliki drewniane lub rurki stalowe — dla punktéw zlokalizowanych w poboczach;

e gwozdzie z folig lub prety stalowe — dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni

asfaltowej jezdni i chodnikow;

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dlugos¢ dostosowang
do aktualnie panujgcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje
punktéw w sposob okreslony w niniejszej STWIORB. Ewentualna wymiana punktéw z powodu
ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy
o dodatkowg zaptate.

Do stabilizacji punktow wysokosciowych — reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczania przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub rurek
albo pretéw stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczeh punktéw mozna uzywac farby chlorokauczukowe;j
w dowolnym kolorze, oprécz biatego.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne” Pkt. 3.
Ponadto uzywany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet: — teodolity lub tachimetry, — niwelatory, — dalmierze, — tyczki, taty, tasmy
stalowe i ruletki — sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do roboét instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz
posiada¢ wymagane przepisami szczegolnymi Swiadectwa legalizacji. Doktadnosc
instrumentéw powinna zapewnia¢ wykonanie robot z zatozong w niniejszej STWIORB
doktadno$cia.

4. TRANSPORT

4.1 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
wymienionymi w p.10 niniejszej STWIORB. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dane
geodezyjne (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robdt
wymienionych w p.1.1. Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych
e punktéw osi trasy,
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e punktéw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne
e reperéw roboczych

b) uzupehienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncéw odcinkéw

C) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug
potrzeb

e) stabilizacji punktéw w sposob chronigcy je przed zniszczeniem
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie

i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajgcym
Z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz szczegotowych ustalen innych STWIORB

i) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie
osnowy panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej STWiIORB

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okredlonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomic¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robédt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowac
osnowe pomiarowg. Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktow wysokoSciowych
powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w obrebie robét byt namierzalny co najmniej
z dwodch punktdw osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej,
z zatozong doktadnoscig. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny
by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden
punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw, o ktérych mowa powyze;.

Wykonawca zatozy repery robocze poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okres$lenie nazwy repera i jego rzednej.
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5.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy, budowli nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami
i doktadnosciami podanymi w pkt.5

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez wykonawce
szkicéw, dziennikow pomiarowych i protokotéw wg ogolnych zasad okreslonych w pkt. 6.1

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest
kilometr(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, tgcznie
z wykonaniem wszystkich niezbednych czynno$ci majgcych na celu wykonanie i odbior robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robét

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych i protokotow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych. Cena
jednostkowa obejmuije:

e uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego -
pozyskanie niezbednych materiatdw geodezyjnych — wykonanie niezbednych zgtoszen
i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami — wytyczenie w oparciu
0 dane projektowe i istniejgcy przebieg trasy punktow gtéwnych

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie
z dokumentacjg Projektowg oraz ich zageszczenie w sposéb podany w pkt.5,

e Zzabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w celu ich odtworzenia



10.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawg i montazem urzadzen do budowy nadzoru nad
produkcjg i jakoscig sieci dostaw wody w gminie Dydnia”

¢ wykonanie wszystkich niezbednych czynnos$ci okreslonych w niniejszej STWIORB na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych oraz protokotéw kontroli

zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB Wymagania ogdélne”

¢ inwentaryzacja powykonawcza — zakup i transport materiatow i sprzetu — oznakowanie
miejsca robot i jego utrzymanie — wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizaciji
robét objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB -
koszt wszelkich odszkodowan dla osob i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem
prac pomiarowych, w tym koszty wejscia w teren i jego przywrdocenie do stanu

pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 2021

poz. 1990)
Instrukcja techniczna 01. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SST 01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach rozbudowy ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Obarzymie wraz z dostawg i montazem urzgdzen do budowy nadzoru nad produkcjg i jako$cig
sieci dostaw wody w gminie Dydnia”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac zwigzanych
z realizacjg robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne
tymczasowe i state zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Obarzym.

Zakres robo6t obejmuje:

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

o wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad

i Zwywozem,

e umochienia scian wykopow wypraskami szalunkowymi,

e podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

e zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikdw,

e rozscielenie humusu,

e wykonanie trawnikdw dywanowych;

e plantowanie powierzchni skarp

e wywoOz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu, wywdéz gruzu na sktadowisko

Z jego utylizacja,

e odwodnienie wykopdw,

e montaz i demontaz konstrukcji podparé i podwieszen istniejgcych rurociggow i kabli,

e ufozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych,

e umochienie koryta rzeki,

e nasyp,

e odtworzenie drog.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
i postanowieniami kontraktu. Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

e zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,

o ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

¢ wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
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e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktorego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

o odkiad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
skladowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego
zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is =Pd/Pds

gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

e wypraska szalunkowa - element plytowy Ilub stupowy Scianki szczelnej

z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczgcym (grodzica).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY.
2.1 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikaciji
sq:

¢ grunt wydobyty z wykopéw,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na

ewentualng wymiane gruntu,

e materialty do umocnienia wykopdw,

e materialy do odwodnienia wykopéw,

e materialy do podpar¢ i podwieszen,

o materiaty na ktadki dla pieszych,

e trawa do odtworzenia trawnikow;

2.2 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne
Z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

2.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.00.
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Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatoéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac
Srodki transportu, spetniajgce warunki ogélne, podane w ST 00.00.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdéine

Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00.00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodow podziemnych,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych),

e QOdspojenie i odktad urobku lub wywoz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

o Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

e Wykonanie trawnikéw dywanowych;

¢ Plantowanie powierzchni skarp.

5.2 Wymagania szczegétowe wykonania robét.
Wykopy.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale oznaczy je
w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdjg¢ humus, odtozy¢ na bok i po zasypaniu wykopdéw
rozscielic.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemie roslinng
pryzmujgc jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywacé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.
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2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze scian
wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m.
Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzaé do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢é rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS
o dtugosci jednostkowej 2,0 m.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac¢ recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu
i warunkow gruntowych grodZzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac
szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia. W przypadku
wykopow pod przytgcza, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczyé przed
osunieciem sie do wykopu lub dokonac ich demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania
wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac. Wydobyty grunt z wykopu powinien
byé odlozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byé
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

4. Przygotowanie podtoza.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie poditoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5. Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowacC uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;j
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
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e etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanalizacjg z wytgczeniem odcinkéw na

ztgczach,

e etap Il — po probie szczelnosci ztgcz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofgczen,

e etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem irozbiorkg

deskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad
rurociggiem.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na
catej dtugosci tras rurociggdéw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie
skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach
nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopéw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. Umocnienie koryta rzeki

Brzegi i dno rzeki umocni¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w okolicach obiektu. Roboty
zwigzane z umocnieniem prowadzi¢ przy niskim poziomie wody.

Koryto oraz skarpy rzeki na odcinku projektowanego umocnienia nalezy oczyscic¢, pogtebi¢
i wyrownac - najlepiej przez bagrowanie. Rzedna dna po bagrowaniu powinna by¢ zgodna
z Dokumentacjg Projektowg. Roboty zwigzane z umochnieniem dna prowadzi¢ w sposob ciggty,
bez przerw - w okresie, kiedy prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest najmniejsze.

Umocnienie dna i skarp poprzez wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach na podktadzie
z faszyny w gruncie przy wielkosci kraty ptotka 1.0x1.0 m.

7. Nasyp

1) Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze.

2) Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o
spadku gornej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% +1% i szerokosci od 1,0 do 2,5
metra.

3) Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokoéci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w ponizsze;j
tablicy, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w ponizszej tablicy nie
moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé¢ srodki
w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Nasypy 0 | Minimalna wartos¢ Is dla:
wysokosci [m]: Autostrad i drég | Innych drég
krajowych Kategoria ruchu Kategoria ruchu
KG3-KR6 KR1-KR2
Do 2 1,00 0,97 0,95
Ponad 2 0,97 0,97

4) Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni,
to przed przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub
spulchniona na gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg
nasypu.
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5) W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

Grunty o réznych wtasciwo$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy
wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1 %. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny
byé uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni pos$lizgu w gruncie tworzgcym
nasyp.

Goérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw nie
wysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 2 6 x 10 -5 m/s i
wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany
w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

8. Odtworzenie drdg.
Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drég:
1) Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drogi powiatowej pokrywa Wykonawca.
2) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokonana wspdlnie z Zamawiajgcym
inwentaryzacji technicznej stanu nawierzchni drogowych w celu stwierdzenia przy
odbiorze czy stan ten nie ulegt pogorszeniu.
Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w
nawierzchni oraz chodniki sgsiadujgce z robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie niz
przed przystgpieniem do robot.
Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymienic grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospotki).
Drogi o nawierzchni zwirowej nalezy utwardzi¢ — tluczniem warstwg o gr. 30 cm,
wierzchnig warstwa klinca o gr. 10 cm.

3)

4)

5)
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6) Drogi gruntowe (zieleniec) po wykonanych pracach nalezy zasypac¢ piaskiem, a dalej
pospotkg zageszczajac kolejno warstwami, nastepnie wyréwnaé wydobytym urobkiem.

7) Drogi o nawierzchni asfaltowej nalezy odtworzy¢ wraz z odtworzeniem wszystkich
warstw podbudowy na catej dtugo$ci i szerokosci prowadzonych prac.

8) Zagospodarowanie catego terenu inwestycji doprowadzi¢ do stanu, jaki byt przed
wykonaniem robét na catej dtugosci i szerokosci prowadzonych prac.

9) Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé¢ z materiatu, z
jakiego byt on pierwotnie wykonany. Pozostate zjazdy nalezy przywréci¢ do stanu nie
gorszego niz pierwotny.

10) Wtazy kanatowe, studzienki kanalizacyjne oraz inne urzgdzenia rewizyjne znajdujgce
sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy
im nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w ktorej sie znajdujg, W
przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzgdzenia zabezpieczy¢.

11) Za stan chodnikéw, pasow zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu
budowy odpowiada Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie jego sprzet, naprawy ewentualnych
zniszczen powstatych podczas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa.

12) W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych i powiatowych ma on
obowigzek utrzymania ich w stanie pozwalajgcym na korzystanie innym uzytkownikom
oraz po zakonczeniu robot przywréci¢ nawierzchnie i ich do stanu do nie gorszego niz
pierwotny.

13) Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu lub
doprowadzg do réwnoziarnistodci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagescic¢
Wykonawca ma obowigzek doziarnic grunt rodzimy i zapewni¢ prawidtowe
zageszczenie drogi. Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktore
powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.

14) Wykonawca po zakonczeniu prac ma obowigzek uporzagdkowac, uprzgtng¢ i wyréwnaé
teren.

15) Wnioskodawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody
w stosunku do drogi jak i 0s6b trzecich wynikajgcych z realizacji niniejszego zadania.

16) Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia urzadzen obcych
znajdujgcych sie w pasie drogowym lub jego poblizu.

17) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu z zarzadcag
drogi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robodt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw

transportu podano w ST 00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru:

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
o zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

o okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

o okreslenie stanu terenu,

e ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:
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sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu

budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopéw przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmaochionego z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.

7.2

Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest:
a) m® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),

nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki
i obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywo6z brakujgcego gruntu; wywoz gruzu;

b) m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka

pomostéw dla ruchu pieszego;

c¢) kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach,

studzienki odwodnieniowe,

d) m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych;
€) m-g - pompowanie wody z wykopu.

8
8.1

ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE.
Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.

8.2

Warunki szczegétowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu:

zdjecie humusu,

wykopy, przekopy,

przygotowanie podtoza,

podsypki pod rury kanalizacyjne i obiekty kubaturowe (studzienki kanalizacyjne,
przepompownia sciekéw),

obsypka rur kanalizacyjnych,

zasypanie z zageszczeniem wykopu,

zageszczanie ziemi w wykopie,

rozscielenie humusu.

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

9.2 Platnosci.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:
¢ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociagdw,
zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
demontaz i montaz ogrodzen,
reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu,
zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajgcych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
opfaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzgdzen podziemnych,
koszty badan i pomiarow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN — EN 1997-1- Eurokod 7 -- Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady
0golne

PN — EN 1997-2- Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

PN — B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotfania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SST 01.03 ROBOTY MONTAZOWE — KNALIZACJA SANITARNA
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t montazowych przy ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawg
i montazem urzgdzen do budowy nadzoru nad produkcjg i jako$cig sieci dostaw wody w gminie
Dydnia”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdélnych:
o Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.
o Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
o Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami witasciciela
przewoddw, ktére kolidujg z nowobudowanymi.
o Przejscia przewoddw przez $ciany budynkow zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi
stosownymi do materiatéw stosowanych do budowy przewoddw.

W zakres robo6t ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

e Montaz przewoddéw kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC HD 100 - RC SDR 34
3200, B3160;

e Montaz przewodoéw kanalizacyjnych cisnieniowych z rur PE10ORC dn200, 63x5,8
SDR11;

e Montaz estakad z rur PVC @200 zabezpieczonych rurami ostonowymi PE100 SDR17,6
dn250x14,2, wetng mineralng o grubosci 15 cm oraz blachg stalowg. Estakady nalezy
zamontowa¢ na zelbetowych podporach o srednicy 30 cm, zlokalizowa¢ poza korytem
cieku Obarzymka. Przy skarpach na rurze ochronnej zamontowaC stalowe
zabezpieczenia przed wejsciem na rure. Elementy stalowe pomalowaé zestawem farb
antykorozyjnych w kolorze uzgodnionym z Inwestorem;

e Montaz armatury na sieci kanalizacyjnej: studzienek kanalizacyjnych, przepompowni
sciekow;

e Montaz rur ochronnych;

¢ Odwadnianie osadéw $ciekowych przy uzyciu prasy srubowo — talerzowej,

o Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR)
i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogodélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z postanowieniami kontraktu.
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2. MATERIALY.
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem
niniejszej ST sa:

a) Rury kanalizacyjne PVC - grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z litych PVC kielichowych tgczonych na wcisk
oraz ksztaltek kanalizacyjnych z PVC-U, uszczelnianych pierscieniami gumowymi w systemie
SEWER - Lock (potgczenie oparte na formowaniu kielicha fgcznie z osadzong w nim na state
dwuelementowg uszczelka).

S3g tor rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U klasy N i S z uszczelkami pierscieniowymi
gumowymi:

¢ Rura PVC kielichowa @160x4.00 mm typ SN4 - SDR 34

¢ Rura PVC kielichowa @200x4.90 mm typ SN4 - SDR 34

W miejscach o wzmozonym natezeniu ruchu pojazdéw mechanicznych:
¢ Rura PVC kielichowa @160x4.70 mm typ SN8 - SDR 34
¢ Rura PVC kielichowa @200x5.90 mm typ SN8 - SDR 34

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC-U powinny posiadaé takg samg grubosé Scianki jak
odpowiadajgca jej rura oraz wykazywac sztywnos¢ co najmniej réwng sztywnosci tej rury.

Elementem tgczacym i uszczelniajgcym jest uszczelka w systemie Power-LOCK lub Sewer-
Lock, na ktorej w procesie produkcyjnym formowany jest bezposrednio kielich (uszczelki
dostarczane bezposrednio z rurami).

b) Rury kanalizacyjne PE - ciSnieniowe

Odcinki kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE 100 RC na ci$nienie 1,6 MPa tgczonych
mechanicznie metodg zgrzewania doczotowego (powyzej @63) lub elektrooporowego (do
J63).

Rury jednowarstwowe o petnych $ciankach wykonane z polietylenu PE:
o Rura PE @63x5,8 mm SDR11
o Rura PE @200x18,2 mm SDR11

c) Studnie kanalizacyjne PVC

Studnie kanalizacyjne teleskopowe — PVC @ 400 mm stosowac z pokrywami zeliwnymi
zamykanymi na zatrzask, o nosnos$ci dostosowanej do obcigzenia gruntu w danym miejscu.

e kineta przelotowa lub zbiorcza o srednicy gérnego kielicha rury

e ruratrzonowa

e rura teleskopowa

o wiaz Zeliwny dla sieci kanalizacji sanitarnej z przewagg ruchu kotowego typ D400

e wiaz zeliwny dla sieci kanalizacji sanitarnej w terenach zielonych typ A125

Posadowienie studzienek na materiatach sypkich o grubosci 50 cm.

d) Przepompownia sciekow

Przepompownia Sciekéw z zatapialng pompg — @ 425 mm:

e Zbiornik przepompowni wykonany z rury karbowanej PVC & 425 mm,

e Przykrycie zbiornika: pokrywe betonowg kl. A15 oraz stozka betonowego,
¢ Pompa zatapialna,

o Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 80-40mm,

o Zawor zwrotny 1 %47,
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e Zawor odcinajgcy 1 V4,

¢ Srubunek do tgczenia statej i wyjmowanej instalacji ttoczne;j,

o Podtaczenie zewnetrznej sieci kanalizacji ciSnieniowe;,

e Uszczelka ,in situ” 40/50 mm,

o Ksztaltka Polyrac,

¢ Podtaczenie doptywu grawitacyjnego sciekéw — ksztaltka ,,in situ”,

o Wylgczniki ptywakowe,

e Zawieszenie pompy,

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i przepustu kablowego 50x250 mm z uszczelkg ,in
situ” 50/60mm,

o szafki sterowniczej wraz z zasilaniem oraz potrzebnymi kablami.

Posadowienie studzienek na materiatach sypkich o grubosci 50 cm.

e) Odwodnienie osadu
Stacja odwadniania osadu sktadajgca sie z:
e Prasa srubowo- talerzowa z flokulatolem,
e Automatyczny zespét przygotowania polielektrolity z emulsji,
e Srubowa pompa polielektrolitu,
e Srubowa pompa osadu,
e Przenosnik slimakowy osadu,

f) Materiat na podsypki i obsypki rury

Materiat niespoisty, piasek lub zwir o maksymalnej wielkosci ziarna wynoszgcej 20 mm:
e kruszywo dowiezione — 82%

e przesiany grunt rodzimy —18%

g) Materialy inne:

e rura ochronna; PE 100 dn250x14,2 SDR 17,6;
e rura ochronna: PE 100 dn20x11,9 SDR 17,6;
e rura ochronna dwudzielna dn 110;

¢ otulina styropianowa;

e ptozy PE/PVC,;

e materialy izolacji przeciwwodnych;

¢ beton wykonywany na budowie lub dowozony.

2.2. Dokumentacja.
Rury i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.
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Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
z czym: nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
skladowane lub przewozone, stosowania niewlasciwych urzgdzenh i metod przetadunku;

ZachowaC szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ tworzyw sztucznych na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Temperatura w miejscu skladowanie
nie powinna przekracza¢ 30°C.

Rury kanalizacyjne:

— powinny by¢ sktadowane w prostych odcinkach, w stosach na réwnym podtozu, na
podkfadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow;

— Wysokosc¢ sktadowania rur o mniejszych srednicach nie powinna przekracza¢ ok. 1 m oraz
dla rur o wigkszych srednicach ok. 2 m (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej);

— Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych;

— szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami

(koparki, wktadki itp.);

— Nie nalezy dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé

i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

Ksztaltki, zlgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
sktadowane w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem s$rodkow ostroznosci opisanych
powyzej dla rur kanatowych.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego powinny by¢é przechowywane
W pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczonych przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Dopuszcza sie przechowywanie na otwartych placach magazynowych, jednakze
okres ten nie powinien przekracza¢ 1 roku.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byC sktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodujacym. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Sktadowanie wtazéw i stopni moze
odbywacC sie na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

3. SPRZET.

Warunki ogolne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci zawartych
w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
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e Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki
i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci;

e Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

o Rury kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych,
lecz roztadowa¢ po pochylych legarach. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac
w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$é rur w tych temperaturach.

¢ Rury karbowane i kinety nalezy przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej na podktadach
i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie transportowanego materialu i kontakt
Z burtami. Przewozi¢ w pakietach przy uzyciu przektadek drewnianych. Przy transporcie
materiat nie moze sie stykac z ostrymi przedmiotami (Sruby, gwozdzie, wystajgce czesci
metalowe) by nie zostat w wyniku tego uszkodzony. Podczas prac przetadunkowych nie
nalezy rzucac.

o Wiazy kanatowe i stopnie mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg byc¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

e Stacie odwodnienia _osadu _nalezy transportowa¢ odpowiednimi  Srodkami
transportu w sposéb  zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci.

Ponadto, przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym, ponadto predkos$é
jazdy winna by¢ dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartoSci.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robét zawarte sg w ST 00.00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne.
Wymagania dotyczgce robot ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:
5.4.1 Ogblne warunki uktadania (montazu) przewodoéw.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggdw powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy
przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
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przewoddéw. Do budowy przewoddw kanalizacyjnych w wykopie otwartym mozna przystgpi¢
po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Rury do budowy kanatéw przed potgczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic¢
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Opuszczanie i ukftadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przewody z rur PE i PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza
od 0° do +30°C, jednak z uwagi na znaczng rozszerzalnosc i kruchos¢ tworzywa (w niskich
temperaturach) potaczenia rur PE i PVCV jak i inne prace montazowe nalezy wykonywaé w
temperaturze od +5°C. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch
lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury mozna tgczy¢ za pomoca kielicha.
taczenia mogg zosta¢ wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w zaleznosci od
technologii samego ukfadania przewodu w wykopie.

Przy kielichowym pofgczeniu rur nalezy oczyscié kielich z jakichkolwiek zanieczyszczen.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zamocowanie uszczelki znajdujgcej sie wewnatrz kielicha. Po
zamocowaniu kielicha na koncowke jednej rury, koncowke drugiej posmarowac lubrykantem
i umiesci¢ koniec rury w kielichu dokfadnie wspotosiowo uwazajgc, aby nie zawingé uszczelki
podczas wkitadania. Rure mozna docisng¢ za pomocg recznych narzedzi dbajgc, aby nie
uszkodzi¢ rur.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dtugosci. Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi
rury. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinien scisle przylegac¢ do
podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem). Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby
znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PE nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania bosych koncow rur:

e Zgrzewanie doczotowe — kohce tgczonych elementéw mocuje sie w zaciskach zgrzewarki,
po czym za pomocg struga wyrownuje sie powierzchnie czotowe tgczonych elementow.
Nastepnie przy pomocy plyty grzewczej nagrzewa sie jednoczesnie oba konce
elementéw, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione usuwa sie ptyte grzewczg o dociska
je sie do siebie, pozostawiajgc do schtodzenia.

e Zgrzewanie elektrooporowe - polega na wykorzystaniu ksztattki z PE z wbudowanym
elementem grzejnym w postaci drutu oporowego zatopionego w ksztattce. Podczas
przeptywu pradu elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto topi polietylen na
wewnetrznej powierzchni ksztattki elektrooporowej i zewnetrznych powierzchniach
taczonych elementow. Petng wytrzymatoS¢ potgczenia otrzymuje sie po ostygnieciu.
Podstawowymi ksztaltkami elektrooporowymi sg mufy, tréjniki, kolana i inne.
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5.4.20g6Ine warunki montazu studzienek kanalizacyjnych.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie
nawodnionym zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescic.

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementéw:

a) kinety,

b) rury cztonowe;,

c) teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa

Studzienki zaprojektowane zostaty jako nieztazowe. Potgczenie rur ze studzienka jest
analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegdlnych elementow
pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Na przygotowanej i odpowiednio zageszczonej podsypce ustawi¢ kinete studzienki,
nastepnie na kinete zatozy¢ rure karbowang o zgdanej wysokosci. W rure karbowang wsungé
rure teleskopowg z wczesniej zatozong pokrywg. Rura teleskopowa umozliwia nam
dostosowanie rzednej pokrywy do terenu. Elementy studzienki tgczone poprzez uszczelke
gumowa. Studzienki nie wymagaijg izolacji zewnetrznej i wewnetrznej. Catos$¢ studni obsypaé
gruntem sypkim rownomiernie na catym obwodzie i odpowiednio zagescic.

Studnie inspekcyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne, nalezy zastosowac pierscienie
odcigzajace.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy piaskiem
zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy
zwréci¢ uwage, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat
wypetniajgcy powinien by¢é bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwiC przenoszenie
zaktadanych obcigzeh ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ w terenach zielonych zastosowac teleskopy i pokrywy typu A125, w
drogach i w terenach z przewagg ruchu kotowego typu D400. Posadowienie studzienek na
materiatach sypkich o grubosci 50 cm. Schemat studni rewizyjnych przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszej dokumentacji.

5.4.3 Ogolne warunki montazu przepompowni sciekéw

Montaz przepompowni Sciekow — @ 425 mm sktada sie z etapow:

e zamontowania zbiornika przepompowni w wykopie;

e podtgczenia doptywu grawitacyjnego Sciekéw lub wéd zanieczyszczonych;

e podigczenia zewnetrznej sieci kanalizacji ttocznej, doprowadzajgcego Scieki do
odbiornika,

e podtgczenia i zmontowania instalacji wentylacji grawitacyjnej (kominka wentylacyjnego);

e zamontowania szafki sterowniczej;

e wyprowadzenia z pompowni kabli wytgcznikow ptywakowych i kabla zasilajgcego pompy
poprzez przepust kablowy;

e podtgczenia wyprowadzonych kabli do listwy zaciskowej szafki sterowniczej;

e podtgczenia zasilania szafki sterowniczej;

e wykonanie regulacji urzgdzenia poprzez ustawienie poziomow wytgcznikow
ptywakowych oraz pomiar prgdu pobieranego przez pompe w czasie pracy.

Posadowienie przepompowni $ciekdw na materiatach sypkich o grubosci 50 cm.

5.4.1 Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.
Gtebokosé utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawg i montazem urzadzen do budowy nadzoru nad
produkcjg i jakoscig sieci dostaw wody w gminie Dydnia”

5.4.2 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe.

Przejscia przewodu przez drogi, cieki, rowy melioracyjne powinny by¢ wykonywane w
rurach ostonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury
ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej
itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny byé przestrzegane warunki opisane nize;j.
Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢
rury stalowe o s$rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni. Grubosc¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona
w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewod musi byc¢
umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilnosé
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien
mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien
uniemozliwiaé powstawanie ugieé.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy dokfadnie wg danych producenta rur.
Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentacji projektowej.

UWAGA: Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.4.3 Préba szczelnosci.
Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdéw, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST 00.00.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg

o wykopdw otwartych

e szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podtoza

e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
e materiatow

e ulozenia przewodow na podiozu

e odchylenia osi i spadku przewodu

e szczelno$ci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatéw i systemdw technologicznych.
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OBMIAR ROBOT.

m?® — stabilizacja przekopow, obetonowanie wiazéw studzienek, obetonowanie
przestrzeni pod przepustami i kanatami deszczowymi,

kpl, szt — montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncow rury
ochronnej,

m — kanalizacji sanitarnej PVC oraz PE, montaz rur ochronnych, przetozenie istniejacego
uzbrojenia;

ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE.
Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2.

Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét

dane geotechniczne

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy;

podifoza do budowy kanalizacji sanitarnej, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie,
rzednych i gtebokosci utozenia;

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu;
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podfozu;

dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
szczelnosci przewodow na infiltracje;

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Dtugosc¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3.

Odbioér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng;
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Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku; budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelno$ci catego przewodu;

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych

i ich czeéci skladowych

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czesc¢ 1:
Postanowienia ogdine

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes$c¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 3: Ksztattki

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PKN-CEN/TS 14541:2014-12 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Wtasciwosci stosowanych
materiatéw wtérnych z PVC-U, PP i PE
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SST 01.04 PRZEPYCH POD DROGAMI ORAZ PZRESZKODAMI TERENOWYMI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przepychow pod istniejgcymi drogami,
ciekami wodnymi oraz przeszkodami terenowymi dla zadania ,Budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Obarzym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie przepychéw pod drogami, ciekami i przeszkodami terenowymi.

Wykopy liniowe skarpowe i szalowane.

Zasypanie wykopdw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami
oraz Specyfikacjg Techniczng 00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W obowigzku wykonawcy jest utylizacja urobku/odpadu ptuczki po wykonaniu przepychu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczenh, zgodnie z pkt. 1.1 sg materiaty
budowlane wymagajgce atestu wytwércy, odpowiada¢ winny przepisom i normom wg
wyszczegOlnienia:
Jako rury mozna zastosowac¢:
o Rury i ksztattki PEHD — w miejscach, gdzie nie przewiduje sie zastosowania rur
ostonowych:
— Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013-12;
— PE 100RC, PN 10, SDR 17 — rury i ksztattki segmentowe;
— przeznaczone do przesytu sciekow;
o Rury i ksztaltki PVC — w miejscach, gdzie przewidziano zastosowanie rur ostonowych:
— Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013-12;
— PVC ze $ciankg litg SN4 — w terenach nieutwardzonych;
— PVC ze sciankg litg SN8 — w miejscach o wzmozonym natezeniu ruchu pojazdéw
mechanicznych;
przeznaczone do przesytu sciekdw.;
e Rury ostonowe:
— PE100 SDR17,6 - wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego;

2.1 Zabezpieczenie wykopu
Dla wykonywanych przepychéw nalezy wykorzystac istniejgce zabezpieczenie wykopu
realizowanej kanalizacji jak w specyfikacji ST 00.00.
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2.2 Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposob zapewniajgcy statecznos¢é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” Pkt. 3.
Ponadto uzywany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przewiertu/przepychu winien zapewni¢ sobie
mozliwo$¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2 Dla robét przygotowawczych i ziemnych mozna stosowaé nastepujacy
sprzet:

e pifta do ciecia nawierzchni bitumicznych i betonowych,

e sprezarka powietrzna,

e koparka,

e spycharka kotowa lub ggsienicowa,

e zageszczarka gruntu: ubijak spalinowy,

e samochod samowytadowczy,

e stacja odwadniania osadu (w skitad, ktérej wchodzi: prasa srubowo — talerzowa z
flokulatorem, automatyczny zespdt przygotowania polielektrolitu z emulsji, srubowa
pompa polielektrolitu, Srubowa pompa osadu, przeptywomierz osadu, przeptywomierz
polielektrolitu, przenoénik slimakowy osadu).

Sprzet do wykonania i zasypania wykopow oraz srodki transportu muszg by¢ dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywania robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegdétowej
Specyfikacji Technicznej.

3.3 Dla robét montazowych:
e zuraw budowlany 4t,
e wciggarka reczna 5t
e maszyna do wiercen z pilotem (mikrotunelowych)
e samochdd skrzyniowy 5t, 10t
e przyczepa diuzycowa do samochodu
e spawarka elektryczna
e agregat prgdotworczy
e ciggnik kotowy
e kociot do gotowania lepiku 50-100cm3

e zbiornik na wode,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywania robo6t oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ,ST 00.00 Czes¢ Ogdlna”. Materiaty na

budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w taki sposob, aby
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unikngé uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Trase dowozu materiatéw budowlanych
i odwozu gruzu i ziemi nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

Transport sprzetu z pkt. 3.2 oraz 3.3 na plac budowy jest w zakresie Wykonawcy robaét.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania podano w ,ST 00.00 Czes¢ Ogodlna” Wykonawca powinien

przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem przepychu.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona lokalizacji trasy istniejgcego uzbrojenia
i trwale oznaczy jg w terenie. Ustali state repery a w przypadku ich niedostatecznej ilosci
wybuduje repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. Szkice
sytuacyjne i rzedne przekaze Inzynierowi.

Po wykonaniu komory startowej i studzienki kontrolnej, prace rozpoczg¢ od doktadnego
ustawienia urzgdzenia przewiertowego w studni startowej, zgodnie z kierunkiem i zatozonym
spadkiem. Nastepnie przecisng¢ zerdz pilotazowg do studni wejsciowej. Kierunek i zatozony
spadek podlegajg statej kontroli i mogg by¢ korygowane w trakcie przepychu. Optyczne
przyrzady sktadajg sie z diody umieszczonej w gtowicy, kamery CCD i monitora. Po
przecisnieciu zerdzi pilotazowej i osiggnieciu zatozonego punktu, do zerdzi zamocowac
poszerzasz a do niego rury ochronne, w ktérych pracujg slimaki. W czasie wiercenia otwor jest
zabezpieczony rurami ochronnymi a zerdzie pilotazowe demontowane sg w studni wejsciowe;j
i wyciggane na powierzchnie. Po przewierceniu otworu wyciggamy $limaki do komory
startowej. W ostatnim etapie przewiertu nalezy wcisngc¢ rury PE, a wypchnac¢ rury ostonowe
do komory wejsciowej, gdzie sg demontowane i wyciggane na powierzchnie. Po wykonaniu
przewiertu i demontazu urzgdzenia w miejscu studzienki startowej zabudowac¢ studzienke
kontrolna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badanie materiatéw uzytych do wykonania przepychu przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentow, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokfadnoscig do 10 mm,

e sprawdzenie rzednych posadowienia,

e badanie zabezpieczenia wykopéw,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania rur ochronnych - badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu, - sprawdzenie zabezpieczenia przed
korozja.

Dopuszczalne tolerancje:

¢ Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

¢ Odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ + 3cm

e Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5cm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonanych przepychdéw jest metr (m) wykonanego przejscia wg
Srednic.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ,ST 00.00 Czes¢ Ogdlna”

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ,ST 00.00 Czesé
Ogodlna”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdélne podano ,ST 00.00 Czes¢ Ogdlna”

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e roboty przygotowawcze

e dostawa materiatu

¢ wykonanie i umocnienie scian wykopu

e przygotowanie podtoza

o odwodnienie wykopu

e wykonanie przepychu

e zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu
e odwdz gruzu

e odwdz i dowdz gruntu

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes$c¢ 2: Rury

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-ISO 161-1:1996 - Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych do transportowania
ptynéw cisnieniowe o przekroju kotowym.
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SST 01.05 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN DO BUDOWY NADZORU NAD
PRODUKCJA | JAKOSCIA SIECI DOSTAW WODY W GMINIE DYDNIA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t montazowych dotyczacych urzadzeh do budowy nadzoru nad produkcjg i
jakoscig sieci dostaw wody w gminie Dydnia dla zadania dot. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w Obarzymie wraz z dostawg i montazem urzgdzen do budowy nadzoru nad produkcjg i
jakoscig sieci dostaw wody w gminie Dydnia”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg urzgdzen do budowy nadzoru nad produkcjg
i jakoscig sieci dostaw wody.

1.4. Zakres prac

e wywieszenie na tablicy ogtoszen, informacji o planowanym terminie wykonania prac —

ze wskazaniem konkretnego dnia, przyblizonej godziny i przewidywanego czasu

trwania prac,

demontaz wodomierzy,

dostawa i montaz wodomierzy,

dostawa i montaz modutéw radiowych w formie naktadek na wodomierze,

wykonanie préby szczelnoéci oraz szczegotowe sprawdzenie czy kazdy punkt poboru

wody jest opomiarowany. Szczegdétowe sprawdzenie podigczenia pralek i sptuczek,

e montaz na srubunkach plomb numerycznych =zatrzaskowych — przed i za
wodomierzem,

e spisanie protokotu z wymiany/montazu wodomierza, ktéry bedzie zawierat: adres
lokalu, date wymiany, numery i stany zdemontowanych wodomierzy, numer
zamontowanych modutéw radiowych, numer plomb zatrzaskowych, podpis lokatora
potwierdzajgcy wykonanie prac i odczyty wodomierzy,

o dostawa radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z niezbednym
oprzyrzagdowaniem, oprogramowaniem, szkoleniem obstugi oraz wdrozeniem do
eksploatacji,

e konfiguracja, uruchomienie i zintegrowanie systemu odczytu radiowego nowych
wodomierzy z istniejgcym programem rozliczenia zuzycia wody UNISOFT

e przekazanie Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych dla kazdego urzadzenia
zamontowanego przez Wykonawce,

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za zgodnos¢
Z postanowieniami kontraktu.
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2. MATERIALY.
Materiaty uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowaé¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami
Materiaty:
1) Wodomierze
e jednostrumieniowe suchobiezne do wody zimnej (T=30), DN 15 mm, przystosowany
do montazu nakfadki radiowej,
e nominalny strumien objetosci 2,5 ma/h

e klasa metrologiczna — min. R100-H/R50-V

e urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac ceche legalizacyjng nadang w roku
realizacji dostawy do zamawiajgcego

e korpus wodomierza metalowy,

e mozliwos¢ odczytu wzrokowego z widocznym wskaznikiem pracy wodomierza

e odpornos¢ na ingerencje zewnetrznym polem magnetycznym

e wodomierz bedg montowane w poziomie, w wypadku gdy warunki w szachcie

instalacyjnym na to nie pozwolg muszg zosta¢ zamontowane w taki sposob aby ich
funkcjonowanie byto prawidtowe
2) Naktadki na wodomierze
o Preferowany system jednokierunkowy komunikacji miedzy naktadkg a urzadzeniem
odczytujgcym
e Wymagana wytrzymatos¢ baterii min. 10 lat, oraz zabezpieczenie baterii przed
mozliwoscig jej nieuprawnionego demontazu
o Wymagany alarm niskiego poziomu baterii < 1 rok,
Nakfadka musi mie¢ mozliwos¢é zamontowania na wodomierzu bez koniecznosci jego
demontazu
o Naktadka musi by¢ montowana w sposob uniemozliwiajgcy jej demontaz bez
naruszania plomb,
e Wymagana automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza na ostatni dzien
miesigca i dodatkowo opcjonalnie wybrany dzieh miesigca
o Wymagana rejestracja prob zakidcania polem magnetycznym w module, opcjonalnie
generacja automatycznego alarmu
o Wymagana rejestracja préby roztgczenia modutu i wodomierza, opcjonalnie generacja
automatycznego alarmu
¢ Wymagany alarm cofania wody wraz z doktadnym wskazaniem ilosci cofnietej wody
¢ Wymagany alarm wycieku wody oraz braku poboru wody
3) Radiowy system zdalnego odczytu wodomierzy realizowany przez zastosowanie modutow
(naktadek na wodomierze) wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem oraz innymi elementami
i czeSciami __niezbednymi do  prawidiowego  funkcjonowania _ catego  systemu,
oprogramowaniem, Szkoleniem obstugi oraz wdrozeniem do eksploatacji wq nastepujgcych
wymogow technicznych:
¢ Wymagana mozliwosé odczytu modutu ,w ruchu” — poprzez przejscie inkasenta,
e Wymagana historia petnego rozbioru wody w m*— za 13 miesiecy,
e Mozliwos¢ eksportu pliku do formatu csv, co umozliwi eksport do bazy danych, arkuszy
kalkulacyjnych i integracje z systemami rozliczeniowymi,
¢ Wymagana mozliwo$¢ rejestracji alarmow: przeptyw wsteczny, proby zakiécania pracy
polem magnetycznym, przerwanie komunikacji pomiedzy wodomierzem a modutem,
wyciek wody, brak poboru wody — zatrzymanie licznika, przekroczenie przeptywdw
maksymalnych, niski poziom baterii.
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3. SPRZET.

Warunki ogolne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Proponuje sie uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
e samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania robot zawarte sg w ST 00.00.

5.2. Montaz urzadzen

5.2.1. Roboty prowadzone bedg w lokalach mieszkalnych i uzytkowych. Przy realizacji prac
pracownicy wykonawcy zobowigzani bedg do absolutnego poszanowania mienia
mieszkancow. Wszelkie powstate w trakcie prac uszkodzenia zostang przez
Wykonawce naprawione. Wszelkie czynnosci przygotowawcze poprzedzajgce
demontaz i montaz wodomierzy Wykonawca wykona poza lokalem mieszkalnym.

5.2.2. Po wykonaniu wymiany Wykonawca dokona plombowania wodomierzy. Cechy
zatozonej plomby nalezy podac¢ w protokole montazu wodomierza.

5.2.3. Z demontazu i montazu wodomierzy Wykonawca sporzgdza protokét dla kazdego
lokalu oddzielnie w dwu egzemplarzach. Jeden egzemplarz (kopie) zostawia w lokalu,
drugi (oryginat) przekazuje Zamawiajgcemu. Protokdt musi by¢ czytelnie podpisany
przez mieszkanca

5.2.4. Po zakonczeniu montazu we wszystkich lokalach Wykonawca uruchamia, konfiguruje
i synchronizuje system odczytu radiowego, dla kazdego lokalu i catosci budynku oraz
dokonuje odczytu prébnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ sSwiadectwa jakosSci
producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.2.1. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ jako$¢ materiatow i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania. Wodomierze uszkodzone nie mogg byé
montowane. Montaz wodomierzy powinien by¢ prowadzony zgodnie z instrukcjami
montazu podanymi przez producenta.

6.2.2. Po zamontowaniu wodomierzy instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosSci.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisaC protokédt potwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkéw.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét obejmuje prace objete umowg i niniejszg specyfikacjg oraz ewentualne
nieprzewidziane roboty dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania prac pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00

»Wymagania ogoélne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robdét.



