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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Obstuga geodezyjna
1|SST Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji kpl.
d.1]/01.01. kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbiérkowe
21 Demontaz istniejacych kanatléw kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych, osadnikéw bezodpty-
wowych - SST 01.02
2|SST KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCV o $r. zewn. 160 mm szt.
d.2./01.02 0124-02
1
437 szt. 437.000
RAZEM 437.000
3|SST KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z |kpl.
d.2./01.02 0411-01 osadnikiem i syfonem
1 analogia
70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
3 Roboty ziemne
4|SST KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm za  |m2
d.3|01.02 0113-01 pomoca spycharek (koparek)
8798*0.15 m?2 1319.700
RAZEM 1319.700
5|SST KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebierny- |m3
d.3|01.02 0210-03 mi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gteboko$¢ do 3m w gruncie kate-
gorii Ill-IV
(8798)*1.7*1.0 m3 14956.600
Studnie (1.50*1.0%1.0)*328 m3 492.000
Podbudowa {(328*1.0%1.0*0.5) m3 164.000
studni
RAZEM 15612.600
6|SST KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gte-|m3
d.3|01.02 0305-03 bokosci do 1,5m w gruncie kategorii IV
poz.5*0.1 m3 1561.260
RAZEM 1561.260
7|SST KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z uzupet- |[m3
d.3|01.02 1411-02 nieniem piasku nad wierzch rury - Podsypka
((4898)*0.300*1.0)-(4898*PoleKotaD(0.200)) m3 1315.603
((3870)*0.300*1.0)-(3870*PoleKotaD(0.160)) m3 1083.228
((30)*0.300*1.0)-(30*PoleKotaD(0.63)) m3 -0.347
RAZEM 2398.484
8|SST KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm (grubo$é |m3
d.3|01.02 1411-04 podbudowy studni 50 cm)
Krotnos¢ = 2
(328*1.0%1.0*0.5) m3 164.000
RAZEM 164.000
9|SST KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.3/01.02 0214-05 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
z.0.2.11.4. |ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV -
9911-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
poz.5-0-328 m3 15284.600
RAZEM 15284.600
10|SST KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m  |m3
d.3/01.02 0317-03 bez zageszczenia ; kat. gruntu I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=
z.0.2.11.4. (1.00)
9911-03
poz.6 m3 1561.260
RAZEM 1561.260
11|SST KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.3/01.02 0108-02 Il w miejsce wskazane przez zamawiajgcego
0108-04
(4898*PoleKotaD(0.200)) m3 153.797
(3870*PoleKotaD(0.160)) m3 77.772
(30*PoleKotaD(0.63)) m3 9.347
((328*1.5)*PoleKotaD(0.400)) m3 61.795
RAZEM 302.711
12|SST KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; m2
d.3/01.02 0502-01 grunt kat.l-1l
poz.4 m2 1319.700
RAZEM 1319.700
4 Roboty montazowe
41 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
13|SST KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U lita SN4 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,0 mm|m
d.4.|/01.03. 1308-02
1
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2232 m 2232.000
RAZEM 2232.000
14|SST KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U lita SN4 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200x4,9 mm|m
d.4.|/01.03. 1308-03
1
4183 m 4183.000
RAZEM 4183.000
15|SST KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U lita SN8 tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm|m
d.4.|/01.03. 1308-02
1
101 m 101.000
RAZEM 101.000
16|SST KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U lita SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200x5,9 mm|m
d.4.|/01.03. 1308-03
1
142 m 142.000
RAZEM 142.000
17|SST KNNR 4 Kanaty z rur PE 100RC SDR17 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200x11,9 |m
d.4.|/01.03. 1308-03 mm
1 analogia
573 m 573.000
RAZEM 573.000
18|SST KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.4.|/01.03. 1321-02 zewn. 160 mm
1
2332*0.10 szt 233.200
RAZEM 233.200
19|SST KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.4.|/01.03. 1321-03 zewn. 200 mm
1
4325*0.10 szt 432.500
RAZEM 432.500
20|SST KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm gt. do 2,0 m - za- szt
d.4.|01.03. 1417-02 mknigcie rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym 1,5 T, rura wznoszaca
1 gtadka - pokrywa typ typu A125
kineta studzienki 400/160 do rury gladkich
236 szt 236.000
RAZEM 236.000
21|SST KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm gt. do 2,0 m - za- szt
d.4.|01.03. 1417-02 mknigcie rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym 1,5 T, rura wznoszaca
1 gtadka - pokrywa typ D400
kineta studzienki 400/200 do rury gladkich
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|SST KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. do  |prob.
d.4.|/01.03. |0802-01 100 mm
1 analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Przylacza kanalizacji sanitarnej
23|SST KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U lita SN4 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,0 mm|m
d.4.|/01.03. 1308-02
2
1483 m 1483.000
RAZEM 1483.000
24|SST KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U lita SN8 tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm|m
d.4.|/01.03. 1308-02
2
54 m 54.000
RAZEM 54.000
25|SST KNR 2-18 [Sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej - rurociagi z polietylenu niskocis- |m
d.4.|01.03. 0208-01 nieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 63 m - przewdd
2 analogia ci$nieniowy PE100RC dn63x5,8 SDR11
30 m 30.000
RAZEM 30.000
26|SST KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.4.|/01.03. 1321-02 zewn. 160 mm
2
1537*0.1 szt 153.700
RAZEM 153.700
27|SST KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm gt. do 2,0 m - za- szt
d.4.|01.03. 1417-02 mknigcie rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym 1,5 T, rura wznoszaca
2 gtadka - pokrywa typ D400
kineta studzienki 400/200 do rury gladkich
88 szt 88.000
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RAZEM 88.000
28|SST KNR-W 2-  |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt.
d.4.|01.03. 18 0527-02 [Sciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 260 mm
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|SST KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. do  |prob.
d.4.|/01.03. 0802-01 100 mm
2 analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Przepompownia $ciekéw
30|SST KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.4./01.03. 1010-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
3 analogia
30 ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
31|SST Kompletna przepompownia $ciekdw o parametrach technicznych réwno- |kpl.
d.4.|01.03. kalk. wtasna|waznych lub nie gorszych w stosunku do opisanych ponizej:
3 - rodzaj ttoczonego medium: $cieki,
- Srednica zbiornika przepompowni: 425 mm
- wysokos¢ zbiornika przepompowni: 3 m
- ilo$¢ pomp: 1
- pompa: zasilanie tréjfazowe
- $rednica kro¢ca PE do podigczenia sieci ttocznej: 40 mm
- szafka zasilajgco-sterujgca
- zasilanie: 1~230V
- pobér mocy: 1,3 kW
- prad znamionowy: 6,4 A
- wydajnos¢: 0,7-1,9 dm?/s
- wysokos¢ podnoszenia: 16-2,6 m
- wytgcznik ptywakowy
- zbiornik pompowni: wykonany z rury karbowanej
- wewnetrzna instalacja: ttoczna z rur PE
- zawor zwrotny: 1 1/4"
- zawor odcinajgcy lub zasuwa odcinajgca: 1 1/4"
- Srubunek: do tgczenia statej i wyjmowanej wewnetrznej instalacji ttocz-
nej
- wylgczniki ptywakowe: tak
- przepust kablowy: dn 50 x 250 mm z uszczelka "in situ" 50/60 mm
Ponadto przepompownig nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng za-
licznikowa oraz wykonac przytaczenie do sieci energetycznej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Rury ochronne na skrzyzowaniech z istniejgcym uzbrojeniem
32|SST KNNR 4 Montaz rur ostonowej dwudzielnej o $r. 110 mm - skrzyzowanie z istnie- |m
d.4./01.03. 1008-06 jacym uzbrojeniem
4 analogia
8 2 m 16.000
RAZEM 16.000
33|SST Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.4.|01.03. kalk. wtasna|1 szt x 2 kofic. d=110 mm (2 konc)
4
2*8 konc 16.000
RAZEM 16.000
34|SST KNNR 4 Montaz rur ochronnych $r. 110x6,3 mm PVC na kanalizacji - skrzyzowa- |m
d.4.|/01.03. 1008-03 nie
4 analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
35|SST Zamkniecie koncowek rur ochronnych - skrzyzowania konc
d.4.|01.03. kalk. wtasna|1 szt x 2 kofic. d=110 mm (2 konc)
4
22 konc 4.000
RAZEM 4.000
36|SST KNNR 4 Montaz rur ochronnych $r. 200x11,4 mm PVC na kanalizacji - skrzyzo- |m
d.4.|/01.03. 1008-06 wanie
4 analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
37|SST Zamkniecie koncowek rur ochronnych - skrzyzowania konc
d.4.|01.03. kalk. wtasna|1 szt x 2 kofic. d=200 mm (2 konc)
4
32 konc 6.000
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RAZEM 6.000
38|SST KNNR 4 Montaz rur ochronnych $r. 250x14,2 mm PVC na kanalizacji - skrzyzo- |m
d.4.|/01.03. 1008-07 wanie
4
449 m 449.000
RAZEM 449.000
39|SST Zamkniecie koncowek rur ochronnych - skrzyzowania konc
d.4./01.03. kalk. wlasna |1 szt x 2 kofc. d=250 mm (2 konc)
4
19*2 konc 38.000
RAZEM 38.000
4.5 Wykonanie przewiertéw
40({SST KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm za  |m2
d.4./01.04. 0113-01 pomoca spycharek (koparek)
5
2*0.8*23*0.15 m?2 5.520
RAZEM 5.520
41|SST KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3
d.4.|01.04. 0209-07 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV - wykonanie komory podwiertowe;j
5
55.2 m3 55.200
RAZEM 55.200
42|SST KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/ |m
d.4./01.04. 18 0306-02 |25 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach kat.lll-IV
5
552 m 552.000
RAZEM 552.000
43|SST KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mmw |m
d.4.|01.04. 1209-01 rurach ochronnych
5 analogia
372 m 372.000
RAZEM 372.000
44|SST KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.4./01.04. 0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
5 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
55.3 m3 55.300
RAZEM 55.300
45|SST KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.4.|/01.04. |0501-01
5
2*0.8*23*0.15 m?2 5.520
RAZEM 5.520
4.6 Odwadnianie osadu
46|SST Stacja odwadniania osadu: kpl.
d.4.|01.03. kalk. indywi-|- prasa srubowo — talerzowa z flokulatorem
6 dualna - automatyczny zesp6t przygotowania polielektrolitu z emuls;ji
- Srubowa pompa polielektrolitu
- Srubowa pompa osadu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.7 Montaz urzadzen systemu nadzoru
47|SST KNR 2-15 |Dostawa i montaz wodomierza skrzydetkowego o $r. nom. 40 mm z mo- |szt.
d.4.|01.05. 0118-04 dutem umozliwiajagcym zdalny odczyt wraz z systemem monitoringu - do
7 uzgodnienia z operatorem sieci
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
48|SST KNR 2-15 |Dostawa wodomierza skrzydetkowego o $r. nom. 40 mm z modutem szt.
d.4./01.05. 0118-04 umozliwiajgcym zdalny odczyt wraz z systemem monitoringu - do uzgod-
7 nienia z operatorem sieci
210 szt. 210.000
RAZEM 210.000
4.8 Wykonanie estakad
4.8. Roboty konstrukcyjne
1
49|SST KNR-W 2- |Estakady stalowe dla rurociggéw - kratownice scalane t
d.4.|/01.03. |05 0201-06
8.1
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
50|SST KNR-W 2- |Estakady stalowe dla rurociggdw - poprzecznice t
d.4.|/01.03. |05 0201-08
8.1
0.26 t 0.260
RAZEM 0.260
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51|SST KNR 2-05 |Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2 t t
d.4.|/01.03. |0201-01
8.1
1 t 1.000
RAZEM 1.000
52|SST KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowych farbami m2
d.4.|01.03. 0227-02 przeciwpozarowymi
8.1
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
53|SST KNR 2-16 |Izolacja o grubosci do 150 mm weing mineralng pod blachg ocynkowang |m?2
d.4.|01.03. 0109-09 rurociggow o sr. zewn.ponad 191 mm
8.1
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne (UWAGA! Kosztorys nie zawiera zabezpieczenia p.poz)
2
54|SST KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia m2
d.4.|01.03. 0103-03 czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
8.2
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
55|SST KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbg epoksydowg do gruntowania (chemoodporng, |m?2
d.4./01.03. 0205-03 czerowng, tlenkowg wraz z utwardzaczem) - konstrukgji szkieletowych -
8.2 DWUKROTNE MALOWANIE
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
56|SST KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emalig epoksydowg do gruntowania (chemoodpor- |m?2
d.4.|01.03. 0205-03 ng, czerowng, tlenkowg wraz z utwardzaczem) - konstrukcji szkieleto-
8.2 wych - DWUKROTNE MALOWANIE
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
4.9 Umocnienie koryta rzeki
57|SST KNR 2-11  |Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach na podktadzie z faszyny w  |m?2
d.4.|01.02. 0402-06 gruncie kat. Il przy wielkosci kraty ptotka1.0x1.0 m
9
623 m?2 623.000
RAZEM 623.000
58|SST KNNR 10  |Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego lub gruzu o grubosci 10 cm |m?2
d.4./01.02. |0403-03
9
623 m?2 623.000
RAZEM 623.000
59|SST KNNR 10  |Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego lub gruzu - za kazde dalsze |m?2
d.4./01.02. |0403-04 5 cm grubosci
9
623 m?2 623.000
RAZEM 623.000
4.10 Nasyp
60|SST KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.4.|01.02. |0235-02 gruncie kat. Ill-IV
10
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
61|SST KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.4./01.02. 0214-02 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
10 spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-
v
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
62|SST KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt ro- |m2
d.4./01.02. 0201-04 dzimy gliniasty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
10
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
5 Roboty odtworzeniowe
63|SST KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.5/01.02. 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
(5.5%1.0)+(6.5*1.0)+(10*1.0)+(5.5*1.0)+(18*1.0)+(3*1.0)+(10*1.0)+(5.5* |m2 323.000
1.0)+(4*1.0)+(7*1.0)+(3.5*1.0)+(4.5*1.0)+(6*1.0)+(18*1.0)+(5.5*1.0)+(4*
1.0)+(9%1.0)+(4*1.0)+(4*1.0)+(4.5*1.0)+(6*1.0)+(3.5*1.0)+(6*1.0)+(6.5*
1.0)+(6.5*1.0)+(4*1.0)+(8.5*1.0)+(3.5*1.0)+(8*1.0)+(5.5*1.0)+(6.5*1.0)+
(4.51.0)+(6*1.0)+(9.5*1.0)+(6*1.0)+(5*1.0)+(5.51.0)+(5*1.0)+(22*1.0)+
(19*1.0)+(2*1.0)+(3*1.0)+(4.5*1.0)+(2.5*1.0)+(26*1.0)
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RAZEM 323.000
64|SST KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m?2
d.5/01.02. 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
poz.63 m2 323.000
RAZEM 323.000
65|SST KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5/01.02. 0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
poz.63 m?2 323.000
RAZEM 323.000
66|SST KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokni- |m?2
d.5/01.02. 0101-01 ny o szer. 50 m
Krotnos¢ = 0.5
poz.63 m2 323.000
RAZEM 323.000
67|SST KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.5/01.02. 0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.63 m2 323.000
RAZEM 323.000
68|SST KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowa- |m2
d.5(01.02. |0204-02 niu 15 cm
poz.63 m2 323.000
RAZEM 323.000
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