OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Obarzym” na dz. nr 88, 91, 92, 93, 95/1, 95/2, 95/3, 96, 97, 111/1, 112, 126/1, 126/2, 127, 134/1,
134/2,135, 136,177,178, 179, 180, 181, 182, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 209/2,
247, 250, 252, 253/1, 253/2, 255, 256, 257/1, 257/2, 273/3, 273/4, 279/1, 279/2, 308, 309, 311/1,
311/3, 312/1, 314, 315, 316, 318, 319, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 321, 326, 332, 333, 334, 335,
336/3, 336/4, 336/5, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344, 345, 346, 347, 348, 353,
354/1, 354/2, 355/2, 355/3, 356, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, 368, 369, 374/1, 383, 388, 389, 391/2,
392/4, 398, 402, 403, 417/1, 425, 433, 435, 436, 465, 470, 476/2, 477, 478, 480/1, 480/2, 482, 483,
501, 502, 504, 505, 506, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 563/3, 565, 566, 567, 568, 569, 581,
584, 586, 587, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 604/3, 607/2, 611/4, 611/5, 612/5, 613/2, 613/3, 614/1,
616/1, 617, 618, 641/1, 642, 644, 645, 666, 702, 703, 712/1, 712/2, 727, 757, 758, 759, 760, 761,
791, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 808, 810, 845/1, 846, 849, 850, 851, 852, 853/1, 854/1, 855/1,
855/2, 855/3, 889/1, 125, 176 potozonych w m. Obarzym;

Inwestor: Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224

1. Rozwigzania konstrukcyjne

(§23 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

(§23 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
Opinie geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowata firma
KROSGEO - dotgczono w zatgczniku.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

(§23 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

(§23 ust. 4 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu | formy projektu
budowlanego.)

Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéblzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w_przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

(§23 ust. 5 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Nie dotyczy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu, wystepujace w wzdiluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

(§23 ust. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

6.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora
¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 z geodezyjng inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemnego.
e Mapa orientacyjna




¢ Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja uzupetniajgca do celéw projektowych
Uzgodnienia miedzybranzowe
o Obowigzujgce przepisy i normy

6.2 Opis rozwigzan projektowych
Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej z rur:

— PVC @200 o dtugosci 4349 m,

— PVC 9160 (sie¢ kanalizacji sanitarnej) o dtugosci 2268 m,

— PVC @160 (przytagcza kanalizacji sanitarnej) o dtugosci 1537 m,
— PE @200 o dlugosci 573 m,

— PE @63 o dtugosci 30 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci L — 8757 m zostanie podigczona do
projektowanej studzienki na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200 na dz. 893/2
w miejscowosci Obarzym.

6.3. Charakterystyka materiatdw montazowych i konstrukcji obiektéow

6.3.1. Rurociagi — system kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacje sanitarng w terenach nieutwardzonych nalezy wykona¢ z rur PVC ze Sciankg
litg o parametrach: 3160x4.00mm SN4, 3200x4.9mm SN4, w miejscach o0 wzmozonym natezeniu
ruchu pojazdéw mechanicznych zastosowac rury o parametrach g160x4.70mm SN8, 3200x5.9mm
SN8 posiadajgcych wazng aprobate techniczng, tgczonych na uszczelke gumowa na wecisk.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, projektowane do wykonania metodg przewiertu
sterowanego, gdzie nie przewiduje sie zastosowania rur ostonowych, nalezy wykonaé¢ z rur PE
100RC dn200x11,9 SDR17.

Rury uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié poprzez obsypanie ziemig lub piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos¢ osi zaréwno
w ptaszczyznie pionowej jak i poziome;.

6.3.2. Studzienki

Projektuje sie wykonanie tgcznie 328 studzienek inspekcyjnych @400, w tym 240 na sieci
kanalizacji sanitarnej i 87 na przytgczach. Studnie inspekcyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne,
nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. W terenach zielonych zastosowac teleskopy i pokrywy
typu A125, w drogach i w terenach z przewagg ruchu kotowego typu D400. Posadowienie
studzienek na materiatach sypkich o grubosci 50 cm. Schemat studni rewizyjnych przedstawiono
w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

6.3.3. Przepompownia i rurociag tloczny

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego znajdujgcego sie na dz. 712/1 nalezy zastosowaé
przepompownie.

Dobrano przepompownie firmy Wavin typu S425/20-P-08/40-T/1-1,4P. Przepompownia ttoczy¢
bedzie scieki poprzez przewdd cisnieniowy PE100RC dn63x5,8 SDR11.

6.3.4. Estakady

Przez teren objety zakresem opracowania przeptywa potok Obarzymka. Ze wzgledu na
charakter cieku i zwigzane z tym uksztattowanie koryta (wysokie skarpy potoku) w trzech miejscach
zaprojektowano przekroczenie potoku gora, nad jego dnem.



Przejscie kanalizacjg nad potokiem zaprojektowano na nastepujgcych odcinkach kanalizacji
sanitarnej: ST52.1-ST53.1, ST86-ST87, ST88-ST89, odcinki te przedstawione sg kolejno na
profilach P-40, P-41, P-42. Wszystkie trzy odcinki zostang wykonane zrur PVC @200
i zabezpieczone rurami ostonowymi PE100 SDR17,6 dn250x14,2, wetng mineralng o grubosci
15 cm i blachg stalowg. Zelbetowe podpory estakady o $rednicy 30 cm bedg lokalizowane poza
korytem cieku Obarzymka.

Przy skarpach na rurze ochronnej zamontowa¢ stalowe zabezpieczenia przed wejsciem na
rure. Elementy stalowe pomalowa¢ zestawem farb antykorozyjnych w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem.

Po wykonaniu przekroczenia teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a naruszone
skarpy w rejonie przejscia zabezpieczy¢, zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z warunkow
administratora potoku.

6.3.5. Nasyp

Istniejgce uksztattowanie terenu na dz. 326, uniemozliwitoby grawitacyjne odprowadzenie
sciekdéw sanitarnych na odc. ST52-ST52.1 jak rowniez odpowiednie posadowienie estakady oraz
uzyskanie wartosci spadku ponizej 15% na odc. ST52.1-ST53.1. Ze wzgledu na niekorzystne
uksztattowanie terenu zaprojektowano nasyp podnoszgcy teren w miejscu projektowanej studzienki
ST52.1 o0 2,50 m. Zaprojektowane podniesienie terenu przedstawione jest na profilu P-40.

6.4. Wytyczne wykonania roboét

6.4.1. Préby i odbiory

Kanat po utozeniu w wykopie, ale przed zasypaniem nalezy poddaé prébie szczelnosci na
infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje wody z przewodu. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-92/B-10735.

6.4.2. Préba szczelnosci na eksfiltracje.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekdéw do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

1.Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odlegtosci miedzy studniami
rewizyjnymi.

2.Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach tukéw i dluzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przez rozszczelnieniem sie
ztgcz podczas wykonywanie proby szczelnosci.

3.Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggdéw przed wykonaniem préb
szczelnosci.

4.Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajgcy ztgcza przez rozluznieniem podczas préby.

5.Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu.

6.Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7.Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

8.Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience goérnej. Czas proby wynosi:

e 30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,
e 60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50 m.




6.4.3. Préba szczelnosci na infiltracje.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukciji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
kierunkach zaroéwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna proba szczelnosci na infiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje
szczelnosé na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostaé zaniechane.

6.4.4. Roboty ziemne
6.4.4.1. Podbudowa
Podbudowe wykona¢ z piasku, o grubosci 0,15 m. Podbudowa winna by¢ zageszczona
mechanicznie. W tym celu nalezy:
e recznie pogtebi¢ wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podiuznym
e recznie pogtebi¢ wykop 0 0,15 m i szerokos¢ ok. 0,40 m
nasypac na dno piasek gr. 0,15 m a w przypadku stabej no$nosci podtoza zwir i piasek
w stosunku 1: 0,3
e zawibrowac podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym recznie.
Gdyby w wykopie nastgpit silny doptyw wody stosowa¢ podbudowe zwirowa
o granulacji 5 + 10 mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyréwnac¢ podsypka
piaskowg gruboéci 0, 15 m dobrze zageszczong wibratorem (utozenie rur na dnie takiego wykopu
bezwzglednie podlega protokolarnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru).
Wykopy ,przebrane” bezwzglednie zasypa¢ mieszankg tluczniowo — piaskowg w stosunku
1:0,6 PN-92/B-10735.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dnia wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac sie¢ do
ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w doét po jego dnie.

2. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Nie wybrang warstwe gruntu nalezy sung¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywanie podfoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5. W trakcie wykonywanie robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co
najmniej 15 cm. Ten sam rodzaj poditoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszio do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu.

7. Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w mare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociagu.

8. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podifoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewoddw.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujgce uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknieé, rys).

6.4.4.2 Wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac¢ w dwoch etapach:
e wypetienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu;
e wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.



6.4.4.3. Obsypanie rurociggu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowa¢ sie do
ponizszych zaleceh:

1. Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub Zzwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej
srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawieraC ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzeh nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg
mozna uzyc¢ ubijakow drewnianych.

4. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm.

5. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6. Nie nalezy usuwac scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowej i
wysoki poziom wod gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, {j.
warstwy o grubo$ci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodow wywrotek.

6.4.4.4. Zageszczenie gruntu

Sposdb osiggniecia stopnia zageszczenia 85% (wartos¢ wg zmodyfikowanej proby Proctora)
dla wibratora ptytowego recznego wynosi 1 cykl przeciggania dla warstwy 20 cm. Podczas
wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosé warstw
obsypki nie powinna by¢é wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym
maksymalna grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosci 20 cm dla zwiru i piasku.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowacé jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢é zageszczane bardzo ostroznie, aby unikngc
uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonywane w kierunku od scian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna o grubo$ci minimalnej 0.5 m.

6.4.4.5. Zasyp wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna byé przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajgcego duze kamienie i
gtazy.

Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.



6.4.5. Budowa kanalizacji sanitarnej

6.4.5.1. Sktadowanie rur

Rury sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na réwnym podiozu lub gesto utozonych podkfadach
drewnianych, na wysokos¢ nie wiekszg niz 2 m. Rury mozna skladowac przy zastosowaniu
opakowan transportowych (palet). Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W
czasie sktadowania rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 40°C. Dopuszcza
sie czasowe sktadowanie bez zadaszenia, nie dtuzej jak p6t roku od daty produkcji. Nalezy zwrdécié
uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone
mechanicznie.

6.4.5.2. Transport rur

Transport rur powinien odbywac sie samochodami w pozycji poziomej w paletach. Rury
powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie oraz przed uszkodzeniem ostrymi
przedmiotami. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiat.

6.4.5.3. Kontrola rur

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola dotyczy
sprawdzenia wymiaréw i wzrokowych. Srednice zewnetrzng i grubo$¢ $cianki nalezy zmierzyé
suwmiarkg w kilku miejscach. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub
uszkodzenh mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia itp. W przypadku wykrycia uszkodzen lub
wad nalezy miejsca te wycigé wraz z kilkucentymetrowym naddatkiem.

6.4.6. Kolizje i ich zabezpieczenie

a) Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w_systemie grawitacyjnym wystepujg
kolizie z uzbrojeniem podziemnym:

e wodocigg woD40 (odc. ST15-ST16 —dz. 311/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

e wodocigg woD32 (odc. ST15-ST16 —dz. 311/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

e wodocigg woD32 (odc. ST15-ST16 —dz. 311/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

e wodocigg woD32 (odc. ST18-ST19 —dz. 312/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

e projektowany przewdd telekomunikacyjny (odc. ST1.1-ST2 — dz. 854/1) — skrzyzowanie to
nie wymaga dodatkowych zabezpieczen;

e wodocigg wo32 (odc. ST2-ST3 — dz. 855/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

e przewdd elektroenergetyczny (odc. ST2-ST3 — dz. 855/2) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢
poprzez natozenie na przewodzie elektroenergetycznym rury ostonowej dwudzielnej dn110
o dtugosci L = 2,0 m. Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami prowadzi¢ pod
nadzorem PE Brzozow. Uzyskac pozytywny protokét odbioru robét;

e wodocigg wl32 (odc. ST3-ST4 — dz. 855/2) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

e kanalizacja sanitarna ks100 (odc. ST4-ST5 — dz. 855/3) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

e wodocigg wo32 (odc. ST4-ST5 — dz. 855/3) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

e wodocigg wo32 (odc. ST7-ST8 — dz. 849) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

e wodocigg wo32 (odc. ST9-ST10 — dz. 846) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;



wodocigg woD32 (odc. ST24-ST26 — dz. 795/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

przewdd elektroenergetyczny (odc. ST26-ST27 — dz. 794) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen, w zwigzku z wykonaniem przewiertu sterowanego. Roboty w
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami prowadzi¢ pod nadzorem PE Brzozéw.
Uzyskac pozytywny protokdt odbioru robot;

wodocigg wl32 (odc. ST32-ST33 — dz. 318) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

wodocigg (odc. ST32-ST33 — dz. 318) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wodocigg woD32 (odc. ST37-ST38 — dz. 758) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

wodocigg woD32 (odc. ST29-ST30 — dz. 792) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wodocigg wo32 (odc. ST56-ST57 — dz. 126/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

wodocigg wi32 (odc. ST63-ST64 — dz. 134/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

kanalizacja sanitarna (odc. ST64-ST65 — dz. 135) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeh;

kanalizacja deszczowa kd100 (odc. ST64-ST65 — dz. 135) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

wodocigg wi32 (odc. ST93-ST95 — dz. 336/4) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczeh;

wodocigg wo32 (odc. ST93-ST95 — dz. 336/4) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

przewdd elektroenergetyczny (odc. ST95-ST96 — dz. 336/4) — skrzyzowanie zabezpieczy¢
poprzez natozenie na przewodzie elektroenergetycznym rury ostonowej dwudzielnej dn110
o diugosci L = 2,0 m. Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami prowadzié¢ pod
nadzorem PE Brzozow. Uzyskac pozytywny protokét odbioru robét;

kanalizacja deszczowa kd400 (odc. ST100-ST101 — dz. 340) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

przewod elektroenergetyczny (odc. ST123-ST124 — dz. 346) - skrzyzowanie to
zabezpieczy¢ poprzez natozenie na przewodzie elektroenergetycznym rury ostonowej
dwudzielnej dn110 o dtugosci L = 2,0 m. Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
kablami prowadzi¢ pod nadzorem PE Brzozéw. Uzyskac pozytywny protokét odbioru robét;
przewdd elektroenergetyczny (odc. ST124-ST125 — dz. 347) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen, w zwigzku z wykonaniem przewiertu sterowanego pod
potokiem w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dtugosci L = 31,0 m. Roboty w
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami prowadzi¢ pod nadzorem PE Brzozéw.
Uzyskac pozytywny protokot odbioru robot;

przewdd elektroenergetyczny (odc. ST114-ST116 — dz. 257/2) — skrzyzowanie to
zabezpieczy¢ poprzez natozenie na przewodzie elektroenergetycznym rury ostonowej
dwudzielnej dn110 o dlugosci L = 2,0 m. Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
kablami prowadzi¢ pod nadzorem PE Brzozéw. Uzyskac pozytywny protokét odbioru robét;
wodocigg wiD32 (odc. ST130-ST131 — dz. 565) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

projektowany przewdd telekomunikacyjny (odc. ST199-ST200 — dz. 354/2) — skrzyzowanie
to nie wymaga dodatkowych zabezpieczen;

przewdd elektroenergetyczny (odc. ST186-ST187 — dz. 504) — skrzyzowanie to
zabezpieczy¢ poprzez natozenie na przewodzie elektroenergetycznym rury ostonowe;j
dwudzielnej dn110 o dlugosci L = 3,0 m. Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
kablami prowadzi¢ pod nadzorem PE Brzozéw. Uzyskac pozytywny protokét odbioru robét;
przewod elektroenergetyczny (odc. ST218-ST231 — dz. 389) — skrzyzowanie to
zabezpieczy¢ poprzez natozenie na przewodzie elektroenergetycznym rury ostonowej



b)

d)

dwudzielnej dn110 o dlugosci L = 2,0 m. Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
kablami prowadzi¢ pod nadzorem PE Brzozéw. Uzyskac¢ pozytywny protokét odbioru robdt;

Na trasie projektowanego odcinka cisnieniowego kanalizacji sanitarnej nie wystepuijg kolizje
Z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej wystepuja kolizje z uzbrojeniem

podziemnym:

wodocigg woD40 (odc. ST10-sk4 — dz. 846) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wodocigg woD32 (odc. ST18-BP6 — dz. 312/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wodocigg wo32 (odc. sk6-sk7 — dz. 315) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wodocigg woD32 (odc. ST27-sk11 — dz. 794) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wodocigg woD32 (odc. ST30-sk13 — dz. 792) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wodocigg woD32 (odc. ST34-sk17 — dz. 761) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczeh;

wodocigg wo32 (odc. sk22-sk23 — dz. 93) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wodocigg wo32 (odc. ST53-sk25 — dz. 96) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczeh;

wodocigg wo32 (odc. ST57-sk29 — dz. 126/2) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

wodocigg wo32 (odc. ST58-sk30 — dz. 127) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

przewod elektroenergetyczny (odc. ST63-sk32 — dz. 134/1) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢
poprzez natozenie na przewodzie elektroenergetycznym rury ostonowej dwudzielnej o
dtugosci L = 2,0 m. Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami prowadzi¢ pod
nadzorem PE Brzozow. Uzyskac pozytywny protokét odbioru robét;

wodocigg wi32 (odc. ST63-sk32 — dz. 134/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczeh;

kanalizacja deszczowa dn160 (odc. ST84 - BP-A —dz. 209/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

wodocigg wiD32 (odc. ST103-sk49 — dz. 250) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

przewod elektroenergetyczny (odc. ST118-sk56 — dz. 257/1) — skrzyzowanie to
zabezpieczy¢ poprzez natozenie na przewodzie elektroenergetycznym rury ostonowej
dwudzielnej o dtugosci L = 2,0 m. Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami
prowadzi¢ pod nadzorem PE Brzozow. Uzyskac pozytywny protokot odbioru robot.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja kolizie z przeszkodami
terenowymi:

droga wojewddzka DW835 (odc. STO-ST1.1 — dz. 889/2, 890, 893/2) — skrzyzowanie to
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego w rurze ostonowe;j
PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dtugosci L = 47,0 m, przekroczenie wykona¢ zgodnie z
decyzjg Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w  Rzeszowie nr
PZDW- RDW- VId- 5154/18/22 — wg. odrebnego opracowania.

wjazd utwardzony (odc. ST11-ST12 — dz. 853/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

jezdnia utwardzona wraz z rowem melioracyjnym (odc. ST12-13 —dz. 851) — skrzyzowanie
to nie wymaga dodatkowych zabezpieczen;




potok Obarzymka (odc. ST13-ST14 — dz. 311/3) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dtugosci L = 13,5 m,
przekroczenie wykonaé zgodnie z decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

jezdnia gruntowa (odc. ST17-ST18 — dz. 312/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

jezdnia gruntowa (odc. ST8-ST9 — dz. 851) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

potok Obarzymka (odc. ST23-ST23.1 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dlugosciL = 21,0 m,
przekroczenie wykonaé zgodnie z decyzjg Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

jezdnia utwardzona (odc. ST23.1-ST24 — dz. 808) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

jezdnia zwirowa (odc. ST26-ST27 —dz. 795/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

réw melioracyjny (odc. ST26-ST27 — dz. 794) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

plac zwirowy (odc. ST27-ST28 — dz. 794) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczeh;

jezdnia zwirowa (odc. ST27-ST28 — dz. 794) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

potok Obarzymka (odc. ST28-ST31 — dz. 88) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen, przekroczenie wykonaé¢ zgodnie z decyzjg Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu
RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

potok Obarzymka (odc. ST33-ST34 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dtugosci L = 9,5 m,
przekroczenie wykonaé zgodnie z decyzjg Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

potok Obarzymka (odc. ST39-ST40 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dlugosciL = 14,0 m,
przekroczenie wykonaé zgodnie z decyzjg Pahnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

jezdnia zwirowa (odc. ST40-ST41 — dz. 320/4) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

droga powiatowa Nr 2039R (odc. ST43-ST44 — dz. 309) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢
poprzez wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn250x14,2 o dtugosci L = 28,0 m, przekroczenie wykonaé zgodnie z decyzjg Dyrektora
Zarzgdu Drog Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.L..2021;

réw melioracyjny (odc. ST44-ST46 — dz. 92) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczeh;

réw melioracyjny (odc. ST47-ST48 — dz. 95/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

wjazd zwirowy (odc. ST51-ST52 — dz. 95/2) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wjazd zwirowy (odc. ST52-ST53 — dz. 96) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wjazd gruntowy (odc. ST54-ST55 — dz. 97) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wjazd z kostki (odc. ST56-ST57 — dz. 112) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

jezdnia zwirowa wraz z rowem melioracyjnym (odc. ST56-ST57 — dz. 125) — skrzyzowanie
to nie wymaga dodatkowych zabezpieczen;



rowem melioracyjnym (odc. ST57-ST58 — dz. 127) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

wjazd gruntowy (odc. ST58-ST63 — dz. 127) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

wjazd zwirowy (odc. ST58-ST63 — dz. 134/2) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

wjazd zwirowy (odc. ST63-ST64 — dz. 134/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

jezdnia zwirowa (odc. ST66-ST67 — dz. 176) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

droga powiatowa Nr 2039R (odc. ST68-ST70 — dz. 309) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢
poprzez wykonanie przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn250x14,2 o dtugosci L = 72,0 m, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg
Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.L..2021;

droga powiatowa Nr 2039R (odc. ST52-ST52.1 — dz. 309) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢
poprzez wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn250x14,2 o dlugosci L = 13,0 m, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.1..2021;

potok Obarzymka (odc. ST52.1-ST53.1 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczyé poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dlugosci L = 30,0
m, dodatkowo odcinek ten ze wzgledu na prowadzenie nad ziemig zabezpieczony zostanie
wetng mineralng o grubosci 15 cm i blachg stalowa, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie
z decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Przemyslu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

réw melioracyjny (odc. ST72-ST80 — dz. 205) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

jezdnia utwardzona (odc. ST80-ST81 — dz. 209/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

wjazdy i plac utwardzone (odc. ST82-ST84 — dz. 209/1) — skrzyzowania te nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczeh, przekroczenie wykonaé przewiertem sterowanym;

jezdnia utwardzona (odc. ST72-ST73 — dz. 202) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

réw melioracyjny (odc. ST74-ST75 — dz. 206) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

jezdnia utwardzona (odc. ST78-ST79) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

droga powiatowa Nr 2039R (odc. ST71-ST86 — dz. 309) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢
poprzez wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn250x14,2 o dlugosci L = 16,0 m, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg
Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.L..2021;

potok Obarzymka (odc. ST86-ST87 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dtugosci L = 28,0 m,
dodatkowo odcinek ten ze wzgledu na prowadzenie nad ziemig zabezpieczony zostanie
wetng mineralng o grubosci 15 cm i blachg stalowg, przekroczenie nalezy wykonaé zgodnie
z decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Przemys$lu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

potok Obarzymka (odc. ST88-ST89 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dlugosci L = 25,0 m,
dodatkowo odcinek ten ze wzgledu na prowadzenie nad ziemig zabezpieczony zostanie
wetng mineralng o grubosci 15 cm i blachg stalowa, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie
z decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Przemys$lu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

réw melioracyjny (odc. ST97-ST98 — dz. 337) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;



rowy melioracyjne (odc. ST98-ST99 — dz. 339, 341) — skrzyzowania te nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen;

rowy melioracyjne (odc. ST99-ST104 — dz. 341) - skrzyzowania te nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen;

réw melioracyjny (odc. ST99-ST100 — dz. 341) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;

droga powiatowa Nr 2039R (odc. ST100-ST101 — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie pod droga przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn200x11,4 o dtugosci L = 18,0 m, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg
Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.L.2021;

row melioracyjny (odc. ST110-ST123 - dz. 346) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

potok Obarzymka (odc. ST124-ST125 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie pod potokiem przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn250x14,2 o dtugosci L = 31,0 m, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie w decyzjg
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w
Przemyslu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

jezdnia utwardzona (odc. ST124-ST125 — dz. 347) — skrzyzowanie to nie wymaga

dodatkowych zabezpieczen, w zwigzku z wykonaniem przewiertu sterowanego pod
potokiem w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dtugoéci L = 31,0 m;

droga powiatowa Nr 2039R (odc. ST110-ST111 — dz. 309) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢
poprzez wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn250x14,2 o dtugosci L = 11,0 m, przekroczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z decyzjg
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.L.2021;

row melioracyjny (odc. ST111-ST114 — dz. 257/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

wjazd zwirowy (odc. ST114-ST116 - dz. 257/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeh;

chodnik z kostki (odc. ST114-ST116 — dz. 256) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

jezdnia utwardzona (odc. ST121-ST122 — dz. 308) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeh;

wjazd zwirowy (odc. ST111-ST112 — dz. 253/2) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

jezdnia gruntowa (odc. ST127-ST128 — dz. 517) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeh;

réw melioracyjny (odc. ST128-ST129 — dz. 565) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dtugosci L = 5,0 m;
réw melioracyjny (odc. ST130-ST131 - dz. 565) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

jezdnia zwirowa (odc. ST130-ST131 — dz. 567) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

réw melioracyjny (odc. ST138-ST241 — dz. 568) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

jezdnia zwirowa (odc. ST241-ST240 — dz. 568, 587) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

jezdnia utwardzona wraz z rowem melioracyjnym (odc. ST156-ST157 — dz. 604/2) —
skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych zabezpieczen;

jezdnia utwardzona wraz z rowem melioracyjnym (odc. ST166-ST169 — dz. 213/2) —
skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych zabezpieczen;

jezdnia utwardzona wraz z rowem melioracyjnym (odc. ST143-ST144 — dz. 603) —
skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych zabezpieczen;

row melioracyjny (odc. ST144-ST145 — dz. 604/1) — skrzyzowanie to nie wymaga



dodatkowych zabezpieczen;
jezdnia zwirowa (odc. ST144-ST145 — dz. 617) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
jezdnia zwirowa (odc. ST147-ST148 — dz. 617) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
wjazd zwirowy (odc. ST152-ST153 — dz. 644) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;
wjazd zwirowy (odc. ST167-ST168 — dz. 617) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;
potok Obarzymka (odc. ST184-ST198 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dlugosciL = 13,0 m,
przekroczenie wykonaé zgodnie z decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Przemyslu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;
réw melioracyjny (odc. ST202-ST203 — dz. 354/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
droga powiatowa Nr 2039R (odc. ST204-ST205 — dz. 309) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢
poprzez wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn250x14,2 o dtugosci L = 21,0 m, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.L.2021;
wjazd zwirowy (odc. ST205-ST206 — dz. 366/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
chodnik betonowy (odc. ST206-ST207 — dz. 366/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeh;
wjazd zwirowy (odc. ST206-ST207 — dz. 367/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
jezdnia zwirowa (odc. ST177-ST178 — dz. 505) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
wjazd zwirowy (odc. ST190-ST191 - dz. 480/2) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
jezdnia utwardzona (odc. ST191-ST192 — dz. 477) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeh;
jezdnia utwardzona (odc. ST194-ST195 — dz. 477) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
ciek (odc. ST215-ST216 — dz. 436) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczenh;
droga powiatowa Nr 2039R (odc. ST209-ST211 — dz. 309) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢
poprzez wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn250x14,2 o dlugosci L = 13,0 m, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.L..2021;
droga powiatowa Nr 2039 (odc. ST217-ST28 — dz. 309, 383) — skrzyzowanie to
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego w rurze ostonowe;j
PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dtugosci L = 38,0 m, przekroczenie nalezy wykonac zgodnie
z decyzjg Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.L.2021;
przepust (odc. ST217-ST218 — dz. 309) — skrzyzowanie nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen, w zwigzku z wykonaniem przewiertu sterowanego pod drogg powiatowg
w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn250x14,2 o dtugosci L = 38,0 m;
jezdnia zwirowa (odc. ST209-ST210 — dz. 369) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;
row melioracyjny (odc. ST218-ST219 — dz. 398) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
jezdnia utwardzona (odc. ST221-ST222 — dz. 425) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;
jezdnia gruntowa (odc. ST236-ST239 - dz. 388) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen.



e) Na trasie projektowanego odcinka ciSnieniowego kanalizacji sanitarnej wystepujg kolizje
z przeszkodami terenowymi:

e droga powiatowa Nr 2039R (odc. ST68-Pd2 — dz. 309) — skrzyzowanie to zabezpieczyé
poprzez wykonanie pod drogg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn110x6,3 o dtugosci L = 10,0 m, przekroczenie wykonaé¢ zgodnie z decyzjg Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie ZDP.5443.77.1..2021;

e potok Obarzymka (odc. ST68-Pd2 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie przewiertu sterowanego pod potokiem w rurze ostonowej PE100 SDR17,6
dn110x6,3 o dlugosci L = 7,0 m, przekroczenie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzgdu Zlewni w
Przemyslu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP.

f) Na trasie projektowanych przytgczy kanalizaciji sanitarnej wystepujg kolizie z przeszkodami
terenowymi:

e potok Obarzymka (odc. ST37-sk19 — dz. 88) — skrzyzowanie to zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kanalizacji rury ostonowej PE100 SDR17,6 dn200x11,4 o dtugosci L = 9,0 m,
przekroczenie wykonaé zgodnie z decyzjg Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Przemyslu RZ.ZUZ.3.4210.382.2021.MP;

e jezdnia utwardzona (odc. ST73-sk39 — dz. 202) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

e jezdnia utwardzona (odc. ST74-sk40 — dz. 202) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeh;

e wjazd z kostki (odc. ST79-sk42 — dz. 200) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen;

e plac utwardzony (odc. ST84 - BP-A — dz. 209/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeh;

e plac utwardzony (odc. ST84 - BP-B — dz. 209/1) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

o wjazd z kostki (odc. ST122-sk57 — dz. 279/1) — skrzyzowanie to nie wymaga dodatkowych
zabezpieczeh;

e jezdnia utwardzona (odc. ST190-sk74 — dz. 477) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen;

e jezdnia utwardzona (odc. ST197-sk76 — dz. 483) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeh;

e ciek (odc. ST216-sk83 — dz. 435) — skrzyzowanie zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
przewiertu sterowanego pod ciekiem w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn200x11,4 o
dtugosci L = 12,0 m;

e jezdnia utwardzona (odc. ST230-sk86 — dz. 425) — skrzyzowanie to nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ jego witadciciela oraz inwestora. Wszystkie napotkane
urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce
porazeniem.

6.5. Przekroczenie przeszkod terenowych




6.5.1. Przewierty pod przeszkodami terenowymi.

Przejscie pod przeszkodami terenowymi (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)
nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu sterowanego - przepychu, stosujgc rury przewiertowe.

Przewierty wykonaé¢ z zachowaniem ciggtosci ruchu kotowego.

W trakcie wykonywania przewiertu nalezy teren budowy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
uzgodnionym schematem.

Przewierty sterowane wykona¢ pomiedzy komorami przewiertowymi o wymiarach 2,5x2,5 m.
Komory nalezy wykonac¢ w obudowie ze Scianki szczelnej stalowej rozpartej ramg z ceownikow. Na
obudowie komoér wykonac barierki ochronne i drabine zejsciowa.

6.5.2. Przewiert sterowany

Zastosowane w projekcie przewierty sterowane wykonywane sg przy uzyciu hydraulicznych
wiertnic poziomych wyposazonych w system pomiarowy, umozliwiajgcy ciggta kontrole trajektorii
przewiertu. Wiercenie odbywa sie pomiedzy dwoma komorami, a instalowany odcinek przebiega
prostoliniowo z zatozonym spadkiem.

Prace rozpoczynajg nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia komory startowej i odbiorczej, ktére
umieszcza sie najczesciej w miejscach planowanych studni kanalizacyjnych. Wykonywanie
przewiertu przebiega tréjetapowo:

- etap | - wiercenie pilotowe,

- etap Il - przecisk hydrauliczny stalowych rur oktadzinowych,

- etap Il - przecisk hydrauliczny rur przewodowych.

Etap | - wykonanie przewiertu pilotowego - na tym etapie mozliwe jest sterowanie. Zerdz
pilotowa jest wciskana w grunt, ktéry zostaje przez nig zageszczony. W ciezkich warunkach
gruntowych, podczas wciskania zerdzi podawana jest suspensja bentonitowa utatwiajgca
wykonywanie wiercenia pilotowego.

Etap Il - poszerzanie otworu z zastosowaniem stalowych rur okfadzinowych - ktére sag
wielokrotnie uzywane. Urobek z przestrzeni pierscieniowej (zerdz - rura okfadzinowa) zostaje
usuniety z wnetrza rury przy pomocy $limakowego przeno$nika do komory startowej. Zerdzie
natomiast sg wypychane do komory koncowej, gdzie zostajg demontowane. Proces poszerzania
otworu zostaje zakonczony, gdy rury okfadzinowe znajdg sie w komorze koncowe.

Etap 1l - polega na przeciskaniu rur przewodowych przy jednoczesnym wypychaniu stalowych
rur oktadzinowych do komory koncowe;j.

6.6. Prace geodezyjne

Trase kanalizacji sanitarnej powinien przed rozpoczeciem robét wytyczy¢ uprawniony geodeta.
Po wykonaniu, a przed zasypaniem urzgdzen jw. nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i przedstawic¢ jg w Gminie Dydnia.

6.7. Uwagi koincowe

Catos¢ robdt zwigzanych z budowg wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami i instrukcjami
montazu producentéw materiatdw i urzgdzen. Przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosié
wykonanie rob6t do odbioru w Gminie Dydnia.

7 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i
urzadzen budowlanych

(§23 ust. 7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlaneqo, z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i
wielkosci urzadzen



(§23 ust. 8 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

Nie dotyczy

9. Rozwiazania i_sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calosé
techniczno-uzytkow

(§23 ust. 9 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

(823 ust. 10 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
Nie dotyczy.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

(823 ust. 11 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego.)
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Pawel KUZNIAR

upr. bud. w spec. instalacyjnej bez ograniczen
Nr PDK/0272/PWOS/13



