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Wojewddztwo: wielkopolskie,
Powiat: chodzieski,

Gmina: Margonin,
Miejscowosé: Adolfowo.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

STADIUM PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBOT
Opracowat:
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA DATA PODPIS
do projektowania bez ograniczen Specjalnosc
Projektant mgr inz. Maciej NOWAK w specjalnosci drogowej 11.2022
nr uprawnieri: WKP/0089/PO0OD/08 drogowa
DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2022 . E?:EMPLARZ

Zakres robot wg kodéw CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég




»Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin”

PRZEDMIAR ROBOT

nr SST Wyszczegolnienie robot j-m. Ilo§¢
01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
odtwarzanie trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,393
01.02.02  |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
mechaniczne usuni¢cie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 20 cm m2 2 310,10
transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na miejscu na odktad Wykonawcy m3 427,60
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC
rozbiorka nawierzchni z kruszywa wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy m2 1526,30
rozbidrka opornikoéw betonowych m 10,60
transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu m3 0,32
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja materiatu
(utylizacja po stronie wykonawcy) m3 700,52
02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
mechaniczne wykonanie nasypéw wraz z zaladunkiem, roztadunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania m3 134,09
03.00.00 |JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01 |BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wykopy liniowe w gruncie kat. III o $cianach pionowych umocnionych, z wywozem catoéci gruntu na odktad Wykonacy i zasypaniem
pozostatego wykopu piaskiem z dowozu (zaggszczenie do stopnia min. 0,98) m3 856,55
studnie rewizyjne z krggéw betonowych (beton klasy C40/50) o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gt. 3 m kpl. 9,00
studnie rewizyjne z kregéw betonowych (beton klasy C40/50) o §r. 1500 mm w gotowym wykopie o gl. 3 m kpl. 2,00
podtoza z materiatow sypkich pod przykanaliki - grubo$§¢ podsypki: 10 cm m2 11,64
m 38,80

kanatly z rur PVC-U SN 8 taczonych na wcisk o $r. 200 mm,




kanaty z rur PVC-U SN 8 taczonych na weisk o $r. 315 mm, m 189,30
studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.
500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 10,00
wykonanie przejscia szczelnego pod przykanalik w istn. studni szt. 1,00
proba szczelno$ci kanatu 100m 3,00
04.00.00 |PODBUDOWY
04.01.01 |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podtoza m2 3 562,00
04.04.02 |PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm m2 1 983,00
04.05.01 |PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODELOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C5/6, gr. 15 cm (jezdnia i zjazdy) m2 2 295,20
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C5/6, gr. 10 cm (chodnik) m2 1 266,80
05.00.00 |NAWIERZCHNIE
05.03.23 |INAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j, kolor szary, gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm (jezdnia) m2 1 983,00
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j, kolor szary, gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm (chodnik) m2 1266,80
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm (zjazd) m2 312,20
06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW
wykonanie umocnienia skarp i terenéw zielonych warstwa humusu grubosci 20 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawa m2 172,10
07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.07.01 |BUDOWA OSWIETLENIA
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla supéw o§wietleniowych, przy glebokosci wykopow do 1,5 m w gruncie kat.III m3 5,00
Reczne stawianie supow oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: stup aluminiowy o wys. 8m (bez wysiggnika) szt 10,00
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka drogowa) szt 10,00
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glgbokosci rowu do 0,8 m m 413,00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) m 413,00
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gigtkie HDPE 110 m 83,00
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytlowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folia, kabel typu YAKY 4x25mm m 403,00
Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x25mm m 83,00
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) m 413,00
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,6 m m 413,00
Weciaganie przewoddw z udzialem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm m 80,00
Montaz kompletu zlaczy stupowych IZK wkiadka / wktadkami DO1 2A szt 10,00
Montaz ztaczki 2-biegunowej we wngce stupowej szt 10,00




Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 m 443,00
Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn $r. 18 mm m 15,00
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar szt 10,00
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy odc 10,00
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: III m3 33,04
08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE
kraweznik betonowy uliczny 15%30x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 573
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 192
wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3 67,0
08.03.01 _|OBRZEZA BETONOWE
obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem-piask.gr. 3 cm m 799
wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 32,0
10.00.00 |[INNE ROBOTY
10.10.02 REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
Regulacja wysokosciowa istniejacych studni kanalizacji sanitarnej kpl 11,00




