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1. Dokumenty dotgczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZAM

,2e projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn. ,, Budowa ulicy Stonecznej
w m. Adolfowo gm. Margonin” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL SPECIALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

nr uprawnien: WKP/0089/POOD/0g |  °ranZa drogowa 11.2022

Projektant mgr inz. Maciej NOWAK

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Piotr PISKOREK w specjalnosci elektrycznej branza energetyczna 11.2022
nr uprawnieri: ZAP/0219/POOE/11
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2.

2.1.

Czesc¢ opisowa
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla budowy ulicy

Stonecznej w miejscowosci Adolfowo, gmina Margonin.

2.2,

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

@)

O

2.3.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
1973 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013
poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:
Dz.U. 2018 poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1376
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami),

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wielkopolskim, powiecie Chodzieskim, na

terenie gminy Margonin w obrebie ewidencyjnym 0010_STUDZCE-ADOLFOWO.

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin” 6
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2.4.

Istniejgce zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym. W stanie istniejgcym

droga posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci ok. 4,0 m. W ciggu drogi wystepujg zjazdy

indywidualne, w wiekszosci posiadajgce nawierzchnie gruntowq. Przebudowywana droga

zaliczona jest do kategorii drég gminnych, klasy technicznej ,D”. W sgsiedztwie inwestycji

zlokalizowane sg tereny zabudowy jednorodzinne;j.

2.5.

W pasie drogowym usytuowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace:

sie¢ elektroenergetyczna kablowa,
sie¢ gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

sie¢ wodociggowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z kostki betonowej koloru szarego, o

szerokosci 5,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej. Istniejgce

zjazdy zostang wykonane z kostki betonowej koloru grafitowego. Catkowita dtugos¢ budowanego

odcinka wynosi 393,35 m.

Projektowana inwestycja przewiduje nastepujgcy zakres robot budowlanych:

rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kruszywa,

budowe jezdni drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej,
budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

budowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowe;j,
rozbudowe sieci oswietlenia ulicznego,

budowe odcinkdw kanalizacji deszczowej,

wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw).

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin” 7
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2.6. Podstawowe projektowane parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne drogi:

e klasa techniczna drogi: D,

e predkos¢ projektowa: 30 km/h,

o ilo$¢ jezdni: 1,

e szerokos¢ jezdni: 50m,

e pochylenie poprzeczne na odcinku prostym: 2%,

e szeroko$¢ chodnika 2,0 m.

e dtugosé projektowanego odcinka drogi gminnej 309,01 m (ul. Pogoda)

84,34 m (ul. Stoneczna)

2.7.  Ochrona $rodowiska

Przebudowa drogi gminnej jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektéw budowlanych
i nie zagraza srodowisku. Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania
na srodowisko przyrodnicze.

Nalezy zastosowad nastepujace warunki Srodowiskowe:

e nalezy zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposdb
ingerujg w srodowisko,

e nalezy podjgé¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,

e w trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednié¢ ochrone s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
obrebie zaprojektowanego pasa, dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdét na swiat roslinny i
zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie
istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe to w miejscach pozbawionych
roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych,

e nalezy chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
inwestycji,

e wykopy nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum,

e nalezy stosowad oszczedng gospodarke materiatows,

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin” 8
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e po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacja
inwestycji.

Drzewa znajdujace sie na placu budowy, niekolidujgce z prowadzonymi pracami, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Podczas wykonywania robét budowlanych, niektére drzewa — rosngce w poblizu
inwestycji — bedg narazone na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg uszkodzenia
systemow korzeniowych. Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zastosowad
okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa:

e zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upatdow — maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie,

e zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty
budowlane ani ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem i
gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni. Ponadto wody
opadowe mogg wyptukiwaé¢ z materiatdw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia
szkodliwe dla roslinnosci,

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni - ostony przypniowe (odeskowania):

o ostona z desek wokét catego pnia,

o wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,

o dolna czes$¢ desek powinna opierad sie na podtozu,

o oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy),
o deski powinny Scisle przylegaé do pnia.

e zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny byé wykonane zgodnie

z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).
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2.8.  Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami), tworza:
e Linia rozgraniczajgca zakres inwestycji, wyznaczajgca obszar, na ktérym realizowana
bedzie inwestycji,
e Linia oddziatywania drogi — zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
,0 drogach publicznych” (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1376, z pdzniejszymi zmianami)
obiekty budowlane w terenie zabudowy powinny by¢ usytuowane w odlegtosci

co najmniej 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej,

Linie wyznaczajgce obszar oddziatywania projektowanego obiektu zostat przedstawiony na na

rysunku 2.PZT.

2.9. Informacje uzupetniajgce

e na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg wptywy zwigzane z eksploatacjg
gbrniczg, nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych nie ma uje¢ wody pitnej, nie ma ostoi
zwierzyny,

e teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong, terenie
krajobrazowym, rezerwacie przyrody.

e zgodnie z obecng wiedzg Projektant o$wiadcza, iz nie posiada informacji potwierdzajacych
fakt wpisu do ewidencji zabytkdéw w stosunku do jakiegokolwiek obiektu znajdujacego sie w

strefie oddziatywania obiektu,

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin” 10
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3. Czesc rysunkowa

Rys. 1.PZT Plan orientacyjny.

Rys. 2.PZT Projekt zagospodarowania terenu

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin”
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. 1.PZT

Plan orientacyjny.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. 2.PZT

Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego: , Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin'
Inwestor: Gmina Margonin, ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE,

Powiat: CHODZIESKI,

Gmina: MARGONIN,

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI.

ZESPOL SPECIALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE I NAZWISkO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

j iej L branzad 11.2022
Projektant mgr inz. Maciej NOWAK nr uprawnien: WKP/0089/POOD/08 ranza drogowa 0
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz WITCZAK w specjalnosci drogowe] branza drogowa 11.2022

nr uprawnieri: WKP/0095/PO0OD/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA DROGOWA

1. Dokumenty dotgczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

OSWIADCZAM

,2e projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa ulicy
Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOE SPECIALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Projektant mgr inz. Maciej NOWAK nr uprawnieri: WKP/0089/POOD/08 branza drogowa 11.2022
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz WITCZAK w specjalnosci drogowej branza drogowa 11.2022

nr uprawnieri: WKP/0095/PO0OD/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA DROGOWA

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby

samorzadu zawodowego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-113/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Nowak

magister inZzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0089/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Nowak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 wust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Pl WODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wi g} jfzby Inynierow Budownictwa

dr inz. Dantel Paw

Otrzymujg:
1. Pan Maciej Nowak
60-195 Poznan, ul. Boruty 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin”
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® POLSKA
12 B A
= INZYNIEROW

"7

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L1X-KXX-XD7 *

Pan Maciej Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0454/08

adres zamieszkania ul. Boruty 6, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajgcemu uprawnied budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta

sprawdzajgcego do witasciwej izby samorzagdu zawodowego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-201/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. I pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wojciech Witczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 wrzesnia 1983 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0095/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

& ‘."I’;’\ (" “l‘ ‘{\/

dr inz. Daniel Pawlicki

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin” 19



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA DROGOWA

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Wojciech Witczak

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajagy
Okregowej Komisji Kwalli\ﬁkacyjnej
\ A

Y

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Waojciech Witczak
62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Wenecka 2A/AM-3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
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‘\{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G43-YPV-U34 *

Pan Tomasz Wojciech Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0425/12

adres zamieszkania ul. Wenecka 2A/3, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2. Czesc opisowa
2.1.  Projektowane konstrukcje nawierzchni

2.2.  Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni S
warstwy
warstwa scieralna z kostki betonowej, kolor szary 8cm
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o 20cm
o uziarnieniu 0/31,5 mm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 15 em
0/16 mm klasy C 5/6
2.3.  Konstrukcja nawierzchni chodnika
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
warstwa scieralna z kostki betonowej, kolor szary 8cm
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 10 em
0/16 mm klasy C 5/6
2.4.  Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni SR
warstwy
warstwa $cieralna z kostki betonowej, kolor grafitowy 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 15 em

0/16 mm klasy C 5/6

2.5. Obramowanie nawierzchni

e Jezdnie nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na podsypce

cementowo — piaskowej (1:4) i na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

e chodnik dla pieszych oraz zjazdy, nalezy obramowac obrzezem betonowym

8/30/100 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) i na tawie z oporem z

betonu C 12/15.

e na potaczniu nawierzchni jezdni z nawierzchnig zjazdédw nalezy zastosowacd

kraweznik betonowy najazdowy 100/22/15 cm na podsypce cementowo —

piaskowej (1:4) i na tawie z oporem z betonu C 12/15,

2.6. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni odbywaé sie bedzie sie za pomoca

spadkow poprzecznych oraz podtuznych nawierzchni do betonowych studni wpustowych.

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin”
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Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych PVC o $rednicy
DN315 i sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m2. taczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w
formie ztaczek kielichowych (tgcznikow przegubowych z podwdjnym przegubem dla rur z bosymi
koncowkami) z uszczelka dwuwargowa z EPMD osadzong w gniazdach zfaczek. Rurociagi
posadowione bedg na podsypce z pospotki grubosci 15 cm i obsypane pospdotka na wysokos$é
30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne DN1000 oraz DN1500 z elementéw
betonowych prefabrykowanych zapewniajgcy szczelno$é catego uktadu sieci kolektoréw
deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw< 4%), o
klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
taczenie prefabrykatéw na uszczelke gumowa. tgczenie pierscieni dystansowych na zaprawe
cementowa. Wtaz kanatowy zeliwny DN600, bez wktadki gumowej, niewentylowany, o klasie
obcigzenia D400 osadzony na zaprawie cementowe;j. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie
kanatu w miejscu zatamania trasy, oraz w miejscu, gdzie jest mozliwe podfgczenie do nich
przykanalika z wpustem ulicznym.

Jako element odbierajagcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustéw deszczowych $rednicy DN500 z pokrywa typu ciezkiego klasy D400.
Wopusty zaprojektowano z komorg docigzajgcy, zelbetowa ptytg pokrywajaca, zelbetowym
pierscieniem odcigzajagcym zwienczong zeliwng nasadg typu jezdniowego. Wymiary kratki
Sciekowej: 600x400 z zawiasem. Wysokos$¢ osadnika wynosi 1,15m. Z tak wykonanego wpustu
zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PVC o $rednicy DN200 odprowadzajgce wody

opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym.

2.7. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

e zgtosié rozpoczecie prac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowag do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych,

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku,

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

e wyznaczyc¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowsa,

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy,

e usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujace sie na terenie na
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ktorym ma by¢ wykonany wykop,

e zabezpieczyc¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

2.8.  Wysokosciowe rozwigzania projektowe

Projektowana niweleta zostata opisana na istniejgcej nawierzchni przy réwnoczesnym
zachowaniu parametrow geometrycznych okreslonych dla elementéw drogi w planie
i w przekroju podtuznym zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami). W czesci graficznej na Rys. 2.PAB.D ,,Przekrdj podtuzny” przedstawiono projektowana

droge gminng w przekroju podfuznym.

2.9. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace robét ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie
z norma. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié wtascicieli istniejgcych sieci
o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas robdt zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdéd z wykopu. Odstoniete podczas
wykonywania wykopow Zzrddta wody nalezy ujgé za pomoca rowéw lub drenéw. Wody opadowe
i zZrodlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot. Czasowe obnizenie zwierciadta wdd

gruntowych mozna wykonac za pomocg igtofiltrow.

2.10. Projektowana zielen

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykonaé zielen
poprzez utozenie warstwy humusu gr. 20 cm wraz z obsianiem mieszankg traw. Nasiona traw
nalezy wysiewac na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach. Sia¢ mozna w dni
bezwietrzne, recznie lub siewnikiem, stosujgc metode krzyzowa pojedyncza. W przypadku
dobrego przygotowania podtoza i optymalnych (tj. bezwietrznych) warunkéw zewnetrznych
norma wysiewu wynosi na terenie ptaskim 3 - 4 kg/ 100 m2 (lub wedtug wskazan dla konkretnej
mieszanki). Na skarpach nasiona traw wysiewane powinny by¢ w ilosci 4 kg/ 100 m2. Nastepnie
nalezy nasiona przemieszaé z wierzchnig warstwg ziemig grabiami lub watem kolczatka. Nalezy

zastosowac mieszanke nasion traw gazonowych z przewagg kostrzewy czerwonej,
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3. Czesc rysunkowa

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

Rys

.1.PAB.D

.2.PAB.D

.3.PAB.D

.4.PAB.D

.5.PAB.D

. 6.PAB.D

Przekroje normalne. Szczegdty konstrukcyjne.
Przekrdj podtuzny.

Przekroje poprzeczne.

Przekréj podtuzny kanalizacji deszczowej.
Szczegdt wykonania studni wpustowe;.

Szczegdt wykonania studni rewizyjne;.
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Rys. 1.PAB.D Przekroje normalne. Szczegoty konstrukcyjne

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin”

26



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA DROGOWA

Rys. 2.PAB.D Przekrdj podtuzny.
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Rys. 3.PAB.D Przekroje poprzeczne
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Rys. 4.PAB.D Przekrdj podtuzny kanalizacji deszczowe;.
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Rys. 5.PAB.D Szczegot wykonania studni wpustowe;.

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin”

30



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA DROGOWA

Rys. 6.PAB.D Szczegot wykonania studni rewizyjne;.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA ENERGETYCZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin"

Inwestor: Gmina Margonin, ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE,

Powiat: CHODZIESKI,

Gmina: MARGONIN,

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI.

ZESPOt SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA RCREL
do projektowania bez ograniczen branza
Projektant mgr inz. Piotr PISKOREK w specjalnosci elektrycznej 11.2022
nr uprawnieri: ZAP/0219/POOE/11 energetyczna
i do projektowania bez ograniczen branza
Sprawdzajacy | mgr inz. Michat StABY w specjalnosci elektrycznej 11.2022
nr uprawnien: MAP/0370/PWBE/17 energetyczna
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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu

architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

OSWIADCZAM

,2e projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa ulicy

Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOt SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI Lol ed ) UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA oDl

o do projektowania bez ograniczen Specjalnos¢

Projektant mgr inz. Piotr PISKOREK w specjalnosci elektrycznej 11.2022
nr uprawnien: ZAP/0219/POOE/11 energetyczna
. do projektowania bez ograniczen Specjalnoéé

Sprawdzajacy | mgr inz. Michat StABY w specjalnosci elektrycznej ped 11.2022
nr uprawnieri: MAP/0370/PWBE/17 energetyczna
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby

samorzadu zawodowego

: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cig, stanowig réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okiegowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

IN e T
mgr inz. {Andrzej Gatkiewicz
Z-ca PrZzewodniczacego OKK

~

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

(98]
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryti ka oyjnym:

ZAP-ATI-TPE-LWT *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22 /1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodnlopomorskie] Dkregowe| lzby Ingynieréw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 3001 r. o podpisie elektronicznym (De. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym wergfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
wnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wias noreczmemi. )

* Wenfikacje poprawnodc damych wniniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskiej by Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub korntaktujge sie 7 biurem wizasciwe] Okregowe] |zby Indynierdw
Budeownictwa.

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin”

36



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA ENERGETYCZNA

1.3. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta

sprawdzajgcego do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 grudnia 2017 .
OKREGOWA
I 2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIBKEAD054-0491117

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzpdach zawodowych architektéw oraz
indymierdw budownictwa flekst fednodine: D UL 2 2006 r., por 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1
pht 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednoling: De. U z 2007 r., poz. 1332 2 pdin. 1m.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju £ dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dr. Ul z 2004 r. poz [278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po slozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister intynier
kierunek: Elektrorechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/370/PWBE/N17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektryeznyceh i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigrku z uwzglednieniem w calodci #3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Fakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninfejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzyniendw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (De. U. 22017 r. poz. 1257 tj.k
& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moge zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicanej, ktory wydat decyaje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicene] oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwelania
przez 0statniy ze stron postepowania, decyzja staje sig ostatecana i prawomocna
W preypadku zlofenia preez strong odwiadceenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreflonego w § 2)
stronie nie preyshuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

mgr int. Ryszard Damijan
migr in?. Krrysriof Gajewski

imt. Zygmunt Salwiriki
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jedmolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru
autorskiego,

2} kierowamia budowg lub innymi robaotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania vobotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wrzqdzenia elekiryczne ielektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci  trakcyjne, sieci trakcyjme metra, wraz z instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej | tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne meira oraz elektryczrego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosei.
Sklad Orzekajacy

Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej
Matopolskiej OIIB

mgr ink. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzysziof Gajewski

inz. Zygmunt Salwiniski

Otrzymujg:

I.  Pan Michat Slaby
ul. Reduta 33/6
31421 Krakow

2. Glowny Inspektor Madzoru Budowlanege G
ala
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® POLSKA

\\IZBﬁ

INZYNIEROW

|
’2;{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAP-VDR-ACR-LRZ *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswladezenle zostato wygenerowane elektronlcznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku prezez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe| lzby Ingynlerdw Budown|ctwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicziym wendfikowanym prey pomocoy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
mwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnoreczrgmi. )

* Wenfikacje poprawnodd damgch w niniejsryrm zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery wenfikacynego zadwiadczenia na
stronie Polskie] by Indynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 biurermn wiadciwe] Okregowe |zhy Iniynierdw
Budownictwa.
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2. Czesc opisowa

2.1.  Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa oswietlenia drogowego dla inwestycji wymienionej w p.1.

2.2. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Czes$¢ 24:
Wymagania szczegétowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755).
10. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz.U. 2016 poz. 124).

2.3.  Zasilanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy realizowaé z istniejgcej latarni
zlokalizowanej w obszarze inwestycji (w ul. Stonecznej) oznaczonej na planie jako "A". Wykona¢
takze rezerwowe zasilanie z istniejgcej latarni oznaczonej na planie jako "B".
W istniejgcym obwodzie nastgpi wzrost mocy o 280W (112W na najbardziej obcigzong faze). W

zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wymiany zabezpieczen w szafce SO.

2.4. Llatarnie oSwietleniowe

W obszarze inwestycji przewiduje sie posadowienie 10 latarni aluminiowych o wysokosci
h=8m (bez wysiegnika). Latarnie muszg spetniaé klase bezpieczenstwa biernego na poziomie
100NE2. Wszystkie latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym

jednoczesciowym dostarczonym w komplecie.
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We wnece zacisk PEN potaczyé z metalowg konstrukcjg latard, a w latarni od
zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 5x2,5mm?. 2 wolne zyty wykorzysta¢ do
podtaczenia interfejsu DALI w oprawie. Zylty przeznaczone do podigczenia interfejsu DALI nalezy
zakonczy¢ we wnece stupowej ztgczka 2-bieg. zgodng z Wago Winsta mini special (gray B-coded).
Rozwigzanie takie zapewni dostep do interfejsu DALl (np. przeprogramowanie oprawy) bez
uzycia podnosnika koszowego.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowac¢ DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potgczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla
nalezy je zabezpieczy¢ przed korozjg stosujgc wtasciwe smary bezkwasowe.

Potgczenia pomiedzy latarniami wykonac¢ kablem YAKY 4x25mm?.

Lokalizacje latarni, pokazano na planie sytuacyjnym, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

2.5. Oprawy oswietleniowe
Parametry techniczne oprawy:
e Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKOS;
e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66;
e Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;
e Montaz na wysiegniku o $rednicy @#42-60mm;
e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;
e Ochrona przed przepieciami — 10kV;
e Klasa ochronnosci—Il;
e Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:
e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy dowolng redukcje mocy;
e 7Zrédto $wiatta - LED;
e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta: 4000K;
e \Wskaznik oddawania barw Ra>70;
e Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia,
e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h;
e Oprawa musi posiadac ztgcze Zhaga.
e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy dowolng indywidualng redukcje mocy,

e Oprawa do oswietlenia przejs¢ dla pieszych powinna posiadaé specjalnie do tego
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dedykowang optyke,

e Oprawa powinna zapewnié¢ parametry oswietlenia na poziomie okreslonym w

kolejnym punkcie.

2.6.  Ustalenie klas oswietleniowych

Ustalenie klasy oswietleniowej dla jezdni (klasa P):

Parametr Godziny wieczorne | Godziny Godziny nocne Godziny nocne
wieczorne
e Predkos¢ Wolna (V<40km/h) | waga: 1 Wolna (V<40km/h) waga: 1
¢ Natezenie ruchu Srednie waga: 0 Niskie waga: -1
¢ Rodzaj ruchu Motorowy, waga: 2 Motorowy, rowerowy i waga: 2
rowerowy i pieszy pieszy
e Zaparkowane Nie waga: 0 Nie waga: 0
pojazdy Niska waga: -1 Niska waga: -1
¢ Luminancja Niepotrzebne - Niepotrzebne -
otoczenia
e Rozpoznawanie
twarzy
Suma wag VW =2 Suma wag VW =1
6-VW=4 6-VW=5
Klasa oswietleniowa | P4 Klasa oswietleniowa P5

Parametry klasy oswietleniowej P4:

¢ Srednie natezenie Em
* minimalne natezenie Emin

Parametry klasy oswietleniowej P5:

¢ Srednie natezenie Em

* minimalne natezenie Emin

- wartos$é najnizsza

- wartosé najnizsza

- wartosé¢ najnizsza

- wartos¢ najnizsza

5,0 Lx,
1,0 Lx,

3,0 Lx,
0,6 Lx,

Wyliczenie parametrow oswietlenia przedstawiono w dalszej czes$ci opisu wg programu

komputerowego do projektowania DIALUX przy zastosowaniu przyktadowej oprawy.

Oprawa réwnowazna powinna zapewnié¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w

obliczeniach.

W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczen

parametrow oswietleniowych.
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2.7. Uziomy

Na catej trasie wzdtuz kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm,
ktdrg nalezy potaczyé z konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy
zapewni rezystancje R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztagcze kontrolne.

2.8.  Sposdb uktadania kabli

Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone
odcinki kabli przysypa¢ réwniez 10cm warstwag piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na
niej rozciggnad niebieska folie kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, kable chronié¢ rurami ostonowymi z
polietylenu wysokiej gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej
gestosci P110 na gtebokosci min 1m liczac od gdérnej krawedzi rury. Rury zabezpieczyé przed
zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustow, pozostawié zapasy kabla w postaci
otwartej petli, dtugosci okoto 1,5m. Przy ukfadaniu kabli nalezy zachowywaé¢ normatywne
odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia — prawidtowo$é wyboru potwierdzaé na podstawie
prébnych przekopdéw.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach
geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiarédw sprawdzajgcych i odbiorze

technicznym, rowy kablowe zasypac¢ zageszczajgc grunt warstwami i réwnajac teren.

2.9. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX.

Do ponizszych obliczen przyjeto wspotczynnik konserwacji u=0,81.

Wspotczynnik konserwacji zostat okreslony nastepujaco:

u=LLMF x UF x LMF xSMF= 0,9x1x0,9x1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegdlnych Zzrédet LED - zawarty w parametrze LLMF

SMF =1, brak wptywu zabrudzenia sie powierzchni na parametry oswietleniowe
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LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia swietlnego zrddta swiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajgcy z zabrudzania sie opraw

Droga

Chodnik 1 (P4), 67.50 m? 1sm
Jezdnia 1 (P4), 225.00 m*?

> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Chodnik 2 (P5), 67.50 m? 150m
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Producent
DLALux

Brak statusu cztonka

Numer artylkutu 2223133/4/DW

Nazwa artykutu

AR T
000K DW

Cuddle I LED REG 48

Wyposazenie

uzytkownika

zdefiniowany przez

P 280

Dlampe 4300 Im
Dopraws 3703 Im
n BE12%

Cuddle II LED REG 48 4000K DW (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 45,000 m
(1) Wyzokodd punktu Swietinego 8.000m

{2) Nawis punktu fwietinego -1.700m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Dlugosé wysiegnika 0.000 m

Gaodziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0 W

Zuzycie

816.0 W/km

ULR / ULOR

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar

0.00/0.00

Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 1 (P4) Em 5721x [5.00-7.50] Ix v
Emin 173 1x =1.00Ix v
Jezdnia 1 (P4) Em .08 Ix [5.00-7.50] Ix v
Emin 2.031x =1.00Ix v
Chodnik 2 (P5) Em 3351x [3.00-450] Ix v
Emin 214 1x = 0.60 Ix v

Obliczone wspdtczynnik konssrwaci 0.81 dls instalsg
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2.10. Uwagi koricowe

catos¢ prac wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczng,

wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i
Projektantem,

przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkow
kablowych, musi byé wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskac wpis do
dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

przed zasypaniem nalezy dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczeristwa naruszenia
znakow geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju
wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z
Instrukcjg o prowadzeniu robét w miejscach publicznych.

o wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika firmy prowadzgcej konserwacje os$wietlenia.

e przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym,
czesto nie znajdujgcym potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje
potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopow, a prace ziemne przy bogatym
uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykonac¢ pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z
07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg
opracowang przez wykonawce.

instalowane urzgdzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

po wybudowaniu oswietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia,
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czy sg spetnione wymagania dla kazdej klasy oswietlenia (stopnia redukcji mocy).

2.11. Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. | Materiat ilos¢ | jedn.

1 | stup oswietleniowy aluminiowy o wys.8m 10 szt.

2 | fundament prefabrykowany pod latarnie h=8m 10 szt.

3 | oprawa LED o mocy 28W (optyka drogowa), strumien swietlny 4300 Lm 10 szt.

4 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 486 m

5 | komplet ztgczy stupowych I1ZK 1x25A z DO1 2A 10 szt.

6 | ztacza dwubiegunowa 10 szt.

7 | rura HDPE110 (do ukfadania w wykopie otwartym) 83

8 | przewdd elektroenergetyczny YDYzo 5x2,5mm? 80

9 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 486

10 | oznacznik kablowy OKI 49 szt.

11 | bednarka FeZn 30x4mm 443 m

12 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 15

13 | piasek 33,04 3
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3. Czesc rysunkowa

Rys. 1.PAB.E Schemat rozbudowy sieci

,Budowa ulicy Stonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin”

48



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. BRANZA ENERGETYCZNA

Rys. 1.PAB.E Schemat rozbudowy sieci
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: , Budowa ulicy Sfonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin"
Inwestor: Gmina Margonin, ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE,

Powiat: CHODZIESKI,

Gmina: MARGONIN,

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI.

Spis zatgcznikow:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,, Budowa ulicy Sfonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin"
Inwestor: Gmina Margonin, ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE,

Powiat: CHODZIESKI,

Gmina: MARGONIN,

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI.

SPECIALNOSC | NUMER DATA

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA skl

OPRACOWAL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

nr uprawnien: WKP/0089/PO0OD/08 11.2022

mgr inz. Maciej NOWAK
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

obiektow

Zakres robét budowlanych:

e rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kruszywa,
e wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej,
e budowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw).

Kolejno$¢ wykonywania robét dla planowanego zamierzenia budowlanego:

e roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,

budowe projektowanych nawierzchni,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e drogagminna,
e |[stniejgce uzbrojenie terenu (sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sieé

gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna).

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi

Podstawowymi elementem mogacym stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

e prace zwigzane z budowg drogi (pod ruchem pojazdéw budowy),

e prace w poblizu linii elektroenergetycznej,

W trakcie realizacji budowy wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowac strefy niebezpieczne,

gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.

Do takich prac nalezg:
- prace ponizej poziomu gruntu,
- prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami palnymi),

- prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym i sSrodkami transportu.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczeistwem i ochrong ludzi mogace wystgpi¢ podczas realizacji:
robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

. roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu,
o robot wykonywanych w poblizu przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznych,
. roboty prowadzone w sgsiedztwie ciggéw komunikacyjnych w tym przy ruchu kotowym

pojazdéw budowy.

Roboty budowlane moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzgledni¢ w
planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowac beda zagrozenia przysypania

ziemig, zwigzane z utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzgdzen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw
w zakresie robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wydac¢ wtasciwe srodki ochrony osobistej. Rozpoczecie robét zgtosi¢ nalezy
do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Paristwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

J szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
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wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzdor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wskazanie S$rodkdw technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkag ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pacy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem, na podstawie:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa
uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewniaé¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik

budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow

o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
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okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich. Nalezy przewidzie¢ dojazdowe
i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robdt, umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drég na
ktorych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robét.
Oznakowanie miejsca robdét musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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2. Protokoét z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Chodzieskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chodziezy
w terminie do 2022-11-29

Znak sprawy: GN.6630.1.101.2022

Whioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG-CAD Maciej Nowak
60-397 POZNAN, ul. BUKOWSKA 116/18, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: 300104_5.0010 MARGONIN STUDZCE-ADOLFOWO, dziatki 259, 260
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Alina Prominska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomyélny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot

reprezentuje:
1. |ASTA-NET S.A. pozytywne bez uwag
Tadeusz Siwiec Brak uwag

2. |ENEA Operator Sp. z o.0. pozytywne z uwagami
ODDZIAL DYSTRYBUCII
POZNAN REJON 1. Przed przystgpieniem do robodt
DYSTRYBUCJI CHODZIEZ nalezy zglosi¢ sie do Kierownika
Terenowego w Szamocinie, ktoéry
Jarostaw Magdziarz poinformuje o aktualnej sytuacji w
zakresie eksploatowanych przez
Energetyke urzadzen podziemnych i
pomoze na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia
doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy
dokonaé prébnych przekopow.
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2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
urzadzeniami ENEA Operator Sp. z o.0.
R.D. w Chodziezy zachowac
dopuszczalne odlegtosci wzajemne
zgodnie z obowigzujacymi normami.

3. Uzgodnienia nie dotyczg urzadzen
elektroenergetycznych nie bedacych
wiasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. R.D.
Chodziez

4. Prace wykonaé pod nadzorem
Kierownika PE Szamocin tel. 613385620

3. |GMINA CHODZIEZ nie dotyczy
Anna Miazga Nie dotyczy
4, |GMINNY ZAKLAD nie dotyczy
WODOCIAGOW I
KANALIZACII w BUDZYNIU |Nie dotyczy
Maciej Mahlke
5. [MIEJSKA ENERGETYKA pozytywne bez uwag
CIEPLNA Sp. z 0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
6. |MIEJSKIE WODOCIAGI i pozytywne bez uwag
KANALIZACJA sp. z 0.0. W
CHODZIEZY Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
7. |NETIAS.A. pozytywne bez uwag
Andrzej Grycmacher Brak uwag
8. |[Operator Gazociggow pozytywne bez uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu, ul. [Brak uwag
Grobla 15, 61-859 Poznan
Janusz Wesotowski
9. |[ORANGE POLSKA S.A. pozytywne bez uwag
Dostarczanie i Serwis Ustug
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
10. |Paistwowe Gospodarstwo |pozytywne bez uwag
Wodne Wody Polskie,
Nadzdér Wodny Chodziez Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
11. |[POLSKA SPOLKA pozytywne z uwagami

GAZOWNICTWA sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu

Jozef Kotynski

1. Przed przystgpieniem do prac
nalezy wykonac prébne przekopy celem
ustalenia rzeczywistego posadowienia
gazociggow i przyfaczy gazowych.
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2 W miejscach zblizen z siecig
gazowg zachowac¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 640
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. ,W sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie”.

3. Szczegolng uwage nalezy zwrocic
na skrzyzowaniach z siecig gazowg,
stosujac odpowiednie zabezpieczenie przed
jej uszkodzeniem, zgodnie z normg, PN-
91/M-3450.

4, Roboty ziemne w strefie
kontrolowanej gazociggdw nalezy
wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5 Rozpoczecie robdét w poblizu sieci
gazowej ( do 5 m ) nalezy bezwzglednie
zgtosic do;

PSG Sp. z 0. o. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, 64-800
Chodziez, email
gazownia.chodziez@psgaz.pl na 14 dni
przed rozpoczeciem prac.

12.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w CHODZIEZY

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

13, |[PRZEWODNICZACY NARADY |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
14, |Starostwo Powiatowe w pozytywne bez uwag
Chodziezy Wydziat Drég
Powiatowych Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
15, |[STAROSTWO POWIATOWE |pozytywne bez uwag
WYDZIAL ARCHITEKTURY i
BUDOWNICTWA w Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
CHODZIEZY uczestniczyl w naradzie
16. [URZAD GMINY w BUDZYNIU [nie dotyczy
Maciej Grabarski Nie dotyczy
17. |URZAD MIASTA i GMINY w |pozytywne bez uwag

MARGONINIE

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
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18.

URZAD MIASTA i GMINY w
SZAMOCINIE

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

19, |URZAD MIEJSKI w nie dotyczy
CHODZIEZY
Nie dotyczy
Zbigniew Bielecki
20. |WIELKOPOLSKA SIEC pozytywne bez uwag
SZEROKOPASMOWA S A,
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
21. [WOJEWODZKI URZAD pozytywne bez uwag
OCHRONY ZABYTKOW w
POZNANIU, DELEGATURA w |Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
PILE uczestniczyl w naradzie
22. |ZAKLAD GOSPODARKI nie dotyczy
KOMUNALNE] i
MIESZKANIOWE] w Nie dotyczy
SZAMOCINIE
Dominik Murczak
Uwaga wtasna przewodniczgcego:
Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tresé¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko:
1. [|PRZEWODNICZACY NARADY |pozytywne z uwagami

Alina Prominska

1. Inwestor zobowigzany jest do
bezwzglednego stosowania wszystkich
uwag zgtoszonych przez poszczegdlne
branze.

2z Przed utozeniem sieci/przytacza
zgtosi¢ zajecie pasa drogowego.
3 Przed rozpoczeciem prac uzyskac

zgode wejscia na teren od wiascicieli
nieruchomosci, przez ktére przebiega
projektowana sie¢/przylacze.

4, Prace ziemne wykonywac z
nalezytg ostroznoscig i pod nadzorem
wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego.
5. W obrebie systemu korzeniowego
drzew i krzewdw prace ziemne nalezy
wykonaé recznie. Zabezpieczy¢ drzewa i
krzewy na czas budowy.

6. Qdkryte przewody zabezpieczyd.
7 Podczas wykonywania robot
ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie
znakoéw geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub
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uszkodzone znaki geodezyjne badg
odtwarzane na koszt Inwestora.

8. Obiekty uzbrojenia terenu
podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (dla elementéw
podziemnych - przed ich zasypaniem).

Woijt/burmistrz wedlug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tresé¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotéw, ktére mogg byc
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty:

Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

* nie ztozono****,

s zHoiope™t*F,

**EEniewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Alina Elektronicznie

podpisany przez Alina

Matgorzata Malgorzata Promiriska
.z Data: 2022.12.01
Prominska 09:47:30 +0100

Podpisi pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$é na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT {(...) aktualizuje sie w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyijnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady sa jednomyélne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wilasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dw éch.
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5.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewoéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pé#n. zm.).
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