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RZ. WPUSTU

RZ. WLOTU

RZ. DNA

RZ. WYLOTU DO STUDNI
1,0%
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1. wpust uliczny klasy D 400 400x600mm, kołnierz włazu wys. 15 cm,
    ruszt uchylny na zawiasie, materiał: żeliwo szare, wys. 5 cm
(*) na studni W4 należy zastosować wpust krawężnikowo-jezdniowy
    kalsy D 400 400x600mm, kołnierz włazu wys. 22 cm,
    ruszt i pokrywa krawężnika uchylna na zawiasie, materiał: żeliwo szare
4. krąg betonowy (klasa betonu C35/45) 630/500/350 mm
5. krąg betonowy (klasa betonu C35/45) 630/500/500 mm z wylotem przykanalika
6. osadnik z kręgu betonowego (klasa betonu C35/45) 630/500/1000 mm
7. fundament z betonu klasy C 20/25, gr. 15cm
8. podsypka żwirowa/tłuczniowa gr. 7 cm
9. podsypka piaskowa gr. 10 cm
10. zasypka piaskowa
11. rura PVC-U kl. SN8 DN 200 mm
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X=6434219,37; Y=5870979,68

X=6434239,60; Y=5870951,52

X=6434282,88; Y=5870906,18

X=6434308,19; Y=5870883,48

X=6434333,86; Y=5870859,67

X=6434361,96; Y=5870834,39

X=6434378,87; Y=5870819,03

X=6434404,69; Y=5870795,40

X=6434394,36; Y=5870817,74

X=6434418,42; Y=5870844,52

Położenie

84,13 m 2,0 %200 mm4,9 m89,91 m90,01 m91,01 mW10

88,29 m 2,0 %200 mm3,8 m89,36 m89,44 m90,44 mW9

88,32 m 2,0 %200 mm2,7 m89,42 m89,47 m90,47 mW8

88,14 m 2,0 %200 mm3,1 m89,23 m89,29 m90,29 mW7

88,21 m 2,0 %200 mm3,2 m89,30 m89,36 m90,36 mW6

88,39 m 2,0 %200 mm3,6 m89,47 m89,54 m90,54 mW5

88,90 m 2,0 %200 mm4,6 m89,96 m90,05 m91,05 mW4

89,05 m 2,0 %200 mm4,1 m90,12 m90,20 m91,20 mW3

89,06 m 2,0 %200 mm4,9 m90,11 m90,21 m91,21 mW2

88,96 m

Rzędna
dna

2,0 %200 mm3,9 m90,03 m90,11 m91,11 mW1

WylotRzędna
wlotu

STUDNIE WPUSTOWE
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podłużny

przykanalika
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przykanalika
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przykanalika

Rzędna
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Wpust

Rzędna Nr studni

S12

S13

S11

S9 (ist)

S8

S7

S5

S4

S2

S1

Nr Rodzaj

U

U

U

K-J

U

U

U

U

U

U

Objaśnienia:

K-J wpust krawężnikowo-jezdniowy

U wpust uliczny

Inwestor

Rysunek

Nr rysunkuDataSkalaBranża

Drogowa

Podpis

Stadium

5.PAB.D

Podpis

Zadanie

Jednostka projektowa

1:20
Projekt

architektoniczno
- budowlany

mgr inż. Maciej NOWAK

WKP/0089/POOD/08

mgr inż. Tomasz WITCZAK
WKP/0095/POOD/12

uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Projektant

branży drogowej

Sprawdzający

branży drogowej

Szczegół wykonania studni wpustowej

Gmina Margonin
ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin ul. Bukowska 116/18, 60-397 Poznań

tel. 613 070 170
e-mail: biuro@drogcad.pl

"Budowa ulicy Słonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin"

11.2022


