FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulicy Parkowej w Kro$nie Odrzanskim

Jednostka Cena jedn. Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegdélnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llosé Nazwa PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Rob([)ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie 0,471| km
pagorkowatym.
2 D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 56-65cm 2,000 szt.
3 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km 2,380 m-p
4 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy oraz utylizacja 7,940 m-p
5 D-01.02.01 [Wywozenie karpiny na na sktadowisko Wykonawcy oraz utylizacja 1,330 m-p
6 D-01.02.04 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia sr. 880,000| m
12cm
7 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci do 920,00 | m2
12cm
g D-01.02.04 Demovt.az st'ud2|enek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z 6,00/ szt.
osadnikiem i syfonem
9 D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci do 20cm 920,00 | m2
10 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j 845,00 m
11 | D-01.02.04 |Rozebranie taw kraweznikdw betonowych j.w. 845,00 m
12 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach do 8x30 cm na podsypce piaskowej 490,00 m
13 | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych oraz kostki betonowej 888,00 | m2
14 | D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchniz betonu o grubosci 15 cm 30,00 m2
Wywiezienie pozostatego gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
15 | D-01.02.04 |wytadowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na sktadowisko 460,51 | m3
Wykonawcy oraz utylizacja.
16 | D-01.03.08 Regula?{a pionowa zawolrow studzienek WOdOCIangyf:h-dla urzadzen pod2|‘emnych, 380| m3
objetos¢ betonu na zawdr wodny 0.05m3 na wtaz rewizyjny, pokrywe studni 0.15m3
Razem:
1] ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier. 0,40m3 w ziemi
17 | D-02.01.01 |zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami samowyt. 5-10t. Grunt |-V - 648,20 m3
odwoz gruntu z koryta ziemnego na sktadowisko Wykonawcy oraz utylizcja.
Razem:
1] ODWODNIENIE
Wykopy liniowe gteb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod fundamenty,
18 | D-03.02.02 |[rurociagi, kolektory w gruntach such.z wydob.urobku topata; wyciagiem recz. Grunt I 91,00 m3
\%
19 | D-03.02.02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 9,00 m3
20 | D-03.02.0 Reczne zasypywan,ife wykopdw Iin?owych o éciar?ach pionowych. Gteboko$é wykopu 91,00| m3
do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - piasek z kopalni.
21 | D-03.02.02 Kanaty z rgr PVC. Ruroc!agl PVC o $rednicy z§wnetrznej 200 mm, tgczone na wcisk z 117,00| m
podtaczeniem do studni rewizyjno-potaczeniowych.
22 | p-03.02.0 Studzienki é?i(?kowe uIicz-ne z gf)towych elementdéw syntetycznych o $rednicy 500 9,00/ szt.
mm z osadnikiem oraz wiaderkiem
23 | D-03.02.02 Studzienki potaczeniowe syntetyczne kompletne z gotowych elementdéw o $rednicy 500] sat.
600mm, z pokrywa klasy D400
Utozenie Sciekdw liniowych ulicznych klasy D400, z polimerobetonu typu monoblock
24 | D-08.05.05b o przekroju ok. 20x27cm. W cenie uzwzlednic¢ 2 segmenty re}mzyjne do czyszczenia z 85,00| m
rusztem metalowym (D400) demontowalnym oraz 4 skrzynki odptywowe z rusztem
zeliwnym (D400) wiaderkim i wylotem 160mm
25 | D-08.05.05b Wy'konanle faw b'etonowe z betonu C25/30 z oporem dla $ciekéw liniowych z 21,25| m3
polimerobetonu j.w.
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FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulicy Parkowej w Kro$nie Odrzanskim

Jednostka Cena jedn. Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegdélnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llosé Nazwa PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Razem:
1 PODBUDOWY
26 | D-04.01.01 [Koryta wykonywane mechanicznie, gteb. do 20cm, w gruntach kat.lI-1V (chodniki) 885,00 | m2
27 | p-0a.0101 Kory'ta wykonywane mechanicznie, gteb. do 40cm, na poszerzniach jezdni 1178,00| m2
parkingach - w gruntach kat.Il-IV.
58 | D.04.05.01 Podbudowy betonowe .(:5/6 - pieIegnaFJ:a podbud'owy piaskiem i wodg, grubosé 194,00 | m2
warstwy po zageszczeniu 20cm (opaski i droga gtéwna, zatoka)
Utozenie geotkaniny odpornej na przebicie kruszywem w funkcji separujgco-
29 | D-02.03.01 884,00 2
¢ wzmacniajacej podtoze 100x100kN/m (parkingi oraz droga do hydroforni) m
Wyk i dbud k it C iarnieniu 0/31.5
30 | D-04.04.02b vl ona)nl'e podbu owy.z. ruszywa tamanego Cq 3 0 uziarnieniu 0/. mm 885,00 | m2
o grubosci 15cm (chodniki)
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego Cq 5 0 uziarnieniu 0/31.5mm
31 | D-04.04.02b | YO vP v ywate 80 La030 U / 1178,00| m2
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (parking, droga, opaski)
Razem:
1\ NAWIERZCHNIE DROGOWE
32 | D-05.03.05a |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudéw z kruszywa 3144,00| m2
33 | D-05.03.05a |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4kg/1m2 3144,00| m2
34 | D-05.03.05b Mechaniczne wyréwnywanie istniejagcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa 32,00| Mg
typu AC 16W
35 | D-05.03.05b Nawierzchr?ig z mieszanellf mineralno-asfaltowych -BA typu AC16W, 153,00 | m2
warstwa wigzaca, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych BA typu AC16W,
36 | D-05.03.05b |warstwa wigzaca, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm (poprzekopach, 75,00 m2
poszerzenia)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych BA typu AC11S
37 | D-05.03.05a \f\/arstyva Scieralna, grub.wa{nrstwyApo ?agjgszczler?iu 4cm uktadana lat.:zn‘ie z df)datkiem 2730,00| m2
$rednio 15kg/1m2 na wyréwnanie nieréwnosci poprzecznych profilu jezdni. Razem
$rednio 115kg/1m2 tj. $r. 4.6cm
Reczne wyréwnywanie istniejgcej nawierzchni MMA typu AC11S - analogia dla
38 | D-05.03.05a |wykonanie dwdch wyniesionych przejs¢ dla pieszych (+12cm) o najazdach 22,00 Mg
sinusoidalnych (1.7+4.6+1.7m = 8m)
Parkingi oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, kolorowe;j -
39 | D-05.03.23a |czerwona uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, spoiny wypetniane 731,00 | m2
piaskiem
Nawierzchnie drogi oraz chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej
40 | D-05.03.23a |uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub.5cm spoiny wypetniane 212,00 | m2
piaskiem
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubsci 8cm uktadanej na
41 | D-05.03.23a |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - przetozenie ist. parkingéw, kostka z 171,00 | m2
rozbiorki
22 | D-08.02.01a ChO(.inIkI z ptyt beton(.)wYch o wYm|a.rach 40x60x8cm na podsypce z miatu kruszyn 745,00 | m2
kamiennych z wypetnieniem spoin piaskiem
13 | pos.03.01 Nawierzchnie z kostki !(amlenrjej rzedowej o wysokosci 16 cm,na podsypce 164,00 | m2
cementowo-piaskowej (opaski oraz zatoka manewrowa)
Razem:
\ ROBOTY WYKONCZENIOWE
a2 | p0s.oLo1 Sadzgme drzew lisciastych obw?d pnla sad'zor'nk| 16—18clm' na terenie ptaskim w 4,00] sat.
gruncie kat.I-lIl bez zaprawy dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,5m.
45 | D-06.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu $r. 5cm 620,00 | m2
Razem:
\"| OZNAKOWANIE
46 | D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm 20,00 szt.
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FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBOT
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Jednostka Cena jedn. Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegdélnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llosé Nazwa PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7
27 | p-07.02.01 Plon‘owe zn:akl drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o 20,00/ szt.

powierzchni do 0,3 m2
28 | p-07.02.01 PrzestaW|en|e. {stnlejqcyc-h pIOI’]OWYCh znalfow drogowych, znaki zakazu, nakazu, 7,00| sat.

ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3m2.
29 | p-07.02.01 Demontaz istniejacych p|on0\.N.e znaki drf)gowe iqc.zme ze.s'rupkaml - znaki 6,00| sat.

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
50 | p07.02.01 !)emo‘ntaz 4 wysepek przeszkodowych oraz progu podrzutowego - przykreconych do 5,00| kpl.

jezdni (4x3m2+4m2 = ok. 16m2)

Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i
51 | D-07.01.01 |przejsciach dla pieszych, linie parkingowe pola dla inwaliddw, parkingi malowane 150,00 | m2

recznie

Razem:

Vi ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY

Krawezniki betonowe 15x30 i oporniki wraz z wykonaniem taw betonowych C16/20,
55 | D-08.01.01b F=0.085m2, na podsypce ct'emer.1towo—p|ask.owej oraz wy'pv?'@emern dedykowana. 1193,00| m

masg zalewowa przestrzeni pmiedzy ustawionym kraweznikiem a istn. konstrukcja

jezdni.
53 | D-08.01.01b |Obrzeza chodnikowe betonowe 8x30cm, na podsypce cem.-piaskowej 1:4 468,00 m
54 | D-08.01.01b Wykonanie fawy betonowej z oporem pod obrzezami 8x30 j.w. z betonu C16/20, 27,20| m3

F=0.058m2

Razem:

Suma netto:

Podatek VAT:

RAZEM brutto:
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