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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROŻA STALOWEGO W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE:
1. NA ŚCIANIE WYTRASOWAĆ OBRYS OTWORU
2. PODSTEMPLOWAĆ STROP
3. W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE NALEŻY WYKUĆ POZIOMĄ BRUZDĘ WYSOKOŚCI PRZEWIDZIANEJ BELKI ZWIĘKSZONĄ O 40-50 MM

W CELU UMOŻLIWIENIA WYPEŁNIENIA JEJ ZAPRAWĄ. GŁĘBOKOŚĆ BRUZDY POWINNA ODPOWIADAĆ SZEROKOŚCI PÓŁEK
BELKI Z ZAPASEM NA TYNK. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORACH MIN. 25 cm.

4. NA PODPORACH (DOCELOWYCH MIEJSCACH OPARCIA BELEK) WYKONAĆ PODUSZKI Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ GRUBOŚCI
MIN. 10 cm.

5. BRUZDĘ PRZEMYĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM I WSTAWIĆ BELKĘ STALOWĄ ZABEZPIECZONĄ ANTYKOROZYJNIE, KTÓRĄ
CZASOWO NALEŻY ZAMONTOWAĆ KLINAMI. NASTĘPNIE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELEK WYPEŁNIĆ
TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ. OTWÓR MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIĆ RZADKĄ ZAPRAWĄ

CEMENTOWĄ, Z KOLEI MIĘDZY GÓRNĄ PÓŁKĘ BELKI A MUR  WPROWADZIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ
DOKŁADNIE UBIJAJĄC.

6. DRUGĄ BELKĘ MOŻNA ZAŁOŻYĆ PO OKOŁO 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ. W POŁOWIE WYSOKOŚCI BELEK

NALEŻY WYWIERCIĆ OTWORY, PRZEZ KTÓRE PRZEPROWADZA SIĘ ŚRUBY M12 I ŁĄCZY NIMI BELKI. BELKI NALEŻY
ZWIĄZAĆ ŚRUBAMI NA OBU KOŃCACH I W ŚRODKU ICH DŁUGOŚCI, LECZ ROZSTAW MIEDZY ŚRUBAMI NIE MOŻE BYĆ
WIĘKSZY NIŻ 50 cm.

7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAĆ PODSTĘPLOWANIE I WYBURZYĆ WYZNACZONY WCZEŚNIEJ FRAGMENT ŚCIANY
UZYSKUJĄC POŻĄDANY OTWÓR.

8. DO DOLNYCH PÓŁEK BELEK STALOWYCH DOSPAWAĆ PŁASKOWNIKI ŁĄCZĄCE OBA DWUTEOWNIKI ZE SOBĄ O WYM. 80×8

mm I DŁUGOŚCI DOSTOSOWANEJ DO SZEROKOŚCI MURU, PŁASKOWNIKI W ROZRTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 cm
9. NA STOPKI BELEK ZAŁOŻYĆ SIATKĘ STALOWĄ O OCZKACH 1x1 cm.
10. OTYNKOWAĆ OŚCIEŻA UZYSKANEGO OTWORU.
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