Prep mats do u

Trzywarstwowy system dla bezpieczenstwa w codziennej pracy

Odkryj idealne podstawy do bezpiecznego obchodzenia sie z lekami
cytostatycznymi - Prep Mats do uzytku z cytostatykami z BERNER ze
sprawdzonym  3-warstwowych systemem. Prep mats, specjalnie
zaprojektowane do uzytku w cleanroom’ach do przygotowania srodkéw
cytostatycznych, jako ochrona pacjenta podczas kropléwki, oraz podczas
transport, ze wzgledu na ich wyjatkowa chfonnos¢.

Prep Mats do uzytku z cytostatykami zapewniaja réwnomierny rozktad,
maksymalne wchtanianie i niezawodny efekt bariery ze wzgledu na
sprawdzony tréjwarstwowy system. Niestrzepiqca powierzchnia zapewnia
wysokg ochrone produktu podczas produkcji lekéw, natomiast antyposlizgowy
podktad gwarancje bezpieczna pracy.

Ten doskonaty 3-warstwowy system zachowuje swdj ksztatt nawet przy
wysokich obcigzeniach, a tym samym zapewnia optymalng stabilnos¢ lekéw
i narzedzi. Prep mats do stosowania z cytostatykami sg dostepne sterylne
lub niesterylne, w zaleznosci od wymagan. Niesterylne Prep mats dostepne
sq w dispenserach dla fatwego i wygodnego wyjmowania.

Super-absorbent prep mats
ze strukturg blue mesh

— Nawierzchnia wykonana z niepozostawiajacej wtdkien siatki polietylenowej,
ktéra jest nieprzepuszczalna dla cieczy
— Ekstremalnie chtonna warstwa srodkowa

— Antyposlizgowa warstwa dolna, ktdra jest
nieprzepuszczalna dla cieczy

— Dostepna w dwdéch rozmiarach

Wysoko absorbcyjne biate prep mats ze struktura
honeycomb

— Powierzchnia wykonana z bardzo chtonnego,
niestrzepiacego sie materiatu

— Warstwa srodkowa, ktdra jest odporny na ciecze
— Antyposlizgowa warstwa dolna

Wysoko chtonne biate prep mats
ze strukturg honeycomb

Prep mats do uzycia ze Srodkami cytostatycznymi
Kolor Wymiary PU* | ID-No. niesteryine | ID-No. sterylne
Niebieski| Ok.420x 260mm | 50 80 00 80 01
50 81 00
Niebieski Ok. 560 x410mm
40 8101
Biaty [ Ok. 610 x440mm | 50 87 oo 88 00
'Packing unit: ilo§¢ w kartonie
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PRODUCT INFORMATION

INFORMACJA O PRODUKCIE 2Bt

Odporne na rozlanie maty chtonne do pracy z cytostatykami i materiatem biologicznym

Streszczenie

+ Zakres stosowania: absorpcja rozlanych ptynéw, np. lekéw CMRY w ograniczonym zakresie. Maty chfonne sg uzywane
aby wspoméc bezpieczne przygotowanie lekdw cytostatycznych w komorach laminarnych, podczas podawania lekow
czy ich transportu w pojemnikach transportowych lub podobnych, jak rowniez do pracy z materiatem biologicznym.

+ Wiasciwosci: odporne na rozlany ptyn — maty chtonne do maksymalnej absorpcji ptynéw. Nie uzywac¢ ponownie!

+ Utylizacja: Odpad wymagajgcy nadzoru | postepowania zgodnie z kodem postepowania z odpadami: 18 01 04
zgodnie z 2000/532/WE; w przypadku mocnego skazenia odpad wymagajacy specjalnego nadzoru (kod odpadu:

18 01 08* zgodnie z 2000/532/WE); zbierad i usuwaé oddzielnie!
1  Srodek ochrony osobistej zgodnie z 89/686/EEC.

Wersje

Rozmiar 420 x 260 mm + 10% 560 x 410 mm + 10% 610 x 440 mm= 10%
Numer katalogowy (nie sterylne) 8000 8100 8700

llosé sztuk w opakowaniu 50 sztuk 50 sztuk 50 sztuk

llos¢ opakowan w kartonie 10 5 12

Numer katalogowy (sterylne)? 8001 8101 8800

llosé sztuk w opakowaniu 50 sztuk 40 sztuk 50 sztuk

llos¢ opakowan w kartonie 6 6 6

Waga 1 sztuki 16,5¢g 300g 37,0g

2 Kolor opakowania sterylnego moze sie zmienia¢ (niebieski/zielony), co nie ma wptywu na proces sterylizacji ani sterylnoé¢ produktu.

Materiat

Wykonanie 3-warstwowe

Numery katalogowe: 8000 + 8001 + 8100 + 8101

Material warstwy gérnej/siateczki Polietylen

Kolor niebieski
Wiasciwosci Minimalizacja dyspersji czastek
Materiat warstw wewnetrznych Napowietrzony papier
Waga 97,3 g/m?
Wiasciwosci Wysoka chtonnos¢
Materia warstwy dolnej Foloa polietylenowa
Grubos¢ 1um
Wiaéciwoséci Nieprzepuszczalna dla ptynéw
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PRODUCT INFORMATION

Numery katalogowe: 8700 + 8800

Materiat warstwy gérnej/siateczki Napowietrzony papier, 4-warstwowy
Waga 80,0 g/m?

Wiasciwosci Wysoka absorpcyjny

Materiat warstwy wewnetrznej Folia polietylenowa

Waga 15,0 g/m2

Wiasciwosci Nieprzepuszczalna dla ptynow
Materiat warstwy dolnej Paier MG

Grubosé 40,0 g/m?

Wiasciwosci Jednostronnie bielony papier siarczanowy

Wtasciwosci mechaniczne materiatu (wartosci srednie)

Absorpcja ptynéw

Numery katalogowe Wartosé absolutna 3 Wartos¢ dla 1 sztuki maty?
8000 + 8001 < 890 ml/m? <100 ml
8100 + 8101 <890 ml/m? <200 ml
8700 + 8800 < 140 ml/m? <50 ml

3 Testy wiasne, zoptymalizowane warunki

System zarzadzania jakoscig

Nasz system zarzadzania jakoscig jest testowany | certyfikowany przez TUV Management Service GmbH (jednostka
certyfikujgca akredytowana przez Niemieckg Rade Akredytacyjng/ German Accreditation Council) zgodnie z DIN EN ISO
9001:2008. Regularne audyty | inspekcje miejsc produkcyjnych guarantuja jakos$¢ naszych wyrobdw.

Warunki przechowywania | transportu

Ciemnos¢ (chronic od bezposredniego promieniowania UV i swiatta stonecznego)
Chtéd (+5 to +40°C)

Suchos¢

Unika¢ kontaktu z punktowymi i/lub ostrymi przedmiotami

+ + + +

Okres przydatnosci
+ Nie sterylne: 5 lat od daty produkcji
+ Sterylne: 4 lata od daty produkgji
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HY.DR O X

BETTER W) "BETTER CARE Jako nowiliacz tlenu Jako nebulizator tlenu

h: k. Nieogrzewane pecherzyki nawiliajace Nieogrzewana lub ogroewana nawiliona
: makro-nebulizacja.
WSTEPNIE NAPELNIONY | -
" NAWILZACZ NEBULIZATOR 1

Wstepnie napeiniony nawiliacz | nebulizator
jest stosowany do nawiliania gazdw odde-
chowych pacjenta i najczesciej stosowany
w terapii tlenowej razem 2 koncentratorami
tlenu, butlami gazowymi lub nascienmymi
zaworami tlenu, maskami tlenowymi, maska-
mi tracheotomijnymi lub kaniulami nosowy-
mi, w celu zapobiegania wysuszaniu jamy
fluzowej nosa | ust, ktdre moie prowadzic do
infekcji ptuc i uszkodzenia tkanek ptuc.
Wstepnie wypetniony nawiliacz | nebulizator
wykazujg zmniejszenie prawdopodobienstwa
kontaminacji w pordwnaniu do nawiliaczy
powietrza wielokrotnego uiytku,

Rédne typy konwerterdw,
by zmienit rozmiar

= EWintu preeplywomierza
roznych typdw na ten

Wstepnie wypetnione nawiliacze i nebuliza-
tory x reguty skiadajq sie z butli wypelnionej
sterylng wodg oraz adaptera do ramiany
tlenu | wody sterylnej w mocno nawiliony
gaz, aerosol lub mgle, ktdra ma byt dopro-
wadzona do pacjenta.



UWHM SDN. BHD. (961995-K)

OPIS: INSTRUKCJA UZYWANIA

DOKUMENT NR: IFU-001  WERSJA NR: R5
DATA WEJSCIA W ZYCIE: 17/8/2018

INSTRUKCJA UZYCIA:

Przekrec zatyczke na
ztgczu adaptera

Zamontuj adapter na
gwintowanym zfaczu

Potacz adapter z
przeptywomierzem

Przekrec¢ zatyczke na
zkaczu drenu

Podtacz dren tlenowy
do tacznika drenu

Zabezpiecz facznik
drenu, kiedy z niego
nie korzystasz




UWHM SDN BHD (Nr rej. spoiki: 961995K)

PMT 790, Jalan Cassia Selatan 5/2, Taman Perindustrian Batu Kawan,

14110 Bandar Cassia, Penang, Malezja.

Strona: www.uw-healthcare.com E-mail: admin@uw-healihcare.com
HEALTHCARE  Tel: 604-5855229 Faks: 604-5899677

Penang, 04.02.2022

UWHM SDN BHD (961995-K)
PMT 790, Jalan Cassia Selatan 5/2,
Taman Perindustrian Batu Kawan,
Bandar Cassia, Pulau Pinang, 14110, Malezja

OSWIADCZENIE

Do wszystkich zainteresowanych

Jako producent NAWILZACZA NAPEENIONEGO WODA STERYLNA o$wiadczamy, ze:
- Wyréb mozna uzytkowac przez okres 35 dni
- Wyréb jest w catosci sterylizowany promieniami gamma.

Z powazaniem,

[ podpis nieczytelny ]

Jason Ng Chin Aik

Kierownik kierownik do spraw operacyjnych i Petnomocnik Zarzagdu
UWC Healthcare Mfg (M) Sdn Bhd

Tel: +604- 507086 (wewn.: 293)

Faks: +604 - 5079298

H/P: +6012-4725229

E-mail: jason@uwcholdings.com

Strona: www.uwcholdings.com
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UWHM SDN BHD (Company No: 961995K)

PMT 790, Jalan Cassia Selatan 5/2, Taman Perindustrian Batu Kawan,

14110 Bandar Cassia, Penang, Malaysia.

Website: www.uw-healthcare.com E-mail: admin‘ uw-healthcare.com

HEALTHCARE  Tel: 604-5855229 Fax: 604-5899677

Penang, 04.02.2022

UWHM SDN BHD (961995-K)
PMT 790, Jalan Cassia Selatan 5/2,
Taman Perindustrian Batu Kawan,
Bandar Cassia, Pulau Pinang, 14110, Malaysia

STATEMENT

who it concerns

As the manufacturer of PREFILLED HUMIDIFIER, we declare that:
- the product can be used for 35 days
- the entire product is gamma sterilized.

Yours faithfully,

e
Jason Ng Chin Aik

Operating Manager and Management Representative
UWC Healthcare Mfg (M) Sdn Bhd

Tel: +604- 507086 (Ext: 293)

Fax: +604 - 5079298

H/P: +6012 — 4725229

Email: jason@uwcholdings.com

Website: www.uwcholdings.com




HYDROX PREFILLED HUMIDIFIER
Sterylna woda do nawilzania tlenu

REF: HA-45-000 POJEMNOSC: 450ml
WIELKOSC OPAKOWANIA: 25 SZT.

Wytworca Reprezentat EU:

UWHM Sdn. Bhd. Obelis s.a

987, Jalan Perindustrian Bukit Minyak 7, Mukim 13 Bd. Général Wahis 53

Kawasan Perindustrian Bukit Minyak 1030 Brussels

Bukit Mertajam, SPT Penang 14000, Malaysia Belgium
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