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Nr Podstawa  |Opis robét Im Ilosé
1. Nawierzchnie
1.1, Nawierzchnis wiwardzona jezdni
i.1.1. Demontaz nawierzehni
1 KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranic nawierzehni z o grubosci 17cr
0804/03
m2 15,0060
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowansgo o grubosei 20 em
0802/03 [NrST:STO0.9
m2 15,660
3 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samachodem
1103/34  |samowytadowczym - odpady z remontow
Nr8T: 8T0.4
15%0.37 m3 5,550
razem m3 5,550
4 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontow
Nr 8T: ST 0.9
m3 5,550
1.1.2. Odiworzepie nawierzchni
5 KNR 2-31 [Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z doprowadzeniem do G1
0111/03
m2 15,000
[ KNR 2-3]  |Podbudowa z kruszywa naturalnegs - warstwa gomna o gruboéei po zageszezeniu 20 ¢cm
0114/03  [NrST:ST0.9
m2 15,000
7 KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozsicielana mechanicznie - grubosé pe zageszezeniu 12 cm
0202/07 |NrS8ST D.03.02.01
m2 15,000
8 KNR2-31 (Nawierzchnia wirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grubosé Po zageszezeniu Scm
0202/09
m2 15,000
2. Roboty ziemne
9 Roboty pomiatowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektéw budowlanych wraz z inwentaryzacja
powykonawcza
Nr ST: 08/17-02
m 89,000
i0 KNNR1 |Odwednienie wykopdw - Rozliczenie na budowie wedtug dziennika pompowati
0503/01  iNr ST 08/17-02
godz., 48,000
11 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat I-IV
0217/06  |{NrST: 08/17-02
3,5%2.22*1 1 m3 8,547
7.5%3,23*1,25 m3 30,281
5.5%126%1.4 m3 9,702,
-4,853 m3 -4,853
razem m3 43,677
12 KNR 2-01 [Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w grencie kat IV- studnie
0221/06  |NrST: 08/17-02
2.2%3,59%2 2%3 m3 52,127
2.5%3.26%2.5*%1 m3 20,375
-7.25 m3 -7,250
razEm mJj 55,252
13 KNR 2-01 {Przygotowanie stanowiska robeczego do przewiertu - roboty ziemne
0221/06 + |NrST: 08/17-02
KNNR 10318
04 + KNR
2-010236-02
4.0%3.0*3.28 m3 39,360
razem m3 39,360
14 KNR 2-01 |Rgezne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
0316/03  |odkiad - przyjeio 10% wykopow
Nr ST: 08/17-02
48,53*0.1 m3 4,853
72,502*0.1 m3 7,250
TazZem m3 12,103
15 ENNR 1 |Peine umochienie cian wykopéw wraz z rozbiérky palami szalunkowymi stalowymi (wypeaskami} w gruntach
0313/01  [suchych ; wykopy.o szerokosci do 1.4 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat, I-IV
Nr ST 08/17-02
3,5%2.22*2 m2 15,540
5.5%1.26%2 m2 13,860
razem m2 29 400
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Nr Podstawa | Opis robot Im Tlogé
16 KNNR 1 (Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palari szalunkowymi stalowymi {wypraskami) w gruntach
| 0313/02  jsuchych ; wykopy.o szerokescl do 1.4 m i glebokodci de 6.0 m; grunt kat. IV
! Nt 8T: 08/17-02
7.5%2,23%2 m2 33,450
TazZem m2 33,450
17 KMNR 1 |Umocnienie écian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gf. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
0315/04  |sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kat -1V wraz z rozbitrkg
Nr 8T. 08/17-02
2.2%3,59%4%3 m2 94,776
2.5%3,26%4*] m2 32,600
razem m2 127,376
i8 KNNR 4 Podioza pod kanaly i cbiekty z materialéw sypkich grub, 1C cr - studnie
141101 |NrST: 8T 01.00.60
(2.2%2.2%0.1*3) m3 1,452
(2,5%2,5%G.1*1) m3 0,625
razem m3 2,077
19 KNNR 4 |Podloia betonowe o grubosei 10 em
141002 |NrST:8T0.2
(2.2%2.2%0.1*3) m3 1,452
(2,5%2,5%0.1*1) m3 0,625
razem m3 2077
20 KNNR 4  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 em
1411/03  |Nr ST: 08/17-02
3.5%1.1*0.2 m3 0,770
7,5%1,25%0.2 m3 1,875
5,5*14%02 m3 1,540
2,0%¥1,55%0.2 m3 3,620
razem m3 4,805
21 KNNR 4  |Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury
1411/04  |Nr ST 08/17-02
(3.5%1.1*0.615-3.5%3,14%0.1575%0.1575) m3 2,095
(7,5%1.25%0.7-7.5%3,14*0.2%0.2) m3 5,621
(5,5%1.4*0.8-5.5%3.14%0.25+0.25) m3 5,081
(2*1.55%0.9-2*3,14*0.3*0.3) 3 2,225
razeim m3 15,022
22 KNNR 4 |Obsypka piaskowa - Obsypka piaskowa boczna - 30 em studnie
1411/04  |MrST: 08/17-02
((3.14*0.9%0.9%3,39*3)-(3.14*0.6%0.6%3,39*3)) m3 14,370
((3.14%1,05%1,05%3,06* 1 (3. 14%0.75%0.75%1,05%1)) m3 8,739
razem m3 23,109
23 KNNR | |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w grkat, IV
03i8/04 [NrST:ST01.00.00
((2.22-0.2-0.615)*1.1*3,5} 3 5,409
((3,23-0.2-0.7)*1,25*7.5) m3 21,844
((1.26-0.2-0.8)*1.4*5.5) m3 2,002
((2.2%3,39%2.2)*3(3.14*0.5%0.9*3 39)*3) m3 23,356
((2.5%3.06*2.5)*1-(3.14*1.05%1.05*3.06)*1) m3 8,532
-2%3,14%0.3%0.3 m3 -0,565
razem m3 60,578
24 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-Iv
0236/02 iNr ST ST 01.00.00
m3 60,578
25 KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochodami szmowyladowezymi
0108/07 INf ST ST 01.00.00
{48.53+72.502)-60.578 m3 60,454
razem m3 60,454
26 Koszt przyjecia do viylizacii odpadéw budowlanych-ziemi
Nr ST: §T 01.00.00
m3 60,454
27 KNR 2-01 |Przekopy kontrolne
0310/01+ |NrST: STO.N
KNNR 10318
G2
(1.0*1.5%2,5)*14 m3 52,500
razem m3 52,500
3. Roboty montazows
28 Wykonanie przewiertow poziomych Rurami ochronnymi PE HD 100 SDR 11 RC - Dz560x50,9
NrST: 8T 0.0
m 70,500
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlodé
29 | KNR-W 2-18 {Przeciaganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych - Rury PE HD 100 SDR 11 RC do przewiertu wraz
0305/01 |z ptozami | manszetami - Dz355x32,3
m 70,500
30 KNNR 4  |Kanaly z rur PCW ¢ $rednicy 200mm lqczone na weisk
13G8/03
m 5,000
31 | XNR-W 2-18 (Rury PVC-U SDR, 34 SN8 lite Dz400x11,7mm
0408/06  {Nr ST. 5T 03.00.00
m 7,500
32 | KNR-W 2-18 {Rury PYC-U SDR 34 SN8 lite Dz31529,2mm
0408/05  |Nr ST ST 03.00.00
m 3,500
33 | KNR-W 2-18 |Rury PE HD 100 SCR 17 Dz500x29,7
0109/17
m 5,500
34 | KNR-W 2-18 {Rury PE HD 100 SDR 17 Dz630x37,4
010%/19
m 2,060
35 KNNR 4 [Studnia zelbetowa typowa Dnl1200 z pierdcieniem odcigzajacym, z whazem zeliwnym kiasy D400 z zamkiern
1413/03  INr8T D.02.02.0i
stud. 3,000
36 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krsgdw betonowych o 4r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
14i3/64 |NrS8T:D.03.02,01
[0.5 m] 3,000
stud.
37 KNNR 4  |Studnia zelbetowa typowa Dn1500 z pierdcieniem odcigzajacym, z wtazem zeliwnym klasy D400 z zanikiern
1413/05
stud. 2,000
38 KNR2-i9 |Ta$ma ostrzegawcza koloru brazowego
0219/01 |NrS8T. STO0.0
m 89,000
39 | KNNR-W 9 (Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami ostonowymi dwudzielnymi PYC -Dzi10mm
0814/01 |NrST:STO.3
3*8 m 24,000
razem m 24,000
40 | KNNR-W ¢ |Zabezpieczenic kabla w ziemi rurami ostonowymi dwudzielnymi PYC -Dz120mm
0814/02 |NrST.8T0.3
3*2 m 6,000
razem m 6,000
41 | KNR-W 2-18 |Zarurowanie istiejgcege rowu na diugosdei 2m - Rura PE D23 15
0109/13  §Nr ST ST 03.00.00
m 2,000
42 KNNR 4  |Przejdcia szczelne dla rur -Dz315
1427/03
szt 2,000
43 KNNR 4 [Przeidcia szozelne dla rur -Dz355
1427/04
szt. 2,000
44 KNNR 4  (Przejscia szezeine dla rur -Dz400
1427/05
szt. 4,000
45 KNNR 4  [Przejscia szezelne dia rur -Dz630
1427/07
szt, 2,000
; 4. Studnia Zelbetowa przelewowa
46 KNR2-01  Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsighiernymi 0.40 m3 na odidad w gruncie kat. [V- studnie
0221/06 |NrST: 08/17-02
2,65%2,38%1,91 m3 12,045
-1,205 i m3 -1,205
razem | m3 10,841
47 KNR2-01 |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zhozeriem urobky na
0310/03  |odkiad - przyjgto 10% wykopow
Nr ST: 08/17-02
12,046*0.1 m3 1,205
razem m3 1,205
48 KNR 2-02 |Podkiady, betonowe - chudy beton C8/10 gr 10 cm
1101401
2.65%2.38%C.10 m3 0,631
razem m3 0,631
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Nr Podstawa  {Opis robot Jm Hosé
4% |NNRNKB 202 |Plyta denna zelbetowa gr 20 cm- betor C25/30
0224/01
1.18%1.40%0.20 m3 0,330
(1.2+0.63)5(0.20%0.4) m3 0,146
razem m3 0,476
50 |NNRNKE 202 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - ptyta denna
0291/02
60,60/1000 i 0,061
razem t 0,061
51 KNR 0-20  |Sciany zelbetowe gr 16 em - beton C25/30. W seianach bocznych wykonaé uwglednié wykonanie przejsé dia rur
026701  |wg PW
(0.63%1.46+1.2*1.46)-(3.14%0.315%0.315) m2 2,360
(0.55*1.81+1.60%1.81+1.18*1.81+0.4% 1. 18)-(3.14"C. 158*0.158)-(3. 14*0.25%0.25) m2 6,225
razem m2 8,585
52 |NNRNKB 202|Przygotowanie i montaz zbrojenia - komora Kt pret Fi 12 mm - éciany
029142
171, 70/1060 t 0,17
razem t 0,17
53 KNR 2-02  [Przelew staly
1515/01
1.0%1.20%¢.14 m3 0,17
Tazem m3 0,17
54 Przeiew ruchomy
kepl. 1,000
55 DC 19 Analogia - osadzenie w Scianie stopni zlazowych zeliwnych
(221/01
szt 4
56 | KNR-W 2-02 |Tzolacje przeciwwilgociowe powierzehni poziomych - pierwsza warstwa
0502/09
(1.18%1.47*2 m2 3,304
razem m2 3,304
57 | KNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powierzehni poziomych - druga i nastepna warstwa
0602/10
(1.18*1.4)*2 m2 3,304
razem m2 3,304
58 | KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09  [pierwsza warstwa
17,17 m2 17,170
razem m2 17,170
39 | KNR-W 2-02 |Lzolacje przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne pionewe - wykonywane na zimno z roztwory asfaltowego -
0603/10  idruga i nastgpna warstwa
m2 17,170
60 | KNR-W 2-20 iPrefabrykowana plyta pokrywowa
0109/05 NrST: 5T-03
szt. 1,000
61 | KNR-W 2-15 {Wtazy kanalowe 2eliwne okragle typu ciczkiego
0227/05 INTST: ST-03
szt 1,000
62 KNNR 1  |Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 9.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w grat. IV
0318/04 INrST: 8T 01.00.00
12,046 m3 12,046
-1.65%1.38*%] 81 m3 -4,121
-0,58*1,4*0,4 m3 -0,325
razem m3 7,600
63 KMR 2-01 {Zaggszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [-IV
0236/02 (NrST: ST01.06.00
m3 7,600
64 KNR 4-01 {Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi
Q108/07 [NrST: ST01.00.60
12,046-7,60 m3 4,446
razem m3 4,446
65 Koszt przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych-ziemi
Nr ST: ST 01.00.00
m3 4.446
5. Roboty Inne
66 KNR 2-18  [Proba szczelnodcei kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm
0804/04  [Nr ST. 08/17-02
m 3,500
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67 KNR 2-18  (Praba szezelnodei kanatéw rarowych o $rnom. 355 mm
0804/04  |NrST: 08/17-02
m 70,500
68 KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanalow rurowych o ér.nom. 400 mm
0804/05  |Nr3T: 08/17-02
m 7,500
69 KNR 2-18  [Préba szczelnodei kanaléw rurowych o dr.nom. 560 mm
0804/06 [Nr ST 08/17-02
m 5,500
70 KNR Z-18 |Préba szozelnosci kanaléw rurowych o srnom. 600 mm
0804/07  |Nr 8T: 08/17-02
m 2,000
i Badanie poprawnosci ulozenia kanaléw przy pomocy kamery przemystowe;
Nr ST 08/17-02
m 29,000
72 Nadzory Uzytkownikdw sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz odbiory
NrST: 08/17-02
kpl. 1,000
73 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurocizgu o rednicy nominaingj 1000 mm
0317/05
m 10,000
74 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu DN630
0117/10
m 10,000
75 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu BN400
0117/08
m 7,500
76 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu DN2G0
0117/04
m 10,000
77 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni
0409/01
kpl. 2,000
78 Zabezpieczenie murku oporowego
kpl. 1,060
79 Wigczenie projektowanej kanalizacji do istn. wylotu
kpl. 1,000
80 Wyznaczenie i wykonanie na terenach obeych drogi tymezasowej dla kanalizacji zlokalizowanej pray nasypie
kolejowym wiasnym sumptem i staraniem wraz z niezbednymi oplatami, robotami przygotowawczymi fikwidacia
oraz odtworzeniem terenu.
kpl, 1,000
81 Wykonanie bypassu technologicznego na czas prowadzenia robdt
kpl 1,000




