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PRZEKRÓJ PIONOWY A-A
(STROPODACH NIEWENTYLOWANY)

P1
papa termozgrzewalna

papa termozgrzewalna klejona fabrycznie do płyty PIR

płyta PIR 15cm z klejoną fabrycznie papą 

termozgrzewlną

izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna x2

wylewka spadkowa 4-21cm

strop z płyt kanałowych 24cm

tynk cementowo-wapienny 2cm

3%3%

A B

A B

papa termozgrzewalna z papą podkładową

płytki korytkowe wyrównane gładzą cementową

ścianki ażurowe z cegły dziurawki/pustka powietrzna

docieplenie z mikrocelulozy w formie granulatu 30cm

gładź cementowo-wapienna 1,5cm

płytki trzcinowe "I" 7cm

papa na sucho sklejana na zakład

strop z płyt kanałowych 24cm

tynk cementowo-wapienny 2cm

PRZEKRÓJ PIONOWY B-B
(STROPODACH WENTYLOWANY)

B

B

A

A

P2

(warstwy projektowane)

(warstwy projektowane)

P2 - STROPODACH WENTYLOWANY

P2 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY

Balustrada do rozbiórki.Balustrada do rozbiórki.

Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne do demontażu, przejścia instalacyjne
przez płyty korytkowe służące do obsługi odnawialnych źródeł energii do likwidacji i uzupełnienia.
UWAGA: Przewody instalacyjne do zatkania pod poziomem stopu, od strony pomieszczeń użytkowych.

Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne do demontażu, przejścia instalacyjne
przez płyty korytkowe służące do obsługi odnawialnych źródeł energii do likwidacji i uzupełnienia.
UWAGA: Przewody instalacyjne do zatkania pod poziomem stopu, od strony pomieszczeń użytkowych.

Obródbki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne ścianek
attykowych do uzupełnienia lub wymiany.
- DETAL A

Obródbki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne ścianek
attykowych do uzupełnienia lub wymiany.

Obródbki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne ścianek
attykowych do uzupełnienia lub wymiany.

Obródbki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne ścianek
attykowych do uzupełnienia lub wymiany.

Klimatyzator do montażu na konstrukcji
wspornikowej na ścianie attykowej, instalacja
poprowadzona w bruździe ściennej. - DETAL A

Cała powierzchnia tarasu do demontażu od warstwy gresu mrozoodpornego do warstwy spadkowej.
UWAGA: Nie dokonywano odkrywek, więc warstwa spadkowa może być do wymiany wraz z warstwą termiczną.

Cała powierzchnia papy na lepiku do demontażu.

DETAL B

Orynnowanie wg DETAL D.Orynnowanie
wg DETAL D.

Orynnowanie
wg DETAL E.

Orynnowanie wg DETAL E.
DETAL E

UWAGA: Orynnowanie na stropie wentylowanym wykonać wg DETAL E.

kołnierz
z kapinoskami

zacisk
śrubowy rurowy

Wentylacja stropu
wentylowanegoWentylacja stropu

wentylowanego

DETAL D

płytki korytkowe

papa termozgrzewalna
z papą podkładową

odbróbka
blacharska

wentylacja stropu
wentylowanego

UWAGA: Papa termozgrzewalna wywinięta z płaszczyzny dachu na
wszystkich kanałach wentylacyjnych w formie "rękawa", wykonać
również kołnierze z kapinoskami, aby zapobiec podciekaniu wody pod
tzw. wydry kominowe. - DETAL B, C

UWAGA: Papa termozgrzewalna wywinięta z płaszczyzny dachu na
wszystkich kanałach wentylacyjnych w formie "rękawa", wykonać
również kołnierze z kapinoskami, aby zapobiec podciekaniu wody pod
tzw. wydry kominowe. - DETAL B, C

papa wywinięta z płaszczyzny
dachu na kanał wentylacyjny w
formie "rękawa"

DETAL E

DETAL B

DETAL C

UWAGA: Papa termozgrzewalna wywinięta z
płaszczyzny dachu na wszystkich kanałach
wentylacyjnych w formie "rękawa", wykonać również
kołnierze z kapinoskami, aby zapobiec podciekaniu
wody pod tzw. wydry kominowe. - DETAL B, C

DETAL C

warstwa izolacji
termicznej

cegła kominowa

listwa startowa z
kapinoskiem
płaskownik aluminiowy
papa wywinięta z płaszczyzny
dachu na kanał wentylacyjny w
formie "rękawa"

papa termozgrzewalna
papa termozgrzewalna
klejona fabrycznie do płyty PIR
płyta OSB gr. 2,5cm do wykonania kotwienia obróbki blacharskiej
i haków rynnowych na całej długości stropu wentylowanego

odbróbka
blacharska

płyta PIR 15cm
z klejoną fabrycznie
papą termozgrzewalną

wylewka spadkowa

papa
termozgrzewalna x2

DETAL D

UWAGA: Orynnowanie na stropie wentylowanym wykonać wg DETAL D.
UWAGA: płyta OSB gr. 2,5cm do wykonania kotwienia obróbki blacharskiej
i haków rynnowych na całej długości stropu wentylowanego

5%5%

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
DACHU BUDYNKU INTERNATU W CZĘŚCI

NAD STOŁÓWKĄ, KUCHNIĄ I MECEO

ARCHITEKON


