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SPIS ZAWARTOSCI

(zatacznik do karty tytutowej)

Lp. Elementy projektu budowlanego strona
1. Projektu zagospodarowania dziatki 1
Czesc¢ opisowa:
11 Uprawnienia + zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw samorzadu )
o zawodowego,

1.2. Oswiadczenie zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3) Ustawy Prawo budowlane, 6

1.3. Opis projektu zagospodarowania dziatki, 7
Czes¢ rysunkowa:

1.4. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500, rys. nr A/01 10

2. Inwentaryzacja 1
Czes¢ opisowa:

2.1. Opis techniczny — inwentaryzacja, 12

Czesc rysunkowa:

2.2. Rzut dachu, rys. nr1/01 14

2.3. Przekroje pionowe. rys. nr /02 15

3. Projektu architektoniczno — budowlanego 16

Czesc¢ opisowa:

3.1. ‘ Opis techniczny projektu architektoniczno — budowlanego, 17
Czes¢ rysunkowa:

3.2. Rzut dachu, rys. nr A/02 20

3.3. Przekroje pionowe. rys. nr A/03 21

Czesc¢ fotograficzna:

3.4. Dokumentacja fotograficzna. 22

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 24

4.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 nie dotyczy

4.2. Wypis i wyrys z mpzp, nie dotyczy

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia, nie dotyczy

4.4, Projektowana charakterystyka energetyczna budynku, nie dotyczy

4.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 25




OSWIADCZENIE 15-03-2022r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, 22021 r. poz. 11, 234, 282.) oswiadczam, Ze projekt budowlany remontu dachu budynku internatu w
czesci nad stotowkq, kuchniq i MECEO wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng, obstugg komunikacyjng i
zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ew. 4713/6, obr. 0001 Wyszkéw, potozonej w miejscowosci Wyszkdéw,
gm. Wyszkdw, sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy architektonicznej



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany remontu dachu budynku internatu w czesci nad stotdéwkg, kuchnig i MECEO
na terenie nieruchomosci - dziatka nr ew. 4713/6, obr. 0001 Wyszkdéw, potozonej w miejscowosci Wyszkéw, gm. Wyszkow.

2) OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM INFORMACIE O
OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI;

Nieruchomos¢ zagospodarowana przedmiotowym istniejgcym budynkiem internatu (w czesci nad stotéwka, kuchnig i
MECEQ) oraz budynkiem szkoty i infrastrukturg techniczng towarzyszacy oraz istniejacymi przytaczami: wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi, gazowym, cieptowniczym, telekomunikacyjnym oraz infrastrukturg techniczng
odnawialnych Zrédet energii.

| 3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Nie dotyczy.
| a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
> pobdr wody — bez zmian.
| b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
> odprowadzenie Sciekdw bytowych — bez zmian.
| c) uktad komunikacyjny,
> chodniki, dojscia do budynku, dojazdy do stanowisk postojowych, miejsce pojemnikéw na odpady state utwardzone
kostkg brukowag lub grunt stabilizowany — bez zmian.
| d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
> obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej — bez zmian.
| e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
> zaopatrzenie w ciepto — z miejskiego przedsiebiorstwa cieptowniczego — bez zmian,
> energia elektryczna z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego — bez zmian,
> gromadzenie i segregacja odpaddw statych w miejscu utwardzonym do pojemnikéw oproéznianych przez jednostki
specjalistyczne — bez zmian;
f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;
> teren biologicznie czynny — bez zmian,
> wody opadowe z dachu budynku internatu w czesci nad stotdwka, kuchnig i MECEO oraz terenu utwardzonego do

kanalizacji deszczowej — bez zmian;

Istniejgcy budynek internatu w czesci nad stotéwka, kuchnig i MECEO z niezbedng infrastrukturg zostaty usytuowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

4) ZESTAWIENIE:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku
pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
Wg normy PN-ISO 9836:1997 pow. zabudowy budynku internatu w czeéci nad stotédwka, kuchnig i MECEO wynosi 537,53m>.
b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

c) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budynek internatu w czesci nad stotéwka, kuchnig i MECEO, konstrukcji murowanej, 1 kondygnacyjny, w catosci
podpiwniczony, z stropodachem dwuspadowym: czes$¢ dachu zostata zaprojektowana jako stropodach niewentylowany (w
czesci istniejgcego tarasu przeznaczonego do rozbidrki), czes¢ stropodachu wentylowanego przeznaczona do uzupetnienia
przejs¢ przez ptyty korytkowe po usunieciu konstrukcji wsporczych i pokryta papg termozgrzewalnga z papa podktadowa po
usunieciu starej papy. Kategoria obiektu budowlanego IX.

5) INFORMACIE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego



lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Nie dotyczy.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

> dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw,

> zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

> dziatka nie jest objeta strefg ochrony zabytkéw i wartosci kulturowych.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane

znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywdw goérniczych.
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Budynek nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH
ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
dla projektu budowlanego remontu dachu budynku internatu w czesci nad stotéwka, kuchnig i MECEO
zlokalizowanego ul. Kosciuszki 52, 07-200 Wyszkdéw, gm. Wyszkdw.

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku pozostajg bez zmian wobec przyjetych na etapie projektowania.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Projektowana inwestycja remontu dachu budynku internatu w czesci nad stotdwka, kuchnig i MECEO bedzie inwestycjg nie
majgcg negatywnego wptywu na stan Srodowiska;

-wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych i terenu utwardzonego odprowadzane do kanalizacji deszczowej (bez
zmian);

-nie projektuje sie zmiany istniejgcego uksztattowania terenu dziatki;

-projektowana inwestycja nie oddziatywuje na obszary podlegajgce ochronie;

-odpady wytworzone podczas prac budowlanych zostang wywiezione na wysypisko $mieci;

-projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko, nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa;

-przedmiotowa przebudowa wraz z infrastrukturg techniczng nie narusza przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
Wodne oraz przepiséw odrebnych;

-planowana inwestycja zgodna jest z ustawg o ochronie przyrody.

8) INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowy remont dachu budynku internatu w czesci nad stotéwka, kuchnig i MECEO wraz z urzadzeniami spetnia
wymagania zawarte w § 12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065);

Od strony pétnocnej budynek usytuowany w odlegtosci ponad 50,00m od granicy sgsiedniej dziatki.

Od strony potudniowej budynek usytuowany w odlegtosci 48,00m od granicy z drogg (ul. Tadeusza Kosciuszki).

Od strony zachodniej budynek usytuowany w odlegtosci 17,50m od granicy sasiedniej dziatki.

Od strony wschodniej budynek usytuowany w odlegtosci ponad 50,00m granicy sasiedniej dziatki oraz od granicy z droga
(ul. 11 Listopada).

> |okalizacja przedsiewziecia zgodna jest z ustaleniami mpzp;

VVYVYY

> gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pdézn. zm.);

> rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r. poz. 10);
> rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93);

> rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzadzeniami (Dz. U. Poz. 796). Ustugi w zakresie elektromechanika oraz wymiana eksploatacyjna czesci zamiennych —
wymieniane w warsztacie zuzyte czesci eksploatacyjne beda odbierane przez wyspecjalizowane firmy zajmujace sie
recyklingiem i sklep z czesciami zamiennymi bedzie inwestycjg nie majacg negatywnego wptywu na stan srodowiska.

> przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjug4ydq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmjqguzdk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmjqguzdk

powietrza, wody i gleby. Zrédtem hatasu moze by¢ ruch pojazdéw samochodowych mieszkaricdw. Akustyka w rejonie
lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie zmieni klimatu akustycznego. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 . poz.
112).

> Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie remontu dachu. Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim
stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

> Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia.

> Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne — nie dotyczy.

> Warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu — nie dotyczy.

> Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz doébr kultury wspoétczesnej — nie
dotyczy.

> Projektowana inwestycja nie jest inwestycjq ucigzliwg dla terendw sasiednich.

> Eksploatacja gornicza — nie dotyczy.

> Woptyw obiektu na glebe — nie dotyczy.

> Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

> Zakres inwestycji zaprojektowano w sposdb spetniajacy wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane.

Biorac pod uwage usytuowanie projektowanej inwestycji w stosunku do dziatek sgsiednich obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji polegajacej na remoncie dachu budynku internatu w czesci nad stotéwka, kuchnig i MECEO
miesci sie w catosci na nieruchomosci — dziatka nr ew. 4713/6, obr. 0001 Wyszkéw, gm. Wyszkow.
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OPIS TECHNICZNY — INWENTARYZACJA DACHU BUDYNKU INTERNATU W CZESCI
NAD STOLOWKA, KUCHNIA | MECEO

Niniejsze opracowanie stanowi opis techniczny przedmiotowego istniejgcego dachu budynku internatu w czesci nad
stotdwka, kuchnig i MECEO poddanego ocenie stanu technicznego, konstrukcji gtéwnej i stanowi integralng czes¢ catego
opracowania.

1. Podstawa opracowania

- zlecenia zawartego ze zleceniodawca,

- dokonanych ogledzin w marcu 2022 roku,
- wykonanej inwentaryzacji.

2. Przedmiot opracowania
- przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dachu budynku internatu w czesci nad stotéwkg, kuchnig i MECEO.

3. Materiaty i dane wykorzystane do opracowania
- analiza informacji uzyskanych od zleceniodawcy,

- dokonanych wtasnych pomiaréw w terenie,

- wizja lokalna w marcu 2022 roku,

- obowigzujgce przepisy i normy.

4, Lokalizacja budynku
Dziatka nr ew. 4713/6 , obr. 0001 Wyszkéw, jedn. ew. 143505_5 Wyszkow, gm. Wyszkdw.

5. Inwentaryzacja dachu budynku

Budynek internatu w czesci nad stotéwka, kuchnig i MECEO, 1 kondygnacyjny, w catosci podpiwniczony; konstrukgji
tradycyjnej murowanej. Na podstawie wykonanej inwentaryzacji budowlanej stwierdza sie, ze w przedmiotowym budynku
wykonano strop z ptyt kanatowych. Stropodach ptaski dwuspadowy: czes¢ tarasowa - stropodach niewentylowana,
wykonczona gresem mrozoodpornym — spadek 3%, stropodach wentylowany pokryty papa na lepiku — spadek 5%.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane powierzchniowo — kubaturowe (wg PN-ISO 9836:1997):
6.1. powierzchnia zabudowy - 537,53m?
6.2. powierzchnia uzytkowa - nie dotyczy
6.3. kubatura budynku - nie dotyczy
6.4. liczba kondygnacji naziemnych -1
6.5. kondygnacji podziemnych -1
6.6. ilos¢ izb (p+k) - nie dotyczy
6.7. ilos¢ lokali mieszkalnych - nie dotyczy
6.8. wysokos¢ budynku - nie dotyczy
6.9. kat nachylenia potaci dachowych - 3%, 5%
7. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALtOWE:
7.1 Fundamenty
Nie dotyczy.

| 7.2 Sciany zewnetrzne

Scianki attykowe murowane, odrébka blacharska, izolacje przeciwwilgociowe, termiczne do uzupetnienia lub wymiany.
Balustrady na sciankach attykowych do rozbidrki.

| 7.3 Sciany dziatowe
Nie dotyczy.
| 7.4 Stropy

Strop z ptyt kanatowych gr. 24cm. Przejscia instalacyjne stuzgce do obstugi odnawialnych zrddet energii do likwidacji,
uzupetnienia, tynki do odtworzenia.

| 7.5 Stupy i trzpienie zelbetowe

Nie dotyczy.



| 7.6 Nadproza okienne i drzwiowe

Nie dotyczy.

| 7.7 Przewody kominowe

Kominy murowane, prefabrykowane zeliwne, z blachy nierdzewnej i powlekanej. Wydry i kapinoski na wszystkich kanatach
wentylacyjnych do wykonania w technologii systemowej.

| 7.8 Dach

Czes¢ tarasowa — stropodachu niewentylowanego, wykonczona gresem mrozoodpornym — spadek 3%, stropodach
wentylowany pokryty papg na lepiku — spadek 5%. Stropodach wentylowany - papa termozgrzewalna, obrébki przy kanatach
kominowych do rozbidrki. Stan techniczny zty. Zakres rob6t remontowych w opisie robdt projektowanych i na rysunkach
architektonicznych.

| 7.9 Izolacje

Nie dotyczy.

| 7.10 Stolarka

Nie dotyczy.

| 7.11 Obrobki blacharskie

Na dachu budynku, przy gzymsach, orynnowanie, $cianki attykowe do naprawy lub wymiany.
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OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Budynek internatu w czesci nad stotéwka, kuchniag i MECEO, konstrukcji tradycyjnej murowanej, wolnostojacy, 1
kondygnacyjny, w catosci podpiwniczony, z stropodachem dwuspadowym, krytym papa termozgrzewalna.
Kategoria obiektu budowlanego IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Bez zmian
3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,

uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do
warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o
ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane powierzchniowo — kubaturowe (wg PN-ISO 9836:1997):

4.1. powierzchnia zabudowy - 537,53m?
4.2. powierzchnia uzytkowa - nie dotyczy
4.3. kubatura budynku - nie dotyczy
4.4. liczba kondygnacji naziemnych -1
4.5. kondygnacji podziemnych -1
4.6. ilosc¢ izb (p+k) - nie dotyczy
4.7. ilos¢ lokali mieszkalnych - nie dotyczy
4.8. wysokos¢ budynku - nie dotyczy
4.9. kat nachylenia potaci dachowych - 3%, 5%
| 5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Nie dotyczy.
| 6. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
Nie dotyczy.
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali

mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym oso6b starszych;

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Bez zmian.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Bez zmian.

10. Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zzrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta,
okreslajaca:

Bez zmian.



11. w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Bez zmian.

| 13. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

| 13.1 Fundamenty

Nie dotyczy.

| 13.2  Sciany zewnetrzne

Scianki attykowe murowane, odrébka blacharska, izolacje przeciwwilgociowe, termiczne do uzupetnienia lub wymiany.

| 13.3 Sciany wewnetrzne nosne

Nie dotyczy.

| 13.4  Sciany dziatowe

Nie dotyczy.

| 13.5 Stropy

Strop z ptyt kanatowych gr. 24cm. Przejscia instalacyjne przez ptyty korytkowe stuzace do obstugi odnawialnych zrodet energii
do likwidacji, uzupetnienia, tynki do odtworzenia. UWAGA: Przewody instalacyjne do zatkania pod poziomem stropu, od
strony pomieszczen uzytkowych.

13.6 Stupy i trzpienie zelbetowe

Nie dotyczy.

| 13.7 Schody wewnetrzne

Nie dotyczy.

| 13.8 Nadproza okienne i drzwiowe

Nie dotyczy.

| 139  Wierice

Nie dotyczy.

| 13.10 Schody zewnetrzne

Nie dotyczy.

| 13.11 Przewody kominowe

Kominy oraz przewody wentylacyjne — do wykonania obrébki blacharskiej, zabezpieczenia przeciwwilgociowe i termiczne
przedmiotowych kanatéw. Szczegdty wedtug rysunkdw.

| 13.12 Dach

Przejscia instalacyjne stuzgce do obstugi odnawialnych zrédet energii do likwidacji, uzupetnienia, tynki do odtworzenia.

Cata powierzchnia tarasu (stropodach niewentylowany) do demontazu od warstwy mrozoodpornej do warstwy spadkowej.
Stropodach niewentylowany: papa termozgrzewalna, papa termozgrzewalna klejona fabrycznie do ptyty PIR, ptyta PIR 15cm
klejong fabrycznie papa termozgrzewalng, izolacja przeciwwilgociowa — papa termozgrzewalna x2.

UWAGA: Nie dokonywano odkrywek, wiec warstwa spadkowa moze by¢ do wymiany.



Cata powierzchnia papy na lepiku ze stropu wentylowanego do demontazu. Stropodach wentylowany: papa
termozgrzewalna z papg podktadowg, docieplenie z mikrocelulozy w formie granulatu 30cm. Szczegéty wedtug rysunkéw.

| 13.13 lzolacje
Docieplenie, przeciwwilgociowe. Szczegbty wedtug rysunkow.

| 13.14 Podtogi, posadzki
Nie dotyczy.

| 13.15 Tynki i okfadziny
Tynki i oktadziny do naprawy na Scianach zewnetrznych w miejscach zawilgoconych i dtugotrwale zalewanych wodg z rynien
i stropodachu. Tynki po przejsciach instalacyjnych stuzgcych do obstugi odnawialnych Zzrédet energii do odtworzenia.
Szczegoty wedtug rysunkdw.

| 13.16  Stolarka

Ne dotyczy.

| 13.17 Powtoki zabezpieczajace

Zabezpieczenia, impregnaty, preparaty gruntujgce i malowanie adekwatnie do materiatu, podtoza i miejsca zastosowania.

| 13.18  Obrébki blacharskie

Obrdébki parapetéw zewnetrznych i okapdw wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, Rury spustowe i zbierajgce z blachy ocynko-
wanej lub PCV. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby (materiaty) dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
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Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne i kolektory stoneczne do demontazu, przyktadowe ubytki do likwidacji i uzu-
petnienia.



Przyktadowe miejsca przejscia instalacyjne przez ptyty korytkowe stuzgce do obstugi odnawialnych Zzrédet energii do likwidacji
i uzupetnienia. UWAGA: Przewody instalacyjne do zatkania pod poziomem stropu, od strony pomieszczen uzytkowych.
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Przyktady rozwigzania obrobki kanatu okrggtego.
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| INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| 1. Zakres robaét.

Zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego remontu dachu budynku internatu w czesci nad stotéwka,

kuchnig i MECEO oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robat:

» odtgczenie instalacji fotowoltaicznej i solarnej,

» demontaz paneli fotowoltaicznych i kolektoréw stonecznych oraz konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne i
kolektory stoneczne, przejscia do likwidacji i uzupetnienia,

» demontaz papy na lepiku z powierzchni stropodachu wentylowanego oraz demontaz od warstwy gresu

mrozoodpornego do warstwy spadkowej na powierzchni stropodachu niewentylowanego. UWAGA: Nie dokonywano

odkrywek, wiec warstwa spadkowa moze byé do wymiany,

likwidacja i uzupetnienie przejs¢ instalacyjnych przez ptyty korytkowe stuzgce do obstugi odnawialnych zrédet energii,

UWAGA: Przewody instalacyjne do zatkania pod poziomem stropu, od strony pomieszczen uzytkowych,

naprawa zaciekow na suficie i Scianach wewnetrznych,

demontaz balustrady,

demontaz orynnowania,

wymiana warstw stropodachu niewentylowanego (papa termozgrzewalna, papa termozgrzewalna klejona fabrycznie

do ptyty PIR, ptyta PIR 15cm klejong fabrycznie papg termozgrzewalng, izolacja przeciwwilgociowa — papa

termozgrzewalna x2 UWAGA: Nie dokonywano odkrywek, wiec warstwa spadkowa moze by¢ do wymiany) i

wentylowanego (papa termozgrzewalna z papg podktadowg, docieplenie z mikrocelulozy w formie granulatu 30cm),

» wykonanie na wszystkich kominach kotnierzy z kapinoskami, w celu zapobiegnieciu podciekania wody pod tzw. wydry
kominowe,

» uzupetnienie lub wymiana izolacji przeciwwilgociowych, termicznych oraz obrébek blacharskich przy $ciankach
attykowych,

» wymiana orynnowania na stropodachu niewentylowanym i wentylowanym,

» obrdbki blacharskie,

» naprawa tynkéw i oktadzin na $cianach zewnetrznych w miejscach zawilgoconych i dtugotrwale zalewanych wodg z
rynien i stropodachu,

» odtworzenie tynkdw po przejsciach instalacyjnych stuzgcych do obstugi odnawialnych Zréodet energii,

» roboty wykonczeniowe.

Y

YV VYV

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
lub zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

» prace budowlane prowadzone w czasie wykonywania prac wysokosciowych na rusztowaniach powyzej 3m,

» w czasie prowadzenia robot montazowych — ryzyko upadku robotnika z wysokosci lub ryzyko uderzenia spadajgcym
elementem

Prowadzenie robdt rozbiérkowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP pracy:

» robotnicy powinni pracowac w kaskach ochronnych,

» staty nadzér nad robotami oséb do tego uprawnionych.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie miejsca wykonywania pracy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W
ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw ciggowych. Nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdéw mechanicznych. Drogi i ciggi piesze w miejscu wykonywania prac
powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.




Przed przystgpieniem do remontu nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznaé z zasadami BHP na budowie. W trakcie
instruktazu kierownik przedstawia, wraz z objasnieniami, caty proces pracy.

7. Srodki ochrony indywidualnej.

Kierownik robét powinien dostarczy¢ pracownikom wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére spetniajg wymagania
dotyczace oceny zgodnosci. Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach.

Pracownicy nie mogg uzywac wtasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sg zatrudnieni bezposredni przy obstudze maszyn i
urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne zabrudzenie lub skazenie odziezy i obuwia Srodkami
chemicznymi.

Nie mozna dopusci¢ pracownikdéw do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie robocze, a takze srodki
ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:
> wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, takze inne urzgdzenia tymczasowe na placu budowy muszg

by¢ wyposazone w sprzet ochrony pozarowej. Sg to dla pomieszczerh zamknietych gasnice i koce azbestowe, a na terenie
otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i topaty skupionych w specjalnych stanowiskach ppoz.

> zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
9. Telefony alarmowe:
> POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
> STRAZ POZARNA tel. 998
> POLICIA tel. 997
> POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991
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