DETAL B

kotnierz

zacisk ! _
Srubowy rurowy z kapinoskami
—
papa wywinieta z ptaszczyzny

dachu na kanat wentylacyjny w
formie "rekawa"

DETAL C

cegfa kominowa

warstwa izolacji
termicznej

listwa startowa z
kapinoskiem
ptaskownik aluminiowy
papa wywinieta z ptaszczyzny
dachu na kanat wentylacyjny w
formie "rekawa”

UWAGA: Papa termozgrzewalna wywinieta z
plfaszczyzny dachu na wszystkich kanatach
wentylacyjnych w formie "rekawa", wykonac rowniez
kotnierze z kapinoskami, aby zapobiec podciekaniu
wody pod tzw. wydry kominowe. - DETAL B, C

DETAL D

papa termozgrzewalna
papa termozgrzewalna
klejona fabrycznie do ptyty PIR

Obrédbki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne $cianek

attykowych do uzupetnienia lub wymiany.

-DETALA

Balustrada do rozbiérki.

P2 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY

papa_termozgrzewalng

termozgrzewalna Klejona fabrycznie do PIR
phyta PIR 15cm z Kejona fabrycznie papa
termozgrzewing

izolacja przeciwwilgociowa — papa termozqrzewalna x2
wylewka spadkowa 4-21cm

strop z plyt kanatowych 24cm
tynk cementowo—wapienny 2cm

wa rojektowane,

ptyta OSB gr. 2,5cm do wykonania kqtwieniy obrobki blacharskiej
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papa odA
\termozgrzewaina x2
\ \ wylewka spadkowa

\ piyta PIR 15cm

Z klejong fabrycznie
papg termozgrzewalng

UWAGA: Orynnowanie na stropie wentylowanym wykona¢ wg DETAL D.

/ i hakéw rynnowych na catej dfugos$ci btropu Wentylowanego

PRZEKROJ PIONOWY A-A
(STROPODACH NIEWENTYLOWANY)

Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne i kolektory stoneczne do demontazu, przejscia instalacyjne
przez plyty korytkowe stuzgce do obstugi odnawialnych zrédet energii do likwidaciji i uzupetnienia.

UWAGA: Przewody instalacyjne do zatkania pod poziomem stopu, od strony pomieszczen uzytkowych.

PRZEKROJE PIONOWE

Obrodbki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne $cianek

attykowych do uzupetnienia lub wymiany.

Balustrada do rozbiérki.
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Orynnowanie __1
wg DETAL D.

Obrédbki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne $cianek

UWAGA: ptyta OSB gr. 2,5cm do wykonania kotwienia obrobki blacharskiej

i hakéw rynnowych na catej dtugo$ci stropu wentylowanego

DETAL E

papa termozgrzewalna odbrpbka
z papg podktadowg blacharska

plytki korytkowe

Wenty\la\(jagtropu
wentylowanego ~ _

P2 - STROPODACH WENTYLOWANY

papa_termozgrzewalna z papa_podktadowg
plytki korytkowe wyrwnane gtadza cementowq

scianki azurowe z cegly dziurawki/pustka powietrzna
docieplenie z mikrocelulozy w formie granulatu 30cm
gtadZ cementowo—wapienna 1,5¢cm

plytki trzcinowe 1" 7cm

papa na sucho sklejana na zaktad

strop z piyt kanatowych 24cm

tynk cementowo—wapienny 2cm

wa rojektowane,

UWAGA: Orynnowanie na stropie wentylowanym wykona¢ wg DETAL E.

attykowych do uzupetnienia lub wymiany.

Orynnowanie __4
wg DETAL E.

Wentylacja stro,
wentylowanego

Klimatyzator do montazu na konstrukcji
wspornikowej na Scianie attykowej, instalacja
poprowadzona w bruzdzie $ciennej. - DETAL A|

UWAGA: Papa termozgrzewalna wywinieta z ptaszczyzny dachu na
wszystkich kanatach wentylacyjnych w formie "rekawa", wykonac
réwniez kotnierze z kapinoskami, aby zapobiec podciekaniu wody pod
tzw. wydry kominowe. - DETAL B, C

PRZEKROJ PIONOWY B-B
(STROPODACH WENTYLOWANY)

Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne i kolektory stoneczne do demontazu, przejscia instalacyjne

przez ptyty korytkowe stuzgce do obstugi odnawialnych zrédet energii do likwidaciji i uzupetnienia.

UWAGA: Przewody instalacyjne do zatkania pod poziomem stopu, od strony pomieszczen uzytkowych.

DETAL C

ooooo

skala 1: 100

Cata powierzchnia tarasu do demontazu od warstwy gresu mrozoodpornego do warstwy spadkowej.

UWAGA: Nie dokonywano odkrywek, wiec warstwa spadkowa moze by¢ do wymiany wraz z warstwg termiczng.

DETAL D
Orynnowanie wg DETAL D.

Obrédbki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne $cianek

attykowych do uzupetnienia lub wymiany.

Cata powierzchnia papy na lepiku do demontazu.

GA: Papa termozgrzewalna wywinieta z ptaszczyzny dachu na
wszystkich kanatach wentylacyjnych w formie "rekawa", wykonac
réwniez kotnierze z kapinoskajmi, aby zapobiec podciekaniu wody pod
tzw. wydry kominowe. - DETAL B, C

Wszystkie niezgodnodci nalezy zgtaszac projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq wiasnoscig firmy
"ARCHITEKON" i nie mogq by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek
innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autorskich.

Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkow

DETAL E
; Orynnowanie wg DETAL E.

N \Wentylacja stropu

wentylowanego
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