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4.Geotechniczna charakterystyka podioza gruntowego

Na podstawie wynikéw badar, genezy i wieku utworéw zgodnie z norma PN-81/B-03020 podzielono rozpoznane
badaniami grunty rodzime / zalegajace pod gleba/ na sypkie i spoiste

Grunty sypkie — zalegajg na catym badanym terenie, niekiedy pod piaskami gliniastymi lub gling. Wilgotne lub
mokre.Reprezentowane przez piaski drobne i $rednioziamiste; niekiedy z dodatkiem zwirow lub
przewarstwieniami gliniastymi. Sredniozaggszczone. Stopien zageszczenia Ip=0,5

Kt tarcia wewnetrznego ¢u=300-330, Wilgotnosé naturalna on=18-20% Gestosé objetosciowa ¢ =1,8-1,96T.m2

Grunty nosne.

Grunty spoiste-piaski gliniaste i gliny.  Wilgotne. ~ Twardoplastyczne do polzwartych.  Symbol konsolidacii
geologicznej ,C". Stopien plastycznodci 11=0,15-0,2  Kat tarcia wewnetrznego ¢u = 150-160
Wilgotnos¢ naturalna wn=10-19%  Gesto$¢ objetosciowa ¢ =1,1-2,15 Spajnosc 18-30kPa
Grunty no$ne.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW /otwor nr 8/
0,0-0,5gleba
1,0 piasek gliniasty, Zoltawy twardoplastyczny
2,2 glina zwigzta, twardoplastyczna na granicy z pélzwarta,
4,0 piasek $redni,zoltawy, $redniozageszczony
9,0 piasek drobny z przewarstwieniami gliny
Zwierciadio wody nawiercone na glebokosci 2,2m, ustabilizowane na glebokosci 1,0m. Naptyw wody - staby.
Warunki budowlane do 4,0m-dobre, od 4-5m — dostateczne z uwagi na domieszki gliniaste i roznice osiadania.

Polozenie zwierciadla wody podano na stronienr4. Wahania lustra wody wynoszg od 0,5-1,0m.

5.Wnioski

Podioze badanego terenu budujg grunty rodzime, zalegajace pod gleba. Grunty te sg zréznicowane pod
wzgledem wiasnosci fizykomechanicznych i nierdwnomiernie $cisliwe w  pionie. Grunty te nadajg sie do
bezposredniego posadowienia.

Nosno$¢ gruntow nalezy przeliczyé wykorzystujac parametry geotechniczne podane na zatgczniku nr 15.

Roboty ziemne przy ukiadaniu sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé odcinkami w wykopach odpowiednio
otwartych, zabezpieczonych i odwodnionych

Grunty spoiste sg aktywne koloidalnie, nalezy je chroni¢ przed naplywem wody
Wahania lustra wody + 1,0m

Odwodnienie wykopow mozna prowadzic zestawem igtofiltrow Iu drenazem poziomym
W podtozu wystepujg grunty Il i lll kategorii

Zaleca sig komisyjny odbior wykopdw w obecnosci geologa
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