LEGENDA :

[ tynkminerainy w kolorza wy wzomika Parttona - 7630 C (Jasny bz z domleszia borda)

fEE  tynk minerainy w kolorze wy wzomika Pantona - 4725 C (redni bez z domieszka bordo)

BEEN  elementy drewniane - oldennica | stolarka drzwiowa malowanle w kolorze wg wzomika Pantone - 1816 (bordo)
#I7  elementy drewnlane - stolarka okienna malowana w kolorze wg wzomika Pantone - Cool Gray 1 {blel)
B o=yszzenle watku ceglanego metodg chemiczng
pokrydie dachowe
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1. Wszystide roboty nalety wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Hormami, "Warunkami
fechnicznymi wykonania i edbioru robt, budowl tatowych op ymi
przez Instytut Technid Budowlane] oroz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].
Poziomy posadzek nolezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na elapie
mykonowczym. Odehylki od projekiu nolety konsultowat z projeklantem, a rétnice ¥
stosunku do stanu istnigjacego zglaszaé nlezwlocznie.

Wszelde elementy ruchome, elementy wyposotenlo, w szczegblnotei elementy
stolarkd | slusarkd okdenne] i drzwionej, szklef, fosad, oklodzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy I pochwytéw, odbojnik eraych § innych nolety zomanioé
i wyh 1 na podstawie zweryfikowanych obmiaréw stych
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wykonanych na obiekeie.
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tynk mineralny w kolorze wg wzomika Pantone - 7530 C (jlasny bez z domleszka bordo)
tynk mineralny w kolorze wg wzomlka Pantone - 4725 C (redni bez z domleszke bordo)
elementy drewnlane - oklennice | stolarka drzwiowa malowanle w kolorze wg wzomlka Pantone - 1815 (bordo)

elementy drewnlane - stolarka oklenna malowana w kolorze wg wzomlka Pantone ~ Cool Gray 1 (plel)

oczyszczenle watku ceglanego metodg chemlczng
pokrycle dachowe

UWAGI

1. Wszystide roboty nalety wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robt, budowlono—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. w\
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Poziomy posadzek nale2y zweryfikowat i precyzyjnie wylyczy¢ geodezyjnie na etapi
wykonawczym. Odchylki od projeklu nalezy konsultowaé z projektantem, a réznice
stosunku do stanu istniejgcego zglasza¢ niezwtocznie.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki T 8lusorki okiennej i drzwiowej, szklef, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnstrznych i innych nalezy zamawia¢
i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.




