REMONT ELEWACJI BUDYNKU BYLEGO DWORCA PKP W SLAWIE

WIELKOPOLSKIEJ W RAMACH PRZEBUDOWY BUDYNKU
STRONA 1

Opis czesc¢ architektoniczna

I. OPIS TECHNICZNY

Dotyczy remontu elewacji budynku bytego dworca PKP w Stawie Wielkopolskiej w ramach
przebudowy budynku.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remontu elewacji budynku bytego dworca PKP w Stawie
Wielkopolskiej.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie remontu elewacji budynku wraz z wymiang
cze$ciowgy stolarki otworowej oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej zbierajacej wody
opadowe z dachu budynku.

Opracowanie niniejsze sktada si¢ z czgéci opisowej oraz rysunkowe;j.

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

— szczegdtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali
1:500, udostgpniona przez Zamawiajacego,

— wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

— przepisy prawa budowlanego i1 pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i1 branzowe oraz dane z literatury fachowe;.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku wraz z wymiang czeSciowag
stolarki otworowej oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej zbierajacej wody opadowe
z dachu budynku bylego dworca PKP w Stawie Wielkopolskiej. Budynek jest
podpiwniczony, murowany z cegly petnej, wielokondygnacyjny, przykryty dachem stromym
pokrytym dachowka ceramiczng. Budynki o konstrukcji murowanej mieszanej.

Przedmiotem inwestycji jest budynek stacji kolejowej, ktorego elewacja podlega remontowi.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Budynek ma tacznie powierzchnie uzytkowa 292,4 m?
Powierzchnia zabudowy 162,0 m2

Kubatura obiektu ok. 1500,00 m3

Wysoko$¢ budynku do kalenicy- 11,83m

Dhugo$¢ budynku -19,90m

Szeroko$¢ budynku — 10,60m
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1.3 ZALOZENIA PROJEKTOWE, FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek skfada sie z trzech bryt o zrdznicowanej wysokosci. W najwyzszej
dwukondygnacyjnej znajduje sie klatka schodowa prowadzaca do lokali mieszkalnych jak rowniez
na poddasze nieuzytkowe. Wejscie gtdowne do budynku dworca znajduje sie w czesci
dwukondygnacyjnej. Kazda z czesci jest zadaszona dachem dwuspadowym, krytym dachowka
ceramiczng. Budynek jest czeSciowo podpiwniczony. Na elewacjach dworca widoczne sg liczne
ubytki tynku oraz spekania muru.

Obiekt jest obecnie uzytkowany i petni swojg funkcje. Tynkowane elewacje zostaly wandalsko
zniszczone. Brak przeprowadzanych remontéw doprowadzit budynek do dewastacji. Budynek jest
zaniedbany i wymaga remontu elewacji, by ponownie mdgt by¢ nalezycie uzytkowany.
Zaprojektowano renowacje elewacji, wymiane czeSciowg stolarki otworowej oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody opadowe z dachu budynku.

1.4. WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar opracowania znajduje sie w czeSci zainwestowanej miejscowosci Stawa
Wielkopolska. Na terenie znajdujg sie istniejgce obiekty gospodarcze i budynek stacji kolejowej.
Wokét budynku znajdujg sie dojscia i dojazdy oraz parkingi . W celu umozliwienia funkcjonowania
budynku nalezy wykonac¢ jego kompleksowy remont i przebudowe.

Naprawy i uzupetnienia wymagajg detale elewacyjne w catosci zachowane na budynku takie jak
gzymsy. Nalezy uregulowaé odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku. Obce elementy na
elewacji takie jak kraty stalowe w oknach, nalezy usung¢ w zamian zastosowac stolarke
antywlamaniowa.

Drzwi do pomieszczen ogoélnodostepnych i na peron nalezy odrestaurowac.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE I MATERIALOWE- STAN
ISTNIEJACY

2. 1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektuje sie renowacje elewacji, wymiane stolarki otworowej oraz budowe kanalizacji
deszczowej.

2.2 FUNDAMENTY

tawy fundamentowe ceglane. Budynek nie posiada widocznych peknieé, ani rozwarstwien
spowodowanych osiadaniem lub spekaniem fundamentéw, co wskazuje na prawidtowg prace
fundamentdéw przekazujgcych obcigzenie na grunt.

2.3. SCIANY PIWNIC

Sciany piwnic z cegly petnej gr.51cm oraz 38 i 25 cm. Konstrukcyjnie nie wykazujg wyboczen ani
peknied.

Nalezy osuszy¢ $ciany a nastepnie wykonac pionowg izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw i
cian zewnetrznych piwnic.
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2.4. WYKONCZENIE OBIEKTU — ELEWACJE

Elewacje budynku s3 w dobrym stanie technicznym. Jednak widoczne s3g liczne ubytki
w tynku oraz liczne graffiti.
Ponadto, by zapobiec ponownego wymywania cegiet w cokole budynku, nalezy odtworzy¢ opaske
ze spadkiem, wokdét budynku.
Zgodnie z historycznym wyglagdem budynku, nalezy odtworzy¢ drewniane zdobienia. Dodatkowe,
zbedne elementy umieszczone na elewacjach nalezy usungc.
Nalezy wymienic stolarke okienng i drzwiowg oraz uszczelni¢ parapety.
Wszelkie wiszgce na elewacjach kable nalezy usungé. Nalezy odnowi¢ na elewacji szczytowej
napis ,, StAWA WLKP”,

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE
| MATERIALOWE - STAN PROJEKTOWANY

3.1. SCIANY

éciany zewnetrzne ( elewacja) projektuje sie pozostawi¢ bez wiekszych ingerencji. Projektuje sie
zdemontowac wszelkie zbedne elementy na elewacji oraz kraty w oknach. Projektuje sie réwniez
wykonanie odcinkowo izolacji pionowej $cian fundamentéw. Teren wokdt budynku podzielic na
odcinki po ca 1,5 m i odkrywa¢ co 3. NatozyC izolacje, ktdrg nalezy wywing¢ 30 cm powyzej
terenu.

W przypadku wystepowania miejscowego wody, nalezy jg wypompowac; zawilgocone Sciany
nalezy osuszyC i zabezpieczy¢ przed ponownym zawilgoceniem poprzez wykonanie izolagcji
przeciwwilgociowej, preparatem hydrofobizujgcym typu: Remmers Funcosil SNL.

Nastepnie odtworzy¢ opaske wokdt budynku.

Hydroizolacja zewnetrzna

- Zdjecie w catosci nawierzchni brukowej/ptyt chodnikowych tgcznie z podbudowg wzdtuz
Scian zewnetrznych. Ztozy¢ we wskazanym miejscu w celu pdzniejszego ponownego
uzycia.

- Odkopanie sciany fundamentowej wzglednie do poziomu dolnej krawedzi piyty
fundamentowej. Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub
wywiezc.

- Usuniecie wadliwych wypetnien spoin (na gtebokos¢ co najmniej 2,0 cm), oczyszczenie
powierzchni. Gruz budowlany zatadowa¢ do kontenera.

- Oczyszczenie podtoza myjka wysokocisnieniowa. Nalezy usuna¢ wszystkie zabrudzenia
i odspojone czesci.

- Wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany krzemionkowania gruntujgcego na
przygotowanym podtozu - spryskanie preparatem typu Kiesol rozcienczonym 1:1 woda
i naniesienie warstwy szlamu uszczelniajgcego typu: Sulfatexschlamme, na catej
powierzchni do poziomu terenu. Swieze na $wieze wypetni¢ spoiny i wyréwnac
powierzchnie Scian, stosujac tynk podktadowy typu: Grundputz.

- Wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany uszczelnienia gruntujgcego na
powierzchni czotowej fundamentu, na catej powierzchni do poziomu terenu - spryskanie
preparatem typu: Kiesol rozcier'\czonymll:l wodg i naniesienie warstwy szlamu
uszczelniajgcego typu: Sulfatexschlamme. Swieze na $wieze utozy¢ fasete uszczelniajaca
z zaprawy typu: Dichtspachtel (patrz nastepna pozycja) w migjscu styku Sciany
i posadzki, naroznikach itp.
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- Wykonanie fasety uszczelniajgcej w miejscu styku Sciany i fundamentu oraz w
naroznikach, $wieze na $wieze, uzywajgc zaprawy typu: Dichtspachtel (promien 5,0 cm).

- Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej warstwie szlamu
wzglednie gruntowania. Nanies¢ w dwdch warstwach, do poziomu terenu, mase
hydroizolacyjng typu: Profi Baudicht.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 0,3 N/mm?2

- Ulozenie maty ochronno-drenujacej typu: Remmers DS Systemschutz (szer. 2 m) po
catkowitym wyschnieciu hydroizolacji, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi, zachowujgc
odpowiednie zaktady. Wtdknina filtrujgca powinna znajdowac sie od strony gruntu. Jest to
odporna na gnicie, odporna na korzenie, nieszkodliwa dla wody pitnej mata drenujaca
i chronigca w czasie zasypywania wykopdw zgodna z DIN 4095 i DIN 18195 cze$¢ 10
z dodatkowa folig poslizgowg i wtdkning filtrujaca.

- Jako gorne zamkniecie maty zamontowac listwe typu: Remmers DS-AbschluBleiste.

Do zamocowania stosowane sg tgczniki typu: Remmers DS-Clip umieszczane w odstepach
25 c¢cm na odpowiedniej wysokosci, w ktore wpinana jest mata typu: Remmers DS
Systemschutz.

- Wypehic¢ wykopy po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji i warstwami zagesci¢. Utozy¢

na nowo nawierzchnie brukowa.

UWAGA: Dobrac rodzaj tynku, kolor i opracowac sposob jego odtworzenia poprzez
wykonanie prob na obiekcie, zanim zostanie skuty oryginalny tynk.

Usunac¢ tynk zachowujac szczegolna ostroznos$¢ w okolicy detalu architektonicznego
— opasek, cokotu. Po zatwierdzeniu proby wykona¢ odtworzenie tynku.

3.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKOW RENOWACYINYCH I WARSTW MALARSKICH NA
ELEWACII

1. Mechaniczne usuniecie odspojonych tynkéw, oczyszczenie podtoza z luznych czastek
i ew. wydtutowanie niepierwotnych zasolonych spoin.

2. Narzucenie odpornej na zasolenia obrzutki typu;

- Vorspritzmortel — WTA, (nr kat. 0400) - obrzutka stosowana przed natozeniem tynkow
mineralnych np. Sanierputz WTA (0402), naktadana brodawkowo lub kryjaco w zaleznosci od
chtonnosci podtoza, na zewnatrz budynku. Zaprawa ma bardzo dobrg przyczepnosc.

3. Natozenie tynku renowacyjnego typu;

- Sanierputz stara biel — WTA, (nr kat. 0402) — tynk renowacyjny z dodatkiem widkien,
hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajgcy wysychanie. Moze by¢ nakfadany
recznie lub  odpowiednimi  agregatami  tynkarskimi, w  pojedynczych  warstwach
o grubosci 10 do 30 mm. Minimalna grubo$¢ tynku Sanierputz to 15-20 mm

Do naprawy i renowacji wilgotnych $cian, takze obcigzonych solami na elewacjach.

Zuzycie: ok. 8,5 kg/m? na warstwe o grubosci 10 mm

4. Malowanie Scian paroprzepuszczalnymi farbami silikonowymi z przygotowaniem mineralnego
podtoza typu;

- Hydro-Tiefengrund, (nr kat.0725), wodny $rodek gruntujgcy i hydrofobizujgcy
hydrofobizujgcy, do gruntowania porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych,.
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- Siliconharzfarbe LA - (6400) - jako kryjaca powtoka renowacyjna na wszystkich nosnych
podtozach.

Produkty tzw. nowoczesnej chemii budowlanej dajg gwarancje trwatoéci pod warunkiem
przestrzegania rezimu technologicznego. Nalezy przestrzegaé norm wigzania hydraulicznych
zapraw mineralnych (1 mm na dzien). Podobnie doktadnie przestrzega¢ okresdéw wigzania,
schniecia i odparowywania poszczegdlinych warstw technologicznych stosowanych podczas prac
naprawczych.

Cokot zabezpieczyc¢ preparatem typu: 0602 Funcosil SNL.

UWAGA:

Przy uzupetnianiu warstw tynkarskich na gzymsach nalezy bezwzglednie zachowac ich przekrdj.
W tym celu nalezy wykona¢ wzornik z drewna obity blachg. Przez jego przesuwanie w poziomie
uzyskac identyczny przekroj. Nalezy wykona¢ dodatkowe gzymsy wg projektu elewacji.

Remont scian elewacji ceglanej: )

- usuniecie istniejgcych graffiti np. srodkiem. AGS 2+ producent TRION TENSID AB. Srodek
stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli po sptukaniu Srodka widoczne s3
jeszcze ,grube” nawarstwienia farby, czynno$¢ nalezy powtorzy¢, pamietajgc o tym, aby
powierzchnia nieco wyschta przed kolejng aplikacjg $rodka AGS 2+. Po usuniecieu
nawarstwien farby w aerozolu czesto pozostajg na powierzchni drobne resztki mikro
czgsteczek farby, gteboko osadzonych w materiale. Do ich usuniecia stuzy preparat AGS
60 Trion Tendesid AB. Uzy¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli nie udato sie usungc
zabrudzenia za pierwszym razem, czynnoS¢ nalezy powtarzac¢ do skutku, wydtuzajac czas
kontaktu srodka z powierzchnig nawet do 60 minut.

- Czyszczenie watku ceglanego metodg chemiczng. Do czyszczenia powierzchni cegiet
metodg chemiczng nalezy uzy¢ Srodka np. Alkutex Fassadenreiniger Paste (Remmers
Polska Sp. zoo) zuz. Ok. 0,3 kg/m2. Zastosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

- Naprawa uszkodzonych elementdw Sciany. Nalezy usung¢ spoiny na gt. 1,5 cm. Nastepnie
ponownie natozy¢ spoine fugq trasowa np. Funcosil Fugenmortel (Remmers Polska Sp.
z00 ) w dobranym kolorze zuz, wg potrzeb.

Jezeli konieczne okaze sie miejscowe scalenie kolorystyczne cegly, nalezy wykonac lazure
mieszaning produktow: Funcosil LA Siliconfarbe farblos (bezbarwna) 50% oraz Funcosil
WS (Remmers Polska Sp. zoo) — 50% i zaimpregnowac w odpowiednim kolorze.

- Uzupetni¢ ubytki w cegtach

- Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti do wysokosci 2 m — Srodek antygraffitowy firmy
KOENT. Stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podstawowg zasadg w tworzeniu
powloki zabezpieczajacej przed graffiti jest ,wybudowanie” jej na zewnatrz materiatu.
Zabezpieczenie moze by¢ naktadane na powierzchnie, ktdra zostata wczesniej
zaimpregnowana $rodkiem hydrofobizujgcym. Wptywa to na zmniejszenie zuzycia
materiatu.

UWAGA: Na materiatach bardzo chtonnych odstep 24 godzin pomiedzy pierwsza warstwg
a nastepnymi warstwami. Po okresie 24 godzin pierwsza warstwa ulega wstepnemu utwardzeniu,
stanowigc fundament pod budowe kolejnych warstw, ktore nie przenikajg w gigb materiatu.
Sciekajgce nadwyzki preparatu nalezy wyréwnac pedzlem przed ich wyschnieciem.
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3.3. STOLARKA OTWOROWA

a) Stolarka okienna. Projektuje sie przywrdcenie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej. Zaprojektowano wykonanie nowej z drewna klejonego.

1. Materiat: sosna

2. Konstrukcja:

Okna jednoramowe z drewna klejonego na dtugos¢ oraz warstwowo na grubosé
(z mikrowczepami), Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna (Uw) wynosi 0,9 W/m2K.
Kazde okno wyposazone w jeden nawiewnik higrosterowalny.

3. Okucia

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rozwieranym (UR)

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

- zamykacz HAU TAU umozliwiajgcy uchylanie gérnego skrzydta z poziomu podtogi (UZ)

- wyposazenie okien, do ktérych bedg miaty dzieci w zabezpieczenia przed niekontrolowanym
otwarciem.

4. Wykonczenie:

Farby wodorozcienczalne:

- kolor: drewna lub biate

5. Szyby

Zestawy 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong
argonem. Wspotczynnik przenikania ciepta Us = 0.7 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 36dB.
6. Wyposazenie :

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlamaniowy, termookapnik i okapnik ostaniajgcy dolny
ramiak skrzydfa okiennego, nawiewniki higrosterowalne typu Aereco 1 szt. na 1 okno.

Motyw zdobienia nawigzujgcy do okien na parterze budynku ( patrz foto).

b) Stolarka drzwiowa — drzwi wejSciowe debowe w systemie cieptym stylistyka/ rzezbieniami
nawigzujagce do drzwi istniejgcych, szt. 1 o wym. 128x252 z naswietlem gdérnym. Drzwi
wyposazone w zamek patentowy.

3.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Zabezpieczy¢ srodkiem antygraffitowym do wysokosci 2 m. Istniejgc parapety z cegly ceramicznej
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki. Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich.

Nad wejsciami zamontowa¢ nowe o$wietlenie zewnetrzne (LED).

Nalezy zamontowac kraty nad wpustami do piwnicy.

Napisy informacyjne zewnetrzne malowa¢ na murze. Przed natozeniem farby silikatowej stosowac
Flligger Facade grunt silikatowy. Nalezy pamietaé, ze farbe elewacyjng oraz metode renowacji
nalezy wybra¢ w oparciu o wiek i stan techniczny elewacji. W trakcie malowania temperatura
powinna wynosi¢ min. 10°C, takze podczas wysychania/utwardzania, nie moze padaé deszcz, a
wilgotno$¢ powietrza nie moze by¢é wysoka. Nalezy ponadto unika¢ bezposredniego dziatania
stonca na malowang powierzchnie.

4. KANALIZACIA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa czeS¢ grawitacyjna. Przewiduje sie wykonanie kanalizacji
deszczowej o Srednicy @160mm, ktdre odprowadzac¢ beda wody opadowe z budynku.
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Na trasie planowanej kanalizacji planuje sie montaz 5 kompletnych studzienek rewizyjnych Wavin
425 z wiazem Zeliwnym 425mm kl.D400.

Planowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z atestowanych rur PVC

SN8. Wszelkie potaczenia poszczegdinych rur przewiduje sie na wcisk z uzyciem

atestowanych uszczelek gumowych. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potgczen

rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potgczeniem, a boki potgczenia obsypac

piaskiem z rownoczesnym jego zageszczaniem lub tez dokonac stabilizacji potgczen

rurowych z uzyciem chudego betonu. Szczelno$¢ potgczen oraz catej sieci, przed

oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie probom cisnieniowym. Nalezy zastosowaé rury
kanalizacyjne o $ciance litej (SN8), z niespienionego PVC.

Ukfadanie przewoddw kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu. Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie ze spadkami i na gtebokosciach
okreslonych w profilu podtuznym zatgczonym do niniejszego opracowania. £gczenie rur na wcisk
z uzyciem uszczelek gumowych. Rury przewodowe uktadaé nalezy na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji lezy w I strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~0,8 m p.p.t.
Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu
nie mniejsze niz 1,2m. W przypadku jesli nie zostanie spetniony warunek minimalnego przykrycia
nalezy wykona¢ docieplenie kanatu z zuzla, warstwg 30cm na okoto przewodu.

POZOSTALE PRACE DO WYKONANIA W RAMACH ZLECENIA:

a) Odtworzenie napisu ,,SLAWA WLKP" ,

b) Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,

¢) Demontaz i ponowny montaz rolet zewnetrznych szt. 6,

d) Demontaz starych opraw oswietleniowych szt. 2 i montaz nowych opraw ulicznych szt. 2
typu LED IP65 ze wspornikiem i uchwytem systemowym, moc min. 150W, czas dziatania
min. 50.000 h. Korpus aluminiowy z czujnikiem zmierzchu, klosz z tworzywa; klasa
energetyczna A+,

e) Demontaz oprawy kloszowej szt. 1, montaz oprawy typu LED min 50W,

f) Demontaz i ponowny montaz rur spustowych,

g) Wykonanie nowych parapetéw z konglomeratdw wewnatrz pomieszczen w ktdrych

wykonana bedzie wymiana okien wraz obrdbka i malowaniem wnek.



