
PRZEKRÓJ  NORMALNY
zjazd z kostki

7,00
jezdnia

i%

Krawężnik betonowy 20x30
na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

istniejący tereni%istniejący teren

warstwa ścieralna z kostki betonowej niefazowanej (grafitowy)    gr. 8cm
podsypka cementowo­piaskowa   gr. 3cm

podbudowa zasadnicza ­ mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa wzmacniająca ­ mieszanka związanej cementem C3/4   gr. 25cm

PRZEKRÓJ  NORMALNY
zjazd z płyt betonowych

7,00
jezdnia

i%

warstwa ścieralna z płyt betonowych drogowych   gr. 15cm
podsypka cementowo­piaskowa   gr. 5cm

podbudowa zasadnicza ­ mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa wzmacniająca ­ mieszanka związanej cementem C3/4   gr. 15cm
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 3

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

08/2023

Projektant

Skala: 1:50

mgr inż. Szymon Antkowiak WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Rozbudowa ul. Działkowców we Wrześni
w zakresie budowy zjazdu zwykłego
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Przekroje normalne 


