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Proj. opornik betonowy
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Proj. opornik betonowy
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Opornik betonowy 12x25x100
na lawie betonowej 7 oporem betonowym

Opornik betonowy 12x25x100

Kostka betnowa grub. 8cm.

Konstrukcja naw. ul. Staniszewskiego

Projektowane pobocze
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z kruszywa tamanego

Podloze: grunt rodzimy

tawa z betonu C12/15 / » 30 "

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

OPIS KONSTRUKCII:

Projektowana nawierzchnia ulicy Ludwika Staniszewskiego,
zjazdow bramowych oraz dojs¢ do furtek

Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

Proj. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 25 cm,

Proj. warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora)
fr. 0/63 mm dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 20 cm,

Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusu,

Proj. pobocze z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 15 cm,
Proj. warstwa podbudowy z kruszywa lamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 15 cm,

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia wbudowywanego
gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu utozonej
warstwy podbudowy.

"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
wo 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141926879

inwestycja:

Przebudowa drogi gminnej
ul. Ludwika Staniszewskiego
w msc. Ostroteka na odc. w km 0+000,00 0+200,00

PROJEKT TECHNICZNY

UL Ludwika Staniszewskiego, migjscowost Ostroteka,
Jjednostka ewid.: 146101_1 Ostroteka, abreb ewid.: 0001, miasto Ostroteka, powial ostrotecki wojewddztwo mazowieckie

PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

data opracowania:

07.2022

stadium:

lokalizagja:

femat projektu: Przebudowa drogi gminnej - ul. Ludwika Staniszewskiego w msc. Ostroteka na ode. w KM 0+000,00 - 0+200,00

wraz ze skrzyzowaniami z drogami bocznymi i zjazdami w granicach pasa drogowego
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nazwa rysunku:

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze by w catosti lub w czedci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Prajektowa Drég i Mostdw Maciaj Giers

’

ZESPOL

PROJEKTOWY

branza funkgja imie i nazwisko nr uprawnien

prajektant

mgr inZ. Leszek Chmielewski

66/94/0s
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