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Jednostka projektujgca: Ostroteka, 15 lipiec 2022r.

ViTRAFF.C

droga ku przysztosci

,»TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog i Mostow
mgr inz. Maciej Giers

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej
ulicy Ludwika Staniszewskiego w msc. Ostrot¢ka na odcinku w km 0+000,00 - 0+200,00”’
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do

realizacji.
Funkcja Iml? i Specjalnos¢ i nr uprawnien Zakres . Data ) Podpis

nazwisko budowlanych opracowania | opracowania
mgr. inz drogowa do projektowania bez Branza

Projektant Leszek ograniczefi drosowa lipiec 2022r.

Chmielewski 66/94/0s g

mgr inz. Branza .

Opracowat Macicj Giers drogowa lipiec 2022r.
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CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego branzy drogowej dla przebudowy drogi gminnej — ulicy

Ludwika Staniszewskiego w msc. Ostroteka na odcinku w km 0+000,00 — 0+200,00.

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny branzy drogowej opracowano w firmie ,,TRAFFIC” Pracownia

Projektowa Drég i Mostéw Maciej Giers, 07 — 410 Ostrot¢ka, ulica Gen. Roweckiego ,,Grota”

9/1 na podstawie umowy zawartej z komitetem spotecznym budowy ulicy Ludwika

Staniszewskiego oraz w porozumieniu z Inwestorem tj. Miastem Ostroteka, ulica Plac Bema

1, 07 — 400 Ostroteka, wojewddztwo: mazowieckie.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdélnym stownikiem zaméwien

(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad i drog.

Projekt opracowano na podstawie:

umowy zawartej z komitetem spotecznym ul. Ludwika Staniszewskiego na wykonanie
projektu przebudowy drogi gminnej — ulicy Ludwika Staniszewskiego w miejscowosci
Ostroteka na odcinku w km 0+000,00 — 0+200,00,

inwentaryzacji terenu objetego opracowaniem,

mapy zasadniczej terenu do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,

uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowe;.

warunkéw technicznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu,

obowigzujacych norm i przepiséw prawnych,

,»Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

Rozporzadzenia M. Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

II. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej —
ulicy Ludwika Staniszewskiego w miejscowosci Ostroteka na odcinku w km 0+000,00 —
0+200,00 na dziatkach o nr ewidencyjnych 11183/1, 10024/21, 10024/29, osiedle Lazek,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostroteka.
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Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

e plan sytuacyjny,

* projekt statej organizacji ruchu,

* przedmiar6w robdt,

* kosztorysOw inwestorskich,

* kosztoryséw ofertowych (slepych),

* szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
2. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

materiaty do zgloszenia rob6t budowlanych dla przebudowy drogi gminnej — ulicy
Ludwika Staniszewskiego w miejscowosci Ostroteka na odcinku w km 0+000,00 —
0+200,00 na dziatkach o nr ewidencyjnych 11183/1, 10024/21, 10024/29,

- projekt statej organizacji ruchu,

- szczegblowe specyfikacje techniczne,

- przedmiar robot,

- kosztorys inwestorski,

- kosztorys ofertowy.

w

Cel opracowania

Projekt opracowano w celu wykonania przebudowy drogi gminnej — ulicy Ludwika
Staniszewskiego w miejscowosci Ostroteka na odcinku w km 0+000,00 — 0+200,00 na
dziatkach o nr ewidencyjnych 11183/1, 10024/21, 10024/29.

Jednoczesnie w opracowaniu branzy drogowej zostal ustalony sposéb odwodnienia.

W czgsci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilo$ci robdt do
wykonania oraz sporzadzono kosztorys ofertowy ($lepy) jak i wyceng wartosci

kosztorysu inwestorskiego.
III. STAN ISTNIEJACY

Przedsiewzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na przebudowie drogi gminnej —
ulicy Ludwika Staniszewskiego w miejscowosci Ostroteka na odcinku w km 0+000,00 —
0+200,00 na dziatkach o nr ewidencyjnych 11183/1, 10024/21, 10024/29.

Dzialki, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja stanowig pas drogowy ulicy Ludwika
Staniszewskiego oraz drogi gminnej wilaczajacej si¢ do w/w ulicy na zasadzie
podporzadkowania, ktérych witascicielem jest Miasto Ostroleka.

Ulica objete opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci Ostroteka i ma charakter ulicy

klasy ,,D” (dojazdowej). Zapewnia bez ograniczenia obstuge komunikacyjng przylegajacej do
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pasa drogowego zabudowy jednorodzinnej oraz dojazd do przylegtych uzytkéw rolnych
1 bazy materiatéw budowlanych firmy wykonawczej — drogowe;j.

Droga publiczna, w obrebie ktdérej planowana jest inwestycja w chwili obecnej w czesci
objetej opracowaniem posiada nawierzchni¢ zwirowa po ktérej odbywa si¢ ruch pojazdow
o charakterze lokalnym i1 dojazdowym o nieznacznym nat¢zeniu ruchu. Na odcinku ulicy
objetej opracowaniem w km 0+000,00 — 0+054,00 odbywa si¢ ruch pojazdéw cigzarowych
zwigzanych z obstuga komunikacyjng bazy materialéw budowlanych” natomiast na odcinku
od km 0+054,00 — 0+200,00 wystepuje jedynie ruch pojazdéw osobowych zapewniajacych
dojazd mieszkancow do istniejgcej zabudowy jednorodzinnej. Istniejgce warunki ruchowe
znalazty swoje odzwierciedlenie w projektowanej konstrukcji tj. na odcinku 1 przyjeto
konstrukcje pod KR3 natomiast odcinek 2 zaprojektowano jako KR2.

Ulica Ludwika Staniszewskiego w rozpatrywanym przekroju przebiega w linii prostej
natomiast w km 0+054,00 zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg boczna.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Ludwika Staniszewskiego na odcinku od km 0+000,00
do km 0+087,60 wynosi 10,00m, od km 0+087,60 do km 0+108,90 wynosi 14,00m natomiast
od km 0+108,90 do km 0+200,00 wynosi 10,00m przy czym projektowane zagospodarowanie
terenu — przebudowa ul. Ludwika Staniszewskiego nie wychodzi swoim zakresem poza
istniejgcy pas drogowy — nie jest wymagana korekta przebiegu pasa drogowego.

Ruch pieszych w chwili obecnej zapewniony obustronnym poboczem o zlym stanie
technicznym.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddzialywujacych
lub mogacych negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie
powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.

Linie rozgraniczajagce  terenu  inwestycji ~ oznaczono na  projektowanym
zagospodarowaniu terenu pasa drogowego sporzadzonym na cyfrowe] mapie zasadniczej
w skali 1:500.

Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren objety inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na ktore sktada sie:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- kanalizacja sanitarna,

- gazociag.
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IV. PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI.

1. Parametry techniczne.

Do przebudowy drogi gminnej — ul. Ludwika Staniszewskiego w miejscowosci

Ostroteka na odcinku w km 0+000,00 — 0+200,00 przyjeto nastgpujace parametry:

- droga publiczna,

- przekr6j normalny dla obciazenia ruchem na poziomie KR2 i KR3,

- szeroko$¢ ulicy — 6,00m,

- szeroko$¢ poboczy o nawierzchni z kruszywa famanego — 0,75m o grubosci 15cm,

- szeroko$¢ zjazdéw zmienna od 4,10m do 5,00m o nawierzchni z betonowej kostki

brukowej typu Holand, bezfazowej o grubosci 8cm,
2. Plan sytuacyjny.
2.1. Branza drogowa

Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego (na odcinku obj¢tym opracowaniem)
obejmuje wykonanie ulicy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (Behaton barwy
szarej) o grubosci 8cm i tagcznej dtugosci 200,00mb szerokosci 6,00m oraz obustronnymi
poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie wjazdéw bramowych na prywatne posesje
o szerokosci zmiennej od 4,10m do 5,00m z betonowej kostki brukowej (Holland barwy
grafitowej) o grubosci 8cm.

Zatamania krawedzi jezdni na skrzyzowaniu ulicy Ludwika Staniszewskiego z droga
gminng podporzadkowang zlagodzono wpisujac  promienie  wyokraglajacg  linig¢
okraweznikowania o wartosci od R=6,00m do R=12,00m.

Projektowane zagospodarowanie terenu i pasa drogowego przewiduje mozliwo$¢
rozbudowy ul. Ludwika Staniszewskiego tzn. uzupelnienie przekroju proj. ulicy o ciagi piesze
(w przypadku zwigkszenia natezenia ruchu pieszego na analizowanym odcinku). Po obu
stronach pozostawiono rezerw¢ terenu o szerokosci 2,00m w sktad ktérej wchodzi pobocze
zwirowe o szerokosci 0,75m oraz pas zieleni szerokosci 1,25m, w ktérg to planowane jest
odwodnienie projektowanej inwestycji.

Szczegdétowe zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na rysunku nr 2 —
Plan sytuacyjny.

Parametry techniczne projektowanej ulicy Ludwika Staniszewskiego w miejscowosci
Ostrof¢ka:
— klasa ulicy ,,D” (dojazdowa),

— lokalizacja w pasie drogowym ulicy,
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— jezdnia ul. Ludwika Staniszewskiego szerokosci 6,00m, nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej o grub. 8cm — obcigzenie ruchem na poziomie KR2 i KR3,

— wilaczenia drogi podporzadkowaej, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grub.
8cm (analogicznie do gtéwnego ciggu ul. Ludwika Staniszewskiego) — obcigzenie ruchem
na poziomie KR3,

— wjazdy bramowe szeroko$ci zmiennej od 4,10m do 5,00m (nawierzchnia z b.k.b. grub.
8cm, kolor grafitowy) — obciazenie ruchem na poziomie KR1,

— dojscia do furtek (nawierzchnia z b.k.b. grub. 8¢m, kolor czerwony) — obcigzenie ruchem

na poziomie KR1.

Zgodnie z zapisem Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r., dla ulic klasy ,.D” nie

okresla sie predkosci projektowej.

W projekcie budowy ulicy Ludwika Staniszewskiego wystepuja zalamania trasy osi ulicy

o nieznacznych katach.

Dane dotyczace elementéw tras osi:

oznaczenie X Y
Z1 5885240.2154 7536841.0484
72 5885266.7454 7536814.2604
73 5885278.2290 7536802.6650
Z4 5885376.7281 7536703.2077
Z5 5885380.9501 7536698.9446
Wi 5885282.8466 7536818.1306
76 5885294.2852 7536817.8613
Z7 5885300.2836 7536817.7201

Uwaga! Wspéhrzedne punktow zostaly sczytane z zwektoryzowanego wtérnika mapy

zasadniczej do celow projektowych.
2.2 Branza telekomunikacyjna — kanal technologiczny

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz ustawg z dnia 7 lipca 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) a takze ustawg z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 z pézn. zm.) w zakresie
eksploatacji i przebudowy drég oraz rozporzadzeniem ministra administracji i cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanatly technologiczne, projektuje si¢ kanat technologiczny w pasie drogowym przedmiotowe;j
drogi. Kanat jest projektowany na calym odcinku drogi objetym opracowaniem drogowym.

Projektowany kanat technologiczny bedzie wystgpowal jako nastepujacy profil:
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* kanal technologiczny przepustowy bedzie usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcija
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy, a takze w miejscach zblizen
1 skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi jako 2 rury ostonowe (RO) HDPE
0110, 3 rury HDPE ¢40 (RS) oraz pakiet mikrorurek (WMR) o $rednicy ¢40mm

+-5mm (rysunek nr 1).

Dla ziacz kablowych przewidziano betonowe studnie kablowe typu SKR-2
(jako przelotowe wzdtuz trasy kanatu, na zatamaniach trasy oraz odejsciach).
Gleboko$¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni kabla wyniosto nie mniej niz 0,7m (zalecany 1,0m). Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dtugos$ci uktadanych rur kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 £ 10 mm 1 grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera
metalu” w potowie glebokosci ich utozenia.

Do celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowa¢ (na catej dlugosci)
typowy kabel sygnalizacyjny 2x2x0,8, ktérego konce i potgczenia nalezy zlokalizowaé

w studniach kablowych.

Rys 1. Profil kanatu technologicznego
przepustowego KTp

3. Projektowany przekréj normalny.
Projektowany przekrdj normalny przedstawiono na rysunkach 3.1 3.2.
Zaprojektowano typ przekroju tj.:

- typ I — (KR3) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
tamanego fr. 0/31,50mm i grubosci 25¢cm oraz warstwie podbudowy pomocniczej

z gruzobetonu fr. 0/63mm (material Inwestora) stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm,
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- typ II - (KR2) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa

tamanego fr. 0/31,50mm i grubosci 15c¢cm oraz warstwie podbudowy pomocniczej

z gruzobetonu fr. 0/63mm (material Inwestora) stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.

Elementy przekroju stanowiq:

- jezdnia ulicy Ludwika Staniszewskiego o szerokosci 6,00m o przekroju daszkowym —

2,00% w stron¢ projektowanego pobocza oraz terenu zielonego zacigtego na gltebokosé

10cm gdzie przewidziano rozsaczenie wod opadowych,

- jezdnia drogi podporzadkowanej o szerokosci 6,00m

- wjazdy bramowe — szerokosci zmiennej od 4,10m do 5,00m ze spadkiem zmiennym

w dostosowaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu,

- pobocze z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm zagg¢szczone mechanicznie o gr. 15cm.

Projektuje sie wykonanie jezdni ulicy Ludwika Staniszewskiego na odcinku wkm

0+000,00 — 0+054.00 — KR3 oraz skrzyzowania z ulica podporzadkowana o

nastepujacej konstrukcji:

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (Behaton barwy szarej) o gr. 8 cm,
warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci od 3 do 5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50mm
grub. 25¢m,

podbudowa pomocnicza z gruzobetonu stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm
o grub. 20cm,

grunt rodzimy — typ G1.

Projektuje sie wykonanie jezdni ulicy Ludwika Staniszewskiego na odcinku wkm

0+054.00 — 0+200,00 — KR2 oraz skrzyzowania z ulica podporzadkowana o

nastepujacej konstrukciji:

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (Behaton barwy szarej) o gr. 8 cm,
warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci od 3 do 5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50mm
grub. 15cm,

podbudowa pomocnicza 7 gruzobetonu stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm
o grub. 20cm,

grunt rodzimy — typ G1.
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Projektuje sie wykonanie wjazdow bramowych oraz doj$é¢ do furtek o nastepujacej

konstrukcji:

warstwa Scieralna z bezfazowej kostki betonowej typu Holand o gr. 8 cm (kolor

grafitowy),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50mm
grub. 15cm,

- podbudowa pomocnicza z gruzobetonu stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm
o grub. 20cm,

- grunt rodzimy — typ G1.

Obramowanie jezdni ulicy Ludwika Staniszewskiego obustronne opornikiem
betonowym o wymiarach 12x25c¢m na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15
zatopionym — lcm wzgledem nawierzchni bitumiczne;.

Obramowanie zewng¢trzne oraz zamknigcie (zakonczenie) zjazdéw wykonane za
pomoca obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym

C12/15 zatopionych — 1cm wzgledem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
4. Profil podluzny i odwodnienie.

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe projektowanej inwestycji objetej
opracowaniem przewiduje powierzchniowy sptyw wéd opadowych z proj. ulicy w kierunku
projektowanego pobocza 1 przylegtego do niego terenu zielonego po obu stronach ulicy
Ludwika Staniszewskiego. W przypadku przysztosciowej rozbudowy przekroju szlakowego
tj. uzupelnienia przekroju projektowanej ulicy o ciggi piesze nalezy przewidzie¢ system
studni chlonnych wraz z rurami drenarskimi. Rozwigzanie to bedzie powodowato
konieczno$¢ uzyskania decyzji wodno prawnej na rozsaczanie wod opadowych. Na dzien
dzisiejszy nat¢zenie ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych w potaczeniu
z projektowang szerokoscig ulicy Ludwika Staniszewskiego nie wymaga projektowania
ciggdéw pieszych.

Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe ulicy Ludwika Staniszewskiego
przedstawiono na rysunku nr 4 — Profil podluzny — niweleta i nalezy dostosowac je do
istniejagcych rzednych oraz pozostalego zagospodarowania terenu przylegajacego do
planowanej inwestycji (w szczegdlnosci dotyczy wjazdéw bramowych oraz skrzyzowania z
drogg boczng oraz wiaczenia w ulice Ordona).

Dodatkowo w projekcie technicznym na rysunku nr 5 — Tyczenie wysokoSciowe

zawarto wartosci wspotrzednych punktéw niwelety w odstepach co Sm.
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5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujag wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ ulicy

Ludwika Staniszewskiego, wigczenia ulicy podporzadkowanej oraz wjazdéw bramowych.
V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Projekt zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Ludwika Staniszewskiego nie
przewiduje budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego w zwigzku z
powyzszym nie bylo koniecznosci uzgadnia¢ niniejszej dokumentacji na naradzie
koordynacyjnej.

Ze wzgledu na wystgpujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne
nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac
je recznie.

Regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepiséw i1 warunkow
okreslonych przez witascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic takze na istniejace punkty osnowy geodezyjnej, ktére

podlegaja ochronie prawne;j.

Uwaga! Za nie zinwentaryzowane lub Zle zainwentaryzowane urzadzenia podziemne
projektant nie ponosi odpowiedzialnosci, a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami

nie nalezg do projektanta.

VI. WARUNKI GRUNTOWE

1. Opinia geotechniczna.
1.1. Dane ogédlne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntdw na potrzeby
projektu przebudowy ulicy Ludwika Staniszewskiego w miejscowosci Ostroieka na
odcinku w km 0+000,00 — 0+200,00 zlokalizowanych w pasie drogowym na dziatkach o
nr ewid. 11183/1, 10024/21, 10024/29, osiedle Lazek, obreb ewidencyjny 0001, jednostka
ewidencyjna 146101_1 Ostrofeka, wedtug warunkow uzyskanych
w trakcie prowadzonych wuzgodnien oraz okreSlenie kategorii geotechnicznej

projektowanej inwestycji.

1.2. Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zalezno$ci od stopnia skomplikowania

warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:
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a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie

warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) projektowany obiekt to droga publiczna zaklasyfikowane do drég klasy D
(dojazdowa) z wykopami nie przekraczajacymi wartosci 1,2m ponizej poziomu
terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwszq kategorie geotechniczna.

W zwigzku z zakwalifikowaniem obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej nie
wykonywano dodatkowych badaf gruntu przez geologa uprawnionego.

Badania gruntu przeprowadzono metoda przekopéw kontrolnych do gitebokosci 0,5m.
W wykonanych przekopach nie stwierdzono gruntéw wysadzinowych.
1.3. Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowej w wykonanych przekopach kontrolnych nie stwierdzono. Badania
wykonywano w okresie nizszych pozioméw woéd gruntowych. Nalezy spodziewac sig
podniesienia poziomu wod gruntowych nawet o okoto 0,50 m w mniej korzystnych okresach

atmosferycznych.

VII. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.
Ze wzgledéw technologicznych i lokalizacyjnych opracowanie proj. podzielono na etapy.
ETAP I - Wykonanie kanatu technologicznego.
ETAP II - Wykonanie robét ziemnych pod projektowane konstrukcje.
ETAP III - Ustawienie obramowania projektowanych konstrukcji.

ETAP IV - Wykonanie nawierzchni ulicy Ludwika Staniszewskiego wraz ze
skrzyzowaniem z droga gminng podporzadkowang oraz wjazdami

bramowymi.
ETAP V - Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.
ETAP VI - Ustawienie oznakowania pionowego ulicy Ludwika staniszewskiego.
ETAP VII - Porzadkowanie placu budowy.

Podziat ten znalazt odbicie w sporzadzonych przedmiarach robét do wykonania.
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VIII. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng  czescia  dokumentacji  projektowej  przebudowy ulicy Ludwika
Staniszewskiego w miejscowosci Ostroleka na odcinku w km 0+000,00 — 0+200,00 jest
projekt statej organizacji ruchu, stanowiacy odrebne opracowanie. Projekt stalej organizacji
ruchu obejmuje projektowane wprowadzenie oznakowania pionowego po wykonaniu budowy
nawierzchni objetej opracowaniem wedlug rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny lokalizacji

oznakowania.

IX. ZESTAWIENIE DANYCH.

Lp. |Nazwa Jednostki obmiaru

1. ROBOTY ZIEMNE:

- korytowanie na gteb. 58cm 507,00m”
- korytowanie na gleb. 48cm 1151,00m>

2. KONSTRUKCJA UL. L. STANISZEWSKIEGO - KR3:

507,00m’

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego zaggszczonego
mechanicznie frakcji 0/31,50 grub. 25cm

- podbudowa pomocnicza z gruzobetonu zageszczonego

mechanicznie frakcji 0/63 grub. 20cm

3. KONSTRUKCJA UL. L. STANISZEWSKIEGO - KR2: 2
840,00m

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego zaggszczonego
mechanicznie frakcji 0/31,50 grub. 15cm

- podbudowa pomocnicza z gruzobetonu zageszczonego

mechanicznie frakcji 0/63 grub. 20cm

4.  |KONSTR. WJAZDOW BRAM. I DOJSC DO FURTEK:

311,00m”

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego zaggszczonego
mechanicznie frakcji 0/31,50 grub. 15cm

- podbudowa pomocnicza z gruzobetonu zageszczonego

mechanicznie frakcji 0/63 grub. 20cm
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KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO PODEOZA:

- warstwa z kruszywa lamanego zaggszczonego 5
N 3 90,00m

mechanicznie frakcji 0/31,50 grub. 15cm

POZOSTALE ROBOTY:

- opornik betonowy o wym. 12x25cm 435,00mb

- obrzeze betonowy o wym. 8x30cm 250,00mb

- regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych 13 szt.

- regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacji sanitarnej 4 szt.

- kanat technologiczny KTp 240mb

- studnie kablowe SKR2 6 szt.

OZNAKOWANIE ORAZ ELEMENTY BEZP. RUCHU:

- tablica prowadzaca ciggta U —3c 1 U — 3d 2 szt.

- stupki metalowe 4 szt.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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