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TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z-01

IMIĘ I NAZWISKO: SPECJALNOŚĆ: NR UPRAWNIEŃ: DATA: PODPIS:

ARCHITEKTURA

04.2024

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

OPRACOWANIE:

BRANŻA:

OBIEKT:

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Irena Betlejewska

Istniejący budynek SUW podlegający modernizacji
(1 kondygnacja nadziemna) 

inż. Katarzyna Roskosz

ARCHITEKTURA

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

BP-RN-V/37/TO/84

Istniejący zjazd z działki

04.2024

04.2024

Projektowany teren utwardzony 
- droga asfaltowa

I

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Granica działek nr 145/2 i 145/3

ASYSTENT PROJEKTANTA:

Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki

Projektowane wjazdy / wejścia do budynku

Gmina Dębowa Łąka
Dębowa Łąka 38

87-207 Dębowa Łąka

 dz. nr 145/2 i 145/3, obręb 0001 Dębowa Łąka, 
jedn. ewid. 041702_2 Dębowa Łąka

 

MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 
STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE

I
±  0,00=111,77 m. n.p.m.

Projektowane ogrodzenie panelowe

Projektowany teren utwardzony 
- kostka brukowa
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R2.00

Projektowana wymiana obudowy studni głębinowych na 
obudowy żelbetowe Dn 1.500 wraz z pompami armaturą i 
uzbrojeniem 

Projektowana wymiana obudowy studni głębinowych na 
obudowy żelbetowe Dn 1.500 wraz z pompami armaturą i 
uzbrojeniem 

Projektowany zbiornik retencyjny o pojemności 2xV=100m3 w 
postaci 2 szt. zbiornika stalowego 100m3  TYPU ZRP3 
posadowionego na fundamencie żelbetowych

Projektowana studnia rewizyjna Dn 1.200

Projektowana studnia rozdzielcza 
wyposażyć w 4 zasuwy odcinające 

Projektowana zasuwa odcinająca Dn 150 
na przewodzie spustowym

Projektowana studnia rewizyjna PVC 400

2x PE 160 L=2,5m

2x PE 160 L=2,5m

Projektowany bezodpływowy neutralizatora ścieków z chlorowni o poj. V=2.0m3 
z włazem wejściowym dn 600 mm oraz kominkiem odpowietrzającym dn 100 
mm ze stali kwasoodpornej.

Projektowane wyjście kanalizacji sanitarnej z budynku

Projektowana wcinka do istniejącej instalacji kanalizacji 
sanitarnej poprzez wbudowanie studni rewizyjnej PVC 400 
na istniejącym przewodzie 

Projektowany wcinka instalacji wód popłucznych do 
istniejącej instalacji poprzez wymianę istniejącej studni 
rewizyjnej  betonowej Dn 1.200
Projektowany studnia rewizyjna Dn 1.200

Projektowane studnie osadników wód popłucznych 
wykonać w/g rys szczegółoweg. Studnie wyposażyć w 
pompę wód popłucznych oraz zasuwy odcinające

Wyjście wód popłucznych z budynku PVC 300 L=4,0

UWAGA WYKONAWCZA:
1 - WSZYSTKIE PRZEWODY WODOCIĄGOWE UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI MIN 1,8M

Projektowany hydrant nadziemny Dn 80

Projektowane zasilenie sieci wodociągowej na włączeniu 
ontować zasuwę odcinającą

BILANS POWIERZCHNI TERENU DZIAŁEK:
Powierzchnia terenu działek                      25942,00 m²     100,0%
Powierzchnia zabudowy                                278,44 m²      1,07%
 - istniejący budynek SUW                             239,96 m²      0,92%
 - projektowane zbiorniki 
   (maks. 70m² każdy)                   (2x19,24m²) 38,48 m²       0,15%
Powierzchnia terenów utwardzonych         1779,10 m²       6,86%
Pow. biologicznie czynna                           23884,46 m²     92,07%

CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOŚCI BUDYNKU:
Wysokość całkowita budynku do poziomu terenu: 4,55 m
Szerokość elewacji frontowej: 30,77 m
Geometria dachu: płaski o kącie 2,0°

CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOŚCI ZBIORNIKA:
Wysokość całkowita do poziomu terenu: 7,30 m
Objętość całkowita: 100 m3

Średnica zewnętrzna: 4740 mm

SANITARNAmgr inż. Karol Koźmiński 04.2024

mgr inż. Marta Czajkowska 04.2024

ELEKTRYCZNAtech. Tadeusz Majewski 04.2024

PROJEKTANT:

SANITARNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

Cie-35/88

UP/0059/PBS/17

KUP/0057/PBS/20

Projektowane panele fotowoltaiczne
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SYSTEM DESIGN
ANNA KOŹMIŃSKA

ul. Olsztyńska 1A, Karbowo 
87-300 Brodnica

NIP: 878-172-54-45
tel. 502 - 344 - 654
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