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FILTR CISNIENIOWY PIONOWY, TYP FCP 2-11 WYKONANIE B, C, D

(DRENAZ PLYTOWY)
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OPIS KROCCOW

N1: wlot wody surowej i wylot wody poptucznej, N2: wylot wody uzdatnionej i wlot wody ptucznej oraz powietrza do ptukania,
N3: kréciec pod automatyczny zawor odpowietrzajacy, N4: kréciec rezerwowy, N5: spust, M1: otwdr zasypowy, M2, M3: wtaz rewi-

zyjny
PODSTAWOWE WYMIARY FLTROW

] 23 A Po-
Sred'nlca Wysokos¢ catkowita H [mm] h3 [mm] » Gy wierzch- Masa [kg]
nominal- Krécce dn .
Typ h1 [mm] h2 [mm] zasypowe nia
e o ! a/b [mm] filtracyjna
[mm] B C D C D 4 B c D
Pm’]
FCP2 800 2548 2448 2501 300 926 2076 2129 50 176/ 256 0,50 380 390 385
FCP3 1000 2648 2548 2601 300 976 2126 2179 80 176/ 256 0,78 470 480 475
FCP4 1200 2798 2701 2751 350 1074 2174 2227 100 176/ 256 1,13 590 610 600
FCP5 1400 2902 2802 2855 350 1126 2226 2279 100 320/420 1,54 830 850 840
FCP6 1600 3052 2952 3005 400 1276 2276 2329 150 320/420 2,01 1045 1070 1065
FCP7 1800 3152 3052 3105 400 1326 2326 2379 150 320/420 2,54 1230 1270 1250
FCP8 2000 3256 3156 3209 400 1378 2378 2431 150 320/420 314 1665 1710 1690
FCP9 2100 3306 3206 3259 400 1403 2403 2456 150 320/420 3,46 1785 1830 1810
FCP10 2200 3356 3256 3309 400 1428 2428 2481 150 320/420 3,80 1940 1990 1970
FCP11 2400 3456 3356 3409 400 1478 2478 2531 150 320/420 4,52 2195 2250 2230
Uwaga: Filtry o parametrach nie objetych typoszeregiem wykonujemy wedtug indywidualnych uzgodnien. Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie tolerancje zgodne z obowiazujacymi przepisami.
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ZASTOSOWANIE

Pionowe zbiorniki filtracyjne typu FCP wyk. B, C, D stanowia jedno z podstawowych urzadzen instalacji technologicznej
uzdatniania wody. Po wypetnieniu odpowiednio dobranym ztozem filtracyjnym i we wspdtpracy z mieszaczami wodno-
-powietrznymi oraz innymi urzadzeniami technologicznymi stuza gtéwnie do usuwania z wody zwigzkéw zelaza, man-
ganu, metnosci itp.

KONSTRUKCJA FILTRA

W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra cisnieniowego (ptaszcz, dna wypukte, whazy, krdéce, itp.) wyko-
nane sg ze stali niestopowych - atestowanych. Cisnienie dopuszczalne P.=6 bar oraz temperatura dopuszczalna T,=50°C
nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji filtra.
Filtr zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz zywica poliestrowa z atestem PZH na kontakt z
woda pitng, na zewnatrz uniwersalng farbg do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawéw
lakierniczych wewnetrznych (np. zywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnetrznym nawierzchniowym
(np. zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne zyczenie klienta.
Producent oferuje takze urzadzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:

- ocynkowanie ogniowe, obustronne (dla $srednic do DN2800 mm),

- ocynkowanie natryskowe, jedno lub dwustronne (dla wiekszych srednic),

- wyktadzing ebonitowa (gumowanie).
Filtry ci$nieniowe oferujemy takze w wykonaniu ze stali austenitycznych.
Filtry o $rednicy od DN 2000 wsparte sg na czterech podporach. Wigze sie z tym usytuowanie katowe bocznych kré¢cow
przytagczeniowych w wykonaniu C oraz D.
Filtr w wykonaniu B, C, D charakteryzuje ukfad filtracyjny ptytowy, wykonany w postaci ptaskiego dna wewnetrznego,
w ktdére wkrecone sg saczki (dysze) filtracyjne w ukfadzie tréjkatnym. W standardzie stosowane sg dysze z tworzywa
sztucznego PP ze szczeling filtracyjng o szerokosci s=0,5 mm lub s=0,2 mm. Filtr w wykonaniu B, C, D wyposazony jest w
dodatkowy wtaz M3 umozliwiajacy rewizje wewnetrzng pod ptyta filtracyjna.
Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne filtra w zakresie usytuowania i srednic kré¢cow przytaczeniowych i wiazdw,
oraz wysokosci czesci cylindrycznej (zasypowe)) filtra.

UWAGA

1. Producent dopuszcza dostosowanie konstrukgji filtra do wymogoéw Projektu Technologicznego Obiektu.
2. Roznica ci$nien przed i za ztozem filtracyjnym nie moze przekroczy¢ wartosci AP=0,5 bar (ptukanie filtra).

USYTUOWANIE KROCCA BOCZNEGO PRZY

DYSZE FILTRACYJNE W DNIE PLYTOWYM PODZIALKA TROJKATNA OTWOROW POD DYSZE

CZTERECH PODPORACH 0D FCP8 DO FCP11 FILTRACYNE W DNIE PLYTOWYM

Rys.1 Rys.2 Rys.3

UWAGA

1. Filtry typu FCP podlegaja dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nig oraz jej wytycznymi zalicza si¢ je do urzadzen produkowanych zgodnie
z praktyka inzynierska. W szczegélnych przypadkach filtrom nadawany jest znak CE.

2. Nafiltry FCP posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.
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