Szczegbt A

DN160, PNIO

-

+80 crm

1 dz)k DN150 z dem elektrycznym
2 redukcja PE160/110
3F DN100
4 zawdr zrotny spre2ymowy, kodnierzowy DN150
5 tuleja kofnierzowa PEI10 z luznym kofhierzem
6 odcinek prosty PE110, PN10, L=50 cm
7 odcinek prosty PE110, PN10, L=30 cm
8 zowdr bezpieczensiwa Dn 100

| DN160, PN10

Szczegbt B

DN160, PN10

PP DN125 2z

2 redukeja DNBO/110

3 odcinek prosty DN10O, PN10, L=750 cm

4 Przeply ekl DN1OO
5 odeinek prosty DN100, PN10, L=450 em

6 redukeja DN100/150

7 zawlr zrolny spre2ynowy, koinierzowy DN150
8 DN15C z

dem elektrycznym

dem recznym

Studzienka betonowa Dn 500 H=1,0m

odprowadzenie wid z zaworu bezpieczefistwa
studnie zamknqt wiazem WEMA OCYNK grubos¢ blachy 2mm
grubos¢ kraty 30mm oczka 34/38 mm

Pion_grawitacyiny

Dn 160

Wentylator Scienny 50m3

afancran YAQCZNIKG iatfa

Pion c.: ~m@ W%SaNSw
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Tuleja_stalowa

naptyw na zbiomk PE160
i napiyw ze zbiomika PE250
Woda uzdatniona

Tuleja stalowa | é _m.- iq z okapnikiem fi 315~ 2 m na terenem+ kanat "2
ratka

30 cm nad posadzkq wraz z przepustnicq

Drzwi p.poz
Pion grawitacyjny Dn 160

Wanna na podchlaryn

Zestew dozujgey pedchloryn
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Wentylator dachowy

WM —-1/6 mi/h
Pion Dn 160 zakoiczp
wywiewkq dachowgq
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Tuleja stalowa
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ratka 30 cm nad posadzkq wraz z przepustnicq

Woda uzdatniona
phyw na sie¢ PE1
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OZNACZENIA TECHNOLOGII:

FI-F6 — 1.800 — Fitr ci¢nieniowy pionowy DN1.800, drenaz lateradny — rurowy
montowany na czterech nogach
MW.P. = Centrany mieszacz wodno—powietrzny, ON1.000. montowany na czterech nogach
1 — Zowér napowietrzajgco — odpowietrzajqcy w/g schematu
2 ~ Steliizator wraz z szafq sterowniczq 61m3/h szafa
montowana ne Scianie
3 — Dmuchaws boczno — kanalowa np. typu SCE01, wydajost maox 320 m3/h,
moc sinka$2,2-4 kW lub dmuchawe réwnowaing
4 — Zestaw hydroforowy typ: ZHF.5.06.5.0191.0+MVf.125-250/H/4p
parametry zestawu i pompy plucznej w/g korty kotalogowej
5 - Spretarka SRK2 Airpal 2,0 k.
6 ~ Sirzynia praelewowo~odplywowa whd paphucznyeh
Z blachy nierdzewnej gr. 2,5mm
7 — Praeptywomierz elektromagnetycany Dn 100

8 — Przeptywomierz elektromagnetycny On 80
9 — Osuszacz powletrza FONFIES

10 - Ogrzewacz clepfe] wody typu M3/SMB 3,5kW/230V

LEGENDA:
- Y IS

Wentylator osiowy 1- WAX 230/W/4/ 1330S tor
STR 1 10L10+termostat -0/ 40

w200 Wywletrzak dachowy €1 200, Zakofc:
poneszczeniu taca oclelowa e
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Legenda :

—— Sciany istniejqce
=== Sciany projektowane
g Sciany do wyburzenia
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UWAGI:
1. W razie jakit i agtpliwosci nalezy ¢ siez
2. Przed przy ieniem do robét ych nalezy zweryfikowa¢ poszczegdlne etapy

realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapow dziatan budowlanych.

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana. Przy rozwigzaniach
ych prace wykonywac zgodnie z iami 6w systemu.
Mozliwe jest ie ré znych ikow materiatowych. Jednakze el. majace
wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.
. Przedr iem robot zowych i wykon iowych (m.in.
stol ) kaz nalezy i€ ywiste wymiary i losci
na budowie.
Rysunki rzutéw, przekrojéw oraz elewacji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
branzowymi.
W nie y j iazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét zowych (wg
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
- instrukcje, wytyczne i warunki i oW i
-instalacyjnych,
- przepisy i instytucji j jakos¢ iatéw i wykony ych robét.

jektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowaé

z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodnosc
wymiarowa ze stanem faktycznym oraz mozliwosci montazowe elementéw.

Kopi i ji bez zgody autoréw zabronione.
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SYSTEM DESIGN ANNA KOZMINSKA

ul. Olsztynska 1A, Karbowo 87-300 Brodnica

OBIEKT: PRZEBUDOWA HYDRANTU NADZIEMNEGO DN 80
INWESTOR: PAWEL GRAJEWSKI, UL. MIODOWA 6, KARBOWO, 87-300 BRODNICA

ZADANIE :

UZDATNIANIA WODY W DEBOWEJ LACE.”

"MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWE STACJI

TYTUL RYSUNKU :

"SCHEMAT MONTAZOWY ZBIORNIKOW WODY

CZYSTEJ”
Funkcja : Nazwisko i imig Podpis Data
Proiektowal - mgr inz. Karol Kozminski .
rojextowat - upr. proj. Nr KUP/0057/PBS/20 WswomNmHmZ
Projektowal : mgr inz. Marta Czajkowska Nrrys.

upr. proj. Nr KUP/0059/PBS/17

3




